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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - arkusz 3.

Skala 1 : 1000

AutoCAD SHX Text
proj.	zjazd - 22 m2zjazd - 22 m2

AutoCAD SHX Text
remont mostu - czyszczenie światła mostu - 12 m czyszczenie światła mostu - 12 m - remont elementów betonowych  remont elementów betonowych  i kamiennych - 2 m3 - malowanie poręczy - 14 mmalowanie poręczy - 14 m

AutoCAD SHX Text
przepust pod drogą  60 cm - 11 m

AutoCAD SHX Text
proj.	zjazd - 30 m2zjazd - 30 m2

AutoCAD SHX Text
proj.	zjazd - 22 m2zjazd - 22 m2

AutoCAD SHX Text
proj.	zjazd - 17 m2zjazd - 17 m2

AutoCAD SHX Text
przepust pod drogą  60 cm - 12 m

AutoCAD SHX Text
czyszczenie przepustu - 12 m

AutoCAD SHX Text
proj.	zjazd - 14 m2zjazd - 14 m2

AutoCAD SHX Text
proj. zjazd - 26 m2 zjazd - 26 m2 przepust pod zjazdem  50 cm - 9 m

AutoCAD SHX Text
remont mostu - czyszczenie światła mostu - 12 m czyszczenie światła mostu - 12 m - remont elementów betonowych  remont elementów betonowych  i kamiennych - 2 m3 - malowanie poręczy - 14 mmalowanie poręczy - 14 m

AutoCAD SHX Text
proj. zjazd - 22 m2 zjazd - 22 m2 przepust pod zjazdem  50 cm - 8 m

AutoCAD SHX Text
proj.	zjazd - 33 m2zjazd - 33 m2

AutoCAD SHX Text
proj. zjazd - 15 m2 zjazd - 15 m2 przepust pod zjazdem  50 cm - 6 m

AutoCAD SHX Text
proj.	zjazd - 13 m2zjazd - 13 m2

AutoCAD SHX Text
przepust pod drogą  60 cm - 10 m

AutoCAD SHX Text
proj. zjazd - 17 m2 zjazd - 17 m2 przepust pod zjazdem  50 cm - 7 m

AutoCAD SHX Text
proj.	zjazd - 64 m2zjazd - 64 m2

AutoCAD SHX Text
proj.	zjazd - 43 m2zjazd - 43 m2

AutoCAD SHX Text
proj.	zjazd - 26 m2zjazd - 26 m2

AutoCAD SHX Text
proj. zjazd - 25 m2 zjazd - 25 m2 przepust pod zjazdem  50 cm - 11 m

AutoCAD SHX Text
proj. zjazd - 13 m2 zjazd - 13 m2 przepust pod zjazdem  50 cm - 7 m

AutoCAD SHX Text
KM 2+680 do 3+410 dodatkowe frezowanie nawierzchni jezdni na gł. 5 cm, wykonanie podbudowy z b.a. 0-16mm gr. 5 cm.

AutoCAD SHX Text
początek dodatkowej  podbudowy z b.a.
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