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AutoCAD SHX Text
przepust pod drogą  60 cm - 10 m

AutoCAD SHX Text
proj. zjazd - 17 m2 zjazd - 17 m2 przepust pod zjazdem  50 cm - 7 m

AutoCAD SHX Text
proj.	zjazd - 64 m2zjazd - 64 m2

AutoCAD SHX Text
proj.	zjazd - 43 m2zjazd - 43 m2

AutoCAD SHX Text
przepust pod drogą  60 cm - 10 m

AutoCAD SHX Text
proj.	zjazd - 26 m2zjazd - 26 m2

AutoCAD SHX Text
korytka betonowe 50x60x20 cm  przy krawędzi jezdni na ławie betonowej gr. 20 cm - 125 m

AutoCAD SHX Text
przepust pod drogą  60 cm - 10 m

AutoCAD SHX Text
proj. zjazd - 16 m2 zjazd - 16 m2 przepust pod zjazdem  50 cm - 6 m

AutoCAD SHX Text
proj. zjazd - 10 m2 zjazd - 10 m2 przepust pod zjazdem  50 cm - 5 m

AutoCAD SHX Text
proj. zjazd - 16 m2 zjazd - 16 m2 przepust pod zjazdem  50 cm - 7 m

AutoCAD SHX Text
proj. zjazd - 18 m2 zjazd - 18 m2 przepust pod zjazdem  50 cm - 7 m

AutoCAD SHX Text
proj. zjazd - 24 m2 zjazd - 24 m2 przepust pod zjazdem  50 cm - 7 m

AutoCAD SHX Text
przepust pod drogą  60 cm - 11 m

AutoCAD SHX Text
proj. zjazd - 23 m2 zjazd - 23 m2 przepust pod zjazdem  50 cm - 8 m

AutoCAD SHX Text
przepust pod drogą  60 cm - 11 m

AutoCAD SHX Text
przepust pod drogą  60 cm - 17 m

AutoCAD SHX Text
proj. zjazd - 16 m2 zjazd - 16 m2 przepust pod zjazdem  50 cm - 6 m

AutoCAD SHX Text
korytka betonowe 50x60x20 cm  przy krawędzi jezdni na ławie betonowej gr. 20 cm - 198 m

AutoCAD SHX Text
proj.	zjazd - 28 m2zjazd - 28 m2

AutoCAD SHX Text
proj.	zjazd - 25 m2zjazd - 25 m2

AutoCAD SHX Text
przepust pod drogą  60 cm - 11 m

AutoCAD SHX Text
proj.	zjazd - 8 m2zjazd - 8 m2

AutoCAD SHX Text
ściek z kostki kamiennej 9-11 cm szerokości 100 cm na ławie betonowej z betonu B20 gr. 20 cm - 42 m

AutoCAD SHX Text
proj.	zjazd - 33 m2zjazd - 33 m2

AutoCAD SHX Text
proj. zjazd  zjazd  - 22 m2

AutoCAD SHX Text
przepust pod drogą  80 cm - 11 m malowanie poręczy - 5m

AutoCAD SHX Text
nowa bariera stalowa nakładkowa typu SP-06 na łuku poziomym, słupki co 2 m - 58 m

AutoCAD SHX Text
KM 2+680 do 3+410 dodatkowe frezowanie nawierzchni jezdni na gł. 5 cm, wykonanie podbudowy z b.a. 0-16mm gr. 5 cm.

AutoCAD SHX Text
KM 2+680 do 3+410 dodatkowe frezowanie nawierzchni jezdni na gł. 5 cm, wykonanie podbudowy z b.a. 0-16mm gr. 5 cm.

AutoCAD SHX Text
początek dodatkowej  podbudowy z b.a.

AutoCAD SHX Text
koniec dodatkowej  podbudowy z b.a.
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AutoCAD SHX Text
D
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D

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
F

AutoCAD SHX Text
F

AutoCAD SHX Text
km 21+140 KM DROGI

AutoCAD SHX Text
Z E S T A W I E N I E : projektowana nawierzchnia, beton asfaltowy - jezdnia 21 425 m2 - zjazdy 1 652 m2  zjazdy 1 652 m2  projektowana podbudowa, beton asfaltowy - 3 870,0 m2 czyszczenie rowów z namułu - 4 991 m
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