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AutoCAD SHX Text
PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA JEZDNI w km 2+680 do 3+410 - nawierzchnia w-wa ścieralna gr. 4 cm, b.a. 0-11 mm nawierzchnia w-wa ścieralna gr. 4 cm, b.a. 0-11 mm - nawierzchnia w-wa wiążąca gr. 6 cm, b.a. 0-22 mm nawierzchnia w-wa wiążąca gr. 6 cm, b.a. 0-22 mm - podbudowa z b.a. 0-16 mm gr. 5 cm podbudowa z b.a. 0-16 mm gr. 5 cm - czyszczenie i skropienie powstałej po frezowaniu podbudowy czyszczenie i skropienie powstałej po frezowaniu podbudowy emulsją asfaltową
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FREZOWANIE ISTNIEJĄCEJ JEZDNI NA GŁĘBOKOŚĆ 10 CM ZMAGAZYNOWANIE FREZOWINY DLA WYKONANIA POBOCZY
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w-wa wiążąca i podbudowa z b.a. 5 cm szerzej
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w-wa wiążąca i podbudowa z b.a. 5 cm szerzej
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PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA ZJAZDÓW - nawierzchnia w-wa ścieralna gr. 4 cm,  nawierzchnia w-wa ścieralna gr. 4 cm,  b.a. 0-11 mm - nawierzchnia w-wa wiążąca gr. 6 cm,  nawierzchnia w-wa wiążąca gr. 6 cm,  b.a. 0-22 mm - podbudowa z kruszywa łamanego o-63mm podbudowa z kruszywa łamanego o-63mm gr. 20 cm20 cm
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ścięcie poboczy do poziomu istniejącej nawierzchni
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pobocza należy wykonać z materiału uzyskanego podczas frezowania jezdni  proj. szerokość poboczy 100 cm, przy grubości  15 cm
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