OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
WYMAGANIA OGOLNE
1.1. Nazwa zadania:

L3/08/1X —,,BO Swietliki w Zespole szkolno-Przedszkolnym nr 6 , Szkota Podstawowa
nr 31 i Miejskie Przedszkole nr 19”- zadanie remontowe

Miejsce wykonania robét:

Zespot Szkolno-Przedszkolny nr 6 w Katowicach przy ulicy Marcinkowskiego 17

1.2. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania ogdlne wykonania

i odbioru robdt, wspdlne dla wszystkich rodzajow robdt objetych przedmiotem
zamowienia publicznego pod nazwg jak w punkcie 1.1 . to jest:

remont Swietlicy szkolnej z zapleczem oraz korytarza zaplecza sali gimnastycznej w
zakresie wyszczegolnionym w przedmiarze robét.

1.3. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt, stanowi obowigzujgcy dokument
przetargowy i kontraktowy wchodzacy w skfad Specyfikacji Istotnych Warunkow
Zamowienia jako zatgcznik zawierajgcy zbior wymagan w zakresie sposobu wykonania
robét budowlanych i instalacyjnych ( objetych przedmiotem zamdwienia), obejmujacy
w szczegoblnosci wymagania materiatdw, wymagania dotyczgce sposobu wykonania i
oceny prawidtowosci wykonania poszczegdlnych robdt oraz okreslajgcy zakres prac,
ktére powinny by¢ ujete w cenach poszczegdélnych pozycji przedmiaru. STWIOR jako
element SIWZ staje sie zatgcznikiem do umowy na wykonawstwo.

1.4. Zakres Robot objetych ST

1.4.1. Zakres robot oraz nazwy i kody grup, klas oraz kategorii robdt. Roboty
budowlane w szczegdlnosci obejmuja:

45000000-7 Roboty budowlane

45110000-1 Roboty przygotowawcze

45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu

45262321-7 Wyréwnywanie podtog

45432100-5 Ktadzenie i uktadanie podtog

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate

45410000-4 Tynkowanie

45442100-8 Roboty malarskie

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim.
Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do
odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do
uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.



1.5. Wyszczegdlnienie prac towarzyszacych : obudowa grzejnikow w Swietlicy ,
zabezpieczenie podtdg i okien oraz wywoz gruzu

1.6. Informacje o terenie budowy

Do budynku doprowadzona jest instalacja elektryczna, cieptownicza, zimnej wody

i kanalizacyjna.

Inwestycja znajduje sie wewnatrz budynku uzytecznosci publicznej.

1.7. Ogdlne wymagania dotyczgce Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ prac i ich zgodnos¢ z dokumentacjg
kontraktowg i techniczng, specyfikacja mi technicznymi i instrukcjami zarzadzajgcego
realizacjg umowy.

1.7.1. Przekazanie Terenu Budowy.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze protokolarnie Wykonawcy
Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi

i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze ST.

1.7.2. Zgodnos$¢ Robot z ST.

Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora
Nadzoru Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy (kontraktu), a wymagania
wyszczegolnione chocby w jednym z nich s3 obowigzujgce dla Wykonawcy, tak jakby
zawarte byty w catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ bteddw i o ich wykryciu powinien natychmiast
powiadomié Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z ST.

Dane okreslone w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw
budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac¢ bliskg zgodnosé¢ z okresSlonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczaé¢ dopuszczalnego przedziatu
tolerancji.

W przypadku gdy materiaty lub Roboty nie bedg w petni zgodne z ST i wptynie to na
niezadowalajacg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty beda niezwtocznie
zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt wykonawcy.

1.7.3. Zabezpieczenie intereséw 0s6b trzecich

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujacych przepiséw oraz
powinien zapewni¢ ochrone wtasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody spowodowane w trakcie wykonywania
robét budowlanych.

1.7.4. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania Robét

Wykonawca bedzie podejmowat wszelkie niezbedne dziatania, aby stosowa¢d sie do
przepisOw i normatywoéw z zakresu ochrony Srodowiska na placu budowy i poza jego
terenem. Bedzie unikat szkodliwych dziatan szczegdlnie w zakresie zanieczyszczen
powietrza, wod gruntowych, nadmiernego hatasu i innych szkodliwych dla sSrodowiska
i otoczenia czynnikéw powodowanych dziatalnoscig przy wykonywaniu robét.

1.7.5. Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie



Wykonawca bedzie przestrzegat przy realizacji robot przepisdw BHP, a w szczegdlnosci
zobowigzany jest wykluczy¢é prace pracownikdow w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia i nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla
zapewnienia bezpieczenstwa, a takze zapewni odziez ochronng dla pracownikéw
zatrudnionych na placu budowy.

Wykonawca bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie
gotowosci, zgodnie z zaleceniami odpowiednich przepisow bezpieczenstwa
przeciwpozarowego.

1.7.6. Organizacja planu budowy

Wykonawca bedzie zobowigzany do:

_Utrzymania porzadku na placu budowy;

- Sktadowania materiatow i elementéw budowlanych;

- Utrzymania w czystosci placu budowy.

1.8. Okreslenia podstawowe

Dziennik budowy — nie dotyczy

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.
Zarzadzajacy realizacjg umowy, Inzynier budowy lub Inspektor nadzoru — w ramach
posiadanego umocowania od zamawiajgcego reprezentuje interesy zamawiajgcego

na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji robot z dokumentacjg .
specyfikacjg techniczng przepisami zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami
warunkéw umowy.

Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Roboét, zgodne z
Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez
Inzyniera.

Polecenie Inspektora — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
w formie pisemnej dotyczgce sposobu realizacji Robdt lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

Obmiar robdét — pomiar wykonanych robdt budowlanych, dokonanych w celu
weryfikacji ich ilosci w przypadku zmiany parametrdéw przyjetych w przedmiarze robét,
albo obliczenia wartosci robot dodatkowych, nie objetych przedmiarem.

Odbidr czesciowy (robdét budowlanych) — nieformalna nazwa odbioru robdt
ulegajacych zakryciu i zanikajacych, a takze dokonywanie préb i sprawdzen instalacji,
urzadzen technicznych i przewodéw kominowych. Odbiorem czesciowym nazywa sie
takze odbidr czesci obiektu budowlanego wykonanego w stanie nadajgcym sie do
uzytkowania, przed zgtoszeniem do odbioru catego obiektu budowlanego, ktéry jest
traktowany jako ,,odbior koncowy”.

Odbidr gotowego obiektu budowlanego — formalna nazwa czynnosci zwanym tez
,odbiorem koncowym”, polegajgcym na protokolarnym przejeciu (odbiorze) od
wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez osobe lub grupe oséb o
odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczong przez inwestora. Odbioru
dokonuje sie po zgtoszeniu przez kierownika budowy faktu zakonczenia robdt



budowlanych, facznie z uporzgdkowaniem terenu budowy i ewentualnie terenéw
przylegtych, wykorzystywanych jako plac budowy.

Przedmiar robét — to zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych
w kolejnosci technologicznej ich wykonania, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci
jednostek przedmiarowych robdét podstawowych.

Wykonawca — oznacza generalnego wykonawce oraz wszelkich podwykonawcéw badz
dostawcéw materiatow i ustug objetych umowg z Zamawiajgcym.

Zamawiajgcy — nalezy przez to rozumiec Inwestora Miasto Katowice w imieniu ktérego
dziata Dyrektor Zespotu Szkolno-Przedszkolnego nr 6 w Katowicach z siedziba przy ulicy
Marcinkowskiego 17.

Wyréb budowlany — nalezy przez to rozumieé wyréb w rozumieniu przepisow o
wyrobach budowlanych wytworzony w celu wbudowania, wmontowania,
zainstalowania lub zastosowania w sposdéb trwaty w obiekcie budowlanym
wprowadzony do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyrobdéw do
stosowania we wzajemnym pofgczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowsa.

2. MATERIALY

2.1. Warunki ogdlne

Przy wykonywaniu robdt budowlanych moga byé stosowane wytgczenie wyroby
budowlane o  wifasciwosciach  uzytkowych  umozliwiajagcych  prawidtowo
zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spetnienie wymagan
podstawowych, okreslonych w art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo budowlane —
dopuszczone do obrotu i powszechnego Iub jednostkowego stosowania w
budownictwie.

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty, elementy budowlane i
urzagdzenia wbudowane, montowane lub instalowane odpowiadaty wymaganiom
okreslonym a art. 10 ustawy Prawo budowlane.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdétowe informacje dotyczace,
zamawiania lub wydobywania materiatow i odpowiednie aprobaty techniczne lub
Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora
nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w
ST w celu udokumentowania ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrédta spetniajg
wymagania ST w czasie postepu robaot.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone
Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdtowych
Specyfikacjach Technicznych.

2.2. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora
nadzoru.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na witasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i
niezapfaceniem.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow



Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one
potrzebne do robdt, bylty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg
jakos$¢ i wtasciwosc do robét i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego sktadowania materiatéw beda zlokalizowane w obrebie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli Dokumentacja Kosztorysowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi
Inspektora o swoim zamiarze co najmniej 7 dni przed uzyciem materiatu, albo w okresie
dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany
i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do
robot powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem
typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie
organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajnosc¢
sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji kosztorysowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wtasnosciag Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony
srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli
dokumentacja kosztorysowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany
sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze byé pdziniej zmieniany bez jego
zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny i urzadzenia nie gwarantujgce realizacje umowy mogga by¢
niedopuszczone do realizacji robot.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu, ktore
nie wptyng na stan i jakos¢ transportowanych materiatow.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy
transporcie materiatow/sprzetu na i z terenu Robdét. Uzyska on wszelkie niezbedne
pozwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych tadunkdéw i w sposéb ciggty bedzie
o kazdym takim przewozie powiadamiat Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu, ktére
nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robdt i wtasciwosci przewozonych
materiatow.



Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Roboét zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Kosztorysowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie
przewidzianym umowa.

Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga
by¢ uzyte przez Wykonawce pod warunkiem przywrdcenia do stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drég publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu
Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonywania Robdt.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa lub
kontraktem oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich
zgodno$¢ z dokumentacjg kosztorysowa wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji
robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementéw robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach
umowy, dokumentacji kosztorysowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Polecenia
Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robdt bedg wykonywane przez Wykonawce nie
pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robat.

Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty
Inspektora programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposdb
wykonywania Robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce
wykonanie Robodt zgodnie z Dokumentacjg Kosztorysowg ST oraz poleceniami i
ustaleniami przekazanymi przez Inspekt

6.2. Zasady kontroli jakos$ci Robét

Celem kontroli Robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
0siggnac zatozong jakosc¢ Robat.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robdét i jakosci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, witgczajgc personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzagdzenia niezbedne do pobierania prdobek, badan
materiatéw oraz Robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz Robdt
z czestotliwoscig zapewniajacy stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie
z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Kosztorysowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w ST,
normach i wytycznych. W przypadku gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier ustali
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robdt zgodnie z Umowa.



Wykonawca dostarczy Inspektorowi Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia

i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane

i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Inzynier bedzie mieé nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu
ich inspekcji. Inzynier bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o
jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociggniecia te beda tak powazine, ze mogg wptynac¢ ujemnie na wyniki badan,
Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do Robdt badanych materiatéw i dopusci je do
uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang
usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow
ponosi Wykonawca.

6.3. Badania prowadzone przez Inzyniera

Do celdéw kontroli jakosci i zatwierdzenia Inspektor uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania prdobek i badania materiatéw u Zrddta ich wytwarzania, i
zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i
producenta materiatéow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robdét prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos$¢ materiatow i Robdét z wymaganiami ST na
podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier moze pobiera¢ prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy s3
niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na
wtlasnych badaniach przy ocenie zgodnos$ci materiatdw i Robdt z Dokumentacjg
Kosztorysowg i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych
badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.4. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie PN-EN aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepisdw i dokumentdéw technicznych, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnoSci
z

-Polskg Normg/Europejskg Norma lub - aprobatg techniczng, w przypadku wyrobodw,
dla ktdrych nie ustanowiono Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt.
1. i ktore spetniajg wymogi Specyfikacji Technicznej.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty s3 wymagane przez ST, kazda
partia dostarczona do Robdt bedzie posiadac¢ te dokumenty, okreslajgce w sposdb
jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ 'NW. dokumenty wydane przez producenta,

a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw
tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.



Wykonawca winien stosowaé materialy spetniajgce wymagania Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury zdn. 11.08.2004r. w sprawie sposobdéw deklarowania zgodnosci
wyrobdéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. nr
198 poz. 2041) oraz Ustawy z dn. 16.04.2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. nr 92
z2004r. poz. 881) z pdzn. zmianami

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru Robot.

Obmiar Robét bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych Robot zgodnie
z Dokumentacjg Kosztorysowg i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.
Obmiaru Robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera

o zakresie obmierzanych Robét i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym
terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do Rejestru Obmiardw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloSciach podanych w Przedmiarze
lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukoniczenia wszystkich Robét. Btedne dane zostang poprawione wedtug instrukcji
inspektora na pismie.

Obmiar gotowych Robét bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagang do celu
miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie
lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora.

8. ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST Roboty podlegajg nastepujagcym etapom
odbioru:

odbiorowi Robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

odbiorowi czesciowemu,

odbiorowi wstepnemu

odbiorowi koicowemu.

Kryterium odbioru jest zgodnos¢ wykonanych robot z:

edokumentacjg kosztorysowg

kosztorysem ofertowym

sustaleniami z inwestorem

ewiedzg i sztukg budowlang

Polskimi Normami dotyczgcymi danego zakresu robot

swszystkimi innymi obowigzujgcymi przepisami prawa polskiego dotyczacymi danego
zakresu robot.

8.1. Odbidr Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

Odbidr Robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i
jakosci wykonywanych Robdét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidér Robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego
postepu Robét.

Odbioru Robdt dokonuje Inzynier.



Gotowos¢ danej czesci Robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika
Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera.

Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od
daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera .
Jakosc i ilos¢ Robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw
zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Kosztorysowg, ST i uprzednimi ustaleniami.
8.2. Odbiodr czesciowy.

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robdot. Odbioru
czesciowego Robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Roboét.
Odbioru Robdt dokonuje Inzynier.

8.3. Odbidr wstepny Robot.

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robét

w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie Robdt oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera.

Odbioru ostatecznego Robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego

w obecnosci Inzyniera i Wykonawcy.

Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosSciowej na podstawie przedfozonych
dokumentéw, wynikéw badan i pomiardw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania
Robét z Dokumentacjg Kosztorysowgq i ST .

W toku odbioru ostatecznego Robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych
w trakcie odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie
wykonania Robét uzupetniajgcych i Robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robdét poprawkowych lub Robét
uzupetniajagcych w warstwie Scieralnej lub Robotach wykoniczeniowych, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych Robdt

w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg
Kosztorysowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczeinstwo ruchu, komisja dokona potracen,
oceniajagc pomniejszong warto$¢ wykonywanych Robdét w stosunku do wymagan
przyjetych w Dokumentach Umownych.

8.4. Dokumenty do odbioru wstepnego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robét jest protokét
odbioru ostatecznego Robdt sporzagdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
W przypadku gdy wedtug komisji Roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w
porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego Robot.
Wszystkie zarzgdzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda
zestawione wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania Robét poprawkowych i Robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja.



8.5. Odbidr koncowy.

Odbidr koncowy polega na ocenie wykonanych Robdt zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu

z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie ,,0dbidér wstepny Robét”.
9.PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia Ogolne

Rozliczenie robdt nastgpi ryczattem do kwoty ofertowej

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Obowigzujgce w Polsce normy i normatywy,

Prawo budowlane - ustawa z dnia 7 lipca 1994 ( Dz.U. z 2006r. nr 156 poz. 1118 ze zm.),

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych ( Dz. U. z
2003r. Nr 48 poz. 401).
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJIA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH- SST 01

. ROBOTY ROZBIORKOWE

1.PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACII

1.1. Przedmiot SST:

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt rozbiérkowych zwigzanych z realizacjg zadania.

1.2. Zakres stosowania SST:

Szczegdtowa specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy kontraktowy
przy zleceniu i realizacji robot wymienionych powyze;j.

1.3. Zakres robot objetych SST:

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce

i majgce na celu wykonanie prac demontazowych i rozbidrkowych.

Zakres prac rozbiérkowych obejmuje w szczegdlnosci:

- demontaz wyktadzin podtogowej na zapleczu swietlicy i czeSciowo w Swietlicy przy
klapie wtazowej do kanatu

- zeskrobanie i zmycie starych powtok malarskich;

- wykucie oscieznic drzwiowych do zaplecza swietlicy i w korytarzu sali gimnastycznej
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST s3 zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami oraz okresleniami podanymi w OST .

1.4.1.Wymagania dotyczace prowadzenia robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjg kosztorysowg , SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogodlne
wymagania dotyczace roboét sg podane w OST.

2. MATERIALY POCHODZACE Z ROZBIORKI

Gruz z zaprawy i betonu, wyktadziny podtogowe, inne;

3.SPRZET

3.1. Wymagania ogolne

Ogdblne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST

3.2. Sprzet do wykonywania roboét

Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowoduja

niekorzystnego wptywu na jako$¢ materiatéw i wykonywanych robdt oraz bedg
przyjazne dla sSrodowiska.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogdlne

Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w OST.

4.2. Transport materiatéw i sprzetu

Do transportu materiatdow i sprzetu stosowac nastepujgce sprawne technicznie srodki
transportu.

Materiaty nalezy uktadaé rGwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i
zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu. Jezeli dtugos¢



przewozonych elementdéw jest wieksza niz dtugos¢ samochodu to wielkos¢ nawisu nie
moze przekroczyé 1 m.

Przy zatadunku i wytadunku oraz przewozie na srodkach transportowych nalezy
przestrzegac przepisow obowigzujgcych w transporcie drogowym.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkdéw transportowych, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jakosc¢ i wtasciwos¢ przewozonych materiatdow i sprzetow.
Przy ruchu po drogach publicznych srodki transportowe muszg spetniaé wymagania
przepisdw ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do prac rozbidérkowych nalezy teren oznakowaé zgodnie z
wymogami BHP oraz zabezpieczy¢ przed dostepem oséb postronnych.

5.2. Roboty rozbidrkowe

Roboty rozbiérkowe i urzgdzen towarzyszgcych obejmujg usuniecie z terenu budowy
wszystkich elementéw wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokumentacjg
kosztorysowg, SST lub wskazaniami Inspektora Nadzoru.

Roboty rozbiérkowe mozna wykonywa¢ mechanicznie lub recznie w sposdb okreslony
w SST lub przez Inzyniera. Wszystkie elementy mozliwe do powtdérnego wykorzystania
powinny by¢ usuwane bez powodowania zbednych uszkodzen. O ile uzyskane elementy
nie stajg sie wtasnoscig Wykonawcy, powinien on przewiez¢ je na miejsce okreslone w
niniejszej SST lub wskazane przez Inzyniera. Elementy i materiaty, ktére zgodnie z
niniejszg SST stajg sie wiasnosciag Wykonawcy, powinny by¢ usuniete z terenu budowy
w miejsce wskazane przez Inzyniera.

Ewentualne rusztowania, konstrukcje podparé i pomosty dla robdt rozbidrkowych
wykonawca musi wykona¢ na wtasny koszt i przedtozyé ich projekt do zatwierdzenia
Inzynierowi.

6.  KONTROLA JAKOSCI

Kontrola jakosci robdt polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymogami
niniejszej specyfikacji. Kontrola jakosci robét polega na wizualnej ocenie kompletnosci
wykonanych robdt rozbidrkowych, sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementdow
przewidzianych do powtdrnego wykorzystania oraz sprawdzeniu braku zagrozen na
miejscu budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady dokonywania obmiaréw robdét podano w Ogdlnej Specyfikacji
Techniczne,;.

Podstawg dokonywania obmiardw, okreslajgcg zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegdlnych pozyciji, jest zatgczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robét.

Jednostkami obmiarowymi s3:
1 m2 odbitych tynkéw, rozebranych scianek,

1 m3 rozebranych elementdéw s$cian, stropéw, wykutych otwordw, itp. (rozumianych
jako objeto$¢ zdemontowanych elementéw) oraz wywozu i utylizacji odpadéw.

8.  ODBIORY ROBOT

Ogodlne zasady odbioréw robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.
Wszystkie roboty objete specyfikacjg podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.
9.  PODSTAWA PtATNOSCI
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Ogélne zasady dokonywania pfatnosci podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;.
Cena robdét obejmuje w przypadku wszystkich robot rozbidrkowych objetych niniejsza
ST:

wyznaczenie zakresu prac,

oznakowanie i zabezpieczenie obszaru prac pod wzgledem BHP, zabezpieczenie
zachowywanych elementow przed uszkodzeniem, - przeprowadzenie demontazu,

rozdrobnienie zdemontowanych elementéw,

oczyszczenie podtoza po zdemontowanych elementach,
przetransportowanie odpaddow z miejsca rozbidrki do kontenerdéw,
selektywne ztozenie odpadéw w kontenerach.

Cena robé6t obejmuje w przypadku wywozu i utylizacji odpadéw:
zatadunek odpadoéw,

zabezpieczenie tadunku,

przewdz odpaddow do miejsca sktadowania i utylizacja

13



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WKONANIA | ODBIORU

ROBOT- SST -02

l. TYNKI | OKLADZINY WEWNETRZNE

1.PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACII

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru tynkdw i okfadzin wewnetrznych ktére zostang wykonane w ramach
planowanego remontu.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji Robot wymienionych w punkcie 1.3

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace
i majace na celu wykonanie tynkdw i oktadzin wewnetrznych. Obejmujg prace zwigzane
z dostawg materiatdw, wykonawstwem i wykonczeniem tynkdw i okfadzin
wykonywanych na miejscu.

1.3. Zakres Robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza:

- przygotowanie $cian i sufitdw pod malowanie

- gruntowanie powierzchni $cian i sufitow

- uzupetnienie tynkéw przy wymienianych drzwiach i na domurowaniu Sciany

Powyzszy wykaz obejmuje zakres robdt podstawowych. Oferent powinien przewidzieé
i wyceni¢ ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac
podstawowych.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej SST zgodne s3 z odpowiednimi normami polskimi
i europejskimi oraz z OST.

Wymagania ogélne dotyczace robét

Ogéblne wymagania dotyczgce robét podano w OST.

Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi nadzoru do zaakceptowania
harmonogram robdét, wykaz materiatéw, urzadzen i technologii stosowanych przy
wykonywaniu robot okreslonych umowa. Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za
jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z dokumentacjg kosztorysowa, OST oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne.

Ogdblne wymagania stawiane materiatom podano w ST.

2.2. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowaé mozna kazdg wode zdatng do picia, oraz wode z
rzeki lub jeziora. Niedozwolone jest uzycie wodd sSciekowych, kanalizacyjnych
bagiennych oraz wdd zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.3. Piasek (PN.EN 13139:2003)

2.3.1. Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowe, a w
szczegoblnosci:

nie zawiera¢ domieszek organicznych,
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mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,
piasek Srednioziarnisty 0,5-1 mm, piasek gruboziarnisty 1 mm.

2.3.2. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty, do warstw
wierzchnich — $rednioziarnisty.

2.3.3. Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito
o przeswicie 0,5 mm.

2.4.Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Stosowana zaprawa tynkarska powinna odpowiada¢ wymogom normy PN-B-14503. -
Przygotowanie zapraw do robét murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.
Zaprawe nalezy przygotowaé w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie
wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany. - Do zapraw
cementowo-wapiennych nalezy stosowaé cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub
popiotow lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura
otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5 °C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub
gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore
powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i
zanieczyszczen obcych. Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w
zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.5. Tynki gipsowe

Suche mieszanki gipsowe, sktadajgce sie ze specjalnie dobranych spoiw, wypetniaczy i
domieszek modyfikujgcych wtasnosci robocze oraz cechy reologiczne zapraw.
Mieszanki te sg gotowe do uzycia natychmiast po zarobieniu woda zarobkowa.
Modyfikowane spoiwa gipsowe ze wzgledu na przeznaczenie mozna podzieli¢ na: -
gipsy tynkarskie,

gipsy szpachlowe, - tynki cienkowarstwowe, - gtadzie.

Gipsy tynkarskie sg to mieszanki oparte na spoiwie gipsowym z dodatkiem wypetniaczy
mineralnych oraz chemicznych s$rodkéw modyfikujgcych, nadajgcych uzyskanej
zaprawie plastycznosé, tatwosé obrobki i podnoszgcych przyczepnosé¢ do podtoza.
Poszczegdlne typy gipsow tynkarskich charakteryzuje rézine zuzycie na kazdy mm
grubosci wyprawy: lekki - 0,8 kg/m2, standard - 1,2 kg/m2 oraz obrébka i zastosowanie.
Obecnie stosowane s3g nastepujace typy gipsow tynkarskich: - gips tynkarski
maszynowy GTM przeznaczony do wykonywania wewnetrznych wypraw tynkarskich
sposobem zmechanizowanym, - gips tynkarski maszynowy GTM lekki,

gips tynkarski reczny GTR przeznaczony do recznego tynkowania,

gips tynkarski cienkowarstwowy do wykonywania wypraw tynkarskich o grubosci 36
mm.

Wszystkie rodzaje gipsowych mieszanek tynkarskich sg przeznaczone do stosowania na
wszystkie podtoza mineralne (beton, cegta ceramiczna, cegta silikatowa, beton
komodrkowy).

Tynkdéw gipsowych nie powinno sie wykonywac jedynie na podtozach drewnianych,
metalowych oraz z tworzyw sztucznych. Gipsy szpachlowe sg mieszankami na bazie
gipsu poétwodnego z dodatkiem wypetniaczy mineralnych oraz chemicznych srodkéw
modyfikujgcych. Zawierajg komponenty, dzieki ktérym uzyskane zaprawy sg plastyczne
i fatwe w obrdbce. Gipsy szpachlowe typu G stuzg do wyrdwnywania i szpachlowania
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podtozy gipsowych, np. ptyt gipsowych, tynkow gipsowych. Gipsy szpachlowe F
przeznaczone s do spoinowania potaczen ptyt g-k wraz z siatkg zbrojacg oraz
wypetnienia niewielkich uszkodzen powierzchni scian i sufitow z ptyt gk wewnatrz
pomieszczen. Gipsy szpachlowe B stosowane sg do wyréwnywania podfozy
wykonanych z betonu, tynkéw cementowych i cementowo-wapiennych oraz
wykonywania gtadzi na tych podtozach. Mogg by¢ nakfadane na gtadkie podtoza
budowlane lub na odnawialne stare podfoza tynkarskie. Tynki cienkowarstwowe i
gtadzie sg to gotowe mieszanki produkowane na bazie spoiwa gipsowego lub maczki
anhydrytowej z dodatkiem wypetniaczy mineralnych oraz sktadnikéw poprawiajacych
plastycznos¢ i reologie. Gfadzie gipsowe i tynki cienkowarstwowe stuzg do
wykonywania pocienionych wypraw na réwnych podtozach betonowych oraz na
tynkach cementowych i cementowo-wapiennych wewngatrz pomieszczen

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogdlne

Ogdblne wymagania stawiane sprzetowi podano w OST

3.2. Wymagania szczegdtowe

Wykonawca powinien dysponowaé nastepujgcym sprzetem:

- srodkami transportu do przewozu materiatow,

- betoniarkami do przygotowania zapraw,

- agregatem tynkarskim,

- mieszarka do zapraw

- drobny sprzetem pomocniczym.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogodlne

Ogdblne wymagania stawiane transportowi podano w OST .

4.2. Wymagania szczegétowe

Transport materiatéw do wykonania okfadzin nie wymaga specjalnych srodkow i
urzadzen. Zaleca sie uzywac do transportu samochodow pokrytych plandekami lub
zamknietych. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty w sposdb
wykluczajacy ich uszkodzenie. W przypadku duzych ilosci materiatéw zalecane jest
przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku i roztadunku tadunku urzadzen
mechanicznych. Sktadowanie materiatéw podtogowych na budowie musi by¢ w
pomieszczeniach zamknietych, zabezpieczonych przed opadami i minusowymi
temperaturami.

5.  WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Ogdlne warunki wykonania robot

Ogélne warunki wykonania robét podano w OST. Temperatura w pomieszczeniach, w
ktérych wykonuje sie tynki i oktadziny z ptytek ceramicznych nie powinna by¢ nizsza niz
5°C.

Do wykonywania tynkdow i oktadzin wewnetrznych mozna przystgpié¢ dopiero po:

- obsadzeniu oScieznic, przy czym powinna by¢ ona nalezycie zabezpieczona,

- zatozeniu instalacji elektrycznej

- zamurowaniu bruzd do przewoddw instalacyjnych.

Ogoélne zasady wykonywania tynkdéw
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Przed przystgpieniem do wykonywania robét tynkowych powinny by¢ zakonczone
wszystkie roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone
oscieznice drzwiowe i okienne. Tynki nalezy wykonywac w temperaturze nie nizszej niz
+59C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej O° C. W nizszych
temperaturach mozna wykonywaé tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich
srodkow zabezpieczajgcych.

Przygotowanie podfozy

Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz
usungé plamy z rdzy i substancji ttustych. Plamy z substancji ttustych mozna usung¢
przez zmycie 10% roztworem szarego mydta lub przez wypalenie lampg benzynowa.
Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

Tynki w technologii tradycyjnej
Tynki cementowo-wapienne przewidziano na $cianach murowanych. Tynki wykonywa¢é
po wykonaniu instalacji.

Przy wykonywaniu tynkéw wymagane jest stosowanie podtynkowych, nierdzewnych
listew naroznikowych. Tynk trojwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu
i gtadzi. Narzut tynkéw wewnetrznych nalezy wykona¢ wedtug pasow i listew
kierunkowych. Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej
stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do
warstwy narzutu.

Nalezy stosowac zaprawy cementowo-wapienne — w tynkach nie narazonych na
zawilgocenie o stosunku 1 :4, — w tynkach narazonych na zawilgocenie.

5.4.1. Wykonanie tynkéw dwuwarstwowych kat Il|

Tynk dwuwarstwowy powinien byé wykonany z obrzutki i narzutu. Obrzutke nalezy
wykonad z zaprawy cementowej w stosunku 1:1 0 konsystencji odpowiadajgcej 10-12
cm zagtebienia stozka pomiarowego. Grubo$é obrzutki powinna wynosi¢ 3-4 mm.
Narzut tynkdw wewnetrznych nalezy wykonac¢ wedtug paséw i listew kierunkowych.
Konsystencja zaprawy powinna odpowiadaé 7-10 cm. zanurzenia stozka pomiarowego.
Grubos¢ narzutu powinna wynosi¢ 8-15 mm. Narzut powinien by¢ zatarty na gtadko.
Nalezy stosowaé zaprawy cementowo-wapienne w tynkach narazonych na
zawilgocenie w stosunku 1 w pozostatych 1:2:10. Dopuszczalne odchytki — od
ptaszczyzny 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej df. taty kontrolnej 2 m.
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:- pionowego — nie wieksze niz 2 mm
na 1 m i ogétem nie wiecej niz 4 mm. - poziomego — nie wieksze niz3 mmnalmi
ogoétem nie wiecej niz 6 mm na catej powierzchni miedzy przegrodami pionowymi.
Boniowanie — Wykonac jako szczeliny w tynku szerokosci 4 cm, na gtebokos¢ narzutu
— ok. 1 cm. Narozniki powstate w w wyniku uformowania boni nalezy zabezpieczy¢
profilem naroznikowym — jedno ramie nalezy docigé tak aby dostosowal jego
szerokos¢ do gtebokosci boni. Spdd boni stanowi¢ bedzie obrzutka zatarta na gtadko.
5.5. Wykonywanie tynkdéw gipsowych

Przyczepnos$¢ tynku gipsowego zalezy gtéwnie od rodzaju podtoza. Do witasciwosci
podtoza nalezy zawsze dostosowac¢ rodzaj gipsu tynkarskiego oraz technike
wykonawczgy. Nalezy zawsze przed rozpoczeciem prac tynkarskich sprawdzié, czy nie
wystepuje jeden z czynnikéw, ktére mogg powodowaé odpadanie tynkéw gipsowych:
niewfasciwie przygotowane podtoze betonowe, zapylone lub zabrudzone smarami
technologicznymi, - zamarzniete podtoze, bardzo

tynkowanie mokrego betonu,
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brak lub niewtasciwy Srodek gruntujacy.

Suche podtoze betonowe pod tynki gipsowe powinno by¢ zagruntowane srodkami
gruntujgcymi redukujgcymi chtonno$é podtoza i zwiekszajgcymi przyczepnosé. Do
podtozy betonowych i zelbetowych przeznaczone sg s$rodki gruntujgce gtéwnie w
postaci dyspersji polimerowych, wypetnione grubym wypetniaczem mineralnym.
Tworzg one warstwe kontaktowg w postaci tzw. Mostka adhezyjnego, pozwalajgcego
na oddzielenie podfoza betonowego od tynku gipsowego w celu zapobiegania
niekorzystnym reakcjom na ich styku. Cechg zasadniczg srodkdéw gruntujgcych
zastosowanych do mostkowania musi by¢é dobra przyczepnos¢ oraz odpornosé¢ na
srodowisko alkaiczne. W przypadku watpliwosci dotyczgcych wytrzymatosci podtoza i
wystepowania rys, nalezy dodatkowo zastosowac zbrojenie tynku siatka tynkarskg. W
przypadku podtoza w postaci Scian murowanych z cegiet lub tzw. muréow mieszanych
nalezy zadbac, aby takze spoiny miaty podobng chtonnos¢. Ubytki muszg by¢
wypetnione zaprawg oraz pokryte srodkiem gruntujgcym. Ptyty drewnopochodne oraz
bloczki styropianowe przed tynkowaniem nalezy zagruntowaé srodkiem z dodatkiem
wypetniacza mineralnego. Grubos¢ tynku na tych podtozach powinna wynosié¢ min. 15
mm, przy czym w jednej trzeciej grubosci warstwy musi by¢

utozone zbrojenie z siatki z tworzywa. Mostki adhezyjne do robét tynkowych z uzyciem
fabrycznie przygotowanych mieszanek okreslane sg w instrukcjach producentdw.
Nalezy nanosi¢ je za pomocg watka lub inng technikg malarskg. Aby utrzymad
jednorodnos¢ zawiesiny przed oraz w trakcie nanoszenia, nalezy jg odpowiednio czesto
miesza¢ w pojemniku

Przed rozpoczeciem prac tynkarskich mostek adhezyjny musi wyschnaé.

Niedozwolone jest nanoszenie mostkdéw adhezyjnych na powierzchniach betonowych
o wilgotnosci przekraczajgcej 4%. Zaprawy muszg by¢ przygotowane zgodnie z
zaleceniami producenta przez wsypanie odmierzonej ilosci mieszanki do okreslonej
ilosci wody. W przypadku postepowania odwrotnego powstang grudy, a zaprawa
bedzie trudna do wtasciwego zamieszania. W celu doktadnego wymieszania nalezy
stosowaé mieszadta mechaniczne, np. naktadki na wiertarki Dobrze przygotowana
zaprawa ma konsystencje masta i nie zawiera zadnych grudek. Poniewaz tynki na bazie
gipsu majg szybki czas wigzania, nalezy przygotowac takg ilos¢ zaprawy, ktéra zostanie
wykorzystana w ciggu 45 minut. Po uptywie tego czasu masa tynkarska traci swoje
plastyczne wtasciwosci. Bardzo istotne jest, aby kazdy kolejny zardb gipsowy wykonany
byt w czystym naczyniu, poniewaz zwigzane pozostatosci mogg znacznie przyspieszyc
czas wigzania i utrudnié prace. Prace tynkarskie mozna rozpocza¢ w pomieszczeniach,
w ktorych zakonczono wszelkie prace instalacyjne, zabezpieczono nieostoniete
powierzchnie metalowe przed korozyjnym dziataniem gipsu, zbadano i przygotowano
podtoze, zastonieto folig okna, oscieznice i grzejniki. Jednowarstwowe tynki gipsowe
gtadkie (wewnetrzne) nanosi sie maszynowo na odpowiednio przygotowane podtoze
tynkarskie w taki sposéb, aby w efekcie otrzymac jednolity, gtadkg powierzchnie.
Natozony, Sciggniety, lekko stwardniaty tynk powinien by¢ skrapiany réwnomiernie
wodg, a nastepnie ,,szlamowany” przy uzyciu pacy z ggbka. Wchodzace w skfad tynku
drobne czgsteczki oraz spoiwo sg w trakcie tej czynnosci ,,wyciggane" i gromadzone na
jego powierzchni, a mleczko réwnomiernie rozprowadzone. Poniewaz mleczko nie
pokrywa zagtebien i nierdwnosci, istotne jest zatem, aby tynkarz bardzo starannie
wygtadzit i wyréwnat powierzchnie tynku, co ma zasadniczy wptyw na jako$é gotowej
powierzchni. Po krétkim okresie twardnienia powierzchnie nalezy wygtadzaé przy
uzyciu odpowiednich narzedzi (kielni, pacy nierdzewnej), dzieki czemu zewnetrzna
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powierzchnia tynku ulega zageszczeniu i uzyskuje sie zamknietg, chociaz nie
pozbawiong poréw powierzchnie. Zbyt wczesne wygtadzenie moze spowodowac
tworzenie sie pecherzykdéw powietrza. Tynki jednowarstwowe na gtadkich
powierzchniach betonowych majg dodatkowg tendencje do powstawania
pecherzykdw powietrza i ich eliminacja wymaga zwiekszonego naktadu pracy. W tym
celu mozna na powierzchni betonowe] natozy¢ dodatkowa warstwe szpachli lub
wykonaé podkfad gruntujgcy. Najpdzniej jeden dzien po wykonaniu tynku mozna
,S$cigé" pecherzyki powietrza pacg, a powstate niewielkie zagtebienia wypetnic¢ zaprawg
tynkarska i wygtadzi¢. Przygotowang mase szpachlowg nakfada sie na Sciane réowng
warstwg o grubosci 1-5 mm za pomoca szpachelki z tworzywa sztucznego lub ze stali
nierdzewnej, silnie dociskajgc materiat do podtoza. Mase naniesiong na s$ciane
wyréwnuje sie pacy, a po stwardnieniu ewentualne nierdwnosci mozna usunac,
szlifujgc powierzchnie odpowiednig siatkg lub papierem sciernym. Nastepnie
powierzchnie nalezy ponownie zaszpachlowaé jak najciefiszg warstwg i delikatnie
przeszlifowaé. W przypadku, gdy nalezy wygtadzi¢ powierzchnie w ciggu jednego dnia i
uniknac jednego szlifowania, efekt ten mozna uzyskac, stosujgc technologie ,,mokre na
mokre". Drugg warstwe gtadzi nanosi sie wéwczas juz po 20 minutach od natozenia
pierwszej warstwy. Po wykonaniu tynkéw wewnetrznych nalezy zapewni¢ dobrag
wentylacje pomieszczen. Do utwardzenia niezbedna jest dostateczna wymiana
powietrza oraz niezbyt szybkie odparowanie wilgoci przez tynk. Wszelkie niezbedne w
tym celu czynnosci nalezy okreslic na miejscu albo uzgodni¢ oddzielnie.
Niedopuszczalne jest bezposrednie nagrzewanie tynku, co oznacza, ze strumien
gorgcego powietrza nie moze byc¢ skierowany bezposrednio na powierzchnie tynku.
Zastosowanie odwilzaczy powietrza powoduje zbyt szybkie

»Wyciggniecie” wody wigzgcej z tynku, a tym samym prowadzi do jego uszkodzenia.
5.6. Wykonywanie gtadzi szpachlowej

Szpachlowanie Scian ma na celu poprawienie ich wtasciwosci estetycznych oraz
technicznych. Do wykonania tych czynnosci uzywa sie szpachli gipsowych Ilub
akrylowych.

Przed przystgpieniem do szpachlowania nalezy odpowiednio przygotowac podtoze. Od
prawidfowego przygotowania zalezy efekt koncowy oraz trwatosé wykonanych prac.
Podtoze kruche, pylace nalezy zagruntowac¢ odpowiednim mleczkiem gruntujgcym, rysy
i pekniecia nalezy pogtebié¢ i poszerzy¢. Miejsca te wzmacnia sie wtapiajgc siatke z
wtdkna szklanego zaprawg gipsowa. Tak przygotowane podtoze mozemy szpachlowac
wczesniej wybrang szpachla. Dla uzyskania gtadkiej powierzchni Sciany uzywamy siatek
Sciernych lub specjalnego papieru $ciernego o numeracji od 100 do 150. Do
ostatecznego wygtadzenia powierzchni $ciany mozna zastosowac szpachle akrylowe. Sg
to gotowe masy szpachlowe, ktére naktada sie cienka warstwa o grubosci ok. 1 mm.

6.  KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci Roboét

Ogodlne zasady kontroli jakosci Robdt podano w OST .

6.2. Wymogi szczegdétowe

Badania w czasie prowadzenia Robdt polegajg na sprawdzaniu przez Inspektora na
biezgco, w miare postepu Robdt, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatow i
zgodnosci wykonywanych Robét z Dokumentacjg Kosztorysowg i wymaganiami

OST.

W szczegdlnosci obejmuja:
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badanie dostaw materiatow,

kontrole prawidtowosci wykonania robdt (geometrii i technologii),

kontrole poprawnosci wykonania i skutecznosci uszczelnien,

prawidtowosci wykonania podtoza

przyczepnosci tynkow do podfoza

grubosci tynkéow

wygladu powierzchni tynkéw

wykonczenia tynkédw w newralgicznych miejscach - ocene estetyki wykonanych robét.

Biezgca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu
technologicznego oraz sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce
dokumentéw dotyczgcych stosowanych materiatéw z wymogami prawa.

7.  OBMIAR ROBOT
7.1. 0Ogodlne zasady obmiaru
Ogélne zasady obmiaru podano w OST .

llos¢ wykonanych Robdt okredla sie na podstawie Dokumentacji Kosztorysowej i
pomiaru z natury.

7.2. Jednostka obmiaru

Jednostka obmiaru wszystkich Robot objetych niniejszg OST jest metr kwadratowy
8.  ODBIORROBOT

8.1. 0Ogoblne zasady przejecia Robot

Ogolne zasady Przejecia Robot podano w OST.

9.  PODSTAWA PtATNOSCI

9.1. Ogolne zasady ptatnosci

Ogolne zasady ptatnosci podano w OST.
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Specyfikacja Szczegétowa Techniczna
SST- 03
PODtOGI | POSADZKI

Kod CPV-45430000-0 Pokrywanie podtdg i scian
Kod CPV-45432100-5 Ktadzenie i wyktadanie podtég

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Techniczne;j.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru prac zwigzanych z wykonaniem posadzek

i podtég w ramach zadania jak wyze;.

1.2. Zakres stosowania Szczegdétowej Specyfikacji Techniczne;.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument
przetargowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Szczegdtowa Specyfikacjg Techniczna.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczg
prowadzenia robdt przy wykonaniu nastepujacych prac:

J Przygotowanie powierzchni pod wyktadziny PCV poprzez wykonanie
warstw wyréwnawczych masami samopoziomujgcymi

. Utozenie posadzki z wyktadziny PVC zgodnej z opisem w przedmiarze
z przyklejeniem klejem do podtoza i z wywinieciem 10 cm na Sciany
o Spawanie potgczen wyktadziny
e Uzupetnienie listew wykonczeniowych w drzwiach i przy wiazie
podtogowym

Szczegotowy zakres rzeczowy i iloSciowy prac wedtug przedmiardw .

1.4. Okreslenia podstawowe.

Uzyte w niniejszej SST sg zgodne wustawg Prawo budowlane,
rozporzgdzeniami wykonawczymi do tej ustawy, nomenklaturg Polskich
Norm i aprobat technicznych:

1.4.1. Podtoze — element konstrukcji budowli, budynku, na powierzchni
ktorego wykonana bedzie dana operacja,
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1.4.2. Posadzka — wyktadzina stanowigca wierzchnig warstwe podtogi
bedaca jej zewnetrznym wykonczaniem,

1.4.3. Wyktadzina — suche pokrycie dowolnej wewnetrznej powierzchni
budynku.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robat.
Okreslenia podane w niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg
zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

2. MATERIALY.
2.1. Uwagi Ogdlne.

Wykonawca robdt zobowigzany jest przedstawi¢ Inspektorowi nadzoru
szczegotowe informacje o Zzrdédle produkcji, zakupu wyrobéw budowlanych
i urzagdzen przewidywanych do realizacji robot — wtasciwe oznaczonych,
posiadajgcych deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci z PN lub
aprobatg techniczng w przypadku braku Polskich Norm przenoszacych
europejskie normy zharmonizowane.

2.2. Materiaty do wykonania posadzek.
2.2.1. Woda (PN-EN 1008:2004).

Do przygotowania zapraw stosowaé mozna kazdg wode zdatng do picia, z
rzekilub jeziora. Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych
bagiennych oraz wdd zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003).

Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowe,
a w szczegdlnosci:

J nie zawiera¢ domieszek organicznych,

. miec frakcje réznych wymiardw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty
0,25-0,5 mm, piasek srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek
gruboziarnisty 1,0-2,0 mm

2.2.3. Cement wg normy PN-EN 191-1:2002 (patrz SST B.04.02.00).

2.3. Wyktadzina PVC obiektowa.

Wyktadzina PVC obiektowa heterogeniczna w panelach z zabezpieczeniem
PUR. Panele winylowe do obiektéw uzytecznosci publicznej pokryte
fabrycznie poliuretanem odwzorowujgce drewno

Dane techniczne:
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. Grubosé catkowita 2,2 mm
J Grubos$¢ warstwy uzytkowej uzytkowa 1,0 mm

J Antyposlizgowosé DIN 51130 R10
J Odporno$¢ na scieranie EN 649 Grupa T
o Trudnopalnos¢ Klasa Bfl-s1,
EN I1SO 9239-1>8kw/m2,
J Antystatycznos¢ EN 1815 2kV
. Klasyfikacja zastosowan EN 649 23/33/42
J Fabryczne pokryciem poliuretanem PUR
J Odpornos¢ na kotka samonastawne odporna
. Ogrzewanie podtogowe stosowanie zalecane
3. SPRZET.

3.1. Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory
nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt.
Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy

i powinien odpowiadaé pod wzgledem typdw iilosci wskazaniom zawartym
w SST. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien
by¢é uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowat przeprowadzenie roboét,
zgodnie z zasadami okreslonymi w SST, przedmiaru robét i wskazaniach
Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowag. Sprzet bedacy
wilasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdét ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z
normami ochrony srodowiska i przepisani dotyczgcymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami.

3.2. Sprzet, ktéry moze by¢ uzyty do wykonywania roboét (podstawowy).
. srodek transportowy,
L betoniarka wolno spadowa elektryczna.

3.3. Pozostaty sprzet i sprzet zamienny.

Dopuszcza sie stosowanie kazdego innego sprzetu niz wymieniony w SST,
ktory bedzie spetniat wymagania Przedmiaru robdt. Sprzet zamienny
powinien umozliwia¢ wykonanie robot w sposdéb zapewniajacy
bezpieczenstwo ludzi i sSrodowiska. Nie dopuszcza sie do wykorzystania
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sprzetu niesprawnego, uszkodzonego oraz takiego, ktory mogtby
spowodowad powstanie dodatkowych ucigzliwosci dla ludzi i srodowiska.
Jezeli technologia wykonania robodt przewiduje uzycie konkretnego sprzetu
nalezy bezwarunkowo stosowac sie do zalecen Projektantow i stosowacd
tylko zalecany przez nich sprzet.

4. TRANSPORT.
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich sSrodkéw
transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét
i wiasciwosci przewozonych materiatow. Liczba srodkéw transportu bedzie
zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreSlonymi w SST i
wskazéwkami Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym umowa. Przy
ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na
osie i innych parametréw technicznych.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Ogodlne zasady wykonania roboét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgadnie z umowa
oraz za jakos¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych robdt, za ich
zgodno$¢ z Przedmiarem robdt i wymaganiami ST oraz poleceniami
Inspektora nadzoru.

5.2. Wykonanie masy niwelujace;j.

Podczas mieszania i wylewania mas niwelujgcych nalezy bardzo doktadnie
przestrzegac zalecen producenta danego produktu. Zapewnia to uzyskanie
odpowiednich parametrow masy a co za tym idzie podfoza o wysokiej
jakosci. Bardzo istotng czynnoscig jest mieszanie suchej mieszanki z
odpowiednia iloscig wody. Nalezy S$cisle przestrzega¢ podanej przez
producenta ilosci wody. Nalezy pamietaé, ze jest ona ustalona w wyniku
wielu badan laboratoryjnych. Masy niwelujgce sg produktami bardzo
wrazliwymi na zmiany ilosci wody zarobowej. Zbyt mata ilos¢ wody
prowadzi do utraty podawanych parametréw rozlewnosci i ostabienie
wigzania natomiast zbyt duza ilos¢ wody zwieksza nawilzenie podkfadu,
prowadzi do oddzielenia sie wody i rozwarstwienia masy. Moze objawic sie
to pojawieniem sie na powierzchni masy ,mleczka cementowego” i
tuszczenia sie powierzchni. Dla wiasciwego przygotowania mieszanki nalezy
do czystego pojemnika wla¢ doktadnie odmierzong, podang przez
producenta ilo$¢ zimnej czystej wody, do ktérej wsypujemy suchg zaprawe.
Nastepnie mase mieszamy w pojemniku. Do mieszania uzywamy wiertarek
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wolnoobrotowych (okoto 700 obr/min) i mieszadet koszowych z drutu. Nie
nalezy stosowac wiertarek szybkoobrotowych i mieszadet spiralnych gdyz
powodujg one napowietrzanie masy. Zaprawe nalezy miesza¢ az do
uzyskania jednorodnej masy. Nastepnie wymieszang mase odstawiamy w
pojemniku na kilka minut celem wstepnego odpowietrzenia. Ponownie
krotko mieszamy i wylewamy przygotowang mase na podtoze. Wylang
mase rozprowadzamy przy uzyciu pacy stalowej lub rakli do przewidzianej
grubosci warstwy. Bardzo pomocne sg repery wysokosciowe stuzgce do
niwelacji podtoza. Po wylaniu masy catg powierzchnie nalezy odpowietrzy¢
tzn. usung¢ z niej resztki pecherzykdéw powietrza. Czynnos¢ tg zwang
tepowaniem wykonujemy prowadzac watek z kolcami po podtozu.
Chodzenie po wylanej masie mozliwe jest przy uzyciu specjalnych butdow z
kolcami. Nalezy pamietaé, ze wtasciwa kontrola poditoza, wykonanie
pomiarow, a nastepnie dobdr odpowiednich produktdw majg kluczowe
znaczenie dla ostatecznego efektu robot.

5.2.1. Oczyszczenie powierzchni podtoza.

Po wykonaniu niwelacji ostatnig czynnoscia przed rozpoczeciem
gruntowania jest doktadne oczyszczenie podtoza. Wszelkie zabrudzenia,
gruz, piasek, resztki zaprawy tynkarskiej itp. ostabiajg przyczepnosc podtoza
oraz majg bezposredni wptyw na wystgpienie wad powierzchni masy
niwelujgcej. Podtoze nalezy rdwniez oczysci¢ z resztek farb, klejow
bitumicznych, olejow itp. Mozna to uzyskac przez mechaniczne usuniecie
zabrudzonej warstwy. Fragmenty zaolejone znacznie pogarszajg
przyczepnos¢ i bezwzglednie muszg zosta¢ doktadnie oczyszczone. Po
oczyszczeniu mocno zanieczyszczonych fragmentéw podtoza nalezy cata
jego powierzchnie przeszlifowa¢. Pozwoli to usungé drobne
zanieczyszczenia lub fragmenty stabo zwigzane. Prace rozpoczynamy od
recznego przeszlifowania podtoza przy scianie oraz w miejscach trudno
dostepnych. Szlifowanie duzych powierzchni wykonujemy za pomoca
maszyny szlifierskiej. Na zakonczenie nalezy bardzo doktadnie odkurzyc
powstaty pyt, ktéry moze w znacznym stopniu zmniejszy¢ przyczepnos$é
kolejnych warstw posadzki oraz spowodowal zanieczyszczenie masy
szpachlowej pogarszajac jej gtadkosc i estetyke.

5.2.2. Gruntowanie podtoza.

Dla wtasciwego zagruntowania wystarcza jednokrotne naniesienie
preparatu gruntujgcego na podfoze. Przed uzyciem nalezy doktadnie
wymiesza¢ zawarto$s¢ opakowania, a nastepnie przela¢ preparat do
czystego wiadra lub pojemnika. Przy uzyciu watka rdwnomiernie nanies¢
preparat na podioze. Nie nalezy wylewaé s$rodka gruntujgcego
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bezposrednio na podtoze wprost z opakowania, gdyz moze to spowodowacé
miejscowe przesycenie. Podczas gruntowania rozprowadzamy grunt cienkg
warstwg nie pozostawiajgc katuz. Zagruntowang powierzchnie nalezy
pozostawi¢ do przeschniecia, az powstanie nie klejaca sie warstwa (okoto 2-
4 godzin). Tak zagruntowane podtoze jest gotowe do stosowania mas
szpachlowych. istnieje tez grupa specjalistycznych epoksydowych srodkéw
gruntujgcych zapewniajgcych izolacje przeciwwilgociowg i pozwalajgcych
na utozenie wyktadzin w warunkach kiedy wilgotnosc jest wyzsza niz 3% cm,
ale nie przekracza 5% cm.

Srodki gruntujace moga tez umozliwi¢ stosowanie mas szpachlowych na
podfozach stabo lub zupetnie nie chtonnych takich jak ptytki ceramiczne,
gresowe, kamien naturalny, lastriko i inne oraz na podtozach
zanieczyszczonych resztkami starych klejéow ktére nie muszg by¢ usuniete.
Gruntowanie jest czynnoscig bardzo istotng i majgcg bezposredni wptyw na
jako$¢ podtoza, a co za tym idzie ostateczny wyglad i trwatos$é wyktadzin.
We wszystkich przypadkach zastosowania grunt zapewnia uzyskanie
trwalszego wigzania lub wrecz w ogdle umozliwia prawidtowe
przygotowanie podtoza. Zaniedbania wykonawcze na etapie gruntowania

i prac przygotowawczych prowadzg do czestych uszkodzen podkfadu
niejednokrotnie ujawniajgcych sie dopiero po instalacji wyktadziny. Z tych
tez powododw nalezy przywigzywac duzg wage do witasciwego gruntowania
podfoza zawsze stosujgc odpowiednie srodki gruntujgce renomowanych
producentow.

5.3. Wykonanie warstwy wyrownawcze pod posadzki.

Warstwa wyréwnawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa,
z oczyszczeniem i zagruntowaniem podfoza mlekiem wapienno-
cementowym, utozeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na gtadko oraz
wykonaniem i wypetnieniem masg asfaltowg szczelin dylatacyjnych.
Wymagania podstawowe.

Podktad cementowy powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktéry
okresla wymagang wytrzymatosc i grubosé podktadu oraz rozstaw szczelin
dylatacyjnych. Wytrzymatosé podktadu cementowego badana wg PN-85/B-
04500 nie powinna by¢ mniejsza niz: na Sciskanie — 12 MPa, na zginanie —
3 MPa.

Podtoze, na ktérym wykonuje sie podktad z warstwy wyrdwnawczej
powinno by¢ wolne od kurzu i zanieczyszczen oraz nasycone woda.

Podktad cementowy powinien by¢ oddzielony od pionowych statych
elementow budynku paskiem papy. W podktadzie powinny by¢ wykonane
szczeliny dylatacyjne.
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Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadéw cementowych oraz
W ciggu co najmniej 3 dni nie powinna by¢ nizsza niz 5°C.

Zaprawe cementowg nalezy przygotowywaé mechanicznie. Zaprawa
powinna mie¢ konsystencje gestg — 5-7 cm zanurzenia stozka
pomiarowego. llos¢ spoiwa w podktadach cementowych powinna by¢
ograniczona do ilosci niezbednej, ilos¢ cementu nie powinna by¢ wieksza
niz 400 kg/m3.

Zaprawe cementowg nalezy uktadaé niezwtocznie po przygotowaniu
miedzy listwami kierunkowymi o wysokosci rownej grubosci podktadu z
zastosowaniem recznego lub mechanicznego zageszczenia z rownoczesnym
wyréwnaniem i zatarciem.

Podktad powinien mie¢ powierzchnie réwng, stanowigcg pfaszczyzne lub
pochylong, zgodnie z ustalonym spadkiem.

Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrowg tatg przyktadang w
dowolnym miejscu, nie powinna wykazywaé wiekszych przeswitéw
wiekszych niz 5 mm.

Odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny (poziomej lub pochytej)
nie powinny przekracza¢ 2 mm/m i 5 mm na catej dtugosci lub szerokosci
pomieszczenia.

W ciggu pierwszych 7 dni podkfad powinien by¢ utrzymywany w stanie
wilgotnym, np. przez pokrycie folig polietylenowg lub wilgotnymi trocinami
albo przez spryskiwanie powierzchni woda.

5.4. Wykonanie posadzki z wyktadziny.

Temperatura powietrza w pomieszczeniach, w ktdorych wykonuje sie
posadzki z wyktadzin nie powinna by¢ nizsza niz +10 oC.

Wyktadzine nalezy na 24 godziny przed przyklejeniem rozwing¢ z rulonu,
pocig¢ na arkusze odpowiednio do wymiaréw pomieszczenia i luzno utozyc
na podkfadzie, tak aby arkusze tworzyty zaktady ok. 3 cm.

Styki arkuszy nalezy dopasowal przez jednoczesne przeciecie obu
zachodzgcych na siebie brzegdéw arkuszy.

Wyktadzine ukftadaé tak, aby spoiny miedzy arkuszami przebiegaty
prostopadle do sciany okiennej.

Spoiny nie powinny znajdowac sie w miejscach najsilniejszego ruchu.

Przy wyktadzinach wzorzystych nalezy odpowiednio dopasowa¢ wzoér na
stykach arkuszy.

Do przyklejenia wykfadziny stosowac klej zalecany przez producenta
wyktadziny oraz w obowigzujgcych instrukcjach technologicznych.

Przed uzyciem klej dobrze wymiesza¢ w wiaderku.
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Nanosi¢ na podtoze w zaleznosci od rodzaju spodu wyktadziny za pomoca
szpachli/packi zebatej lub watka.

Po okresie wstepnego odparowania srodka ok. 10-30 minut  (w zaleznosci
od chfonnosci podtoza i warunkéw klimatycznych pomieszczenia) ktadziemy
wyktadzine i starannie jg uktadamy dociskajgc do podfoza.

Po ok. 30 minutach jeszcze raz dociskamy ja na catej powierzchni.

Site umocowania wyktadziny regulujemy poprzez moment utozenia na
srodku mocujgcym.

Im pdzniej potozymy wyktadzine tym sita mocowania bedzie nizsza.
Minimalna temperatura podtogi przy klejeniu to +16 stopni C i maksymalna
wilgotnosc 65%.

Wyktadzina powinna dobrze przylegaé na catej powierzchni do podtoza; nie
dopuszcza sie wystepowania deformacji wyktadziny (pecherzy, fatd itp.),
odstawania brzegdw arkuszy oraz zabrudzen powierzchni klejem.

6. KONTROLA JAKOSCI.
6.1. Badania przed przystgpieniem do robdt.

Przed przystgpieniem do robot zwigzanych z wykonanie wyktadzin i paneli
badaniom powinny podlega¢ materiaty, ktére beda wykorzystane do
wykonania robdt oraz podtoza. Wszystkie materiaty — panele i, kompozycje
klejace, jak réwniez materialy pomocnicze muszg spetniaé wymagania
odpowiednich norm Ilub aprobat technicznych oraz odpowiadac
parametrom okreslonym w dokumentacji projektowe;j.

Kazda partia materiatéw dostarczona na budowe musi posiadac certyfikat
lub deklaracje zgodnoSci stwierdzajgca zgodnos$¢ wtasnosci technicznych

z okreslonymi w normach i aprobatach.

Badanie podktadu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed
przystapieniem do wykonywania robdt wyktadzinowych i oktadzinowych.

Zakres czynnosci kontrolnych powinien obejmowac:

J sprawdzenie wizualne wyglagdu powierzchni podktadu pod wzgledem
wymaganej szorstkosci, wystepowania ubytkow i porowatosci, czystosci

i zawilgocenia,

J sprawdzenie rownosci podkfadu, ktore przeprowadza sie przyktadajgc
w dowolnych miejscach i kierunkach 2-metrowatate,

. sprawdzenie spadkow podktadu pod wyktadziny (posadzki)

za pomocg 2-metrowej faty i poziomnicy; pomiary rownosci i spadkow
nalezy wykona¢ z doktadnoscig do 1 mm,

. sprawdzenie prawidtowosci wykonania w podktadzie szczelin
dylatacyjnych i przeciwskurczowych dokonujgc pomiaréw szerokosci
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i prostoliniowosci,
J sprawdzenie wytrzymatosci podktadu metodami nieniszczgcymi.

6.2. Badania w czasie robot.

Badania w czasie robdét polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania
paneli i oktadzin z dokumentacjg projektowg i ST w zakresie pewnego
fragmentu prac. Prawidlowos$¢ ich wykonania wywiera wptyw na
prawidtfowos¢ dalszych prac. Badania te szczegdlnie powinny dotyczyé
sprawdzenie technologii wykonywanych robdt, rodzaju i grubosci
kompozycji klejgcej oraz innych robét ,,zanikajgcych”.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogodlne zasady obmiaru robot.
Ogdlne zasady obmiaru robot podano w SST 00.

7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostkg obmiarowag jest m2 (metr kwadratowy) wykonania rodzaju
posadzki oraz m (metr biezacy) wykonania cokolikow przysciennych.
llo$¢ robdt oblicza sie wedtug pomiaréw z natury, z uwzglednieniem
wymagan technicznych zawartych w niniejszej SST i ujmuje w ksiedze
obmiaru.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Rodzaje odbioréw robdt.

Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru robdt:
o odbidr koricowy,

. odbidr gwarancyjny.

8.2. Odbidr koncowy robot.
8.2.1. Zasady odbioru koncowego robot.

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania roboét
w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robot
oraz gotowo$¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora nadzoru.
Odbidr koncowy robdét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach
umowy, liczagc od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia
robot. Odbioru koricowego robdét dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja
odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
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przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej
i SST. W toku odbioru koncowego robdét komisja zapozna sie z realizacja
ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robodt zanikajacych i ulegajgcych
zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajacych i robot
poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt
poprawkowych, robdét uzupetniajgcych lub robdét wykonczeniowych,
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru korncowego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdt
w poszczegodlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej
dokumentacjg projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokona
potrgcen, oceniajagc pomniejszong warto$s¢ wykonywanych robdét w
stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.2.2. Dokumenty odbioru koncowego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego robodt jest
protokét odbioru koncowy robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru koncowego, komisja w
porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
koncowego robot.

Wszystkie zarzagdzane przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce
beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy
komisja.

8.3. Odbidr gwarancyjny.

Odbiér gwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z
usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w
okresie gwarancyjnym.

Odbiér gwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.2 ,,0dbiér koncowy
robot”.

9. PODSTAWA PtATNOSCI.

Ogodlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w specyfikacji ,0gdlne
Wymagania Techniczne”.
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Pfatnos¢ za wykonane prace objete niniejszg specyfikacjg nalezy
przyjmowac zgodnie z oceng jakosci uzytych materiatéw i jakosci wykonania
robdt na podstawie wynikéw pomiardw i badan.

Cena wykonania robdt obejmuje wykonanie petnego zakresu prac
podanego w punkcie 1.3. SZCZEGOtOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU

ROBOT
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SZCZEGOtOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT - SST -04

POWLOKI MALARSKIE

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACII

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegbétowej specyfikacji technicznej s3 wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru powtok malarskich wewnetrznych zwigzanych z
realizacjg zadania , ktérego zakres przedstawia zatgczony przedmiar robdt oraz
inne prace konieczne do wykonania opisanych robot.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajgce
i majace na celu wykonanie wszystkich powtok malarskich. Obejmujg prace zwigzane z
dostawg materiatéw, wykonawstwem i wykonczeniem powtok, wykonywanych na
miejscu.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robat:

- przygotowanie podtoza pod malowanie i malowanie $cian, sufitow i lamperii

- malowanie powierzchni metalowych (rury, oscieznice)

- roboty zabezpieczajgce np. folia malarska

- inne prace zwigzane z robotami malarskimi ujete w przedmiarze.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi
Polskimi Normami i Ogdélng Specyfikacjg Techniczna.

Ogodlne wymagania dotyczgce robot

Ogdlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot podano w Ogdlnej
Specyfikacji Technicznej.

Niniejsza specyfikacja obejmuje catos¢ robdt zwigzanych z wykonywaniem
powtok malarskich oraz wszystkie roboty pomocnicze.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robét oraz ich zgodnos¢ z
umowa, kosztorysami, pozostatymi SST i poleceniami zarzgdzajgcego realizacjg umowy.
Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji
zarzadzajacego realizacjg umowy.

2. MATERIALY

Ogodlne wymagania dotyczace materiatow i ich rodzaju podano w 0gdlnej
Specyfikacji Technicznej.

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)
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Do przygotowania farb stosowaé mozna kazdg wode zdatng do picia.
Niedozwolone jest uzycie wdd sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod
zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Mleko wapienne

Mleko wapienne powinno miec postac cieczy o gestosci smietany, uzyskanej
przez rozcienczenie 1 czesci ciasta wapiennego z 3 czesciami wody, tworzaca
jednolitag mase bez grudek i zanieczyszczen.

2.3. Spoiwa bezwodne

2.3.1 . Pokost Iniany powinien by¢ cieczg oleista o zabarwieniu od zéttego do
ciemnobrgzowego i odpowiadajgcg wymaganiom normy panstwowe;.

2.4. Rozcienczalniki

W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowaé:

— wode — do farb wapiennych,

— terpentyne i benzyne — do farb i emalii olejnych,

— inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegdlnych rodzajow farb
powinny odpowiada¢ normom panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z
zaswiadczeniem o jakosci wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.
2.5. Farby budowlane gotowe

2.5.1. Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm
panstwowych lub swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

25.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie

Na tynkach mozna stosowac farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu
butadieno-styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i
Swiadectwach ich dopuszczenia przez ITB.

2.5.3. Farby olejne i ftalowe Farba olejna do gruntowania ogélnego stosowania wg PN-
C-81901 :2002

— wydajnos$¢ — 6—8 m2/dm3

— czas schniecia — 12 h

Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogdlnego stosowania wg PN-C-81901/2002 —
wydajnos¢ — 6—10 m2/dm3

2.5.4. Farby akrylowe do pomieszczen suchych i wilgotnych (kuchnia, tazienka,
pomieszczenia piwniczne). Cechy produktu: - odporny na wilgo¢

tmale zabezpiecza powtoke przed rozwojem grzybow plesniowych - duza sita
krycia

zapewnia prawidtowe , oddychanie” $cian

odporna na zmywanie

Farba akrylowa przeznaczona jest do dfugotrwatego zabezpieczania Scian w
pomieszczeniach szczegdblnie narazonych na rozwéj grzybow plesniowych.

2.5.5. Farba lateksowa

Farby lateksowe - produkty odporne na zmywanie i szorowanie zabrudzen. O tych
wtasciwosciach informujg parametry dwodch powszechnie stosowanych norm
odpornosci: PN-EN 13300 lub PN 92/C-81517. Klasyfikacja wg normy PN-EN 13300
zaktada badanie odpornosci farb wg normy I1SO 11998. Zgodnie z nig farby dzieli sie na
klasy od pierwszej do piatej, ale tylko pierwsze dwie (klasa | i Il) pozwalajg na nazwanie
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farby produktem o wysokiej odpornosci mechanicznej, a konkretnie odpornosci na
szorowanie na mokro.

Farba lateksowa odporna na zmywanie czy szorowanie powinna sie charakteryzowac
nastepujgcymi parametrami:

klasa l'i Il lub 2000—5000 cykli mycia (horma odpornosci),

wydajnos¢ na poziomie 10—15 m2/I przy jednokrotnym malowaniu, - nie zétknie,
wysoka sita krycia,

dobra przyczepno$é do podtoza, - nie kapiaca.

2.6. Srodki gruntujace

2.6.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

— powierzchni betonowych lub tynkéw zwyktych nie zaleca sie gruntowania, o ile
Swiadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej, — na
chtonnych podtozach nalezy stosowa¢ do gruntowania farbe emulsyjng rozcieficzong
woda w stosunku 1 :3—5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje sie
wykonanie powtoki malarskie;.

Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy zagruntowacd
rozcieiczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).

Mydto szare, stosowane do gruntowania podtoza w celu zmniejszenia jego wsigkliwosci
powinno by¢ stosowane w postaci roztworu wodnego 3—5%.

2.7. Folia malarska

Folia poliet. bud.ostonowa,gr.0,12-0,20mm.

3.  SPRZET

Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;.
Wykonawca powinien dysponowacé srodkami transportu do przewozu materiatdw oraz
drobnym sprzetem do wykonania robét objetych niniejszg ST. Sprzet malarski: pedzle,
watki, taSma malarska,

4. TRANSPORT

Ogdélne wymagania dotyczace transportu podano w Ogdlnej Specyfikacji
Techniczne;.

Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu gwarantujgcymi ich
ochrone przed zanieczyszczeniami i szkodliwym wptywem czynnikéw atmosferycznych.
5.  WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonania robot podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.
Stare, zagrzybione powtoki malarskie usun i zmyj wodg z dodatkiem Srodka
dezynfekujgcego dostepnego na rynku (zgodnie z instrukcjg zamieszczong na
opakowaniu tego srodka). Oczy$é za pomocg szczotki lub szpachli. Ewentualne
ubytki i spekania uzupetnij odpowiednig zaprawa.

Nastepnie ponownie zabezpiecz podtoze Srodkiem dezynfekujgcym. Umyta
powierzchnie maluj dwukrotnie farbg. W przypadku nowych s$cian, tynkéw przed
przystgpieniem do wszystkich prac malarskich nalezy sprawdzi¢ przygotowanie
podtozy. Nowe tynki muszg by¢ wysezonowane, réwne, wolne od pytu i zanieczyszczen.
Przed uzyciem wyréb doktadnie wymieszaj. W razie potrzeby rozcieficz woda pitng w
ilosci max. 5% obj. — farby akrylowe. Malowanie moze odbywac sie pedzlami, watkami
lub pistoletami natryskowymi
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Zalecana ilos¢ warstw 3. Drugg warstwe naktadaj po wyschnieciu pierwszej farbg w
postaci handlowe]. Po zakonczeniu malowania narzedzia umyj wodg. Farby nanosic¢
zgodnie z wytycznymi producenta, w co najmniej trzech warstwach az do osiggniecia
wymaganej barwy, grubosci i faktury powtok.

Przed przystgpieniem do malowania farba powinna by¢ doktadnie wymieszana.

Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz
+89C. W okresie zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac.

W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej
+8% C. Po zakoriczeniu malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania
temperatury, jednak przez 3 dni nie moze spas¢ ponizej +1 °c.

W czasie malowania niedopuszczalne jest napowietrzanie malowanych powierzchni
cieptym powietrzem od przewodéw wentylacyjnych i urzgdzen ogrzewczych.
Gruntowanie i dwukrotne malowanie scian i sufitow mozna wykonaé po: — catkowitym
ukonczeniu robdt instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i urzadzen
sanitarnych),

— catkowitym ukonczeniu robét elektrycznych,

— catkowitym utozeniu posadzek,

— usunieciu usterek na stropach i tynkach.

Przemrozenie farby powoduje jej nieodwracalne zniszczenie. Swieze tynki maluj po 3-
4 tygodniach od ich natozenia. Maluj w temperaturze +5 do + 30°C.

5.1. Przygotowanie podfozy

5.1.1. Podtoze posiadajgce drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢, naprawione
przez wypetnienie ubytkéw zaprawg cementowo-wapienng. Powierzchnie powinny by¢
oczyszczone z kurzu i brudu, wystajgcych drutdow, naciekdw zaprawy itp. Odstajgce
tynki nalezy odbi¢, a rysy poszerzy¢ i ponownie wypetni¢ zaprawg cementowo-
wapienna.

5.1.2. Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone, odttuszczone zgodnie z
wymaganiami normy PN-ISO 8501-1 : 1996, dla danego typu farby podktadowe;.

5.2. Gruntowanie

5.2.1 . Przy malowaniu farbg wapienng wymalowania mozina wykonywac¢ bez
gruntowania powierzchni.

5.2.2 Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowac¢ farbe emulsyjna
tego samego rodzaju z jakiej ma byé wykonana powtoka lecz rozcieficzong wodg w
stosunku 1:3—5.

5.2.3. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowac
pokostem.

5.2.4. Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementdéw stalowych stosuje sie
odpowiednie farby podktadowe.

5.2.5. Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa sie
gruntoszpachléwka epoksydowsa.

5.3. Wykonywania powtok malarskich

5.3.1 . Powtoki wapienne powinny rownomiernie pokrywaé podtoze, bez przeswitow,
plam i odpryskow

5.3.2. Powtoki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu srodkéw
myjacych i dezynfekujgcych.
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Powtoki powinny dawa¢ aksamitno-matowy wyglad powierzchni.

Barwa powtok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam.

Powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug, plam i sladéw pedzla.

5.3.3. Powtoki z farb i lakieréw olejnych i syntetycznych powinny mieé barwe jednolitg
zgodng ze wzorcem, bez smug, zaciekdw, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i
zmiany odcienia. Powtfoki powinny miec¢ jednolity potysk.

Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczegdlne warstwy stosowacé farby w
réznych odcieniach.

6.  KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.
Biezgca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu
technologicznego oraz sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce
dokumentéw dotyczacych stosowanych materiatdw z wymogami prawa.

Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu:

zgodnosci z dokumentacjg kosztorysowg i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
jakos$¢ zastosowanych materiatéw i wyrobow

przygotowanie podtoza — podfoza wolne od zanieczyszczen, zagruntowane bez rys i
uszkodzen, - spéjnos¢ powtok malarskich z podtozem — powtoki powinny by¢ spdjne
na catej powierzchni,

grubos¢ powtoki malarskiej — min. 2 warstwy,

faktura malowanej powierzchni — powtoka musi by¢ jednolita bez przebarwien,
zaciekdow i rys,
wykonczenie powtoki malarskiej na potaczeniach z innymi elementami — nie

malowanymi, miejscami przejs¢ kolorow muszg tworzy¢ linie prosta, - koncowy efekt
prac malarskich.

Naniesione powtoki muszg posiadac jednolitag barwe i fakture na catej powierzchni.
Niedopuszczalne jest wystepowanie nieréwnosci powierzchni, zaciekow, itp.

6.1. Powierzchnia do malowania
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna
obejmowac:
— sprawdzenie wyglagdu powierzchni,
— sprawdzenie wsigkliwosci,
— sprawdzenie wyschniecia podtoza,
— sprawdzenie czystosci,
Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykonac przez ogledziny
zewnetrzne. Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykonad przez spryskiwanie powierzchni
przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej
powierzchni powinna nastgpi¢ nie wczesdniej niz po 3 s.
6.2. Roboty malarskie
Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich
wykonania:
— dla farb emulsyjnych nie wczesniej niz po 7 dniach, — dla pozostatych nie
wczesniej niz po 14 dniach.
Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5° C przy
wilgotnosci powietrza mniejszej od 65%.
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Badania powinny obejmowad:

— sprawdzenie wyglagdu zewnetrznego,

— sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,

— dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powtoki na zarysowanie i uderzenia,
sprawdzenie elastycznosci i twardosci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi
normami panstwowymi.

Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uznaé za wykonane
prawidfowo. Gdy ktdrekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usuna¢ wykonane
powtoki cze$ciowo lub catkowicie i wykonac powtdrnie.

7.  OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady prowadzenia obmiaréw robét

Ogodlne zasady dokonywania obmiarow robdt podano w Ogolnej Specyfikac;i
Techniczne,;.

Podstawg dokonywania obmiardéw, okreslajgcy zakres prac wykonywanych w
ramach poszczegdlnych pozycji, jest zataczony do dokumentacji przetargowe;j
przedmiar robot.

7.2. Jednostki obmiarowe

Jednostka obmiarowg robdt jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem
do malowania podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan
lub drabin malarskich oraz uporzgdkowaniem stanowiska pracy. llos¢ robot okresla sie
na podstawie kosztorysu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i
sprawdzonych w naturze.

7.3. Malowanie Scian i sufitow

Malowanie scian i sufitdw nalezy oblicza¢ w m2 w swietle scian surowych. Wysokos¢
mierzy sie od wierzchu podtogi do spodu sufitu.

7.4. Malowanie scian i sufitow z profilami ciggnionymi lub ozdobami

Oblicza sie zwiekszajgc uzyskany wynik w zaleznosci od liczby profilii ozdob. Jezeli
Sciany sg gtadkie, powierzchnie ozdobnych faset nalezy doliczy¢ do powierzchni
malowanych sufitow.

7.5. Malowanie nadprozy

Przy malowaniu Scianami scian, jezeli nadproza sg rowniez malowane z powierzchni ich
nie potrgca sie otworédw do 3m, 2. jezeli oscieza i nadproza sg malowane woéwczas
potrgca sie powierzchnie otwordw, mierzong w Swietle oscieznic lub muru, (jezeli
otwory nie posiadajg oscieznic).Nie potrgca sie jednak otworédw i miejsc
niemalowanych o pow. do 1 m2. Otwory ponad 3 m2 potrgca sie doliczajgc
powierzchnie malowang osciezy.

8.  ODBIORROBOT

Ogélne zasady odbioréw robot podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;.
Roboty podlegajg warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponizej.

8.1. Odbidr podtoza

Zastosowane do przygotowania podtoza materiaty powinny odpowiadaé wymaganiom
zawartym w normach panstwowych lub swiadectwach dopuszczenia do stosowania w

budownictwie. Podtoze, posiadajgce drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione
przez wypetnienie ubytkdw zaprawg cementowo-wapienng do robdét tynkowych lub
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odpowiednig szpachldwka. Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z
wymaganiami podanymi w specyfikacji. Jezeli odbidr podtoza odbywa sie po dtuzszym
czasie od jego wykonania, nalezy podtoze przed gruntowaniem oczyscic.

8.2. Odbidr robdt malarskich

8.2.1. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polegajagce na
stwierdzeniu rownomiernego roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci
ze wzorcem producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek
nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekéw, pecherzy
odstajgcych ptatow powtoki, widocznych okiem sladéw pedzla itp., w stopniu
kwalifikujgcym powierzchnie malowang do powtok o dobrej, jakosci wykonania.

8.2.2. Sprawdzenie odpornosci powitoki na wycieranie polegajgce na lekkim,
kilkakrotnym potarciu jej powierzchni miekka, wetniang lub bawetniang szmatka
kontrastowego koloru.

8.2.3. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

8.2.4. Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podtoza polegajagce na probie
poderwania ostrym narzedziem powtoki od podtoza.

8.2.5. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie wodg polegajace na zwilzaniu
badanej powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie mokrg miekka szczotka lub
szmatka.

8.2.6. Wyniki odbioréw materiatéw i robdt powinny byé kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.

9.  PODSTAWA PtATNOSCI

Ogodlne zasady dokonywania ptatnosci podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.
Podstawg ptatnosci sg ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawartych w
wycenionym przez wykonawce przedmiarze robdt, a zakres czynnosci objetych ceng
okreslony jest w ich opisie. Ceny jednostkowe obejmuija:

-dostawe materiatéw,

-przygotowanie podtozy,

-zabezpieczenie obszaru robdt (w tym wykonanie oston itp.),

-malowanie powierzchni $cian i sufitow,

-usuniecie zabezpieczen prace porzadkowe,

- zamontowanie skrzydet drzwiowych ptycinowych do zapleczy po robotach malarskich
- dostawa i montaz obuddéw grzejnikowych

Ptaci sie za ustalong ilos¢ m2 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz

z przygotowaniem do malowania podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem

i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska
pracy.

llos¢ robdt okresla sie na podstawie kosztorysu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

10. PRZEPISY | DOKUMENTY ZWIAZANE
PN-B-OI 302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia.
PN-B-30042 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.
PN-EN 971-1 Farby i lakiery. Terminy i definicje dotyczgce wyrobdéw lakierowych.
Terminy ogdlne.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie probek.
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PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-62/C-81502 Szpachlowki i kity szpachlowe. Metody badan. PN-EN 459-1:2003
Wapno budowlane.

PN-C 81911 :1 997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne
PN-C-81901 :2002 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne do stosowania wewnatrz.

PN-C-81911 : 1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.
PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne.
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