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WYMIANA IZOLACJI TERMICZNEJ NA RUROCIAGU SIECI OD KOM- PENSATORA U9 DO PKT STALEGO PS16 W BIELSKU-BIALEJ -
SIEC NAPOWIETRZNA PRZY UL KONWOJOWEJ W BIELSKU-BIALEJ

Poz [ Podstawa, opis robét

[ Jm [ Poszczeg.

flos¢

3 |KNR 2-01 0203/02 Roboty ziemne wykonywane recznie z uksztattowaniem skarp i
rozplantowaniem ziemi gr kat I
23x2,0 m3 46
m3 46
4 | KNR 7-120107/07 Czyszczenie strumieniowo-Scierne, do 3-go st.czystosci powierzchni
betonowych przez analogie
232,50 m2 575
: m2 57,5
5 |KNR 4-01 0723/04 Wykonanie otuliny z zprawy regeneracyjnej jednosktadnikowej o
grub.srednio 10mm
23x2,5 m2 57,5
m2 57,5
6 KNR 7-12 0209.1/07 Malowanie pedziem farbami olejnymi dwukrotnie
23x2,50 m2 57,5

7 |KNR 2-01 0203/02 Roboty ziemne wykonywane recznie z uksztattowaniem skarp i
rozplantowaniem ziemi gr kat i
23x6,0 m3 138
m3 138
8 |KNR 7-120107/07 Czyszczenie strumieniowo-$cierne, do 3-go st.czystosci powierzchni
betonowych przez analogie
23x2,50 m2 57,5
m2 57,5
9 KNR 4-01 0723/04 Wykonanie otuliny z zaprawy regeneracyjnej jednoskdadnikowej $r. o
grub.20mm wraz z warstwa zczepng z zaprawy polimerowej zawierajgcej mikrokrzemionke
232,502 m2 115
m2 115
10 | KNR 2-02 0290/01 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali gladkiej o $redn.4,5mm
-dozbrojenie fundamentu
23x1,05%0,005 t 0,121
t 0,121
11 |KNR 7-12 0209.1/07 Malowanie pedzlem farbami olejnymi dwukrotnie
23x2,50 m2 575

KNR 7—1 2 0107/07 Czyszczenie strumieriibv&&éb rne, do 3-go st.czyst

betonowych przez analogie
23x2x1,25 m2 57,5
m2 57,5
13 |KNR 7-120107/01 Czyszczenie strumieniowo-Scierne, od stanu B, do 3-go st.czystosci
konstrukeji petnoSciennych elementéw stalowych zdemontowanych i ponownie osadzonych
6,05x23 m2 139,15
m2 139,15
14 - |KNR 4-01 0723/04 Wykonanie otuliny z zaprawy regeneracyjnej jednoskfadnikowej
$rden.grub.10mm
23x2x1,25 m2 57,5
m2 57,5
15 |KNR 7-12 0209.1/07 Malowanie pedzlem farbami olejnymi dwukrotnie
23x2x1,25 575

232,25

m2

51,75
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Poz |Podstawa, opis robot Jm Poszczeg. llosé
m2 51,75
17 | KNR 4-01 0723/04 Wykonanie otuliny z zaprawy regeneracyjnej jednoskfadnikowej o grub.5mm
23x2,25 m2 51,75
m2 51,75
18 |KNR 7-12 0209.1/07 Malowanie pgdzlem farbami olejnymi dwukrotnie
23x2,25 ' 51,75

KNR 2-01 0263/02 Roboty ziemne wykonane recznie z uksztattowaniem skarp i
rozplantowaniem ziemi wokét fundamentu gr.kat.ili

11x1,0 m3 11
m3 11
20 |KNR 7-12 0107/07 Czyszczenie strumieniowo-$cierne, do 3-go st.czystosci
11x12,5 m2 137,5
m2 137,5
21 | KNR 4-01 0723/04 Wykonanie otuliny z zaprawy regeneracyjnej jednoskiadnikowe o
grub.10mm
11x12,5 m2 1375
m2 1375
22 | KNR 7-12 0209.1/07 Malowanie pedziem farbami olejnymi dwukrotnie
11x12,5 m2 1375
m2 1375

7-1 07 Czyszczenie strumieniowo-$cierne, do 3-go st.czystosci
0,18x31x11

m2

m2

61,38

24

KNR 7-12 0209.1/07 Malowanie pedzlem farbami olejnymi dwukrotnie

25 }KNR 7-12 0107/07 Czyszczenie strumieniowo-ciere, do 3-go st.czystosci przez analogie
5x15,45 m2 77,25
m2 77,25
26 | KNR 4-01 0723/04 Wykonanie otuliny z zaprawy regeneracyjnej jednosidadnikowej o
grub.20mm .
5x15,45 m2 77,25
m2 77,25
27 |KNR 7-12 0209.1/07 Malowanie pedzlem farbami olejnymi dwukrotnie
m2 7725




