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Oznaczenia
|:| — elementy 7elbetowe
Beton: C3O/37 (837) ROZBUDOWA POLEGAJACA NA SZKLANEJ ZABUDOWIE
. - CZESC\ PATIO PAWILONU XVIlI
Stal A-llIN (B5OOSP) dz.ew.4147/411437/31 i 439/41
Uwagi do konstrukeji zelbetowe]: 44-201 RYBNIK, UL.GLIWICKA 33
1. Beton: C30/37 (B37). TEWAT.
%, E‘to\ zbrkojemowg: X#égA*H\N (BS00SP)-prety gfowne i strzemiona. SP 701 Paristwowy Szpital dia Nerwowo i Psychicznie
& Ouina domm Chorych w Rybniku ul.Gliwicka 33, 44-201 Rybnik
5. Wymiary podano w cm. INWESTOR:
6. Odbidr otulin potwierdzic wpisem do dziennika budowy.
7. Rozpatrywaé zp projektem uprchﬁektomcznym jako nud{z@dnym‘ Wszelkie CUDZItO ARCHITEKTURA | BUDOWNICTWO
rozbieznoSci uzgodnié z projektantem konstrukcji. Ul. Obozowa 22 lok. 27, 01-161 Warszawa
8. Konstrukcje zelbetowe wykona¢ zgodnie z wymaganiami normy: JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
PN-EN 13670. in ; .
9. Nieroztqczng czesciq projektu sq informacje zawarte w opisie technicznym. mirzl/gisgjl;(gzor\é%r?wx‘ NM/@MS%/
Uwagi do konstrukeji stalowej: -
Stal konstrukcyjna profilowa: S235 inz. Henryk Kaminski ; ~

Elektrody nalezy dobra¢ do rodzaju stali i rodzaju spoiny. St-403/85

1

2

3. Klasa wykonania konstrukcj stalowej —EXC2.

5. Zabezpieczenie antykorozyjne ocynkowanie.

6. Zabezpieczenie ppoz poprzez malowanie farbami peczniejgcymi.

7. Przed wykonaniem zabezpieczenia antykorozyjnego oczyscic do stopnia

czystodci Sa 2k wg PN—ISO 8501-1:1996. ARCHITEKT/NR UPRAWNIEN/PODPIS:
Pofgczenia elementéw warsztatowych spawane. KONSTRUKCJA 06.2022 1:25

8.
9. Wszystkie spoiny czotowe nalezy wykona¢ na petng gfebokos¢ przetopienia.
1
1

%l Spoiny nalezy wykonywaé na cafych dostepnych dfugosciach stykdw. AN

. Mocowanie konstrukcji do podfoza betonowego wykonat zgodnie z wytycznymi
dostawcy kotew chemicznych. PROJEKTTECHNICINY PT-1.1
12. Rozpatrywa¢ tqcznie z opisem technicznym. IBROJENIE SLUPOW I

13. Wykona¢ projekt warsztatowy elementéw stalowych.

14. Przed wykonaniem konstrukcji stalwowych wykona¢ pomiar z natury.

FAZA OPRACOWANIA/TYTUL RYSUNKU/NR RYSUNKU:




