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    1.12   SZATNIA PERSONELU

19,84m²  wykładzina pcv

    1.11     POKÓJ BADAŃ

7,07m²   wykładzina pcv

ZAJĘCIOWEJ

28,07m²  wykładzina pcv

    1.9     SALA CHORYCH

29,55m²  wykładzina pcv

    1.8      SALA CHORYCH

28,20m²  wykładzina pcv

    1.7   POKÓJ ZABIEGOWY

14,51m²  wykładzina pcv

    1.6      SALA CHORYCH

13,76m²  wykładzina pcv

    1.5      SALA CHORYCH

28,76m²  wykładzina pcv

    1.4      SALA CHORYCH

28,76m²  wykładzina pcv

    1.3     CZĘŚĆ DZIENNA

30,65m²  wykładzina pcv

    1.14   KIEROWNIK ODDZIAŁU

11,56m²  wykładzina pcv

    1.13     ŁAZIENKA WC

10,39m²  płytki gres

    1.19   KUCHNIA ODDZIAŁOWA

10,56m²  płytki gres

    1.20   KOMUNIKACJA 

12,64m²  płytki gres

    1.22   KOMUNIKACJA 

12,11m²  wykładzina pcv

    1.74    KOMUNIKACJA 

51,77m²  wykładzina pcv

    1.51     KOMUNIKACJA 

37,69m²  płytki gres

    1.17   DŹWIG TOWAROWY

2,80m²   

    1.18     WIATROŁAP

2,74m²    płytki gres

    1.15    WC PERS.

2,36m²   płytki gres

    1.23    KOMUNIKACJA 

17,49m²  płytki gres

    1.24    KOMUNIKACJA 

97,84m²  wykładzina pcv

    1.25    SEKRETARIAT ODDZIAŁU

11,37m²  wykładzina pcv

    1.26    ŁAZIENKA  M

19,12m²   pł. gres

    1.27     BRUDOWNIK

10,55m²  płytki gres

    1.28    POKÓJ SOCJALNY

11,50m²  wykładzina pcv

    1.1      KOMUNIKACJA 

13,97m²  płytki gres

    1.2    POKÓJ LEKARSKI

22,30m²  wykładzina pcv

    1.30     PALARNIA

4,07m²   płytki gres

    1.21     MAGAZYN

10,66m²  wykładzina pcv

    1.66     IZOLATKA

7,61m²   wykładzina pcv

    1.65     ŁAZIENKA

3,15m²    płytki gres

    1.67     MAGAZYN

4,51m²   wykładzina pcv

    1.69     POK. OBSERW.-ZABIEG.

19,29m²  wykładzina pcv

    1.71     POK. LEKARZA INTERW.

9,20m²   wykładzina pcv

    1.72    POK. LEKARZA INTERW. 

9,71m²   wykładzina pcv

    1.73     POKÓJ RATOWNIKÓW

11,31m²  wykładzina pcv

    1.55     SALA CHORYCH

28,65m²  wykładzina pcv

    1.68     POM. NA CZYSTĄ POŚCIEL

3,10m²   wykładzina pcv

    1.70    POM. NA BRUDNĄ POŚCIEL

2,79m²   wykładzina pcv

    1.52     DŹWIG 

5,55m²   

    1.54     MAGAZYN

4,19m²   wykładzina pcv

    1.56    GABINET

11,56m²  płytki gres

ZAJĘCIOWEJ

6,15m²   płytki gres

PERSONELU

10,74m²  płytki gres

    1.59   ŁAZIENKA M

11,27m²  płytki gres

    1.60    KOMUNIKACJA 

17,18m²  płytki gres

    1.32   KUCHNIA ODDZIAŁOWA

11,81m²  płytki gres

    1.53   KOMUNIKACJA

97,21m²  wykładzina pcv

    1.33   SZATNIA PERSONELU

28,59m²  wykładzina pcv

    1.34     SALA CHORYCH

28,02m²  wykładzina pcv

    1.35     SALA CHORYCH

28,02m²  wykładzina pcv

    1.36     SALA CHORYCH

29,49m²  wykładzina pcv

    1.37     SALA CHORYCH

28,70m²  wykładzina pcv

INTERWENCYJNEGO

14,23m²  płytki gres

    1.40   POKÓJ SOCJALNY

14,45m²  płytki gres

    1.41     SALA OBSERWACYJNA

13,60m²  wykładzina pcv

    1.49     DYŻURKA LEKARSKA

10,28m²  płytki gres

    1.48   POKÓJ ZABIEGOWY

10,80m²  wykładzina pcv

    1.47    GABINET PRZYJĘĆ

11,12m²  wykładzina pcv

    1.46   GABINET LEKARSKI

10,90m²  płytki gres

    1.45    POCZEKALNIA

20,88m²  wykładzina pcv

    1.44   BRUDOWNIK

10,31m²  płytki gres

    1.42   WC PACJENTÓW

13,48m²  płytki gres

    1.63   POM. HIG.-SANIT.

4,57m²    płytki gres

    1.64     POM. PORZĄD.

1,34m²   wykładzina pcv

    1.62     POK. BADAŃ 

14,12m²  wykładzina pcv

    1.60     WIATROŁAP

8,98m²    płytki gresowe

    1.61     HOL / POCZEKALNIA

21,51m²  wykładzina pcv

    1.75    POKÓJ KIEROWNIKA

10,65m²  wykładzina pcv

    1.76     ANEKS SOCJALNY

8,64m²   wykładzina pcv

    1.79    REJESTRACJA

    1.77     ŁAZIENKA PERS.

3,03m²     płytki gresowe

    1.78    WC PACJENTÓW

4,95m²   wykładzina pcv

IZBA PRZYJĘĆ

IZBA PRZYJĘĆ

    1.39   POKÓJ LEKARZA

PRZYJĘCIOWEGO

14,15m²  wykładzina pcv

    1.38   POKÓJ LEKARZA

    1.58   ŁAZIENKA WC

    1.57   PRACOWNIA TERAPII

    1.10   PRACOWNIA TERAPII

    1.16    POM. PORZĄD.

2,32m²    płytki gres

    1.29   ŁAZIENKA  D

13,12m²  płytki gres

    1.31     MAGAZYN

3,74m²   płytki gres
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    1.50       MAGAZYN

10,28m²  płytki gres
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    1.43    WC PERSONELU

1,80m²    płytki gres

6,74m²   wykładzina pcv
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RZUT PARTERU-INSTALACJE ELEKTRYCZNE E-01

1 10 * 

2 4 * 

5*

3
7 * 

1923.5

1
6

0
1

.
5

1TE/R/03

1TE/R/02

1TE/R/04

1TE/N/04

1TE/R/03

1TE/R/03

1TE/R/02

1TE/R/02

1TE/R/02

1TE/R/04

1TE/R/01

1TE/R/01 1TE/R/01

1TE/R/01

1TE/R/01

1TE/R/01

1TE/N/04

1TE/R/01
1TE/R/01

1TE/R/01
1TE/R/01

1TE/R/05

1TE/R/05

1TE/N/05

1TE/R/05

UWAGA:

1. Przejścia instalacji przez przegrody pożarowe należy uszczelnić do

odporności pożarowej tych przegród.

2. Instalacja elektryczna w wykonaniu natynkowym (n/t) na trasach kablowych

mocowanych do elementów konstrukcyjnych bez ich naruszania.

3. Klimatyzatory kanałowe wyposażone w fabryczne rozłączniki serwisowe.

4. Natężenie oświetlenia awaryjnego 2lx w pasie 2m drogi ewakuacyjnej.

5. Instalacje elektryczne należy wykonać kablami N2XH.
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Przemysłowa oprawa oświetleniowa typu High-Bay pod źródła światła LED o y pod źródła światła LED o pod źródła światła LED o wysokich parametrach świetlnych. Tolerancja mocy i strumienia oprawy Tolerancja mocy i strumienia oprawy wynosi +/-10% Wykonanie: Odlewany, żebrowany korpus z aluminium, Wykonanie: Odlewany, żebrowany korpus z aluminium, Odlewany, żebrowany korpus z aluminium, przesłona przezroczysta, złączka IP65.  - Montaż: Zwieszany  Montaż: Zwieszany  Zwieszany  - Zasilanie: 230V  Zasilanie: 230V  230V  - Odporność udarowa IK10  Odporność udarowa IK10  - Klasa ochronności I  Klasa ochronności I  - HACCP+ Tak  HACCP+ Tak  - Współczynnik migotania światła =< 3%  Współczynnik migotania światła =< 3%  - Wskaźnik oddawania barw 75  Wskaźnik oddawania barw 75  - Rozsył światła DI  Rozsył światła DI  - Temp. barwowa 4000K Temp. barwowa 4000K - Moc 150W  - Kąt rozsyłu 120°

AutoCAD SHX Text
Oprawa oświetlenia awaryjnego z piktogramem, ścienna, LED1W,  tp=3 godz., praca "na jasno", autotest, : - kl ochronności I - IP40

AutoCAD SHX Text
Multisensorowy czujnik czujnik ruchu (czujnik zmierzchu,sterowanie z pilota) z regulowanym natężeniem oświetlenia: - kl ochronności I - IP20 - moc 1200W, 250V - kąt 360°- -20°C:+40°C- zasięg do 10m

AutoCAD SHX Text
Oprawa sufitowa/zwieszakowa LED43W, 2035x65x65mm,Profil aluminiowy Profil aluminiowy malowany elektrostatycznie (w standardzie kolor szary), klosze OPAL. . - Montaż: Zwieszany  Montaż: Zwieszany  Zwieszany  - Zasilanie: 230V  Zasilanie: 230V  230V  - IP20  - Klasa ochronności I  Klasa ochronności I  - HACCP+ Tak  HACCP+ Tak  - Wskaźnik oddawania barw 84  Wskaźnik oddawania barw 84  84  - Rozsył światła DI  Rozsył światła DI  - Temp. barwowa 4000K Temp. barwowa 4000K - Moc 43W  

AutoCAD SHX Text
Oprawa oświetlenia awaryjnego ścienna, LED3W, tp=3 godz., autotest, : - kl ochronności I - IP65 - obudowa biała - AREA – (AR) symetryczny rozsył światła we wszystkich kierunkach, (AR) symetryczny rozsył światła we wszystkich kierunkach, 
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