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Oznaczenia

|:| — elementy Zzelbetowe

Beton: C30/37 (B37)
Stal: A-lIIN (B500SP)

Uwagi do konstrukeji zelbetowej:
1. Befon: C30/37 (B37).

2. Stal zbrojeniowa: #—A-IIN (B500SP)—prety giéwne i strzemiona.

3. Klasa ekspozycji XC3.

4. Otulina: 40mm.

5. Wymiary podano w cm.

6. Odbidr otulin potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy.

7. Rozpatrywa¢ z projektem architektonicznym jako nadrzednym. Wszelkie
razbieznosci uzgodni¢ z projektantem konstrukcji.

8. Konstrukcje zelbetowe wykona¢ zgodnie z wymaganiami normy:

" PN-EN 13670,

9. Nieroztaczng czescia projektu sq informacje zawarte w opisie technicznym.

Uwagi do konstrukcji stalowej

1. Stal konstrukcyjna profilowa: S235

2. Elektrody nalezy dobra€ do rodzaju stali i rodzaju spainy.

3. Klasa wykonania konstrukcji stalowej —EXC2.

5. Zabezpieczenie antykorozype ocynkowanie.

6. Zabezpieczenie ppoz poprzez malowanie farbami pgczniejgcymi.

7. Przed wykonaniem zabezpieczenia antykorozyjnego oczysci¢ do stopnia
czystosci Sa 2% wg PN-ISO 8501-1:1996.

8. Pofqczenia elementéw warsztatowych spawane.

9. Wszystkie spainy czofowe nalezy wykona¢ na pefng gfebokosc przetopienia.

10. Spoiny nalezy wykonywat na cafych dostepnych dfugosciach stykow.

11. Mocowanie konstrukcji do podfoza betonowego wykonac zgodnie z wytycznymi
dostawcy kotew chemicznych.

12. Rozpatrywa¢ 1qcznie z opisem technicznym.

13. Wykona€ projekt warsztatowy elementdw stalowych.

14. Przed wykonaniem konstrukcji stalwowych wykonac pomiar z natury.

CIESCI PATIO PAWILONU XVIII
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ROZBUDOWA POLEGAJACA NA SZKLANEJ ZABUDOWIE
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