[image: image1.png]Fund ; & i j
d . g B 2 Slaskie, it [EE

Program Regionalny Rozwoju Regionalnego




Projekt „SPINplace — centrum kreatywności i coworkingu” Załącznik nr 1

 

Załącznik 2 do SWZ DZP.382.2.12.2023

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
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	Stół konferencyjny modułowy

Stół konferencyjny  modułowy, składający się z 2 modułów zewnętrznych i 2 modułów wewnętrznych, o wymiarach całkowitych: 

szerokość: 4800-4850 mm, 

głębokość: 1200-1250 mm, 

wysokość: 740-760 mm

Zewnętrzne moduły stołu, o parametrach:

● Moduł ma być wykonany z płyty wiórowej fornirowanej otwarto-porowo, oraz płyty MDF fazowanej, lakierowanej.

● Moduł na nodze kolumnowej

● Blaty stałe - grubość całkowita 85-90 mm, składające się z dwóch części. Korpus wykonany z lakierowanej płyty MDF o grubości 70-75 mm a na nim pokrywa wykonana z płyty wiórowej o grubości  12-15 mm. Przekrój MDF ma wyglądać jak trapez równoramienny, o mniejszej podstawie bliżej podłoża. Pokrywa pokryta fornirem otwarto porowym, krawędzie oklejone obrzeżem naturalnym o grubości nie mniejszej niż 1 mm. Pokrywa mocowana z korpusem za pomocą kołków rozłącznych, umożliwiających jej zdjęcie i ponowny montaż bez użycia narzędzi.

● Pomiędzy modułami stołu ma być ciągłość usłojenia forniru. 

● Korpus blatu ścięty pod kątem 45 ̊ z 3 stron.

● Naroża zewnętrzne blatu zaokrąglone o promieniu około R50 mm – dotyczy wyłącznie zewnętrznych modułów

● Stół ma posiadać zabudowany metalowy stelaż – tak w nodze jak i w blacie. Stelaż oraz wszystkie połączenia mają być niewidoczne

● Noga kolumnowa – stelaż stalowy umieszczony wewnątrz osłony wykonanej z lakierowanej płyty MDF o grubości 18-20 mm i wymiarach 750-850 x140-160 mm, naroża zaokrąglone promieniem około 50 mm.

● Noga z blatem ma  łączyć się poprzez metalowe elementy stelaża.

● Wewnątrz blatu konstrukcja metalowa łącząca się ze stelażem nogi kolumnowej

· Moduły stołów – mają być łączone ze sobą na zasadzie metal-metal za pomocą stalowych łączników

● Stół ma umożliwiać niewidoczne prowadzenia okablowania tak w blacie jak i w nodze stołu, w miejscu polaczenia nogi i blatu, kable także mają mieć możliwość wewnętrznego prowadzenia.

● Noga  wyposażona w 2 stopki  metalowe fi 25-35 mm, poziomujące w zakresie min. 15 mm

.

Wewnętrzne moduły stołu o parametrach analogicznych jak zewnętrzne.

Kolorystyka: płyta fornirowana otwarto-porowo fornirem dębowym kolor naturalny dąb; MDF lakierowany  – RAL 7043.
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	Komoda 6 drzwiowa z drzwiami wahadłowymi

Komoda 6 drzwiowa z drzwiami wahadłowymi składająca się z 3 modułów: 

dwa moduły zewnętrzne z drzwiami uchylnymi fornirowanymi  oraz jednego modułu wewnętrznego z drzwiami uchylnymi fornirowanymi. 

Komoda przykryta wspólnym topem obustronnie zaokrąglonym fornirowanym. 

Całkowita długość komody – 2400-2430 mm, wysokość 1140-1170mm, 

głębokość 440-460mm

Moduły zewnętrzne (1x prawy + 1x lewy), zaokrąglone z jednej strony, z drzwiami uchylnymi, o wymiarach szerokość 800-810 mm, 

wysokość 1140-1170mm (liczone z topem), 

głębokość 440-460mm.

● Moduły wykonane z płyty wiórowej obustronnie fornirowanej (otwarto-porowo), krawędzie oklejone fornirem  oraz płyty melaminowanej, krawędzie oklejone obrzeżem ABS w kolorze płyty.

● Korpus, fronty i półki wykonane mają zostać z płyty o grubości 18-22 mm, wieniec dolny, górny, plecy oraz top wykonane z płyty o grubości 12-16 mm.

● Boki, plecy, top i fronty – mają być wykonane z płyty fornirowanej otwarto-porowo

● Wieniec dolny, górny oraz półki – wykonane z płyty melaminowanej w kolorze ciemnoszarym, oklejonej obrzeżem ABS dobranym pod kolor płyty.

● Zawiasy ze sprężyną otwierającą, posiadające kąt rozwarcia do 110st, oraz zamek jednopunktowy, z min.2 kluczami łamanymi.

● Szafa powinna posiadać min. 2 półki wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu, lub wyszarpnięciu z możliwością regulacji w min.7 pozycjach, co 30-35 mm, wszystkie krawędzie półek mają być oklejone. Głębokość półek 34-37 cm.

● Front powinien być zaokrąglony z jednej strony, w taki sposób iż płynnie przechodzi w bok, i styka się z korpusem – promień zaokrąglenia 50-55 mm.

● Korpusy szaf umieszczone na cokole z MDF-u lakierowanego o wysokości 37-40 mm, ściętego pod kątem 45 stopni względem frontu i boku zewnętrznego. Szafki muszą posiadać metalowe stopki poziomujące, z możliwością regulacji od wnętrza szafy.

● Fronty bez uchwytów otwierane za pomocą systemu naciśnij&otwórz.

● 3 przestrzenie na segregatory.

Moduł wewnętrzny (1x środkowy), bez zaokrągleń, z drzwiami uchylnymi, fornirowanymi, o wymiarach: szerokość 800-810 mm, 

wysokość 1140-1170mm (liczone z topem), 

głębokość 440-460mm.

● Moduł wewnętrzny, wykonany z materiałów analogicznie do modułów zewnętrznych.

● Korpus szafy umieszczony na cokole z MDF-u lakierowanego o wysokości 37-40 mm, ściętym pod kątem 45 stopni tylko względem frontu. Szafka musi posiadać metalowe stopki poziomujące, z możliwością regulacji od wnętrza szafy.

● Drzwi bez uchwytów otwierane za pomocą systemu naciśnij&otwórz. 

● 3 przestrzenie na segregatory.

● Top fornirowany otwarto-porowo - wspólny dla wszystkich 3 modułów, ma być  dopasowany do długości i głębokości kompletu. Top ma być zaokrąglony po bokach –analogicznie do zaokrągleń na modułach szaf zewnętrznych.

Kolorystyka: płyta fornirowana otwarto-porowo fornirem dębowym kolor naturalny dąb; MDF lakierowany  – RAL 7043.

Stół oraz komoda mają być z tej samej linii stylistycznej.  
Stół i komoda produkowane w oparciu o standardy produkcji określone w normie ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 oraz ISO 45001:2018 (lub równoważnymi wskazanymi w ofercie) - potwierdzone certyﬁkatami, wystawionymi przez niezależną, akredytowaną jednostkę uprawnioną do wydawania tego rodzaju zaświadczeń. 

Jako jednostkę akredytowaną uznaje się każdą jednostkę badawczą i certyﬁkującą posiadającą akredytację krajowego ośrodka certyﬁkującego – w przypadku Polski jest to Polskie Centrum Akredytacji (PCA), w przypadku certyﬁkatów wystawionych przez kraj zrzeszony w Unii Europejskiej, jako jednostkę akredytowaną uznaje się każdą jednostkę badawczą i certyﬁkującą posiadającą akredytację odpowiednika PCA w tym kraju
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	Sofa na nóżkach 

Sofa 2-osobowa, na drewnianym stelażu o wymiarach +/-3%:

szerokość całkowita : 156 cm

wysokość całkowita : 81 cm

głębokość całkowita : 80 cm

szerokość siedziska : 125 cm

głębokość siedziska : 53 cm

wysokość oparcia : 42 cm

wysokość siedziska : 45 cm

wykonanie:

drewniany stelaż,

- pasy tapicerskie,

- wysokiej jakości pianka tapicerska,

- drewniane nóżki w kolorze jasnym, np. sosna, dąb

Tkanina:

-wykonana w technologii - ułatwienie czyszczenie i blokowanie wchłaniania płynów

- tkanina trudnopalna

- skład 100% PES

- gramatura co najmniej 300g/m2 +/- 5%

- odporność na ścieranie - co najmniej 60 000 cykli - kategoria A

- kolor żółty
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