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Dotyczy: budowa sieci ciepinej do planowanegqo osiedla u zbiegu ulic: Kozielskiej, Andersa
iul. Orlickiego dz.nr 1/1, 1/5 w Gliwicach. (TD/OGL/OMD/UB/BK/3009/2022)

Odpowiadajgc na pismo z dnia 29-06-2022 informujemy, ze zachodzi kolizja z naszymi
sieciami i zgodnie z zaznaczonym przez wnioskodawce wariantem na zatgczonym planie
naniesiono orientacyjne przebiegi linii kablowej SN, nN wraz z klauzulami informacyinymi
umieszczonymi na odwrocie map, do ktérych nalezy sie bezwzglednie stosowac.

Doktadne polozenie naniesionych kabli (w miejscach kolizji) nalezy ustali¢ za pomocg
przekopow kontrolnych, wykonanych recznie (bez uzycia sprzetu mechanicznego).
Odpowiedzialno$¢ za stosowanie bezpiecznych metod pracy, oraz ewentualne uszkodzenia
naszych urzgdzen ponosi kierujgcy pracami tj. osoba z uprawnieniami do robét elektrycznych,
wzglednie kierownik budowy lub wiasciciel obiekiu.

Wszelkie zblizenia i skrzyzowania projektowanej inwestycji z naszymi urzgdzeniami nalezy
wykonac zgodnie z przepisami i normami BHP i PBUE.

Kable w kolizji z projektem w zakresie opracowania nalezy zabezpieczyé zgodnie z
zalacznikiem Nr 1 (wytyczne do zabezpieczenia kabli) do niniejszego uzgodnienia.

Zabrania sie prowadzenia robét ziemnych sprzetem mechanicznym w odlegtosci mniejszej niz

2 m od kabla zlokalizowanego przekopem kontrolnym.

Kable mozna odkopa¢ tylko do strefy ochronnej tj. folii lub cegly — zabrania si¢ odkrywania
czynnych kabli energetycznych i prowadzenia prac budowlanych w sasiedztwie nieostonietych
kabli energetycznych pozostajacych pod napigciem.

Zabezpieczenie czynnych urzadzen elekiroenergetycznych ze wzgledéw bezpieczenstwa nalezy
wykonaé w stanie beznapieciowym tj. po ich wytaczeniu w uzgodnieniu z Dyspozycja Ruchu oraz
Pionem Serwisu Region Gliwice TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Gliwicach.

W przypadku wystgpienia niewystarczajacej glebokosci potozenia istniejgeych kabli

energetycznych i braku mozliwosci przesuniecia o 2m— zgodnie z wymogami obowigzujgcych
przepisdw i norm — oraz innych utrudnien technicznych (np.: mufy, brak mozliwosci zatozenia

rur ochronnych) nalezy przewidzie¢ mozliwos¢ przetozenia kabla/kabli energetycznych

poprzez wykonanie wstawek kablowych.

W takim przypadku nalezy wystapi¢ z wnioskiem o okreslenie warunkow prac ziemnych i

kolizji oraz uzgodnié projekt w TAURON Dystrybucja SA —Wydziat Eksploatacji OME Gliwice.

Nalezy zleci¢ ptatny nadzér nad prowadzonymi robotami do TAURON Dystrybucja Oddziat w
Gliwicach, zlecenie wysta¢ na adres:
TAURON Dystrybucja S.A. Skrytka pocztowa nr 2708, 40-337 Katowice.
NIP: 611 020 28 60, REGON: 230179216
Kapitat zakfadowy {wptacony): 560.480.120,62 zt
TAURON Dystrybucja S.A. Rejestracja: Sad Rejonowy dla Krakowa Srodmiedcia
ul. Podgdrska 25A X Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
31-035 Krakdw pod numerem KRS: 0000073321 tauron-dystrybucja.pl



Ponadto informujemy, 2e na danym terenie moga znajdowa¢ sie urzadzenia
elektroenergetyczne — osw. uliczne wiasnosé¢ UM Gliwice i teletechniczne niebedace
wiasnoscig TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Gliwicach.

Wazno&¢ uzgodnienia ustala sie na okres dwoch lat, liczgc od daty niniejszego pisma.
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Zatgczniki: mapa 1 szt.
(Wytyczne do zabezpieczenia kabli)
Kopia: OMD



Dotyczy uzgodnienia z dnia 08.07.2022 r.
Sygnatura: TD/OGL/OMD/2022-07-08/0000001

WYTYCZNE DO ZABEZPIECZENIA KABLI

1. Kable elektroenergetyczne bedace w kolizji poprzecznej z planowang inwestycjg nalezy
zabezpieczy¢ dzielong rurg ostonowg przepustu wychodzgcego po 0,5m poza
jezdnie/wjazd/chodnik/o$ obiektu liniowego.

2. Nalezy stosowac nastepujgce srednice rur ochronnych:

a) Dlakabli 1 kV rury o érednicy minimum 110mm koloru niebieskiego.
b) Dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.

3. W przypadku wystepowania kabli elektroenergetycznych zabrania sie prowadzenia robot
ziemnych sprzetem mechanicznym w odleglosci mniejszej niz 2 m od kabla
zlokalizowanego przekopem kontrolnym.

Kable mozna odkopac tylko do strefy ochronnej tj. folii lub cegty — zabrania si¢ odkrywania
czynnych kabli energetycznych.

4. Nalezy uzyska¢ zgode na wymagane odpfatne wylaczenia odpowiednich urzgdzen
energetycznych oraz ustali¢ nadzoér stuzb energetycznych.

5. Wszelkie prace na istniejgcych urzgdzeniach energetycznych bedacych wiasnoscig
TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykonywac¢ z zachowaniem szczegoélnych $Srodkow
ostroznosci pod nadzorem stuzb energetycznych TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w
Gliwicach, a nastepnie zgtosic celem dokonania odbioru robot zanikowych.

6. Prace przy urzgdzeniach energetycznych powinny byé wykonywane przez pracownikow
posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami.

7. W przypadku wystapienia niewystarczajgcej gtebokosci potozenia istniejgcych kabli
energetycznych — zgodnie z wymogami obowigzujgcych przepiséw i norm — oraz innych
utrudnien technicznych (np. mufy) nalezy przewidzie¢ mozliwo$é przetozenia kabla/kabli
energetycznych poprzez wykonanie wstawek kablowych.

W takim przypadku nalezy wystapi¢ z wnioskiem o okreslenie nowych warunkow
technicznych usuniecia kolizji sieci elektroenergetycznej do OME .
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Budowa siec ciepinej wraz z przylaczami do budynkéw
Zlokalizowanych na dzialce u zbiegu ulic Andersa
i Okulickiego w Gliwicach.
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