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Miejskiego:
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URZAD MIEJSKI W GLIWICACH

GW.7021.6.104.2022 Gliwice, 25.05.2022 r.
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EKO-WILMAR SP.Z0.0
ul. JURIJA GAGARINA 3/ 15
44-121 GLIWICE

W odpowiedzi na pismo prosze powofaé sie na nr sprawy: GW.7021.6.104.2022

Dotyczy: "Przylacze sieci cieplnych w/p do nowobudowanych obiektéw
mieszkalnych - budynki Al i A2 projektowanego osiedla na dz. nr 1/5
obreb Nowe Miasto przy zbiegu ulic Andersa i Okulickiego w Gliwicach"
- warunki techniczne zabezpieczenia skrzyzowan proj. sieci/przylaczy
z istniejacy miejska siecig kanalizacji deszczowej.

Nawigzujgc do Panstwa pisma znak L.dz. 08/05/2022 z dnia
10.05.2022r. w sprawie jak wyzej, Wydziat Gospodarowania Wodami
informuje, ze przebieg kanalizacji deszczowej znajduje sie w zasobach
geodezyjnych i kartograficznych Wydziatu Geodezji i Kartografii Urzedu
Miejskiego w Gliwicach.

Jednoczesnie zaznaczy¢ nalezy, ze tutejszy Wydziat nie dysponuje
dodatkowag aktualizacjg badz inwentaryzacja uzbrojenia
w zakresie kanalizacji deszczowej. Przebiegi istniejacego uzbrojenia
winny zostac zaktualizowane przez uprawnionego geodete w oparciu
o stany faktyczne. Tut. Wydziat zwraca uwage, ze nalezy zaktualizowac¢
mape do celow projektowych w zakresie kanalizacji deszczowej.
Informujemy, Zze istniejacy wpust wraz z studnia przy rondzie
/dz. nr 1634, obreb Nowe Miasto/ ma dalszy bieg w kierunku sieci
kd500 w ul. Andersa.

Dodatkowo tutejszy Wydziat informuje, iz jest administratorem
kolektoréw gtéwnych kanalizacji deszczowej zlokalizowanych w pasach
drogowych, natomiast skrzyzowania z przylgczami kanalizacji
deszczowej lub wewnetrzng kanalizacje deszczowg i wejscia w teren
nalezy uzgadnia¢ z indywidualnymi wiascicielami.

W zakresie inwentaryzacji kanalizacji sanitarnej, ogdlnosptawnej nalezy
zwréci¢ sie do Przedsiebiorstwa Wodociagdéw i Kanalizacji Sp. z o.0.
ul. Rybnicka 47 w Gliwicach, ktére jest administratorem w/w
kanalizacji na terenie miasta Gliwice.

Wydziat Gospodarowania Wodami Urzedu Miejskiego w Gliwicach
informuje, Zze uzgadniamy trase projektowanego przytgcza sieci
cieplnych zgodnie z zalgcznikiem mapowym w miejscu skrzyzowania
Z miejska siecig kanalizacji deszczowej w ul. Andersa /brak na
zatgczniku mapowym/ oraz kd400 /dz. 362 obreb Nowe Miasto/
pod warunkami:

1. w zakresie inwestycji mogq znajdowac sie sieci niezidentyfikowane
w terenie. W momencie przeprowadzenia robét budowlanych nalezy



10.

11.

12

zwroci¢ na nie szczegdlng uwage. W przypadku ich uszkodzenia
Inwestor zobowigzany jest do usuniecia awarii na wtasny koszt oraz
we witasnym zakresie,

przed przystapieniem do robét wykona¢ przekopy kontrolne,
pomiary geodezyine z ktérych wynika¢ winno faktyczne zagtebienie
istniejacych kanatéow deszczowych,

projektowane sieci cieplne, przytacza nalezy prowadzi¢ zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami, w tym techniczno-budowlanymi,
obowigzujacymi normami oraz zasadami wiedzy technicznej,
w sposéb nie zagrazajgcy bezpieczenstwu ludzi i mienia,

wszelkie prace wykonywane w bezposrednim sgsiedztwie
istniejgcych kolektorow  deszczowych nalezy  wykonywac
w spos6b nie naruszajacy konstrukcji w/w istniejacych urzadzen
odwadniajgcych,

w miejscach skrzyzowania, projektowane sieci, przytacza wykonad
w rurze ochronnej celem zabezpieczenia w przypadku wystgpienia
awarii,

nalezy zachowac¢ minimalne odlegtosci w rzucie poziomym od
innych przewoddow, urzadzen i obiektow infrastruktury technicznej,
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami,

w przypadku zaistnienia awarii przykanalikéw i kolektorow
deszczowych w wyniku prowadzonych prac budowlanych,
wykonawca zobowigzany jest do jej niezwlocznego usunigcia,

skrzyzowania z siecig kanalizacji deszczowej lub wewnetrzng
kanalizacjg deszczowg i wejscia w teren nalezy uzgadniac
z indywidualnymi wiascicielami,

przebieg sieci/przylaczy cieplnych nalezy nanie$ na zasoby
geodezyjne miasta,

w pasie drogowym nalezy uzyskac zgode administratora drogi tj.
Zarzgdu Drog Miejskich w Gliwicach ul. Ptowiecka 31,

nalezy stosowacC zapisy Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego Miasta Gliwice dla przedmiotowego terenu,

.za prawidlowosc¢ przyjetych rozwigzan projektowych odpowiada

projektant zgodnie z art. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane / t. j. Dz. U. z 2021r,, poz. 2351 ze zm./.

Przedmiotowe uzgodnienie zachowuje swojg waznos¢ na okres 2 lat

od dnia wydania.

Otrzymuia:

Adresat

a.
b. afa GW

Zatacznik

1. Zalacznik graficzny - zwrot 1 egz.

Przygotowata:
Matgorzata Sobusik (kanalizacja deszczowa) tel.32 238 55 14.
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LEGENDA:

- projektowana sie¢

cieplna

Budowa siec ciepinej wraz z przylaczami do budynkéw
Zlokalizowanych na dziatce u zbiegu ulic Andersa
i Okulickiego w Gliwicach.

skala 1:500




