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Faza:

obręb N
ow

e M
iasto: dz. nr: 361, 362, 1634, 1666 i 2047

PZTN
iniejszy rysunek techniczny jest własnością  "Eko-W

ilm
ar" Sp. z o.o. . K

opiowanie, w
ykorzystywanie w całości lub w

 części bez pisem
nej

zgody jest zabronione. Naruszenie zastrzeżenia będzie dochodzone zgodnie z przepisam
i  kodeksu cywilnego i karnego.

Tytuł rysunku:

O
biekt:

N
r rysunku

Inwestor ul. G
agarina 3/15

44-100 G
liwice 

SC-11/23
N

r projektu:

Podziałka:

obręb Przedm
ieście: dz. nr 4

44-100 G
liwice

PEC
 G

liwice

ul. K
rólewskiej Tam

y 135

11.2023

791/01
11.2023

Sprawdził

Im
ię i nazwisko

Jakub W
ilk

G
rażyna W

ilk

W
ykonał

Projektował

N
r uprawnień

D
ata

Podpis

M
onika Totoś

SLK
/IS/4239/12

11.2023

Budow
a sieci cieplnej w

/p do projektowanych
budynków w

ielorodzinnych na dz. nr 2038, 2039,
2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046 i 2047
obręb N

ow
e M

iasto u zbiegu ulic Andersa
i O

kulickiego w
 G

liwicach. ETAP 1.

U
W

AG
A:

1. Zagłębienie w
odociągu i gazociągu jest nieznane. 

2. D
okładne położenie uzbrojenia terenu w

 m
iejscach kolizji należy ustalić 

za pom
ocą przekopów

 kontrolnych ręcznych.
3. Zabrania się prow

adzenia robót ziem
nych sprzętem

 m
echanicznym

 
w

 odległości m
niejszej niż 2m

 od uzbrojenia terenu.
4. Prace w

 rejonie skrzyżow
ań z istniejącym

 uzbrojeniem
 terenu prowadzić 

pod nadzorem
 w

łaściciela sieci.
5. N

a kablach założyć rury ARO
T'a o długości 3m

 i średnicy Ø
110 na kablach 

telekom
 i eN oraz Ø

160 na kablach eS.  K
ońcówki rur zaślepić.

6. W
 razie konieczności zm

ienić poziom
 prowadzenia ciepłociągu 

z zachowaniem
 kierunku spadków.


