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ul. Gagarina 3/15
44 - 121 Gliwice

Dot.;: aktualizacji mapy oraz uzgodnienia pod wzgledem kolizji z istniejaca siecig
wodociggowsa projektowanego przytacza sieci cieplnej w/p do nowobucflowanych
obiektéw mieszkalnych - budynki Al i A2 projektowanego osiedla na dziatce nr 1/5
przy ul. Andersa — Okulickiego w Gliwicach

W nawigzaniu do Panstwa pisma z dnia 10.05.2022r. oraz korespondencji e - mailowej z dnia
09.06.2022r., w ktorej przedstawiono skorygowang trase przytacza cieptowniczego, w zatgczeniu
zwracamy mape | potwierdzamy aktualno$¢ naniesionej sieci wodociggowej w granicach
opracowania.

W zataczeniu przekazujemy szkic z widoczng siecig wodociggowa.

Ze wzgledu na brak dokumentéow potwierdzajacych zagtebienie sieci wodociggowej

@ 400 i @ 225mm w rejonie skrzyzowania z  projektowang siecig cieptownicza  przy

ul. Kozielskiej/Andersa, nalezy sprawdzi¢ potozenie przewodu za pomoca przekopow kontrolnych

i w przypadku stwierdzenia kolizji nalezy przedtozy¢ do uzgodnienia rozwigzanie techniczne jej

usuniecia.

Trase projektowanej inwestycji pod wzgledem kolizji z istniejaca siecig wodociggowa, uzgadniamy

na nastepujacych warunkach:

1. skrzyzowanie z przewodami wodociggowymi zaprojektowaé pod katem min. 609,

2. na skrzyzowaniu z przewodami wodociggowymi projektowane przytacze cieptownicze utozyé
w rurze ochronnej; dtugos¢ rury i jej odlegtosé od przewoddéw wod.-kan. przewidzieé zgodnie
z obowigzujacymi przepisami i normami,

3. w razie koniecznosci zabezpieczenia przewoddéw wodociggowych w miejscu skrzyzowania
z przytgczem cieptowniczym, koszty z tym zwigzane bedzie ponosi¢ Inwestor,

4. w przypadku wykonywania przewiertu nalezy sprawdzi¢ potozenie sieci wodociggowej
za pomacy przekopéw kontrolnych, w przypadku uszkodzenia przewodéw wod.-kan. lub
elementéw uzbrojenia, przy prowadzeniu prac ziemnych, Inwestor (Wykonawca robdt) bedzie

ponosi¢ odpowiedzialnos¢ za usuniecie awarii,
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5. w miejscu skrzyzowania z siecia wodociggowq wszelkie prace nalezy prowadzi¢ pod naszym
nadzorem branzowym, a roboty ziemne wykonywa¢ sposobem recznym. Przed rozpoczgciem
robét ztozyé z min. dwutygodniowym wyprzedzeniem w PWIK Sp. z 0.0. w Gliwicach, ul.
Rybnicka 47 zlecenie na petnienie nadzoru z podaniem warunkéw ptatnosci. W sprawie ustalenia
terminu jego petnienia nalezy kontaktowac sie z Dziatem Eksploatacji Sieci Wodociggowej i
Systemow Pomiarowych : p. Dominik Kogut tel. 605034 408, p. Krzysztof Wiszniowski
tel. 609 861 460

W czesci dotyczacej kanalizacji deszczowej nalezy zwroécic sie do Wydziatu Gospodarowania

Wodami Urzedu Miejskiego w Gliwicach, ul. Zwycigstwa 21, ktdry jest administratorem kanalizacji

deszczowej na terenie miasta Gliwice.

Aktualizacja i uzgodnienie sq wazne przez okres dwdch lat liczac od daty niniejszego.

Z tytulu wykonanej ustugi obcigzymy Panstwa naleznoscia, zgodnie z cennikiem optat
obowigzujacych w tut. Spotce.

Z powazaniem,

TECHINIEZNEGO

Sprawe prowadzi: Bogumita Teterycz, tel.: (32) 428 45 04

gcznikiz
1. Mapa
Kopia:

1. DT B.T. + mapa
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LEGENDA: Budowa siec cieplnej wraz z przytgczami do budynkow

- projektowana siec ciepina

zlokalizowanych na dziatce u zbiegu ulic Andersa
i Okulickiego w Gliwicach.

skala 1:500




