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ZATWIERDZENIE
Na podstawie Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.2022.

poz. 988 j.t.) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 w sprawie
szczegblowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzadzaniem (tj. z dnia 24 marca 2017r., Dz.U. z 2017r. poz. 784)

Zzatwierdzam

projekt tymczasowej organizacji ruchu w obrebie pasa drogowego ul. Andersa w Gliwicach na czas
budowy sieci cieplnej z terminem waznosci 6 miesigcy od dnia zatwierdzenia pod nastepujacymi
warunkami:

1.

2.
3.

10.
11.

12.

Za oznakowanie tymczasowe oraz zabezpieczenie miejsca prac odpowiada wykonawca
robot.

Obszar robét nalezy szczelnie wygrodzi¢ zaporami drogowymi typu U-20c.

Termin oraz sposéb prowadzenia prac nalezy uzgodni¢ z zarzadcami badz wlascicielami
okolicznych posesji.

Przedmiotowe zatwierdzenie nie dotyczy oznakowania tymczasowego oraz urzadzen brd
ustawionych w granicach dzialek prywatnych.

W czasie prowadzenia prac wykonawca jest zobowigzany do zachowania ciagu pieszego
o szerokosci wynoszacej min. 1,5 [m]. Wyznaczony trakt dla pieszych o szerokosci min.
1,5 [m] nalezy utwardzi¢ plytami chodnikowymi.

Zgodnie z rozporzadzeniem, o ktérym mowa w pkt. 7 niniejszego zatwierdzenia podczas
prowadzenia robét drogowych nalezy stosowaé grupe wielkosci znakéw o jedna klase
wyzszq niz przewiduje to kategoria drogi.

Oznakowanie nalezy wykonaé¢ i ustawi¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegélowych warunkéw technicznych dla znakéw sygnalow
drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania
na drogach (Dz.U.2019.poz. 2311 j.t. ze zm.),

Powyzsze zatwierdzenie nie jest rOwnoznaczne z zezwoleniem na prowadzenie robdt w pasie
drogowym zgodnie z art. 40 Ustawa z dnia 21 marca 1985 o drogach publicznych
(Dz.U.2021.1376 j.t. ze zm.),

Przed przystapieniem do robdt wykonawca albo inwestor zobowigzany jest wystapi¢ do Zarzadu
Drég Miejskich w Gliwicach ul. Plowiecka 31 o zezwolenie na prowadzenie robot w pasie
drogowym w trybie i na zasadach podanych w rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia
1 czerwca 2004 r. wsprawie okreslenia warunkéw udzielenia zezwolen na zajgcie pasa
drogowego (j. z dnia 1 sierpnia 2016r., Dz. U. 22016 r. poz. 1264)

Po zakonczeniu rob6t nalezy zglosi¢ termin przywrdcenia oznakowania do stanu pierwotnego.
Nie wprowadzenie organizacji ruchu w powyzszym terminie spowoduje utrate waznosci
dokumentacji i konieczno$¢ ponownego wystapienia o zatwierdzenie projektu organizacji ruchu
lub zmiany tej organizacji.

Jednostka wprowadzajgca organizacje ruchu obowigzana jest zawiadomié¢ organ
zarzgdzajacy ruchem, zarzad drogi oraz wlasciwego komendanta Policji o terminie jej
wdrozenia, co najmniej na 7 dni przed dniem wprowadzenia organizacji ruchu.

Projekt jw. stanowi zatacznik do niniejszego zatwierdzenia.
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Dane ogoélne
Niniejsze opracowanie obejmuje tymczasowa organizacje ruchu na ul. Andersa w Gliwicach.

Podstawa opracowania.

Mapa zasadnicza w skali 1: 1000,

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 23 wrzesnia 2003r w sprawie
szczegblowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzadzeniem (Dz.U. 2017 poz. 784 tj.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003r. w sprawie szczegélowych warunkow
technicznych dla znakéw i sygnaléw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego
i warunkéw ich umieszczania na drogach (tDz.U. 2019 poz. 2311,j.)

Ustawa Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.2020.0.110 t.j. z p6zn. zm)

Opis stanu istniejacego

Ulica Andersa jest droga powiatows. Jej szeroko$¢ wynosi ok 10 m. Chodnik po obu stronach ulicy
Natezenie ruchu jest duze.

Rejon robét to bliskie sasiedztwo skrzyzowania typu rondo z ulicami Kozielskg i Labedzka .
Chodnik w rejonie ktérego wykonywane sa

Rysunek nr 1
W tym etapie przekroczona zostanie jezdnia ul.Andersa, bez wptywu na ruch kolowy i pieszy. Prace
wykonywane beda metoda bezwykopowa. Komory zlokalizowane beda poza chodnikami. Od strony
chodnikéw miejsca komér nalezy wygodzi¢ w sposob szczelny trwalym ogrodzeniem lub barierami
typu U020c.

Rysunek nr 2
W tym etapie trasa rurociggu przebiega w chodniku. Nalezy wytaczy¢ chodnik z ruchu. Z uwagi na
fakt, ze chodnik laczace ulice Andersa z Kozielskg i zlokalizowanym przy niej cmentarzem, jest
jedynym pobliskim ciggiem dla pieszych na tej relacji , a skierowanie pieszych na chodniki
obstugujace rondo znacznie wydluza tras¢ przejScia zaproponowano ulozenie tymczasowego chodnika

é ztép%yt betonowych, w poblizu istniejacego chodnika, w miejscu czesciowo wydeptanym przez
pieszyeh. Po wykonaniu robot Wykonawca ma obowigzek przywrécié zieleniec.
Ru%l Kotowy odbywat si¢ bedzie bez utrudnien.
Waiugki prowadzenia rob6t

E e

Mi@ﬁc}i prowadzonych robét nalezy oznakowaé i zabezpieczy¢ zgodnie z poszczegélnymi projektami
oznakowania miejsc robét, a stosowne znaki i urzadzenia drogowe nalezy wykonaé oraz ustawic
qudﬁi@ 'z przepisami okre$lonymi ,.Instrukcji o znakach drogowych pionowych”,
Wykopy nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z zasadami bezpieczefistwa ruchu pieszych i pojazdow.
Przed robotami nalezy powiadomié wlascicieli posesji o terminie wprowadzenia utrudnien.

Termin wykonania robdt: lipiec - grudzien 2022r.
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Projekt zabezpieczenia robot

przy wykonywaniu przeJSCIa przez jezdnie ul. Andersa
metodag bezwykopowq

skala 1:1000
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‘Z wydeptanym miejscem w zielericu

po zakonczeniu robét zieleniec nalezy odtworzy¢

Projekt zabezpieczenia robé6t

przy wykonywaniu robét w chodniku
skala 1:1000 7, ~
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