ul. Zwyciestwa 21
44-100 Gliwice

Tel. +48 32 231 30 41
Fax +48 32 231 27 25
boi@um.gliwice.pl
www.gliwice.eu

Godziny pracy Urzedu
Miejskiego:
poniedziatek - Sroda:
8:00 - 16:00;

czwartek: 8:00 - 17:00;

pigtek: 8:00 - 15:00

Wydziat
Gospodarowania
Wodami

ul. Zwyciestwa 21
44-100 Gliwice

Tel. +48 32 238 56 91
Fax +48 32 238 54 53
gw@um.gliwice.pl

URZAD MIEJSKI W GLIWICACH

GW.7021.7.128.2022 Gliwice, 01.07.2022 r.
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EKO-WILMAR SP.Z0O.0
ul. JURIJA GAGARINA 3/ 15
44-121 GLIWICE

W odpowiedzi na pismo prosze powofal sie na nr sprawy: GW.7021.7.128.2022

Dotyczy: "Przylacze sieci cieplnych w/p do nowobudowanych obiektéw
mieszkalnych - budynki Al i A2 projektowanego osiedla na dz. nr 1/5
obreb Nowe Miasto przy zbiegu ulic Andersa i Okulickiego w Gliwicach”
- warunki techniczne na odprowadzenie wody spustowej ze ztadu
sieci cieplej.

Nawigzujagc do Panstwa pisma znak L.dz. 07/06/2022 1z dnia
13.06.2022r. w sprawie jak wyzej, Wydziat Gospodarowania Wodami
Urzedu Miejskiego w Gliwicach informuje, ze nie dysponuje dodatkowg
aktualizacjg badz inwentaryzacja uzbrojenia w zakresie kanalizacji
deszczowej. Przebiegi  istniejgceqo  uzbrojenia _ winny _ zostac
zaktualizowane przez uprawnionego geodete w oparciu o stany
faktyczne.

Wydziat Gospodarowania Wodami Urzedu Miejskiego w Gliwicach
wyraza zgode na odprowadzenie wody spustowej ze ztadu sieci cieplnej

do istniejacej studni na sieci kanalizacji deszczowej kd400
zlokalizowanej na dz. nr 361, obrgb Nowe Miasto. Ponadto
informujemy, Zze uzgadniamy trase projektowanego przytacza

kanalizacji deszczowej kd160 zgodnie z opracowaniem projektowym
pod warunkami:

1. Wiaczenie zaprojektowac poprzez istniejgca studnie na kanale

deszczowym.

2. Natezenie deszczu miarodajnego nalezy przyja¢ o
[=218,5 I/s* ha w celu dokonania obliczen.

3. Nalezy stosowal =zapisy Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego Miasta Gliwice dla przedmiotowego terenu.

4. Projektowane sieci/przytacza nalezy prowadzi¢ zgodnie
z obowigzujagcymi przepisami, w tym techniczno-budowlanymi,
obowigzujgcymi normami oraz zasadami wiedzy technicznej,
w sposdb nie zagrazajgcy bezpieczeristwu ludzi | mienia.

5. Przejscie rur przez $ciany studzienek wykonaé¢ jako szczelne
Z zastosowaniem tulei ochronnych.

6. Przed przystgpieniem do robdt wykonac przekopy kontrolne,
pomiary geodezyine z ktérych wynika¢ winno faktyczne zagtebienie
istniejacych kanatdw deszczowych.

7. Nalezy uzyskac zgode wtascicieli gruntu przy ewentualnym wejsciu
w teren dla potrzeb wykonania odwodnienia.

wartosci




8. Wody opadowe wprowadzone do istniejacej sieci kanalizacji
deszczowej nie moga zawieral; twardych osaddw, $mieci, gruzu,
piasku, zwiru, popiotu, wydzielin zwierzecych oraz statych odpadéow.

9. Do sieci kanalizacji deszczowej nie wolno odprowadzaé sciekéw
bytowo-gospodarczych.

10. Inwestor winien posiadac¢ prawo do dysponowania gruntem na cele
budowlane.

11. Wszelkie prace budowlane w bezposrednim sgsiedztwie istniejacych
kolektorow deszczowych nalezy wykonywaé w sposdb nie
naruszajacy konstrukcji w/w istniejgcych urzadzen odwadniajacych.

12, W przypadku zaistnienia awarii przykanalikéw i kolektordw
deszczowych w wyniku prowadzonych prac budowlanych,
wykonawca zobowigzany jest do jej niezwtocznego usuniecia na
wiasny koszt i wtasnym staraniem.

13. Wykonanie witaczenia na istniejacym kanale deszczowym nalezy
zgtosi¢ do odbioru technicznego po wykonaniu inwestycii:

- pisemnie na adres: Wydziat Gospodarowania Wodami-

ul. Zwyciestwa 21, 44-100 Gliwice,

- faxem 32 238-54-53 do Wydziatlu Gospodarowania Wodami.
Nalezy przekaza¢ nastepujgce dokumenty jako zatacznik do
zgtoszenia:

- oswiadczenie kierownika budowy o wykonaniu wiaczenia do
kolektorow miejskich zgodnie z zatwierdzonym projektem przez
tut. Wydziat oraz w oparciu o ustawe Prawo Budowlane
(Dz. U. z 2021r., poz. 2351 ze zm.),

- szkic, mapa geodezyjna z naniesiong inwestycjg kanalizacji
deszczowej,

- kserokopie wydanych warunkdéw, uzgodnienie przez tut.
Wydziat,

- kserokopig decyzji administracyjnych na podstawie ktérych
zrealizowano inwestycje w zakresie kanalizacji deszczowej
w oparciu o ustawe Prawo Budowlane (Dz. U. z 2021r.,
poz. 2351 ze zm.),

- karte charakterystyk zamontowanych urzgdzen/studnia
schtadzajaca/ wraz 2z atestami dopuszczenia do obrotu
i stosowania w budownictwie.

Uwaga:

Trasa projektowanego przytacza sieci cieplnych zostata uzgodniona
przez tut. Wydziat pismem GW.7021.6.104.2022 z dnia 25.05.2022r.

Warunki techniczne wraz z uzgodnieniem branzowym wazne jest na

okres 2 lat od daty niniejszego pisma.

Zastepca Naczelnika Wydziaiu
Gospodagawagia Wodami
G

Elzbieta Chrzaszcz

Otrzymuja:
a. Adresat
b. a/a GW
Zalacznik:
1, Zatacznik graficzny - zwrot 1 kpl.
Przygotowata:
Matgorzata Sobusik (kanalizacja deszczowa) tel. 32 238 55 14.
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LEGENDA: Budowa siec ciepinej wraz z przytaczami do budynkéw

- projektowana siec ciepina

Zlokalizowanych na dzialce u zbiegu ulic Andersa
i Okulickiego w Gliwicach. Odwodnienie sieci.
skala 1:500
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