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B-03.00.00 45262321-7  |WYROWNYWANIE PODLOG 28
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NR B-00.00.00
Kod CPV 45000000-7
WYMAGANIA OGOLNE
dotyczace wszystkich Specyfikacji Technicznych (ST) i wszystkich Szczegdétowych Specyfikacji
Technicznych (SST) dla obiektdw budowlanych

SPIS TRESCI

1. Wstep.
1.1. Przedmiot ST.
1.2. Zakres stosowania ST.
1.3. Zakres robét objetych ST.
1.4. Okreslenia podstawowe.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét.
2. Materiaty.
3. Sprzet.
4. Transport.
5. Wykonanie robét.
6. Kontrola jakosci robét.
7. Obmiar robét.
8. Odbidr robot.
9. Podstawa ptatnosci.
10. Przepisy zwigzane.

Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST - specyfikacja techniczna,

SST - szczeg6btowa specyfikacja techniczna,

BHP - bezpieczenstwo i higiena pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

1. Wstep.

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania ogdlne dotyczace wykonania
i odbioru robét przy realizacji inwestycji: remont pomieszczen nr: 1, 3, 4, 14 w budynku gtéwnym
Urzedu Miejskiego w Chrzanowie, przy Al. Henryka 20 oraz montaz rolety antywtamaniowej na drzwi
serwerowni w budynku USC w Chrzanowie przy al. Henryka 30.

1.2, Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej
specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych robdt i konstrukcji
drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania
bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy
przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3. Zakres robot objetych ST.

Specyfikacja techniczna obejmuje wszystkie roboty i czynnosci majgce na celu
przygotowanie terenu robdt, wykonanie robét budowlanych remontowych, uporzadkowanie terenu
robét i jego likwidacje.

Przewidywane roboty remontowe:

Budynek Urzedu Miejskiego w Chrzanowie przy al. Henryka 20.

a) pomieszczenia biurowe nr 1 (dziennik podawczy):

« malowanie Scian, sufitu, parapetéw, grzejnikéw i rur grzejnikowych,

b) pomieszczenia biurowe nr 3 i 4:
« malowanie Scian, sufitu, parapetéw, grzejnikéw i rur grzejnikowych,
» wykonanie podtogi z paneli podtogowych o klasie $cieralnosci min. AC5 wraz ze zréwnaniem
podtogi z podtoga korytarza, w sposéb umozliwiajacy likwidacje progéw, w tym demontaz
wyktadzin i parkietéw oraz wykonanie wylewki pod panele.




c)

wymiana drzwi wejsciowych do pomieszczenia nr 3,

wymiana drzwi wejsciowych do pomieszczenia nr 4,

wymiana dotychczasowych drzwi pomiedzy pomieszczeniami,
budowa przedscianki z ptyt g-kz wypetnieniem z wetny mineralnej,
wymiana opraw oswietleniowych,

pomieszczenia biurowe nr 14 :

malowanie $cian, sufitu, parapetéw, grzejnikdw i rur grzejnikowych.

Budynek Urzedu Stanu Cywilnego w Chrzanowie przy al. Henryka 30.

a)

pomieszczenie serwerowni
montaz rolety antywtamaniowej na drzwiach do serwerowni.

1.4. Okreslenia podstawowe.

llekro¢ w ST i SST jest mowa o:

obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ budynek, budowle badz obiekt matej
architektury, wraz z instalacjami zapewniajgcymi mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z
jego przeznaczeniem, wzniesiony z uzyciem wyrobéw budowlanych;

budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z
gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoca przegréd budowlanych oraz posiada
fundamenty i dach;

budowli - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany niebedacy budynkiem lub
obiektem matej architektury, jak: obiekty liniowe, lotniska, mosty, wiadukty, estakady,
tunele, przepusty, sieci techniczne, wolno stojgce maszty antenowe, wolno stojgce trwale
zwigzane z gruntem tablice reklamowe i urzgdzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne
(fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe
lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie sciekéw, sktadowiska odpaddw, stacje uzdatniania
wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia
terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czeSci budowlane urzadzeh
technicznych (kottéw, piecéw przemystowych, elektrowni jagdrowych, elektrowni wiatrowych
i innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzagdzenia, jako odrebne pod wzgledem
technicznym czesci przedmiotéw sktadajgcych sie na catos¢ uzytkows;

obiekcie liniowym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany, ktérego
charakterystycznym parametrem jest dtugo$é, w szczegélnosci droga wraz ze zjazdami,
linia kolejowa, wodocigg, kanat, gazociag, cieptocigg, rurocigg, linia i trakcja

elektroenergetyczna, linia kablowa nadziemna i, umieszczona bezposrednio w ziemi,
podziemna, wat przeciwpowodziowy oraz kanalizacja kablowa, przy czym kable w nigj
zainstalowane nie stanowig obiektu budowlanego lub jego czesci ani urzadzenia
budowlanego;

tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany
przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krétszym od jego trwatosci technicznej,
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiérki, a takze obiekt budowlany
niepofaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i
wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe,
barakowozy, obiekty kontenerowe;

budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym
miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego,

robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego,

przebudowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie robét budowlanych, w wyniku
ktérych nastepuje zmiana parametréw uzytkowych lub technicznych istniejacego obiektu
budowlanego, z wyjatkiem charakterystycznych parametréw, jak: kubatura, powierzchnia
zabudowy, wysokos¢, dtugosé¢, szerokos¢ badz liczba kondygnacji; w przypadku drég sa
dopuszczalne zmiany charakterystycznych parametréw w zakresie niewymagajgcym
zmiany granic pasa drogowego,

remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym
robét budowlanych polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowigcych
biezacej konserwacji, przy czym dopuszcza sie stosowanie wyrobéw budowlanych innych
niz uzyto w stanie pierwotnym,

urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z
obiektem budowlanym, zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego



przeznaczeniem, jak przytacza i urzgdzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub
gromadzeniu sciekéw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod smietniki;
terenie budowy - nalezy przez to rozumiel przestrzeh, w ktérej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenia zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy;

prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane - nalezy przez to
rozumie¢ tytut prawny wynikajacy z prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu,
ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego
uprawnienia do wykonywania rob6t budowlanych;

pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ ostateczna decyzje administracyjna
zezwalajgca na wykonywanie robét budowlanych;

zaswiadczenie o niewniesieniu sprzeciwu na zgtoszenie - nalezy przez to rozumiec
zaswiadczenie wydane przez organ administracji architektoniczno-budowlanej o
niewniesieniu sprzeciwu na zgtoszenie rob6t budowlanych niewymagajgcych uzyskania
pozwolenia na budowe

dokumentacji robét budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie opracowania
projektowe, rysunki, opisy, specyfikacje techniczne i inne dokumenty opracowane na
potrzeby inwestycji oraz wszystkie uzgodnienia, opinie i warunki techniczne uzyskane na
potrzeby przedmiotowej inwestycji, a takze dziennik budowy, karty przekazania i utylizacji
odpadéw,

kierowniku roboét budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ osobe wyznaczong przez
Wykonawce robét, upowazniong do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu
w sprawach realizacji kontraktu, ponoszacg ustawowag odpowiedzialno$¢ za prowadzone
roboty;

inspektorze nadzoru (inzynierze) - nalezy przez to rozumie¢ osobe wyznaczong przez
Zamawiajgcego, reprezentujgcg interesy Zamawiajgcego, upowazniong do nadzoru nad
realizacjg robét i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywna ocene techniczng wyrobu,
stwierdzajgca jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

dzienniku budowy - nalezy przez to rozumieé dziennik wydany przez wtasciwy organ
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét
budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania roboét.
materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak
réwniez rdézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacja
projektowg i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych robét
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaly okreslone - z
przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét
budowlanych.

projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedaca
autorem dokumentacji projektowe;.

grupach, klasach, kategoriach robét - nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie
okreSlone w rozporzadzeniu nr  213/2008 z dnia 28 listopada 2007r. zmieniajgce
rozporzadzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspdlnego
Stownika Zamoéwien (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady dotyczgce procedur udzielania zamdwien publicznych w zakresie
zmiany CPV

inspektorze nadzoru inwestorskiego - nalezy przez to rozumie¢ osobe posiadajaca
odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane,
wykonujacg samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktérej inwestor powierza
nadzér nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i
wykonuje biezgca kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i
odbiorach robdét zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen
technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

przedmiarze robét - nalezy przez to rozumieé zestawienie przewidzianych do wykonania
robét podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem
lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegdtowy opis, oraz wskazanie szczegdtowych
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, z wyliczeniem i
zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét podstawowych.

zarzadzajacym realizacja umowy - nalezy przez to rozumie¢ osobe prawna lub fizyczng
okredlong w istotnych postanowieniach umowy, zwang dalej zarzadzajagcym, wyznaczong
przez zamawiajgcego, upowazniong do nadzorowania realizacji rob6t i administrowania
umowg w zakresie okreslonym w udzielonym petnomocnictwie (zarzadzajacy realizacjg nie



jest obecnie prawnie okreslony w przepisach).

+ normach europejskich - nalezy przez to rozumie¢ normy przyjete przez Europejski
Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej
(CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)” lub ,dokumenty harmonizacyjne (HD)",
zgodnie z ogélnymi zasadami dziatania tych organizaciji.

+ robocie podstawowej - nalezy przez to rozumie¢ minimalny zakres prac, ktére po
wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci i wymogdw jakosciowych oraz
uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robét.

+ istotnych wymaganiach - nalezy przez to rozumie¢ wymagania dotyczace
bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych aspektéw interesu wspdlnego, jakie maja
spetniac roboty budowlane.

1.5. Ogdine wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z
dokumentacjag projektowa, SST, poleceniami Inspektora nadzoru, obowigzujgcymi normami
i przepisami budowlanymi oraz z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlane;.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz
dokumentacjg projektowg. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone terenu budowy.
Uszkodzone lub zniszczone elementy zagospodarowania Wykonawca odtworzy i doprowadzi do
stanu sprzed przystgpienia do robét na wtasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa.

Przekazana dokumentacja projektowa powinna zawieraé opis, czes¢ graficzng i dokumenty
zgodne z wykazem podanym w szczegdtowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na
dokumentacje projektowa:

« dostarczong przez Zamawiajacego,
« sporzadzong przez Wykonawce.

1.5.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i SST.

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Zamawiajgcego stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z
nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji. Wykonawca nie
moze wykorzystywad btedéw lub opuszczenh w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.
Wszystkie wykonane roboty majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i SST. Wielkosci okreslone
w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne
sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli
muszg by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materiaty
lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacja projektowa lub SST i majg wptyw na
niezadowalajacg jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a
elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i
bedzie utrzymywad tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze,
oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony
robdt, wygody spotecznosci i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej
zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene umowna.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony Srodowiska naturalnego. W okresie trwania robét budowlanych wykonawca
bedzie:

« podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwosci dla oséb lub witasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub
innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania,



Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegélny wzglad na:
+ lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopdw i drég dojazdowych,
»  srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
o zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
o zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
o mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy
dotyczace ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami na terenie budowy, w pomieszczeniach
biurowych, magazynowych, socjalnych oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty fatwopalne beda
sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0séb
trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatne;.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych w obrebie robét,
takie jak rurociggi, kable, urzadzenia instalacyjne i wszelkie inne elementy wyposazenia.
Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem urzadzeh w czasie
trwania rob6t. O fakcie przypadkowego ich uszkodzenia Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspétpracowat,
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni
ziemi i urzadzehn podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

1.5.8. Ograniczenie obciazen osi pojazdow.

Wykonawca stosowad sie bedzie do ustawowych ograniczeh obcigzenia na o$ przy
transporcie maszyn, urzadzen i wyposazenia na teren robét oraz przy transporcie gruzu i innych
materiatéw rozbidrkowych z terenu robét oraz gruntu, materiatéw i wyposazenia na i z terenu robét.
Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw
i w sposdb ciagty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i
tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na teren wyznaczony na
dziatce jako tymczasowy dojazd i parking dla uzytkownikdw innych obiektéw nie podlegajgcych
rozbiérce. Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich uszkodzeh nawierzchni
spowodowanych ruchem maszyn i pojazdéw w trakcie robét.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel
nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia
zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zzycia i zdrowia o0séb
zatrudnionych przy robotach budowlanych. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem
wymagah okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie
umowne;j.

1.5.10. Zasady prowadzenia robét budowlanych.

1.5.10.1. Zagospodarowanie terenu budowy.
Przed rozpoczeciem robét nalezy dokonac zagospodarowania terenu robdt co najmniej w
zakresie:
» ogrodzenia terenu robét i wyznaczenia stref niebezpiecznych,
« wykonania drég, wyjs¢ i przejs¢ dla pieszych,
» doprowadzenia na potrzeby realizacji robét: energii elektrycznej oraz wody, a takze
odprowadzania lub utylizacji Sciekow,
»  urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,
« zapewnienia o$wietlenia naturalnego i sztucznego,
«  zapewnienia wiasciwej wentylacji,
«  zapewnienia tgcznosci telefonicznej,
+ urzadzenia sktadowisk materiatéw.



Teren rob6t nalezy ogrodzi¢ albo w inny sposéb uniemozliwi¢ wejScie osobom
nieupowaznionym. Ogrodzenie terenu budowy wykonuje sie w taki sposéb, aby nie stwarzato
zagrozenia dla ludzi. Jezeli ogrodzenie budowy lub robét nie jest mozliwe, nalezy oznakowa¢ granice
terenu za pomoca tablic ostrzegawczych, a w razie potrzeby zapewni¢ staty nadzér. Wysokosc
ogrodzenia powinna wynosi¢ co najmniej 1,5 m.

Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania robét budowlanych nalezy wyznaczy¢
miejsca postojowe na terenie.

Na terenie robdt szerokos¢ przeznaczonej dla ruchu pieszego jednokierunkowego powinna
wynosi¢ co najmniej 0,75 m, a dwukierunkowego - 1,2 m. Drogi komunikacyjne dla wdzkéw i taczek
nie moga by¢ nachylone wiecej niz:

+ dla wozkéw szynowych- 4%,
» dla wézkéw bezszynowych - 5%,
- dlataczek - 10%.

Drogi komunikacyjne dla wézkdéw i taczek, usytuowane nad poziomem terenu powyzej 1 m,
zabezpiecza sie balustradg, ktéra powinna sie sktada¢ z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 m i
poreczy ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,1 m. Wolng przestrzeh miedzy deska kraweznikowg
a poreczg wypetnia sie w sposéb zabezpieczajgcy pracownikéw przed upadkiem z wysokosci. W
przypadku rusztowah systemowych dopuszczalne jest umieszczanie poreczy ochronnej na
wysokosci 1 m. Pochylnie, po ktérych dokonuje sie recznego przenoszenia ciezardw, nie powinny
mie¢ spadkéw wiekszych niz 10%. Przejscia o pochyleniu wiekszym niz 15% nalezy zaopatrzy¢ w
listwy umocowane poprzecznie, w odstepach nie mniejszych niz 0,4 m lub w schody o szerokosci nie
mniejszej niz 0,75 m, co najmniej z jednostronnym zabezpieczeniem. Wszystkie przejscia i strefy
niebezpieczne oswietla sie i oznakowuje znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu. Teren robét
musi zosta¢ wyposazony w niezbedny sprzet do gaszenia pozaru oraz, w zaleznosci od potrzeb, w
system sygnalizacji pozarowej, dostosowany do charakteru robét, rozmiaréw i sposobu
wykorzystania pomieszczen, wyposazenia budowy, fizycznych i chemicznych wiasciwosci substancji
znajdujacych sie na terenie, w iloSci wynikajgcej z liczby zagrozonych oséb.

Jezeli w strefie niebezpiecznej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotdw,
nalezy je ogrodzi¢ balustradami, ktére powinny sie sktada¢ z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15
m i poreczy ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,1 m. Wolng przestrzeh miedzy deska
kraweznikowg a poreczg wypetnia sie w sposdb zabezpieczajgcy pracownikéw przed upadkiem z
wysokosci. Strefa niebezpieczna, w ktérej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotéw, w
wymiarze liniowym liczonym od ptaszczyzny obiektu budowlanego, nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10
wysokosci, z ktérej mogg spadad przedmioty, ale nie mniej niz 6 m. W zwartej zabudowie strefa
taka moze by¢ zmniejszona pod warunkiem zastosowania innych rozwigzah technicznych lub
organizacyjnych, zabezpieczajgcych przed spadaniem przedmiotéw.

1.5.10.2. Sktadowanie materiatéw i wyrobéw budowlanych na terenie
budowy.

Odpady nalezy usuwaé¢ w spos6b ograniczajgcy ich rozrzut i pylenie. Nie dopuszcza sie
przechowywania i sktadowania materiatléw niebezpiecznych na terenie budowy. W przypadku
wystgpienia takowych nalezy je wywozic i utylizowa¢ na biezagco. Wykonawca zobowigzuje sie do
wywozenia z terenu budowy na biezagco materiatéw i urobku z rozbiérki, a sam teren i drogi
dojazdowe na terenie beda utrzymywane w nalezytym porzadku.

Podczas zatadunku lub roztadunku materiatéw przemieszczanie ich nad ludZzmi lub kabing, w
ktérej znajduje sie kierowca (kabina samochodowaq) jest zabronione. Na czas wykonywania tych
czynnosci kierowca jest zobowigzany opusci¢ kabine.

Sktadowiska materiatéw przeznaczonych do wbudowania muszg zosta¢ wykonane w sposéb
wykluczajgcy mozliwos¢ ich wywrdcenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub spadniecia. Materiaty
sktaduje sie w miejscu wyréwnanym do poziomu. Materiaty drobnicowe ukfada sie w stosy o
wysokosci nie wiekszej niz 2 m, dostosowane do rodzaju i wytrzymatosci tych materiatéw. Stosy
materiatéw workowanych uktada sie w warstwach krzyzowo do wysokosci nieprzekraczajacej 10
warstw. Przy sktadowaniu materiatéw odlegtos¢ stoséw nie powinna by¢ mniejsza niz:

+ 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowan,
« 5m - od statego stanowiska pracy.

Zabronione jest opieranie sktadowanych materiatéw o ptoty, stupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub Sciany obiektu budowlanego, a
wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze sktadowanych materiatéw jest dopuszczalne
wytgcznie przy uzyciu drabiny lub schodni. Podczas zatadunku lub roztadunku materiatéw
przemieszczanie ich nad ludZmi lub kabing, w ktérej znajduje sie kierowca (kabina samochodowg)
jest zabronione. Na czas wykonywania tych czynnosci kierowca jest zobowigzany opusci¢ kabine.



1.5.10.3. Wymagania dotyczace miejsc pracy, warunki socjalne i
higieniczne.

W pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewni¢ wymiane powietrza, wynikajgca z potrzeb
bezpieczenstwa pracy. Wentylacja powinna dziata¢ sprawnie i zapewnia¢ doptyw Swiezego
powietrza. Wentylacja nie moze powodowal przeciggéw, wyziebienia lub przegrzewania
pomieszczeh pracy. Osoby wykonujace roboty budowlane nie moga by¢ narazone na dziatanie
czynnikéw szkodliwych dla zdrowia lub niebezpiecznych, a w szczegdlnosci takich jak hatas,
wibracje, promieniowanie elektromagnetyczne, pyly i gazy o natezeniach i stezeniach
przekraczajacych wartosci dopuszczalne. Jezeli osoby sa zobowigzane wejs¢ do strefy, w ktdrej
atmosfera moze zawierad substancje wybuchowe, palne lub toksyczne albo szkodliwe, to atmosfera
tej strefy powinna by¢ monitorowana za pomoca czujnikéw alarmujgcych o stanach
niebezpiecznych, a takze powinny by¢ podjete odpowiednie $rodki zapobiegajace zagrozeniom.

W przestrzeniach zamknietych, w ktérych atmosfera charakteryzuje sie niewystarczajgca
zawartoscig tlenu lub wystepuja czynniki o stezeniach nieprzekraczajgcych wartosci
dopuszczalnych, osoba wykonujaca zadanie powinna by¢ obserwowana i asekurowana, w celu
zapewnienia natychmiastowej ewakuacji i skutecznej pomocy. Miejsca wykonania robét, drogi na
terenie, dojscia i dojazdy w czasie wykonywania robét powinny by¢ dostatecznie oswietlone.
Zurawie, maszty lub inne wysokie konstrukcje o zmroku i w nocy powinny mie¢ o$wietlenie
pozycyjne. Punkty Swietine rozmieszcza sie w sposéb zapewniajgcy odczytanie tablic i znakéw
ostrzegawczych oraz znakdw sygnalizacji ruchu na terenie. Stupy z punktami swietinymi na drogach
znajdujacych sie na terenie nalezy rozmiesci¢ wzdtuz drég i na ich skrzyzowaniach. Na tukach drég,
przy jednostronnym oswietleniu, stupy nalezy ustawia¢ po zewnetrznej stronie tuku. Jezeli sSwiatto
naturalne jest niewystarczajgce do wykonywania robdét oraz w porze nocnej, nalezy stosowad
oswietlenie sztuczne. W razie koniecznosci moga by¢ stosowane przenosne zrddia Swiatta
sztucznego. Sztuczne Zrédta Swiatta nie moga powodowac:

« wydtuzonych cieni;

+ ol$nienia wzroku;

« zmiany barwy znakéw lub zaktécen odbioru i postrzegania sygnatéw oraz znakéw

stosowanych w transporcie;

«  zjawisk stroboskopowych.

Drogi ewakuacyjne oraz wystepujace na nich drzwi i bramy muszg zosta¢ oznakowane
znakami bezpieczenstwa. W bezposrednim sasiedztwie bram dla ruchu kotowego powinny
znajdowac sie furtki, ktére nalezy oznakowa¢ w sposéb widoczny. Drzwi i bramy zamykane
otwierane automatycznie powinny posiada¢ dodatkowe mechanizmy do recznego otwierania na
wypadek przerwy w doptywie energii elektrycznej. Mechanizmy napedowe schodédw ruchomych i
podnosnikdw powinny by¢ obudowane i niedostepne dla oséb nieupowaznionych. Schody ruchome i
pochylnie powinny by¢ wyposazone w tatwo rozpoznawalne i tatwo dostepne urzgdzenia do ich
zatrzymania.

Na terenie robét nalezy urzadzi¢ zaplecze socjalne i sanitarne dla pracownikéw. Szafki na
odziez musza by¢ dwudzielne, zapewniajgce mozliwos¢ przechowywania oddzielnie odziezy
roboczej i wtasnej. Jezeli roboty budowlane wykonuje wiecej niz 20 pracujgcych, to szatnia i jadalnia
muszg zosta¢ urzadzone w oddzielnych pomieszczeniach. Jezeli przewiduje to zawarta umowa, to
dopuszczalne jest korzystanie przez wykonujgcych roboty budowlane z istniejgcych na terenie
pomieszczen i urzadzeh higieniczno-sanitarnych. Palenie tytoniu na terenie budowy moze sie
odbywal wylacznie na otwartej przestrzeni lub w specjalnie do tego celu przystosowanym
pomieszczeniu (palarni).

1.5.10.4. Rusztowania i ruchome podesty robocze.

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ wykonywane i uzytkowane zgodnie z
dokumentacja producenta albo projektem indywidualnym, a osoby zatrudnione przy montazu i
demontazu rusztowan oraz monterzy ruchomych podestéw roboczych powinni posiada¢ wymagane
uprawienia. Uzytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez
kierownika robét lub uprawniona osobe. Odbiér rusztowania potwierdza sie wpisem w dzienniku
rozbidrki lub w protokole odbioru technicznego. Wpis okresla w szczegédlnosci:

« uzytkownika rusztowania,

« przeznaczenie rusztowania,

- wykonawce montazu rusztowania z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz numeru
telefonu,

« dopuszczalne obcigzenia pomostéw i konstrukcji rusztowania,

- date przekazania rusztowania do uzytkowania,

« opornos¢ uziomu,

«  terminy kolejnych przegladdéw rusztowania.



Na rusztowaniu lub ruchomym podescie roboczym powinna by¢ umieszczona tablica
okreslajgca:

« wykonawce montazu rusztowania lub ruchomego podestu roboczego z podaniem imienia i
nazwiska albo nazwy oraz numeru telefonu;

« dopuszczalne obcigzenia pomostéw i konstrukcji rusztowania lub ruchomego podestu
roboczego.

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny:

+  mie¢ pomost o powierzchni roboczej wystarczajgcej dla 0oséb wykonujacych roboty oraz do
sktadowania narzedzi i niezbednej ilosci materiatdw;

» mied stabilng konstrukcje dostosowang do przeniesienia obcigzen;

« zapewnia¢ bezpieczng komunikacje i swobodny dostep do stanowisk pracy;

«  zapewnia¢ mozliwo$¢ wykonywania robét w pozycji niepowodujgcej nadmiernego wysitku;

+ miec porecz ochronng;

+  mie¢ piony komunikacyjne; odlegto$¢ najbardziej oddalonego stanowiska pracy od pionu
komunikacyjnego rusztowania nie powinna by¢ wieksza niz 20 m, a miedzy pionami nie
wieksza niz 40 m.

Liczbe i rozmieszczenie zakotwien rusztowania oraz wielkos$¢ sity kotwigcej nalezy okresli¢ w
projekcie rusztowania lub dokumentacji producenta. Sktadowa pozioma jednego zamocowania
rusztowania nie moze by¢ mniejsza niz 2,5 kN. Udzwig urzadzenia do transportu materiatéw na
wysiegnikach mocowanych do konstrukcji rusztowania nie moze przekracza¢ 1,5 kN. Konstrukcja
rusztowania nie moze wystawac poza najwyzej potozong linie kotew wiecej niz 3 m, a pomost
roboczy umieszcza sie nie wyzej niz 1,5 m ponad ta linig. W przypadku odsuniecia rusztowania od
$ciany ponad 0,2 m nalezy stosowad balustrady od strony tej $ciany. Rusztowanie z elementéw
metalowych powinno by¢ uziemione i miec instalacje piorunochronng. Natomiast usytuowanie
rusztowania w obrebie ciggédw komunikacyjnych wymaga zgody wtasciwych organéw nadzorujgcych
te ciagi oraz zastosowania wymaganych przez nie S$rodkéw bezpieczehstwa. Rusztowania
usytuowane bezposrednio przy drogach, ulicach oraz w miejscach przejazdéw i przejs¢ dla pieszych,
oprécz standardowych wymagan, powinny posiadac daszki ochronne i ostone z siatek ochronnych,
ktérych stosowanie nie zwalnia jednak z obowigzku stosowania balustrad. Osoby dokonujgce
montazu i demontazu rusztowah sg zobowigzane do stosowania urzadzen zabezpieczajacych przed
upadkiem z wysokosci. Przed montazem lub demontazem rusztowah nalezy wyznaczy¢ i ogrodzi¢
strefe niebezpieczng. Montaz, eksploatacja i demontaz rusztowan oraz ruchomych podestéw
roboczych, usytuowanych w sasiedztwie napowietrznych linii elektroenergetycznych, sa
dopuszczalne, jezeli linie znajdujg sie poza strefg niebezpieczng. W innym przypadku, przed
rozpoczeciem robdt, napiecie w liniach napowietrznych powinno by¢ wytaczone. Montaz,
eksploatacja i demontaz rusztowan i ruchomych podestéw roboczych sg zabronione:

« jezeli o zmroku nie zapewniono oswietlenia pozwalajgcego na dobrg widocznos$¢;

« w czasie gestej mgty, opaddéw deszczu, Sniegu oraz gotoledzi;

« w czasie burzy lub wiatru o predkosci przekraczajacej 10 m/s.

Zabronione jest pozostawianie materiatéw i wyrobdw na pomostach rusztowan i ruchomych
podestéw roboczych po zakonczeniu pracy. Réwniez zabronione jest zrzucanie elementéw
demontowanych rusztowah i ruchomych podestéw roboczych. Wchodzenie na pomost i schodzenie
Z niego ruchomego podestu roboczego jest dozwolone, jezeli pomost znajduje sie w najnizszym
potozeniu lub w potozeniu przewidzianym do wchodzenia oraz jest wyposazony w zabezpieczenia
zgodnie z instrukcjg producenta. Przepisy okreslajg réwniez zachowanie sie na ruchomym podescie.
Zabronione jest wykonywanie gwattownych ruchéw, przechylanie sie przez porecze, gromadzenie
wyrobdw, materiatéw i narzedzi po jednej stronie ruchomego podestu roboczego oraz opieranie sie
0 sciane obiektu budowlanego przez osoby znajdujace sie na podesScie. Rdwniez taczenie ze sobg
dwéch sasiednich ruchomych podestéw roboczych oraz przechodzenie z jednego na drugi sa
zabronione. Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ kazdorazowo sprawdzane przez
kierownika budowy lub uprawniong osobe po silnym wietrze, opadach atmosferycznych oraz
dziataniu innych czynnikéw, stwarzajgcych zagrozenie dla bezpieczehstwa wykonania prac i po
przerwach roboczych dtuzszych niz 10 dni oraz okresowo, nie rzadziej niz raz w miesigcu. W czasie
burzy i przy wietrze o predkosci wiekszej niz 10 m/s prace na ruchomym podescie roboczym nalezy
przerwa¢, a pomost podestu opusci¢ do najnizszego potozenia i zabezpieczy¢ przed jego
przemieszczaniem. W przypadku braku doptywu pradu elektrycznego przez dtuzszy okres
znajdujacy sie w gdrze pomost ruchomego podestu roboczego nalezy opusci¢ za pomocg
urzadzenia recznego. Naprawa ruchomych podestéw roboczych moze by¢ dokonywana wytacznie w
ich najnizszym potozeniu. Przemieszczanie rusztowah przejezdnych, w przypadku gdy przebywajg
na nich ludzie, jest zabronione. Rusztowania i ruchome podesty robocze mogg by¢ wykorzystywane
wytacznie zgodnie z przeznaczeniem.

10



1.5.10.5. Roboty na wysokosci.

Osoby przebywajace na stanowiskach pracy znajdujgcych sie na wysokosci co najmniej 1 m
nad poziomem podtogi lub terenu powinny by¢ zabezpieczone przed upadkiem z wysokosci przez
balustrady skfadajgce sie z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 m i poreczy ochronnej
umieszczonej na wysokosci 1,1 m. Wolng przestrzen miedzy deska kraweznikowa a porecza
wypetnia sie w sposdb zabezpieczajacy pracownikéw przed upadkiem z wysokosci. Takie same
balustrady powinny zabezpieczad:

« otwory w stropach, na ktérych prowadzone sg roboty lub do ktérych mozliwy jest dostep
ludzi;

« otwory w S$cianach zewnetrznych obiektu budowlanego, stropach lub inne, ktérych dolna
krawedz znajduje sie ponizej 1,1 m od poziomu stropu lub pomostu;

+  pozostawione w czasie wykonywania robét w Scianach otwory, zwtaszcza otwory na drzwi.

Przemieszczane w poziomie stanowisko pracy powinno mie¢ zapewnione mocowanie
koncéwki linki bezpieczehstwa do pomocniczej liny ochronnej lub prowadnicy poziomej,
zamocowanej na wysokosci okoto 1,5 m, wzdtuz zewnetrznej strony krawedzi przejscia.
Wytrzymatos¢ i sposéb zamocowania prowadnicy, o ktérej mowa w ust. 1, powinny uwzgledniaé
obcigzenie dynamiczne spadajgcej osoby. W przypadku gdy zachodzi koniecznos¢ przemieszczania
stanowiska pracy w pionie, linka bezpieczenstwa szelek bezpieczehstwa powinna by¢ zamocowana
do prowadnicy pionowej za pomocg urzadzenia samohamujgcego. Dtugos$¢ linki bezpieczenstwa
szelek bezpieczehstwa nie powinna by¢ wieksza niz 1,5 m. Drabina bez patgkéw, ktérej dtugosé
przekracza 4 m, przed podniesieniem lub zamontowaniem powinna by¢ wyposazona w prowadnice
pionowg, umozliwiajacg zatozenie urzadzenia samohamujgcego, potgczonego z linkg
bezpieczenstwa szelek bezpieczenstwa. Prowadnica pionowa z urzadzeniem samohamujgcym moze
by¢ zamocowana na wznoszonej konstrukcji drabiny, na klamrach lub szczeblach, w odlegtosci od
osi drabiny nie wiekszej niz 0,4 m. Osoby korzystajgce z urzadzen krzesetkowych, drabin linowych
lub ruchomych podestéw roboczych powinny by¢ dodatkowo zabezpieczone przed upadkiem z
wysokosci za pomocg prowadnicy pionowej, zamocowanej niezaleznie od lin nosnych drabiny,
krzesetka lub podestu. Taka prowadnica pionowa powinna by¢ naciggnieta w sposéb umozliwiajacy
przesuwanie w gére aparatu samohamujacego oraz powinna by¢ zabezpieczona przed odchylaniem
sie wiekszym niz 0 2 m. Urzadzenia zabezpieczajace przed odchylaniem sie lin powinny umozliwiaé
przesuwanie sie urzadzenia samohamujacego. Dtugos¢ linki bezpieczenstwa faczacej szelki
bezpieczenstwa z aparatem samohamujgcym nie powinna przekracza¢ 0,5 m.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robhét.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzadowej, ktére sa w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w
sposéb ciagty bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie
zezwolen i inne odnosne dokumenty:.

2. Materiaty.
2.1. Materiaty pochodzace z rozbiérki
W czasie prowadzenia prac rozbiérkowych materiaty nalezy segregowad i oddziela¢ te,
ktére mogga by¢ wykorzystane jako surowce wtérne tj. metale, gruz oraz drewno.

Palenie drewna i innych materiatdw pochodzacych z rozbiérki na miejscu, jako
sposéb ich utylizacji, jest niedopuszczalne.

Jezeli w trakcie rozbiérki ujawnig sie inne wbudowane lub eksploatowane materiaty
niebezpieczne wymagajace spetnienia szczegélnych wymogdéw podczas rozbidrki i utylizacji,
Wykonawca jest zobowigzany do ich usuniecia i utylizacji na wtasny koszt. Materiaty z
rozbidérki obiektu nienadajgce sie do odzysku z przyczyn technologicznych, ekologicznych
lub ekonomicznych (np. papa, materiaty izolacyjne) przeznaczy¢ nalezy do utylizacji na
legalnym wysypisku odpaddéw, co takze nalezy do Wykonawcy.

Transport gruzu prowadzi¢ na biezgco w miare postepu robét rozbiérkowych. Docelowo
nalezy go przewozi¢ samochodami ciezarowymi samowytadowczymi, zabezpieczonymi
plandekami przed pyleniem w czasie jazdy lub siatka zabezpieczajgcg przed odrywaniem
sie drobnych czesci lotnych. Teren po rozbidrce nalezy uporzadkowad oraz usungé wszelkie
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zbedne elementy z rozbidrki oraz wszelkie tymczasowe elementy zabudowane dla potrzeb
prowadzenia przedmiotowych prac.
Gruz betonowy i ceglany oraz ztom metalowy nalezy zagospodarowaé w jeden z
nastepujacych sposobdw:
przekazac osobie fizycznej lub jednostce organizacyjnej, niebedacej przedsiebiorca - na ich
wiasne potrzeby - zgodnie z Ustawg z dnia 14.12.2012 r. o odpadach oraz z
rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie listy rodzajéw
odpadéw, ktére osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebedace przedsiebiorcami
moga poddawad odzyskowi na potrzeby wiasne, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku,
wywiez¢ na lokalne sktadowisko odpadéw zajmujacych sie utylizacja odpaddéw, poddac
procesom recyklingu zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Srodowiska z dnia 10 listopada
2015 r. w sprawie listy rodzajéw odpaddw, ktére osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne
niebedace przedsiebiorcami moga poddawad odzyskowi na potrzeby wiasne, oraz
dopuszczalnych metod ich odzysku.
Karty utylizacji wszystkich rodzajéw odpadéw Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu.

2.2. Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczeg6towe informacje dotyczace
zamawiania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub Swiadectwa badan
laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Materiaty
budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakoSciowe okreslone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegbétowych Specyfikacjach
Technicznych (SST).

2.3. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym.
Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, badZ ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora
nadzoru. Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i
niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i skfadowanie materiatéw.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one
potrzebne do robét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg
jakos¢ i wiasciwos¢ do robét i byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow.
Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ zastosowania réznych
rodzajow materiatéw do wykonywania poszczegélnych elementéw robét Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody
Inspektora nadzoru.

3. Sprzet.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robo6t powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom
zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym
przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowad przeprowadzenie robét,
zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru
w terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wtasnoscia Wykonawcy lub wynajety do
wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy
ochrony srodowiska i przepisy dotyczgce jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi
nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest
to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa Ilub SST przewidujg mozliwoscé
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany
sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4. Transport.
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4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie
wptyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba
srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreSlonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w
umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzeh na osie
moga by¢ dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaé na
biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. Wykonanie robét.
Przed rozpoczeciem robét wykonawca opracuje:
« projekt zagospodarowania placu budowy,
+  plan bezpieczehstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),
«  projekt organizacji robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg lub kontraktem
oraz za jakos¢ wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami
SST, projektem organizacji robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wykonywaniu robot
zostang, jesli wymagad tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny
koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia sposobu prowadzenia
robét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w SST, a takze w normach i obowigzujgcych przepisach.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robdét bedg wykonywane przez
Wykonawce nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robét.
Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robdt w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. Kontrola jakosci robét.

6.1. Program zapewnienia jakosci.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZ)), w ktérym przedstawi on zamierzony
sposéb wykonania roboét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie
robot zgodnie z dokumentaqa projektowg, SST. Program zapewnienia jakosSci winien zawiera¢:

organizacje wykonania robét, w tym termin i sposéb prowadzenia robét,

« organizacje ruchu na terenie robét wraz z oznakowaniem robét,

« plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

+ wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

+ wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegélnych
elementéw robot,

« system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych
robét,

+ wykaz maszyn i urzadzeh stosowanych do wykonywania robdt z ich parametrami
technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-
kontrolne,

+ rodzaje i ilos¢ S$rodkdw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatéw.

+ sposéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczegélnych elementéw robot.

6.2. Zasady kontroli jakosci robaét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych materiatéw.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac w to personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badah materiatéw oraz robét.
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Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatéw oraz robdt z czestotliwoscia
zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i SST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w
SST. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa. Inspektor nadzoru bedzie miec
nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji. Inspektor
nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnieciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub
metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda tak powazne, ze moga wptyna¢ ujemnie na
wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych materiatéw i
dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang
usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatéw. Wszystkie koszty zwigzane z
organizowaniem i prowadzeniem badah materiatéw i rob6t ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek.

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor nadzoru bedzie miec
zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca
bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budza watpliwosci co do jakosci,
o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli.
Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania prébek beda
dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Prébki dostarczone przez
Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed
przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi
na pi$mie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan.

Wykonawca bedzie przekazywac¢ Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki
badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru.

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u Zrdédta ich wytwarzania. Do
umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatéw. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli
robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos$¢ materiatéw i rob6t z wymaganiami
SST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor nadzoru moze
pobiera¢ prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli
wyniki tych badah wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych
badan, albo oprze sie wytacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robét z
dokumentacja projektowa i SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych
badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje.
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

» posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
oraz wtasciwych przepiséw i informacji o ich istnieniu zgodnie z Ustawg z dnia 16 kwietnia
2004 r. o wyrobach budowlanych

» posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
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o Polska Normag lub
o aprobata techniczng, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy
W przypadku materiatéw, dla ktédrych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich
partia dostarczona do robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposdb jedno-znaczny jej
cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy.

Dokumenty robét budowlanych beda przechowywane na terenie robét w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw powoduje koniecznos¢ jego
niezwtocznego odtworzenia w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty robét beda
zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. Obmiar robét.

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z
dokumentacja projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze. Obmiaru robét dokonuje
Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robét i
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do
ksigzki obmiaréw. Jakikolwiek btagd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robét podanych w
kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukohczenia
wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie.
Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig okreSlong w umowie. Jednostki
obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i
przedmiarze robot.

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét beda
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone
przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badani atestujgcych, to Wykonawca
bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzgdzenia pomiarowe beda przez
Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robét.

8. Odbior robét.

Odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robét oraz ilosci tych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru tego
dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza wykonawca wpisem
do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych
zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw
badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja
projektowg, SST i uprzednimi ustaleniami.

Odbiér czeSciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru
czesciowego robét dokonuje sie dla zakresu robét okreslonego w dokumentach umownych wg zasad
jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu
do zakresu (iloSci) oraz jakosci. Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego
bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika rozbiérki. Odbiér ostateczny robét
nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczagc od dnia potwierdzenia przez
Inspektora nadzoru zakohczenia robét i przyjecia dokumentéw. Odbioru ostatecznego robét dokona
komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja
odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw,
wynikéw badanh i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdét z dokumentacja
projektowg i SST. W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna sie z realizacja ustalen
przyjetych w trakcie odbioréw czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupetniajacych i
robét poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét
uzupetniajgcych komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W
przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos$¢ wykonywanych robét w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja
oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagah przyjetych w
dokumentach umowy.
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Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujgce
dokumenty:

« dokumentacje powykonawczg,

«  protokoty odbioréw czesciowych,

+ karty utylizacji materiatéw z rozbiorki,

» dokumentacje na wykonanie robdét towarzyszacych (np. na przetozenie sieci uzbrojenia
terenu, jezeli takie roboty wystepuja) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét
wiascicielom urzadzen,

« geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu, w przypadku
wystepowania takich robét,

«  protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajgcych,

»  protokoty odbioréw czesciowych,

« wyniki pomiardw kontrolnych oraz badah i oznaczeh laboratoryjnych, zgodne z SST i
programem zapewnienia jakosci (PZ)),

« deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na
znak bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZ)),

W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robét. Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub
uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania rob6t
poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

9. Podstawa ptatnosci.

Podstawa ptatnosci jest kontrakt ryczattowy.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysu ofertowego obliczona na podstawie przedmiaru
inwestorskiego robét winna uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie
na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST, SST, w dokumentacji przetargowej, projektowej, a
takze w obowigzujacych przepisach, bez wzgledu na to czy zostato to szczegétowo wymienione w
specyfikacji i przedmiarze robét, czy tez nie.

Cena jednostkowa robét winna obejmowad:

robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,

koszty posrednie, zysk kalkulacyjny, ubezpieczenia i ryzyko Wykonawcy,

podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, z wyjatkiem podatku VAT.

Ceny jednostkowe winny uwzglednia¢ wszystkie koszty niezbedne do wykonania robét
okredlonych w danej pozycji przedmiarowej, zgodnie z opisem pozycji, ST, SST, dokumentacjg
przetargowa, projektowg, facznie z kosztami i pracami dodatkowymi w tym nadzorami gestoréw
sieci i innymi kosztami wynikajagcymi z ingerencji w infrastrukture na terenie robét, zmiang
organizacji robdt, itp.

Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

« opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami
projektu organizacji ruchu na czas trwania robét, wraz z dostarczeniem kopii projektu
Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu
robot,

» ustawienie tymczasowego oznakowania i oSwietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

- opfaty zwigzane z korzystaniem z terenu,

- przygotowanie terenu,

»  konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan i
drenazu,

«  tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

« 0czyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowah pionowych,
poziomych, barier i Swiatet,

« utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

« usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

« doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w wycenionym
przedmiarze robét jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie
robot objetych ta pozycjg kosztorysowa. Jesli jakie$ czynnosci lub roboty zostaty pominiete to uwaza
sie, ze Wykonawca ujat je w danej pozycji lub innych pozycjach wycenionego przez siebie
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przedmiaru.

Podstawg ptatnosci jest faktura VAT wystawiona na podstawie protokotu odbioru robét.
Przy dokonywaniu rozliczeh obowigzujg postanowienia zawarte w umowie pomiedzy

Zamawiajacym a Wykonawca.

10. Przepisy zwiazane.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2024 poz. 725),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczehstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczehstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401),
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogélnych przepiséw bezpieczehstwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz.U. 2003 nr 169 poz.
1650, wraz z nowelizacjami po tekscie jednolitym),

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych oraz innych pracach
zwigzanych z wysitkiem fizycznym (tekst jednolity Dz.U. 2018 poz. 1139),

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajéw
prac wymagajacych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej (Dz.U. 1996 nr 62 poz. 287),
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzeh technicznych do robét
ziemnych, budowlanych i drogowych (tekst jednolity Dz.U. nr 2018 poz. 583 wraz z
nowelizacjami po tekscie jednolitym),

Rozporzadzenie Ministra Przedsiebiorczosci i Technologii z dnia 30 pazdziernika 2018 r. w
sprawie warunkéw technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i
modernizacji urzadzen transportu bliskiego (Dz.U. 2018 poz. 2176),

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajéw urzadzen
technicznych podlegajacych dozorowi technicznemu (Dz.U. 2012 poz. 1468),

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (tekst jednolity Dz.U. 2023 poz.
1622),

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w
dziedzinie bezpieczehstwa i higieny pracy (Dz.U. 2004 nr 180 poz. 1860 z pdzn. zmianami),
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie
rzeczoznawcoéw do spraw bezpieczehstwa i higieny pracy (Dz.U. 2007 nr 247 poz. 1835 z
pézn. zmianami),

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity Dz.U. 2023 poz. 1465),
Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych positkéw i
napojow (Dz.U. 1996 nr 60 poz. 279 z pézn. zmianami),

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity Dz. U. 2024
poz. 275),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw
(tekst jednolity Dz.U. 2023 poz. 822),

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. 0 odpadach (tekst jednolity Dz.U. 2023 poz. 1587 wraz z
nowelizacjami po tekscie jednolitym),

Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpaddéw
(Dz.U. 2020 poz. 10),

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie listy rodzajéw
odpadéw, ktére osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebedace przedsiebiorcami
mogg poddawad odzyskowi na potrzeby wtasne, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku
(Dz.U. 2016 poz. 93).

Wszystkie roboty okreslone w Specyfikacji nalezy wykonywaé¢ w oparciu o biezgco

obowigzujace normy i uregulowania prawne.

Niewyszczegdlnienie jakichkolwiek obowigzujgcych aktéw prawnych lub norm nie zwalnia

Wykonawcy od ich stosowania.
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NR B-01.00.00
KOD CPV 45111300-1
ROBOTY ROZBIORKOWE | DEMONTAZOWE

SPIS TRESCI

1. Wstep.
1.1. Przedmiot SST.
1.2, Zakres stosowania SST.
1.3. Zakres rob6t objetych SST.
1.4. Okreslenia podstawowe.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace roboét.
2. Materiaty.
3. Sprzet.
4. Transport.
5. Wykonanie robét.
6. Kontrola jakosci robét.
7. Obmiar robét.
8. Odbior robot.
9. Podstawa ptatnosci.
10. Przepisy zwigzane.

Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST - specyfikacja techniczna,

SST - szczeg6towa specyfikacja techniczna,

BHP - bezpieczenstwo i higiena pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania ogdlne dotyczace wykonania
i odbioru robét przy realizacji inwestycji: remont pomieszczen nr: 1, 3, 4, 14 w budynku gtéwnym
Urzedu Miejskiego w Chrzanowie, przy Al. Henryka 20 oraz montaz rolety antywtamaniowej na drzwi
serwerowni w budynku USC w Chrzanowie przy al. Henryka 30.

1.2. Zakres stosowania SST.
SST stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.

SST obejmuje wszystkie roboty i czynnosci zwigzanych z wykonaniem robét rozbidrkowych i
demontazowych zwigzanych z wykonaniem remontu okreslonego w pkt. 1.1 w ogdlnej specyfikacji
technicznej nr B-00.00.00.

Przewidywane rozbiérki i demontaze:

- tymczasowy demontaz mebli przeznaczonych do ponownego montazu oraz innych
zamocowanych do Scian i sufitdéw elementéw wyposazenia,
demontaz wyktfadzin elastycznych wraz z listwami przypodtogowymi,
demontaz wyktadzin dywanowych wraz z listwami przypodtogowymi,
demontaz parkietu wraz z listwami przypodtogowymi,
demontaz warstw podtogowych z ptyt OSB,
demontaz opraw oswietleniowych.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi przepisami, normami
i wytycznymi oraz okresleniami zawartymi w ST ,,B.00.00.00 - Wymagania Ogdélne" pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonywanych robét oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, ST, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace
robét podano w ST ,,B.00.00.00 - Wymagania Ogolne" pkt 1.5.

Przed rozpoczeciem robét nalezy przedtozy¢ Inwestorowi Technologie i Organizacje robét,
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gdzie beda okreslone m.in. harmonogram robét, sposdéb zabezpieczenia terenu robdt w
uzytkowanym budynku, wymagania stawiane pracownikom, sposoby prowadzenia robdét,
zabezpieczenia przeciwpozarowe. Niezaleznie od wyboru metody Wykonawca jest w petni
odpowiedzialny za sposéb prowadzenia robét rozbidérkowych i demontazowych. Powinien
przedsiewzig¢ wszelkie srodki bezpieczenstwa konieczne dla zapewnienia ochrony i zachowania
sgsiednich czesci budynku, sasiednich budynkéw, placéw, drzew. Przed wjazdem ciezkiego sprzetu
nalezy upewnic sie, czy pod poziomem przejazdu sprzetu nie wystepujg kanaty, budowle podziemne
0 nizszej nosnosci lub lokalne zagtebienia.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie ewentualne zniszczenia powstate w zwigzku z
prowadzeniem robét i jest zobowigzany do ich naprawienia na witasny koszt, zgodnie ze stanem
pierwotnym.

Wykonawca musi zapewni¢ bezpieczefAstwo ludzi i mienia dla wszystkich czesci

uzytkowanego budynku, na ktére bedzie mie¢ wptyw prowadzenie robét remontowych.
Nalezy zapewni¢ bezpieczne i nie kolidujgce z miejscem rozbiérek dojscia i dojazdy do
uzytkowanych czesci budynku zaréwno dla uzytkownikéw jak i stuzb ratowniczych (pogotowie, straz
pozarna). Dopuszczalne sy czasowe niedogodnosci zwigzane z prowadzeniem rozbidrek (hatas,
zapylenie, zmiana organizacji dojS¢ i dojazdéw do budynkdéw, czasowe przerwy w dostawie
mediéw), niedopuszczalne jest narazenie na niebezpieczehstwo uzytkownikéw czesci budynku i
innych budynkéw nie objetych robotami, niszczenie mienia, trwate pogorszenie warunkdéw
uzytkowania terenu i budynku, pogorszenie ich waloréw uzytkowych i estetycznych, naruszenie
konstrukcji budynku.

Przed przystapieniem do bezposrednich robdt rozbiérkowych nalezy wykonaé wszystkie
niezbedne zabezpieczenia, a wiec wydzielenie terenu robét i zabezpieczenie go przed wstepem
os6b nieuprawnionych. Roboty rozbidérkowe nalezy wykonywaé¢ z zachowaniem maksimum
ostroznosci, dokfadnie przestrzegajgc przepiséw bezpieczehstwa pracy. Podstawowe warunki, jakie
nalezy przestrzegac przy prowadzeniu rozbidrek, obejmujg nizej wymienione zalecenia:

» stosowad odpowiednie narzedzia i sprzet,

+ stosowac urzadzenia zabezpieczajace i ochronne,

+ stosowac srodki zabezpieczajgce pracownikéw,

«  zapewnié bezpieczenstwo oséb postronnych,

+ w trakcie wykonywanych prac nalezy usuwaé sukcesywnie wszystkie elementy mogace
zagrozi¢ bezpieczenstwu pracujgcych,

« roboty musza by¢ prowadzone tak, aby nie zostata naruszona konstrukcja obiektu,

« roboty musza by¢ prowadzone tak, aby nie zostaty naruszone elementy wyposazenia i
wykonczenia budynku poza obrebem pomieszczen objetych remontem.

Wykonawca robdt powinien zatrudni¢ kierownika robdt - osobe posiadajgcg wszystkie
wymagane uprawnienia do wykonywania i nadzorowania robét. Zakres robét przygotowawczych
obejmuje wszystkie prace, ktdre poprzedzajg wejscie Wykonawcy na roboty rozbidérkowe w czesci
obiektu.

Teren, na ktérym prowadzone sg prace remontowe, powinien by¢ ogrodzony i oznakowany
tablicami ostrzegawczymi w sposéb zabezpieczajgcy osoby niezatrudnione na budowie przed
wejsciem na teren, ktéry podlega remontowi.

Nalezy wyznaczy¢ drogi przejazdowe dla pojazdéw wywozgcych odpady z terenu budowy,
wyznaczy¢ miejsca czasowego sktadowania materiatéw z rozbidrki.

Nalezy uzgodni¢ z uzytkownikiem budynku, ktéry z istniejgcych weztdw sanitarnych
Wykonawca moze uzywal jako zaplecze sanitarne dla pracownikdw. Po zakohczonych pracach
remontowych nalezy doprowadzi¢ wezet sanitarny do stanu pierwotnego.

Podczas prowadzenia prac budowlanych oraz porzadkowych nalezy przestrzegaé przepiséw
dotyczacych ochrony S$rodowiska. Prowadzone prace nie mogg powodowal negatywnego
oddziatywania na S$rodowisko. Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na miejsca lokalizacji placéw
sktadowych  materiatbw  porozbiérkowych wraz z ich odpowiednim zabezpieczeniem
uniemozliwiajacym pylenie.

Po zakonczeniu rozbiérki nalezy usung¢ z terenu wszystkie pozostatosci materiatéw z
rozbiérki i inne odpady, wszystkie maszyny i urzadzenia uzywane w trakcie rozbiérek i inne
elementy zagospodarowania zorganizowane przez Wykonawce na czas rozbiérki, a niepotrzebne
przy dalszych pracach remontowych.

Elementy przeznaczone do tymczasowego demontazu (meble, skrzydta drzwiowe) nalezy

demontowad w sposéb umozliwiajgcy ponowny montaz, bez niszczenia elementéw, oraz sktadowad
W wyznaczonym miejscu w sposob zabezpieczajacy przed uszkodzeniem.
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2. Materiaty.
Zaktada sie, ze materiaty z rozbiérek i demontazy beda na biezaco wynoszone z budynku
wywozone z terenu, a sam teren robét sukcesywnie porzgdkowany w miare postepu roboét.

W trakcie prowadzonych robdt rozbiérkowych powstanie szereg materiatéw masowych,
ktére nalezy segregowad i na biezgco transportowaé na miejsce docelowego sktadowania, przerébki
lub utylizacji.

Rodzaje odpaddéw wystepujace podczas rozbidrek i demontazy:
wyktadziny elastyczne z tworzyw sztucznych,

wyktadziny dywanowe,

parkiet z klepek drewnianych lakierowanych,

listwy przypodtogowe z réznych materiatéw,

ptyty budowlane z materiatéw drewnopochodnych,

tynki,

PVC i inne tworzywa sztuczne,

odpady niesegregowane podobne do komunalnych.

Klasyfikacji odpadédw powstajacych podczas robét rozbidrkowych sporzadzono na podstawie
Rozporzadzenia Ministra Klimatu z dnia 2 styczna 2020 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.U. 2020
poz. 10).

Odpady powstajgce w trakcie robdét rozbidrkowych kwalifikowane sg do grupy 17 - odpady z
budowy, remontéw i demontazu obiektéw budowlanych oraz infrastruktury drogowej (wiaczajac
glebe i ziemie z terendéw zanieczyszczonych).

Kod Grupa, podgrupa, rodzaj odpadu Sposdb postepowania z

odpadu odpadem

1701 82 Inne niewymienione odpady Utylizacja

1702 01 Drewno, ptyty OSB, ptyty drewnopochodne Przygotowanie do ponownego
4410 uzycia / Utylizacja

1702 03 Tworzywa sztuczne Poddanie recyklingowi
1704 Odpady i ztomy metaliczne oraz stopéw metali Poddanie recyklingowi
1708 Materiaty budowlane zawierajgce gips Utylizacja

Jezeli w trakcie rozbiérki ujawnig sie inne wbudowane lub eksploatowane materiaty
niebezpieczne wymagajace spetnienia szczegdlnych wymogdéw podczas rozbiérki i utylizacji,
Wykonawca jest zobowigzany do ich usuniecia i utylizacji na wtasny koszt. Materialy z rozbidrki
obiektu nienadajace sie do odzysku z przyczyn technologicznych, ekologicznych lub ekonomicznych
przeznaczy¢ nalezy do utylizacji na legalnym wysypisku odpaddw, co takze nalezy do Wykonawcy.

3. Sprzet.

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,B.00.00.00 - Wymagania Ogoélne" pkt
5.

Rozbiérki i demontaze prowadzi¢ sposobem recznym przy uzyciu lekkiego sprzetu
budowlanego.

Do wszystkich maszyn, urzadzeh i wyposazenia technicznego wymagane jest posiadanie
aktualnych certyfikatéw i kart przegladéw technicznych. Pracownicy i nadzér techniczny powinien
by¢ przeszkolony i wyposazony w srodki ochrony osobistej. Szczegétowy wykaz sprzetu uzywanego
przy rozbiérce wykonawca powinien zamiesci¢ w opracowanej przez siebie technologii i organizacji
robét rozbiérkowych

4. Transport.
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,B.00.00.00 - Wymagania Ogélne" pkt

5. Wykonanie robét.
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST ,B.00.00.00 - Wymagania Ogdlne" pkt
1.5. oraz w pkt. 1.5 niniejszej SST.
Nalezy opracowa¢ instrukcje  bezpiecznego  wykonania  robdt  rozbiérkowych i
demontazowych zawierajgca technologie i organizacje robét zatwierdzong przez Inwestora.
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Roboty rozbiérkowe i demontazowe:

+ wyniesienie wszystkich nieprzymocowanych elementdw wyposazenia,

» wyniesienie wszystkich urzadzen elektrycznych i elektronicznych (komputery, drukarki,
itp.),

- tymczasowy demontaz i wyniesienie wszystkich mebli,

« zdjecie zaston, rolet, zaluzji itp.,

+ tymczasowy demontaz innych elementdéw kolidujacych z wykonaniem robét remontowych,
nalezy uzgodni¢ z Inwestorem miejsce tymczasowego sktadowania mebli i elementédw
wyposazenia,

tymczasowy demontaz skrzydet drzwiowych (drzwi przeznaczonych do malowania),
demontaz opraw o$wietleniowych,

demontaz listew przypodtogowych,

demontaz wyktadzin elastycznych,

demontaz wykfadzin dywanowych,

demontaz parkietu drewnianego,

demontaz warstw podtogowych - ptyt z materiatéw drewnopochodnych.

6. Kontrola jakosci robét.
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,,B.00.00.00 - Wymagania Ogdlne" pkt 6.
Badania w czasie rob6t polegaja na sprawdzaniu zgodnosci wykonywanych robét z
dokumentacjg projektowa, ST i SST.

7. Obmiar robét.
Zasady obmiaru robét podano w ST ,B.00.00.00 - Wymagania Ogélne" pkt 7.
Jednostka obmiarowg robét jest m?, m3, kg, zgodnie z kalkulacjg przedstawiong przez
Wykonawce na podstawie pomiaru w naturze i zatwierdzong przez Inwestora.
8. Odbior rohaét.
Zasady odbioru robét podano w ST ,B.00.00.00 - Wymagania Ogélne" pkt 8.

9. Podstawa ptatnosci.
Zasady pfatnosci podano w ST ,,B.00.00.00 - Wymagania Ogdlne" pkt 9.

10. Przepisy zwiazane.
Przepisy zwigzane podano w ST ,B.00.00.00 - Wymagania Og6ine" pkt 10.
Wszystkie roboty okreslone w Specyfikacji nalezy wykonywaé¢ w oparciu o biezgco
obowigzujgce normy i uregulowania prawne.
Niewyszczegdlnienie jakichkolwiek obowigzujgcych aktéw prawnych lub norm nie zwalnia
Wykonawcy od ich stosowania.
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NR B-02.00.00
KOD CPV 45442100-8
ROBOTY MALARSKIE

SPIS TRESCI

1. Wstep.
1.1. Przedmiot SST.
1.2, Zakres stosowania SST.
1.3. Zakres rob6t objetych SST.
1.4. Okreslenia podstawowe.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace roboét.
2. Materiaty.
3. Sprzet.
4. Transport.
5. Wykonanie robét.
6. Kontrola jakosci robét.
7. Obmiar robét.
8. Odbior robot.
9. Podstawa ptatnosci.
10. Przepisy zwigzane.

Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST - specyfikacja techniczna,

SST - szczeg6towa specyfikacja techniczna,

BHP - bezpieczenstwo i higiena pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania ogdlne dotyczace wykonania
i odbioru robédt przy realizacji inwestycji: remont pomieszczen nr: 1, 3, 4, 14 w budynku gtéwnym
Urzedu Miejskiego w Chrzanowie, przy Al. Henryka 20 oraz montaz rolety antywfamaniowej na drzwi
serwerowni w budynku USC w Chrzanowie przy al. Henryka 30.

1.2. Zakres stosowania SST.
SST stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z robotami
malarskimi. SST dotyczy malowania $cian, sufitéw, parapetéw, grzejnikéw i rur grzejnikowych.

Budynek Urzedu Miejskiego w Chrzanowie przy al. Henryka 20.

a) pomieszczenia biurowe nr 1 (dziennik podawczy):

« malowanie Scian, sufitu, parapetéw, grzejnikéw i rur grzejnikowych,

b) pomieszczenia biurowe nr 3 i 4:
« malowanie Scian, sufitu, parapetéw, grzejnikéw i rur grzejnikowych,

c) pomieszczenia biurowe nr 14 :
« malowanie scian, sufitu, parapetéw, grzejnikéw i rur grzejnikowych.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi przepisami, normami
i wytycznymi oraz okresleniami zawartymi w ST ,,B.00.00.00 - Wymagania Ogdlne" pkt 1.4.
Okredlenia:
»  podtoze malarskie - surowa, zagruntowana lub wygtadzona (np. szpachléwkg) powierzchnia
(np. muru, tynku, betonu, itp.), na ktérej bedzie wykonywana powtoka malarska.
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1.5.

powtoka malarska - stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii natozona i rozprowadzona
na podiozu, decydujgca o wtasciwosciach uzytkowych i walorach estetycznych pomalowane;j
powierzchni.

1.5. Ogdine wymagania dotyczace robét.
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST ,B.00.00.00 - Wymagania Ogdlne” pkt.

2. Materiaty.

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
»B.00.00.00 - Wymagania Ogélne” pkt. 2.

Materiaty do malowania Scian i sufitéw:

grunt - impregnat do gruntowania, na bazie wodnej dyspersji zywic polimerowych; cechy
produktu:

o bezrozpuszczalnikowy,

wodorozcienczalny,

produkt bezbarwny po wyschnieciu, nie powodujgcy przebarwieh podtoza,

do nanoszenia watkiem, pedzlem lub metoda natryskowg,

wzmachia powierzchniowo gruntowane podtoza mineralne,

zwieksza wydajnos¢ farb, gtadzi i klejéw,

utatwia aplikacje kolejnych warstw,

ogranicza chtonnos¢ podioza,

ujednolica chtonnos¢ podtoza,

wigze podtoza niestabilne,

przeznaczony do aplikacji w temperaturze dodatniej (w zakresie od 5°C do 30 °C).

farba - powioka malarska wodorozcieiczalna do $cian i sufitéw, do stosowania wewnatrz
pomieszczen; cechy produktu:

o farba lateksowa,

o gteboko matowa,

o plamoodporna,

o 0 wifasciwosciach hydrofobowych (specjalna powioka odpycha wode oraz wszelkie
ptynne zabrudzenia nie pozwalajgc im przenikng¢ w gtab powierzchni

powtoka odporna na plamy,

powtoka odporna na dziatanie srodkéw dezynfekujacych,

wysoka sita krycia,

niepryskajgca formuta,

niski poziom lotnych zwigzkéw organicznych (neutralny zapach w trakcie malowania),
odporna na szorowanie,

powtoka farby paroprzepuszczalna,

moze by¢ stosowana na tynki (cementowe i cementowo-wapienne), podioza gipsowe,
ptyty kartonowo-gipsowe, tapety papierowe i z wtdkna szklanego.

[e] (e} [e] (e} [e] (e} [e] (o} [e] (e}

(e} (o} [e] (o} [e] (o} [e] (o}

Materiaty do malowania rur c.o. i grzejnikéw:

farba - modyfikowana emalia akrylowa; cechy produktu:

o odpornos¢ na podwyzszone temperatury,

o brak zétkniecia,

o doskonata przyczepnos¢ do podtozy,

o przeznaczenie - do dekoracyjno-ochronnego malowania kaloryferéw i elementéw
instalacji c.o.

Materiaty do malowania parapetéw:

farba podktadowa - wodorozcienczalna akrylowa farba podktadowa do gruntowania

wewnetrznych powierzchni drewnianych i drewnopochodnych; grunt moze by¢ stosowany

na powierzchniach metalowych w suchych pomieszczeniach, ktére nie wymagaja

zabezpieczenia antykorozyjnego; nadaje sie réwniez do renowacyjnego gruntowania

podtozy pokrytych wczesniej farbami alkidowymi lub chemoutwardzalnymi,

farba nawierzchniowa - uniwersalna, szybkoschngca, pétmatowa emalia akrylowa do

drewna i metalu, o delikatnym zapachu; cechy produktu:

o wysoka odporno$¢ pomalowanej powierzchni na uszkodzenia mechaniczne, np.
zarysowania, zmienne warunki atmosferyczne oraz UV, zmywanie, detergenty

o neutralny zapach podczas aplikacji
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niezétkngca powtoka,

stabilny stopieh potysku wraz z uptywem czasu,
bardzo dobra sita krycia,

szybki czas schniecia,

bardzo dobra rozlewnos¢ i przyczepnos¢ do podtoza,
nie kapigca i nie pryskajgca.

(o} [e] [e] (e} [e] (o}

3. Sprzet.
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,B.00.00.00 - Wymagania Ogdlne” pkt.
3.

Do robét malarskich nalezy wykorzystywa¢ narzedzia przewidziane do uzytku przez
producenta danego wyrobu. Przyktadowymi narzedziami sa:
« szpachle i pace metalowe,
szczotki druciane lub o sztywnym wtosiu,
pedzle,
watki o réznej dtugosci wtosia,
watki ggbkowe ,
watki flockowe ,
kuwety,
teleskopowe kije,
folie,
tasmy,
mieszadta do farb,
drabiny i rusztowania.

4. Transport.

Ogdlne wymagania dotyczace Srodkéw transportu podano w ST ,B.00.00.00 - Wymagania
Ogdlne” pkt. 4.

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich Srodkéw transportu, ktéry pozwoli
unikna¢ uszkodzenia i odksztatcen przewozonych materiatdw. Rodzaj i liczba srodkéw transportu,
musi gwarantowad ciggtos¢ prowadzenie prac budowlanych.

Materialy do robdét malarskich nalezy sktadowad¢ na budowie w pomieszczeniach
zamknietych, zabezpieczonych przed opadami, wilgocig i minusowymi temperaturami. Wyroby
powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach producentéw. Na kazdym opakowaniu
powinna by¢ umieszczona etykieta podajgca, co najmniej nastepujace dane:

+ nazwe i adres producenta,

« oznaczenie (nazwe handlowg),

« wymiary, nr PN lub Aprobaty Technicznej, nr dokumentu dopuszczajacego do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie, znak budowlany.

5. Wykonanie robét.
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST ,B.00.00.00 - Wymagania
Ogdlne” pkt. 5.
Nadrzednymi wytycznymi dotyczacymi sposobu prowadzenia robét malarskich, warunkéw w
jakich moga by¢ prowadzone i przygotowania podtoza s zalecenia producenta danego wyrobu
malarskiego.

5.1. Ogdine wytyczne do wykonania robét malarskich.
Kolorystyke wszystkich robét malarskich nalezy uzgadnia¢ z Zamawiajacym.

Warunki przystapienia do robét malarskich.
Przy wykonywaniu prac malarskich bezwzglednie przestrzega¢ reziméw technologicznych.
Do wykonywania robdt malarskich mozna przystapi¢ po catkowitym zakohczeniu
poprzedzajgcych robét budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podtozy pod malowanie i
kontroli materiatow. Wewnatrz budynku pierwsze malowanie $cian i sufitbw mozna wykonywac:
« w temperaturze nie nizszej niz +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, ze w ciggu doby nie
nastgpi spadek temperatury ponizej 0°C,
- w temperaturze nie wyzszej niz 25°C,
+ przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewnié
odpowiednig wentylacje,
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+ po catkowitym ukonczeniu robdt instalacyjnych z wyjatkiem zatozenia armatury
oswietleniowej (gniazdka, taczniki itp.),
«  po wykonaniu podtozy pod wykfadziny podtogowe,
+  po utozeniu posadzek.
Przed przystapieniem do malowania nalezy zdemontowac i wynie$¢ z pomieszczeh meble i
elementy wyposazenia; elementy niedemontowalne zabezpieczy¢ folig i tasmg malarskg przed
zabrudzeniem.

5.2. Malowanie $cian i sufitow.
5.2.1. Przygotowanie podtoza.

Przed malowaniem nalezy:

» oczysci¢ Sciany i sufity, usungé¢ wszystkie luzne i stabo przyczepne fragmenty powioki,
umy¢ mydtem malarskim),

+  po wysuszeniu zagruntowa¢ powierzchnie emulsja podktadows,

+  zaszpachlowac¢ wszystkie rysy, pekniecia, otwory po zdemontowanym wyposazeniu,

+  po przeszlifowaniu nanie$¢ warstwe gruntu aby wyréwnac chtonnos$¢ podtoza.

Wszelkie uszkodzenia tynkéw powinny by¢ usuniete przez wypetnienie odpowiednia
zaprawg i zatarte do réwnej powierzchni. Powierzchnia tynkéw powinna by¢ pozbawiona
zanieczyszczen (np. kurzu, rdzy, ttuszczu). Podtoze musi by¢ nosne, odttuszczone, czyste i suche
oraz wolne od plam i wykwitéw. Wkrety mocujace oraz styki ptyt gipsowo-kartonowych powinny by¢
zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty ptyt powinny by¢ naprawione masa szpachlowa.
Zastosowanie zapraw i gtadzi powinno by¢ zgodne z kartami technicznymi tych produktéw.

5.2.2. Gruntowanie.
Przed nanoszeniem farb podtoza nalezy zagruntowaé gruntami przeznaczonymi do danego
rodzaju farby.

5.2.3. Malowanie.

Opakowanie zawiera gotowy do uzycia produkt. Farbe nanosi¢ na podtoze w dwdch
warstwach za pomocga szczotki malarskiej watka lub pedzla. Drugg warstwe farby nalezy nanosié
dopiero po wyschnieciu pierwszej. W celu unikniecia réznic kolorystycznych niezbedne jest
wykonanie powierzchni stanowigcej odrebng cato$¢ architektoniczng w jednym cyklu roboczym.
Podczas nanoszenia i schniecia farby powinna bezwzglednie wystepowaé temperatura powyzej 5°C.
Pomieszczenia zamkniete po malowaniu nalezy wietrzy¢.

5.3. Malowanie parapetéw.
Wszystkie parapety nalezy oczysci¢ i pomalowac.
« przygotowanie powierzchni:
o wstepne wyczyszczenie powierzchni,
o zmatowienie - przetarcie drobnoziarnistym papierem $ciernym i usuniecie powstatego
pytu,
o dokfadne wyczyszczenie i odttuszczenie powierzchni,
o zagruntowanie powierzchni,
+ malowanie - farba: wodna emalia akrylowa przeznaczona do powierzchni okleinowanych,
PVC i metalu; powtoka satynowa.

5.4. Malowanie rur instalacyjnych i grzejnikow.

Grzejniki, piony i odgatezienia instalacji c.0. oczyscic¢ i pomalowac na kolor biaty.

Nalezy zastosowac farby akrylowe przeznaczone do malowania grzejnikéw, odporne na
dziatanie wysokiej temperatury. Przed malowaniem nalezy oczysci¢ elementy instalacji grzewczej z
zabrudzen oraz odttusci¢, usunaé rdze papierem Sciernym lub szczotkg druciang; nastepnie
zwiekszy¢ przyczepnos$¢ poprzez zmatowienie gruboziarnistym papierem Sciernym.

6. Kontrola jakosci robét.
Ogdlne zasady dotyczace kontroli jakoSci robét podano w ST ,B.00.00.00 - Wymagania
Ogdlne” pkt. 6.

Przed przystapieniem do prac malarskich nalezy przeprowadzi¢ kontrole przygotowania do
prac wykonawczych. Kontrola ta powinna polega¢ na:
»  sprawdzeniu wymaganych uprawnien ekipy wykonawczej (np.: do pracy na wysokosciach)
oraz wyposazenia w wymagane Srodki BHP,
»  sprawdzeniu kompletnosci zestawu narzedzi i maszyn stuzgcych do prac wykonawczych,
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»  sprawdzeniu waznosci odbioru rusztowan roboczych (jesli wystepuja)

Kontrola wykonania poszczegélnych elementdéw jak i catego malowania powinna obejmowac:
«  kontrole podtoza,
«  kontrole zagruntowania i naprawy drobnych ubytkéw,
«  kontrole wykonania powtok malarskich.

Badania w czasie realizacji i odbioru robét

Kontrola dostarczonych na budowe zestawéw wyrobéw oraz wyrobéw budowlanych polega
na sprawdzeniu zgodnosci dokumentéw dopuszczajgcych poszczegdlne wyroby do obrotu i
stosowania z dokumentami odniesienia. Sprawdzeniu winna podlega¢ prawidtowos¢ oznakowania
poszczegdlnych wyrobdw (oznakowanie znakiem B i znakiem CE) oraz daty przydatnosci do uzycia.
Po stwierdzeniu formalnej przydatnosci wyrobéw nalezy dokonaé¢ sprawdzenia zgodnosci
asortymentowej, iloSciowej i posrednio jakosciowej w oparciu o zaswiadczenia (atesty) z kontroli
producenta. Wyniki kontroli powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Badania podtozy pod malowanie. Badanie podtoza pod malowanie, w zaleznosci od jego
rodzaju, nalezy wykonywa¢ w nastepujacych terminach:

« dla podtoza betonowego nie wczesniej niz po 4 tygodniach od daty jego wykonania,
- dla pozostatych podtozy, po otrzymaniu protokotu z ich przyjecia.

Badanie podtoza powinno by¢ przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich
elementéw przeznaczonych do malowania. Przy podtozu z ptyt gipsowo-kartonowych kontroli
podlega wilgotnos¢, wyglad i czystos¢ powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnieh, wykonhczenie
stykdw oraz zabezpieczenie wkretéw. Wyglad powierzchni podtozy nalezy oceniad¢ wizualnie, z
odlegtosci okoto 1 m, w rozproszonym S$wietle dziennym lub sztucznym. Zapylenie powierzchni
nalezy oceniaé przez przetarcie powierzchni suchg, czystg reka. Wilgotnos$¢ podtozy nalezy oceniad
przy uzyciu odpowiednich przyrzadéw. W przypadku watpliwosci nalezy pobra¢ prébke podtoza i
okresli¢ wilgotno$¢ metoda suszarkowo-wagowga. Wyniki badan powinny by¢ odnotowane w formie
protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

7. Obmiar robét.
Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w ST nr B-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.
Powierzchnie malowania oblicza sie w metrach kwadratowych w rozwinieciu, wedtug
rzeczywistych wymiardw. Z obliczonej powierzchni nie potraca sie otworéw i miejsc nie malowanych
o powierzchni kazdego z nich do 0,5 m?. Dla $cian i sufitéw z profilami ciggnionymi lub ozdobami,
okien i drzwi, elementdw azurowych, grzejnikébw i rur nalezy stosowal uproszczone metody
obmiaru.

8. Odbiér robét.
Ogdlne zasady dotyczace odbioru robét podano w ST ,B.00.00.00 - Wymagania Ogdine”
pkt. 8.

Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST oraz pisemnymi
decyzjami Inspektora Nadzoru. Podstawag odbioru robét zanikajacych lub ulegajgcych
zakryciu jest:

«  pisemne stwierdzenie Inspektora Nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robét

zgodnie z dokumentacja projektowg i ST,

« inne pisemne stwierdzenie Inspektora Nadzoru o wykonaniu robét.
Zakres robot zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu okre$laja pisemne stwierdzenia
Inspektora Nadzoru lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora Nadzoru.

Badania powtok malarskich.

Badania powtok przy ich odbiorze nalezy przeprowadzaé nie wczesniej niz po 14 dniach od
zakonczenia ich wykonywania. Badania techniczne nalezy przeprowadza¢ w temperaturze
powietrza, co najmniej +5 C i przy wilgotnosci wzglednej powietrza nieprzekraczajacej 65%. Ocena
jakosci powtok malarskich obejmuje:

« sprawdzenie wygladu zewnetrznego,
sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku,
sprawdzenie odpornosci na wycieranie,
sprawdzenie przyczepnosci powtoki,
sprawdzenie odpornosci na zmywanie.
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Metody przeprowadzania badah powtok malarskich w czasie odbioru robét:

« sprawdzenie wygladu zewnetrznego - wizualnie, okiem nieuzbrojonym w Swietle
rozproszonym z odlegtosci okoto 0,5m,

« sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku - przez poréwnanie w sSwietle rozproszonym barwy i
potysku wyschnietej powtoki z wzorcem producenta,

» sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie - przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej
powierzchni wetniang lub bawetniana szmatka w kolorze kontrastowym do powtoki. Powtoke
nalezy uznac¢ odporng na $cieranie, jezeli na szmatce nie wystapity $lady farby,

« sprawdzenie przyczepnosSci powtoki na podtozach mineralnych i mineralnowtéknistych -
przez wykonanie skalpelem siatki nacie¢ prostopadtych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w
kazda strone a nastepnie przetarciu pedzlem nacietej powtoki: przyczepnos¢ powtoki nalezy
uznad za dobrg, jezeli zaden z kwadracikéw nie wypadnie,

« sprawdzenie odpornosci na zmywanie - przez pieciokrotne silne potarcie powtoki mokrg
namydlong szczotkg z twardej szczeciny, a nastepnie dokfadne sptukanie jej woda za
pomoca miekkiego pedzla; powtoke nalezy uzna¢ za odporng na zmywanie, jezeli piana
mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jezeli po wyschnieciu cafta badana
powtoka bedzie miata jednakowg barwe i nie powstang przeswity podtoza.

Wyniki badan powinny by¢ opisane w dzienniku budowy i protokole podpisanym przez
przedstawicieli inwestora ( zamawiajgcego) oraz wykonawcy.

9. Podstawa ptatnosci.
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci robét podano w ST ,B.00.00.00 -
Wymagania Ogélne” pkt. 9.

10. Przepisy zwiazane.
Ogédlne przepisy zwigzane podano w ST ,B.00.00.00 - Wymagania Ogdlne” pkt. 10.

« PN-EN 16402:2019-03 Farby i lakiery -- Ocena emisji substancji z powtok do powietrza
wewnatrz pomieszczen -- Pobieranie prébek, kondycjonowanie i badanie

+ PN-EN 16566:2014-06 Farby i lakiery -- Szpachléwki do prac wewnatrz i/lub na zewnatrz --
Dostosowanie szpachléwek do Norm Europejskich

+ PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcienczalne stosowane wewnatrz

« PN-C-81914:2002/Az1:2015-03 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz

»  PN-EN ISO 3233-3:2015-0 Farby i lakiery -- Oznaczanie objetosci substancji nielotnych w
procentach -- Czes¢ 3: Oznaczanie przez obliczenie z zawartosci substancji nielotnych
oznaczonej zgodnie z I1SO 3251, gestosci wyrobu lakierowego i gestosSci rozpuszczalnika w
wyrobie lakierowym

« PN-C-81921:2004 Farby akrylowe rozpuszczalnikowe

Wszystkie roboty okreslone w Specyfikacji nalezy wykonywaé¢ w oparciu o biezgco
obowigzujgce normy i uregulowania prawne.

Niewyszczegoélnienie jakichkolwiek obowigzujgcych aktéw prawnych lub norm nie zwalnia
Wykonawcy od ich stosowania.
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NR B-03.00.00
, KOD CPV 45262321-7, 45432100-5 ,
WYROWNYWANIE POD£OG, KLADZENIE | WYKLADANIE PODLOG

SPIS TRESCI

1. Wstep.
1.1. Przedmiot SST.
1.2, Zakres stosowania SST.
1.3. Zakres rob6t objetych SST.
1.4. Okreslenia podstawowe.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace roboét.
2. Materiaty.
3. Sprzet.
4. Transport.
5. Wykonanie robét.
6. Kontrola jakosci robét.
7. Obmiar robét.
8. Odbior robot.
9. Podstawa ptatnosci.
10. Przepisy zwigzane.

Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST - specyfikacja techniczna,

SST - szczeg6towa specyfikacja techniczna,

BHP - bezpieczenstwo i higiena pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania ogdlne dotyczace wykonania
i odbioru robédt przy realizacji inwestycji: remont pomieszczen nr: 1, 3, 4, 14 w budynku gtéwnym
Urzedu Miejskiego w Chrzanowie, przy Al. Henryka 20 oraz montaz rolety antywfamaniowej na drzwi
serwerowni w budynku USC w Chrzanowie przy al. Henryka 30.

1.2. Zakres stosowania SST.
SST stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
utozeniem w pomieszczeniu wyktadziny dywanowej w ptytkach wraz z cokolikami na $cianach.

Przewidywane roboty remontowe podtég:

Budynek Urzedu Miejskiego w Chrzanowie przy al. Henryka 20.

a) pomieszczenia biurowe nr 3 i 4:
» wykonanie podtogi z paneli podtogowych o klasie $cieralnosci min. AC5 wraz ze zréwnaniem
podtogi z podtoga korytarza, w sposéb umozliwiajacy likwidacje progéw, w tym demontaz
wyktadzin i parkietéw oraz wykonanie wylewki pod panele.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi przepisami, normami
i wytycznymi oraz okresleniami zawartymi w ST ,B.00.00.00 - Wymagania Ogdélne" pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét.

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST ,B.00.00.00 - Wymagania Ogdlne” pkt.
1.5.

Uktadanie i mocowanie wyktadzin i paneli nalezy wykonywaé zgodnie z instrukcja
producentdw, na wyréwnanych i stabilnych podtozach.
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2. Materiaty.

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST

,B.00.00.00 - Wymagania Ogélne” pkt. 2.

2.1. Panele:

panele laminowane, wzér drewna z naturalng strukturg ttoczen pokrywajgcych sie ze
stojami,

wz0r utozenia - jodetka,

struktura synchroniczna,

fazowanie (V fuga) 4-stronna,

grubos¢ min. 12 mm,

klasa uzytecznosci 33,

klasa scieralnosci AC5,

wodoodporne,

klasa reakcji na ogien - nie gorsza niz Cfl-s1 (co najmniej trudno zapalne, nie wytwarzajgce
dymu).

2.2. Podktad paroizolacyjny i akustyczny.
Systemowe maty z polietylenu wysokiej gestosci zintegrowanego z aluminizowang folig

paroizolacyjng - podktad podtogowy akustyczny do ptywajacego montazu podtdég laminowanych o
podwyzszonej wodoodpornosci; cechy produktu:

grubosé: 2 mm

materiat bazowy: wysokiej gestosci polietylen 100 kg / m3 (+ 10%).
redukcja dzwieku uderzenia: IS 20 dB (+/- 2 dB)

odbity dZzwiek krokéw: RWS = 16%

opdr cieplny: R 0,04 m? K/W

odpornos¢ na dyfuzje pary wodnej: SD 20 Om

wytrzymatos$¢ na Sciskanie: CS 2 (60 kPa = CS < 200 kPa)
odpornos¢ na petzanie przy sciskaniu: CC 1 (2 kPa = CC < 20 kPa)
dynamiczne obcigzenie: DL 1 (10 000 < DL < 100 000 cykli)
odpornos¢ w tescie duzej kuli: RLB 2 (800 mm < RLB < 1200 mm)
reakcja na ogien: RTF Efl

kompensacja nieréwnosci podtoza: PC2 (1 mm < PC < 2 mm)

2.3. Listwy do podtég z paneli.
Gotowe profile z MDF lakierowanego, wys. min. 80 mm.

2.4. Progi.
W drzwiach z pom. 3 i 4 na korytarz o nalezy zamontowac¢ listwy wykonczeniowe maskujace

na potaczeniach réznych posadzek - wszystkie listwy jednakowe metalowe, kolor srebrny matowy,
listwy nie mogg by¢ wyzsze niz 2 cm.

3. Sprzet.

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,B.00.00.00 - Wymagania Ogdlne” pkt.
3

Sprzet do wykonania robét:
higrometr do oceny wilgotnosci podtoza,
poziomnica laserowa i 2-metrowe taty do sprawdzania réwnosci powierzchni, tasmy
pomiarowe,
wiertarka i wkretarka do montazu listew,
pace, pedzle, szczotki itp.
mieszadta do kleju o napedzie elektrycznym,
pojemniki do kleju,
pita tarczowa,
kliny dylatacyjne.

4. Transport.

Ogédlne wymagania dotyczace srodkéw transportu podano w ST ,B.00.00.00 - Wymagania

Ogdlne” pkt. 4.

Materiaty nalezy przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach. Opakowania nalezy przewozi¢

krytymi Srodkami transportu, zabezpieczy¢ przed przewracaniem sie, przemieszczaniem i

29



uszkodzeniami; chroni¢ brzegi opakowan.
5. Wykonanie robét.

Kolorystyke wszystkich materiatéw wykonczeniowych podiég nalezy uzgadniac z
Zamawiajacym.

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST ,B.00.00.00 - Wymagania
Ogdlne” pkt. 5.

Nalezy usungé¢ wszystkie istniejgce wykonczenia posadzek wraz z listwami
przypodtogowymi i podktadami z ptyt OSB w pomieszczeniach 3 i 4.

W w/w pomieszczeniach nalezy wykona¢ przed utozeniem paneli:

»  rozbidrke istniejgcej podtogi

« izolacje z folii HDPE o grubosci 0,3 mm, folia nie moze by¢ klejona, nalezy rozktadac jg na
wczesniej wyréwnane i przygotowane podtoze

» roztozenie styropianu EPS 150 typu dach-podioga o grubosci pozwalajgcej finalnie
wyréwnad poziom pomieszczen z 3 i 4 z posadzka na korytarzu,

+  wylewke cementowo-piaskowg o grubosci minimum 6 cm o wytrzymatosci dostosowanej do
przeznaczenia pomieszczen, wylewka musi mie¢ dylatacje od Scian pomieszczen z tasmy
piankowej o grubosci 1 cm, powierzchnia wylewki wieksza niz 30 m2 musi by¢ dylatowana,
dylatacja musi by¢ wykonana w przejsciu pomiedzy pomieszczeniami 3 i 4. Przed
rozpoczeciem uktadania paneli musi zosta¢ sprawdzona wilgotnos¢ wylewki i nie moze by¢
ona wyzsza od zaleceh producenta paneli podtogowych

5.1. Montaz paneli.

Podtoze musi by¢ suche oraz réwne i oczyszczone ze wszelkich drobin; réznica wysokosci
podtoza na jednym metrze nie powinna wynosi¢ wiecej niz 3 milimetry; nalezy wypetni¢ i wyréwnaé
wszelkie nieréwnosci lub pekniecia, potaczenia konstrukcyjne, rowki i wszelkie inne nieréwnosci
przy uzyciu odpowiednich i trwale wigzacych i stabilnych materiatdw, nastepnie zamies¢ lub
odkurzy¢ podtoze, aby usunac kurz i wszystkie inne zanieczyszczenia.

Na przygotowanym podtozu nalezy utozy¢ warstwe paroizolacji i izolacji akustycznej -
systemowe maty z polietylenu wysokiej gestosci zintegrowanego z aluminizowang folig
paroizolacyjna. Dopuszczalne jest réwniez wykonanie dwdch warstw, to jest paroizolacji z folii PE i
maty akustycznej z polietylenu wysokiej gestosci.

Przed przystapieniem do montazu panele podtogowe muszg by¢ przechowywane przez min.
48 godzin w pozycji poziomej w pomieszczeniu, w ktdrym beda pdzniej ukiadane, gdzie
temperatura powinna wynosi¢ od +18°C do +28°C, a wilgotnosci wzgledna powietrza zawiera¢ w
zakresie od min. 40% do 70%.

Przed przystapieniem do montazu nalezy zapoznac sie z instrukcjg uktadania dostarczong
przez producenta paneli i postepowac zgodnie z jej wytycznymi.

Przed utozeniem wtasciwym nalezy:

» dokona¢ pomiaru pomieszczenia,

« rozplanowa¢ dylatacje - konieczne jest zapewnienie szczelin dylatacyjnych w przejsciach
pomiedzy pomieszczeniami oraz wokdét zamontowanych juz osScieznic drzwiowych
(oScieznica nie powinna opiera¢ sie na panelach, min. szczelina powinna wynosi¢ ok. 2
mm),

+ wokot catego pomieszczenia i wokdt wszystkich Scian czy elementéw statych (np. filary,
rury instalacyjne) nalezy pozostawi¢ co najmniej 8 mm szczeline dylatacyjna,

- w przypadku pomieszczenia przekraczajagcego dopuszczong powierzchnie maksymalna
zastosowad dylatacje dzielgce pomieszczenie; powierzchnia do utozenia bez dodatkowych
dylatacji to 96 m? (maks. 8 m x 12 m),

+ rozplanowac¢ utozenie paneli - ostatni rzad utozonych paneli nie moze mie¢ mniej niz 30 cm
dtugosci,

+ roztozy¢ panele na czesci powierzchni i skomponowaé wzér; po ustaleniu kierunkéw paneli
mozna przystapi¢ do montazu wiasciwego.

Podczas montazu nalezy doktadnie sprawdza¢ zamki w panelach i usuwaé wszelkie
zabrudzenia, ktére maja wptyw i uniemozliwig prawidtowy ich montaz. W celu uzyskania naturalnej
i zréznicowanej kolorystyki drewna nalezy wybiera¢ deski z kilku paczek jednoczesnie sortujac je na
prawe (R) i lewe (L) piéro/zamki. Zaleca sie montaz podtogi wzdtuz dtuzszej Sciany w kierunku
okna/zrédta Swiatta. Montaz nalezy rozpocza¢ od lewego panela utozonego pod katem 45°, a
nastepnie nalezy dotozy¢ do niego prawy panel (dtugi bok prawego dotozy¢ do krétkiego boku
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lewego panela). Czynnos¢ ta powtarza¢ do kofica pomieszczenia. Skrajne panele nalezy docigé
réwnolegle do Scian zachowujgc dylatacje 8 mm. Krétkie boki nalezy delikatnie dobija¢ od géry
uzywajac do tego gumowego miotka + przektadki. W trakcie dobijania paneli nalezy zwréci¢ uwage
na prawidtowe utozenie pidra i wpustu, w innym przypadku moze dojs¢ do uszkodzenia zamka.
Montaz kolejnego rzedu analogicznie rozpocza¢ od lewej strony i panela lewego (L) tak jak to byto w
pierwszym rzedzie - panele na dtugim boku doktada¢ pod katem ok. 15° i przesuwa¢ do zamka na
krotkim boku, nastepnie dobijajac (krétki bok) gumowym mtotkiem + przektadka. Panele lewe (L)
montowane sg od lewej do prawej strony, panele prawe (R) montowane sg w przeciwnym kierunku -
od prawej do lewej. Po utozeniu kolejnych rzedéw w taki sam sposéb jak poprzednie (minimum 4)
nalezy wykona¢ ciecie prostopadte do tylnej $ciany od ktérej zaczeto montaz. Caty kawatek nalezy
dosuna¢ do sciany pamietajgc o dylatacji minimum 8 mm. Uktadanie podtogi nalezy kontynuowacd
zgodnie z wyzej opisang instrukcjag montazu do momentu wypetnienia catego pomieszczenia. Nalezy
pamietac o usunieciu klindw dylatacyjnych po zakonczeniu wszystkich prac montazowych.

Podtoga z paneli laminowanych nie moze by¢ w zadnym przypadku przykrecana,
przybijana, przyklejana lub w inny sposéb mocowana punktowo na state do podtoza. Czynnosci
montazowe nalezy wykonywac jednolicie, jak w przypadku montazu w systemie ptywajacym.

5.2. Montaz listew wykonczeniowych.
Na obwodach wszystkich pomieszczen nalezy przykreci¢ listwy wykofczeniowe:
« do podtdg z paneli gotowe profile z MDF lakierowanego, wys. min. 80 mm,
« do wyktadzin elastycznych gotowe profile PVC w kolorystyce dostosowanej do koloru
wyktadziny.
Nie nalezy pozostawia¢ na styku Scian i poditogi miejsc niewykohczonych listwami
przypodtogowymi.
W drzwiach z pom. 50, 51 na korytarz oraz we wszystkich drzwiach w pom. 10 nalezy
zamontowac listwy wykonczeniowe maskujgce na potaczeniach réznych posadzek - wszystkie listwy
jednakowe metalowe, kolor srebrny matowy,

6. Kontrola jakosci robét.

Ogdlne zasady dotyczace kontroli jakosSci robét podano w ST ,B.00.00.00 - Wymagania

Ogdlne” pkt. 6.

Dostarczone na plac budowy materialny nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci.
Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy opakowanie nie jest uszkodzone oraz sg czy
dostarczone materiaty i wyroby majg zaswiadczenia o jakosci wystawione przez producenta oraz na
sprawdzeniu wtasciwosci technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badan doraznych.

Przed przystapieniem do robét oceni¢ nalezy czy warunki w jakich prowadzone bytyby prace
odpowiadaja wymaganiom specyfikacji oraz czy prace, ktére miaty by¢ wykonane wczesniej zostaty
juz zakonczone.

W tej fazie zakres czynnosci kontrolnych powinien obejmowac:

»  sprawdzenie wizualne wyglgdu powierzchni podkfadu pod wzgledem wymaganej réwnosci,
ewentualnych ubytkéw, porowatosci, czystosci,

+ sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny za pomocg taty kontrolnej dtugosci 2 m
przyktadanej w réznych kierunkach i w wielu miejscach; przeswit pomiedzy tatg, a badang
powierzchnia nalezy mierzy¢ z doktadnosci do 1 mm,

« sprawdzenie stanu zawilgocenia,

« sprawdzenie temperatury w pomieszczeniu,

«  sprawdzenie prawidtowosci wykonania w podktadzie szczelin dylatacyjnych i przeciw-
skurczowych dokonujgc pomiarédw szerokosci i prostoliniowosci

»  sprawdzenie wytrzymatosci podktadu metodami nieniszczacymi.

W czasie wykonywania robdt nalezy prowadzi¢ kontrole zgodnosci wykonywanych prac z
zatozeniami okreslonymi w specyfikacji technicznej. W szczegélnosci kontrolowad nalezy:

+ prawidtowos¢ utozenia wzordw i kierunek uktadania wyktadzin i paneli,

+  prawidtowos¢ wykonania stykéw wyktadzin i paneli,

« wykonanie dylatacji.

Po wykonaniu robét i sprawdzeniu ich zgodnosci z SST nalezy dokonaé préb i pomiaréw.
Préby powinny potwierdzi¢ poprawne dziatanie. Pomiary musza potwierdzi¢ osiggniecie zaktadanych
rezultatéw i zgodnos¢ z przepisami. W szczegdlnosci sprawdzi¢ nalezy: jakosci (wyglad) catych
powierzchni wyktadzin, prawidtowosci wykonania krawedzi, narozy, stykéw z innymi materiatami i
dylatacji.

7. Obmiar robét.
Ogdlne zasady dotyczace obmiaru robét podano w ST ,B.00.00.00 - Wymagania Ogéine”
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pkt. 7.

Jednostka obmiarowg jest:

dla podktadéw podtogowych i wyktadzin - m?,
dla listew - m.

Odbiodr robot.

Ogdlne zasady dotyczace odbioru robét podano w ST ,B.00.00.00 - Wymagania Ogéine”
pkt. 8.

Odbiér wykonania robét podlega nastepujacym etapom kontroli:

odbidr robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,

odbidr czesciowy,

odbidr koncowy.

Bezposrednio przed przystgpieniem do prac oktadzinowych nalezy odebra¢ przygotowanie

podtoza .

9.

Odbiér wyktadzin powinien obejmowac:

sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

prawidtowosci uksztattowania powierzchni,

potgczenia posadzki z podtozem,

wykonczenia posadzki i prawidtowosci zamocowania listew podtogowych.
Dokumenty, ktére wykonawca powinien przedstawi¢ przy odbiorze robét:
certyfikat zgodnosci CE,

deklaracja producenta,

instrukcja czyszczenia i konserwacji wyktadzin.

Podstawa ptatnosci.
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci robét podano w ST ,B.00.00.00 -

Wymagania Ogélne” pkt. 9.

10. Przepisy zwiazane.

Ogdlne przepisy zwigzane podano w ST ,B.00.00.00 - Wymagania Ogdlne” pkt. 10.

PN-EN 1372:2001: Kleje - Metoda badania klejéw do wyktadzin podtogowych i okfadzin
$ciennych - Metoda oddzierania

PN-EN 1373:2001: Kleje - Metoda badania klejéw do wyktadzin podtogowych i okfadzin
$ciennych - Metoda $cinania

PN-EN 1841:2001: Kleje - Metody badan klejéw do wyktadzin podtogowych i oktadzin
$ciennych - Oznaczanie zmiany wymiaréw wyktadzin podtogowych typu linoleum przy
kontakcie z klejem

PN-EN 1902:2002: Kleje - Metoda badania klejéw do wykfadzin podtogowych i oktadzin
sciennych - Oznaczanie petzania podczas Scinania

PN-EN 1903:2008: Kleje - Metoda badania klejéw do wykfadzin podtogowych lub oktadzin
$ciennych z tworzyw sztucznych Ilub gumy - Oznaczanie zmian wymiardw po
przyspieszonym starzeniu

PN-EN 13892-7:2004: Metody badania materiatéw na podkfady podtogowe - Cze$¢ 7:
Oznaczanie odpornosci na Scieranie materiatdw podktaddw podtogowych pokrytych
wyktadzing podtogowg pod naciskiem toczgcego sie kota

PN-EN 14259:2005: Kleje do wyktadzin podtogowych - Wymagania dotyczace
mechanicznych i elektrycznych wiasciwosci uzytkowych

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Roboty
ogdlnobudowlane (aktualnie obowigzujgce)

Przepisy bhp przy robotach dotyczacych wykonywania oktadzin sciennych i podtogowych.
Instrukcje techniczne producenta zastosowanych materiatéw.

Wszystkie roboty okreslone w Specyfikacji nalezy wykonywad w oparciu o biezgco

obowigzujgce normy i uregulowania prawne.

Niewyszczegoélnienie jakichkolwiek obowigzujgcych aktéw prawnych lub norm nie zwalnia

Wykonawcy od ich stosowania.
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NR B-04.00.00
KOD CPV 31520000-7, 31524100-6
LAMPY | OPRAWY OSWIETLENIOWE, OPRAWY OSWIETLENIOWE SUFITOWE

SPIS TRESCI

1. Wstep.
1.1. Przedmiot SST.
1.2, Zakres stosowania SST.
1.3. Zakres rob6t objetych SST.
1.4. Okreslenia podstawowe.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace roboét.
2. Materiaty.
3. Sprzet.
4. Transport.
5. Wykonanie robét.
6. Kontrola jakosci robét.
7. Obmiar robét.
8. Odbior robot.
9. Podstawa ptatnosci.
10. Przepisy zwigzane.

Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST - specyfikacja techniczna,

SST - szczeg6towa specyfikacja techniczna,

BHP - bezpieczenstwo i higiena pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania ogdlne dotyczace wykonania
i odbioru robédt przy realizacji inwestycji: remont pomieszczen nr: 1, 3, 4, 14 w budynku gtéwnym
Urzedu Miejskiego w Chrzanowie, przy Al. Henryka 20 oraz montaz rolety antywfamaniowej na drzwi
serwerowni w budynku USC w Chrzanowie przy al. Henryka 30.

1.2. Zakres stosowania SST.
SST stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wymiang
12 sztuk opraw oswietleniowych modutowych, rastrowych, wbudowanych w sufit podwieszany
60x60 cm pomieszczen 3 (4 sztuki) i 4 (8 sztuk), na oprawy modutowe LED.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi przepisami, normami
i wytycznymi oraz okresleniami zawartymi w ST ,,B.00.00.00 - Wymagania Ogdlne" pkt 1.4.

1.5. Ogdline wymagania dotyczace robét.

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST ,B.00.00.00 - Wymagania Ogdlne” pkt.
1.5.

Prace przy czynnych urzadzeniach i instalacjach elektroenergetycznych moga wykonywac
wytgcznie uprawnione osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Prace sprzetem
mechanicznym moga wykonywad uprawnione osoby. Sprzet powinien posiada¢ wymagane badania
techniczne.

W trakcie realizacji robét nalezy bezwzglednie stosowac sie do polecen osoby uprawnione;j
sprawujacej nadzoér nad robotami ze strony Wykonawcy oraz polecen Inspektora nadzoru.

Nalezy przygotowad pomieszczenie do wykonywania robdt; state i ruchome wyposazenie
nalezy zabezpieczy¢ przed zniszczeniem, zabrudzeniem czy uszkodzeniem. W sytuacji gdy
wyposazenie pomieszczen utrudnia lub uniemozliwia wykonanie robdt, nalezy przenies¢
wyposazenie do miejsc wskazanych przez Zamawiajgcego oraz dokona¢ jego ponownego wniesienia
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po wykonaniu robét. Pomieszczenie nalezy sprzata¢ na biezgco. Miejsca wykonywania prac
instalacyjnych po ich wykonaniu nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

2. Materiaty.

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
»B.00.00.00 - Wymagania Ogdlne” pkt. 2.

Nie pézniej niz 1 tydzieh przed kazdym zakupem materiatbw Wykonawca rob6t
elektrycznych ma obowigzek dostarczy¢ osobie sprawujgcej nadzér Inwestorski wnioski materiatowe
proponowanych do wbudowania materiatéw, ktére powinny zawierad:

+ deklaracje zgodnosci z wymaganiami PN lub dokumentem odniesienia,
« znak CE,
- atest producenta lub aprobate techniczna wydang przez uprawnione laboratorium.

Zakres obejmuje demontaz istniejgcych opraw rastrowych, dostawe opraw oswietleniowych
ze zrodtami Swiatta i wszystkimi niezbednymi elementami mocujacymi i wsporczymi, wyznaczenie
miejsca montazu opraw, przygotowanie podtoza do zamocowania opraw, rozpakowanie i
oczyszczenie opraw, obciecie i zarobienie koncédw przewoddw, wyposazenie opraw w Zrédta Swiatta,
zaptonniki i sprawdzenie przed zamontowaniem, zamontowanie opraw, uzupetnienie opraw w
odbtysniki, ostony, siatki i klosze wraz z montazem, demontazem i przestawianiem rusztowan.

Nowe oprawy oswietleniowe powinny by¢ dostarczone jako kompletne urzadzenia gotowe
do dziatania po zamontowaniu:
o oprawy do wbudowania w sufit, 60x60 cm,
Zrédto swiatta LED,
obudowa - blacha stalowa malowana proszkowo, kolor biaty,
klosz - pleksi opalowa,
moc - dostosowac do stanu istniejgcego (natezenie Swiatta nie powinno by¢ gorsze niz
w stanie istniejacym),
o barwa Swiatfa neutralna.

[e]
o
[e]
o

Oprawy oSwietleniowe powinny zapewnia¢ poprawng i bezpieczng eksploatacje; powinny
zapewnia¢ wtasciwg ochrone przed porazeniem pragdem oraz olSnieniem poprzez wiasciwy wskaznik
UGR i wskaznik oddawania barw. Oprawy powinny by¢ dostosowane do warunkéw srodowiskowych,
w ktérych zostang zamontowane, tj. temperatury otoczenia oraz posiada¢ odpowiednie
zabezpieczenie przed przedostaniem sie ciat statych, pytu i wilgoci. Nalezy stosowaé oprawy
energooszczedne ze zrédtami Swiatta typu LED.

Przewody stosowane w instalacjach elektrycznych wewnetrznych musza by¢ dostosowane
do uktadu sieci i napiecia znamionowego wystepujagcego w przedmiotowym budynku. Nalezy
Stosowac przewody w odpowiedniej izolacji.

3. Sprzet.
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,B.00.00.00 - Wymagania Ogdlne” pkt.
3

Do robét montazowych zestawem specjalistycznych narzedzi i elektronarzedzi z
uwzglednieniem najnowszych rozwigzah technicznych.

4. Transport.

Ogdlne wymagania dotyczgce Srodkéw transportu podano w ST ,B.00.00.00 - Wymagania
Ogdlne” pkt. 4.

Transport elementéw powinien odbywaé sie krytymi $rodkami, w oryginalnych
opakowaniach producentéw; elementy powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem i
upadkiem oraz opakowane w sposéb zapobiegajacy uszkodzeniom.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda
potrzebne do dostaw byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swoja jakos¢.

5. Wykonanie robét.
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST ,B.00.00.00 - Wymagania
Ogdlne” pkt. 5.
Instalacje oswietlenia ogolnego nalezy wykonywac w oparciu o norme oswietleniowa PN-EN
12464-1:2022-01 Swiatto i o$wietlenie -- OSwietlenie miejsc pracy -- Cze$¢ 1: Miejsca pracy we
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wnetrzach.
Dobér i montaz opraw powinien by¢ poprzedzony obliczeniami fotometrycznymi w celu
zapewnienia wiasciwego natezenia Swiatta w pomieszczeniu pracy biurowe;.
Oprawy montowac¢ zgodnie z instrukcja producenta.
W przypadku koniecznosci uzupetnienia instalacji przejscia przez sciany i stropy powinny
spetniaé nastepujgce wymagania:
« wszystkie przejscia obwodéw instalacji elektrycznych przez Sciany, stropy itp. musza by¢
chronione przed uszkodzeniami,
+  przejscia te nalezy wykonywac w przepustach rurowych z rur RL,
«  przejscia pomiedzy pomieszczeniami o réznych atmosferach powinny by¢ wykonywane w
sposéb szczelny, zapewniajgcy nie przedostawanie sie wyziewdw,
« przejscia instalacyjne przez sciany i stropy oddzielenia przeciwpozarowego uszczelni¢
zaprawg systemowq do klasy El zgodnej z klasa Sciany/stropu, uszczelnienia wykonywad
zgodnie z instrukcja producenta.

Wykonywanie robét nalezy zsynchronizowad z innymi robotami remontowymi oraz z pracg
Urzedu z uwzglednieniem wytycznych Zamawiajgcego.
Przed oddaniem urzadzenia do eksploatacji nalezy wykona¢ nastepujgce pomiary
elektryczne:
+ natezenia oSwietlenia w pomieszczeniu, w ktérym dokonano wymiany opraw,
»  skutecznosci ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym,
+  protokoty z pomiaréw nalezy przekaza¢ Zamawiajacemu.

Przed przystgpieniem do badan i uruchomieniem urzadzeh nalezy dokonal przegladu
zamontowanych urzgdzen co do zgodnosci z dokumentacja.

Przed oddaniem do eksploatacji instalacji nalezy przeprowadzi¢ odpowiednie préby
dziatania, przeszkoli¢ odpowiedni personel oraz opracowac instrukcje obstugi i postepowania na
wypadek zaistnienia jakiego$ zdarzenia, ktérg nalezy przekaza¢ Zamawiajacemu.

Po wykonaniu wymiany opraw nalezy odtworzy¢ sufit do stanu pierwotnego, uzywajgc do
tego materiatédw dopuszczonych do stosowania w budownictwie, analogicznych jak w stanie
istniejagcym (sufit modutowy 60x60 cm). W przypadku powstania bruzd i ubytkéw na Scianach,
miejsca ubytkéw nalez zaszpachlowad szpachlg biatg bez malowania. Roboty instalacyjne nalezy
wykona¢ przed malowaniem pomieszczen.

6. Kontrola jakosci robét.
Ogdlne zasady dotyczace kontroli jakoSci robét podano w ST ,B.00.00.00 - Wymagania
Ogdlne” pkt. 6.
Kontroli podlega:
+ jakos¢ dostarczonych elementéw i ich zgodnos¢ z SST; wszystkie elementy muszg byc
fabrycznie nowe, nieuszkodzone, bez zabrudzen,
+ staranno$¢ montazu - stabilnos¢ i efekt wizualny.

Badania i pomiary instalacji elektrycznych wnetrzowych obejmuja:

«  sprawdzenie ciggtosci zyt przewodéw,

»  sprawdzenie poprawnosci potaczen,

«  pomiar rezystancji izolacji nowych obwodéw,

«  pomiar impedancji petli zwarcia,

+ pomiar natezenia oswietlenia na stanowiskach pracy.

. Wszystkie przyrzady pomiarowe uzyte do badan i pomiaréw muszg posiadad
aktualne Swiadectwa wzorcowania i oznaczony status metrologiczny; dane identyfikujgce
przyrzad pomiarowy muszg by¢ zamieszczone w raporcie (protokole) z badan i pomiaréw; z
wykonanych pomiaréw nalezy sporzadzi¢ odpowiednie protokoty; osoby wykonujgce
pomiary elektryczne winny posiada¢ wazne $wiadectwo kwalifikacyjne w zakresie
eksploatacji i dozoru w zakresie kontrolno-pomiarowym.

7. Obmiar robét.
Ogdlne zasady dotyczace obmiaru robét podano w ST ,B.00.00.00 - Wymagania Ogéine”

Jednostka obmiarowg jest:
- 1 m dla okablowania,
+ 1 m?dla sufitéw podwieszanych,
« 1szt., 1 kpl. dla opraw oSwietleniowych.
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8. 0Odbior robot.
Ogdlne zasady dotyczace odbioru robét podano w ST ,B.00.00.00 - Wymagania Ogdine”

pkt. 8.
W ramach odbioru kohcowego nalezy:
Podstawe do odbioru robdt powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty:
zaswiadczenia o jakosci materiatéw i wyrobdw dostarczonych na budowe,
protokéty odbioréw robdt ulegajgcych zakryciu i odbioréw czesciowych,
protokéty z badan i pomiaréw,
instrukcje producenta dotyczace zastosowanych materiatéw.

9. Podstawa ptatnosci.
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci robét podano w ST ,B.00.00.00 -
Wymagania Ogélne” pkt. 9.

10. Przepisy zwiazane.
Ogédlne przepisy zwigzane podano w ST ,B.00.00.00 - Wymagania Ogdlne” pkt. 10.

«  PN-EN 12464-1:2022-01 Swiatto i o$wietlenie -- Odwietlenie miejsc pracy -- Cze$¢ 1: Miejsca
pracy we wnetrzach

+  PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia-Czes¢ 1. Wymagania
podstawowe, ustalenie ogélnych charakterystyk, definicje

»  PN-HD 60364-4-41:2017 Instalacje elektryczne niskiego napiecia-Cze$¢ 4-41: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenhstwa. Ochrona przed porazeniem elektrycznym

»  PN-HD 60364-4-42:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia-Czes$¢ 4-42. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego

«  PN-HD 60364-4-43:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia-Czes$¢ 4-43. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenhstwa. Ochrona przed prgdem przetezeniowym

+ PN-HD 60364-4-444:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia-Czes¢ 444. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed zaktdéceniami napieciowymi i zaburzeniami
elektromagnetycznymi

+  PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 5-51: Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogdlne

+  PN-HD 60364-5-52:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia-Czes¢ 5-52. Dobbér i
montaz wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie

»  PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnos¢ pradowa dtugotrwata przewodéw

+  PN-HD 60364-6:2016 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Cze$¢ 6: Sprawdzanie

Wszystkie roboty okreslone w Specyfikacji nalezy wykonywaé¢ w oparciu o biezgco
obowigzujgce normy i uregulowania prawne.

Niewyszczegoélnienie jakichkolwiek obowigzujgcych aktéw prawnych lub norm nie zwalnia
Wykonawcy od ich stosowania.
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NR B-05.00.00
KOD CPV 45450000-6
ROBOTY BUDOWLANE WYKONCZENIOWE - ZABUDOWY Z PLYT G-K

SPIS TRESCI

Wstep.

Materiaty.

Sprzet.

Transport.

Wykonanie robét.
Kontrola jakosci robét.
Obmiar robét.

Odbiér robét.

. Podstawa ptatnosci.
10. Przepisy zwigzane.

CONPUPWNE

Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST - specyfikacja techniczna,

SST - szczeg6towa specyfikacja techniczna,

BHP - bezpieczenstwo i higiena pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt w zakresie wykonania
$cianek z ptyt na stelazach systemowych w zwigzku z inwestycjg okreslong w pkt. 1.1. w ogdinej specyfikacji
technicznej nr B-00.00.00.

1.2. Zakres stosowania SST.
SST stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem
Scianki z ptyt gipsowo-kartonowych na stelazu z profili systemowych. Przed$cianke z ptyt g-k na ruszcie z
wypetnieniem wetng mineralng ostonietg paroizolacja nalezy wykona¢ w pomieszczeniu nr 3 na Scianie
pomiedzy pomieszczeniem nr 2 i 3. Powierzchnia przedscianki to okoto 15,20 m?.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi przepisami, normami i wytycznymi
oraz okresleniami zawartymi w ST ,B.00.00.00 - Wymagania Ogdlne" pkt 1.4.

1.5. Ogdine wymagania dotyczace robét.

0gdlne wymagania dotyczace robét podano w ST ,,B.00.00.00 - Wymagania Ogdine” pkt. 1.5.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty.

0gdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,,B.00.00.00 -
Wymagania Ogdlne” pkt. 2.
Materiaty do wykonania Scianek/obudowy:

e ptyty gipsowo-kartonowe typu ,ogien” (GKF/TypF lub GKF/TypDF) gr. 12,5 mm - dopuszczone do
stosowania w pomieszczeniach o wzglednej wilgotnosci powietrza do 70%, ze zwiekszona
odpornoscia ogniowg klasa A2-s1, d0,

«  profile Scienne zwykte C50, C75, C100, dtugos¢ elementdw do 4,0 m; wykonane z blachy stalowej
ocynkowanej, zwiekszona grubos$¢ ocynku umozliwia montaz w srodowiskach o kategorii korozyjnosci
C3; profile posiadajg specjalne otwory do prowadzenia instalacji elektrycznych i sanitarnych,

«  profile $cienne zwykte U50, U75, U100, U100/80, dtugos¢ elementéw do 4,0 m wykonane z blachy
stalowej ocynkowanej, zwiekszona grubos¢ ocynku umozliwia montaz w Srodowiskach o kategorii
korozyjnosci C3,
taczniki wzdtuzne do profili,
wkrety TN,
wkrety do drewna TD,
tasma uszczelniajaca piankowa,
masa szpachlowa,
siatka spoinowa samoprzylepna,
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* masa szpachlowa wykonczeniowa,
izolacja akustyczna - wetna mineralna o gestosci min. 12 kg/m?3, grubos$¢ min. 10 cm; klasa reakcji na
ogien Al.

3. Sprzet.
0gdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,B.00.00.00 - Wymagania Ogélne” pkt. 3.

Sprzet do wykonywania robét:

- trasowanie: poziomica wodna, laser budowlany, sznur traserski, przymiar tasmowy, otdwek, tata 2-3 m
z libellg, katownik metalowy, metréwka, pion murarski.

« montaz konstrukcji i ptytowanie: nozyce do blachy (prawe i lewe), néz, miarka zwijana, metréwka,
poziomica 1,2-1,5 m, narzedzia do osadzania kotka (wiertarka udarowa, mtot SDS), kombinerki,
wkretarka, wkretak krzyzowy i ptaski, podnosnik do ptyt, podesty robocze, drabiny.

» szpachlowanie i malowanie: paca stalowa, szpachelki stalowe, szpachelki katowe, mechaniczne
urzadzenie do szlifowania lub uchwyt do papieru Sciernego (zacieraczka), wiadra plastikowe, pedzle,
watki malarskie, wyciskacz do silikonu, mieszadto elektryczne do gipsu (wolnoobrotowe).

4. Transport.

0Ogdlne wymagania dotyczace srodkéw transportu podano w ST ,B.00.00.00 - Wymagania Ogdlne”

pkt. 4.

Plyty pakowane sg w formie stoséw uktfadanych poziomo na podktadkach dystansowych. Pierwsza i
ostatnia ptyta stanowig opakowanie stosu. Kazdy z pakietéw jest zafoliowany i spiety dla usztywnienia tasma
stalowa. Pakiety nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknietych, suchych, na réwnej i mocnej poziomej
posadzce. Wysoko$¢ sktadowania do pieciu pakietdw, uktadanych jeden na drugim. Do przewozu zaleca sie
stosowanie samochoddw krytych plandeka, z otwieranymi burtami.

Zasady postepowania z ptytami GK:

«  plyty gipsowo-kartonowe nalezy przenosi¢ krawedzia cieta w pionie lub przewozi¢ na odpowiednio
przystosowanych wézkach widtowych, paletach lub innych wézkach transportowych,

e ptyty gipsowo-kartonowe nalezy sktadowaé na ptaskim poditozu, najlepiej na palecie lub na
drewnianych podkfadkach rozmieszczonych maksymalnie co 35 cm,

«  plyty gipsowo-kartonowe, kleje, szpachle i gipsy systemowe nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem. nie
wolno stosowac ptyt zamoczonych i zawilgoconych,

« metalowe elementy systemu takie jak: profile stalowe i wkrety powinny by¢ sktadowane pod
zadaszeniem i chronione przed zawilgoceniem.

5. Wykonanie robét.
0gdlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w ST ,B.00.00.00 - Wymagania Ogdlne” pkt.
5

Rodzaj ptyt oraz wariant konstrukcji nalezy dobra¢ odpowiednio do wymagah technicznych,
przewidywanych obcigzeh oraz fizyki budowli. Dylatacje konstrukcyjne budynku muszg by¢ powtérzone w
konstrukcji zabudowy g-k.

Sciane budowang systemu S$cian z pityt gipsowo-kartonowych stanowi samonosna konstrukcja

zespolona, powstata na skutek trwatego potgczenia lekkiego rusztu stalowego z oktadzing wykonang z piyt.
Ruszt stalowy zbudowany jest z ksztattownikéw ,U” przytwierdzonych do podtogi i istniejgcego stropu lub
zakotwionych do $cian oraz z ustawionych pionowo ksztattownikéw ,C”. Szacunkowa masa rusztu stalowego
dla 1 m? $ciany wynosi od 1,7 do 2,8 kg (w zaleznosci od wymiardw poprzecznych zastosowanych profili).
Ksztattowniki ,U” mocowane sa do podiogi i stropu przy pomocy gwozdzi wstrzeliwanych lub rozporowych
kotkéw wbijanych. Rozstaw miedzy elementami mocujgcymi wynosi ok. 800 mm. Dla polepszenia wtasciwosci
akustycznych przegrody, pod profile ,U” podktada sie tasme gtuszaca z tworzywa spienionego. Pomiedzy
zamocowane do stropu i podtogi profile ,U” wstawiane sg stupki z profili ,C". Rozstawia sie je doktadnie co 600
mm (w szczegélnych przypadkach co 400 mm). Profile ,C" nie sa trwale faczone z profilami ,U". Zewnetrzne
pokrycie Scianki wykonuje sie z ptyt gipsowo-kartonowych (o min. gr. 12,5 mm) naktadanych jedno- lub
dwuwarstwowo. Charakter pomieszczenia oraz wymogi ppoz. decydujg o rodzaju zastosowanej ptyty. Dtugosci
mocowanych ptyt nalezy dobiera¢ do wysoko$ci pomieszczenia. Mocowanie ptyt do rusztu odbywa sie przy
pomocy samo nawiercajgcych sie blacho wkretédw. Pionowe spoiny miedzy ptytami wypetnia sie gipsem
szpachlowym. Potozenie tasmy zbrojacej na potaczeniach miedzy ptytami zabezpiecza je podczas pdzniejszej
eksploatacji przed peknieciami. Po dwukrotnym szpachlowaniu spoin i ewentualnych ubytkéw uzyskuje sie
jednolita gtadka powierzchnie pod malowanie lub okfadanie ptytkami ceramicznymi.
Przed bezposrednim zastosowaniem powtoki malarskiej ptyty GK musza by¢ wyszpachlowane co najmniej w
klasie jakoSci Q2. Przed natozeniem powtoki przeznaczona do szpachlowania powierzchnia musi by wolna od
pytu. Powierzchnie ptyt GK nalezy zawsze uprzednio przygotowac i zagruntowac, zgodnie z instrukcja dostawcy
powtoki lub oktadziny. Srodek gruntujacy nalezy dostosowaé do stosowanych materiatéw malarskich / powtok /
okfadzin. Aby wyréwnac zréznicowana chtonnos$¢ szpachlowanej powierzchni z ptyt GK nalezy zastosowac
$rodek gruntujacy zalecany przez producenta ptyt. W przypadku stosowania tapet zaleca sie naniesienie Srodka
gruntujgcego do tapet, w celu utatwienia oderwania tapety w przypadku remontu. W strefach wody
rozpryskowej powierzchnie ptyt nalezy zabezpieczy¢ folig w ptynie.

Na ptyty GK mozna stosowa¢ nastepujace rodzaje powtok / oktadzin:

- tapety papierowe, fizelinowe, tekstylne oraz tapety z tworzyw sztucznych; nalezy stosowac wytacznie
kleje z metylocelulozy,
«  okfadziny ceramiczne (tylko na $ciankach kolankowych); minimalna grubos¢ ptyt GK pod oktadziny
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ceramiczne wynosi 25 mm dla rozstawu osiowego stupkéw 600 mm,

« tynki wierzchnie lub szpachle powierzchniowe; powfoki tynkarskie moga by¢ wykonywane wytacznie

w potgczeniu z masg szpachlowa kompatybilng z zastosowanymi ptytami GK i z zastosowaniem

tasmy spoinowej,

«  powloki malarskie farby dyspersyjne, powtoki malarskie z efektem wielobarwnosci, dyspersyjne farby
silikatowe z zastosowaniem odpowiedniego Srodka gruntujgcego.

Nieodpowiednie sa:

«  powtoki alkaliczne, takie jak farby wapienne, na bazie szkta wodnego lub silikatowe.

W przypadku tapetowania lub stosowania tynkdéw o krotkim czasie schniecia nalezy zapewnic
odpowiednie wietrzenie. Na powierzchni ptyt GK, ktére przez dtuzszy czas byty narazone na bezposrednie
dziatanie promieni stonecznych moga, wskutek natozenia powtoki, powsta¢ zétte przebarwienia. Dlatego tez
zaleca sie prébne malowanie wykonane przez kilka szerokosci ptyty tacznie z zaszpachlowanymi
powierzchniami. Ewentualnemu przebijaniu zéttych przebarwien tylko przez naniesienie specjalnych warstw
podktadowych. Stosowane powszechnie powtoki malarskie lub inne powtoki i paroizolacje o grubosci do ok. 0,5
mm, jak réwniez oktadziny nie wpltywajg na wiasciwosci systemédw zabudowy, wynikajace z klasyfikacji
ogniowych.

W sali Nalezy wykona¢ zabudowe w technologii g-k na petng wysokos$¢ pomieszczenia, o dtugosci 4 m,
umieszczong symetrycznie wzgledem osi 1 pomieszczenia. Odsuniecie zabudowy od $ciany dobrad tak, aby
mozliwe byto zamontowanie wentylatoréw Sciennych w bocznych ptaszczyznach zabudowy i poprowadzenie za
cianka kanatéw taczacych kratki wentylacyjne z istniejacymi pionami wentylacyjnymi. Scianka ma stanowic tto
dla logo starostwa i fototapety - na jej ptaszczyznie frontowej nie mogg by¢é zamontowane zadne urzadzenia,
gniazda, faczniki, kanaty kablowe, itp. Poszycie zabudowy wykona¢ z dwéch warstw ptyt o podwyzszone;
odpornosci na dziatanie ognia, o klasie El 30.

Po demontazu drzwi pomiedzy salg a sgsiednim gabinetem nalezy zabudowa¢ - wykona¢ zabudowe w
technologii g-k z warstwa izolacji akustycznej z wetny mineralnej; klasa zabudowy min. El 30, izolacyjnos¢
akustyczna min. 50 dB. Zastosowa¢ po obu stronach podwdjne optytowanie (ptyty o podwyzszonej odpornosci
na dziatanie ognia) oraz izolacje z welny mineralnej grubosci min. 10 cm.

6. Kontrola jakosci robét.
0gdlne zasady dotyczgce kontroli jakosSci robét podano w ST ,,B.00.00.00 - Wymagania Ogdine” pkt. 6.
Sprawdzenie powierzchni ptyt (I gatunku):

«  ptyta musi by¢ gtadka, bez uszkodzen kartonu, naroznikéw i krawedzi, bez peknig¢,

«  karton powinien by¢ ztaczony z rdzeniem gipsowym w taki sposéb, aby przy odrywaniu rwat sie nie
powodujgc odklejania sie od rdzenia,

e sprawdzenie wymiaréw - odchytki:
o grubos¢ 12,5; 15,0; 13,0; 16 0,5 mm,
o szerokos¢ dla 1200 =3 mm,
o dtugosc¢ 2000 - 4000 £10 mm,

e sprawdzenie spoinowania i szpachlowania - spoina winna licowa¢ sie z powierzchnig sgsiadujgcych
ptyt, w obrebie spoiny karton nie moze by¢ uszkodzony,

+ sprawdzenie czy wszystkie instalacje zostaty wykonane przed zatozeniem ptyt,

« sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi suchych tynkdw, nalezy przeprowadzi¢
za pomoca ogledzin zewnetrznych oraz przyktadania w dwu prostopadtych kierunkach taty kontrolnej
0 dtugosci 2 mb, w dowolnym miejscu powierzchni, pomiar przeswitu pomiedzy tatg a powierzchnia
suchego tynku powinien by¢ wykonywany z doktadnoscia do 0,5 mm, dopuszczalne odchylenia
powierzchni zawarte sq w ponizszej tabeli:

odchylenie powierzchni odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku odchylenie przecinajacych sie
suchego tynku od ) ) ptaszczyzn od kata
ptaszczyzny i odchylenia pionowego poziomego przewidzianego w

krawedzi od linii prostej dokumentacji

nie wieksze niz2 mmiw |nie wieksze niz 1,5 mm/1 |nie wieksze niz2 mm/1 m |nie wieksze niz 2 mm
liczbie nie wiekszej niz2 | m i ogdtem nie wiecej niz |i ogdtem nie wiecej niz 3

na catej dtugosci taty 3 mm w pomieszczeniach | mm na catej powierzchni
kontrolnejo dt. 2 m do 3,5 m wysokosci, oraz |ograniczonej scianami,
nie wiecej niz4 mm w belkami, itp.

pomieszczeniach powyzej
3,5 m wysokosci

7. Obmiar robét.
0gdlne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ST ,B.00.00.00 - Wymagania Ogélne” pkt. 7.
Jednostka obmiarowa jest 1 m? powierzchni zabudowy.

8. 0dbioér robét.

0Ogdlne zasady dotyczgce odbioru robét podano w ST ,,B.00.00.00 - Wymagania Ogdlne” pkt. 8.
W trakcie odbioru nalezy sprawdzi¢ poprawnos¢ systemowgq - zastosowanie materiatéw budowlanych
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zalecanych przez dostawce systemu. Zabudowa poddasza powinna zosta¢ wykonane zgodnie z wytycznymi
producenta systemu. Przy wykonywaniu suchej zabudowy wyodrebnia sie nastepujgce prace zanikajace,
ktérych ocena jest niezbedna w trakcie odbioru: wykonanie konstrukcji z profili stalowych, utozenie wetny
mineralnej, optytowanie oraz uzyte tasmy zbrojagce i szpachlowanie potgczen. W celu petnej kontroli
prawidtowos$ci wykonanie konieczne jest skontrolowanie wszystkich etapéw prowadzonych robét.

Odbiér montazu konstrukcji:
sprawdzenie rodzaju zastosowanych profili i ich przydatnosci do zastosowania w systemie,
sprawdzenie rozstawu profili,

Odbiér montazu piyt:

sprawdzenie typu zastosowanych ptyt,

sprawdzenie rodzaju i rozstawu tgcznikéw mocujacych ptyty do konstrukcji,

sprawdzenie poprawnosci utozenia ptyt oraz zachowania dystansu wzgledem podtogi i stropu,
sprawdzenie przygotowania krawedzi do spoinowania, w tym ewentualne sfazowanie cietych krawedzi
nieobtozonych kartonem,

sprawdzenie prawidtowosci wkrecania wkretdw.

Uzyte tasmy klejace i odbidr szpachlowania potaczen:
sprawdzenie rodzaju uzytej tasmy zbrojacej i jej umiejscowienie w spoinie,

sprawdzenie rodzaju uzytej masy szpachlowe;j i liczby warstw.

9.

10.

PODSTAWA PLATNOSCI.
0Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci robét podano w ST ,,B.00.00.00 - Wymagania Ogéine”
pkt. 9.

PRZEPISY ZWIAZANE.

0gdlne przepisy zwigzane podano w ST ,,B.00.00.00 - Wymagania Ogdlne” pkt. 10.

Instrukcja PSG ,Warunki techniczne wykonania i odbioru systeméw suchej zabudowy z ptyt gipsowo-
kartonowych", PSG, 2010

PN-B-02851-1:1997 - Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Badania odpornosci ogniowej elementéw
budynkéw. Wymagania ogdlne i klasyfikacja.

PN-EN 520:2006 - Ptyty gipsowo-kartonowe. Definicje, wymagania i metody badan.

PN-EN 14195 - Elementy szkieletowe] konstrukcji metalowej do stosowania z ptytami gipsowo-
kartonowymi. Definicje, wymagania i metody badan.

PN-EN 13963:2008 - Materiaty do spoinowania ptyt gipsowo-kartonowych. Definicje, wymagania i
metody badan.

PN-EN 14566:2008 - taczniki mechaniczne do systeméw ptyt gipsowo-kartonowych. Definicje,
wymagania i metody badan.

PN-EN 13162:2002 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z wetny mineralnej (MW)
produkowane fabrycznie. Specyfikacje.

PN-B-10122 - Roboty okfadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.

Wszystkie roboty okreslone w Specyfikacji nalezy wykonywa¢ w oparciu o biezaco obowigzujace

normy i uregulowania prawne.

Niewyszczegdlnienie jakichkolwiek obowigzujgcych aktéw prawnych lub norm nie zwalnia Wykonawcy

od ich stosowania.
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NR B-06.00.00
KOD CPV 45223800-4
MONTAZ GOTOWYCH KONSTRUKCJI

SPIS TRESCI

1. Wstep.

2. Materiaty.

3. Sprzet.

4. Transport.

5. Wykonanie robét.

6. Kontrola jakosci robét.
7. Obmiar roboét.

8. 0dbidr robdt.

9. Podstawa ptatnosci.
10. Przepisy zwigzane.

Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST - specyfikacja techniczna,

SST - szczegotowa specyfikacja techniczna,

BHP - bezpieczenstwo i higiena pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej SST s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét w zakresie montazu i
gotowych konstrukgcji tj. elementéw wyposazenia pomieszczenia, zwigzanych z inwestycjg okreslong w pkt. 1.1.
w ogélnej specyfikacji technicznej nr B-00.00.00.

1.2. Zakres stosowania SST.
SST stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z montazem i
wznoszeniem gotowych konstrukcji:

Budynek Urzedu Stanu Cywilnego w Chrzanowie przy al. Henryka 30.

a) pomieszczenie serwerowni
« montaz rolety antywtamaniowej na drzwiach do serwerowni.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi przepisami, normami i wytycznymi
oraz okresleniami zawartymi w ST ,B.00.00.00 - Wymagania Ogdlne" pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét.
0gdlne wymagania dotyczace robét podano w ST ,B.00.00.00 - Wymagania Ogdine” pkt. 1.5.
Wszystkie elementy wyposazenia beda montowane w istniejgcym pomieszczeniu USC w Chrzanowie.

2. Materiaty.

0gdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,B.00.00.00 -
Wymagania 0gédlne” pkt. 2.

Materiaty i wyroby wykorzystywane do realizacji dostaw objetych niniejsza specyfikacja muszg
posiada¢ wymagane badania i atesty dopuszczajace je do stosowania w budynkach uzytecznosci publicznej
zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami. W szczeg6lnosci zwraca sie uwage na:

«  przepisy dotyczace trudno zapalnosci i nie wydzielania toksycznych produktéw spalania,
« wymagania dotyczace bezpieczenstwa uzytkowania i wymagan wytrzymatosciowych,

Wszystkie materiaty stosowane przez Wykonawce winny by¢ nowe i nieuzywane oraz odpowiadad
wymaganym normom i przepisom.

Przed realizacja zaméwienia Wykonawca ustali z Zamawiajgcym i Projektantem kolorystyke
materialowg - w cenie oferty bez dodatkowych dopfat. Dotyczy to zaréwno ptyt meblowych, tkanin
tapicerowanych. Wykonawca zobowigzany jest przeprowadza¢ wszelkie uzgodnienia dotyczace wyboru
kolorystyki z odpowiednim wyprzedzeniem, tak aby nie spowodowac opdznienh w harmonogramie realizacji
zamdwienia.
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Wyposazenie.

Wszystkie elementy wyposazenia musza by¢ wykonane z materiatéw co najmniej trudnozapalnych,
ktérych produkty rozktadu termicznego nie sa bardzo toksyczne i nie s intensywnie dymigce.

Podane wymiary elementéw wyposazenia sg orientacyjne i mogg rézni¢ sie nieznacznie w zaleznosci
od producenta.

Roleta antywtamaniowa o wymiarach dostosowanych do zabezpieczenia drzwi serwerowni o
zewnetrznych wymiarach 100 x 207 cm. Roleta musi mie¢ dystans zdolny pomiesci¢ klamke drzwi. Kolor z
palety RAL do uzgodnienia z Zamawiajgcym. Klasa antywlamaniowa RC5 tj. taka, ktéra chroni przed
wtargnieciem doswiadczonego wiamywacza korzystajgcego z takich narzedzi jak wyrzynarka, wiertarka,
szlifierka i pita katowa o maksymalnej Srednicy 125 mm.

3. Sprzet.
0gdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,B.00.00.00 - Wymagania Ogélne” pkt. 3.

Sprzet do montazu elementéw gotowych:
wiertarka,

wkretarka,

mtotek,

klucze nasadowe,

klucze ptaskie,

kotki szybkiego montazu z wkretami,
kotki rozporowe z wkretami.

4. Transport.

0Ogdlne wymagania dotyczace $rodkéw transportu podano w ST ,B.00.00.00 - Wymagania Ogdlne”
pkt. 4.

Transport elementdw wyposazenia powinien odbywaé sie krytymi $rodkami, w oryginalnych
opakowaniach producentéw; elementy powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem i upadkiem oraz
opakowane w sposob zapobiegajgcy uszkodzeniom.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda potrzebne do
dostaw byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg jakos¢.

5. Wykonanie robét.
0gdlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w ST ,B.00.00.00 - Wymagania Ogdlne” pkt.

5.

6. Kontrola jakosci robét.
0gédlne zasady dotyczace kontroli jakosSci robét podano w ST ,,B.00.00.00 - Wymagania Ogdlne” pkt. 6.
Kontroli podlega:

«  jakos$¢ dostarczonych elementéw wyposazenia i ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg. Wszystkie
elementy muszg by¢ fabrycznie nowe, nieuszkodzone, bez zabrudzen,

« starannos¢ montazu - stabilnos¢ i efekt wizualny.

7. Obmiar robét.
0gdlne zasady dotyczace obmiaru robét podano w ST ,,B.00.00.00 - Wymagania Ogdlne” pkt. 7.
Jednostka obmiarowa jest:

« 1 mdlarolety

8. O0Odbior robot.
0gdlne zasady dotyczgce odbioru robét podano w ST ,,B.00.00.00 - Wymagania Ogdlne” pkt. 8.
W ramach odbioru koficowego nalezy:
Podstawe do odbioru robét powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty:

» dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét,

«  zaswiadczenia o jakosci materiatéw i wyrobéw dostarczonych na budowe,

«  protokéty odbioréw robot ulegajgcych zakryciu i odbioréw czesciowych,

e instrukcje producenta dotyczace zastosowanych materiatéw.

9. Podstawa ptatnosci.
0Ogédlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci robét podano w ST ,,B.00.00.00 - Wymagania Ogéine”

pkt. 9.

10. Przepisy zwiazane.
0gédlne przepisy zwigzane podano w ST ,B.00.00.00 - Wymagania 0gdine” pkt. 10.

Wszystkie roboty okreslone w Specyfikacji nalezy wykonywa¢ w oparciu o biezaco obowigzujace

normy i uregulowania prawne.
Niewyszczegdlnienie jakichkolwiek obowigzujgcych aktéw prawnych lub norm nie zwalnia Wykonawcy
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od ich stosowania.
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