SPECYFIKACJA WYPOSAZENIA , STALEGO”

Ponizsze zdjecia s pogladowe. Dopuszcza sie odchytke wymiardw +/-5%. Wyposazenie nalezy skonsultowac z
Inwestorem i przysztym uzytkownikiem przed zakupem. Niewymienienie niezbednego produktu w specyfikacji lub
projekcie nie zwalnia wykonawcy z obowigzku konsultacji z Inwestorem i przysztym uzytkownikiem i dostarczenia
produktu. Wymiary wyposazenia oraz wysoko$¢ montazu misek ustepowych, umywalek, luster dostosowac do wieku
i sprawnoséci uzytkownikow. Wszystkie elementy nierozprzestrzeniajgce ognia. Specyfikacje nalezy rozpatrywac
facznie z projektem wykonawczym budynku.

POMIESZCZENIE P003 - WC
LP. | NAZWA ILOSC
1. | UMYWALKA PODBLATOWA 50x40cm 1

Umywalka z otworem, z przelewem, ceramiczna, biata. Wymiary: gteboko$¢ 40cm,
szeroko$¢ 50cm. Baterie umywalkowe bezdotykowe z fotokomodrka, chrom, klasa
gtosnosci I, klasa bezpieczenstwa IP57, zawor magnetyczny. Mocowana na blacie
fazienkowym w kolorze biatym, MDF impregnowany, geometria dostosowana do
aranzacji przedstawionej w dokumentacji projektowe;j.

2. | MISKA USTEPOWA WISZACA + STELAZ PODTYNKOWY 1

Miska wiszgca ceramiczna, biata. Wymiary: szeroko$¢ 35cm, dtugos$é 53cm, wysokosé
33cm. Stelaz podtynkowy. Sptukiwanie 70/30. Przycisk reczny.

3. | PISUAR 1

Pisuar ceramiczny, biaty, z zestawem montazowym, podtynkowym, automatycznym
radarowym zaworem spustowym lub termicznym systemem sptukujgcym. Wymiary:
szeroko$¢ 37cm, dtugos¢, 35cm, wysoko$é 65cm.

4, KABINA Z PLYT HPL 2
Szczeg,é’fy z,abudowy wg. rysunkow projektoquh.
5. | ZAWOR SCIENNY ZE ZtACZKA DO WEZA 1

Stal nierdzewna.
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POMIESZCZENIE P0O05 - JADALNIA

LP. [ NAZWA ILOSC

1. UMYWALKA PODBLATOWA 50x40cm 2
Umywalka z otworem, z przelewem, ceramiczna, biata. Wymiary: gteboko$¢ 40cm,
szeroko$¢ 50cm. Baterie umywalkowe bezdotykowe z fotokomorka, chrom, klasa
gtosnosci I, klasa bezpieczenstwa IP57, zawdr magnetyczny. Mocowana na blacie
fazienkowym w kolorze biatym, MDF impregnowany, geometria dostosowana do
aranzacji przedstawionej w dokumentacji projektowej.

2. | ZLEWOZMYWAK DWUKOMOROWY 2
Zlewozmywak dwukomorowy pod blatowy. Wymiar 860x500mm. Bateria kuchenna
jednouchwytowa z dzwignia, chrom.

POMIESZCZENIE P007 — POM. PORZADKOWE

LP. | NAZWA ILOSC

1. | ZLEW GOSPODARCZY Z BATERIA, WYCIAGANA WYLEWKA 1
Wiszqc,y, tvyorzywo sztuczne ]

2. | ZAWOR SCIENNY ZE ZtACZKA DO WEZA 1
Stal nierdzewna.

3. | ZLEWOZMYWAK JEDNOKOMOROWY WOLNOSTOJACY 1

-’ ‘- —
|

Zlewozmywak jednokomorowy wolnostojacy. Wymiar 900x600mm. Bateria kuchenna
jednouchwytowa z dzwignig, chrom.
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POMIESZCZENIE P008 - PRZEDSIONEK

LP.

NAZWA

ILOSC

UMYWALKA PODBLATOWA 50x40cm

Umywalka z otworem, z przelewem, ceramiczna, biata. Wymiary: gteboko$¢ 40cm,
szeroko$¢ 50cm. Baterie umywalkowe bezdotykowe z fotokomorka, chrom, klasa
gtosnosci I, klasa bezpieczenstwa IP57, zawdr magnetyczny. Mocowana na blacie
fazienkowym w kolorze biatym, MDF impregnowany, geometria dostosowana do
aranzacji przedstawionej w dokumentacji projektowe;j.

POMIESZCZENIE P009 - WC

LP.

NAZWA

ILOSC

MISKA USTEPOWA WISZACA + STELAZ PODTYNKOWY

Miska wiszaca ceramiczna, biata. Wymiary: szeroko$¢ 35cm, dtugos¢ 53cm, wysokosc
33cm. Stelaz podtynkowy. Sptukiwanie 70/30. Przycisk reczny.

PISUAR

Pisuar ceramiczny, biaty, z zestawem montazowym, podtynkowym, automatycznym
radarowym zaworem spustowym lub termicznym systemem sptukujgcym. Wymiary:
szeroko$¢ 37cm, dtugos¢, 35cm, wysoko$é 65cm.

KABINA Z PLYT HPL

Szczegoty zabudowy wg. rysunkdw projektowych.

ZAWOR SCIENNY ZE ZtACZKA DO WEZA

Stal nierdzewna.

PRZEGRODKA Z PLYT HPL

Szczegdty zabudowy wg. rysunkdw projektowych.
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POMIESZCZENIE P010 — NATRYSKI 23.12.2020 Rewizja 01

NAZWA

ILOSC

KABINA Z PLYT HPL
Szczegodty zabudowy wg. rysunkdw projektowych.

ZESTAW PRYSZNICOWY

f
Bateria prysznicowa podtynkowa, jednouchwytowa, klasa bezpieczenstwa IP57,
chrom. Deszczownica ze stali nierdzewnej, 1-funkcyjna.

PRYSZNIC BEZBRODZIKOWY
Spadki i odptyw w ptytkach podtogowych.

ODPLYW LINIOWY

Odptyw liniowy ze stali nierdzewnej;
Dtugos¢ odptywu — 80 cm;

Syfon czyszczony od gory;

Odejscie wody DN 50;
Przepustowosc 0,65 |/s;

Klasa obcigzenia K3;

Wysokos$¢ regulacji 81-122 mm;

POMIESZCZENIE P012 — PRALNIA

LP.

NAZWA

ILOSC

ZLEWOZMYWAK JEDNOKOMOROWY WOLNOSTOJACY

E;W;h -

Zlewozmywak jednokomorowy wolnostojacy. Wymiar 900x600mm. Bateria kuchenna
jednouchwytowa z dzwignig, chrom.
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POMIESZCZENIE P014 - Wiatrotap

NAZWA

ILOSC

SLUZA SANITARNA
Wymiar 2005x950x1612 [mm)]

POMIESZCZENIE P106 - WC DAMSKIE 23.12.2020 Rewizja 01

NAZWA

ILOSC

UMYWALKA PODBLATOWA 50x40cm

Umywalka z otworem, z przelewem, ceramiczna, biata. Wymiary: gteboko$¢ 40cm,
szeroko$¢ 50cm. Baterie umywalkowe bezdotykowe z fotokomodrka, chrom, klasa
gtosnosci I, klasa bezpieczenstwa IP57, zawdr magnetyczny. Mocowana na blacie
fazienkowym w kolorze biatym, MDF impregnowany, geometria dostosowana do
aranzacji przedstawionej w dokumentacji projektowej.

2

MISKA USTEPOWA WISZACA + STELAZ PODTYNKOWY

Miska wiszgca ceramiczna, biata. Wymiary: szeroko$¢ 35cm, dtugos¢ 53cm, wysokosc
33cm. Stelaz podtynkowy. Sptukiwanie 70/30. Przycisk reczny.

KABINA Z PLYT HPL
Szczegdty z’abudowy wg. rysunkow projektowych.

ZAWOR SCIENNY ZE ZLACZKA DO WEZA

Stal nierdzewna.

PRYSZNIC BEZBRODZIKOWY
Spadki i odptyw w plytkach podtogowych.

ZESTAW PRYSZNICOWY
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Bateria prysznicowa podtynkowa, jednouchwytowa, klasa bezpieczenstwa IP57,
chrom. Raczka prysznicowa 3-funkcyjna, chrom. Deszczownica ze stali nierdzewnej,
1-funkcyjna. Ramie prysznicowe $cienne, mosiezne. Waz prysznicowy gumowy, w
ostonie mosieznej z podwdjnym oplotem. Przylacze katowe mosiezne, do weza
prysznicowego z funkcjg uchwytu.

UMYWALKA 36x28cm 1

Umywalka z otworem, z przelewem, ceramiczna, biata. Mocowana do Sciany.
Wymiary: gteboko$¢ 28cm, szerokos¢ 36cm. Baterie umywalkowe bezdotykowe z
fotokomorka, chrom, klasa gtosnosci I, klasa bezpieczenstwa IP57, zawor
magnetyczny.

ODPLYW LINIOWY 1

Odptyw liniowy ze stali nierdzewnej;
Dtugosc¢ odptywu — 70 cm;

Syfon czyszczony od gory;

Odejscie wody DN 50;
Przepustowosc 0,65 I/s;

Klasa obcigzenia K3;

Wysoko$¢ regulacji 81-122 mm;

KABINA PRYSZNICOWA 1
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Kabina prysznicowa szklana 90 x 90 cm,

Wysokos¢ 200cm;

Typ drzwi — rozsuwane;

Szkto przezroczyste hartowane o grubosci min 6 mm;

Powtoka ochronna Easy Clean;

Kolor profili — srebrny;

Drzwi przesuwne, zamocowane u gory na rolkach, u dotu na dyskretnym suwaku;

POMIESZCZENIE P107 — WC MESKIE 23.12.2020 Rewizja 01

LP. | NAZWA ILOSC

1. | UMYWALKA PODBLATOWA 50x40cm 2

Umywalka z otworem, z przelewem, ceramiczna, biata. Wymiary: gteboko$¢ 40cm,
szeroko$¢ 50cm. Baterie umywalkowe bezdotykowe z fotokomodrka, chrom, klasa
gtosnosci I, klasa bezpieczenstwa IP57, zawdr magnetyczny. Mocowana na blacie
fazienkowym w kolorze biatym, MDF impregnowany, geometria dostosowana do
aranzacji przedstawionej w dokumentacji projektowe;j.

2. | MISKA USTEPOWA WISZACA + STELAZ PODTYNKOWY 3

Miska wiszaca ceramiczna, biata. Wymiary: szeroko$¢ 35cm, dtugos$¢ 53cm, wysoko$¢
33cm. Stelaz podtynkowy. Sptukiwanie 70/30. Przycisk reczny.

3. | KABINA Z PLYT HPL 3
Szczeg,é’fy z,abudowy wg. rysunkow projektowyc_h.

4. | ZAWOR SCIENNY ZE ZtACZKA DO WEZA 1
Stal nierdzewna.

5. | PRYSZNIC BEZBRODZIKOWY 1
Spadki i odptyw w piytkach podtogowych.

6. | ZESTAW PRYSZNICOWY 1
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Bateria prysznicowa podtynkowa, jednouchwytowa, klasa bezpieczenstwa IP57,
chrom. Raczka prysznicowa 3-funkcyjna, chrom. Deszczownica ze stali nierdzewnej,
1-funkcyjna. Ramie prysznicowe $cienne, mosiezne. Waz prysznicowy gumowy, w
ostonie mosieznej z podwdjnym oplotem. Przylacze katowe mosiezne, do weza
prysznicowego z funkcjg uchwytu.

PISUAR

Pisuar ceramiczny, biaty, z zestawem montazowym, podtynkowym, automatycznym
radarowym zaworem spustowym lub termicznym systemem sptukujgcym. Wymiary:
szeroko$¢ 37cm, dtugos¢, 35cm, wysokosé 65cm.

PRZEGRODKA Z PLYT HPL
Szczegdty zabudowy wg. rysunkdw projektowych.

ODPLYW LINIOWY

Odptyw liniowy ze stali nierdzewnej;
Dtugos¢ odptywu — 70 cm;

Syfon czyszczony od gory;

Odejscie wody DN 50;
Przepustowosc 0,65 |/s;

Klasa obcigzenia K3;

Wysoko$¢ regulacji 81-122 mm;

10.

KABINA PRYSZNICOWA
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Kabina prysznicowa szklana 90 x 90 cm,

Wysokos¢ 200cm;

Typ drzwi — rozsuwane;

Szkto przezroczyste hartowane o grubosci min 6 mm;

Powtoka ochronna Easy Clean;

Kolor profili — srebrny;

Drzwi przesuwne, zamocowane u gory na rolkach, u dotu na dyskretnym suwaku;

POMIESZCZENIE P108 - WC NPS

LP. | NAZWA ILOSC
1. | UMYWALKA POJEDYNCZA NPS 1
z,
Umywalka dla niepetnosprawnych, ceramiczna, biata. Mocowana na $rubo do Sciany,
z zestawem podtynkowym odptywowym. Wymiary: gteboko$¢ 55cm, szerokos¢ 55cm.
2. | MISKA USTEPOWA WISZACA + STELAZ PODTYNKOWY 3
Miska wiszaca ceramiczna, biata. Wymiary: szeroko$¢ 35cm, dtugo$¢ 53cm, wysokos¢
33cm. Stelaz podtynkowy. Sptukiwanie 70/30. Przycisk reczny.
3. 4

POCHWYTY NPS, RUCHOME I STALE )
(

L 1
Pochwyty dla niepetnosprawnych, po dwa przy umywalce i misce. Stal nierdzewna,
mocowane do Sciany.
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