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Książka Przedmiarów 

 
1. REMONT DROGI GMINNEJ ZLOKALIZOWANEJ W MIEJSCOWOŚCI 

WSZEWILKI O DŁUGOŚCI OK. 400m 

gmina Milicz,  obręb Wszewilki (identyfikator 021303_5.0017) działki nr 304/1, 302 

 

1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE kod CPV 45233000-9 - Roboty w zakresie 

konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg 

 

1 KNR 2-01 0119-03-043 

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych.Trasa dróg w terenie 

równinnym. 

 

0,45 km 

2. PODBUDOWY kod CPV 45233000-9 wznoszenie kompletnych obiektów budowlanych 

lub ich części, inżynieria lądowa - 45200000-9 

 

2 KNR 2-31 0103-04-050 

Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne 

nawierzchni. Kategoria gruntu I-IV ,trasa główna, zjazdy i pobocza  

 

2 383,00 

m2 

3  Analiza własna-050 

Warstwa wzmacniająca  grubości 20 cm, warstwa powstała z przemieszania 

istniejącej nawierzchni z kruszywa łamanego (śr. grubość 10cm) z piaskiem 

zalegającym w podłożu (grunt rodzimy) w proporcji 1/1 

 

2 053,00 

m2 

4  AW-050 

Wzmocnienie podłoża siatką o sztywnych węzłach o wytrzymałości w obu 

kierunkach 30 kN   

 

1 912,00 

m2 

3. NAWIERZCHNIE kod CPV 45233000-9 wznoszenie kompletnych obiektów budowlanych 

lub ich części, inżynieria lądowa - 45200000-9 

 

5 KNR 2-31 0204-03-050 

Warstwa dolna z mieszanki kruszyw niezwiązanych zagęszczanych 

mechanicznie  o uziarnieniu ciągłym 0/63 mm, grubość warstwy po 

zagęszczeniu 17cm  

 

1 771,00 

m2 

6 KNR 2-31 0204-05-050 

Górna warstwa przy nawierzchniach z kruszywa łamanego naturalnego 

0/31,5mm, stabilizowanego mechanicznie,grubość warstwy po uwałowaniu 

8cm wraz z w-wą klinującą z miału kamiennego 0/5mm gr. 1cm  

 

1 677,00 

m2 

4. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE kod CPV 45233000-9 wznoszenie kompletnych 

obiektów budowlanych lub ich części, inżynieria lądowa - 45200000-9 
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7 KNR 2-31I 0204-05-050 

Nawierzchnia poboczy z mieszanki kruszyw niezwiązanych o uziarnieniu 

ciągłym  

0/31,5 mm gr. 10cm zagęszcz. mechanicznie wraz z w-wą klinującą grysu 

0/5mm gr. 1 cm  

 

706,00 m2 

8 KNR 2-01 0103-01-020 

Mechaniczne ścinanie gałęzi  piłą mechaniczną łańcuchową z odwozem gałęzi 

(oczyszczenie skrajni drogowej) ryczałt na cały odcinek 

 

1,00 szt 

 


