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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowe] specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania ogdlne dotyczace
wykonania i odbioru obejmujace przeciwerozyjne umocnienie powierzchniowe poboczy i skarp w zwiazku z
zadaniem

REMONT DROGI GMINNEJ ZLOKALIZOWANEJ W MIEJSCOWOSCI WSZEWILKI
O DLUGOSCI OK. 400m
1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza szczegétowa specyfikacja techniczna stanowi cze¢§¢ dokumentéw przetargowych przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

1.3.1. Zakres stosowania
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych

* 7z umocnieniem poboczy i placow mieszankg kruszyw niezwigzanych zageszczanych mechanicznie
0/31,5mm zgodnie z D-05.02.01

REMONT DROGI GMINNEJ ZLOKALIZOWANEJ W MIEJSCOWOSCI WSZEWILKI
O DLUGOSCI OK. 400m
42



D-06.01.01 Umocnienie powierzchniowe poboczy i skarp

D - 06.01.01

UMOCNIENIE POWIERZCHNIOWE POBOCZY

z mieszanki kruszyw niezwigzanych zageszczanych mechanicznie o uziarnieniu
0/31,5mm
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1.3. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Pobocze gruntowe - czg$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymania si¢ pojazdu,
umieszczenia urzadzen bezpieczenstwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, stuzaca jednoczeénie do
bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni, wykonana z gruntu odpowiednio wyréwnanego i uksztattowanego w
profilu poprzecznym i podtuznym oraz zageszczonego.

1.4.2 Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow
- mieszanka kruszyw niezwigzanych zgodnie z D-05.02.01

- ogblne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-M-
00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 2.

3.SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzegtu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przystepujacy do wykonania poboczy gruntowych powinien wykaza¢ si¢ mozliwo$cia
korzystania z nastgpujacego sprzetu:
- zrywarek, kultywatoréw lub bron talerzowych do ewentualnego spulchnienia gruntéw,
- réwniarek do profilowania przekroju poprzecznego poboczy,
- ladowarek czotowych i chwytakowych do zaladunku gruntu,
- walcéw statycznych gladkich i ogumionych wielokotowych lub walcéw wibracyjnych do 5 ton,
- plytowych zaggszczarek wibracyjnych,

- przewoznych zbiornikéw na wod¢ wyposazonych w urzadzenia do réwnomiernego i kontrolowanego
rozpryskiwania wody oraz w pompy do napelniania zbiornikéw woda,

- siewnikéw mechanicznych do zamiatowania gérnej powierzchni.
4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 4.
4.2. Srodki transportu do wykonania robét

Do wykonania rob6t Wykonawca zapewni dowolne $rodki transportowe (np. samochody skrzyniowe,
samochody samowytadowcze lub ciagniki z przyczepami). Preferuje si¢ stosowanie §rodkéw transportowych
samowytadowczych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.

REMONT DROGI GMINNEJ ZLOKALIZOWANEJ W MIEJSCOWOSCI WSZEWILKI
O DLUGOSCI OK. 400m
44



D-06.01.01 Umocnienie powierzchniowe poboczy i skarp

5.2. Zalozenia ogodlne

Pobocza stanowia boczne oparcie dla nawierzchni i powinny zapewnia¢ szybkie odprowadzenie wody z
jezdni i poboczy. Wewnetrzna krawedZ pobocza i zewngtrzna krawedz jezdni powinny stanowic¢ jedng linig, a
spadek poprzeczny poboczy powinien by¢ wigkszy od spadku poprzecznego jezdni, i wynosi¢ 6%. Pochylenie
podtuzne poboczy powinno by¢ zgodne z pochyleniem podluznym jezdni.

5.3. Przygotowanie poboczy

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca jest zobowigzany dokonac:

a) usunigcia z powierzchni zanieczyszczen takich jak galezie, kamienie, liScie z drzew, skoszenia trawy i
chwastow, Usunigcie ewentualnych pachotkéw, stupkéw itp. lub innych elementéw Wykonawca uzgodni z
Inzynierem,

b) wyznaczenia szerokosci pobocza i ustalenia krawedzi korony drogi,

¢) odwodnienia powierzchni w przypadku stwierdzenia zastoisk wodnych, przez wykopanie rowkow
odwadniajacych,

d) wyprofilowanie i zaggszczenie podloza zgodnie z D-04.01.01,

e) przygotowanie mieszanki o sktadzie zgodnym z projektem

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jako$ci robét podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia badan kruszywa
przyjetego do wykonania poboczy.

6.3. Czestotliwos¢ i zakres badan i pomiaréow

W czasie rob6t Wykonawca jest zobowigzany do:
- badania uziarnienia mieszanki co najmniej raz dziennie,
- badania wskaznika zageszczenia warstwy co najmniej dwa razy na 1 km wykonanych poboczy,
- pomiaréw spadkéw poprzecznych co najmniej dwa razy na 100 m,

- pomiaréw réwnosci podtuznej i poprzecznej poboczy co 50 m tata 4-metrowa.
Dopuszcza si¢ nastgpujace tolerancje:

- spadkéw poprzecznych + 1%,

- dla pomiaréw réwnosci podituznej i poprzecznej - prze$wit maksymalny pod tatg nie moze przekroczy¢ 25
mm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoélne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg wykonanych robét na poboczach jest m? (metr kwadratowy) wykonanych robét.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera,
jesli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedlug punktu 6 daty wyniki pozytywne.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt
9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m? rob6t przy wykonaniu poboczy obejmuje:
- oznakowanie robot,
- przygotowanie podtoza (zageszczenie),
- dowdz materialu, przygotowanie stosownej mieszanki réznych kruszyw
- rozicielenie mieszanki kruszyw i jego wyprofilowanie zgodne z dokumentacja,
- zageszczenie poboczy,
- przeprowadzenie pomiar6w i badan laboratoryjnych,
- roboty wykonczeniowe,

REMONT DROGI GMINNEJ ZLOKALIZOWANEJ W MIEJSCOWOSCI WSZEWILKI
O DLUGOSCI OK. 400m
46



