


















Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-09-28 roku przez:

Pan Artur Marcin Szkop o numerze ewidencyjnym WKP/IS/0318/09

adres zamieszkania ul. Unii Lubelskiej 18/8, 61-249 Poznań

jest członkiem Wielkopolskiej  Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne do dnia 2019-09-30.

o numerze weryfikacyjnym:

Włodzimierz Draber, Zastępca Przewodniczącego Rady Wielkopolskiej  Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

WKP-NZQ-U7P-CXX *

Podpis jest prawidłowy







Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-08-30 roku przez:

Pan Paweł Kwiatkowski o numerze ewidencyjnym WKP/IS/0295/13

adres zamieszkania ul. Daniszewska 32/5, 03-230 Warszawa

jest członkiem Wielkopolskiej  Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne do dnia 2019-02-28.

o numerze weryfikacyjnym:

Jerzy Stroński, Przewodniczący Rady Wielkopolskiej  Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

WKP-8PC-X5P-WI7 *

Podpis jest prawidłowy
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MAGNA3 50-180 F, Model D

Q = 18 m3/h
H = 6.41 m
n = 64 % / 3276 rpm
Ciecz tłoczona = Woda
Temperatura cieczy podczas pracy = 60 °C
Gęstość = 983.2 kg/m3

Eta pompa+silnik+przetwornica częst. = 66.1 %
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P1 (motor+freq.converter) = 466.4 W

1/1

P1 (motor+freq.converter) = 291.2 W
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POMPA OBIEGOWA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
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MAGNA3 40-150 F, Model D

Q = 12.1 m3/h
H = 5.74 m
n = 64 % / 2959 rpm
Ciecz tłoczona = Woda
Temperatura cieczy podczas pracy = 60 °C
Gęstość = 983.2 kg/m3

Eta pompa+silnik+przetwornica częst. = 63.6 %
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P1 (motor+freq.converter) = 291.2 W
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POMPA OBIEGOWA CIEPĞA TECHNOLOGICZNEGO
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ALPHA2 25-80 N 180

Q = 1.33 m3/h
H = 4.22 m
Ciecz tłoczona = Woda
Temperatura cieczy podczas pracy = 60 °C
Gęstość = 983.2 kg/m3

Eta pompa+silnik+przetwornica częst. = 45.5 %

P1
[W]

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

P1 = 32.93 W
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P1 (motor+freq.converter) = 291.2 W
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POMPA OBIEGOWA CIEPŁA WODA UŻYTKOWA



SSP G8

SWEP International AB
Address: Box 105, SE-261 22 Landskrona, Sweden www.swep.net

Data
2018-12-28

Strona
1(2)

SINGLE PHASE - Design
TYP WYMIENNIKA CIEPŁA : B35TH2x160/1P

Medium strona 1 : Woda
Medium strona 2 : Woda

STRONA 1 : Obwód wewnętrzny
STRONA 2 : Obwód zewnętrzny

Flow Type : Counter-Current
SSP Alias : B35TH2

WARUNKI PRACY STRONA 1 STRONA 2
Moc cieplna kW 410,0
Temperatura wejściowa °C 114,00 55,00
Temperatura wyjściowa °C 57,00 75,00
Przepływ m³/h 6,362 17,97
Jedn. przenoszenia ciepła 4,576 1,606

PŁYTOWY WYMIENNIK CIEPŁA STRONA 1 STRONA 2
Całkowita powierzchnia wymiany ciepła m² 14,9
Strumień ciepła kW/m² 27,6
Średnia log. różnica temperatur K 12,46
Śr. wsp. wymiany ciepła
(wynikowy/wymagany)

W/m²,°C 2790/2220

Spadek ciśnienia - całkowity* kPa 1,56 6,86
- w podłączeniach kPa 0,794 1,38
Średnica podłączenia mm 42,0/42,0

(góra/dół)
61,0/61,0
(góra/dół)

Number of channels per pass 79 80
Ilość płyt 160
Przewymiarowanie % 26
Współczynnik zanieczyszczenia m²,°C/kW 0,092
Liczba Reynoldsa 548,8 1186
Prędkość w podłączeniach m/s 1,28/1,28

(góra/dół)
1,71/1,71
(góra/dół)

WŁASNOSCI FIZYCZNE STRONA 1 STRONA 2
Temperatura odniesienia °C 85,50 65,00
Lepkość cP 0,332 0,434
Lepkość - ścianka cP 0,390 0,395
Gęstość kg/m³ 968,4 980,5
Ciepło właściwe kJ/kg,°C 4,203 4,188
Przewodność cieplna W/m,°C 0,6730 0,6590
Largest wall temperature difference K 1,90
Średnia temperatura ścianki °C 55,76 55,66
Maximum wall temperature °C 89,77 87,87
Wsp. wymiany ciepła W/m²,°C 4490 8450
Average wall temperature °C 72,69 71,80
Prędkość w kanałach m/s 0,0470 0,131
Shear stress Pa 2,37 16,9

www.swep.net


SSP G8

SWEP International AB
Address: Box 105, SE-261 22 Landskrona, Sweden www.swep.net

Data
2018-12-28

Strona
2(2)

SUMY
Masa całkowita pusty kg 47,4 - 55,7
Masa całkowita wypełnione kg 75,3 - 83,5
Objętość hold-up, obwód wewnętrzny dm³ 14,2
Objętość hold-up, obwód zewnętrzny dm³ 14,4
Rozmiar złącza F1/P1 mm 42,0
rozmiar złącza F2/P2 mm 61,0
rozmiar złącza F3/P3 mm 42,0
rozmiar złącza F4/P4 mm 61,0
Dysza o średnicy F1/P1 mm 42,0
Dysza o średnicy F2/P2 mm 65,0
Dysza o średnicy F3/P3 mm 42,0
Dysza o średnicy F4/P4 mm 65,0
Ślad węglowy kg 333

WYMIARY
A mm 393 +/-2
B mm 243 +/-1
C mm 309 +/-1
D mm 166,50 +/-1
E mm 27 (opt. 54) +/-1
F mm 371,60 to 383,60 +/-2%
G mm 0,0 to 4 +/-1
J mm 7,50
R mm 35

Disclaimer: Data used in this calculation is subject to change without notice. SWEP strives to use ”best practice” for the calculations leading to the
above results. Calculation is intended to show thermal and hydraulic performance, no consideration has been taken to mechanical strength of the
product. Product restrictions - such as pressure, temperatures and corrosion resistance- can be found in SWEP product sheets and other
technical documentation. SWEP may have patents, trademarks, copyrights or other intellectual property rights covering subject matter in this
document. Except as expressly provided in any written license agreement from SWEP, the furnishing of this document does not give you any
license to these patents, trademarks, copyrights, or other intellectual property. To the maximum extent permitted by applicable law, the software,
the calculations and the results are provided without warranties of any kind, whether express or implied. No advice or information obtained through
use of the software (including information provided in the results), will create any warranty not expressly stated in the applicable license terms.
Without limiting the foregoing, SWEP does not warrant that the content (including the calculations and the results) is accurate, reliable or correct.
SWEP does not warrant that any system comprising heat exchanger and other components, installed on the basis of calculations in this software,
will meet your requirements or function to your satisfaction or expectations.

*Excluding pressure drop in connections.

Note :

*Excluding pressure drop in connections.

4TBDOYNREUBVQ2PH67KUNQZX5IZFTA22FJGDM6I
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SSP G8

SWEP International AB
Address: Box 105, SE-261 22 Landskrona, Sweden www.swep.net

Data
2018-12-28

Strona
1(2)

SINGLE PHASE - Design
TYP WYMIENNIKA CIEPŁA : B35TH2x100/1P

Medium strona 1 : Woda
Medium strona 2 : Woda

STRONA 1 : Obwód wewnętrzny
STRONA 2 : Obwód zewnętrzny

Flow Type : Counter-Current
SSP Alias : B35TH2

WARUNKI PRACY STRONA 1 STRONA 2
Moc cieplna kW 275,0
Temperatura wejściowa °C 114,00 55,00
Temperatura wyjściowa °C 57,00 75,00
Przepływ m³/h 4,267 12,05
Jedn. przenoszenia ciepła 4,576 1,606

PŁYTOWY WYMIENNIK CIEPŁA STRONA 1 STRONA 2
Całkowita powierzchnia wymiany ciepła m² 9,21
Strumień ciepła kW/m² 29,9
Średnia log. różnica temperatur K 12,46
Śr. wsp. wymiany ciepła
(wynikowy/wymagany)

W/m²,°C 2910/2400

Spadek ciśnienia - całkowity* kPa 1,23 6,88
- w podłączeniach kPa 0,344 0,612
Średnica podłączenia mm 42,0/42,0

(góra/dół)
61,0/61,0
(góra/dół)

Number of channels per pass 49 50
Ilość płyt 100
Przewymiarowanie % 22
Współczynnik zanieczyszczenia m²,°C/kW 0,073
Liczba Reynoldsa 593,5 1272
Prędkość w podłączeniach m/s 0,856/0,856

(góra/dół)
1,15/1,15
(góra/dół)

WŁASNOSCI FIZYCZNE STRONA 1 STRONA 2
Temperatura odniesienia °C 85,50 65,00
Lepkość cP 0,332 0,434
Lepkość - ścianka cP 0,390 0,394
Gęstość kg/m³ 968,4 980,5
Ciepło właściwe kJ/kg,°C 4,203 4,188
Przewodność cieplna W/m,°C 0,6730 0,6590
Largest wall temperature difference K 2,11
Średnia temperatura ścianki °C 55,77 55,66
Maximum wall temperature °C 89,95 87,84
Wsp. wymiany ciepła W/m²,°C 4720 8850
Average wall temperature °C 72,74 71,81
Prędkość w kanałach m/s 0,0508 0,141
Shear stress Pa 2,74 19,3

www.swep.net


SSP G8

SWEP International AB
Address: Box 105, SE-261 22 Landskrona, Sweden www.swep.net

Data
2018-12-28

Strona
2(2)

SUMY
Masa całkowita pusty kg 32,3 - 40,6
Masa całkowita wypełnione kg 49,6 - 57,9
Objętość hold-up, obwód wewnętrzny dm³ 8,82
Objętość hold-up, obwód zewnętrzny dm³ 9,00
Rozmiar złącza F1/P1 mm 42,0
rozmiar złącza F2/P2 mm 61,0
rozmiar złącza F3/P3 mm 42,0
rozmiar złącza F4/P4 mm 61,0
Dysza o średnicy F1/P1 mm 42,0
Dysza o średnicy F2/P2 mm 65,0
Dysza o średnicy F3/P3 mm 42,0
Dysza o średnicy F4/P4 mm 65,0
Ślad węglowy kg 227

WYMIARY
A mm 393 +/-2
B mm 243 +/-1
C mm 309 +/-1
D mm 166,50 +/-1
E mm 27 (opt. 54) +/-1
F mm 236,00 to 248,00 +/-2%
G mm 0,0 to 4 +/-1
J mm 7,50
R mm 35

Disclaimer: Data used in this calculation is subject to change without notice. SWEP strives to use ”best practice” for the calculations leading to the
above results. Calculation is intended to show thermal and hydraulic performance, no consideration has been taken to mechanical strength of the
product. Product restrictions - such as pressure, temperatures and corrosion resistance- can be found in SWEP product sheets and other
technical documentation. SWEP may have patents, trademarks, copyrights or other intellectual property rights covering subject matter in this
document. Except as expressly provided in any written license agreement from SWEP, the furnishing of this document does not give you any
license to these patents, trademarks, copyrights, or other intellectual property. To the maximum extent permitted by applicable law, the software,
the calculations and the results are provided without warranties of any kind, whether express or implied. No advice or information obtained through
use of the software (including information provided in the results), will create any warranty not expressly stated in the applicable license terms.
Without limiting the foregoing, SWEP does not warrant that the content (including the calculations and the results) is accurate, reliable or correct.
SWEP does not warrant that any system comprising heat exchanger and other components, installed on the basis of calculations in this software,
will meet your requirements or function to your satisfaction or expectations.

*Excluding pressure drop in connections.

Note :

*Excluding pressure drop in connections.

4TBDOYNREUBVQ2PH67KUNQZX5IZFTA22FJGDM6I
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SSP G8

SWEP International AB
Address: Box 105, SE-261 22 Landskrona, Sweden www.swep.net

Data
2018-12-28

Strona
1(2)

SINGLE PHASE - Design
TYP WYMIENNIKA CIEPŁA : B28Hx46/1P

Medium strona 1 : Woda
Medium strona 2 : Woda

STRONA 1 : Obwód zewnętrzny
STRONA 2 : Obwód wewnętrzny

Flow Type : Counter-Current
SSP Alias : B28

WARUNKI PRACY STRONA 1 STRONA 2
Moc cieplna kW 192,0
Temperatura wejściowa °C 71,00 5,00
Temperatura wyjściowa °C 25,00 55,00
Przepływ m³/h 3,635 3,323
Jedn. przenoszenia ciepła 2,566 2,789

PŁYTOWY WYMIENNIK CIEPŁA STRONA 1 STRONA 2
Całkowita powierzchnia wymiany ciepła m² 2,64
Strumień ciepła kW/m² 72,7
Średnia log. różnica temperatur K 17,93
Śr. wsp. wymiany ciepła
(wynikowy/wymagany)

W/m²,°C 4900/4060

Spadek ciśnienia - całkowity* kPa 12,1 11,8
- w podłączeniach kPa 0,654 0,550
Średnica podłączenia mm 33,0/33,0

(góra/dół)
33,0/33,0
(góra/dół)

Number of channels per pass 23 22
Ilość płyt 46
Przewymiarowanie % 21
Współczynnik zanieczyszczenia m²,°C/kW 0,042
Liczba Reynoldsa 1357 926,3
Prędkość w podłączeniach m/s 1,18/1,18

(góra/dół)
1,08/1,08
(góra/dół)

WŁASNOSCI FIZYCZNE STRONA 1 STRONA 2
Temperatura odniesienia °C 48,00 30,00
Lepkość cP 0,566 0,798
Lepkość - ścianka cP 0,651 0,669
Gęstość kg/m³ 989,0 995,7
Ciepło właściwe kJ/kg,°C 4,180 4,179
Przewodność cieplna W/m,°C 0,6412 0,6154
Largest wall temperature difference K 1,92
Średnia temperatura ścianki °C 16,47 14,56
Maximum wall temperature °C 64,18 62,65
Wsp. wymiany ciepła W/m²,°C 11500 10300
Average wall temperature °C 40,17 38,78
Prędkość w kanałach m/s 0,194 0,186
Shear stress Pa 24,3 23,9

www.swep.net


SSP G8

SWEP International AB
Address: Box 105, SE-261 22 Landskrona, Sweden www.swep.net

Data
2018-12-28

Strona
2(2)

SUMY
Masa całkowita pusty kg 9,64 - 34,5
Masa całkowita wypełnione kg 14,8 - 39,7
Objętość hold-up, obwód wewnętrzny dm³ 2,55
Objętość hold-up, obwód zewnętrzny dm³ 2,67
Rozmiar złącza F1/P1 mm 33,0
rozmiar złącza F2/P2 mm 33,0
rozmiar złącza F3/P3 mm 33,0
rozmiar złącza F4/P4 mm 33,0
Dysza o średnicy F1/P1 mm 36,0
Dysza o średnicy F2/P2 mm 36,0
Dysza o średnicy F3/P3 mm 36,0
Dysza o średnicy F4/P4 mm 36,0
Ślad węglowy kg 67,7

WYMIARY
A mm 526 to 562 +/-2
B mm 119 to 155 +/-1
C mm 470 +/-1
D mm 63 +/-1
E mm 27 to 45 (opt. 45) +/-1
F mm 107,00 to 122,90 +/-2%
G mm 6 +/-1
P mm 15
R mm 15 to 23

Disclaimer: Data used in this calculation is subject to change without notice. SWEP strives to use ”best practice” for the calculations leading to the
above results. Calculation is intended to show thermal and hydraulic performance, no consideration has been taken to mechanical strength of the
product. Product restrictions - such as pressure, temperatures and corrosion resistance- can be found in SWEP product sheets and other
technical documentation. SWEP may have patents, trademarks, copyrights or other intellectual property rights covering subject matter in this
document. Except as expressly provided in any written license agreement from SWEP, the furnishing of this document does not give you any
license to these patents, trademarks, copyrights, or other intellectual property. To the maximum extent permitted by applicable law, the software,
the calculations and the results are provided without warranties of any kind, whether express or implied. No advice or information obtained through
use of the software (including information provided in the results), will create any warranty not expressly stated in the applicable license terms.
Without limiting the foregoing, SWEP does not warrant that the content (including the calculations and the results) is accurate, reliable or correct.
SWEP does not warrant that any system comprising heat exchanger and other components, installed on the basis of calculations in this software,
will meet your requirements or function to your satisfaction or expectations.

*Excluding pressure drop in connections.

Note :

*Excluding pressure drop in connections.

4TBDOYNREUBVQ2PH67KUNQZX5IZFTA22FJGDM6I
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SSP G8

SWEP International AB
Address: Box 105, SE-261 22 Landskrona, Sweden www.swep.net

Data
2018-12-28

Strona
1(2)

SINGLE PHASE - Rating
TYP WYMIENNIKA CIEPŁA : B28Hx46/1P

Medium strona 1 : Woda
Medium strona 2 : Woda

STRONA 1 : Obwód wewnętrzny
STRONA 2 : Obwód zewnętrzny

Flow Type : Counter-Current
SSP Alias : B28

WARUNKI PRACY STRONA 1 STRONA 2
Moc cieplna kW 192,0
Temperatura wejściowa °C 114,00 5,00
Temperatura wyjściowa °C 57,00 55,00
Przepływ m³/h 2,979 3,323
Jedn. przenoszenia ciepła 1,028 0,902

PŁYTOWY WYMIENNIK CIEPŁA STRONA 1 STRONA 2
Całkowita powierzchnia wymiany ciepła m² 2,64
Strumień ciepła kW/m² 72,7
Średnia log. różnica temperatur K 55,43
Śr. wsp. wymiany ciepła
(wynikowy/wymagany)

W/m²,°C 5030/1310

Spadek ciśnienia - całkowity* kPa 8,12 10,8
- w podłączeniach kPa 0,430 0,550
Średnica podłączenia mm 33,0/33,0

(góra/dół)
33,0/33,0
(góra/dół)

Number of channels per pass 22 23
Ilość płyt 46
Przewymiarowanie % 283
Współczynnik zanieczyszczenia m²,°C/kW 0,552
Liczba Reynoldsa 1944 886,0
Prędkość w podłączeniach m/s 0,968/0,968

(góra/dół)
1,08/1,08
(góra/dół)

WŁASNOSCI FIZYCZNE STRONA 1 STRONA 2
Temperatura odniesienia °C 85,50 30,00
Lepkość cP 0,332 0,798
Lepkość - ścianka cP 0,454 0,485
Gęstość kg/m³ 968,4 995,7
Ciepło właściwe kJ/kg,°C 4,203 4,179
Przewodność cieplna W/m,°C 0,6730 0,6154
Largest wall temperature difference K 5,77
Średnia temperatura ścianki °C 35,28 30,20
Maximum wall temperature °C 89,36 83,59
Wsp. wymiany ciepła W/m²,°C 12000 10400
Average wall temperature °C 61,85 57,44
Prędkość w kanałach m/s 0,166 0,178
Shear stress Pa 16,4 21,8
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SSP G8

SWEP International AB
Address: Box 105, SE-261 22 Landskrona, Sweden www.swep.net

Data
2018-12-28

Strona
2(2)

SUMY
Masa całkowita pusty kg 9,64 - 34,5
Masa całkowita wypełnione kg 14,8 - 39,6
Objętość hold-up, obwód wewnętrzny dm³ 2,55
Objętość hold-up, obwód zewnętrzny dm³ 2,67
Rozmiar złącza F1/P1 mm 33,0
rozmiar złącza F2/P2 mm 33,0
rozmiar złącza F3/P3 mm 33,0
rozmiar złącza F4/P4 mm 33,0
Dysza o średnicy F1/P1 mm 36,0
Dysza o średnicy F2/P2 mm 36,0
Dysza o średnicy F3/P3 mm 36,0
Dysza o średnicy F4/P4 mm 36,0
Ślad węglowy kg 67,7

WYMIARY
A mm 526 to 562 +/-2
B mm 119 to 155 +/-1
C mm 470 +/-1
D mm 63 +/-1
E mm 27 to 45 (opt. 45) +/-1
F mm 107,00 to 122,90 +/-2%
G mm 6 +/-1
P mm 15
R mm 15 to 23

Note :

If inlet temperature difference >100K, please mind the start/stop conditions.

Disclaimer: Data used in this calculation is subject to change without notice. SWEP strives to use ”best practice” for the calculations leading to the
above results. Calculation is intended to show thermal and hydraulic performance, no consideration has been taken to mechanical strength of the
product. Product restrictions - such as pressure, temperatures and corrosion resistance- can be found in SWEP product sheets and other
technical documentation. SWEP may have patents, trademarks, copyrights or other intellectual property rights covering subject matter in this
document. Except as expressly provided in any written license agreement from SWEP, the furnishing of this document does not give you any
license to these patents, trademarks, copyrights, or other intellectual property. To the maximum extent permitted by applicable law, the software,
the calculations and the results are provided without warranties of any kind, whether express or implied. No advice or information obtained through
use of the software (including information provided in the results), will create any warranty not expressly stated in the applicable license terms.
Without limiting the foregoing, SWEP does not warrant that the content (including the calculations and the results) is accurate, reliable or correct.
SWEP does not warrant that any system comprising heat exchanger and other components, installed on the basis of calculations in this software,
will meet your requirements or function to your satisfaction or expectations.

*Excluding pressure drop in connections.

Note :

*Excluding pressure drop in connections.
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