SPECYFIKACJE TECHNICZNE

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

REMONT CZESCI POMIESZCZEN W ISTNIEJACYM BUDYNKU URZEDU MIEJSKIEGO W
WYRZYSKU
ETAP 1
DZ. NR 233/2, OBREB WYRZYSK, GM. WYRZYSK

Klasyfikacja robot wg Wspdlnego Stownika Zamowien

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45410000-4 Tynkowanie

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlane;j
45430000-0 Pokrywanie podtog i $cian

45442100-8 Roboty malarskie

39100000-3 Meble

39300000-5 Rozny sprzet

UWAGA! Przedstawione, w ponizszym opracowaniu oraz pozostalych tomach dokumentacji projektowej
— wykonawczej wszystkich branz, rozwigzania materialowe sa wytyczna do standardu rozwigzan
materialowych i moga by¢ zamienione na wyroby, parametry réwnowazne lub lepsze co do jakosci przy
zachowaniu technicznej zgodnosci wszystkich komponentéow systemu. Powyzsze zmiany dopuszczalne sa
jedynie za pisemng zgoda autora projektu.

PODPIS ZAUFANY

ARTUR
PEDOWSKI

01.02.2024 17:08:55 [GMT+1]
Dokument podpisany elektronicznie 1
podpisem zaufanym




WYMAGANIA OGOLNE ST 00

SPIS TRESCI

TLWSTEP ettt e e e et n e e e e en s en s ee st enn e st an st et en e nnn e ananeneenaneannenes 5
2. MATERIALY ..ottt a s n e en e n st s en e s en s eneesneananeans 10
] 274 = OO 11
I V] 20 = ST 11
5. WYKONANIE ROBOT ..cooieeeeceeeeeeeeeeeeee et esae s s aenasa e ananassenasasnsnansansnensnasaannaneenanannas 12
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT......oouiiceeeeeceeeeeeteeeeee e sas e aenas s enae s senasans s aannaneenanannas 12
A=Y 17N 2T ] = 0 3 OO 15
SO ]0] =101 10 ] =10 OO 16
9. PODSTAWA PLATNOSCH ..ottt ena s enss s s sanesaesenansenas 18
10. PRZEPISY ZWIAZANE .......ooeeeeeeeeeeeeeeeeeteeee et eesae s ses s s s s sasnss s snsssanssnnasnsnnanes 19

WYMAGANIA SZCZEGOLOWE ST01-08

1. ROBOTY ROZBIORKOWE .........coeeeeteeeeieeeeeeeeeeeseeeeeeeeeseeees e senesese s eansasesnasassenssessesaseananeseenanesnnenes 21
2. STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA.........ooouemeeeeeeeeeeeeeeeeeseesesaesee s sesaesssssesnassnsssssesssssssasssesneananeans 23
3. ROBOTY TYNKARSKIE, GLADZIE GIPSOWE, MALOWANIE.........c.coeuereeeeeeceeieeeee s, 29
4. SCIANY | OKLADZINY W SYSTEMIE GIPSOWO-KARTONOWYM ......oovuvrceiieeceeieeeeeeseseeieseee e, 35
5. SUFITY PODWIESZONE Z PLYT GIPSOWO-KARTONOWYCH.......c.covueveiceeieceeieeeeeeeeee e 38
8. OKEADZINY Z PEYTEK ..ot nsas s s s asnesaseensness s s aannaneenanennas 42
T WYPOSAZENIE ..ot e e n e en s e en s s s ens s s s s e enssess s s eanneneenaneneas 46
8. OKEADZINY DREWNIANE ........ovieeeeeeeeeeceeeeeeeeeesee s eesee s s eenesas s s senasasnesassenaness s s aannessenanennas 50



Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST - Specyfikacja Techniczna

SST - Szczegotowa Specyfikacja Techniczna
ITB - Instytut Techniki Budowlane;

PZJ - program zapewnienia jakosci

bhp - bezpieczenstwo i higiena pracy



SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

WYMAGANIA OGOLNE

Specyfikacje techniczne odnoszg sie do wymagan ogélnych dla poszczegdinych
rob6t budowlanych ktére zostang wykonane w ramach remontu czesci pomieszczen

w istniejacym budynku Urzedu Miejskiego w Wyrzysku.



1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdine dotyczace wykonania i
odbioru robdt w obiektach budowlanych.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegétowej specyfikacji
technicznej (SST dla konkretnej roboty budowlanej) stosowanej jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu zgodnie z ustawg o zamowieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu
robét w obiektach budowlanych.

Zaleca sie rowniez wykorzystanie niniejszej ST przy zlecaniu rob6t budowlanych realizowanych ze
srodkdéw pozabudzetowych (nie objetych ustawa o zamdwieniach publicznych).

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogoine, wspoine dla robét objetych
specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegétowymi specyfikacjami technicznymi (SST) wydanymi
przez OWEOB ,Promocja".

1.4. Okreslenia podstawowe

llekro¢ w ST jest mowa o:

1.4.1. obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢:

a) budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,

b) budowle stanowigca catos¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,

) obiekt matej architektury;

1.4.2. budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale

zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoca przegrod budowlanych oraz posiada
fundamenty i dach.

1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym — nalezy przez to rozumie¢ budynek.

wolnostojacy albo budynek o zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowej, stuzgcy zaspokajaniu
potrzeb mieszkaniowych, stanowigcy konstrukcyjnie samodzielna cato$¢, w ktérym dopuszcza sie
wydzielenie nie wiecej niz dwéch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu
uzytkowego o powierzchni catkowitej nieprzekraczajgcej 30% powierzchni catkowitej budynku.

1.4.4. budowli - nalezy przez to rozumieé¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy

budynkiem lub obiektem matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele,
sieci techniczne, wolnostojgce maszty antenowe, wolnostojace trwale zwigzane z gruntem urzgdzenia
reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki,
wolnostojace instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie $ciekow, sktadowiska
odpadoéw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla
pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane
urzadzen technicznych (kottéw, piecoéw przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod
maszyny i urzgdzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotéw sktadajacych sie
na catos¢ uzytkowa.

1.4.5. obiekcie matej architektury - nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w

szczegoblnosci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowe;j,

c) uzytkowe stuzgce rekreacji codziennej i utrzymaniu porzgdku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki,
Smietniki.

1.4.6. tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumiec¢ obiekt



budowlany przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci
technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiérki, a takze obiekt budowlany nie
potaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe,
przekrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne, urzgdzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty
kontenerowe.

1.4.7. budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w

okreslonym miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

1.4.8. robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace

polegajgce na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

1.4.9. remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie

budowlanym robét budowlanych polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych
biezacej konserwacji.

1.4.10. urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z
obiektem budowlanym zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem,
jak przytacza i urzagdzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu sciekow, a takze
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

1.4.11. terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktdrej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowana przez urzgdzenia zaplecza budowy.

1.4.12. prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane - nalezy przez

to rozumiec tytut prawny wynikajacy z prawa wtasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu,
ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do
wykonywania robét budowlanych.

1.4.13. pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng

zezwalajgcg na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz
budowa obiektu budowlanego.

1.4.14. dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz

z zatgczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i
koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke
obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metoda montazu - takze dziennik montazu.

1.4.15. dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje

budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi.

1.4.16. terenie zamknietym - nalezy przez to rozumie¢ teren zamkniety, o ktérym

mowa w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek

organizacyjnych podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw

Wewnetrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozyciji

zaktadu goérniczego.

1.4.17. aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu,
stwierdzajgcg jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

1.4.18. wtasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru

architektoniczno -budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich
wiasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

1.4.19. wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu

przepiséw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub
zastosowania w sposoéb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb
pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym
integralng cato$¢ uzytkows.



1.4.20. organie samorzgdu zawodowego - nalezy przez to rozumiec organy okreslone w ustawie z
dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzgdach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz
urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, p6z. 42 z p6zn. zm.).

1.4.21. obszarze oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumieé teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

1.4.22. optacie - nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za
okreslone ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wiasciwy organ.

1.4.23. drodze tymczasowej (montazowej) - nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowana,
przeznaczong do ruchu pojazdow obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania,
przewidziana do usuniecia po ich zakonczeniu.

1.4.24. dzienniku budowy - nalezy przez to rozumieé¢ dziennik wydany przez wiasciwy

organ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot
budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robét.

1.4.25. kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce rob6t, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowag
odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

1.4.26. rejestrze obmiardéw - nalezy przez to rozumiec - akceptowang przez Inspektora nadzoru
ksiazke z ponumerowanymi stronami, stuzaca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych
robot w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w rejestrze obmiarow
podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.4.27. laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzania niezbednych badan i préb zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobow
budowlanych oraz rodzajow prowadzonych robét.

1.4.28. materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i

wytwarzane jak réwniez rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robo6t, zgodnie z
dokumentacja projektows i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
1.4.29. odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych rob6t
dopuszczalnymi tolerancjami, a je$li granice tolerancji nie zostaty okreslone - z przecietnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

1.4.30. poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumieé wszelkie polecenia

przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczgce sposobu realizacji
robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.31. projektancie - nalezy przez to rozumieé uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedaca
autorem dokumentac;ji projektowe;.

1.4.32. rekultywacji - nalezy przez to rozumie¢ roboty majgce na celu uporzgdkowanie i przywrdcenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét budowlanych.

1.4.33. przedmiarze robdét - nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do

wykonania rob6t wedtug technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem
ilosci robot w ustalonych jednostkach przedmiarowych.

1.4.34. czesci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumieé czesc¢ obiektu

budowlanego zdolng do spetniania przewidywanych funkcji techniczno - uzytkowych i mozliwg do
odebrania i przekazania do eksploatac;ji.

1.4.35. ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumieé ustalenia podane w

normach, aprobatach technicznych i szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$é z dokumentacijg
projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy



Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i
wspotrzedne punktéw gtéwnych obiektu oraz reperdw, przekaze dziennik budowy oraz dwa
egzemplarze dokumentaciji

projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili odbioru koncowego rob6t. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy
i utrwali na wtasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawieraé opis, cze$¢ graficzng, obliczenia i dokumenty,
zgodne z wykazem podanym w szczego6towych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na
dokumentacje projektowa:

- dostarczong przez Zamawiajgcego,

- sporzadzong przez Wykonawce.

1.5.3. Zgodnosc¢ robét z dokumentacja projektowg i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy

przez Inspektora nadzoru stanowig zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocby
jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowigzuje kolejnosc¢ ich
waznosci wymieniona w ,Og6lnych warunkach umowy".

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomic Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i
poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe
wymiaréw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowsg i
SST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i
elementow budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacija
projektowg lub SST i majg wptyw na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty
zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu
az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé¢ tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajace, w
tym: ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne srodki
niezbedne do ochrony rob6t, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony
W ceng umowna.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania roboét

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowac w czasie prowadzenia robo6t wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robét wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do

przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu

budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci



spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w

nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczeg6iny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopdw i drog dojazdowych,

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikdéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami

toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

c) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty fatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji rob6t albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzgdzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod
jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora
nadzoru i zainteresowanych uzytkownikdéw oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajgc wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie
spowodowane przez jego

dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowacé sie bedzie do ustawowych ograniczenh obcigzenia na o$ przy transporcie
gruntu, materiatow i wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od
wiadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w sposéb ciagty bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie
osiowe nie beda dopuszczone na swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i
wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z
poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdt wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i
higieny pracy.

W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do
robét od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i
samorzadowej, ktére sg w jakikolwiek spos6b zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za

9



przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia rob6t. Np. rozporzadzenie
Ministra

Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robét budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, p6z. 401).

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w
sposab ciggty bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie
zezwolen i inne odnosne

dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatow do elementoéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczeg6towe informacje dotyczace, zamawiania lub
wydobywania materiatdw i odpowiednie aprobaty techniczne lub Swiadectwa badan laboratoryjnych
oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciagtych badan okreslonych w SST w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrédta spetniajg wymagania SST w
czasie postepu robét.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczego6towych Specyfikacjach Technicznych
(SST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materiatéw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie
materiatéw z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wtaczajgc w to zrédta wskazane przez Zamawiajgcego i
jest zobowigzany dostarczyé Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem
eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowana przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z
jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robét, chyba ze postanowienia ogdine lub szczegotowe
warunkow umowy stanowig inacze;j.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda
formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robét.
Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja zrédet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na
danym obszarze.

2.3. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, liczgc sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materiatow
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Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do
robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ i wiasciwos¢ do robot i
byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos$é zastosowania roznych rodzajéw
materiatdw do wykonywania poszczegdinych elementéw robét Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ pdzniej

zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do rob6t powinien byé
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom
zawartym w SST, programie zapewnienia

jakosci lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentaciji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace
jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie
moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentac;ji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w
umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga byé
dopuszczone przez wiasciwy zarzad

drogi pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt
Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
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5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jakosé
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich
elementow robdt okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez
Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu
robét zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na
wiasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementdéw robot beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST,
a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczgce realizacji robét bedg wykonywane przez Wykonawce nie
pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania rob6t. Skutki finansowe z
tytutu wstrzymania robét w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposob
wykonania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét
zgodnie z dokumentacija

projektowa, SST.

Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

- organizacje wykonania robét, w tym termin i sposob prowadzenia robét.

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdinych

elementow robot,

- system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét,
- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasne

go lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- spos6éb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a

takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposoéb i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

- wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi

oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilo$¢ srodkow transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku

materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- spos6éb i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwosc, pobieranie prébek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,

wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdélnych elementéw robét.

6.2. Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych materiatéw.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc w to personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatow oraz robét.
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Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ pomiary i badania materiatéw oraz robot z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w SST. W przypadku,
gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w
celu ich inspekcji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda tak powazne, ze mogg wptyngc
ujemnie na wyniki

badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych materiatow i dopusci je do
uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i
stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i robdt ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie
Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére
budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce
usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku

stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora
nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan bedg odpowiednio opisane i oznakowane,
w sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi
na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatow u zrédta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli
zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.
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Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatéw i rob6t z wymaganiami SST na podstawie wynikow badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobierac probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy,
na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor
nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub
dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatow i

robét z dokumentacja projektowa i SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtérnych lub
dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostana przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopuscic¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

1. posiadaja certyfikat na znak bezpieczehnstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepiséw i informaciji o ich istnieniu zgodnie z

rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),

2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

* Polskg Normag lub

* aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskigj

Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi

SST.

3. znajduja sie w wykazie wyrobdw, o ktbrym mowa w rozporzgdzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U.
98/99).

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia
dostarczona do robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do kohca okresu gwarancyjnego.
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku
budowy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu roboét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzgdku chronologicznym, bezposrednio jeden
pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zalgcznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczeg6lnosci:

« date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

« date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;,

* uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramoéw robét,

« terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczeg6inych elementéw robdét,

* przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
» uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

« daty zarzadzenia wstrzymania robo6t, z podaniem powodu,

« zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

czesciowych i ostatecznych odbioréw robot,

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
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« stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych

ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

* zgodnosc¢ rzeczywistych warunkdéw geotechnicznych z ich opisem w

dokumentaciji projektowe;,

+ dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w

trakcie wykonywania robét,

+ dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,

+ dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem kto je przeprowadzat,

+ wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

« inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wopis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant
nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robét.

[2] Ksiazka obmiarow

Ksigzka obmiarow stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementow robdt. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach
przyjetych w kosztorysie lub w SST.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o
jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robét.
Winny by¢ udostepnione

na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujace
dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

0) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajagcego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
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Obmiar rob6t bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z dokumentacja
projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robo6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robét podanych w kosztorysie ofertowym lub
gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane
zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robét bedzie
przeprowadzony z

czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie
okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci roboét i materiatow

Zasady okreslania ilosci robét podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR-ach
oraz KNNRach.

Jednostki obmiaru powinny zgodnie z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i
kosztorysowe;.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub
sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robét.

7.4. Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odno$snym wymaganiom SST.
Bedzie utrzymywac to wyposazenie, zapewniajgc w sposéb ciggty zachowanie doktadnosci wg norm
zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:
a) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu (kohcowemu),

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych
robét oraz ilosci tych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania og6lnego postepu robét. Odbioru tego
dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o
tym fakcie Inspektora nadzoru.
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Jakos¢ i ilosé robét ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci rob6t. Odbioru czesciowego
robét dokonuje sie dla zakresu robét okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robot. Odbioru rob6t dokonuje inspektor nadzoru.

8.4. Odbiodr ostateczny (koncowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do zakresu
(ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbidr ostateczny rob6t nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robo6t i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w
punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robét z dokumentacjg projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego rob6t, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwtaszcza w zakresie
wykonania robét uzupetniajgcych i robét poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajgcych w
poszczegoblnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i
ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robét w poszczegdinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i SST z uwzglednieniem
toleranciji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong
wartos¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (korcowe)

Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatecznego robét, sporzgdzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujgce dokumenty:

1. dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami

dokonanymi w toku wykonania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. szczeg6towe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub
zamienne),

3. recepty i ustalenia technologiczne,

4. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i programem
zapewnienia jakosci (PZJ),

6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ).

7. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét wtascicielom
urzgdzen,

8. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,

9. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.
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W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcag wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robdt.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i rob6t uzupetniajagcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

8.5. Odbidr pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robo6t zwigzanych z usunieciem wad, ktére
ujawnia sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbiér ostateczny robét".

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogodine

Ustalenia ogélne — zgodnie z trescig SIWZ.

Cena ofertowa musi obejmowac wszystkie koszty wykonania niniejszego zaméwienia, wynikajgce z
dokumentacji projektowej, przedmiaréw robét, postanowien projektu umowy, wizji lokalnej miejsca
robét, oraz informacji i wyjasnien od Inwestora. Wykonawca nie powinien traktowac opisow
poszczegolnych pozyciji przedmiaréw robdt jako ostatecznie definiujgcych wymagania dla danych
robét. Ceny umieszczone w poszczegdlnych pozycjach kosztorysu ofertowego musza obejmowac
taczne koszty wszystkich nastepujacych po sobie czynnosci wg wymagan technologicznych
niezbednych dla zapewnienia zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektowa i wymaganiami
podanymi STWIOR , a takze z wiedzg i sztukg budowlang. Jezeli w opisie pozycji przedmiaru rob6t nie
uwzgledniono pewnych czynnosci czy robdt pomocniczych lub tymczasowych zwigzanych z
wykonaniem danej roboty budowlanej (np. montazu i demontazu pomostéw roboczych, rusztowan,
deskowan wszelkiego rodzaju niezbednych zabezpieczen pracownikéw, pracy sprzetu i narzedzi oraz
wszelkich innych prac pomocniczych na placu budowy i na stanowiskach roboczych), to koszty tych
czynnosci i robét powinny by¢ przez Wykonawce uwzglednione w cenie okreslonej dla danej roboty
budowlanej lub rozrzucone na wszystkie pozycje oferty poprzez ujecie ich w kosztach ogolnych
budowy wliczonych w ceny jednostkowe.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.2.1. Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi Instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu robdét,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami

bezpieczenstwa ruchu,

(c) optaty/dzierzawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikow, barier,

oznakowan i drenazu,

(f) tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazddw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan

pionowych, poziomych, barier i $wiatet,

(b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdow/przejazddw i organizacji ruchu obejmuije:
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(a) usuniecie wbudowanych materiatow i oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazdow i organizacji ruchu
ponosi Zamawiajacy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 p6z. 1126, Nr 109 po6z.
1157 i Nr 120 p6z. 1268, z 2001 r. Nr 5 pdz. 42. Nr 100 p6z. 1085, Nr 110 p6z. 1190, Nr 115 pdz.
1229, Nr 129 p6z. 1439 i Nr 154 p6z. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74 pdz. 676 oraz z 2003 r. Nr 80 poz.
718).

2. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 péz. 953).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 p6z. 838 z
pdzniejszymi zmianami).

4. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z

2003 r. Nr 48 poz. 401).
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

WYMAGANIA SZCZEGOLOWE

Specyfikacje techniczne odnoszg sie do wymagan szczegdtowych dla
poszczegdinych robét budowlanych kitdre zostang wykonane w ramach remontu
czesci pomieszczen w istniejgcym budynku Urzedu Miejskiego w Wyrzysku.
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1. ROBOTY ROZBIORKOWE

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
rozbidrkowych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robét rozbiérkowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i ST
"Wymagania ogélne".

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacjg
Projektowg, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogoblne wymagania dotyczace robdt podano w ST "Wymagania ogélne”.

2. Materiaty
materiaty nie wystepujg

3. Sprzet

reczne i mechaniczne narzedzia rozbiérkowe, sprezarki i mioty pneumatyczne reczne i mechaniczne,
szlifierki elektryczne do ciecia stali, liny stalowe do transportu elementow, woézki i taczki, aparaty
acetylenowo - tlenowe

4. Transport
Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogdélne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczgce wykonania rob6t podano w ST "Wymagania ogdine".
5.2. Zakres wykonywanych rob6t

5.2.1 Og6lne warunki prowadzenia robét rozbidrkowych

przed przystapieniem do rozbiérki nalezy:

- przeprowadzi¢ badanie konstrukciji i stanu technicznego budynku.

- dobér metody rozbibérki,

Roboty rozbiérkowe powinny byé przeprowadzane tak, aby stopniowo odcigza¢ elementy nosne
konstrukcji

5.2.2 Planowane prace

- rozbiorka oktadzin posadzek i Scian,

- rozbiérka Scianek,

- demontaz sufitow,

- demontaz stolarki,

- demontaz wyposazenia,

- demontaz balustrad

6. Kontrola jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST "Wymagania ogélne”
6.1. Kontrole jakosci robot przy wykonywaniu robot
Zakres kontroli:
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- sprawdzenie dziennika robét rozbidrkowych,

- sprawdzenie protokolarnego stwierdzenia czy elementy budynku na ktérych bedg pracowali
robotnicy majg dostateczng wytrzymatosc,

- kolejnos¢ i sposdb wykonywania robdét,

- sprawdzenie srodkOw zabezpieczajgcych uzytych przy rozbiorce.

7. Odbior roboét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST "Wymagania ogdine"

Odbiorom robét podlegajg wszystkie operacje zwigzane z robotami rozbiérkowymi:
- zakres rozbiérki zgodny z projektem,

- sktadowanie materiatéw z odzysku

- skfadowanie materiatéw do wywiezienia z placu budowy.

Odbidr kazdego etapu powinien by¢ potwierdzony wpisem do Dziennika Budowy.

8. Przepisy zwigzane
Rozporzgdzenie MGP i B z dn. 15.12.1994 r. w sprawie warunkéw i trybu postepowania przy robotach
rozbidrkowych nie uzytkowanych, zniszczonych lub nie wykonczonych obiektéw budowlanych (Dz.U. z
1995 r. Nr 10, poz.47)
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2. STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
montazowych stolarki okiennej i drzwiowe;j.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robét montazowych stolarki okiennej i
drzwiowej oraz bram.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i ST -
"Wymagania ogolne".

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacjg
Projektowg, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogoblne wymagania dotyczace robdt podano w ST - "Wymagania og6ine”.

2. Materialy
Materiatami stosowanymi przy montazu stolarki okiennej i drzwiowej wedtug zasad niniejszych ST sg
nastepujace:

Drzwi wewnetrzne aluminiowe:

w systemie z doswietleniem bocznym/bocznym oraz gérnym, nad catg szerokoscig stolarki - system

witrynowy, do pomieszczen ‘pomocniczych:

- aluminiowe, malowane na kolor biaty RAL 9003,

- drzwi jednoskrzydtowe / szeroko$c¢ skrzydta po otwarciu min. 90 cm,

- drzwi z doswietleniem bocznym prawym i lewym/doswietleniem bocznym prawym i lewym oraz
naswietlem nad catg szerokoscig stolarki (zgodnie z rysunkami zestawienia stolarki drzwiowe;j i
projektem wykonawczym wnetrz),

- szklenie przezierne, szyba bezpieczna, zespolona,

- klamki aluminiowe w kolorze mosigdzu, na estetycznym szyldzie, obustronne,

- drzwi wyposazone w zamek z wktadkg patentowg i samozamykacz,

- schemat otwierania zgodnie z rzutem,

- drzwi wyposazone w system opdzniajgcy zatrzaskiwanie.

Stolarka aluminiowa okienna:

Okno aluminiowe z przegrodg termiczng o podwyzszonej izolacyjnosci termicznej

- kolor stolarki biaty RAL 9003 (na zewnatrz) i szary grafitowy RAL 7024 (od wewnatrz),

- skrzydta okienne uchylne géra, uzupetnione o system rozszczelniajgcy, umozliwiajace infiltracje
powietrza do pomieszczenia,

- wspotczynnik przenikania ciepta dla zestawu UW(max) [W/m2K] = 0,9,

- szyba zespolona, podwdéjna, bezpieczna, przezierna, szkto o podwyzszonej wytrzymatosci,
cieptochronna chronigca przed nadmiernym przegrzewaniem w okresie letnim/zespolenie
cieptochronne dwukomorowe - dwie szyby typu Thermofloat, w przestrzeniach miedzy szybami gaz
(argon lub krypton), dodatkowo obnizajgcy wspétczynnik przenikania ciepta U,

- na obwodzie szyby gieta w narozach ciepta ramka dystansowa oraz dwustopniowe uszczelnienie z

mas plastycznych, chronigce przed ucieczka gazu,

- parametry okna:
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przepuszczalnosé powietrza klasa 4, PN-EN 12207:2017-01,

wodoszczelnos$¢ okna do klasy 9A, PN-EN 12208:2001,

odpornos¢ na obcigzenie wiatrem klasa C5/B5, PN-EN 12210:2016-05,

- wyposazenie okna:

klamki w kolorze stolarki okiennej wewnetrznej szary grafitowy RAL 7024,

okapnik ostaniajgcy dolny ramiak skrzydta okiennego,

petna regulacja okna w trzech ptaszczyznach,

okucia systemowe wg producenta stolarki aluminiowej

wyposazenie w otwieracz naswietli (dzwignie) na wysokosci spocznika schoddw z parteru na 1. pietro,
na wysokos$ci ok. 110 cm od posadzki

Drzwi wewnetrzne do pomieszczen biurowych:

- jednoskrzyditowe, bezprzylgowe, skrzydto drzwiowe o konstrukcji drewnianej wzmocnionej,

- drzwi ptycinowe, malowane w kolorze odpowiadajgcym stolarce drzwiowej zewnetrznej fasadowe;
budynku RAL 3007 (RGB 62, 32, 34) lub zblizony,
- obudowa wewnetrzna drzwi w kolorze odpowiadajgcym stolarce drzwiowej zewnetrznej fasadowej
budynku RAL 3007 (RGB 62, 32, 34) lub zblizony,

- oscieznica obejmujaca,

- drzwi wyposazone w zamek magnetyczny i samozamykacz,

- drzwi wyposazone w system opdzniajgcy zatrzaskiwanie,

- klamki aluminiowe w kolorze mosigdzu, na estetycznym szyldzie, obustronne,

- schemat otwierania zgodnie z rzutem,

- szerokosci drzwi zgodnie z rzutem i zestawieniem stolarki drzwiowej (projektowanej).

Drzwi wewnetrzne do pomieszczen sanitarnych:

- jednoskrzydtowe, bezprzylgowe, skrzydto drzwiowe o konstrukcji drewnianej wzmocnionej z
podcieciem wentylacyjnym w celu zapewnienia doptywu powietrza do pomieszczenia,

- drzwi ptycinowe, malowane w kolorze odpowiadajgcym stolarce drzwiowej zewnetrznej fasadowej
budynku RAL 3007 (RGB 62, 32, 34) lub zblizony,

- drzwi wyposazone od strony toalet w zamek magnetyczny typu WC i samozamykacz,

- klamki aluminiowe w kolorze mosigdzu, na estetycznym szyldzie, obustronne,

- schemat otwierania zgodnie z rzutem,

- skrzydto drzwiowe wyktadane,

- szerokosci drzwi zgodnie z rzutem i zestawieniem stolarki drzwiowej (projektowanej).

Drzwi wewnetrzne do pomieszczen pomochnicznych:

- jednoskrzydtowe, bezprzylgowe, skrzydto drzwiowe o konstrukcji drewnianej wzmocnionej,
- drzwi ptycinowe, malowane w kolorze biatym RAL 9003 (RGB 244, 244, 244) lub zblizony,
- oscieznica obejmujaca,

- drzwi wyposazone w zamek magnetyczny i samozamykacz,

- klamki aluminiowe w kolorze mosigdzu, na estetycznym szyldzie, obustronne,

- schemat otwierania zgodnie z rzutem ,

- szerokosci drzwi zgodnie z rzutem i zestawieniem stolarki drzwiowej (projektowanej).

Drzwi wewnetrzne do pomieszczen sanitarnych:

- jednoskrzydtowe, bezprzylgowe, skrzydto drzwiowe o konstrukcji drewnianej wzmocnionej z
podcieciem wentylacyjnym w celu zapewnienia doptywu powietrza do pomieszczenia,

- drzwi ptycinowe, malowane w kolorze biatym RAL 9003 (RGB 244, 244, 244) lub zblizony,

- oscieznica obejmujaca,

- drzwi wyposazone od strony toalet w zamek magnetyczny typu WC i samozamykacz,

- klamki aluminiowe w kolorze mosigdzu, na estetycznym szyldzie, obustronne,
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- schemat otwierania zgodnie z rzutem,
- skrzydto drzwiowe wyktadane,
- szerokosci drzwi zgodnie z rzutem i zestawieniem stolarki drzwiowej (projektowanej).

Drzwi wewnetrzne do pomieszczen sanitarnych:

- jednoskrzydiowe, bezprzylgowe, skrzydto drzwiowe o konstrukcji drewnianej wzmocnionej z
podcieciem wentylacyjnym w celu zapewnienia doptywu powietrza do pomieszczenia,

- drzwi ptycinowe, malowane w kolorze odpowiadajgcym stolarce drzwiowej zewnetrznej fasadowej
budynku RAL 3007 (RGB 62, 32, 34) lub zblizony,

- drzwi wyposazone od strony toalet w zamek magnetyczny typu WC i samozamykacz,

- klamki aluminiowe w kolorze mosigdzu, na estetycznym szyldzie, obustronne,

- schemat otwierania zgodnie z rzutem,

- skrzydto drzwiowe wyktadane,

- szerokosci drzwi zgodnie z rzutem i zestawieniem stolarki drzwiowej (projektowanej).

Drzwi wewnetrzne do pomieszczen biurowych:

- jednoskrzydtowe, bezprzylgowe, skrzydto drzwiowe o konstrukcji drewnianej wzmocnionej,

- drzwi ptycinowe, malowane w kolorze odpowiadajgcym stolarce drzwiowej zewnetrznej fasadowej
budynku RAL 3007 (RGB 62, 32, 34) lub zblizony,

- oscieznica obejmujaca,

- drzwi wyposazone w zamek magnetyczny i samozamykacz,

- drzwi wyposazone w system opdzniajgcy zatrzaskiwanie,

- klamki aluminiowe w kolorze mosiadzu, na estetycznym szyldzie, obustronne,

- schemat otwierania zgodnie z rzutem,

- szerokosci drzwi zgodnie z rzutem i zestawieniem stolarki drzwiowej (projektowanej).

Drzwi istniejgce przeznaczone do renowaciji

szczegotowy opis renowacji drzwi wedtug projektu wykonawczego wnetrz,

- istniejgce, zniszczone warstwy powtok malarskich do $ciggniecia,

- odmalowanie drzwi zgodnie z kolorystyka historyczng na kolor mahon ciemny RAL 3007 (RGB RGB
62, 32, 34),

- wymiana zamkéw, zachowanie istniejgcych pochwytéw drzwi i pomalowanie na kolor mosigdzu lub
wymiana na mozliwie najbardziej zblizone do oryginatu,

Pozostate parametry i wyposazenie wg zestawien stolarki

3. Sprzet
wiertarki elektryczne,

4. Transport
Materiaty mogg by¢ przewozone $rodkami transportu ze stojakami do stolarki okiennej i drzwiowej
zapobiegajace jej uszkodzeniu.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogdlne wymagania dotyczace robdt

Ogoblne wymagania dotyczgce wykonania rob6t podano w ST - "Wymagania ogdlne”.
5.2. Zakres wykonywanych rob6t

5.2.1 Og6Ine warunki prowadzenia robét montazowych stolarki okiennej i drzwiowe;j
Przygotowanie osciezy.
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Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania oscieza, do ktérego ma przylegaé
oscieznica. W przypadku wystepujacych wad w wykonaniu oscieza lub zabrudzenia powierzchni
oscieza, oscieze nalezy naprawic i oczyscic.

Stolarke okienng nalezy zamocowa¢ w punktach rozmieszczonych w osciezu zgodnie z wymaganiami
podanymi w tabeli ponize;.

Wymiary zewnetrzne (cm) Rozmieszczenie punktow zamocowan
Liczba punktéw
wysokos¢ szerokosé zamocowan w nadprozu i progu na stojaka
do 150 do 150 4 nie mocuje sie po 2
150+-200 6 po 2 po 2
powyzej 200 8 po 3 po 2
powyzej 150 do 150 6 nie mocuje sie po 3
150+-200 8 po 1 po 3
powyzej 200 100 po 2 po 3

Skrzydta okienne i drzwiowe, oscieznice powinny mie¢ usuniete wszystkie drobne wady
powierzchniowe.

Osadzenie i uszczelnienie stolarki okienne;.

W sprawdzone i przygotowane oscieze nalezy wstawi¢ stolarke na podktadach lub listwach
dystansowych. Elementy kotwigce osadzi¢ w osciezach. Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i
w poziomie.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mnigjsze niz 1 mm na 1 m wysokosci okna, nie
wiecej niz 3mm.

Roznice wymiaréw po przekatnych nie powinny by¢ wieksze od:

- 2mm przy dtugosci przekatnej do 1m

- 3mm przy dtugosci przekatnej do2m

- 4mm przy diugosci przekatnej powyzej 2m

Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypetnienie szczeliny miedzy
osciezem a oscieznica materiatem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu
Swiadectwem ITB. Zabrania sie uzywac¢ do tego celu materiatéw wydzielajgcych zwigzki chemiczne
szkodliwe dla zdrowia ludzi.

Osadzone okno po zamontowaniu nalezy doktadnie zamkna¢ .

Osadzenie parapetow wykonaé po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.

Osadzenie stolarki drzwiowej i bram garazowych

W sprawdzone i przygotowane o$cieze o oczyszczonych z pytu powierzchniach nalezy wstawic
stolarke na podktadkach lub listwach. Po ustawieniu drzwi nalezy sprawdzi¢ sprawnosc¢ dziatania
skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu. Elementy kotwigce osadzone w osciezach:

* na wysokosci elementu po obydwu stronach stosowaé co najmniej po dwa elementy mocujace

w odlegtosci nie wiekszej niz 200 mm od naroza,

» maksymalna odlegtos¢ pomiedzy punktami mocowania wynosi 700 mm,

 dodatkowe elementy mocujgce stosowane sg przy punktach zamykajgcych, aby zapobiec
powstawaniu odksztatcen podczas zamykania,

* na szerokosci elementu — jeden element kotwigcy na 1 mb.

Uszczelnienie osciezy nalezy wykonaé kitem trwale plastycznym. Dopuszczalne odchylenie od pionu
powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci drzwi, nie wigcej niz 3 mm. R6znice wymiaréw po
przekgtnych nie powinny by¢ wieksze od:
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* 2 mm przy diugosci przekatnej do 1 m,

* 3 mm przy diugosci przekatnej do 2 m,

* 4 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m.

Po montazu drzwi lub bram, zwigzaniu materiatow izolacyjnych, w czasie zgodnie z zaleceniami
producenta nalezy wykona¢ wszelkie obrébki tynkarskie osciezy.

Renowacja stolarki

- Przed przystgpieniem do renowacji nalezy wszystkie skrzydta rozszklic. Demontaz szyb wykona¢
bardzo ostroznie tak by uzyskac jak najwiekszg ich ilos¢ do ponownego montazu. Nalezy wykorzysta¢
jak najwiecej elementéw oryginalnych — szyb, oku¢, ramiakéw, profili stupkéw i Slemion.

- Usunigcie starych powtok malarskich nalezy wykona¢ przy pomocy $rodkéw tugujgcych lub przy
pomocy gorgcego powietrza. tugowanie farb nalezy przeprowadzi¢ w taki sposéb by mozna byto
ustali¢ poszczegdlne warstwy obecnych wymalowan.

- Naprawe uszkodzen krawedzi profilowanych ramiakéw i wrebdw nalezy wykonac przez wstawienie
uzupetnien z odpowiedniego drewna. Nowe elementy drewniane nalezy wykona¢ z doktadnym
odtworzeniem oryginalnych profilowan.

- Elementy zniszczone, zwichrowane, z rozluznionymi zlgczami a takze Zle spasowane skrzydta
nalezy rozebra¢ w catosci lub czedciowo, wymieni¢ elementy wadliwe i ponownie ztozyé. Braki w
oryginalnych zdobieniach i elementach nalezy uzupetni¢ wykonujgc nowe lub wstawiajgc elementy z
odzysku.

- Przy drzwiach fornirowanych nalezy wymienic¢ zniszczony fornir i uzupetnié¢ jego braki. W miejscach
odspojen fornir nalezy podklei€¢. Rysy i spekania przeszpachlowa¢ szpachlowkg o odpowiednio
dobranym odcieniu.

- Odchytki wykonawcze w wyremontowanych oknach i drzwiach powinny miesci¢ sie w granicach
okreslanych jak dla okien nowych podanych w normie: PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i
drzwi. Wymagania i badania.

- Mechanizmy okué okiennych i drzwiowych nalezy poddaé konserwacji oraz w razie potrzeby
wymieni¢ elementy zuzyte (zebatki, sprezyny itp.). Mechanizmy okienne powinny dziata¢ ptynnie bez
zacie¢. Zamykanie okien powinno nastepowac przy normalnym docisku skrzydfa do ramy.

- Klamki i szyldy nalezy wymieni¢ wstawiajgc nowe wykonane z metalu dorobione na wzér
zachowanych pojedynczych sztuk.

- Uszczelki we wrebie nalezy osadzi¢ na wcisk w wykonanym odpowiednim frezie do jej montazu.
Szczotke uszczelniajgca drzwi przy posadzce zamontowac takze w szczelinie wykonanej od spodu
dolnego ramiaka.

- powierzchnie przeznaczone do malowania kryjacego nalezy wyszpachlowac¢ i przeszlifowac
papierem $ciernym. Nastepnie zagruntowa¢ i malowa¢ zgodnie z zaleceniami producenta farby
pedzlem, watkiem lub natryskowo.

- powierzchnia malowanych okien, drzwi i parapetéw gtadka bez oznak ciggniecia pedzlem lub
watkiem, oraz bez odciskajgcych sie stojow drewna i innych sladéw obrébki zgodnie z zaleceniami
PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

6. Kontrola jakosci robot

Sprawdzenie jakosci obejmuije:

- sprawdzenie sprawnosci dziatania skrzydet.

- sprawdzenie wymiaréw okien

- szczelno$c¢ na przenikanie wody

- sprawdzenie zgodnosci wymiaréw,

- sprawdzenie jakosci materiatéw z ktérych zostata wykonana stolarka.

- Jakosci wykonanych napraw elementéw drewnianych przed malowaniem
- Odchytek montazowych

- Przygotowania podtoza do malowania
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- Grubosci i jakosci powtok malarskich
- Prawidtowosci zamocowania szyb i kitowania
- Sprawnosci oku¢ okiennych i drzwiowych

7. Odbiér robot

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST - "Wymagania ogélne”

Odbiorom robét podlegajg wszystkie operacje zwigzane z wykonaniem montazu stolarki okiennej:
- przygotowanie powierzchni do malowania

- przygotowanie wrebow do montazu szyb

- kontrola jakosci wykonania

- wytrzymatos$¢ na Srednie warunki obcigzenia, zderzenia, kopniecia, uderzenia

Odbidr kazdego etapu powinien by¢ potwierdzony wpisem do Dziennika Budowy.

8. Przepisy zwigzane

1. Gwiazda-Matulewicz M, Stolarka budowlana i szklenie: Warunki techniczne wykonania i odbioru
robét budowlano - montazowych Tom | Budownictwo ogoélne cz.4. Arkady Warszawa 1990.

2. PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana . Okna i drzwi. Wymagania i badania
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3. ROBOTY TYNKARSKIE, GLADZIE GIPSOWE, MALOWANIE

1. Wstep
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
tynkarskich, malowania.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres rob6t objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikaciji dotycza prowadzenia robot:
- Wykonanie tynkdw cem-wap. kat. IV na sufitach i scianach
- Przygotowanie i wykonanie gtadzi gipsowych jednowarstwowych na $cianach i sufitach
- Gruntowanie $cian + 2x malowanie farbami podtozy
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i ST -
"Wymagania ogélne".
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robdt
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz za zgodnosé z Dokumentacjg
Projektowg, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST - "Wymagania ogdélne".

2. Materiaty

Do robo6t tynkowych nalezy stosowaé wyroby budowlane dopuszczone do powszechnego stosowania.

Zaprawy zwykte do wykonania tynkéw przygotowywanych na placu budowy powinny odpowiadaé

wymaganiom PN-90/B-14501. Suche mieszanki tynkarskie przygotowane fabrycznie powinny

odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-10109:1998 lub aprobat technicznych.

Na opakowaniach materiatow przygotowanych fabrycznie powinien znajdowa¢ sie termin przydatnosci

do stosowania.

Uzyte do wykonania mas tynkarskich gips, wapno, piasek i woda, powinny odpowiada¢ wymaganiom

norm przedmiotowych, w szczeg6lnosci nie zawiera¢ siarczanéw, chlorkéw, organicznych domieszek.

Wapno powinno posiada¢ wydany przez producenta atest.

Parametry tynku gipsowego:

» Maksymalna wielkos¢ ziarna: 1 mm

» Wytrzymatos¢ na Sciskanie (28 dni):= 3,0N/mm?

» Wytrzymatos¢ na rozcigganie przy zginaniu (28 dni): = 1,3 N/mm?2

» Wspétczynnik przewodnosci ciepta A: 0,30 W/mK

» Wspotczynnik oporu dyfuzyjnego p: 10

* Min. grubosc tynku: $ciana - 10 mm, sufit — 8mm

Materiaty do malowania — farby w kolorach wg Projektu Wykonawczego.

Farby zmywalne:

- lateksowe akrylowo - kompozytowe

- wysoka odpornosé mechaniczna powtoki, nienasigkliwe

- wykonczenie matowe

- odporne na szorowanie na mokro

- farba zmywalna i emulsyjna / wg oznaczen na rysunku / matowa kolor biaty RGB 241, 240, 234,
kolor szara biel RGB 215, 213, 203

Materiaty do malowania wnetrz budynku powinny odpowiada¢ wymaganiom norm lub odpowiednich

aprobat technicznych.

Kazda partia materiatu powinna by¢ dostarczona na budowe z kopig certyfikatu lub deklaracji

zgodnosci.
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3. Sprzet
Betoniarki,
Agregat tynkarski

4. Transport

Materiaty przewozone bedg dowolnymi srodkami transportu

Materiaty nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwo$cig uszkodzenia podczas transportu.
Transport pionowy zapewni zuraw samojezdny.

5. Wykonanie robot

5.1.0g6Ine zasady wykonania roboét

Ogélne zasady wykonania robdt podano w ST - "Wymagania og6ine”.

5.2.Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji harmonogram robdt uwzgledniajgcy wszystkie
warunki w jakich roboty bedg wykonywane.

5.3.Wymagania dla tynkéw wewnetrznych, gipsowych zostaly opisane PN-70/B-10100 ,Roboty
tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.”

5.4.0pis ogoiny.

Przed przystapieniem do robot tynkowych powinny by¢:

- zakonczone wszystkie roboty stanu surowego

- zakonczone roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,

- osadzone oscieznice drzwiowe i okienne

5.5.Podtoze pod tynk

Ocene oraz naprawe i przygotowanie podtoza pod tynk nalezy przeprowadzac¢ z uwzglednieniem
wymagan normy PN-70/B-10100. Podioze pod tynk powinno by¢é réwna, nosne i mocne,
wystarczajgco stabilne, jednorodne, réwnomiernie chtonne, zwilzalne, szorstkie, suche, odpylone,
wolne od zanieczyszczen i wykwitéw, nie zamarzniete, o temperaturze powyzej +50 C.

Nadlewki i wystajgce nieréwnosci podtoza nalezy sku¢ lub zeszlifowac. Rysy, raki, kawerny i ubytki
podioza nalezy naprawi¢ zaprawg cementowg lub specjalnymi masami naprawczymi,
odpowiadajgcymi wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych. Zabrudzenia powierzchni
smarami, olejami, bitumami, farbami nalezy usungé, zmywajgc odpowiednimi preparatami
odttuszczajagcymi lub stosujgc Srodki mechaniczne, np. piaskowanie. Z podtozy nalezy usungé
warstwe pylaca oraz odpyli¢ powierzchnie.

5.6.Wykonanie robdét tynkowych

Sposoby wykonania tynkéw zwyktych jedno- i wielowarstwowych powinny by¢ zgodne z danymi
okreslonymi w PN-70/B-10100.

Tolerancje wykonania powierzchni i krawedzi tynkow kategorii lll i IV podano w ponizszej tabeli:
Kategoria | Odchylenia powierzchni Odchylenie Odchylenie Odchylenie
tynku tynku od ptaszczyzny i powierzchni i powierzchni i przecinajgcych sie
odchylenie krawedzi od krawedzi od krawedzi od ptaszczyzn od
linii proste; kierunku kierunku kata
pionowego poziomego przewidzianego w
dokumentaciji

Kategoria | Nie wigksze niz3 mmiw | Nie wigksze niz2 | Nie wigksze niz 3 | Nie wigksze niz 3

Il liczbie nie wiekszej niz 3 mmnaimi mmnailmi mmnaim
na catej diugosci taty ogoétem nie wiecej | ogétem nie wiecej
kontrolne; niz4 mmw niz 6 mm na catej
pomieszczeniach powierzchni
do3,5m ograniczonej
wysokosci oraz przegrodami
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nie wiecej niz 6
mm w
pomieszczeniach
powyzej 3,5 m

pionowymi
(sciany, belki, itp)

na catej diugosci faty

ogobtem nie wiecej

ogétem nie wiecej

kontrolne; niz3 mmw niz 3 mm na catej
pomieszczeniach powierzchni
do3,5m ograniczonej
wysokosci oraz przegrodami
nie wiecej niz 4 pionowymi

wysokosci
Kategoria | Nie wigksze niz2 mmiw | Nie wieksze niz | Nie wigksze niz2 | Nie wieksze niz 2
\Y) liczbie nie wiekszej niz 2 1,5mmnailmi mmnalmi mmnailm

mm w
pomieszczeniach
powyzej 3,5 m
wysokosci

(sciany, belki, itp)

Tynki gipsowe: odchylenie od ptaszczyzny 2 mm na dtugos$ci taty kontrolnej 2 m, powierzchnia tynku
gipsowego musi zosta¢ przygotowana w sposob, ktéry nie wymaga szpachlowania.

Prawidtowo wykonany tynk gipsowy powinien mie¢ powierzchnie ptaskg, a krawedzie proste lub o
innym ksztatcie i przebiegu, zgodnie z ksztattem podtoza i uzgodnieniami.

Powierzchnia tynku powinna by¢ gtadka, o naturalnym stopniu szorstkosci. Barwa tynku powinna by¢
jednolita na catej tynkowanej powierzchni (w pomieszczeniu). Dopuszcza sie nieznaczne rdznice
odcieni barwy.

Wyglad powierzchni tynku nalezy sprawdzi¢ ogladajac jg z odlegtosci 2 m, w Swietle naturalnym
rozproszonym.

Wykonanie tynkéw z suchych mieszanek tynkarskich przygotowanych fabrycznie powinno odpowiadaé
normie PN-B-10109 lub aprobat technicznych.

5.7. Wykonanie gtadzi gipsowych

ZABEZPIECZANIE POMIESZCZENIA

Kazdy etap pracy, poczgwszy od wsypywania gipsu do naczynia, poprzez nakiadanie masy na sciane,
na szlifowaniu gtadzi konczac, moze powodowac réznorodne zabrudzenia. Ze szczegdblng dbatoscig
nalezy wiec zabezpieczy¢ listwy i podtoge wzdiuz gipsowanej sciany, meble, sprzety, skrzydta oraz
o$cieznice okien i drzwi.

OCENA NOSNOSCI PODtOZA

Gtadz gipsowa mozna wykonywac tylko wewnatrz pomieszczen, gdy sciana jest réwna i nie narazona
na dziatanie wilgoci. Mozna stosowa¢ na podfozach mineralnych takich, jak tynki cementowe,
cementowo-wapienne, gipsowe i $ciany betonowe. Przed przystgpieniem do jakichkolwiek dziatan
nalezy oceni¢ jakos¢ podtoza (jego rownosc, nosnosé i czystos¢) i odpowiednio je przygotowac.
Grubos$¢ pojedynczej warstwy gladzi nie powinna przekracza¢ 2 mm. Jesli nierbwnosci lub
uszkodzenia podioza sg wieksze, mozna zastosowac kilka warstw masy szpachlowe;j.

GRUNTOWANIE PODLOZA

Kolejnym i zarazem ostatnim etapem przygotowania podtoza jest gruntowanie emulsja. Jej zadaniem
jest zmniejszenie i wyrdbwnanie chtonnosci podtoza oraz poprawienie przyczepnosci wykonanej gtadzi
gipsowej

PRZYGOTOWANIE MASY

Mase szpachlowg przygotowuje sie przez wsypanie materiatu do naczynia z odmierzong iloscig wody.
Proporcje mieszanki podane sg na kazdym opakowaniu i réznig sie w zaleznosci od rodzaju
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zastosowanej masy. Po wykorzystaniu masy wiadro nalezy wyczysci¢, gdyz pozostawione w nim
resztki zwigzanego gipsu skracajg czas wigzania nastepnej partii.

WYKONYWANIE GtADzZI

Mase gipsowg rozprowadzamy na $cianie ruchami pétkolistymi i jednoczesnie jg wyréwnujemy.
Zachowujemy przez caty czas kierunek od dotu ku goérze. Pace nalezy silnie dociska¢ do podioza, co
pozwoli kontrolowa¢ réwnomierne roztozenie na powierzchni i dostosowanie ilosci naktadanej masy do
stopnia nierbwnosci powierzchni.

Po naniesieniu warstwy, gdy gips jeszcze nie jest catkowicie zwigzany, mozna zeskroba¢ ewentualne
nierownosci, przygotowujgc w ten sposob powierzchnie do szlifowania. Pace nalezy prowadzi¢ w
przeciwnym kierunku do naktadania gipsu, pod niewielkim kgtem w stosunku do podtoza.

Do ostatecznego wyréwnywania nierébwnosci uzywamy krétkiej pacy stalowej. Podczas tego etapu,
konsystencja masy powinna by¢ rzadsza od tej, ktérg przygotowywaliSmy do warstwy wyréwnawczej.
Koncowg fazg wykonania gtadzi gipsowej jest jej szlifowanie. Przystepujemy do niego po catkowitym
wyschnieciu gtadzi. Ewentualne, pozostate jeszcze nierownosci usuwa sie papierem sciernym /60-80/,
lub paca z siatkg do szlifowania /60-120/. GtadZz mozna réwniez szlifowa¢ mechanicznie, np. szlifierkg
z pochfaniaczem pytu.

Po zakonczeniu szlifowania, gtadz nalezy dokfadnie odpyli¢. Pozostawienie pytu na powierzchni gtadzi
spowoduje ostabienie przyczepnosci kolejnej, naktadanej warstwy np. farby. Odpylanie mozna
przeprowadzi¢ za pomoca szczotki z miekkim wiosiem badz odkurzacza z odpowiednig koncéwkg i
pochtaniaczem

5.9 Malowanie

Wymagania dotyczgce podtozy z tynkéw zwyktych:

- podioze z tynku nowego niemalowanego powinno by¢ czyste, odpylone, wolne od
zanieczyszczen i starych powtok, bez rakéw, pekniec¢ i ubytkéw;

- podioze uprzednio malowane powinno byé oczyszczone ze starej farby i wszelkich
wykwitdw oraz odkurzone i umyte wodg; po umyciu powierzchnia tynkdw nie powinna
wykazywac sladow starej farby ani pytu po starej powtoce malarskiej;

- wystajace lub widoczne elementy metalowe powinny by¢ usuniete lub zabezpieczone
farbg antykorozyjna;

- ewentualne ubytki i nieréwnosci nalezy naprawi¢ zaprawg cementowg lub specjalnymi
masami naprawczymi.

Wykonanie robét malarskich
Roboty malarskie mozna rozpoczgg, jezeli wilgotno$¢ podtozy mineralnych jest nie wieksza niz:

- przy malowaniu farbami dyspersyjnymi — 4% masy;

- przy malowaniu farbami zywicznymi rozpuszczalnikowymi — 3% masy;

- przy malowaniu farbami na spoiwach mineralno-organicznych — 4% masy;

- przy malowaniu farbami na spoiwach mineralnych — 6% masy.

Prace malarskie na podtozach stalowych prowadzi¢ nalezy przy wilgotnosci wzglednej powietrza nie
wiekszej niz 89%.

W pomieszczeniach zamknietych przy pracach malarskich nalezy zapewni¢ odpowiednig wentylacje.
Roboty malarskie na zewnatrz budynku nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta farby.
Roboty malarskie wewnatrz budynku mozna rozpoczaé po oczyszczeniu i przygotowaniu podioza.
Pierwsze malowanie powinno by¢ wykonane po catkowitym ukonczeniu robét instalacyjnych z
wyjatkiem zatozenia urzadzen sanitarnych oraz armatury oswietleniowej; wykonaniu podtozy pod
wyktadziny podtogowe, catkowitym dopasowaniem i wyregulowaniem stolarki.

Drugie malowanie mozna wykona¢ po wykonaniu biatego montazu i utozeniu posadzek ( z wyjgtkiem
wyktadzin dywanowych i z tworzyw sztucznych ).

Elementy, ktére w czasie prowadzenia rob6t malarskich moga ulec uszkodzeniu lub zabrudzeniu
nalezy zabezpieczyc i ostonic.

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta farb.
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6. Kontrola jakosci roboét

Materiaty uzyte do przygotowania zaprawy powinny odpowiada¢ wymogom norm:

Wapno — PN-86/B-320 ,Wapno”, PN-81/673212 ,Ciasto wapienne”,

Woda — PN-75/C-04630 ,Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badanie”,

Kruszywo — PN-79/B-06711 ,Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw mineralnych”,

Zaprawa powinna odpowiada¢ wymogom normy PN-75/B-14505 ,Zaprawy budowlane gipsowe i
gipsowo-wapienne”

Kontrola jakosci tynkéw polega na stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z dokumentacjg techniczng i
dotyczy:

- kontroli prawidtowosci przygotowania podtozy,

- kontrole przyczepnosci tynku do podtoza;

- kontroli grubosci tynku;

- kontroli wygladu i innych wtasciwosci powierzchni tynku;

- kontroli wykonczenia tynkow na narozach, stykach i przy szczelinach dylatacyjnych.

- Minimalna wymagana przyczepnosc¢ tynku do podtoza wynosi 0,025 MPa.

Dopuszczalne odchylenia dla tynkéw wewnetrznych:

» odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny i krawedzi, od linii prostej nie wigksze niz 3 mm i
w liczbie nie wiekszej niz 3 na diugosci taty kontrolnej

* odchylenie powierzchni i krawedzi:

- od kierunku pionowego: nie wieksze niz 2 mm/m i ogétem nie wiecej niz 4 mm w pomieszczeniach
do 3,5 m wysokosci i nie wiecej niz 6 mm w pomieszczeniach wyzszych;

- od kierunku poziomego: nie wigksze niz 3 mm/m i ogdétem nie wigcej niz 6 mm na cafej
powierzchni miedzy przegrodami pionowymi;

- odchylenie przecinajgcych sie ptaszczyzn od kata przewidzianego w dokumentacji: nie wieksze

niz 3 mm/m;

- odchylenie promieni krzywizny od promienia projektowanego 7 mm,

- miejscowe nierownosci o szerokosci i gtebokosci 1 mm i dlugosci do 50 mm w liczbie 3 na 10 m2
tynku,

Nie dopuszczalne jest wystepowanie nastepujacych wad:

* wypryski i specznienia

* pekniecia powierzchni

» trwate zacieki na powierzchni

» odparzenia, odstawanie od podtoza

Sprawdzenie i kontrola jakosci wykonania rob6t malarskich powinna obejmowac:

- kontrole zgodnosci i jakosci materiatbw oraz wykonania rob6t z dokumentacja z
uwzglednieniem zmian podanych w dokumentacji powykonawczej;

- kontrole prawidtowosci przygotowania podtozy na podstawie badan miedzyoperacyjnych,

- kontrole certyfikatow i deklaracji zgodnosci zastosowanych wyrobdéw budowlanych, termin
przydatnosci do uzycia, wyglad zewnetrzny farby w kazdym opakowaniu, wyglad ptytek
glazury;

- kontrole dopuszczalnych odchylen.

7. Odbiér robot
Odbidr rob6t obejmuje podsumowanie kontroli jakosci stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci
wykonania wykaz ewentualnych usterek ze wskazaniem ich usuniecia.

8. Przepisy zwigzane

- PN-B-10109 — Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie.;

- PN-70/B-10100 — Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze
- PN-C 81607:1998 — Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kopolimeryzowane styrenowe.;
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- PN-C 81901:2002 — Farby olejne i alkidowe;

- PN-C 81914:2002 — Farby dyspersyjne do malowania wnetrz budynkéw.;

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( tekst jednolity: Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z
pdzn.zm);

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych ( Dz.U. z 2004 r., Nr 92, poz.881);

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodnosci ( Dz.U. z 2002r., Nr 166, poz. 1360 z
pézn.zm.);

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych, czesé B, zeszyt 1: Tynki, nr 388/2003,
wyd. ITB, Warszawa 2003 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych, cze$é B, zeszyt 4: Powtoki malarskie
zewnetrzne i wewnetrzne, nr 387/2003, wyd. ITB, Warszawa 2003 r.

Dz. U. nr 109/2004 ,Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”
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4. SCIANY | OKLADZINY W SYSTEMIE GIPSOWO-KARTONOWYM

1.

Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych oktadzinami ze $cianami z ptyty gipsowo-kartonowe;.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie scian dziatowych w suchej zabudowie.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i ST -
"Wymagania ogolne".

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz za zgodnosé z Dokumentacja
Projektowg, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST - "Wymagania ogdlne".

2.

Materiaty

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robét wedtug zasad niniejszej ST sa:

- ptyta gipsowo-kartonowa GKBI gr. 12,5 mm dla zabuddw instalacyjnych i wewnetrznych,
- klej gipsowy odpowiadajgcy wymaganiom normy PN-B-30042:1997,

- szpachléwki gipsowe odpowiadajgce wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych,
- profile stalowe ocynkowane,

Aby mozna byto wykona¢ sciane, sufit, czy inna obudowe pozioma lub pionowa konieczne jest
wybudowanie odpowiedniej konstrukcji, ktéra bedzie p6zniej pokryta ptytami g-k . Do wykonania
konstrukcji nalezy uzy¢ specjalnych, systemowych profili stalowych, produkowanych z blachy
stalowej zabezpieczonej antykorozyjne (ocynkowanej), profilowanej na zimno.

Profile systemowe mozna podzieli¢ grupy:

- profile scienne przeznaczone do wykonywania konstrukcji lekkich scian dziatowych.

- profile sufitowe do wykonywania konstrukcji sufitdw podwieszanych oraz oktadzin sciennych i
sufitowych.

Grubos¢ blachy stalowej profili  wg instrukcji oferenta systemu lub zgodnie z Aprobatami
Technicznymi wynosi 0,6 mm z tolerancjg +0,07 mm lub 0,55 mm z tolerancjaz0,03 mm.

Profile oscieznicowe przeznaczone do osadzania drzwi w $cianach dzialowych oraz do
wykonywania wzmocnien rusztu $cian w nietypowych rozwigzaniach.

- wkrety odpowiadajgce odpowiednim aprobatom technicznym.

3.

Sprzet

Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego.
Narzedzia potrzebne do wykonania suchej zabudowy $cianek dziatowych:

1.
. paca stalowa,

. pita otwornica

. strug katowy do fazowania,
. szpachelka,

. strug tarnik

. wiertarka z mieszadtem.

NOoO oA~ WD

noz,
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4. Transport

Ptyty g-k sktadowa¢ nalezy na twardym suchym podfozu. Na paletach drewnianych o rozstawie desek
co 35cm. Wszystkie wyroby gipsowe nalezy podczas transportu i magazynowania chroni¢ przed
dziataniem wilgoci i czynnikow atmosferycznych. Pomieszczenie do sktadowania wyrobéw gipsowych
powinno mie¢ temperature powyzej +5°C, i wilgotnos¢ do 70%.

5. Wykonanie robot

Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych petnia funkcje bariery akustycznej i ogniowej. Sg lekkimi
przegrodami o masie 20 - 50 kg/mkw. Elementami konstrukcyjnymi $ciany sa profile U (UW) i C (CW)
wykonane z blachy stalowej ocynkowanej, do ktérej przykrecane sg ptyty gipsowo-kartonowe.

Roboty nalezy przeprowadzi¢ w nastepujgcej kolejnosci:

1. Wyznaczy¢ przebieg sciany na podfodze i suficie uzywajgc do tego celu taty, pionu i poziomnicy.

2. Profile przyscienne nalezy oklei¢ systemowa tasma akustyczna.

3. Nastepnie montowac konstrukcje nosng z profili UW (w poziomie) oraz profili CW (w pionie).
Ksztattowniki na zgdany wymiar docina¢ nozycami do blachy.

4. Profile nosne przykrecac do podtogi, sufitu i $cian za pomocg wkretow i kotkdw. Uwaga! Nie nalezy
taczy¢ wkretami profili pionowych z profilami nosnymi przykreconymi do podtogi i $cian. Ich swobodne
przesuwanie konieczne do precyzyjnego dopasowania podczas ptytowania.

5. Ptyty gipsowo-kartonowe mocowac do profili za pomoca wkretéw systemowych.

6. Po optytowaniu jednej strony sciany prowadzimy instalacje elektryczna oraz uktadamy izolacje z
wetny mineralne;.

7. Mocowac¢ materiat izolacyjny wewnatrz sciany na systemowych haczykach zabezpieczajgcych
przed jego opadaniem ("ptynieciem").

8. Po optytowaniu drugiej strony sciany szpachlowac¢ potgczenia piyt.

6. Kontrola jakosci roboét
6.1. Kontrola jakosci elementéw s$cian dzialowych sprowadza sie do:
» Sprawdzenia zgodnosci z dokumentacja projektowg
» Sprawdzenia zgodnosci z dokumentami odniesienia (wymiary, wyglad)
»  Sprawdzenie poprawnosci oznakowania wyrobéw odpowiednim znakiem budowlanym
dopuszczajgcym do obrotu

7. Odbiér robot
W trakcie odbioru nalezy sprawdzi¢ poprawnos$¢ systemowg — zastosowanie materiatéw budowlanych
zalecanych przez dostawce systemu.
Przy wykonywaniu suchej zabudowy wyodrebnia sie nastepujgce prace zanikajace, ktérych ocena jest
niezbedna w trakcie odbioru: wykonanie konstrukcji z profili stalowych, utozenie wetny mineralnej,
optytowanie oraz uzyte tasmy zbrojgce i szpachlowanie potgczen.
W celu petnej kontroli prawidtowosci wykonanie konieczne jest skontrolowanie wszystkich etapow
prowadzonych robot.
Wszystkie etapy odbioru prac zostaty opisane w publikacjach pt. , Warunki techniczne wykonania i
odbioru systemow suchej zabudowy z ptyt gipsowo - kartonowych".
7.1. Odbiér montazu konstrukgc;ji
» sprawdzenie rodzaju zastosowanych profili i ich przydatnosci do zastosowania w systemie
» sprawdzenie rozstawu profili i elementéw mocujgcych (wg zalecen dostawcy systemu /
zwykle: kotek rozporowy lub dybel; $rednica i dtugo$¢ w zaleznosci od podtoza; min 6x40 w
maksymalnym rozstawie co 1000mm).
» sprawdzenie pochodzenia i poprawnosci utozenia tasmy uszczelniajgce;j
7.2. Odbiér montazu izolaciji
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» sprawdzenie deklarowanych przez producenta wetny mineralnej parametréw z parametrami
wymaganymi dla konkretnej inwestycji (np. wspotczynnik przewodzenia ciepta)
» sprawdzenie rodzaju wetny
» sprawdzenie doktadnosci utozenia — wypetnienia profili stupkowych i profili poziomych
7.3. Odbidér montazu ptyt gipsowo-kartonowych
» sprawdzenie typu zastosowanych ptyt
» sprawdzenie rodzaju i rozstawu tacznikdw mocujgcych ptyty do konstrukc;ji
» sprawdzenie poprawnosci utozenia ptyt oraz zachowania dystansu wzgledem podtogi i stropu
» sprawdzenie przygotowania krawedzi do spoinowania, w tym ewentualne sfazowanie cietych
krawedzi nieobtozonych kartonem.
7.4. Uzyte tasmy klejace i odbiér szpachlowania potagczen
» sprawdzenie rodzaju uzytej tasmy zbrojacej i jej umiejscowienie w spoinie
» sprawdzenie rodzaju uzytej masy szpachlowej i ilosci warstw.

8. Przepisy zwigzane

Instrukcja PSG ,Warunki techniczne wykonania i odbioru systeméw suchej zabudowy z ptyt gipsowo-
kartonowych", PSG, 2010

Instytut Techniki Budowlanej ,Praca badawcza dotyczaca osiadania wyrobow z wetny mineralnej w
funkcji czasu”

Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane

Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072 Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w
sprawie szczeg6towego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego

Dz.U. 2002 nr 209 poz. 1779 Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w
sprawie systemow oceny zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania
znakowaniem CE Instrukcja ITB 417/2006 ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych czes$¢ A: Roboty ziemne i konstrukcyjne zeszyt 7: Lekkie sciany dziatowe)
PN-B-02151-3:1999 — , Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach - Izolacyjno$c¢
akustyczna przegréd w budynkach oraz izolacyjnos¢ akustyczna elementéw budowlanych.
Wymagania."

PN-EN 20140-3:1999 — ,Akustyka. Pomiar izolacyjnosci akustycznej w budynkach i izolacyjnosci
akustycznej elementéw budowlanych. Pomiary laboratoryjne izolacyjnosci od dzwiekéw powietrznych
elementéw budowlanych."

PN-EN ISO 717-1:1999 — ,Akustyka. Ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach i izolacyjnosci
akustycznej elementéw budowlanych. Izolacyjno$¢ od dzwiekéw powietrznych.”

PN-EN 12354-1:2002 — ,Akustyka budowlana. Okreslenie wiasciwosci akustycznych budynkéw na
podstawie wtasciwosci elementow."

PN-EN 14190:2005 ,"Wyroby przetworzone z ptyt gipsowo-kartonowych. Definicje, wymagania i
metody badan"

PN-EN 14195 — , Elementy szkieletowej konstrukcji metalowej do stosowania z ptytami gipsowo-
kartonowymi. Definicje, wymagania i metody badan."

PN-EN 13963:2008 — ,Materiaty do spoinowania ptyt gipsowo-kartonowych. Definicje, wymagania i
metody badan."

PN-EN 14566:2008 — ,taczniki mechaniczne do systemoéw ptyt gipsowo-kartonowych. Definicje,
wymagania i metody badan."

PN-EN 13162:2002 — ,Wyroby do izolaciji cieplnej w budownictwie. Wyroby z wetny mineralnej (MW)
produkowane fabrycznie. Specyfikacje."
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5. SUFITY PODWIESZONE Z PLYT GIPSOWO-KARTONOWYCH

1. Informacje ogéine

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem opracowania sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru sufitow podwieszanych z 2
warstw ptyt gipsowo-kartonowych.

1.2. Przeznaczenie

Zestaw wyrobdéw objetych specyfikacjg przeznaczony jest do wykonywania sufitéw podwieszanych
monolitycznych systemu Nida Sufit standardzie w budynkach uzytecznosci publicznej, mieszkalnych i
przemystowych.

1.3. Warunki stosowania

Z uwagi na bezpieczehstwo pozarowe, sufity podwieszone powinny byé stosowane zgodnie z
wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie przy uwzglednieniu
klasy odpornos$ci ogniowej konkretnego rozwigzania zabudowy wg pkt. 2.

Sufity podwieszane powinny by¢é stosowane na podstawie projekiu technicznego,
opracowanego dla okreslonego obiektu budowlanego, zgodnie z obowigzujgcymi normami i
przepisami z uwzglednieniem wymagan okreslonych w normie PN-EN 14190:2005, PN-EN
13964:2005 oraz zgodnie z instrukcjg montazu producenta

Sufity podwieszone powinny by¢ wykonywane przez firmy posiadajace licencje wydang przez
producenta.

1.4. Podstawowe zasady BHP podczas prac budowlanych
Prace zwigzane z wykonywaniem sufitbw podwieszanych powinny odbywac sie z uwzglednieniem
Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000r w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy recznych pracach transportowych. W Rozporzadzeniu zostaty okreslone
obowigzki pracodawcy dotyczace zapewnienia bezpieczehnstwa i higieny pracy przy recznych pracach
transportowych, wymagania dotyczace organizacji i sposobdéw wykonania recznych prac
transportowych, dopuszczalnych mas przemieszczanych przedmiotéw, tadunkéw lub materiatéw oraz
dopuszczalnych wartosci sit niezbednych do przemieszczania przedmiotow.
1.5. Podstawowe okreslenia
a. Ptyty gipsowo kartonowe
produkt sktadajacy sie z rdzenia gipsowego ostonietego Scisle zwigzanymi z nim trwatymi i
solidnymi okfadzinami kartonowymi, tworzgcymi ptaskg i prostokatng ptyte. Powierzchnie
kartonowe moga sie rézni¢ w zaleznosci od zastosowania okreslonego typu ptyty, a rdzen moze
zawiera¢ dodatki nadajgce mu dodatkowe wiasciwosci.
Ptyty z nadrukowang miarka. Powierzchnie kartonowe mogag sie roznic w zaleznosci od
zastosowania okreslonego typu ptyty, a rdzen moze zawiera¢ dodatki nadajgce mu dodatkowe
wiasciwosci:
b. Wkrety
blachowkrety wiercace ze stali galwanicznie fosfatowanej; reakcja na ogien klasa A1, klasa
ochronnosci na korozje klasa 48; wkrety posiadajg Deklaracje Zgodnosci dostepng na stronie
www.rigips.pl
c. Koftki rozporowe
taczniki mechaniczne przeznaczone (dostosowane) do osadzania w zaleznosci od rodzaju
podtoza, do ktdérego bedg stosowane, kotki posiadajg Deklaracje Zgodnosci dostepng na stronie
www.rigips.pl
d. Masa szpachlowa
konstrukcyjne gipsowe masy szpachlowe do wykonywania potagczen miedzy ptytami gipsowo-
kartonowymi
e. Siatka spoinowa samoprzylepna
siatka spoinowa z wi6kna szklanego stuzgca do wzmacniania spoin miedzy ptytami gipsowo-
kartonowymi oraz w narozach i na obwodzie $ciany
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f. Masa szpachlowa
finiszowe masy szpachlowe wysychajgce do kohcowego szpachlowania

g. Profile stalowe ocynkowane,
Aby mozna byto wykona¢ sufit, czy inng obudowe poziomg lub pionowa konieczne jest
wybudowanie odpowiedniej konstrukcji, ktéra bedzie pdzniej pokryta ptytami g-k . Do wykonania
konstrukcji nalezy uzy¢ specjalnych, systemowych profili stalowych, produkowanych z blachy
stalowej zabezpieczonej antykorozyjne (ocynkowanej), profilowanej na zimno.
Profile systemowe mozna podzieli¢ grupy:
- profile scienne przeznaczone do wykonywania konstrukcji lekkich scian dziatowych.
- profile sufitowe do wykonywania konstrukcji sufitbw podwieszanych oraz oktadzin $ciennych i
sufitowych.
Grubos¢ blachy stalowej profili wg instrukcji oferenta systemu lub zgodnie z Aprobatami
Technicznymi wynosi 0,6 mm z tolerancjg +0,07 mm lub 0,55 mm z tolerancja+0,03 mm.

2. Maszyny i sprzet do wykonywania sufitow podwieszanych

2.1. Maszyny

$rodek transportowy zewnetrzny (np. samochody wyposazone w HDS), srodek transportowy
wewnetrzny

2.2. Zalecane narzedzia

2.2.1. Trasowanie

poziomica wodna, laser budowlany, sznur traserski, przymiar tasmowy, otéwek, fata 2-3m z libella,
katownik metalowy, metrowka, pion murarski

2.2.2. Montaz konstrukcji i ptytowanie

nozyce do blachy (prawe i lewe), néz, miarka zwijana, metrowka, poziomica 1,2—1,5m, narzedzia do
osadzania kotka (wiertarka udarowa, mtot SDS), kombinerki, wkretarka, wkretak krzyzowy i ptaski,
podnosnik do ptyt, podesty robocze, drabiny

2.2.3. Szpachlowanie i malowanie

paca stalowa, szpachelki stalowe, szpachelki katowe, mechaniczne urzgdzenie do szlifowania lub
uchwyt do papieru $ciernego (zacieraczka), wiadra plastikowe, pedzle, watki malarskie, wyciskacz do
silikonu, mieszadto elektryczne do gipsu (wolnoobrotowe)

3. Transport i skladowanie
Wysoka jakos¢ wykonczeniowg wnetrz w technologii suchej zabudowy zapewnia sie stosujgc
odpowiednie zasady postepowania z ptytami gipsowo - kartonowymi podczas ich transportu.
Ptyty gipsowo - kartonowe nalezy przenosi¢ krawedzig cietg w pionie lub przewozi¢ na
odpowiednio przystosowanych wozkach widtowych, paletach lub innych wézkach transportowych
Ptyty gipsowo - kartonowe nalezy sktadowac na ptaskim poditozu, najlepiej na palecie lub na
drewnianych podktadkach rozmieszczonych maksymalnie co 35cm.
Ptyty gipsowo-kartonowe, kleje, szpachle i gipsy systemowe nalezy chroni¢ przed
zawilgoceniem. Nie wolno stosowaé ptyt zamoczonych i zawilgoconych.
Metalowe elementy systemu takie jak: profile stalowe i wkrety powinny by¢ sktadowane pod
zadaszeniem i chronione przed zawilgoceniem.

4. Wykonanie robot budowlanych

4.1. Postanowienia ogdlne

Sufity podwieszane systemu powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem technicznym opracowanym
dla okreslonego obiektu budowlanego i technologig producenta. Materiaty i elementy stosowane do
wykonywania sufitbw powinny spetnia¢ wymagania okreslone w Klasyfikacji Ogniowej ITB
0785/12/R102NP.

4.2. Konstrukcja
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« profile stalowe ocynkowane powtokg o min. grubosci 19 ym,

* profil obwodowy UD,

» profile gtéwne: CD 60 co 100 cm,

» profile nosne: CD 60 co 40 cm,

» wieszak obrotowy z pretem mocujgcym w rozstawie, co 90 cm (do potaczen z profilem gtownym),

* taczniki wzdtuzne do tagczenia (przedtuzania) profili CD 60,

» taczniki krzyzowe do taczenia profili CD 60 - gtéwnych i nosnych.

4.3. Izolacja termiczna i przeciwwilgociowa

W przedmiotowym obiekcie nalezy wykona¢ warstwe paroizolacji z folii PE.

4.4. Montaz ptyt:

Ptyta gipsowo-kartonowa

Poszycie stanowig 2 warstwy ptyt gipsowo-kartonowych. Piyta gipsowo-kartonowa gr. 12,5 mm o
sptaszczonej krawedzi, mocowane do ksztattownikow szkieletu nosnego blachowkretami. Dtugosé
blachowkretéw powinna by¢ wieksza o co najmniej 10 mm od tgcznej grubosci mocowanych piyt.
Rozstaw blachowkretéw powinien wynosi¢ dla warstw wewnetrznych nie wiecej niz 400 mm, dla
zewnetrznych 150 mm.

Krawedzie podtuzne ptyt (oktadane kartonem) powinny by¢ prostopadle do profili sufitowych nosnych.
Styki poprzeczne ptyt usytuowanych w sasiednich pasmach w tej samej warstwie powinny by¢
przesuniete o co najmniej 500 mm.

Ptyty nalezy mocowac wkretami bezposrednio do profili rusztu. Dtugosé wkretéw powinna by¢ wieksza
od tacznej grubosci warstwy ptyt o minimum 10 mm.

Styki poprzeczne ptyt powinny by¢ usytuowane na profitach poprzecznych.

Potaczenia w kolejnych warstwach ptyt powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie o co najmniej 400
mm.

Maksymalne rozsuniecie podtuznych i poprzecznych krawedzi ptyt na ich potgczeniach nie powinno
przekracza¢ 3 mm.

4.5. Szpachlowanie potaczen miedzy ptytami

Do wykonywania potgczeh miedzy ptytami gipsowo-kartonowymi oraz do wykonywania uszczelnierh na
obwodzie sufitow podwieszonych powinny byé stosowane gipsowe masy szpachlowe.

Spoiny miedzy ptytami zewnetrznej warstwy powinny byé wzmocnione tasmami spoinowymi. Na
potaczeniach pionowych stosuje sie wszystkie typy tasm spoinowych, tj. tasma spoinowa
samoprzylepna ("siatka") wklejana na krawedziach tgczonych ptyt bezposrednio na karton - dla ptyt o
krawedzi sptaszczonej (KS) oraz tasme z widkna szklanego (tzw. flizelinka) i papierowg na utozonag
uprzednio konstrukcyjng mase szpachlowa ("na mokry gips").

Szpachlowanie potgczen pionowych i poziomych miedzy ptytami z zastosowaniem tasmy spoinowej
wklejanej na uprzednio utozong konstrukcyjng mase szpachlowg ("na mokry gips") wymaga drugiego
etapu szpachlowania konstrukcyjng masg szpachlowg majgcego na celu "przykrycie" tasmy spoinowe;j
masg gipsowa; szpachlowanie potgczeh pionowych z zastosowanie samoprzylepnych tasm
spoinowych w zaleznosci od gtebokosci krawedzi moze wymaga¢ lub nie wymaga 2-go etapu
szpachlowania konstrukcyjng masg szpachlowg. W celu uzyskania wyzszego standardu wykonania
potaczenia tj. poprawy jego estetyki w strefie potgczen piyt stosowane sg specjalne "finiszowe" masy
szpachlowe przeznaczone do koncowego szpachlowania.

Krawedzie "ciete" przeznaczone do wykonania na nich potgczenia poziomego powinny zostac
specjalnie uformowane poprzez ich ukosowanie (fazowanie) pod katem okoto 45stopni na wysokosci
okoto 2/3 grubosci ptyty (9-10 mm dla ptyty o gr. 12,5 mm). Przed przystgpieniem do szpachlowania
potgczen poziomych krawedzie "ciete" powinny zosta¢ doktadnie oczyszczone i odkurzone oraz
bezposrednio przed natozeniem masy szpachlowej intensywnie zwilzone.

W celu uzyskania wyzszego standardu wykonania potgczenia tj. poprawy jego estetyki w strefie
potgczen ptyt gipsowo-kartonowych lub na catej powierzchni $ciany stosowane sa specjalne
"finiszowe" masy szpachlowe przeznaczone do koncowego szpachlowania.

4.6. Informacje dodatkowe
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Sufity podwieszane powinny mie¢ dylatacje w miejscu konstrukcyjnej dylatacji budynku oraz w
odstepach nie wigkszych niz 15 m.
W sufitach podwieszanych mogg by¢ montowane lampy oswietleniowe o maksymalnych masie 6 kg.
Przedmioty o masie powyzej 6 kg powinny posiada¢ samodzielne podwieszenie do konstrukciji
budynku.
5. Kontrola, badania i odbior wyrobow w nawigzaniu do dokumentdéw odniesienia
5.1. Kontrola jakosci elementdw sufitu sprowadza sie do:
Sprawdzenia zgodnosci z dokumentacjg projektowag
Sprawdzenia zgodnosci z dokumentami odniesienia (wymiary, wyglad)
Sprawdzenie poprawnosci oznakowania wyrobéw odpowiednim znakiem budowlanym
dopuszczajgcym do obrotu
5.2. Badania wyrob6w na placu budowy
Nie wymaga sie
6. Przedmiar i obmiar robét
Jednostka miary jest 1 m2 powierzchni zabudowy.
7. Odbiér robdét zanikajacych
W trakcie odbioru nalezy sprawdzi¢ poprawno$¢ systemowg — zastosowanie materiatéw budowlanych
zalecanych przez dostawce systemu.
Przy wykonywaniu suchej zabudowy wyodrebnia sie nastepujgce prace zanikajace, ktérych ocena jest
niezbedna w trakcie odbioru: wykonanie konstrukcji z profili stalowych, utozenie wetny mineralne;,
optytowanie oraz uzyte tasmy zbrojgce i szpachlowanie potgczen.
W celu petnej kontroli prawidtowosci wykonanie konieczne jest skontrolowanie wszystkich etapow
prowadzonych robot.
7.1. Odbiér montazu ptyt sufitowych (wg 4.4)
sprawdzenie typu zastosowanych ptyt
sprawdzenie rodzaju i rozstawu tgcznikéw mocujgcych ptyty do konstrukciji
sprawdzenie poprawnosci utozenia ptyt oraz zachowania dystansu wzgledem podtogi i stropu
sprawdzenie przygotowania krawedzi do spoinowania, w tym ewentualne sfazowanie cietych
krawedzi nieobtozonych kartonem
sprawdzenie prawidtowosci wkrecania wkretow
7.2. Uzyte tasmy klejgce i odbiér szpachlowania potgczen (wg 4.5)
sprawdzenie rodzaju uzytej tasmy zbrojgcej i jej umiejscowienie w spoinie
sprawdzenie rodzaju uzytej masy szpachlowe;j i ilosci warstw
8. Podstawa ptatnosci
Cena jednostkowa uwzglednia dostarczenie materiatéw, roboty przygotowawcze, montaz i prace
porzadkowe.
9. Normy, atesty i dokumenty zwigzane
Klasyfikacji Ogniowej ITB 0785/12/R102NP
PN-EN 13964:2005 ,"Sufity podwieszane. Wymagania i metody badan"
Instrukcja PSG ,Warunki techniczne wykonania i odbioru systemoéw suchej zabudowy z ptyt
gipsowo-kartonowych", PSG, 2010

PN-EN 14190:2005 ,"Wyroby przetworzone z ptyt gipsowo-kartonowych. Definicje,
wymagania i metody badan"”

Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane

Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072 Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r.
w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
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6. OKLADZINY Z PLYTEK

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z utozeniem ptytek na scianach i posadzkach.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wykonania i odbioru robét zwigzanych z utozeniem
ptytek na scianach i posadzkach.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i ST -
"Wymagania ogolne".

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz za zgodnosé z Dokumentacja
Projektowg, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST - "Wymagania ogdélne".

2. Materialy

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robét wedtug zasad niniejszej ST sa:
- gres szkliwiony (GL) barwiony w masie

ptytka rektyfikowana podtogowa mrozoodporna

ze strukturg kamienia, matowa, rozmiar 1198 mm x 598 mm,

grubos¢ min. 8 mm

klasa antyposlizgowosci =2 R10A

klasa Scieralnosci =2 PEI 4

kolor bezowy, odcienie naturalne

typu: Tubadzin GRAND CAVE IVORY lub rownowazne,

gres szkliwiony (UGL) barwiony w masie

ptytka rektyfikowana podtogowa/scienna mrozoodporna

monokolor, matowa, rozmiar 1198 mm x 598 mm, grubosc min. 8 mm

klasa antyposlizgowosci = R10B

Scieralno$¢ wgtebna <110 mm3

kolor bezowo-kremowy

typu: Tubadzin INDUSTRIO CREAM lub réwnowazne

gres szkliwiony (GL)

ptytka rektyfikowana, mrozoodporna

dekor patchwork'owy, matowa, rozmiar 598 mm x 598 mm,

grubosé min. 8 mm

klasa antyposlizgowosci = R9

klasa scieralnosci 2 PEI 4

kolor bezowo-kremowy

typu: Tubadzin SFUMATO PATCH MAT lub réwnowazne

- fuga szer. 2 mm, kolor cietpto szary (typu Manhattan 7 7Sopro DF 10) - cementowa, elastyczna,
odporna na dziatanie wilgoci i Scieranie, plesn i mikroorganizmy

- cokot z listew przypodtogowych wysokos¢ z materiatu o wysokiej gestosci, odpornego na
uszkodzenia mechaniczne typu PolyForce, wymiar 100 x 15 mm

Klej do ptytek
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- Elastyczna zaprawa klejowa o podwyzszonej przyczepnosci i elastycznosci, charakteryzuje sie dobrg
przyczepnoscia do podtoza i ptytek, stabilnoscig na powierzchniach pionowych (brak sptywu)

- Wyréb zgodny z : PN-EN 12004

- Klasa wg EN 12004 C1T

- Przyczepnosc¢ poczatkowa 20,5 N/mm2

Fuga elastyczna cementowa, szybkowigzaca, elastyczna zaprawa fugowa, odporna na wode i
zabrudzenia - zgodna z CG2 wg PN-EN 13888 ( kolorystyka taka sama jak ptytek ) - ptytki Scienne

Fuga epoksydowa, dwusktadnikowa zaprawa do spoinowania na bazie zywicy epoksydowej, kruszywa
kwarcowego i odpowiednio wyselekcjonowanych dodatkow, ktéra charakteryzuje sie duza
kwasoodpornoscig i tatwoscig czyszczenia - zgodna z CG2 wg PN-EN 13888 ( kolorystyka taka sama
jak ptytek ) - ptytki podtogowe

Folia w ptynie

Stuzy do bezspoinowego uszczelniania na zewnatrz i wewnagtrz budynkdéw nasigkliwych i porowatych
podtozy mineralnych przed szkodliwym oddziatywaniem wilgoci i przeptywajgca bezcisnieniowo woda.
Stosowana jest do wykonywania szczelnej, elastycznej powtoki przed przyklejaniem okfadzin z ptytek
ceramicznych na balkonach, tarasach, scianach zewnetrznych i fundamentowych oraz w
pomieszczeniach narazonych na czasowe zawilgocenie (jak np. kuchnie, tazienki, kabiny prysznicowe,
pralnie). Folie w ptynie mozna stosowac na podtoza betonowe, jastrychy cementowe i anhydrytowe (w
tym réwniez grzejne), mury ceglane wykonane na petng spoine, tynki cementowe i cementowo-
wapienne, a takze tynki gipsowe, ptyty gipsowo-kartonowe i drewnopochodne.

Dane techniczne:

- Temperatura stosowania: od +5° C do +25° C

- Temperatura podtoza od +5° Cdo +25° C

+ Minimalna grubos¢ powtoki: 1,5 mm

+ Czas schniecia pierwszej warstwy: min. 6 h

+ Czas catkowitego utwardzenia powtoki: min. 24 h

+ Przyklejanie ptytek ceramicznych: po 24 h

+ Zdolnos¢ krycia rys: 1,0 mm

-+ Sptyw z powierzchni pionowej: brak

+ Wodoszczelnosé przy cisnieniu 0,5 MPa: brak przecieku

+ Przyczepnos¢ do podtoza: > 0,5 MPa

- Konsystencja: ciekta masa

+ Kolor: szary

- Gestos¢ objetosciowa: ok. 1,30 kg/dm3

+ Odpornos¢ na wilgoé: okresowo odporna

- Odpornos¢ na oleje i rozpuszczalniki: nie odporna

- Odpornos¢ na kwasy i zasady: nie odporna

- Odporno$¢ na temperature: od -30° C do +50° C

/wszystkie dane techniczne zostaty podane dla wzglednej wilgotnosci powietrza 60% i temperatury
powietrza + 20° C/

Zuzycie folii w ptynie przy dwuwarstwowym naktadaniu na odpowiednio przygotowanym podiozu
wynosi od 1,3 do 2,0 kg/m2

3. Sprzet
Nie ma specjalnych wymagan do sprzetu. Urzadzenie do transportu pionowego, rusztowania, pace do
rozprowadzania kleju, elektronarzedzia, mate szpachelki do fugowania.

4, Transport
Materiaty przewozone beda dowolnymi srodkami transportu
Materiaty nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwo$cig uszkodzenia podczas transportu .
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5. Wykonanie robot
Przygotowanie podioza :

podioze, staraninie oczyscic¢ z wszelkich luznych elementow i pytu,
nalezy zagruntowac podtoze gruntem budowlanym i odczekaé okres technologiczny wigzania
gruntu,

Ogolne zasady wykonywania oktadzin:

Bezposrednio przed rozpoczeciem wykonywania rob6t nalezy oczysci¢ podtoze z grudek
zaprawy i brudu szczotkami drucianymi oraz zmy¢ z brudu.

Klej nalezy naktada¢ na podioze za pomocg zgbkowanej metalowej szpachli warstwg o
grubosci 2-5 mm. Wykonanie fragmentu oktadziny na natozonej jednorazowo warstwie kleju
powinno nastgpi¢ w ciggu 15 min. Przyktadajac ptytke do podtoza nalezy jg przesunaé o 10-15
mm po powierzchni powleczonej klejem do pozycji jakg ma zajg¢ ptytka w uktadanej warstwie.
Przesuniecie to nie powinno powodowac zgarniecia kleju na podtozu.

Dopuszczalne odchylenie krawedzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego nie moze
by¢ wieksze niz 2 mm na metr, odchylenie powierzchni oktadziny od ptaszczyzny nie moze
by¢ wieksze niz 2 mm na dtugos$ci faty dwumetrowe;.

Wszelkiego rodzaju zabrudzenia z kleju nalezy natychmiast usunaé.

Piytki nalezy ukfada¢ i rozmierza¢ wg projektu wykonawczego wnetrz. Warstwa kleju pod
ptytki nie moze zawiera¢ pustych miejsc.

Dla pomieszczen nie zdefiniowanych projektem wnetrz ptytki nalezy rozmierza¢ tak, aby
docinki ptytek przy krawedziach (kohcach $cian) miaty wymiar wigekszy niz potowa ptytki.

6. Kontrola jakosci roboét

Przed przystgpieniem do robét nalezy sprawdzi¢ czy wszystkie materialy odpowiadajg

ustaleniom z odpowiednich norm i wymaganiom aprobat technicznych oraz czy sg zgodne z
dokumentacja.

Badania okfadzin i posadzek z ptytek powinny by¢ przeprowadzane w sposéb umozliwiajgcy
ocene wszystkich wymagan a w szczegdlnosci:

zgodnosci z dokumentacjg projektowag i zmianami w dokumentacji powykonawczej (przez
ogledziny i pomiary),

stan podtozy na podstawie protokotéw badan miedzyoperacyjnych,

spadki podtoza lub podktadu i rozmieszczenie wpustéw podtogowych, jw.

jakosci zastosowanych materiatdw i wyrobéw na podstawie deklaracji zgodnosci lub
certyfikatow zgodnosci przedtozonych przez dostawcéw

Prawidtowosci wykonania oktadziny przez sprawdzenie:

przyczepnosci okfadziny, ktéra przy lekkim opukiwaniu nie powinna wydawac¢ gtuchego
dzwieku.

odchylenia krawedzi od kierunku poziomego i pionowego, przy uzyciu taty o dtugosci 2 m ( nie
powinno przekracza¢ 2 mm na dt. faty 2 m),

odchylenia powierzchni od ptaszczyzny fatg o diugosci 2m ( nie powinno wieksze niz 2mm na
catej dt. taty),

prawidtowosci przebiegu i wypetnienia spoin poziomicg i pionem z doktadnoscig do 1mm.
grubos¢ warstwy kompozycji klejacej pod ptytka, kitéra nie powinna przekracza¢ wartosci
okreslonej przez producenta w instrukcji, na podstawie zuzycia kompozycji klejacej.
Prawidtowosci wykonania wyktadzin przez sprawdzenie:

ptaszczyzny poziomej lub spadkdw,

nierébwnosci powierzchni mierzonych jako przeswity miedzy fatg d. 2 m a posadzka (nie
powinny by¢ wieksze niz 3 mm na catej dtugosci taty),
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* odchylenia posadzki od ptaszczyzny poziomej lub ustalonego spadku (nie powinno byé
wieksze niz 3 mm na dtugo$ci faty 2m i nie wieksze niz 5 mm na catej dtugosci lub szerokosci
posadzki).

* przebiegu i wypetnienia spoin z doktadno$cig do 1mm,

» grubos¢ warstwy kompozycji klejacej pod ptytka, ktéra nie powinna przekracza¢ wartosci
okreslonej przez producenta w instrukcji, na podstawie zuzycia kompozycji klejacej

7. Odbiér robot
Odbidér materiatow i robdt powinien obejmowac zgodnosci z przedmiotowg specyfikacjag techniczng
oraz sprawdzenie wtasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami producenta.
Nalezy sprawdzi¢:

» Jako$c¢ fugowania i stopieh wypetnienia fug

»  Stopien zabrudzenia ptytek klejem lub fuga

» Jednolitos¢ koloru fugi

* Nalezyte przyleganie ptytek do podktadu przez lekkie opukiwanie- gtuchy dzwiek wskazuje na

nie przyleganie okfadziny do podktadu

*  Wypionowanie i wypoziomowanie fug za pomocg pionu i poziomicy

» Jednolito$¢ barwy ptytek
Nie dopuszcza sie do stosowania materiatéw, ktérych wiasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom
technicznym i po okresie gwarancji na te materiaty.
Wyniki odbioru materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo uzgodnione z Inspektorem Nadzoru.

8. Przepisy zwigzane

PN-1ISO 13006:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja. wtasciwosci i znakowanie.
PN-EN 87:1994 Ptytki i ptyty ceramiczne scienne i podtogowe. Definicje. klasyfikacja. wtasciwosci i
znakowanie.

PN-EN ISO 10545-1: 1999 Plytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie prébek i warunki odbioru .

PN-EN ISO 10545-2: 1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie wymiaréw i sprawdza nie jakosci
powierzchni.

PN-EN ISO 10545-3:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie nasigkliwosci wodnej, porowatosci
otwartej, gestosci wzglednej pozornej oraz gestosci catkowite;.

PN-EN ISO 10545-4:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymatosci na zginanie i sity
tamiacej.

PN-EN ISO 10545-5: 1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na uderzenia metoda
pomiaru wspotczynnika odbicia.

PN-EN ISO 10545-6:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na wgtebne Scieranie
ptytek nieszkliwionych.

PN-EN ISO 10545-11 : 1998 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na pekniecia
wioskowate ptytek szkliwionych.

PN-EN 101 :1994 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie twardosci powierzchni wg skali Mohsa.
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych-Wymagania ogélne (kod B-
00.00.00.), wydanie OWEOB Promocja - 2003 rok.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych tom | czesc¢ 4, wydanie Arkady - 1990 rok.
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych czesé B zeszyt 5 Oktadziny i wyktadziny z
ptytek ceramicznych, wydanie ITB - 2004 rok
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7. WYPOSAZENIE

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
wyposazenia budynku.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wyposazenia budynku.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i ST
"Wymagania ogélne".

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacjg
Projektowg, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogoblne wymagania dotyczace robdt podano w ST - "Wymagania og6ine

2. Materialy

Materiaty do wykonania wyposazenia nalezy stosowac zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, opisem
technicznym i rysunkami.

Wszystkie materiaty, ktérych Wykonawca uzyje do wbudowania musza odpowiada¢ warunkom
okreslonym w art. 10 Ustawy ,Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. z 2003 r. Dz. U. Nr 207,
poz. 2016, z p6zn. zm.) i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92,
poz. 881).

Wykonawca dla potwierdzenia jakosci uzytych materiatdw dostarczy Swiadectwa potwierdzajgce
odpowiednia jako$¢ materiatow i fakt dopuszczenia ich do stosowania w budownictwie.

Wszystkie materiaty i urzadzenia winny posiadac certyfikaty bezpieczehnstwa, deklaracje zgodnosci z
obowigzujgcymi przepisami i normami lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg
techniczna.

Wszystkie materiaty i urzadzenia przewidywane do wbudowania bedg zgodne z dokumentacja i
poleceniami Inspektora Nadzoru. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi
szczegotowe informacje dotyczace zrodta wytwarzania materiatbw oraz odpowiednie $wiadectwa
badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i probki do zatwierdzenia
przez Inspektora Nadzoru.

Platforma musi posiada¢ certyfikaty i dopuszczenie polskiego Urzedu Dozoru Technicznego.
Wykonawca winien przygotowa¢ dokumentacje i uzyska¢ pozwolenie Urzedu Dozoru Technicznego
do eksploatacji.

Dostarczone na budowe urzgdzenie musi by¢é sprawdzone pod wzgledem jakosci, wymiardw, itp.
Zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ww. parametrach technicznych i dokumentacji projektowej.
Kazdy element dostarczony na budowe podlega odbiorowi pod wzgledem:

- jakosci urzagdzenia

- zgodnosci z dokumentacjg projektowag

- zgodnosci z certyfikatami i atestami.

2.1. Materialy i urzgdzenia
Wykaz wszystkich materiatdéw i urzgdzen oraz ich parametrow podano w projekcie. Wyposazenie
dotyczy poszczegdblnych pomieszczen podlegajgcych remontowi.

3. Sprzet

Do wykonania montazu moze by¢ uzyty dowolny sprzet. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania
jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét i
bedzie gwarantowac¢ przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej i ST
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4. Transport

Transport materiatbw musi odbywac sie przy w sposéb zabezpieczajgcy je przed przesuwaniem
podczas jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem. Pakowanie, przechowywanie i transport powinien byc¢
realizowany wg instrukcji Producenta dostosowanej do polskich przepiséw przewozowych. Kazda
partia wyrobéw powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane projektem lub odpowiedniag
norma. Elementy do transportu nalezy zabezpieczyé przed uszkodzeniem. Elementy moga byc¢
przewozone dowolnym $rodkiem transportu.

Meble i urzadzenia nalezy sktadowaé¢ w opakowaniach fabrycznych, w zamknietym magazynie
zabezpieczonym przed dostepem obcych 0s6b.

5. Wykonanie robot

5.1. Przygotowanie podtoza

Doktadnos¢ wykonania i stan powierzchni powinien zosta¢ sprawdzony przed przystgpieniem do
robot:

-powierzchnia podtozy powinna by¢ wykonana zgodnie z dokumentacjg projektowa,

-powierzchnia powinna by¢ oczyszczona z zanieczyszczen.

5.3 Montaz

Montaz wyposazenia wykona¢ scisle wg instrukcji i schematow montazowych oraz DTR urzadzen
dostarczonych przez producenta.

Dostarczone przez zleceniobiorce rysunki techniczne przedstawiajace konstrukcje, jej wymiary,
spos6b montazu oraz zamocowanie jej elementéw wymagajg zatwierdzenia przez projektanta i
zleceniodawce. Wszelkie odstepstwa od dokumentacji architektoniczno wykonawczej nalezy uzgodnié
z projektantem i inwestorem.

Wyroby powinny by¢ osadzane zgodnie z dokumentacjg techniczng lub instrukcjg zaakceptowang
przez Inzyniera. Montaz wyrobéw powinien sprowadza¢ sie do scalania potgczeniami Srubowymi
elementow wyrobu i mocowania wyrobu do podtoza. Wiercenie lub przebijanie otworéw w elementach
w trakcie montazu jest niedopuszczalne ze wzgledu na zastosowane powtoki antykorozyjne wyrobow.
Montaz powinien by¢ poprzedzony wytrasowaniem miejsc otworédw montazowych w podtozu.
Wklejenie kotkbw mocujgcych powinno by¢ wykonane z wyprzedzeniem wystarczajagcym do uzyskania
dopuszczalnej wytrzymatosci potgczenia do przeprowadzenia montazu wyrobu do podioza. Nie
dopuszcza sie do montazu wkretami, srubami z uszkodzonymi tbami. Diugosci Ssrub powinny byé
ustalane w zaleznosci od catkowitej grubosci taczonych czesci, uwzgledniajgc naddatek na podktadke,
nakretki, przeciwnakretki lub zawleczki. Sruby nie powinny wystawaé ponad nakretke wiecej niz o 2
zwoje gwintu, a wkrecone w gwintowany otwor przelotowy nie powinny wystawa¢ ponad ptaszczyzne
taczonych czesci lub elementow. Osadzanie kotkédw rozporowych powinno by¢ dokonywane z
zachowaniem odpowiednich zasad: - otwér powinien odpowiada¢ srednicy kotwy, - z otworu nalezy
usungc¢ pyt i drobiny urobku, - wcisnagé kotek w wywiercony otwér lekkim uderzeniem miotka -
przestrzega¢ najmniejszej dopuszczalnej gtebokosci osadzenia, - kotek rozprezac¢ dokrecajgc srube
dopuszczalnym momentem.

W przypadku kotew wklejanych: - otwor powinien byé nieco wigkszy od $rednicy kotwy,- kotwe
posmarowac klejem, - wcisngé w oczyszczony z pytu otwdr, - po osiggnieciu petnej nosnosci (wg karty
technicznej wybranego systemu) mozna przystgpi¢ do montazu wyrobow metalowych. Ztgcza
rozporowe przeznaczone do przenoszenia duzych obcigzen wyrywajgcych powinny by¢ metalowe
wkrecane (stalowe tuleje kotwigce, min M10 L=100 mm) lub wklejane. Wszystkie wyroby metalowe
montowac zgodnie z rysunkami szczegbétowymi.

Przed przystgpieniem do wykonania robdt Wykonawca instalacji zobowigzany jest do szczeg6towego
zapoznania sie z projektem i specyfikacja. Wszelkie uwagi i ewentualne zastrzezenia do PW nalezy
bezwzglednie wnies¢ przed przystgpieniem do wykonywania montazu. Wykonawca zobowigzany jest
wnies¢ ewentualne uwagi i zastrzezenia w formie pisemnej do Inwestora.

Tory jezdne nalezy montowac do stopni schoddéw na stupkach.
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Przed trwatym zamocowaniem nalezy dokonaé¢ precyzyjnych pomiaréw w celu ustawienia elementoéw
w pionie i poziomie. Elementy wsporcze urzadzenia winny byc¢ trwale zakotwione.

Urzadzenie nalezy podtaczy¢ przytaczem kablowym do istniejacej instalacji elektrycznej w miejscu
uzgodnionym z inspektorem nadzoru. Nalezy zamontowac instalacje ochronng uziemiajaca
urzgdzenia.

Po zmontowaniu elementy doktadnie sprawdzi¢ pod wzgledem dziatania z wykonaniem préb
jakosciowych, odbiorowych, z wykonaniem badan i pomiaréw instalacji elekirycznej przytaczeniowej i
uziemiajgce;.

Zakup wazniejszych urzadzen musi by¢ poprzedzony:

- kontrola zgodnosci z PW wszystkich parametréw technicznych,

- kontrola miejsca zabudowy urzadzen,

- przygotowaniem miejsca sktadowania.

Przy sktadaniu zaméwien na urzadzenia technologiczne nalezy bezwzglednie zobowigza¢ dostawce —
producenta urzgdzen do przeprowadzenia kontroli i potwierdzenia parametréw technicznych oraz
zgodnosci z PW miegjsca i sposobu ich montazu.

6. Kontrola jakosci robot

W celu oceny jakos$ci nalezy sprawdzi¢:

- zgodnos¢ wymiardw,

- stan i wyglad elementéw pod wzgledem réwnosci, pionowosci i spoziomowania,

- prawidiowos$¢ wykonania z uwzglednieniem szczego6tow konstrukcyjnych,

- sprawnosc¢ dziatania oraz funkcjonowania,

- wymagania estetyczne, stan i wyglad wykonczenia wbudowanych elementéw na zgodnos$c¢ z
dokumentacjg techniczna.

- badanie poprawnosci wykonania wigczenia do istniejgcej instalacji elektrycznej

- badanie jakosci dziatania urzgdzenia w ruchu pod obcigzeniem dopuszczalnym

- badanie skutecznosci i poprawnosci zabezpieczen, w tym barierek i innych elementéw
zabezpieczajgcych

- badanie awaryjnych wytgczen w trakcie dziatania urzagdzenia w ruchu

- badanie instalacji elektrycznej, ochronnej, skutecznosci zerowania, uziemiajace;j.

Z dokonanego odbioru nalezy sporzgdzi¢ protokét.

7. Odbiér robot

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST "Wymagania ogdine"

7.1. Odbidér elementéw przed wbudowaniem

Przy odbiorze powinny by¢ sprawdzone nastepujace cechy:

- zgodnos¢ wykonania elementdw i ich sktadowych z dokumentacija techniczna,
- wymiary gotowego elementu i jego ksztatt,

- prawidtowos¢é wykonania potgczen (przekroje, dtugos¢ i rozmieszczenie spawow, srub), srednice
otworéw,

- dotrzymanie dopuszczalnych odchytek w wymiarach, kgtach i ptaszczyznach,
- rodzaj zastosowanych materiatow,

- zabezpieczenie wyrobdw przed korozja.

7.2. Odbidr elementéw po wbudowaniu i wykonczeniu

Przy odbiorze elementoéw slusarsko-kowalskich powinny by¢ sprawdzone:

- prawidtowos¢ osadzenia elementu w konstrukcji budowlane;,

- zgodnos¢ wbudowanego elementu z projektem.

W wyniku odbioru nalezy: - sporzadzi¢ czesciowy protokét odbioru robdt - dokona¢ wpisu do
dziennika budowy.

Odbioru dokonuje Zamawiajacy i Urzad Dozoru Technicznego.
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Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robdt daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za
zgodne z wymaganiami SST i PB. Jezeli chociaz jeden wynik badania bedzie negatywny, zakres prac
okreslonych niniejszg szczegbtowa specyfikacja techniczng nie moze zostac¢ odebrany.

W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z rozwigzan:

- poprawic i przedstawic¢ do ponownego odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci oktadziny oraz
jezeli inwestor wyrazi zgode, obnizy¢ ostatecznie warto$¢ wykonanych robdét,

- w przypadku gdy nie sg mozliwe powyzsze rozwigzania, usungc efekt btednie wykonanych prac i
ponownie je wykonac.

8. Przepisy zwigzane

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych,

- Katalogi techniczne producentéw / dostawcédw urzgdzen

Inne normy i przepisy dotyczgce wyposazenia

- PN-ISO 7465:2000 91.140.90 Dzwigi osobowe i towarowe mate. Prowadnice kabinowe i
przeciwwagowe — Typ T

- PN-1SO 4190-1:1996 91.140.90 486 Urzgdzenia dzwigowe Dzwigi klasy |, II, IlI
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8. OKLADZINY DREWNIANE

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
w zakresie oktadzin drewnianych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wykonania oktadziny drewniane;.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i ST
"Wymagania ogélne".

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacjg
Projektowg, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogdblne wymagania dotyczace robdt podano w ST - "Wymagania og6ine

2. Materiaty

Materiaty do wykonania wyposazenia nalezy stosowaé¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, opisem
technicznym i rysunkami.

Wszystkie materiaty, ktérych Wykonawca uzyje do wbudowania musza odpowiada¢ warunkom
okreslonym w art. 10 Ustawy ,Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. z 2003 r. Dz. U. Nr 207,
poz. 2016, z p6zn. zm.) i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92,
poz. 881).

Wykonawca dla potwierdzenia jakosci uzytych materiatdw dostarczy Swiadectwa potwierdzajgce
odpowiednia jako$¢ materiatow i fakt dopuszczenia ich do stosowania w budownictwie.

Wszystkie materiaty i urzadzenia winny posiadac certyfikaty bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci z
obowigzujgcymi przepisami i normami lub certyfikat zgodnosci z Polska Normg lub aprobata
techniczna.

Wszystkie materiaty i urzadzenia przewidywane do wbudowania bedg zgodne z dokumentacja i
poleceniami Inspektora Nadzoru. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi
szczegotowe informacje dotyczace zrodta wytwarzania materiatow oraz odpowiednie $wiadectwa
badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i probki do zatwierdzenia
przez Inspektora Nadzoru.

listwy przypodtogowe drewniane
fornirowane w kolorze mozliwie najbardziej zblizonym do istniejgcej posadzki (dgb naturalny i jego
pochodne), wymiar 60 x 15,5 mm, typu: Barlinek listwa przypodtogowa P6P Dab Still P6P01422A

Lakier podktadowy i lakier nawierzchniowy potysk o bardzo wysokiej odpornosci na $cieranie i
zarysowania przeznaczone dla obiektéw uzytecznosci publiczne;j:
- lakiery poliuretanowe na bazie wody, dwusktadnikowe, o wysokiej odpornosci na scieranie,

3. Sprzet

Do wykonania montazu moze by¢ uzyty dowolny sprzet. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania
jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét i
bedzie gwarantowac¢ przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej i ST

Sprzet do wykonywania prac musi by¢ sprawny technicznie i gwarantowaé ograniczenie wytwarzania
pytu podczas obrébki drewna.
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Wykonawca powinien dysponowaé nastepujacym sprzetem:
— cykliniarka mechaniczna bezpytowa

— cykliniarka, lub cyklina reczna

— papiery scierne o rdéznej gradaciji

4. Transport

Transport materiatow do wykonania wyktadzin i oktadzin nie wymaga specjalnych srodkoéw i urzadzen.
Zaleca sie uzywac do transportu samochodéw pokrytych plandekami lub zamknietych. W czasie
transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty w sposob wykluczajacy ich uszkodzenie. W
przypadku duzych ilosci materiatéw zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku i
roztadunku tadunku urzgdzen mechanicznych.

Sktadowanie materiatdw podtogowych na budowie musi by¢ w pomieszczeniach zamknietych,
zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.

5. Wykonanie robot

5.1. Przygotowanie podtoza

Doktadnos¢ wykonania i stan powierzchni powinien zosta¢ sprawdzony przed przystgpieniem do
robot:

-powierzchnia podtozy powinna by¢ wykonana zgodnie z dokumentacjg projektowa,

-powierzchnia powinna by¢ oczyszczona z zanieczyszczen.

5.2 Podkiady pod posadzki.

Powierzchnia podktadu powinna by¢ bez rakéw, peknie¢ i ubytkbéw, czysta, pozbawiona resztek
starych posadzek i odpylona. Niedopuszczalne sg zabrudzenia bitumami, farbami i srodkami
antyadhezyjnymi. W celu dostosowania podioza pod wyktadzine nalezy zastosowac wylewke
poziomujgco-wzmacnajgcg z gotowych mieszanek

5.3 Montaz

Przed przystgpieniem do wykonania posadzek powinny byé zakonczone roboty ogdlnobudowlane w
pomieszczeniach. Do wykonywania posadzek mozna przystgpi¢ po sprawdzeniu prawidtowo$ci
przygotowanego podtoza.

Temperatura powietrza w pomieszczeniu, w ktérym wykonu je sie wymiane posadzki z deszczutek nie
powinna by¢ nizsza niz 15° i powinna by¢ zapewniona co najmniej kilkka dni przed wykonywaniem
robdt, w trakcie ich wykonywania oraz w okresie wysychania kleju i lakieru. Wilgotno$¢ wzgledna
powietrza w granicach 45-65 %. Parkiet przed utozeniem musi dostosowac¢ sie do temperatury i
wilgotnosci otoczenia — zalecane jest pozostawienie nie rozpakowanych paczek na okres 5-7 dni.
Posadzki deszczutkowe uktada¢ metodg przyklejania do podtoza. Przy mocowaniu parkietu do
podioza nalezy zastosowa¢ odpowiednie kleje — zalecane stosowanie klejow bezwodnych, a w
przypadku parkietéw o wiekszych wymiarach uzycie klejow dwusktadnikowych.

Pierwszg czynnoscig przy uktadaniu posadzki drewnianej jest doktadne odkurzenie podtoza i
zgruntowanie srodkami gruntujgcymi ( zalecane jest stosowanie gruntéw tej samej firmy co klej ), Po
wyschnieciu gruntu naktadamy klej i uktadamy parkiet ( klej nalezy naktada¢ sukcesywnie w
zalezno$ci od szybkosci uktadania i rozprowadzac na podtozu przy pomocy odpowiednio zgbkowanej
szpachli ), Przyklejanie parkietu do podtoza powinno nastapi¢ na catej jego powierzchni, w zadnym
wypadku nie mniej niz 80% powierzchni parkietu,

Miedzy posadzka deszczutkowg, a statymi pionowymi elementami budynku ($cianami, stupami itp.)
nalezy pozostawi¢ szczeline dylatacyjng o szerokosci co najmniej 10 mm. Posadzka deszczutkowa
powinna by¢ trwale zwigzana z podktadem. Deszczutki maja by¢ taczone na wtasne pioro i wpust.
Posadzka deszczutkowa powinna byé: utozona szczelnie, rowna i pozioma.

Wymagania dotyczgce jakosci wykonania:

- cata powierzchnia powinna mie¢ jednakowa barwe,
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- dopuszczalne odchylenie powierzchni podiogi z deszczutek od ptaszczyzny poziomej nie powinno
by¢ wigksze niz 2 mm/m na catej dtugosci pomieszczenia, powierzchnia podtogi z deszczutek powinna
byc¢ réwna i pozioma,

- dopuszczalna szerokos¢ spoin miedzy deszczutkami nie powinna by¢ wieksza niz 0,4 mm,

- dopuszczalne nierédwnosci posadzki badane przez przytozenie dwumetrowej taty kontrolnej w
dowolnym kierunku nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm oraz w liczbie nie wigkszej niz 2 na catej
dtugosci taty,

- dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od ptaszczyzny poziomej nie powinno by¢ wieksze
niz 2 mm/m i 3 mm na catej dtugosci lub szerokosci pomieszczenia,

- listwy podtogowe powinny doktadnie przylega¢ do Scian i posadzki na catej swej dtugosci.

5.4 Renowacja podtdg drewnianych

Przed przystgpieniem do wykonania posadzek powinny by¢ zakonczone roboty ogélnobudowlane w
pomieszczeniach.

Przed przystgpieniem do cyklinowania parkietu nalezy dokona¢ drobnych napraw istniejgcego
parkietu. Sposdb ich wykonania nalezy uzgodni¢ z Inspektorem Nadzoru. Zaktada sie wykonanie
dwukrotnego cyklinowania ze szpachlowaniem spoin miedzy klepkami:

- pierwszego zgrubnego,

- drugiego wtasciwego, ze zmiang ziarnistosci materiatu $ciernego.

Miejsca trudno dostepne oraz narozniki, wneki i listwy przyscienne nalezy cyklinowac recznie.

W zwigzku z tym, Ze prace bedg wykonywane budynkach uzytecznosci publicznej Wykonawca
zapewni:

- szczelne zabezpieczenie trwajgcych robét cykliniarskich aby zminimalizowac skutki ewentualnego
przenikania pytéw

- elastyczng organizacje robo6t, zgodng ze wskazaniami Inspektora Nadzoru

- sukcesywne sprzatanie pomieszczen i korytarzy objetych pracami

Przed przystgpieniem i podczas prowadzenia rob6t cykliniarskich nalezy zabezpieczy¢ wszystkie
powierzchnie i elementy wyposazenia przed zabrudzeniem i uszkodzeniem. Po robotach cykliniarskich
nalezy wszystkie pomieszczenia doprowadzi¢ do stanu pozwalajgcego na ich uzytkowanie zgodnie z
przeznaczeniem.

Planuje sie renowacje obecnie istniejgcych parkietéw z drewna lisciastego. Caty parkiet nalezy poddac
doktadnemu cyklinowaniu za pomocg szlifierki tasmowej z papierem $ciernym o ziarnistosci 36.
Pierwszy szlif wykonaé po przekatnej do stoi drewna i poprzecznie do zrédta swiatta. Drugi szlif nalezy
wykonac prostopadle do pierwszego. Nalezy zwréci¢ uwage, aby szlifowa¢ zawsze od lewej strony
pomieszczenia, ,Sciezka w sciezke” z kazdorazowym przesunieciem o potowe szerokosci szlifu.
Nastepnie nalezy zmieni¢ uziarnienie papieru sciernego na 60 i wykona¢ kolejne szlifowanie
poprzecznie do zrédta swiatta. Na koncu wykonac szlifowanie papierem o gradacji 100/120 wzdtuz
wiokien, aby otworzy¢ pory drewna. W przypadku utrudnionego dostepu (np. przy grzejnikach, w
naroznikach) uzy¢ szlifierki katowej. W miejscach wiekszych ubytkéw deszczutki nalezy wymienic. Po
wyszlifowaniu podtogi, nalezy oczyscic jg z wszelkich pytow i przystgpic¢ do zabezpieczania

poprzez lakierowanie.

5.5 Lakierowanie.

Na tak przygotowana poditoge natozy¢ lakier podktadowy w systemie wg. wskazan Zamawiajgcego.
Zagruntowanie lakierem podktadowym (bezbarwnym), wygtadzenie powierzchni papierem sciernym i
jej doktadne odpylenie, malowanie lakierem podktadowym np. Artelit Professional W430 (lub produkt
rownowazny), dwukrotne malowanie lakierem poliuretanowym nawierzchniowym, na bazie wody,
dwusktadnikowym, o wysokim odpornym na Scieranie: 1-2 mg/100 obrotéw (SIS 923509) np. Artelit
Professional PW-460 (lub produkt réwnowazny)

5.6 Renowacja drewnianych schodo6w.
Proces renowacji schodéw drewnianych
Demontaz istniejgcych nawarstwien oraz zeszlifowanie bezpytowe starych powtok malarskich.
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Demontaz drewnianych elementéw schoddw.

Doktadne wyréwnanie powierzchni stopni.

Usuniecie przebarwien, peknie¢ i uszkodzen.

Renowacja balustrady, wangi, stupkéw i tralek.

Zabezpieczenie lakierem lub olejem wraz z ujednoliceniem kolorystyki drewna przez pomalowanie
schodow na kolor mozliwie najbardziej zblizony do istniejacych drzwi zewnetrznych na klatce
schodowej tj. mahon ciemny RAL 3007 (RGB 62, 32, 34) lub zblizony.

Opis poszczegdinych elementéw w procesie renowacji schodow:

biegi i spoczniki:

Zdemontowac¢ drewniane listwy cokotowe, rozebra¢ oktadzine stopni i spocznikéw z wyktadziny z PCV
oraz stalowe obrzeza stopni i drewniany ¢wier¢watek. Po tych czynno$ciach nalezy zadecydowaé, czy
stopnie drewniane nadajg sie do szlifowania i renowacji, czy tez stopien ich zniszczenia wskazuje na
ich wymiane na nowe.

Zdemontowaé nalezy rowniez drewniane listwy ozdobne na bocznych ptaszczyznach biegow
schodowych oraz noski.

Warstwy farby olejnej usung¢ za pomocg opalarki. Pozostatosci powtoki malarskiej usung¢ za pomoca
papieru sciernego, az do uzyskania czystej i gtadkiej powierzchni drewna.

Stopnice i podstopnice nalezy wyréwnac¢ na poziomie kazdego z osobna np. przy uzyciu szlifierki
rotacyjno-obrotowe;j.

balustrada:

Nalezy zdemontowa¢ pochwyt balustrady oraz tralki i stupki, i tak jak w przypadku biegéw i
spocznikéw — zakwalifikowac te elementy do szlifowania do szlifowania i renowacji lub wymieni¢ na
nowe. Demontowane elementy nalezy w miare postepu prac numerowac w celu powtérnego montazu
w odpowiednich miejscach.

Warstwy farby olejnej usungc za pomocg opalarki. Pozostatosci powtoki malarskiej usung¢ za pomoca
papieru sciernego, az do uzyskania czystej i gtadkiej powierzchni drewna.

podbicie biegow:

Podbitke z ptyty drewnopochodnej i ruszt drewniany od spodu — demontowac¢. Nastepnie oczysci¢
konstrukcje drewniang biegu schodéw. W przypadku uszkodzonych belek — usuniecie ich i wymiana
na nowe.

impregnacja elementéw drewnianych:

Elementy drewniane nalezy zabezpieczyé przeciwpozarowo, przeciw owadom oraz grzybom
preparatem np. FOBOS M4 do cech materialu nierozprzestrzeniajgcego ognia NRO. Aplikacja
preparatu zgodnie z instrukcjg producenta.

malowanie, bejcowanie i lakierowanie elementéw drewnianych:

Elementy drewniane nalezy zabejcowac i polakierowa¢. Lakiet: potmat. Kolorystyka — zgodnie z
projektem danego wnetrza i rysunkiem detalu. Aplikacja preparatu zgodnie z instrukcjg producenta.
montaz:

Po wykonaniu renowacji poszczegdélnych elementow schodéw, zamontowaé balustrade, kierujgc sie
wczesniej wykonang numeracja.

6. Kontrola jakosci robot

Przed przystgpieniem do wykonywania posadzki nalezy sprawdzic;

- temperature pomieszczen,

- wilgotnos¢ wzgledna powietrza (przy wykonywaniu posadzek z drewna ),

- wilgotnos¢ podktadu (przy wykonywaniu posadzek z drewna i tworzyw sztucznych)

- stan podkfadu.

Badanie temperatury powietrza nalezy wykona¢ za pomocg termometru lub termografu
umieszczonego w odlegtosci 10 cm od podktadu, w miejscu najdalej oddalonym od zrédta ciepta.
Badanie wilgotnosci powietrza nalezy wykonaé¢ za pomoca higrometru lub hydrografu umieszczonego
w odlegtosci 10 cm od powierzchni podkiadu.

Liczba miejsc pomiaru wilgotnosci powinna wynosic: -przy powierzchni podktadéw do 450 m2 co
najmniej 3 badania.
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Wyniki badan temperatury, wilgotnosci wzglednej powietrza oraz .wilgotnosci podktadu powinny by¢
wpisane do dziennika budowy.

W celu oceny jako$ci nalezy sprawdzié:

- zgodnos¢ wymiardw,

- stan i wyglad elementéw pod wzgledem réwnosci, pionowosci i spoziomowania,

- prawidtowos¢ wykonania z uwzglednieniem szczego6tow konstrukcyjnych,

- wymagania estetyczne, stan i wyglad wykonczenia wbudowanych elementéw na zgodnos¢ z
dokumentacjg techniczna.

Z dokonanego odbioru nalezy sporzadzi¢ protokét.

7. Odbior robot
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST "Wymagania ogdéine"
Odbiodr podkiadu
Odbidr powinien by¢ przeprowadzony nastepujacych fazach robét:
-po wykonaniu warstwy ochronnej na materiale izolacyjnym,
-podczas uktadania podktadu,
-po catkowitym stwardnieniu podktadu i wykonaniu badania wytrzymatosci na sciskanie na prébkach
kontrolnych.
Odbior powinien obejmowac;
- sprawdzenie jako$ci materiatéw
- sprawdzenie prawidtowos$ci utozenia warstwy ochronnej na materiale izolacyjnym, jezeli jest ona
wymagana,
- sprawdzenie w czasie wykonywania podktadu jego grubosci w dowolnych 3 miejscach w
pomieszczeniu: badania nalezy przeprowadzi¢ metodg przektuwania z doktadnoscig do 1 mm,
- sprawdzenie wytrzymatosci j podkitadu na $Sciskanie i zginanie przez ocene laboratoryjnie
przeprowadzonych badan kontrolnych pozostawionych w czasie, wykonania podktadéw; badania;
powinny by¢ przeprowadzone dla podktadéw cementowych i anhydrytowych. Badania powinny byc¢
wykonywane nie rzadziej niz 1 raz na 1000 m2 podktadu,
- sprawdzenie rownosci podkiadu przez przyktadanie w dowolnych miejscach i kierunkach
dwumetrowej taty kontrolnej odchylenia stanowigce przeswity miedzy tatg i podktadem nalezy mierzyé
z dokfadnoscig do 1 mm,
- sprawdzenie odchylen od ptaszczyzny poziomej lub okreslonej wyznaczonym spadkiem za pomocg
dwumetrowej faty kontrolnej i poziomnicy odchylenia nalezy mierzy¢ z doktadnoscig do 1 mm,
- sprawdzenie prawidtowosci osadzenia w podkitadzie elementéw dodatkowych (wpustow
podtogowych, ptaskownikéw lub katownikdw wzmacniajgcych potgczenia posadzek, dzielacych je na
pola, itp.); badanie nalezy wykonac przez ogledziny,
- sprawdzenie prawidtowosci wykonania szczelin dylatacyjnych, izolacyjnych i przeciw-skurczowych.
Odbidr czesciowy
Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robdt. Odbioru czesciowego robot
dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych wedtug zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robét.
Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i
ich usuniecie przed odbiorem koAcowym.
Odbior ostateczny (koncowy)
Odbiér ostateczny stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonanie rob6t w odniesieniu do
zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacijg projektowa.
Odbidr ostateczny dokonuje komisja powotana przez zamawiajgcego na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikdw badan i pomiaréw oraz dokonanej ocenie wizualne;.
Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatalnosci powinna okreslaé umowa.
Wykonawca robdt obowigzany jest przediozy¢ komisji nastepujace dokumenty:
- projekt budowlany (jezeli wystepuje),
- projekty wykonawcze (jezeli wystepuje)

54



- dokumentacje powykonawcza,

- szczegobtowe specyfikacje techniczne,

- dziennik budowy z zapisami dotyczgcymi toku prowadzonych robét,

- aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnosci dla zastosowanych materiatéw i wyrobdw,

- protokéty odbioru podtozy,

- protokéty odbioréw czesciowych,

- instrukcje producentéw dotyczgce zastosowanych materiatéw,

- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

Sprawdzenie dotrzymania warunkéw ogélnych, wykonania roboét (cieplnych, wilgotnosciowych) nalezy
przeprowadzi¢ na podstawig zapiséw w dzienniku budowy.

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania podktadu i warstw izolacyjnych nalezy przeprowadzi¢ na
podstawie protokétéw odbioréw miedzyfazowych lub zapiséw w dzienniku budowy.

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania posadzki powinno by¢é dokonane po uzyskaniu przez
posadzke petnych wtasciwosci techniczno - uzytkowych.

Odbidr posadzki powinien obejmowac:

sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykona¢ przez ocene wzrokowa,

sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni posadzki;

sprawdzenie pofgczenia posadzki z podktadem; badanie nalezy przeprowadzi¢ zaleznie od rodzaju
posadzki przez ogledziny, naciskanie lub opukiwanie,

sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykéw materiatbw posadzkowych; badania prostoliniowosci
nalezy wykonac¢ za pomoca naciggnietego prostego drutu i pomiaru odchylen z doktadnoscig 1 mm, a
szerokosci spoin za pomoca szczelinomierza lub suwmiarki. Sprawdzenie wykonczenia. posadzki i
prawidtowosci zamocowania listew podiogowych do cokotéw; badania nalezy wykonac¢ przez
ogledziny.

W wyniku odbioru nalezy: - sporzgdzi¢ czesciowy protokét odbioru robét - dokonaé¢ wpisu do dziennika
budowy.

Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robdt daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za
zgodne z wymaganiami SST i PB. Jezeli chociaz jeden wynik badania bedzie negatywny, zakres prac
okreslonych niniejszg szczegétowa specyfikacjg techniczng nie moze zosta¢ odebrany.

W takim przypadku nalezy przyjaé jedno z rozwigzan:

- poprawic i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci oktadziny oraz
jezeli inwestor wyrazi zgode, obnizy¢ ostatecznie wartos¢ wykonanych robét,

- w przypadku gdy nie sg mozliwe powyzsze rozwigzania, usungc efekt btednie wykonanych prac i
ponownie je wykonac.

o

. Przepisy zwigzane

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych,

- Katalogi techniczne producentéw / dostawcédw urzgdzen

- PN-EN 13813:2003 - Podktady podiogowe oraz materiaty do ich wykonywania.

— Terminologia. PN-88/B-32250 - Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.
- Atlas Budowlany, miesiecznik wydanie specjalne 1998 r.
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