"JINTERRA

OPINIA GEOTECHNICZNA WRAZ Z
DOKUMENTACJA BADAN PODtOZA GRUNTOWEGO

dla okreslenia warunkéow geotechnicznych podtoza
projektowanych budynkéw wielorodzinnych wraz z infrastrukturg
towarzyszaca na dz. nr ew. 16/6 i 16/7 (ob. Srem) przy ul. Farnej w Sremie
gm. Srem, pow. éremski, woj. wielkopolskie

Zleceniodawca: Sremskie TBS Sp. z o.0.
ul. Leopolda Okulickiego 3
63-100 Srem

Opracowanie: mgr Michat Tarnas

upr. nr VII-1863

mgr Katarzyna Wozniak
upr. nrV-1864, VII-1741

Poznan, styczen 2023 r.

INTERRA GEOLOGIA Spétka z o.o.
ul. Sptawie 51, 61-312 Poznar Tel. (61)-670-71-84; 605-555-749 E-mail: biuro@interra-geologia.pl
NIP: 783-180-7045 KRS: 0000806767 REGON: 384516111




OPINIA GEOTECHNICZNA WRAZ Z DOKUMENTACIA BADAN PODLOZA GRUNTOWEGO

Spis tresci

VG T O O P :
2.  Lokalizacja i morfologia terenu
2.1. Lokalizacja i potozenie adminiStracyjNe......ccceivieriiiiriririreriiniire e bbb s st s s s s e sese e sees 2
2.2, Zag0SPOUATOWANIE TEIENUsssisisiemsisverssivssscsisssssasissvss issssnsisvivssssiiiass 515 ishensansnsnssnonssassasosasssses oo seotsmstssesereomomen 2
2.3. Potozenie fizyczno-geograficzne i morfologia terenu

3. Materiaty wykorzystane W doKUMENTAC]i.....coetrririerireniiriresieeeest ettt e sttt sttt sneane 3
4., POOSTAWE DFAWNA ks0smsesssnrosssesisenes s ensyssss s e iss sy s dosaes s e sssss Fo s Lo F o STV EoE TR FAE 3H e S hmmiom s msnmansnentos
5. Charakterystyka projektowanej inwestycji....

6. Zakres wykonywanyCh PracirobOt ... iiirriiiieeieese sttt st st sttt ettt ees

6.1. Wiercenia badaWCeze T'SONAOWANIG wssesveussesusisimsssssissssmnsinesss s s o ermss et vis oot oo s S0 s 508 hbnmsmssnsmnsns 4
6.2. Badania [aboratoryjne i prace KAmMEIalNe......c.cceceiieieieriieeiete ettt s e et seene e 5
6.3. Sondowania dynamiczne DPL

I 1 To 01T E - {-To] (o7 [ g Ry

8. Warunki hydrogEOIOZICZNE ......c.eeuiieuieiiiiiietiirirs sttt ettt tese et et sttt eneeseresne e sessenesrene 7
9.  Charakterystyka warunkow gruntowo-WOONYCH ........cccieiiiiiiiieiicrececeeeeet ettt sr et s e eee 8
10. Stopieri skomplikowania warunkéw gruntowo-wodnych

11. Ocena warunkOw BEOTECHNICZNYCN .....coveuerierieiirietiirie ettt et et st sbe st eresne e sse s ereesenesnen 10
12, UWAEI KOMCOWE .oiviiiiiiiiiicciiiicie ettt ettt ettt st et e st te e ts s ess et s s enessesessonestestensetessenenseneenensenereen 11

Zataczniki
Mapa topograficzna w skali 1:10000 Zat.nrl

Przekroje geotechniczne Zat. nr3.1-3.13
Karty otwordéw geotechnicznych Zat.nr4.1-4.35
Tabela parametréw geotechnicznych Zat. nr5
Objasnienia do profili i przekrojéw geotechnicznych Zat. nré6
Wyniki sondowan dynamicznych DPL Zat.nr7

INTERRA GEOLOGIA Sp. z 0.0.
ul. Sptawie 51, 61-312 Poznan



OPINIA GEOTECHNICZNA WRAZ Z DOKUMENTACIA BADAN PODLOZA GRUNTOWEGO

1. Wstep

Opracowanie sporzadzono w firmie INTERRA Geologia Sp. z 0.0. w Poznaniu na zlecenie:

Sremskie TBS Sp. z 0.0.
ul. Leopolda Okulickiego 3, 63-100 Srem,

Niniejsza opinia geotechniczna i dokumentacja badan podtoza gruntowego ma na celu ustalenie
warunkéw gruntowo-wodnych na dz. nr ew. 16/7 i 16/6 (ob. Srem) przy ul. Farnej w Sremie dla
projektowanych o$miu budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych, uktadu drég wewnetrznych, uktadu
chodnikéw i dojsé, stanowisk postojowych samochodéw osobowych, w tym zadaszonych, wiat
rowerowych, miejsc gromadzenia odpadéw oraz infrastruktury technicznej obejmujgcej wszystkie
instalacje zewnetrzne.

Zakres prac geologicznych zostat ustalony z Projektantem (w szczegdlnosci ilo$¢ i gtebokosé
otwordw geotechnicznych).

Dokumentacje sporzadzono zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. 2012 Nr 81, poz. 463).

Przy wykonywaniu opracowania postuzono sie mapami, literaturg geologiczng, polskimi
normami i branzowymi przepisami prawnymi, a takze wynikami prac ibadan polowych i
laboratoryjnych.

2. Lokalizacja i morfologia terenu

2.1. Lokalizacja i pofoZenie administracyjne

Ewidencyjna lokalizacja omawianego terenu:

e Dznr - 16/6i16/7;

e Obreb - Srem;

e Ulica - Farna;

e Miejscowos¢ - Srem;

e Gmina - Srem;

e Powiat - Sremski;

e Wojewddztwo - wielkopolskie.

Lokalizacje terenu badan przedstawiono na fragmencie mapy topograficznej w skali 1: 10000
(Zat. nr 1), a szczeg6towa na mapie dokumentacyjnej w skali 1:1000 (Zat. nr 2).

2.2. Zagospodarowanie terenu

Teren badan geotechnicznych obejmuje dziatki zlokalizowane przy ul. Farnej w Sremie. Jest to
potnocna cze$é miasta. Dziatki zlokalizowane sg nad prawym brzegiem rzeki Warty na wysokosci 290
km rzeki. Teren badan znajduje sie w obrebie doliny rzecznej, jest to obszar zagrozony podtopieniami
zgodnie z danymi Paristwowego Instytutu Geologicznego Panstwowego Instytutu Badawczego oraz
Parstwowej Stuzby Hydrogeologicznej. Teren badari od obszaru zalewowego oddziela wat
przeciwpowodziowy.

Teren dziatek jest niezabudowany, stanowi nieuzytek. Najblizsze otoczenie omawianego obszaru
stanowig tereny nadrzeczne, ogrodki dziatkowe oraz luzna zabudowa mieszkaniowa.

INTERRA GEOLOGIA Sp. z 0.0.
ul. Sptawie 51, 61-312 Poznan
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Planowane zagospodarowanie terenu przedstawiono na mapie dokumentacyjnej w skali
1:1000(Zatgcznik nr 2).

2.3. Poftozenie fizyczno-geograficzne i morfologia terenu

Obszar badarn wedtug regionalizacji fizyczno-geograficznej J. Kondrackiego potozony jest w:

Mezoregionie - Kotlina Sremska;

Makroregionie - Pradolina Warciansko-Odrzanska;
Podprowincji - Pojezierza Potudniowobattyckie;
Prowingji - Niz Srodkowoeuropejski;
Megaregionie - Pozaalpejska Europa Srodkowa.

Pod wzgledem morfologii teren badan zlokalizowany jest w zasiegu taraséw akumulacyjnych w

dolinie rzecznej. Teren badar jest wyréwnany, rzedne terenu oscylujg wokét wartosci 62,0 — 63,0 m

n.p.m.

3. Materiaty wykorzystane w dokumentacji

Kondracki J., 2009 — Geografia regionalna Polski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Myslifiska E., 1992 — Laboratoryjne badania gruntéw, Wydawnictwo Naukowe PWN.

Nowak J. - Szczegétowa Mapa Geologiczna Polski 1:50 000, Arkusz nr 544 Srem, Warszawa
1998 r.

Nowak J. - Objasnienia do Szczegétowej Mapy Geologicznej Polski 1:50 000, Arkusz nr 544
Srem, Warszawa 1998 r.

Witun Z., 2013 - Zarys geotechniki, Wydawnictwo Komunikacji i tacznosci, Warszawa.

4. Podstawa prawna

Przy sporzadzaniu opinii oparto sie na nastepujacych aktach prawnych:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z
2022 r. poz. 88, 1557, 1768, 1783, 1846, 2206.);

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz. U. 2012 Nr 81, poz. 463).

Oparto sie réwniez na normach:

PN-B-02481/1998 — Geotechnika Terminologia podstawowa, symbole literowe ijednostki
miar,

PN-B-06050 — Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne,

PN-88/B-04481 — Grunty budowlane. Badania prébek gruntéw,

PN-81/B-03020 — Posadowienie bezposérednie budowli,

PN-EN 1997-1:2008 — Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Cze$¢ 1: Zasady ogdlne,
PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Cze$¢ 2: Rozpoznanie i badanie
podtoza gruntowego.

INTERRA GEOLOGIA Sp. z 0.0.
ul. Sptawie 51, 61-312 Poznar
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5. Charakterystyka projektowanej inwestycji

Na terenie inwestycji planuje sie lokalizacje osmiu budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych,
uktadu drog wewnetrznych, uktadu chodnikéw i doj$¢, stanowisk postojowych samochodéw
osobowych, w tym zadaszonych, wiat rowerowych, miejsc gromadzenia odpadéw oraz infrastruktury
technicznej obejmujgcej wszystkie instalacje zewnetrzne. Planowane budynki posiada¢ beda 4
kondygnacje nadziemne. Na parterze przewiduje sie umiejscowienie czesci komunikacyjnej,
technicznej (stuzacej obstudze budynku), komoérek lokatorskich oraz lokali mieszkalnych. Pietra
powtarzalne +1, +2, +3 beda petnity wyfacznie funkcje mieszkalna.

Zaplanowano lokalizacje 3 budynkdw typu A — mieszczacych po 15 mieszkan oraz 5 budynkéw
typu B — mieszczgcych po 30 mieszkari, a budynki bedg o prostej bryle, na rzucie zblizonym do
prostokata, z centralnie potozong klatka schodowa.

Budynki mieszkalne projektuje sig w technologii mieszanej, wykorzystujac elementy modutowe,
prefabrykowane z betonu lub zelbetu, w pofgczeniu z murowanymi Scianami wypetniajgcymi i
dziatowymi. Nadproza, wierice oraz stropy projektuje sie jako zelbetowe. Ze wzgledu na potozenie
budynkéw w bliskim sasiedztwie watu przeciwpowodziowego, budynki planuje sie posadowi¢ na
ptycie fundamentowej zelbetowej, ktérej podktad moze stanowi¢ warstwa pianobetonu, stabilizujaca
i wzmacniajaca podtoze gruntowe.

Opaska

Styropian

Sciana

Fundament zbrojony

Posadzka wiasciwa z ogrzewaniem podiogowym
Pianobeton PB500

|zolacja folia PE

Grunt rodzimy

40cm

Rycina nr 1. Schemat posadowienia projektowanych budynkéw na ptycie fundamentowej (materialy Zleceniodawcy).

Poziom posadowienia budynku dla opisywanej technologii znajdzie sie nie nizej niz 0,80 m
mierzac od poziomu otaczajacego terenu. W znaczgcy sposdb ograniczy to glebokos¢ koniecznego do
wykonania wykopu fundamentowego. Ze wzgledéw konstrukcyjnych - ptyta fundamentowa wraz z
podktadem wystaje poza obrys zewnetrznych $cian budynku o maks. 1,00 m.

6. Zakres wykonywanych prac i robot

6.1. Wiercenia badawcze i sondowania

W zwigzku z rozpoznaniem podioza gruntowego wykonano (po uzgodnieniu z Projektantem
ilosci i gtebokosci) nastepujgce badania:

INTERRA GEOLOGIA Sp. z 0.0.
ul. Sptawie 51, 61-312 Poznan
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— odwiercono 26 otworéw geotechnicznych o gtebokosci 6,0 m p.p.t, oraz 9 otworéw
geotechnicznych do gtebokosci 3,0 m p.p.t., taczny metraz wiercert wynidst 183,0 mb. Wiercenia
przeprowadzono w dniach 11-12 stycznia 2023 r. wiertnicg mechaniczng bez uzycia ptuczki
wykorzystujgc swidry slimakowe o srednicy 100 mm, bez rur 6,0,0 m p.p.t., tacznie wykonano
18,0 mb.

— wykonano badania laboratoryjne wybranych prébek gruntu dla okreslenia rodzaju i cech
fizycznych. Podczas prac terenowych pobrano prébki gruntu o naturalnej wilgotnosci (NW) —
kategoria B.

— okreslono stan gruntéw spoistych makroskopowo, za$ stan gruntéw niespoistych okreélono na
podstawie wynikéw sondowania DPL.

— w trakcie prac terenowych byly prowadzone pomiary i obserwacje hydrogeologiczne.

— po zakoriczeniu wierceri otwory zostaly zlikwidowane wydobytym urobkiem z zachowaniem
profili geologicznych poszczegdlnych wiercen. Otwér po sondowaniu dynamicznym, z uwagi na
niewielkg srednice, pozostawiono do samoistnego zasklepienia sie.

— wytyczono miejsca otworéw badawczych oraz sondowari metoda domiaréw prostokatnych w
oparciu o mape zasadniczg w skali 1:1000. Lokalizacja otworéw zostata przedstawiona na mapie
dokumentacyjnej, tj. sytuacyjno-wysokosciowej w skali 1:1000 (Zat. nr 2). Rzedna wysokoéciowa
otworéw badawczych okreslono z wykorzystaniem niwelatora. Niwelacje nawigzano do repera —
Rp.

6.2. Badania laboratoryjne i prace kameralne

— wykonano makroskopowe badania wszystkich prébek gruntu w zakresie: okre$lenia nazwy
gruntu, barwy, zawartosci weglanu wapnia, wilgotno$ci, stanu gruntu,

— w celu udokumentowania warunkéw gruntowych panujgcych w obrebie analizowanego terenu,
do badar laboratoryjnych wytypowano 5 prébek gruntéw.

— parametry geotechniczne ustalono na podstawie badari terenowych, laboratoryjnych i
sondowan dynamicznych DPL dla danych przedziatéw wartosci ID lub IL poszczegdlnych warstw
geotechnicznych.

6.3. Sondowania dynamiczne DPL

Metoda badania gruntéw sonda dynamiczng polega na okresleniu oporu jaki stawia grunt przy
dynamicznym zagtebianiu koricowki sondy. W przypadku sondy DPL do zagfebiania koricowki w grunt
stuzy mfot o masie 1040,1 kg, ktdry opuszczany jest z wysokoséci 0,5+0,01 m. Liczba uderzeri miota
potrzebna do zagfebienia sondy o pewna statg gtebokos¢ (10 cm) jest pomierzonym parametrem
geotechnicznym. Zestawienie tych parametréw zostalo przedstawione na kartach sondowan
(Zatacznik nr 7.1 —-7.3).

INTERRA GEOLOGIA Sp. z 0.0.
ul. Sptawie 51, 61-312 Poznan
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Ponizszy wykres ilustruje zaleznosé¢ pomiedzy stopniem zageszczenia Ip a liczbg uderzen Nk dla
czterech typow sond dynamicznych:

1.0

0.9

08—

07| ——

05 |

0.5 e

oAl

0.3 = m

stopien zageszczenia - D

0.2 |

0.1 e

0.0 : : 1 ‘
1 2 3 4 5678910 20 30 40 5060 80 10D

liczba uderzen Nk

Prosta dla sondy DPL jest wykresem nastepujgcej funkgji:

Io=0,429 x log N10 + 0,071
Rycina nr 2. Zalezno$¢ stopnia zaggszczenia ID od liczby uderzen Nk dla roznych rodzajéw sond dynamicznych
(wg PN-B-04452:2002).

7. Budowa geologiczna

Budowe geologiczng terenu badar rozpoznano na podstawie otworéw geotechnicznych do
gtebokosci 6,0 — 3,0 m p.p.t., ktérych metryki przedstawiono w zat. 4 oraz na przekrojach
geotechnicznych w zat. 3.

Rodzime podfoze gruntowe stanowig réznowiekowe niespoiste i spoiste osady pochodzenia
rzecznego, ktérym towarzyszg grunty organiczne.

Plejstocenskie osady rzeczne s3 zostaly rozpoznane na gtebokosci od 1,0 do 5,0 m p.p.t. Do
gtebokosci wiercenia nie osiggnigto spagu warstwy. Pod wzgledem wyksztatcenia litologicznego s to
piaski $rednie wystepujgce w stanie $rednio zageszczonym (ip=0,46 — 0,56).

Holoceriskie niespoiste osady rzeczne zalegaja na gtebokosci 0,2 — 2,8 m p.pt. Spag warstwy
stwierdzono na gtebokosci 1,0 — 5,0 m p.p.t. Grunty te sa reprezentowane przez piaski drobne i piaski
érednie z lokalnymi domieszkami substancji organicznymi. Wystepujg w stanie $rednio zaggszczonym
(1p=0,40 - 0,50).

Grunty organiczne zostaly rozpoznane w otworach nr 3, 5, 6, 17 i 35 jako warstwy o migzszosci
0,4 — 1,3 m. Strop warstw nawiercono na gtebokosci 1,2 — 3,7 m p.p.t. Grunty organiczne na
omawianym obszarze sa wyksztatcone jako namuly gliniaste oraz piaski drobne prochniczne
przewarstwione namutem. Na podstawie sondowania dynamicznego DPL stan zaggszczenia piaskow
prochniczych zostat okreslony jako $rednio zageszczony, jednakze ze wzgledu na zwartos¢ substancji
organicznej parametry wytrzymatosciowe sg pogorszone.

W otworach nr-nr 1, 2, 4, 6, 27 i 35 zostaty nawiercone holoceriskie spoiste osady rzeczne na
gtebokosci 0,3 — 1,5 m p.p.t. Migzszosci warstw wynosza 0,4 — 0,7 m p.p.t. Grunty te s3

INTERRA GEOLOGIA Sp.z 0.0.
ul. Sptawie 51, 61-312 Poznan



OPINIA GEOTECHNICZNA WRAZ Z DOKUMENTACJA BADAN PODLOZA GRUNTOWEGO

reprezentowane przez piaski gliniaste przewarstwione pytem piaszczystym bad? piaskiem drobnym
oraz gling przewarstwiong gling pylasta. Stan spoistych osadéw rzecznych okreslono jako
twardoplastyczny (1,=0,20) oraz plastyczny (1,=0,35).

Powierzchnie terenu na przewazajagcym obszarze pokrywa gleba o migiszosci 0,2 — 0,6 m.
W otworach nr-nr 15, 17, 19 i 32 na powierzchni terenu wystepuje grunt pochodzenia
antropogenicznego, tj. grunt nasypu niekontrolowanego sktadajacy sie z piasku drobnego
préchnicznego, piasku Sredniego i kamieni o migzszosci 0,5 — 0,9 m.

8. Warunki hydrogeologiczne

Na omawianym obszarze, w trakcie prowadzonych wierced — 11 — 12 stycznia 2023 r., zostat
nawiercony pierwszy przypowierzchniowy poziom wodono$ny. Zwierciadio wody ma charakter
przewaznie swobodny, lokalnie napiety. Ksztattuje sie na gtebokosci 2,0 — 2,8 m p.p.t. (rzedne 59,71 —
60,42 m n.p.m.).

Wystepowanie poziomu wéd gruntowych uzaleznione jest od warunkéw atmosferycznych oraz
poziomdéw wody w rzece Warcie. W porach mokrych (ditugotrwate opady, roztopy $niegu), mozliwe
jest podnoszenie zwierciadta wod. Natomiast po okresowych suszach zwierciadto moze opada¢ lub
zanikac.

Pomiary potozenia zwierciadta wéd gruntowych wykonywano podczas niskich/$rednich stanéw
wod podziemnych. Poziom wodonosny zasilany jest infiltracyjnie. Zwierciadto poziomu wodono$nego
moze ulega¢ wahaniom w cyklu rocznym i wieloletnim. Wahania zwierciadta wéd w ciggu roku
wynosi¢ moga +1,0 m. Ze wzgledu na brak dugotrwatych obserwacji wéd gruntowych nie mozna
doktadnie okresli¢ zakresu wahan zwierciadta.

Zwierciadto wéd podziemnych 3 Saczgnia
s szin: ;tn‘:(])ru G[EE,O{%T nawiercone ustabilizowane wod[;:;x;l)z'lsmnych
T Imppt] | [mnpm] | mppt] | Imapm] | mppt] | (mnpm]
01 62,49 6 2,3 60,19 2,3 60,19 - -
02 62,41 6 2,2 60,21 2,2 60,21 . -
03 62,50 6 2,8 59,70 2,3 60,20 - =
04 62,48 6 2,2 60,28 2,2 60,28 - -
05 62,32 6 2,3 60,02 2,3 60,02 . .
06 62,42 6 2,3 60,12 2,3 60,12 - -
07 62,21 6 2,3 59,91 2,3 59,91 - :
08 62,07 6 2,2 59,87 2,2 59,87 s -
09 62,49 6 2,4 60,09 2,4 60,09 - .
10 62,59 6 2,8 59,79 2,8 59,79 . .
11 62,82 6 2,4 60,42 2,4 60,42 = .
12 62,70 6 2,8 59,90 2,8 59,90 = =
13 62,50 6 2,7 59,80 2,7 59,80 . "
14 62,23 6 2,2 60,03 2,2 60,03 = -

INTERRA GEOLOGIA Sp.z 0.0.
ul. Sptawie 51, 61-312 Poznan



OPINIA GEOTECHNICZNA WRAZ Z DOKUMENTACJA BADAN PODLOZA GRUNTOWEGO

15 62,41 6 2,7 59,71 2,7 59,71 . .
16 62,39 6 2,2 60,19 2,2 60,19 . .
17 62,38 6 2,5 59,88 2,5 59,88 . 5
18 62,30 6 2,4 59,90 2,4 59,90 . -
19 62,39 6 2,5 59,89 2,5 59,89 . .
20 62,41 6 2,4 60,01 2,4 60,01 - .
21 62,37 6 2,1 60,27 2,1 60,27 - -
22 62,27 6 2,3 59,97 2,3 59,97 - .
23 62,39 6 2,3 60,09 23 60,09 : -
24 62,32 6 2,2 60,12 2,2 60,12 - -
25 62,39 6 2,2 60,19 2,2 60,19 - -
26 62,38 6 2,3 60,08 2,3 60,08 . .
27 62,57 3 2,4 60,17 2,4 60,17 - -
28 62,34 3 2,3 60,04 2,3 60,04 - -
29 62,13 3 2 60,13 2 60,13 . s
30 62,23 3 2,4 59,83 2,4 59,83 . -
31 62,42 3 2,4 60,02 2,4 60,02 . .
32 62,60 3 2,2 60,40 2,2 60,40 . :
33 62,32 3 2,3 60,02 2,3 60,02 - -
34 62,60 3 2,4 60,20 2,4 60,20 - -
35 62,40 3 23 60,40 2,3 60,40 2 .
SUMA: 183,0

Tabela nr 1. Zestawienie pomiaréw hydrogeologicznych

Wyniki obserwacji hydrogeologicznych przeprowadzonych podczas prac terenowych
zamieszczono réwniez na przekrojach geotechnicznych oraz profilach otworéw - zatacznik nr 3 i 4.

9. Charakterystyka warunkow gruntowo-wodnych

W podfozu gruntowym zalegajg gtownie czwartorzedowe plejstocenskie i holoceriskie niespoiste
i spoiste osady pochodzenia rzecznego, ktérym towarzyszg grunty organiczne i grunty
antropogeniczne.

Na podstawie przeprowadzonych wierceri i badar terenowych (badania makroskopowe
gruntéw, sondowania dynamiczne) oraz badan laboratoryjnych gruntéw na zbadanym terenie
wydzielono nastepujgce serie stratygraficzno-genetyczne, zwane dalej seriami litologiczno-

genetycznymi:
e | -grunty antropogeniczne — Qh(A);
e |l —holocenskie grunty spoiste pochodzenia rzecznego — Qh(R);
e |ll — holocenskie grunty organiczne pochodzenia rzecznego — Qh(RO);

INTERRA GEOLOGIA Sp. z 0.0.
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* IV -holoceriskie grunty niespoiste pochodzenia rzecznego — Qh(R);
* IV —holocenskie i plejstocenskie grunty niespoiste pochodzenia rzecznego — Qh/Qp (R);

W obrebie kazdej z serii litologiczno-genetycznej dokonano podziatu na warstwy geotechniczne.
Jako ceche wyrdzniajaca dla gruntéw niespoistych przyjeto stopien zageszczenia — ID, a dla gruntéw

spoistych stopien plastycznosci— IL.

Dla warstw geotechnicznych podano wartosci wtasciwosci fizyczno-mechanicznych okreslone na

podstawie sondowari dynamicznych (DPL) oraz badar makroskopowych i badan laboratoryjnych.

Wiasdciwosci  fizyczno-mechaniczne wydzielonych warstw geotechnicznych zestawiono w

Zatgczniku nr 5.

Warstwy geotechniczne:

Pakiet | gruntéw antropogenicznych:

Warstwa geotechniczna |A

Nasyp niekontrolowany zbudowany z piaskdw drobnych préchnicznych,
piaskéw srednich i kamieni, wilgotny, w stanie srednio luznym. Warto$é
stopnia zageszczenia na podstawie sondowania DPL2 wynosi I0=0,33. Nie
powinnien stanowi¢ bezposredniego podtoza dla posadowienia obiektu,
przed przystgpieniem do prac budowlanych nalezy wymieni¢/wzmocni¢
grunt lub zastosowaé posadowienie posrednie.

Pakiet Il holocenskie grunty spoiste pochodzenia rzecznego (grupa konsolidacji C):

Warstwa geotechniczna II1A

Warstwa geotechniczna 1I1B

Piasek gliniasty, mato wilgotny, w stanie twardoplastycznym o stwierdzonym
stopniu plastycznosci [1=0,20. Grunt bardzo wysadzinowy.* Grunt stabo
przepuszczalny.**

Glina, piasek gliniasty, mato wilgotna, w stanie plastycznym o stwierdzonym
stopniu plastycznosci 11=0,35.

Grunt bardzo wysadzinowy.* Grunt pdtprzepuszczalny.**

Pakiet Ill gruntéw czwartorzedowych holoceriskie grunty organiczne pochodzenia rzecznego:

Warstwa geotechniczna IlIA

Warstwa geotechniczna 1B

Namut gliniasty z uwagi na zawartos¢ substancji organicznej wykazuja
zwiekszong konsolidacje pod wptywem przytozonego obcigzenia, nie
powinny stanowi¢ bezposredniego podtoza dla posadowienia obiektu, przed
przystgpieniem do prac budowlanych nalezy wymienié¢/wzmocnié grunt lub
zastosowac posadowienie posrednie.

Piasek drobny prdchniczny, piasek drobny przewarstwiony namutem

o uogdlnionym stopniu zageszczenia In#=0,40 (Srednio zageszczone). Grunty
watpliwe pod wzgledem wysadzinowosci. Grunty stabo przepuszczalne. Z
uwagi na zawartos¢ substancji organicznej parametry geotechniczne nalezy
traktowac orientacyjnie.

Pakiet IV gruntéw czwartorzedowych holoceriskie/plejstoceriskie grunty niespoiste pochodzenia rzecznego:

Warstwa geotechniczna IVA1

Warstwa geotechniczna IVA2

Warstwa geotechniczna IVB1

Piasek drobny o obliczonym stopniu zageszczenia Ips=0,42 ($rednio
zageszczone). Grunty niewysadzinowe. Grunty $rednio przepuszczalne**.
Piasek drobny o obliczonym stopniu zageszczenia Ipg=0,50 ($rednio
zageszczone). Grunty niewysadzinowe. Grunty $rednio przepuszczalne**,
Piasek $redni o obliczonym stopniu zageszczenia Ip«=0,40 ($rednio
zageszczone). Grunty niewysadzinowe. Grunty dobrze przepuszczalne**.

INTERRA GEOLOGIA Sp. z 0.0.
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Warstwa geotechniczna VB2 Piasek sredni o obliczonym stopniu zageszczenia Ip#=0,46 (Srednio
zageszczone). Grunty niewysadzinowe. Grunty dobrze przepuszczalne**.

Warstwa geotechniczna IVB3 Piasek sredni o obliczonym stopniu zageszczenia Ips=0,56 ($rednio
zageszczone). Grunty niewysadzinowe. Grunty dobrze przepuszczalne**.

* Klasyfikacja gruntéw wysadzinowych wedtug Z. Witun (2013).
** przepuszczalnos¢ gruntéw okreslono na podstawie klasyfikacji wtasnosci filtracyjnych gruntow (Pazdro, Kozerski 1990 r.).

10. Stopien skomplikowania warunkéw gruntowo-wodnych

Warunki gruntowo — wodne na badanym terenie zostaly okreslone zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012 Nr 81, poz,
463) jako skomplikowane z uwagi na lokalizacje inwestycji w obrebie doliny rzecznej, na obszarze
zagrozonym podtopieniami oraz ze wzgledu na wystepowanie w podifozu gruntowym gruntéw
stabonosnych czyli gruntéow pochodzenia antropogenicznego i gruntéw organicznych.

Inwestycje proponuje sie zaliczy¢ do lll kategorii geotechnicznej. Ostateczng decyzje jednak w
sprawie klasyfikacji obiektu do odpowiedniej kategorii geotechnicznej podejmuje Projektant obiektu.

11. Ocena warunkow geotechnicznych

Podioze gruntowe projektowanych budynkéw wielorodzinnych w przewadze stanowig
réznowiekowe niespoiste osady pochodzenia rzecznego, ktérym towarzysza lokalnie spoiste grunty
pochodzenia rzecznego, grunty organiczne oraz grunty antropogeniczne. Sg to piaski drobne oraz
piaski $rednie wystepujgce w stanie $rednio zageszczonym (1p=0,40 — 0,56). WSszystkie grunty
niespoiste sg gruntami nosnymi nadajgcymi sig do posadowienia bezposredniego. W przypadku nie
spefniania warunku nognosci gruntéw o stopieniu zageszczenia 1p=0,40 — 0,42, nalezy grunt
piaszczysty dogesci¢ mechanicznie do wartosci wskaznika zageszczenia 1s=0,97 (lub innej
przewidzianej projektem).

Gruntami kwalifikowanymi jako stabonosne sg grunty nasypdw niekontrolowanych, z uwagi na
wystepowanie w strefie przypowierzchniowej zostang wybrane w trakcie robét ziemnych i nie bedg
miaty wptywu na posadowienie budynkow.

Do gruntéw stabonosnych zakwalifikowano réwniez grunty organiczne. Z uwagi na zawartosc
substancji organicznej wykazujg zwiekszong konsolidacje pod wptywem przytozonego obcigzenia, nie
powinny stanowié¢ bezposredniego podtoza dla posadowienia obiektu, przed przystapieniem do prac
budowlanych nalezy wymieni¢/wzmocnié grunt lub zastosowa¢ posadowienie posrednie.
W przypadku decyzji o wymianie gruntu nalezy grunt organiczny wybra¢ do stropu gruntu nosnego
oraz wymieni¢ na grunt piaszczysto-zwirowy o kontrolowanym zageszczeniu (I1s20,97 lub innej
wartosci Is wymaganej projektem).

Holocenskie spoiste osady rzeczne reprezentowane przez piaski gliniaste w stanie
twardoplastycznym (1.=0,20) sg gruntami noénymi, natomiast gliny w stanie plastycznym (1,=0,35)
charakteryzujg sie stabszymi parametrami geotechnicznymi. Grunty spoiste w wyniku zmian
wilgotnoéci moga ulec uplastycznieniu, a w efekcie obnizeniu nosnosci. Rdwniez drgania od maszyn
budowlanych moga powodowa¢ uplastycznienie tych gruntéw. W czasie wykonywania wykopow w
w/w gruntach zaleca sie zabezpieczenie powierzchniowe przed dziataniem wdd opadowych oraz
niedopuszczenie do stagnacji wody w wykopie. Grunty spoiste nalezy réwniez zabezpieczy¢ przed
przemarzaniem (grunty wysadzinowe). Grunty uplastycznione nalezy usunac¢ z wykopu i zastapic

INTERRA GEOLOGIA Sp. z 0.0.
ul. Sptawie 51, 61-312 Poznan
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chudym betonem lub stabilizacja. Nagromadzenie spoistych osadéw rzecznych stwierdzono w
pétnocno-zachodniej czesci obszaru.

Na catym obszarze inwestycji zostat nawiercony ciagly przypowierzchniowy poziom wodonoény
na gtebokosci 2,0 — 2,8 m p.p.t. (rzedne 59,71 — 60,42 m n.p.m.). Poziom posadowienia budynkow
znajdzie si¢ nie nizej niz 0,80 m mierzac od poziomu otaczajacego terenu zatem nie zachodzi
koniecznosc¢ przeprowadzenia odwodnienia terenu.

W rejonie projektowanego uktadu drogowego i parkingéw wykonano otwory nr 27 — 33.
warstwe przypowierzchniowa stanowi gleba lun grunt nasypowy o miazszosci przewaznie 0,2 — 0,6 m.
Zostanie ona wybrana w trakcie prac ziemnych. Bezposrednio pod warstwa przypowierzchniowa
wystepuje piaski drobne, ktére sg gruntami niewysadzinowymi zaliczanymi do grupy no$nosci
podtoza G1, w kazdych warunkach wodnych (zgodnie z Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni
podatnych i pétsztywnych GDDKIA czerwiec 2014 r.).

Dla osiggniecia réwnomiernego osiadania i naprezeri pod fundamentami, nalezy dazy¢ w miare
mozliwosci do posadowienia fundamentéw projektowanego obiektu w obrebie jednej warstwy
geotechnicznej.

Roboty ziemne oraz fundamentowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z aktualnie obowigzujacymi
normami zwracajgc szczegolng uwage na zachowanie statecznosci Scian wykopdw, w szczegdlnosci w
utworach sypkich.

Na obszarze badarhi do gtebokosci rozpoznania nie stwierdzono negatywnych proceséw
geodynamicznych mogacych mie¢ wptyw na projektowany obiekt.

Decydujace znaczenie o wyborze metody posadowienia oraz konstrukcji obiektu beda miaty
wyniki obliczen statycznych przeprowadzonych przez projektanta/konstruktora.

12. Uwagi koricowe

e Opinia geotechniczna wraz z Dokumentacjg badar podtoza gruntowego zostata wykonana na
podstawie 35 otworéw geotechnicznych, 3 sondowan dynamicznych wykonanych na dz. ew. nr
16/6 i 16/7 (ob. Srem) przy ul. Farnej w Sremie, gm. Srem, pow. sremski, woj. wielkopolskie.

e Prace terenowe nie spowodowatly negatywnego wptywu na srodowisko gruntowo — wodne.

e Podtoze gruntowe terenu badan charakteryzujg skomplikowane warunki gruntowo-wodne z

uwagi na lokalizacje inwestycji w obrebie doliny rzecznej, na obszarze zagrozonym
podtopieniami oraz ze wzgledu na wystepowanie w podiozu gruntowym gruntéw
stabonosnych czyli gruntéw pochodzenia antropogenicznego i gruntéw organicznych.
Proponuje sig przyjac 11l kategorie geotechniczna obiektu.

® SzczegGtowg charakterystyke geotechniczng podtoza zawarto w rozdziatach 9. Charakterystyka
geotechniczna analizowanego terenu oraz 11. Ocena warunkéw geotechnicznych niniejszego
opracowania.

e W podfozu gruntowym wydzielono cztery pakiety, ktére podzielono na warstwy
geotechniczne. Dla wydzielonych warstw ustalono charakterystyczne wartosci normowe
parametréw geotechnicznych.

INTERRA GEOLOGIA Sp. z 0.0.
ul. Sptawie 51, 61-312 Poznan
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Na omawianym obszarze nie stwierdzono wystepowanie pierwszego przypowierzchniowego
poziom wodonos$ny. Zwierciadto wody ma charakter przewaznie swobodny, lokalnie napigty.
Ksztaftuje sie na gtebokosci 2,0 — 2,8 m p.p.t. (rzedne 59,71 — 60,42 m n.p.m.).

Gteboko$¢ przemarzania gruntéw dla rejonu przeprowadzonych badan wynosi h, = 0,80 m wg
normy PN-B-03020:1981.

Podczas prac ziemnych proponuje sie dodatkowy nadzér geologiczny.

Rozpoznanie budowy podtoza ma charakter punktowy. Dokfadne okreslenie rodzaju istanu
gruntu w podiozu oraz przelotu warstw dotyczy wytgcznie poszczegédlnych punktow
badawczych.

Doktadnosé okreélenia przelotu poszczegdlnych warstw geotechnicznych dla wiercert wynosi
ok. +/- 0,2m, co wynika z techniki wykonywanych badan.

Ze wzgledu na okreélenie warunkéw gruntowo-wodnych jako skomplikowane w il kategorii
geotechnicznej badania nalezy rozszerzy¢ o wykonanie Dokumentacji Geologiczno Inzynierskiej
poprzedzonej Projektem Robdt Geologicznych oraz wykonanie Projektu Geotechnicznego.

INTERRA GEOLOGIA Sp. z 0.0.
ul. Sptawie 51, 61-312 Poznan
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CINTERRA

KARTA OTWORU
GEOTECHNICZNEGO

Otwoérnr1

Zat.Nr: 4.1

Wiertnica: WH-16s

Rejon: ul. Farna
Miejscowos$é: Srem
Gmina: Srem

Obiekt: Budynki mieszkalne wielorodzinne
Zleceniodawca: Sremskie TBS Sp. z0.0.
Wiercenie: INTERRA Geologia Sp. z 0.0.

System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 62.49 m n.p.m.

Powiat: §remski Dozér geol.: mgr M. Tarnas Skala 1:50 | Data wiercenia: 2023-01-11
Wojewddztwo: wielkopolskie
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ilNTEHRA

KARTA OTWORU
GEOTECHNICZNEGO
Otwor nr 2

Zat.Nr: 4.2

Wiertnica: WH-16s

Rejon: ul. Farna
Miejscowos¢: Srem
Gmina: Srem
Powiat: sremski
Wojewodztwo: wielkopolskie

Obiekt: Budynki mieszkalne wielorodzinne
Zleceniodawca: Sremskie TBS Sp. z 0.0.
Wiercenie: INTERRA Geologia Sp. z0.0.
Dozér geol.: mgr M. Tarnas

System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 62.41 mn.p.m.

Skala 1: 50

Data wiercenia: 2023-01-11
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) KARTA OTWORU ZatNr 4.3
| INTERRA GEOTECHNICZNEGO

Ootwornr 3 Wiertnica: WH-16s
Rejon: ul. Farna Obiekt: Budynki mieszkalne wielorodzinne System wiercenia: mechaniczno-obrotowy
Miejscowosé: Srem Zleceniodawca: Sremskie TBS Sp. z 0.0. ]
Gmina: Srem Wiercenie: INTERRA Geologia Sp. z 0.0. Rzedna: 62.50 m n.p.m.
Powiat: sremski Dozér geol.: mgr M. Tarnas Skala 1:50 | Data wiercenia: 2023-01-11
Wojewddztwo: wielkopolskie
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IINTERRA

KARTA OTWORU
GEOTECHNICZNEGO
Otwoér nr 4

ZatNr. 4.4

Wiertnica: WH-16s

Rejon: ul. Farna
Miejscowosé: Srem
Gmina: Srem
Powiat: $remski

Wojewddztwo: wielkopolskie

Dozér geol.: mgr M. Tarnas

Obiekt: Budynki mieszkalne wielorodzinne
Zleceniodawca: Sremskie TBS Sp. z0.0.
Wiercenie: INTERRA Geologia Sp. z 0.0.

System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 62.48 m n.p.m.

Skala 1: 50

Data wiercenia: 2023-01-11

© . 2 > 2 ‘;” g s &
Kol — = Q | 2
SB83 E| | Elgxg . 552 258 , 222 21,85 23
2goEr | 5|3 273 3 BEY 223 aNzd £|83% 5| 2| o|b £
ﬁqy.'@%\ g o 9| 8 oo O%US _8“0-’0 o-g)Llng o= 3 g - - ég
PRGN D a | B= 53 £z & 2| 9 o 3
(%] w = (o)
1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15
Gb Gleba, ciemnobrgzowa Or (Hu) gPlc;\g;erzchnlowa warstwa j _
-1 0.30 Piasek drobny, jasno Piasek drobny
; brazowy =
Pd fSa szg 0.42 | IVA1
w
S 1.00 Glina, brgzowo-szara Pyt z item
o
2 G clSi 2/3 pl | 0.35 1B
A}
-1 1.60 Piasek drobny, Piasek drobny
jasnoszary
Pd fSa mwiw 0.42 | IVA1
2.20
al | | S 2.50 Piasek $redni, szary Piasek $redni
|’{‘J‘ .
S
'st—: 3.0
< Ps mSa
N
O e
- | szg
g 1400 Piasek drobny, Piasek drobny
o jasnoszary nw 0.56 | IVB3
z
Pd fSa
8.0 5.00




‘IINTERRA

KARTA OTWORU
GEOTECHNICZNEGO

Otwor nr 5

Zat.Nr. 4.5

Wiertnica: WH-16s

Rejon: ul. Farna
Miejscowos$é: Srem
Gmina: Srem

Obiekt: Budynki mieszkalne wielorodzinne
Zleceniodawca: Sremskie TBS Sp. z 0.0.
Wiercenie: INTERRA Geologia Sp. zo.o.

System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 62.32 m n.p.m.

Powiat: $remski Dozér geol.: mgr M. Tarnas Skala 1:50 | Data wiercenia: 2023-01-11
Wojewddztwo: wielkopolskie
« ~ 2 - & g’o = [ g
T o ©a — = c c =] 9 o 2
5833 E|l | E|g3g . 532 g . 223 8,8 5 g8
2E0Era| 5| B |2&S 2 DAY S ES 2 §z8 58§ 5| 2| o|Bs
Selzl &) & |2age © Seo 2 5o - du Y S |=§ s S
Z P88 D & | E3 £ 3 EFo SE 2 3 » 2
3 9 %) = = S
1 6 74 8 9 10 11 12 13 14 18
Gb Gleba, ciemnobrazowa Or (Hu) gPévg;erzchmowa warstwa }
Piasek drobny Piasek drobny
przewarstwiony piaskiem przewarstwiony piaskiem
Pd//Pg gliniastym, jasno fSaclsa zitem 0.42 | IVA1
brazowy
Piasek drobny, Piasek drobny w
jasnoszary
Pd fSa 0.50 | IVA2
= Piasek drobny Piasek drobny z
T préchniczny, ciemno domieszkg organiki
PdH szary orfSa 0.40 | lIB
[a]
ur
N = — - 4 = ==
ol Piasek §redni, szary Piasek $redni
= -
x Ps mSa 0.46 | IVB2
<
% : szg
2 -1 3.40 Piasek drobny Grunt organiczny
PdH préchniczny, czarny or 040 | B
] [ 4.00 Piasek $redni, szary Piasek $redni nw
c
8
_% —5.0 Ps mSa 0.56 | IVB3
a
=e:0 5.00




" INTERRA

l

KARTA OTWORU
GEOTECHNICZNEGO

Otwor nr 6

ZatNr. 4.6

Wiertnica: WH-16s

Rejon: ul. Farna
Miejscowos¢: Srem

Gmina: Srem

Powiat: sremski
Wojewddztwo: wielkopolskie

Obiekt: Budynki mieszkalne wielorodzinne
Zleceniodawca: Sremskie TBS Sp. z 0.0.
Wiercenie: INTERRA Geologia Sp. zo.0.
Dozér geol.: mgr M. Tarnas

System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 62.42 m n.p.m.

Skala 1:50

Data wiercenia: 2023-01-11
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C[INTERRA

KARTA OTWORU
GEOTECHNICZNEGO

Otwoérnr 7

Zat.Nr: 4.7

Wiertnica: WH-16s

Rejon: ul. Farna
Miejscowoéé: Srem
Gmina: Srem
Powiat: Sremski

Wojewddztwo: wielkopolskie

Obiekt: Budynki mieszkalne wielorodzinne
Zleceniodawca: Sremskie TBS Sp. z0.0.
Wiercenie: INTERRA Geologia Sp. z 0.0.
Dozér geol.: mgr M. Tarnas

System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 62.21 mn.p.m.

Skala 1: 50

Data wiercenia: 2023-01-11
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’IINTERRA

KARTA OTWORU
GEOTECHNICZNEGO

Otwérnr 8

Zat.Nr: 4.8

Wiertnica: WH-16s

Rejon: ul. Farna
Miejscowosé: Srem

Gmina: Srem

Powiat: §remski
Wojewddztwo: wielkopolskie

Obiekt: Budynki mieszkalne wielorodzinne
Zleceniodawca: Sremskie TBS Sp. z 0.0.
Wiercenie: INTERRA Geologia Sp. z 0.0.
Dozér geol.: mgr M. Tarnas

System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 62.07 m n.p.m.

Skala 1: 50

Data wiercenia: 2023-01-11
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KARTA OTWORU ZalNr. 4.9
GEOTECHNICZNEGO

Otwoérnr 9 Wiertnica: WH-16s

Rejon: ul. Farna
Miejscowosé: Srem

Gmina: Srem

Powiat: sremski
Wojewddztwo: wielkopolskie

Obiekt: Budynki mieszkalne wielorodzinne
Zleceniodawca: Sremskie TBS Sp.zo.0.
Wiercenie: INTERRA Geologia Sp. z0.0.
Dozér geol.: mgr M. Tarnas

System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 62.49 m n.p.m.

Skala 1:50 | Data wiercenia: 2023-01-11
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KARTA OTWORU
GEOTECHNICZNEGO
Otwoér nr 10

Zat.Nr: 4.10

Wiertnica: WH-16s

Rejon: ul. Farna
Miejscowos¢: Srem
Gmina: Srem
Powiat: $remski

Wojewddztwo: wielkopolskie

Obiekt: Budynki mieszkalne wielorodzinne
Zleceniodawca: Sremskie TBS Sp. z0.0.
Wiercenie: INTERRA Geologia Sp. z 0.0.
Dozér geol.: mgr M. Tarnas

System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 62.59 m n.p.m.

Skala 1:50 | Data wiercenia: 2023-01-11
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KARTA OTWORU
GEOTECHNICZNEGO
Otwor nr 11

Zat.Nr: 4.11

Wiertnica: WH-16s

Rejon: ul. Farna
Miejscowosé: Srem
Gmina: Srem

Obiekt: Budynki mieszkalne wielorodzinne
Zleceniodawca: Sremskie TBS Sp. z 0.0.
Wiercenie: INTERRA Geologia Sp. z 0.0.

System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 62.82 m n.p.m.

Powiat: $remski Dozér geol.: mgr M. Tarnas Skala 1:50 | Data wiercenia: 2023-01-11
Wojewddztwo: wielkopolskie
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GEOTECHNICZNEGO
Otwor nr 12

Zat.Nr: 4.12

Wiertnica: WH-16s

Rejon: ul. Farna
Miejscowosé: Srem
Gmina: Srem
Powiat: $remski
Wojewddztwo: wielkopolskie

Obiekt: Budynki mieszkalne wielorodzinne
Zleceniodawca: Sremskie TBS Sp. z0.0.
Wiercenie: INTERRA Geologia Sp. z 0.0.
Dozér geol.: mgr M. Tarnas

System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Rzgdna: 62.

70 mn.p.m.

Skala 1:50

Data wiercenia: 2023-01-11
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GEOTECHNICZNEGO

Otwor nr 13

ZatNr: 4.13

Wiertnica: WH-16s

Rejon: ul. Farna
Miejscowosé: Srem
Gmina: Srem
Powiat: sremski

Wojewddztwo: wielkopolskie

Obiekt: Budynki mieszkalne wielorodzinne
Zleceniodawca: Sremskie TBS Sp. z 0.0.
Wiercenie: INTERRA Geologia Sp. zo.o.
Dozér geol.: mgr M. Tarnas

System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 62.50 m n.p.m.

Skala 1: 50

Data wiercenia: 2023-01-11
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GEOTECHNICZNEGO

Otwor nr 14

Zat.Nr: 4.14

Wiertnica: WH-16s

Rejon: ul. Farna
Miejscowosé: Srem
Gmina: Srem
Powiat: $remski

Wojewddztwo: wielkopolskie

Dozér geol.: mgr M. Tarnas

Obiekt: Budynki mieszkalne wielorodzinne
Zleceniodawca: Sremskie TBS Sp. z 0.0.
Wiercenie: INTERRA Geologia Sp. zo.0.

System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 62.23 m n.p.m.

Skala 1:50 | Data wiercenia: 2023-01-12
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o KARTA OTWORU ZatNr: 4.15
LSBT ERRS GEOTECHNICZNEGO

Otwor nr 15 Wiertnica: WH-16s
Rejon: ul. Farna Obiekt: Budynki mieszkalne wielorodzinne System wiercenia: mechaniczno-obrotowy
Miejscowos$é: Srem Zleceniodawca: Sremskie TBS Sp. z 0.0.
Gmina: Srem Wiercenie: INTERRA Geologia Sp. zo.0. Rzedna: 62.41 mn.p.m.
Powiat: sremski Dozér geol.: mgr M. Tarnas Skala 1:50 | Data wiercenia: 2023-01-12
Wojewddztwo: wielkopolskie
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GEOTECHNICZNEGO
Otwor nr 16

Zat.Nr: 4.16

Wiertnica: WH-16s

Rejon: ul. Farna
Miejscowosé: Srem
Gmina: Srem
Powiat: sremski

Wojewodztwo: wielkopolskie

Obiekt: Budynki mieszkalne wielorodzinne
Zleceniodawca: Sremskie TBS Sp. z 0.0.
Wiercenie: INTERRA Geologia Sp. z o.0.
Dozér geol.: mgr M. Tarnas

System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 62.39 m n.p.m.

Skala 1:50 | Data wiercenia: 2023-01-12
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KARTA OTWORU
GEOTECHNICZNEGO
Otwor nr 17

Zat.Nr: 4.17

Wiertnica: WH-16s

Rejon: ul. Farna
Miejscowosé: Srem
Gmina: Srem

Obiekt: Budynki mieszkalne wielorodzinne
Zleceniodawca: Sremskie TBS Sp. zo.o.
Wiercenie: INTERRA Geologia Sp. z 0.0.

System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 62.38 m n.p.m.

Powiat: sremski Dozér geol.: mgr M. Tarnas Skala 1:50 | Data wiercenia: 2023-01-12
Wojewddztwo: wielkopolskie
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KARTA OTWORU ZatNr 4.18

{ ll NTERRA GEOTECHNICZNEGO

Otwor nr 18 Wiertnica: WH-16s
Rejon: ul. Farna Obiekt: Budynki mieszkalne wielorodzinne System wiercenia: mechaniczno-obrotowy
Miejscowosé: Srem Zleceniodawca: Sremskie TBS Sp. z0.0. o
Gmina: $rem Wiercenie: INTERRA Geologia Sp. z 0.0. Rzgdna: 62.30 m n.p.m.
Powiat: $remski Dozér geol.: mgr M. Tarnas Skala 1:50 | Datawiercenia: 2023-01-12

Wojewodztwo: wielkopolskie
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. KARTA OTWORU ZatNr: 4.19
| ll NTERRA GEOTECHNICZNEGO

Otwor nr 19 Wiertnica: WH-16s
Rejon: ul. Farna Obiekt: Budynki mieszkalne wielorodzinne System wiercenia: mechaniczno-obrotowy
Miejscowosé: Srem Zleceniodawca: Sremskie TBS Sp. z0.0. _
Gmina: Srem Wiercenie: INTERRA Geologia Sp. z 0.0. Reqdna: 62.39 min, gim.
Powiat: §remski Dozér geol.: mgr M. Tarnas Skala 1:50 | Data wiercenia: 2023-01-12
Wojewddztwo: wielkopolskie
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GEOTECHNICZNEGO

Otwoér nr 20

Zat.Nr: 4.20

Wiertnica: WH-16s

Rejon: ul. Farna
Miejscowosé: Srem
Gmina: Srem
Powiat: $remski

Wojewddztwo: wielkopolskie

Dozér geol.: mgr M. Tarnas

Obiekt: Budynki mieszkalne wielorodzinne
Zleceniodawca: Sremskie TBS Sp. z 0.0.
Wiercenie: INTERRA Geologia Sp. z 0.0.

System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 62.41 mn.p.m.

Skala 1:50 | Data wiercenia: 2023-01-12
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KARTA OTWORU Zat.Nr: 4.21
GEOTECHNICZNEGO

Otwor nr 21 Wiertnica: WH-16s

Rejon: ul. Farna
Miejscowosé: Srem
Gmina: Srem
Powiat: sremski

Wojewddztwo: wielkopolskie

Obiekt: Budynki mieszkalne wielorodzinne
Zleceniodawca: Sremskie TBS Sp. z 0.0.
Wiercenie: INTERRA Geologia Sp. z0.0.
Dozér geol.: mgr M. Tarnas

System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 62.37 m n.p.m.

Skala 1:50 | Data wiercenia: 2023-01-12
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lINTEFKRA

KARTA OTWORU
GEOTECHNICZNEGO
Otwor nr 22

Zat.Nr: 4.22

Wiertnica: WH-16s

Rejon: ul. Farna
Miejscowosé: Srem
Gmina: Srem
Powiat: sremski

Wojewddztwo: wielkopolskie

Obiekt: Budynki mieszkalne wielorodzinne
Zleceniodawca: Sremskie TBS Sp. z 0.0.
Wiercenie: INTERRA Geologia Sp. z 0.0.
Dozér geol.: mgr M. Tarnas

System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 62.27 m n.p.m.

Skala 1: 50

Data wiercenia: 2023-01-12
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"JINTERRA

KARTA OTWORU ZalNr: 4.23
GEOTECHNICZNEGO

Otwor nr 23 Wiertnica: WH-16s

Rejon: ul. Farna
Miejscowosé: Srem
Gmina: Srem
Powiat: remski

Wojewddztwo: wielkopolskie

Dozér geol.: mgr M. Tarnas

Obiekt: Budynki mieszkalne wielorodzinne
Zleceniodawca: Sremskie TBS Sp. z 0.0.
Wiercenie: INTERRA Geologia Sp. z 0.0.

System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 62.39 m n.p.m.

Skala 1:50 | Data wiercenia: 2023-01-12
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i GEOTECHNICZNEGO
Otwor nr 24 Wiertnica: WH-16s
Rejon: ul. Farna Obiekt: Budynki mieszkalne wielorodzinne System wiercenia: mechaniczno-obrotowy
Miejscowosé: Srem Zleceniodawca: Sremskie TBS Sp. z0.0. ]
Gmina: Srem Wiercenie: INTERRA Geologia Sp. z 0.0. Rzgdna: 62.32 m n.p.m.
Powiat: $remski Dozér geol.: mgr M. Tarnas Skala 1:50 | Data wiercenia: 2023-01-12

Wojewodztwo: wielkopolskie
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KARTA OTWORU
GEOTECHNICZNEGO
Otwor nr 25

Zat.Nr: 4.25

Wiertnica: WH-16s

Rejon: ul. Farna
Miejscowosé: Srem
Gmina: Srem
Powiat: sremski

Wojewddztwo: wielkopolskie

Obiekt: Budynki mieszkalne wielorodzinne
Zleceniodawca: Sremskie TBS Sp. z 0.0.
Wiercenie: INTERRA Geologia Sp. z 0.0.
Dozér geol.: mgr M. Tarnas

System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 62.39 m n.p.m.

Skala 1:50 | Data wiercenia: 2023-01-12
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JINTERRA

KARTA OTWORU Zat.Nr: 4.26

GEOTECHNICZNEGO

Otwor nr 26 Wiertnica: WH-16s

Rejon: ul. Farna
Miejscowosé: Srem
Gmina: Srem
Powiat: $remski

Wojewddztwo: wielkopolskie

Obiekt: Budynki mieszkalne wielorodzinne
Zleceniodawca: Sremskie TBS Sp. z0.0.
Wiercenie: INTERRA Geologia Sp. z0.0.
Dozér geol.: mgr M. Tarnas

System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 62.38 m n.p.m.

Skala 1:50 | Data wiercenia: 2023-01-12
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KARTA OTWORU
GEOTECHNICZNEGO

Otwor nr 27

Zat.Nr: 4.27

Wiertnica: WH-16s

Rejon: ul. Farna
Miejscowosé: Srem

Gmina: Srem

Powiat: Sremski
Wojewddztwo: wielkopolskie

Obiekt: Budynki mieszkalne wielorodzinne
Zleceniodawca: Sremskie TBS Sp. z0.0.
Wiercenie: INTERRA Geologia Sp. z 0.0.
Dozér geol.: mgr M. Tarnas

System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 62.57 m n.p.m.

Skala 1: 50

Data wiercenia: 2023-01-12
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KARTA OTWORU
GEOTECHNICZNEGO

Otwor nr 28

Zat.Nr: 4.28

Wiertnica: WH-16s

Rejon: ul. Farna
Miejscowosé: Srem

Gmina: Srem

Powiat: $remski
Wojewodztwo: wielkopolskie

Obiekt: Budynki mieszkalne wielorodzinne
Zleceniodawca: Sremskie TBS Sp. z0.0.
Wiercenie: INTERRA Geologia Sp. z 0.0.
Dozér geol.: mgr M. Tarnas

System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 62.34 m n.p.m.

Skala 1: 50

Data wiercenia: 2023-01-12
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“'\lINTERRA

KARTA OTWORU ZatNr: 4.29
GEOTECHNICZNEGO

Otwor nr 29 Wiertnica: WH-16s

Rejon: ul. Farna
Miejscowosé: Srem

Gmina: Srem

Powiat: Sremski
Wojewddztwo: wielkopolskie

Obiekt: Budynki mieszkalne wielorodzinne
Zleceniodawca: Sremskie TBS Sp. z 0.0.
Wiercenie: INTERRA Geologia Sp. z 0.0.
Dozor geol.: mgr M. Tarnas

System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 62.13 m n.p.m.

Skala 1:50 | Data wiercenia: 2023-01-12

g as o £ |t z =g~ go © sl = g

SEBElc| 3|5 |558 Sk 538,28, g1, 2 23

2EgcEr o | 5| 8 |J&S 3 D&Y 52 2N=% £ (98 2| o|B £

> |8 8= = = = 5 0O 2o S &~ Q-'(_JLLILO 5 8N O - a 9 £

Eloelz 8| 8 &g © 357 2 59 BRaT 2= 8 5 e

apPRg)” =57 5% 532 SE = g 3 g
= o

! - N b 8 9 10 | 11 [ 12 [ 13 | 14 | 15

Gb Gleba, ciemnobrazowa | Or (Hu) | Powierzchniowa warstwa N .
0.20 Piasek drobny, T Yleby I ’*'
L jasnobrgzowy Piasek drobny w

o LR -] 1.00 Piasek drobny, jasno Piasek drobny

M e szary

o8

= o L )

g 2 Pd fsa szg 0.42 | IVA1

N

o| VLY

700 [ 20 w/inw
30 3.00




l

INTERRA

KARTA OTWORU
GEOTECHNICZNEGO
Otwor nr 30

Zat.Nr: 4.30

Wiertnica: WH-16s

Rejon: ul. Farna
Miejscowosé: Srem
Gmina: Srem

Obiekt: Budynki mieszkalne wielorodzinne

System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Zleceniodawca: Sremskie TBS Sp. z0.0.
Wiercenie: INTERRA Geologia Sp. z 0.0.

Rzedna: 62.23 m n.p.m.

Powiat: sremski Dozér geol.: mgr M. Tarnas Skala 1:50 | Data wiercenia: 2023-01-12
Wojewdodztwo: wielkopolskie
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/lINTERRA

KARTA OTWORU
GEOTECHNICZNEGO
Otwor nr 31

Zat.Nr: 4.31

Wiertnica: WH-16s

Rejon: ul. Farna
Miejscowosé: Srem
Gmina: Srem

Obiekt: Budynki mieszkalne wielorodzinne
Zleceniodawca: Sremskie TBS Sp. zo.0.
Wiercenie: INTERRA Geologia Sp. z0.0.

System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Rzgdna: 62.42 m n.p.m.

Powiat: sremski Dozér geol.: mgr M. Tarnas Skala 1:50 | Data wiercenia: 2023-01-12
Wojewddztwo: wielkopolskie
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KARTA OTWORU Zat.Nr: 4.32

‘ lI NTERRA GEOTECHNICZNEGO

Otwor nr 32 Wiertnica: WH-16s
Rejon: ul. Farna Obiekt: Budynki mieszkalne wielorodzinne System wiercenia: mechaniczno-obrotowy
Miejscowosé: Srem Zleceniodawca: Sremskie TBS Sp. z 0.0.
Gmina: Srem Wiercenie: INTERRA Geologia Sp. zo.0. Fzrcna; 6660 m n-pim-
Powiat: sremski Dozér geol.: mgr M. Tarnas Skala 1:50 | Data wiercenia: 2023-01-12
Wojewddztwo: wielkopolskie
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"ll‘NTERRA

KARTA OTWORU
GEOTECHNICZNEGO
Otwoér nr 33

Zat.Nr: 4.33

Wiertnica: WH-16s

Rejon: ul. Farna
Miejscowosé: Srem
Gmina: Srem

Obiekt: Budynki mieszkalne wielorodzinne
Zleceniodawca: Sremskie TBS Sp. z0.0.
Wiercenie: INTERRA Geologia Sp. z0.0.

System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 62.32 m n.p.m.

Powiat: §remski Dozér geol.: mgr M. Tarnas Skala 1:50 | Data wiercenia: 2023-01-12
Wojewddztwo: wielkopolskie
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’"‘lINTERRA

KARTA OTWORU
GEOTECHNICZNEGO
Otwor nr 34

Zat.Nr: 4.34

Wiertnica: WH-16s

Rejon: ul. Farna
Miejscowosé: Srem
Gmina: Srem

Obiekt: Budynki mieszkalne wielorodzinne

System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Zleceniodawca: Sremskie TBS Sp. z 0.0.

Rzedna: 62.60 m n.p.m.

Wiercenie: INTERRA Geologia Sp. z 0.0.

Powiat: $remski Dozér geol.: mgr M. Tarnas Skala 1:50 | Data wiercenia: 2023-01-12
Wojewodztwo: wielkopolskie
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KARTA OTWORU
GEOTECHNICZNEGO

Otwor nr 35

Zat.Nr: 4.35

Wiertnica: WH-16s

Rejon: ul. Farna
Miejscowosé: Srem

Gmina: Srem

Powiat: sremski
Wojewddztwo: wielkopolskie

Obiekt: Budynki mieszkalne wielorodzinne
Zleceniodawca: Sremskie TBS Sp. z 0.0.
Wiercenie: INTERRA Geologia Sp. z 0.0.
Dozér geol.: mgr M. Tarnas

System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 62.40 m n.p.m.

Skala 1: 50

Data wiercenia: 2023-01-12
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GRUNTY NASYPOWE SYMBOLE GRUNTOW OZNACZENIE WODY W WIERCENIU
nB - nasyp budowlany Mg - grunly antropogeniczne o - ustabilizowane zwierciadfo wody podziemnej [m p.p.t.]
- nasyp niekontrolowan w - zwietrzelina
N P ¥ . - nawiercone zwierciadfo wody podziemnej [m p.p.t.]
B - beton Or - grunty organiczne 1,80
c - cooha - &ﬂ - sgczenia wody podziemnej [m p.p.t.]
Zl - zuzel LBo - duze glazy g E ﬁ - swobodne zwierciadlo wody podziemnej [m p.p.t.]
s 8 g
bo e 58 _ _ .
GRUNTY ORGANICZNE RODZIME Co - kamienie g - nawiercony poziom wody podziemnej,
aviaNOtE £24H CRGANRZRYER o . brak informacji o stabilizacji zwierciadta wod [m p.p.t.]
H - grunt préchniczny  lom 0% - 5% Gr - Zwir '
Nm - namut lom 5% - 30% CGr - Zwir gruby Il -orunt :m.sd%_cé\ | Sqrnfimetowifysiny
| - grunt wilgotny - grunt suchy
T - torf lom >30% MGr - 2wir $redni 2
_— =
FGr - zwir drobny — 8 OZNACZENIE STANU | KONSYSTENCJI GRUNTU
GRUNTY MINERALNE RODZIME (NIESKALISTE) ™ sk 3
e 3 0 i i
KW - 2wietrzelina CSa - piasek gruby 5 ID=0,50 - stopieri zageszczenia
KWg - zwietrzelina gliniasta 2 MSa - piasekarsdnr IL=0,30 - stopien plastycznosci
2 1C=0,80 - wskaznik konsystencji
KR - rumosz ,m FSa - piasek drobny
KRg - rumosz gliniasty s si il . INNE OZNACZENIA UZYTE NA PRZEKROJACH
Ko,K - otoczaki, kamienie . ~ k]
2 L 5 Csi pyi gruby m e - numer warstwy geotechnicznej
- zwir - . ; . 2
= P m MSi - pyt sredni m ——~~—" - granica pomigdzy warstwami geotechnicznymi
= : 5
9 . 2 FSi - pyt drobny [ ~——~— - granica litologiczno-stratygraficzna
Po - pospotka S ¢l i ©
Tom _ pospidike gliniasts W —_ - bezposredni rzut obszaru badari na przekréj
] I | - podredni rzut terenu badari na przekroj
Pr - piasek gruby m & Grunty sg w wigkszoci gruntami ztozonymi i skladajg sie
Ps - piesek sredni m B z frakeji gtéwnej i drugorzednych. Frakcje giéwng nalezy 1 -nrotwory
. .m W pisa¢ duzymi literami natomiast drugorzedng matymi 1A - otwdr archiwalny \—
Pd - piesek drobny £¢ przed frakcja giéwna np.: 8439 - rzgdna otworu
Pr - piesek pylasty £ ! 84,39
. . grSi - pyt ze zwirem
Pg - piasek gliniasty
IIp - pyt piaszczysty Przewarstwienia natomiast zapisuje sie  matymi
podkreslonymi literami po frackeji gléwnej np.:
n -pyt
Gp - glina piaszczysta & Sisa - pyt przewarstwiony piaskiem
G - glina w °
=3
Gr - glina pylasta ,wa .w INNE GRUNTY NIETYPOWE Z\WOW,\mﬂm ZOW‘S)
=
Gpz - glina piaszczysta zwigzta m @ Kj - kreda jeziorna
g
Gz - glina zwigzta ° Kp - kreda piszgca
Grz - glina pylasta zwigzla QV\ - gytia
Ip - it piaszczysty Cbh - wegiel brunatny
I -t Gb - gleba
I - it pylasty OmOOm - weglan wapnia
GRUNTY SKALISTE ZNAKI DODATKOWE INTERRA Geologia Sp. z 0.0. Zatnr 6
ST - skala twarda pléwaTshiiaHA ul. Sptawie 51, 61-312 Poznan
SM - skala migkka e .
/ - na pograniczu ul. Farna, Srem

INNE GRUNTY NIETYPOWE NIEOBJETE NORMA

Kj - kreda jeziorna
Kp - kreda piszgca
Gy - gytia

Cb - wegiel brunatny
Gb - gleba

CaCOj; - weglan wapnia

dz. nr 16/6, 16/7 (ob. Srem),
gm. Miasto Srem, pow. $remski, woj. wielkopolskie
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lINTEHRA

WYNIKI BADAN SONDA DYNAMICZNA

Otwor nr 07

Zal.Nr: 7.1

Sonda Nr:

Rejon: ul. Farna
Miejscowosé: Srem
Gmina: Srem

Obiekt: Budynki mieszkalne wielorodzinne

Zlece

niodawca: Sremskie TBS Sp. z 0.0.

Wiercenie: INTERRA Geologia Sp. z 0.0.

System sondowania: mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 62.21 m n.p.m.

Powiat: $remski Dozér geol.: mgr M. Tarnas Skala 1 : 50 | Data sondowania: 2023-01-11
Wojewddztwo: wielkopolskie
Glgbokos¢ | Profil Stopien zageszczenia Interpretacja
ZWI;;C;d*a g litologiczny Luzny| Srednio zag. Zageszczony
>
s . ] - Nig | Neor [Io/(I)] s
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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WYNIKI BADAN SONDA DYNAMICZNA

Otwor nr 17

Zal.Nr: 7.2

Sonda Nr:

Rejon: ul. Farna
Miejscowosé: Srem
Gmina: Srem

Obiekt: Budynki mieszkalne wielorodzinne
Zleceniodawca: Sremskie TBS Sp. z 0.0.
Wiercenie: INTERRA Geologia Sp. z 0.0.

System sondowania: mechaniczno-obrotowy

Rzgdna: 62.38 m n.p.m.

Powiat: $remski Dozér geol.: mgr M. Tarnas Skala 1:50 | Data sondowania: 2023-01-12
Wojewddztwo: wielkopolskie
Glebokos¢ | Profil Stopien zageszczenia Interpretacja
zwierciadta| & litologiczny ) ;
wody é Luzny| Srednio zag. Zageszczony
© N N Io/(l) | |
m.p.pd & Im . N llosé 1usdaréw goa 10 cr;swbiciassondy N © e il ek s
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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Otwor nr 22

WYNIKI BADAN SONDA DYNAMICZNA

Zat.Nr: 7.3

Sonda Nr:

Rejon: ul. Farna
Miejscowosé: Srem
Gmina: Srem

Obiekt: Budynki mieszkalne wielorodzinne
Zleceniodawca: Sremskie TBS Sp. z 0.0.
Wiercenie: INTERRA Geologia Sp. z 0.0.

System sondowania: mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 62.27 m n.p.m.

Powiat: sremski Dozér geol.: mgr M. Tarnas Skala 1:50 | Data sondowania: 2023-01-12
Wojewodztwo: wielkopolskie
Glebokosé . Profil Stopien zageszczenia Interpretacja
zwar:&;dia g litologiczny Luzny Srednio zag. Zageszczony
>
g llos¢ udaréw na 10 cm wbicia sond Nl |, B {1560 5
7 0S¢ udard icia
L) R U 5 10 15 20 25 30 ’ 35 40
1 2 3 4 5 111 I}LIJ\III\!JI\I!J!X\JI]\!I\IL!\\IJ}III\ 7 8 9 10
T A R B —
! . : 7 7 | 043
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"






