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CIESC OPISOWA
DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA
dziatek nr ewid. dz. 1120 obr. 0002 Basznia Dolna

do Projektu: Wykonanie  nowej  nawierzchni poliuretanowej
z malowaniem linii na boisku wielofunkcyjnym na boisku sportowym "ORLIK"
potozonym na dz. 1120 obr. 0002 w miejscowosci Basznia Dolna

Inwestor: Gmina Lubaczow

ul. Jasna 1,
37-600 Lubaczow

Podstawa opracowania:

umowa z Inwestorem

koncepcja zatwierdzona przez Inwestora
wizja lokalna w terenie

mapa do celdw projektowych w skali 1:500

obowiqgzujgce przepisy fechniczno — budowlane i normy

2 Przedmiot inwestyciji:

Zakresem opracowania jest Projekt Zagospodarowania — dziatki
o nr ewid. 1120, zlokalizowanej w Baszni Dolnej przy ulicy Szkolnej.
Niniejszy Projekt Zagospodarowania opracowano pod wykonanie nowej
nawierzchni  poliuretanowej] z  malowaniem lini na  boisku
wielofunkcyjnym.

3 Warunki geologiczno — gruntowe terenu:

Na przedmiotowym terenie wystepujq proste warunki gruntowe. Nie
wystepuja niekorzystne zjawiska geologiczne.

4 Stan istniejacy i charakterystyka dziatki:

Dziatka budowlana nr 1120 oznaczona na projekcie
zagospodarowania literami A-D jest zabudowana budynkiem sanitarno
szatniowym .

Dziatka stanowi tereny rekreacyjno - wypoczynkowe

zagospodarowana jest boiskiem sportowym o nawierzchni trawiastej
oraz boiskiem wielofunkcyjnym o nawierzchni poliuretanowej. Na
przedmiotowej dziatce zlokalizowane sq istniejgce pitkochwyty po
" wschodniej i zachodniej stronie boiska. Dziatka 1120 potozona na



terenach zurbanizowanych i uzbrojonych. Dostep do drogi publicznej
stanowi istniejgcy zjazd od wschodniegj strony dziatki.

Dojazd do dziatki

Zjozd na dziatke odbywa sie z drogi gminnej publicznej od strony
wschodniej dziatki.

Dziatki sgsiednie:
Sgsiednia zabudowa dziatek jest zréznicowana. Po  stronie
potnocnej oraz potudniowe] dziatka sgsiaduje z dziatkami drogowymi.
Od strony wschodniej dziatki z zabudowqg jednorodzinng. Od
strony zachodniej dziatka drogowa.

Istniejgce uksztattowanie terenu:
Teren dziatki jest ptaski.

Stan prawny gruntéw:

Dziatka oznaczona w ewidencji gruntow jako klasouzytek Bi -
inne tereny zabudowane oraz Bz - tereny rekreacyjno-wypoczynkowe.
Dziatka znajduje sie w granicach administracyjnych miejscowosci
Basznia Dolna.

Istniejgce obiekty na dziatce:
Na terenie dziatki objetej inwestycjq znajdujq sie takie sieci jak:
sie¢ energetyczna, kanalizacyjna, wodociggowa, gazowa.

Projektowane zagospodarowanie dziatki:

Niniejszy Projekt Zagospodarowania opracowano pod wykonanie
nowej nawierzchni poliuretanowej z malowaniem lini na boisku
wielofunkcyjnym na dz. nr 1120.

Zgodnie z zakresem opracowania oraz ustaleniami z Inwestorem
projektuje sie na zagospodarowaniu:

— boisko wielofunkcyjne z nawierzchnig poliuretanowg = projekiuje  sie
wymiana nawierzchni  sportowej, warstwy uzytkowe] na boisku
wielofunkcyjnym na nowq nawierzchnie poliuretanowq. Boisko ma
powierzchnie ok 620 m% Wzdtuz dtuzszych bokdw  boiska
zaprojektowano strefe ochronng o szerokosci 2.1 m, za linia bramkowq
tj. wzdtuz krotszych bokdw szerokosce tej strefy wynosi 2,1m.

Uwagal Szczegdtowe rozwigzania montazu nawierzchni wg wytycznych
producenta oraz detali rysunkowych. Szczegdtowe rozmieszczenie linii

na boisku po uzgodnieniu z Inwestorem.



Dojazd do dziatki
Dojazd istniejgcy od wschodniej strony dziatki.
Wijazd i wej§cie na dziatke oraz do budynku:
Dostepno$¢  komunikacyjna terenu objetego inwestycjg oraz
projektowanego obiekiu zapewnione sq poprzez istniejgce dojscie od
strony wschodniegj (dz. nr 1122).
Projektowane uksztattowanie terenu:
Uksztattowanie terenu dziatki pozostaje bez zmian.
BILANS TERENU:
Bilans terenu pozostaje bez zmian.

Odprowadzenie wéd opadowych

Wody opadowe odprowadzane sg na teren dziatki inwestora. Wody
opadowe zostajqg zagospodarowane na dziatce inwestora.

Istniejgce odwodnienie boiska — rozsgczenie w gruncie poprzez warstwy
podsypki piaskowe;.

Lakres robdét nie wptynie na zmiane odprowadzania wdd
opadowych.

Oddzatywanie na dziatki sgsiednie:

Projektowana inwestycja nie wptynie negatywnie na dziatki
sgsiednie.

Rejestr zabytkdw - informacje czy dziatki jest wpisana do rejestru
zabytkéw:

Teren nie jest wpisany do rejestru zabytkdw, ani ochrony
dziedzictwa kulturowego, nie stanowi dobra kultury wspdtczesnej-
projektowana inwestycja nie oddziatuje na dziatki sgsiednie.

Wptyw eksploatacji gérniczej na dziatke 1120

- Przedmiotowa inwestycja nie lezy w obrebie terendw gdrniczych i nie
wymagata uzgodnienia w tym zakresie

Informacje o przewidywanym zagrozeniu dla Srodowiska oraz higieny i
zdrowia uzytkownikdw:

- Teren na ktérym projektowany jest budynek nie wptywa
niekorzystnie na stan Srodowiska, nie wymaga postepowania w sprawie

e @ h



oceny oddziatywania na Srodowisko. W zakresie ochrony krajobrazu
teren inwestycji nie znagjduje sie na terenie lub w bezposrednim
sgsiedztwie obszarow objetych ochrong przyrody i krajobrazu

Ochrona Srodowiska:

— ochrona Srodowiska - projektowane zamierzenie nie narusza
istniejgcego stanu zadrzewienia i nie bedzie miato ujemnego wptywu na
srodowisko.

Miejsca gromadzenia odpadéw statych:

- pojemnik na odpady - istniejgcy bez zmian
Ochrona intereséw oséb trzecich

- Projektowana inwestycja nie narusza interesu prawnego oséb
trzecich, ani nie powoduje pogorszenia warunkdw uzytkowania
sgsiednich nieruchomosci. Projektowany sposdb zagospodarowania
terenu oraz projektowany obiekt nie bedqg wywierac szkodliwego
wptywu srodowiskowo. Nie bedqg one rowniez stanowi¢ zagrozenia dla
zdrowia i zycia uzytkownikéw. Wszystkie urzqdzenia zwigzane z
obiektem bedqg spetnia¢ stosowne normy emisji nie powodujgc
przekraczania dopuszczalnych wartodci. Elementy zagospodarowania
terenu i wyposazenia obiekiu posiadac bedqg niezbedne atesty
i certyfikaty.

Planowana inwestycja nie bedzie powodowacd:

- ograniczenia dostepu do drogi publicznej

- pozbawienia mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, gazu, energii
elektrycznej, srodkdw tgcznosci

- pozbawienia doptywu 3Swiatta codziennego do pomieszczen
przeznaczony na pobyt ludzi

- ucigzliwosci powodowanych przez hatas, wibracje, zaktdécenia
elektryczne, promieniowanie

- zanieczyszczenia powietrza, wody lub gleby

- zZmiany stanu wody na gruncie, a zwtaszcza kierunku odptywu
znajdujgcej sie na jego gruncie wody opadowej — ze szkodg dla
gruntéw sqgsiednich.

Opracowat:




INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

. Podstawa prawna sporzgdzenia: A[L_S__LQMLQ_BMQQMQDQQQ_DZJLLQQZQ
anMMM&MJ&MW

» Rozdziat 1, Zasady ogdine § 208, 209,210
Dziat VIl. Bezpieczenisiwo uzytkowania
e § 292,295,296,298

. Projektowany obiekt: Wykonanie nowej nawierzchni poliuretanowej
z malowaniem linii na boisku wielofunkcyjnym na boisku sportowym "ORLIK"
potozonym na dz. 1120 obr. 0002 w miejscowosci Basznia Dolna.

. Istniejgca zabudowa dziatki inwestora: dzigtka jest zabudowana istniejgcym
. Istniejgca zabudowa dziatek sqgsiednich: od strony pdtnocnej i zachodniej_od

Zachodu drziatka graniczy z terenami niezabudowanymi. od pdétnocy.
potudnia i wschodu dziatka graniczy z dziatkami drogowymi

. Projektowane zagospodarowanie dziatki: Wykonanie nowej nawierzchni
poliuretanowej z malowaniem lini na boisku wielofunkcyjnym na boisku
sporfowym "ORLIK" potozonym na dz. 1120 obr. 0002 w miejscowosci Basznia
Dolna.

. Istniejgce uzbrojenie terenu w obrebie inwestyciji: sieci elekiryczna. wod.-kan..
gazowdg, ..

. Lokalizacja projektowanych  obiektéw: zgodnie _z  planszq. planu
zagospodarowania.

. Ustalenia z zakresu planowania przestrzennego: nie dotyczy

. Przewidywany wptyw projektowanego budynku wraz z urzgdzeniami

budowlanymi z nim zwigzanymi na tereny sgsiednie: elementy_istniejgcej
infrastrukiury nie bedq oddziclywaé na sqsiednie dziatki.

Opracowat:
inz. Zygmunt Motyka
Nrupr. 409/48,
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PROCADIA s

Niedzwiecki i W.Czarnik

37-600 Lubaczdéw ul. Mickiewicza 75
NIP 793 162 50 71 « REGON 180955707 = Tel 668 4999 17

e-mail: biwro@procadia.pl

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

1. Dane ewidencyjne:

Nazwa inwestycii:

Adres inwestyciji:

Projektant gtéwny:

Projektanci

opracowujgcy:

Inwestor:

Jednostka projektowa:

Wykonanie nowej nawierzchni poliuretanowej
z malowaniem linii na boisku wielofunkcyjnym na
boisku sportowym "ORLIK" potozonym na dz. 1120
obr. 0002 w miejscowosci Basznia Dolna

ul. Szkolna 24, 37-621 Basznia Dolna,
dz. nrew. 1120

inz. Zygmunt Motyka

Nr uprawnieh:
409/68
WBPP/INB/IUB/79/3.17/52/82

inz. Piotr Niedzwiecki

inz. Wactaw Czarnik
Gmina Lubaczow
ul. Jasna 1,

37-600 Lubaczdow

Procadia s.c.
ul. A. Mickiewicza 75, 37-600 Lubaczow

kwiecien 2023r.

Rozwigzanie jest w peini oryginalne | podiega cchronie prawa autorskiego wediug usktawy z 04.02,1994 .
_ o Kopiowanie I udytkowanie bez zgody autora jest zabronione.
PROJEKT BUDOWLANY NIE MOZE BYC PRZERYSOWYWANY, UZUPEENIANY LUB ODSTEPOWANY KOMUKOLWIEK BEZ

PISEMNE]} ZGODY AUTOROW PROJEKTU,



PROCADIA s
P.Niedzwiecki i W, Czarnik
37-600 Lubaczdw ul. Mickiewicza 75

NIP 793 162 50 71 « REGON 180955707 « Tel. 6684999 17
e-mail: biuro@procadia.pl

2. Podstawa opracowania:

= umowa z Inwestorem

1

koncepcja zatwierdzona przez Inwestora

wizja lokalna w terenie
- mapa do celdw projektowych w skali 1:500

- obowigzujgce przepisy techniczno - budowlane i normy

4, Przedmict i zal ‘o

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany w zakres ktdérego
wchodazi:
- wymiana nawierzchni sportowej na boisku wielofunkcyjnym na nowqg

nawierzchnie poliuretanowq metodqg natrysku z malowaniem linii.

4, Opis stanu istniejgcego:

Dziatka, na ktérej projektowany jest remont, jest zabudowana
budynkiem szatniowym, boiskiem wielofunkcyjnym oraz boiskiem do pitki
noznej.

Na przedmiotowej dziotce zlokalizowane sq istniejgce pitkochwyty
po wschodniej i zachodniej stronie boiska do pitki noznej oraz budynek
szathiowy po pdtnocno wschodniej stronie dziatki.

Wokdt boiska istniejgce ogrodzenie z siatki plecionej powlekanej PCV
wysokoséci 4m. Stupy konstrukcyjne stalowe §r.60 o wysokosci 4m. Rozstaw
stupéw co 2,5 m na fundamencie betonowym. Od strony potudniowo
wschodniej istniejgca brama wjazdowa i furtka. Stupy ogrodzeniowe z rury
ocynkowanej pomalowane lakierem proszkowym poliestrowym. Siatka
ogrodzeniowa. Siatka ogrodzeniowa pleciona Slimakowa  z drutfu
ocynkowanego powleczona warstwg termoplastyczng i mrozoodporng z

tworzywa sztucznego PCV w kolorze RAL 6005 —zielony. Ogrodzenie - 116

Rozwigzanie jest w petni oryginaine i podiega ochronie prawa autorskiego wediug ustawy z 04.02.1994 r,
Koplowanie | uzytkowanie ber zgody autora jest zabronione.
PROJEKT BUDOWLANY NIE MOZE BYC PRZERYSOWYWANY, UZUPELNIANY LUB ODSTEPOWANY KOMUKOLWIEK BEZ
PISEMNES ZGODY AUTOROW PROJEKTU.



PROCADIA s.c
P.Niedzwiecki i W, Czarnik
37-600 Lubaczdédw ul. Mickiewicza 75
NIP 793 162 50 71 = REGON 180955707 = Tel 6684995917
e-mail: biuro@procadia.pl
sztuk.

Wzdtuz dtuzszych bokdéw boiska istniejgce odwodnienie liniowe z
korytkami szczelinowymi o pokrywie ocynkowane.
Pitkochwyty istniejgce o wysokosci 6 m na stupach stalowych §r. 60

i fundamencie betonowym.

ntacja fotograficzn

BOISKO

6. Warunki gruntowo-w:
Przedmiotowy teren zaliczono do | kategorii geotechnicznej (proste
warunki gruntowe, podtoze geologiczne o jednolitej litologii, zaleganie wod

gruntowych ponizej poziomu posadowienia).

Rozwigzanie jest w peini oryginaine i podlega ochronie prawa autorskiego wedlug ustawy 7 04.02.1994 .
Kopiowanie | uzytkowanie bez zgody autera jest zabronione.
PROZEKT BUDOWLANY NIE MOZE BYC PRZERYSOWYWANY, UZUPEENTANY LUB ODSTEPOWANY KOMUKOLWIEK BEZ
PISEMNE] ZGODY AUTOROW PROJEKTU.



PROCADIA s.c
P.Niedzwiecki I W.Czarntik
37-600 Lubaczdw ul. Mickiewicza 75

NIP 793162 5071 « REGON 180955707 = Tel 6684999 17
e-mail: biuro@procadia.pl

7. Proj r tu:
1. boisko wielofunkcyjne o wymiarach 32x19m — wymiana nawierzchni
sportowe] na boisku wielofunkcyjnym  na nowqg nawierzchnie
poliuretanowq w  kolorze ceglanym metodg natrysku

z malowaniem lini.

8. Opis architektoniczno-budowlany
BOISKO WIELOFUNKCYJNE

Boisko wielofunkcyjne przeznaczone do remontu ma wymiary ok. 32 x
19 m. Wzdtuz dtuiszych bokdw boiska wyznaczono strefe ochronng
o szerokosci 2.1m. Projektuje sie wymiane istniejgcej zniszczonej nawierzchni
syntetycznej na nowqg nawierzchnie w kolorze ceglastym z wyznaczonymi
liniami  boiska. W  zakres wchodzi wymiana jednej  warstwy
nawierzchni - uzytkowe.
Lakres prac:
1. Zabezpieczenie terenu folig przed wykonaniem prac.
2.  Odkurzenie i mycie myjkg wysokocisnieniowq.
3. Doktadne oczyszczenie nawierzchni.
4. Naniesienie nowej warstwy uzytkowej EPDM okoto 2-3mm w
kolorze ceglanym.
5. Impregnacja nawierzchni przed natryskiem.
6. Malowanie - odtworzenie linii boisk koszykdwki, pitki noznej,
siatkodwki, tenisa.
Uwaga! Szczegdtowe rozwigzania montazu  nawierzchni  wg
wytycznych  producenta oraz detali  rysunkowych.  Szczegdtowe

rozmieszczenie linii na boisku po uzgodnieniu z Inwestorem.

Ruzwiazanie jest w peini oryginalne i podlega ochronie prawa autorskiego wediug ustawy z 04.02.19%94 .
Kopiowanie | uzytkowanie bez zgody autora jast zabronione.
PROJEKT BUDOWLARY NIE MOZE BYC PRZERYSOWYWANY, UZUPEENIANY LUB ODSTEPOWANY KOMUKOLWIEK BEZ
PISEMNE) ZGODY AUTOROW PROJEKTU.



PROCADIA s.c
P.Niedzwiecki i W.Czarnik
37-600 Lubaczdéw ul. Mickiewicza 75

NIP 793 162 50 71 « REGON 180955707 « Tel. 668499917
e-mail: hiuro@procadia.pl

9. Rozwigzania konstrukeyjno — materiatowe boiska wielofunkcyjnego
Boisko wielofunkcyjne
Przyjeto nastepujgcy uktad istniejgcych warstw w przekroju:
a) Grunt rodzimy zageszczony
b) Podsypka z piasku rzecznego, gr. 30cm po zageszczeniu —
c) Beton jamisty B 15 gr. 15cm

d) Warstwa szczepna ET gr. 3 cm

e) Natrysk masg poliuretanowg EPDM o gr. 2-3 mm w kolorze ceglanym

Rozwigzanie jest w peinl oryginalne i podlega ochronie prawa autorskiego wediug ustawy z 04.02.1994 r.
Kopiowanie | uzytkowanie bez zgody autora jest zabronione.

PROJEKT BUDOWLANY NIE MOZE BYC PRZERYSOWYWANY, UZUPEENIANY LUB ODSTEPOWANY KOMUKOLWIEK BEZ

PISEMNE} ZGODY AUTOROW PROJEKTU.



PROCADIA s.c
P.Niedzwiecki i W. Czarnik
37-600 Lubaczéw ul. Mickiewicza 75

NIP 793 162 50 71 « REGON 180955707 » Tel. 668 4999 17
e-mail: biuro@procadia.pl
Nawierzchnia musi posiadac parametry nie gorsze niz

e PARAMEIR NORMA PN-EN
14877:2014-02

e  Grubosc¢ bezwzgledna - mm e 210

WYy malotE naTorciaganie g
[Mpa]

e Wydtuzenie przy zerwaniu [%} e 240

e Amortyzacja (redukcja sity) (10 - 40 o 25-50
$t.C) [%]

¢ Odksztatcenie pionowe [mm]

e 0'C e <3

e +23'C e <3

e +40°'C e <3

e Scieralnos¢ [g] e <4

- e Tarcie (TRRL, CEN EN 13036-4)

e nawierzchnia sucha e 80-110

e nawierzchnia mokra e 55-110

e Odpornos¢ na kolce - spadek e nie wiecej niz 20% od
wytrzymatosci i wydtuzenia po wartosci wyjsciowych
kolcach |

o Starzenie (skala szarosci) i e 23

e Przepuszczalno$¢ wody [mm/h] e 2150
(dotyczy jedynie nawierzchni

__przepuszczalnych)

10. Lokdlizacja na dziatce

Lokalizacja obiektdéw na dziatce zgodnie z planem sytuacyjnym.

UWAGA |

Uzyte w dokumentacji przyktady nazw wtasnych produktow bagdz?
producentéw dotyczg okreslonych modeli, systeméw, elementow,
materiatéw, urzgdzen itp. majqg jedynie charakter wzorcowy (przyktadowy)

i dopuszczone jest zastosowanie rozwigzah réwnowaznych w stosunku do

Rozwigzanie jest w pelni oryginaine i podiega ochronie prawa autorskiego wedtug ustawy z 04.02.1994 r.
Kopiowanie i uzytkowanie bez zgody autora jest zabronione,
PROJEKT BUDOWLANY NIE MOZE BYC PRZERYSOWYWANY, UZUPELNTIANY LUB QDSTEPOWANY KOMUKOLWIEK BEZ
PISEMNE) ZGODY AUTOROW PROJEKTU.



PROCADIA s.c
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NIP 793 162 50 71 « REGON 180955707 « Tel. 6684999 17
e-mail: biuro@procadia.pl
opisanych w dokumentacji, to jest takich, kiére bedq posiadaty co

najmniej takie same lub lepsze parametry techniczne i funkcjonalne i nie
obnizg okreslonych w dokumentacji standarddw.

Zastosowanie urzgdzen i materiatéw innych niz w projekcie naktad
na wykonawce obowigzek wskazania réwnowaznosci (w ofercie) przez
zatgczenie stosownych opiséw technicznych i/lub funkcjonalnych na
etapie sktadania ofert w postepowaniu o zamdwienie publiczne na

wykonanie robot.

INZ YNIER ZYGM 9 p,rqc,owfﬂ °

Vi 'NIENIE
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
LDROWIA

Obiekt: Wykonanie nowej nawierzchni poliuretanowej
Z malowaniem linii na boisku wielofunkcyjnym na
boisku sporfowym "ORLIK" potozonym na dz. 1120
obr. 0002 w miejscowosci Basznia Dolna

Adres inwestyciji: ul. Szkolna 24, 37-621 Basznia Dolna,
dz.nrew. 1120

Inwestor: Gmina Lubaczéw
ul. Jasna 1,
37-600 Lubaczéw

Jednostka projektowa: Procadia Spétka Cywilna
ul. A. Mickiewicza 75, 37-600 Lubaczéw

Projektant:

inZ. Zygmunt Motyka
nr uprawnien 409/68, WBPP/ZNB/IUB/79/3,17/52/82
zam. os. Jagiellonéw 10/25, 37-600

Lubaczéw
kwiecieh 2023

Rezwigzanie jest w pelni oryginalne i podlega ochronie prawa autorskiego wediug ustawy z 04.02.1994 r,
Kopiowanie | uzytkowanie bez zgody autora jest zabronione.
PROJEKT BUDOWLANY NIE MOZE BYC PRZERYSOWYWANY, UZUPELNIANY LUB ODSTEPOWANY KOMUKOLWIEK BEZ
PISEMNE] ZGODY AUTOROW PROIJEKTU,
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1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé
redlizacji poszczegdinych robét.

W zakresie przedmiotowej inwestycii lezy wykonanie:

- wymiana nawierzchni poliuretanowej na boisku
wielofunkcyjnym

- uporzgdkowanie oraz zagospodarowanie terenu inwestycii.

Kolejnos¢ realizacji poszczegdinych robdt:

1. Czyszczenie nawierzchn

2. Naprawa i/lub wykonanie nowej nawierzchni.

3. Demontaz kostki wokot biezni i zastosowanie kostki gumowe]
4. Ostona stupkow ogrodzeniowych

5. Zagospodarowanie terenu inwestycii.

2. Wskazania dotyczqce przewidywanych zagrozefi wystepujgcych
podczas realizacji robét budowlanych, okreslajgce rodzqj i skale zagrozen
oraz miejsce i czas wystepowania.

Zagospodarowanie placu powinno obejmowadc w szczegolnosci:

a) ogrodzenie terenu

b) doprowadzenie wody i energii elekirycznej
€) urzgdzenie higieniczno-sanitarne

d) urzagdzenie socjalno-bytowe

Teren budowy Ilub robdét powinien byé w miare potrzeby
zabezpieczony ogrodzeniem. Ogrodzenie placu budowy powinno byc¢
tak wykonane, aby nie stwarzato zagrozenia dla ludzi. Wysokosc
ogrodzenia powinna wynosi¢, co najmniej 1,5 m.

Na placu budowy powinno by¢ wyznaczone miejsce do sktadowania
materiatow.

Urzqdzenia elekiryczne powinny by< wykonane i eksploatowane
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami.

Prace zwigzane z podtgczeniem i naprawqg urzgdzen
elektrycznych powinny by¢ zlecane osobie posiadajgce odpowiednie
uprawnienia.

Skrzynka rozdzielcza prgdu do zasilania urzgdzeh mechanicznych
na placu budowy powinna by¢ zabezpieczona przed dostepem oséb
niepowotanych

Roboty ziemne.

Przy wykonywaniu wykopdw na placu budowy, ulicach iinnych
miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy robotach, nalezy
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wokdt wykopdw ustawié porecze ochronne i zaopatrzy¢ je w napis
» Osobom postronnym wstep wzbroniony”

Porecze powinny by¢ umieszczone na wysokosci 1,1 m ponad
terenem, ustawione w odlegtosci nie mniejszej niz 1m od krawedzi
wykopu.

Kazdorazowe rozpoczecie robét wymaga sprawdzenie stanu jego
obudowy lub skarp.

Roboty murowe i tynkarskie.

Nie planuje sie robét murowych i tynkarskich.
- Stanowisko robocze nalezy stale utrzymywac w czystosci i porzgdku, a
rozlang zaprawe nalezy niezwtocznie usungc,

- materiaty na stanowisku roboczym nalezy tak uktadac, aby zapewnié
pracownikom petng swobode ruchdéw,

-chodzenie przy swiezo wykonanych murach, przy sklepieniach oraz
wychylenie sie poza krawedzie konstrukcji bez zabezpieczenia jest
zabronione.

-wykonanie robdt murowych i tynkowych w wykopach jest dozwolone
po uprzednim zabezpieczeniu scian wykopdw przez deskowanie.

-wykonywanie robét murowych i tynkowych z drabin przystawnych jest
zabronione.

- poziom pomostu roboczego powinien znajdowac sie zawsze ponizej
wzniesionego muru, co najmniej 0,30 m.

- przy postugiwaniu sie tarcza zabronione jest:

a) ciecie drzewa przed osiggnieciem przez nig nosnych obrotow,

b) zwiekszenia obrotéw ponad liczbe ustalona przez producenta

C) ciecie drewna bez prawidtowego zatozenia oston i klina
rozszczepiajgcego.

- Przy pracy pilg reczng mechaniczng drewno przeznaczone do ciecia
powinno by¢ unieruchomione, odsuwanie rekg dolnej ostony przy
witgczonym silniku zabronione.

- Reczne podawanie w pionie materiatdw np. desek lub bali jest
dozwolone do wysokosci 3 m.

- Prace ciesielskie z drabin przystawnych zabezpieczonych mozna
wykonac tylko do wysokosci 3 m.

- Przy rozbidérce deskowania nalezy pojac srodki zabezpieczajgce przed
mozliwoscig zawalenia sie elementdw deskowania.

- O kolejnosci rozbidrki poszczegdlnych elementéw deskowania
decyduje maijster lub kierownik budowy.

- Materiaty z rozbidrki powinny by¢ bezposrednio usuniete na



.Orlik" Basznia Dolna

wyznaczone stanowisko.

- W czasie wykonywania robdot impregnacyjnych zabronione jest palenie
tytoniu, spozywanie positkdw, dotykanie rekami ciata zwtaszcza oczu.

- niezwtocznie po zakohczeniu robdt impregnacyjnych pracownik
zobowigzany jest starannie umyc sie cieptqg wodg z mydtem.

Roboty izolacyjne i dekarskie.

- Na dachach krytych elementami, kiérych wytrzymatos¢ nie zapewnia
bezpiecznego przebywania na nich pracownikéw, nalezy uktadadc
przenosna mostki zabezpieczajqgce.

- Przy wykonywaniu pokrycia dachowego w poblizu krawedzi dachu
nalezy zabezpieczy pracownika za pomocg pasa ochronnego linkg
zamocowana do statych konstrukciji obiektu.

Pierwsza pomoc

1) Na budowie powinna znajdowac sie przenosna apteczka,

2) Na budowie powinien by¢ wywieszony na widocznym miejscu wykaz
zawierajgcy numery telefonow:

- punktu lekarskiego

- Strazy Pozarnej

- Posterunku Policiji

3. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystqpieniem
do realizacji robét szczegdinie niebezpiecznych.

a) Przy wykonywaniu scian: Wszyscy pracownicy powinni by¢&
Zapoznani z przepisami zawartymi w Rozporzgdzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bhp przy
wykonywaniu robét budowlanych Dz.U.Nr 47 poz. 401. Rozdziat
8-Rusztowania ruchome, podesty robocze, rozdziat 9 — Roboty
na wysokosciach, rozdziat 12- Roboty murarskie i tynkarskie.

b) Przy wykonywaniu stropdw: wszyscy pracownicy powinni by¢
Zapoznani z przepisami zawartymi w Rozporzgdzeniu jak wyzej:
Dz. U. Nr 47 poz. 401, rozdziat 9- Roboty na wysokosciach,
rozdziat 14- Roboty zbrojarskie i betoniarskie.

c) Przy wykonywaniu konstrukciji stropu i pokrycia dachu : wszyscy
pracownicy powinni byC zapoznani z przepisami zawartymi w
Rozporzqdzeniu jak wyzej: Dz. U. Nr 47 poz. 401, rozdziat 9-
Roboty na wysokosciach, rozdziat 13- Roboty ciesielskie,
rozdziat 17- Roboty dekarskie i izolacyjne.

d) Przy wykonywaniu prac z uzyciem dzwigow : WSzyscy
pracownicy powinni byé& zapoznani z przepisami zawartymi w
Rozporzqgdzeniu jak wyzej: Dz. U. Nr 47 poz. 401, rozdziat 7-
Maszyny i inne urzgdzenia techniczne.

Opracowat
I'T MOTYKA
OWLANE
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Przedmiar robot

Remont nawierzchni poliuretanowej z malowaniem linii na boisku
wielofunkcyjnym na boisku sportowym "ORLIK"

Data: 03.03.2023
Budowa: Roboty budowlane
Kody CPV; 45212200-8 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektow sportowych
Lokalizacja: ul. Szkolna 24, 37-621 Basznia Dolna,
dz. nrew. 1120
Zamawiajgcy: Gmina Lubaczéw
ul. Jasna 1,
37-600 Lubaczéw
Jednostka opracowujgca kosztorys: Procadia s.c.
ul. A. Mickiewicza 75
37-600 Lubaczow

Koszlorys opracowany przez:
inz. arch. Piotr NiedZwiecki,
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1 REMONT BOISKA
Stawka r-g: 25,00 zt

1 REMONT BOISKA
Narzuty: Koszty posrednie
Zysk
VAT

Cenniki

Narzuty:

65,00%R+ 65,00%S
12,00%(R+Kp(R))+12,00%(S+Kp(S))
23,00%

strona nr:

2
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Ogdlna charakterystyka obiektow lub roboét

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany w zakres ktérego wchodzi:

- remont nawierzchni sportowej na boisku wielofunkcyjnym w formie nowego natrysku epdm malowaniem linii

strona nr:
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Zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania

1. Kosztorys inwestorski zostat opracowany na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 18 maja 2004 (Dz. U. Nr 130 poz.
1389 z dn.08.06.2004 r.) w sprawie okreslenia metod podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego.

2. Niniejsze opracowanie obejmuje swoim zakresem roboty zwigzane z hudowg boiska wielofunkcyjnego na dziatce nr 1020 w
miejscowosci Basznia Dolna.

3. Podstawe do sporzadzenia kosztorysu stanowig:

- zlecenie Inwestora,

- zalozenia wyj$ciowe do kosztorysowania,

- przedmiar robét wykonany na podstawie dokumentacji projektowej,

- katalogi naktadéw rzeczowych i kalkulacje wymienione w ,,opisie podstawy wyceny”,

- zastosowano ceny Srednie krajowe wg wydawnictwa ,,eBistyp on-line” na dziefi sporzadzenia kosztorysu, uzupelione o wartosci z
rynku lokalnego.

5. Kosztorys zostal przedstawiony w formie uproszczonej kosztorysu inwestorskiego.

6. Ceny materiatow przyjeto w kosztorysie bez kosztéw zakupu wg $rednich cen materiatéw eBistyp on-line aktualnych na dzien
opracowania dla wojewodztwa podkarpackiego:

7. Przy kalkulacji ceny jednostkowej przyjeto nastepujace wskazniki cenotwércze eBistyp on-line aktualne na dzien opracowania dla
wojewodztwa podkarpackiego:

> koszt roboczogodziny - 25,00PLN/r-g

» koszty posrednie Kp - 650%0dRiS
s zysk Z - 12,0 % od R+S+Kp
* VAT - 23%

............... . SR R DRSSP - srt}oﬁa'nrf
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Przedmiar robo6t

Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci rob6t | losé Krot.|J.m.
Remont nawierzchni poliuretanowej z malowaniem linii na boisku wielofunkcyjnym na boisku sportowym "ORLIK™

1 REMONT BOISKA
1.1 NAWIERZCHNIA BOISKA
1.1.1 KNR 921/111/1

Mycie boiska ( oczyszczenie zabrudzen powstatych w wyniku dziatan atmosferycznych)
620 = 620,000000

Ogotem: 620,000/ 620,000 |m2
1.1.2 Kalkulacja indywidualna i |
Zabezpieczenie terenu folig przed wykonaniem prac naprawczych, odkurzenie i oczyszczenie miejsc naprawczych. 1,000} |kp!
1.1.3 Kalkulacja |ndyW|dualna i
Naprawa migjsc podioza . Wycigcie nawierzchni conajmniej 15 cm z kazdej strony od miejsca uszkodzema(_eekkmqma )
zalanie peknig¢ masg oraz uzupelnienie nawierzchni noénej  \_\M\p~ Q;\ s h 7 \L ALy | ,
= 1,000000,
AngNE v AR \'\ Ogolem: 1,000 1,000 kpl

1.1.4 KNR 23/2611/2
Impregnacja nawierzchni przed natryskiem- analogia
620,000000

620 =
Ogoétem: 620,000 620,000! im2
1.1.5 Kalkulacja indywidualna i
Natrysk masa poliuretanowg epdm o gruboéci 2-3 mm w kolorze ceglastym
620 =_620,000000
Ogotem: 620 620  m2
1.1.6 Kalkulacja indywidualna ;
Malowanie linii- edtworzenie (PILKA NOZNA, SIATKOWKA, KOSZYKOWKA, TENIS) |
1 = 1,000000 !
Ogélem: 1,0000 1,000} kpl

d\d P
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