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Oswiadczenie projektantow

Oswiadczam, ze dokumentacja projektu zagospodarowania terenu pn.:

Budowa chodnika wraz z doswietleniem przejs¢ dla pieszych w ciggu ul.

Wiejskiej w m. Géra

jest wykonana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej zgodnie z art. 34 ust. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane

(Dz.U. z 2021 r. poz. 2351, z 2022 r. poz. 88, 1557, 1768, 1783, 1846, 2206, 2687,

z 2023 r. poz. 553)

Zespot projektowy
Branza Funkcja Imie i nazwisko Nr uprawnien podpis
Projektant Michat Sadowski POM/0385/PWBD/17
Drogowa
Sprawdzajgcy | Wojciech Rytlewski POM/0090/POWD/11
elektryczna | Projektant Tomasz Wisniewski POM/0012/POQOE/14

Gdansk, maj 2023
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Czesc¢ opisowa do Projektu Zagospodarowania Terenu

1. Okreslenie przedmiotu zamierzenia budowlanego
Przedmiotem inwestycji jest budowa chodnika wraz z doswietleniem przejs¢ dla

pieszych w ciggu ul. Wiejskiej w m. Goéra w gminie Wejherowo. Planuje sie

wykonanie:

o chodnika o dtugosci 288 mb o nawierzchni z kostki betonowej gr. 6 cm na

podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm oraz podbudowie z gruntu
stabilizowanego cementem o gr. 15 cm.

przebudowy istniejgcych zjazdéw na nawierzchnie z kostki betonowej gr.
8 cm na podsypce cementowo piaskowej gr. 3 cm oraz podbudowie z
gruntu stabilizowanego cementem o gr. 15 cm, a takze podbudowie z
kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm

elementéw zwiekszajgcych bezpieczenstwo pieszych poprzez wykonanie
ptytek guzikowych z poliuretanu na catej szerokosci istniejgcego przejscia
oraz projektowanych przejs¢ dla pieszych po obydwu stronach tych
przejsc,

zabezpieczenia istniejgcych sieci rurami dwudzielnymi ostonowymi
budowy instalacji os$wietlenia ulicznego kablem typu YAKXS 4x25
mm2/FeZn 25x4mm2 na stupach stalowych o wysokosci 6 metréw
montazu opraw oswietlenia przejscia dla pieszych typu LED

wbudowanie dwoch przepustu dtugosci 3 mb o $rednicy 40 cm,
wykonanie przejscia dla pieszych w postaci oznakowania P-10 wraz z
oznakowaniem pionowym D-6 (projekt statej organizacji ruchu stanowi

odrebne opracowanie)

Okreslenie istniejgcego stanu zagospodarowania terenu, w
tym informacje o obiektach budowlanych przeznaczonych do
rozbiorki

2.1.Elementy przestrzenne

W chwili obecnej istniejgce przejscie dla pieszych nie jest oswietlone. W miejscu

projektowanego chodnika w chwili obecnej wystepuje zieleh przydrozna wraz z

poboczem gruntowym.

2.2.Istniejace uzbrojenie podziemne
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W obszarze objetym opracowaniem, wystepujg podziemne sieci uzbrojenia
terenu: wodociggowa, teletechniczna, gazowa, elektryczna.
2.3.Trasa w planie i przekroju podfuznym

Teren inwestycji jest ptaski — uzyskane projektowane spadki podtuzne wyniosty
ok. 0,5-2%. Inwestycja nie zmieni gospodarki wod opadowych w miejscu inwestyciji.
Wody opadowe za pomocg spadkéw poprzecznych bedg trafialty na tereny zielone
a przede wszystkim do istniejgcego rowu przydroznego znajdujgcego sie w ciggu ul.

Wiejskiej.
3. Projektowane zagospodarowanie terenu, w tym:

3.1. Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi

o Budowa chodnika z kostki betonowej gr. 6 cm,

o Przebudowa istniejacych zjazdéw na nawierzchnie z kostki betonowej gr.
8 cm

o Budowa czterech stupéw oswietleniowych wysokosci 6 metrow z
oprawami typu LED wraz z potgczeniem zasilania kablami YAKXS 4x25
mm,

o Montaz guzikowych z poliuretanu na catej szerokosci istniejacego
przejscia dla pieszych po obydwu stronach przejscia,

o Budowa przepustu o sr. 40 cm, dtugosci 3 mb,

o Zmiana lokalizacji istniejgcych tablic informacyjnych,

3.2. Sposéb odprowadzania lub oczyszczania sciekéw
Nie dotyczy — inwestycja nie jest zwigzana z odprowadzaniem i oczyszczaniem

sciekow.

3.3. Uktad komunikacyjny
Wybudowany chodnik wraz z wybudowanym os$wietleniem ulicznym oraz

ptytkami GRP zwiekszy bezpieczenstwo pieszych korzystajgcych z transportu
zbiorowego poprzez zapewnienie bezpieczniejszego dojscia do istniejgcych

przystankow autobusowych.
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3.4. Sposéb dostepu do drogi publicznej

Projektowany odcinek chodnika zlokalizowany jest w ciggu drogi publicznej —
ulicy Wiejskiej w m. Gora.
3.5. Parametry techniczne sieci i uzbrojenia terenu

Zaprojektowano kable energetyczne YAKXS 4x25 mm dtugosci 30 metrow

wraz z latarniami ulicznymi wysokosci 6 metrow oraz oprawami typu LED.

3.6. Uksztaftowanie terenu i ukfad zieleni, w zakresie niezbednym
do uzupeftnienia czesci rysunkowej projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu

Nie dotyczy

4. Zestawienie

4.1. Powierzchni zabudowy projektowanych i istniejagcych
obiektéow budowlanych

Nie dotyczy.

4.2. Powierzchni drég, parkingow, placéw i chodnikow
W sktad powierzchni projektowanych w danym projekcie wchodza:

Nawierzchnia chodnika — kostka betonowa 10x20 cm gr. 6 cm koloru | 692 m?

szarego

Nawierzchnia zjazdéw - kostka betonowa 10x20 cm gr. 8 cm koloru | 69 m?

czerwonego

Nawierzchnia ptytek z poliuretanu 5,68 m?

taczna powierzchnia inwestycji wynosi 766,68 m?.

4.3. Powierzchni innych czesci terenu, niezbednych do
sprawdzenia zgodnosci z ustaleniami miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku
Zz decyzjg o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
albo uchwaly o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej
lub inwestycji towarzyszgcych

Inwestycja zgodna jest z obowigzujgcym  miejscowym  planem
zagospodarowania terenu uchwalonego uchwatg nr X1V/138/2015. Teren inwestyciji

oznaczony jest symbolem 41.KDL
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5. Informacja i dane

5.1. O rodzaju ograniczen Ilub zakazow w zabudowie i
zagospodarowaniu tego terenu wynikajacych z aktéw prawa
miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i
zagospodarowaniu terenu, jezeli sg wymagane

Nie dotyczy.

5.2. Czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt
budowlany, sg wpisane do rejestru zabytkéw lub gminnej
ewidencji zabytkéw Iub czy zamierzenie budowlane
lokalizowane jest na obszarze objetym  ochrong
konserwatorska.

Na obszarze inwestycji nie wystepujg zabytki wpisane do rejestru zabytkéw bgdz

ujete w ewidencji zabytkéw. Nie wyznaczono roéwniez stref ochrony

konserwatorskie;.

5.3. Okreslajgce wplyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren
zamierzenia budowlanego - jesSli zamierzenie budowlane
znajduje sie w granicach terenu gorniczego.

Nie dotyczy.

5.4. O charakterze, cechach istniejgcych i przewidywanych
zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw
projektowanych obiektow budowlanych i ich otoczenia w
Zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi..

Przewiduje sie nastepujgca kolejnosc realizacji inwestycji, zabezpieczajgcg srodowisko
przed zanieczyszczeniami:
o roboty rozbiérkowe istniejgcych nawierzchni,
o roboty ziemne,
o regulacja wysokos$ciowa uzbrojenia podziemnego dostosowana do
projektowanej infrastruktury
o budowa chodnikéw z kostki betonowej 10x20 cm, gr. 6 cm koloru szarego,
o przebudowa istniejgcych zjazddéw na nawierzchnie z kostki betonowe;j

10x20 cm, gr. 8 cm koloru czerwonego,
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o montaz ptytek poliuretanowych po obu stronach istniejgcego przejscia dla
pieszych

o budowa oswietlenia ulicznego w postaci czterech latarni ulicznych
wysokosci 6 metrow wraz z wykonaniem zasilania kablami YAKXS 4x25
mm dtugosci 30 metrow,

o budowa przepustu dtugosci 3 mb o ér. 40 cm wraz z betonowymi
przyczotkami,

o zmiana lokalizacji istniejgcych tablic informacyjnych,

o wykonanie dwéch przejs¢ dla pieszych,

o roboty porzagdkowe

6. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, w
szczegdlnosci o drogach pozarowych oraz przeciwpozarowym
zaopatrzeniu w wode, wraz z ich parametrami technicznymi.
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17

wrzesnia 2021 r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu,
projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzgdzenia
przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowe;j,
projektowana infrastruktura nie stanowi obiektéw budowlanych istotnych ze wzgledu na
koniecznos¢ zapewnienia ochrony zycia, zdrowia, mienia lub srodowiska przed pozarem,

kleskg zywiotowg lub innym miejscowym zagrozeniem.

7. Inne niezbedne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i
stopnia skomplikowania obiektu budowlanego lub robét.
Zaprojektowany obiekt nie powoduje szczegolnych zagrozen pod warunkiem

przestrzegania przepiséw BHP okreslonych prawnie.

8. Projektowane odwodnienie
Wody opadowe za pomocg spadkéw poprzecznych bedzie trafiata na jezdnie i

dalej na tereny zielone znajdujgce sie w pasie drogowym ulicy Wiejskie;.

9. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu
Obszar oddziatywania inwestycji ogranicza sie do dziatek na ktérych znajduje sie

przedmiotowa budowa - dziatki w obrebie Géra nr; 121, 122, 175.
Obszar oddzialywania inwestycji wyznaczono na podstawie Prawa Budowlanego

(Ustawa z dn. 7 lipca 1994 roku), art. 3 pkt 20 oraz Rozporzadzenia Ministra Transportu i
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Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunkéw technicznych jakim

powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.

Gdansk, maj 2023 r.
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Czesc¢ rysunkowa projektu zagospodarowania terenu.
Rysunek nr 1. Plan orientacyjny - skala 1:5000

Rysunek nr 2. Plan zagospodarowania terenu - skala 1:500

10
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INWESTOR

Gmina Wejherowo
ul. Transportowa 1, 84-200 Wejherowo

Inwestycja:
Budowa chodnika wraz z doswietleniem przejs¢ dla pieszych w ciagu ul. Wiejskiej w m. Géra
Lokalizacja dziatki Etap dokumentacj: projekt zagospodarowania terenu
|dentyfikator dziatki: 221510_2.0005 Data opracowania: 07.05.2023
Obreb: Gora Branza: drogowa, elekiryczna
Gmina: Wejherowo Nazwa rysunku: Plan orientacyjny
Dziaki nr: 121,122,175 Skala: 1:5000
NR rysunku: 1
Wersja rysunku: rev. 01
ZESPOL PROJEKTOWY
Branza drogowa
Projektant: mgr. inz. Michat Sadowski Sprawdzajacy:  mgr. inz. Wojciech Rytlewski
upr. nr POM/0385/PWBD/17 upr. nr POM/0090/PWOD/11
Branza elektryczna

Projektant: mgr. inz. Tomasz Wisniewski

upr. nr POM/0012/POOE/14
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INWESTOR

Gmina Wejherowo

ul. Transportowa 1, 84-200 Wejherowo

Inwestycja:

Budowa chodnika wraz z doswietleniem przej$¢ dla pieszych w ciggu ul. Wiejskiej w m. Gora

BRANZA DROGOWA

- nawierzchnia proj. chodnika - kostka betonowa, gr. 6 cm, kolor szary
- nawierzchnia proj. zjazdoéw na posesje - kostka betonowa, gr. 8 cm, kolor czerwony

=———— - przepust drogowy @40 cm

(I

- proj. ptytki ostrzegawcze dla niewidomych - guzikowe

- proj. ptytki ostrzegawcze dla niewidomych - kierunkowe
- proj. kraweznik betonowy wystajacy 15x30 cm

- proj. opornik betonowy wtopiony 12x25 cm

- proj. opornik betonowy wtopiony 8x30 cm

=== - PIoj. przejscie dla pieszych
- granica pasa drogowego
- istn. przejscie dla pieszych
W o -zmiana lokalizacja istnigjgcych tablic informacyjnych
BRANZA ELEKTRYCZNA

- proj. kabel YAKXS 4x25 mm
- proj. stup o$wietleniowy

- proj. mufa ZRM-1

- proj. ostona SRS 110

Lokalizacja dziatki Etap dokumentacii: projekt zagospodarowania terenu
|dentyfikator dziatki: 221510_2.0005 Data opracowania: 26.05.2023
Obreb: Géra Branza: drogowa, elektryczna
Gmina: Wejherowo Nazwa rysunku: Plan zagospodarowania terenu
Dziatki nr: 121,122,175 Skala: 1:500
NR rysunku: 2
Wersja rysunku: rev. 06
ZESPOL PROJEKTOWY
Branza drogowa
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Okiem Inzyniera Michat Sadowski
ul. Kadmowa 14/16, 80-041 Gdansk
NIP: 584-25-44-677

Uprawnienia projektantow oraz sprawdzajgcych wraz z aktualnymi
izbami

WA
POMORSKA OKREGO
1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

- olitej 41155 ’ . .
f:l-agz C;dza‘:“gg;;‘li‘;‘/‘;og";ox iy Gdansk, dnia 29 grudnia 2017 r.

sygn. akt. 366/POM/OKK/15
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1725 ze zm.) i art. 12 ust. 2,
ust. 3 i ust. 4c pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 3b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz.
U. z 2017 r. poz. 1332 ze zm.) oraz § 10 i § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (t. j. Dz. U. 22017 r., poz. 1257 ze zm.), po ustaleniu, Ze spetnione zostaty warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zloZeniu egzaminu na uprawnienia budowlane
z wynikiem pozytywnym,

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan Michal Sadowski
magister inzynier budownictwa
urodzony dnia 06.03.1986 r. w Swieciu

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0385/PWBD/17

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catodci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM



Okiem Inzyniera Michat Sadowski

ul. Kadmowa 14/16, 80-041 Gdarsk

NIP: 584-25-44-677

Pan Michal Sadowski upowazniony jest:

I. Na podstawie art. 12 ust.] pkt 1-5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
z2017 1., poz. 1332), w specjalnosci inzynieryjnej drogowej, bez ograniczen do:
a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,
¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,
d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,
e) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na podstawie § 10 i § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. 22014 r. poz. 1278) uprawnienia niniejsze uprawniaja do :

- sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci niniejszych

uprawnien,

- projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi

z obiektem budowlanym, takim jak:

1) droga w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obiektow

inzynierskich oprocz przepustow;

2) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

Pouczenie
Od decyzji niniejszej stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Gdarisku, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.
Zgodnie z trescia art.127a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257):
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotlania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania
wobec organu administracji publicznej, ktory wydat decyzje.
§ 2. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia
odwotania przez ostatnia ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.
W przypadku ztozenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do odwotania od decyzji (okreslonego
w § 2) stronie nie przystuguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

CZLONEK
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

prof.ffr hab inZ. Ziemowit Suligowski

Otrzymuja:

1.Pan Michal Sadowski

80-041 Gdansk ul. Kadmowa 14/16
2.0kregowa Rada Izby

3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.aa

ZA ZGODNOSC
> Z ORYGINALEM
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Okiem Inzyniera Michat Sadowski
ul. Kadmowa 14/16, 80-041 Gdansk
NIP: 584-25-44-677

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-CAU-AN9-F6N *

Pan Michat Sadowski o numerze ewidencyjnym POM/BD/0031/18

adres zamieszkania ul. Kadmowa 14/16, 80-041 Gdarisk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-03-01 do 2024-02-29.

Zaswiadczenie zostatlo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-03-01 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78! K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej lIzby Inzynieréw

Budownictwa.
ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM
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Okiem Inzyniera Michat Sadowski
ul. Kadmowa 14/16, 80-041 Gdansk
NIP: 584-25-44-677

Gdansk, dnia 13 czerweca 2011 r.

syg. akt 90/POM/OKK/11

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust.
3, art.13 ust.1 pkt 1i 2, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst
jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623/, § 6 pkt 112, § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 18 ust. 1 pkt 1i 2
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych
funkeji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu
postepowania administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, Ze:

Pan WOJCIECH CEZARY RYTLEWSKI
magister inzynier
urodzony dnia 17.09.1972 r. w Tczewie

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0090/PWOD/11

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalno$ci drogowej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Szczegélowy zakres prac projektowych i robét budowlanych objetych
uprawnieniami budowlanymi zostal okreslony na drugiej stronie decyzji i stanowi jej integralng czgs¢.

1 ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM
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Okiem Inzyniera Michat Sadowski
ul. Kadmowa 14/16, 80-041 Gdansk
NIP: 584-25-44-677

Pan Wojciech Cezary Rytlewski upowazniony jest do:

I. Na podstawie art. 12 ust.] pkt 1 i 2, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci drogowej, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i
kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

e) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na podstawie § 18 ust. 1 pkt 1 i 2 powolanego na wstepie rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./, uprawnienia
niniejsze uprawniajg do:

- projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwiazanymi .

z obiektem budowlanym., takim jak:

1) droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektow inzynierskich oprocz przepustow;

2) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

ITI. Na podstawie § 15 w/w rozporzadzenia, niniejsze uprawnienia do projektowania
w specjalnosci drogowej uprawniaja do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu, w zakresie tej specjalnosci.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierdow
Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY
Ok Wtj Komisji Kyalifikacyjnej

/_\" % drinz. Leszek Niedostatkiewicz
< ‘\

-8
LB e
g WICEPRZEWODNICZACY
Okregowej Komisji, i jnej

Otrzymuja:

1.Pan Wojciech Cezary Rytlewski

83-110 Tezew, ul. Andersena 8 b/3
2.0krggowa Rada Izby

3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a

2 ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM
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Okiem Inzyniera Michat Sadowski
ul. Kadmowa 14/16, 80-041 Gdansk
NIP: 584-25-44-677

® POLSKA
I Z B A

WV

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

m\7/4

—

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-1VM-RTE-CEV *

Pan Wojciech Cezary Rytlewski o numerze ewidencyjnym POM/BD/0216/11

adres zamieszkania ul. Andersena 8 b/3, 80-310 Tczew

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lIzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-07-01 do 2023-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-06-15 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78' K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. O$wiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z owiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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Okiem Inzyniera Michat Sadowski
ul. Kadmowa 14/16, 80-041 Gdansk
NIP: 584-25-44-677

POMORSKA OKREGOWA
1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

gll;.ﬂﬁs!la_ﬁggfis}éc)a_l; 7‘]’7.9‘001![]238[{0;2?!4?-132 Gdansk, dnia 17 czerwca 2014 1.
"

sygn. akt 19/POM/OKK/14

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.l pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw /t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 932/,
art. 12 ust. 3, art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
budowlane /t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1409, ze zm./, § 6 pkt 112, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 24 ust. 1
pkt 1, rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./ oraz
art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego /t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267, ze zm./, po
ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ziozeniu
egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynier6w Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan TOMASZ WISNIEWSKI
magister inzynier elektrotechniki
urodzony dnia 19.02.1986 r. w Gdansku

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0012/POOE/14

do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w cato$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
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Okiem Inzyniera Michat Sadowski
ul. Kadmowa 14/16, 80-041 Gdansk
NIP: 584-25-44-677

Pan Tomasz Wisniewski upowazniony jest do:

I. Na podstawie art. 12 wust.l pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na podstawie § 15 i 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz.
U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./ uprawnienia niniejsze uprawniajg do :

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

2) projektowania obiektu budowlanego zwiazanego z obicktem budowlanym, takim jak:
sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe,
trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z instalacjami i urzadzeniami
technicznymi zasilania i sterowania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci
trakcyjnej oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow (§ 24 ust. 1).

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:
PRZEWODNICZACY

ﬁ\"cj Kogi‘sii/i(waliﬁkacyj nej

r inz. Leszek Niedostatkiewicz

WICEPRZEWODNICZACY

CZLONEK

Okreggowej Kofisji fikacyjnej
mgr inz Ze linowski

Otrzymujg:

1.Pan Tomasz Wisniewski

80-445 Gdansk, ul. Kosciuszki 34 m. 4
2.0kregowa Rada Izby

3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.aa
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POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-RY3-9RI-3FQ *

Pan Tomasz Wisniewski o numerze ewidencyjnym POM/IE/0209/14

adres zamieszkania ul. Kosciuszki 34/4, 80-445 Gdarisk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-07-01 do 2023-06-30.

Zaswiadczenie zostatlo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-07-26 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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PROJEKT BUDOWLANY

TOM NR 2 PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Nazwa inwestyciji:

Lokalizacja:
Jednostka ewidencyjna:

Inwestor:

Jednostka projektowa:

Kategoria obiektu budowlanego:

Spis elementéw projektu budowlanego:

¢

Budowa chodnika wraz z doswietleniem przejs¢ dla pieszych
w ciagu ul. Wiejskiej w m. Géra

221510_2.0005
Obreb: Goéra
Dziatki nr: 121, 122, 175

Gmina Wejherowo
ul. Transportowa 1
84-200 Wejherowo

Okiem Inzyniera Michat Sadowski
ul. Kadmowa 14/16
80-041 Gdansk

IV, XXVI
TOM NR 1 - PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

TOM NR 2 — PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
TOM NR 3 — ZAtACZNIKI DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

Zespot projektowy
Branza Funkcja Imie i nazwisko Nr uprawnien podpis
Projektant Michat Sadowski POM/0385/PWBD/17
Drogowa
Sprawdzajacy | Wojciech Rytlewski POM/0090/POWD/11
elektryczna | Projektant Tomasz Wisniewski POM/0012/POOE/14

Gdansk, maj 2023
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Oswiadczenie projektantow

Oswiadczam, ze dokumentacja projektu architektoniczno-budowlanego pn.:

Budowa chodnika wraz z doswietleniem przejs¢ dla pieszych w ciggu ul.

Wiejskiej w m. Géra

jest wykonana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej zgodnie z art. 34 ust. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane

(Dz.U. z 2021 r. poz. 2351, z 2022 r. poz. 88, 1557, 1768, 1783, 1846, 2206, 2687,

z 2023 r. poz. 553)

Zespot projektowy
Branza Funkcja Imie i nazwisko Nr uprawnien podpis
Projektant Michat Sadowski POM/0385/PWBD/17
Drogowa
Sprawdzajgcy | Wojciech Rytlewski POM/0090/POWD/11
elektryczna | Projektant Tomasz Wisniewski POM/0012/POQOE/14

Gdansk, maj 2023
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ul. Kadmowa 14/16, 80-041 Gdansk
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Czesc¢ opisowa do Projektu architektoniczno-budowlanego
1. CZESC OPISOWA - BRANZA DROGOWA

1.1 Podstawa opracowania
Podstawg opracowania jest umowa z inwestorem tj. Urzedem Gminy w

Wejherowie nr 222/2023 podpisana w dniu 24.03.2023.

1.2 Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego
przedmiotem zamierzenia budowlanego
Kategoria obiektu budowlanego:

IV — elementy drog publicznych i kolejowych drog szynowych, jak: skrzyzowania
i wezly, wjazdy, zjazdy, przejazdy, perony, rampy,
XXVI - sieci, jak: elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe,

cieptownicze, wodociggowe, kanalizacyjne oraz rurociggi przesytowe,

1.3 Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy
obiektu budowlanego
Funkcjg projektowanego uktadu drogowego jest zapewnienie obstugi

komunikacyjnej w ciggu ulicy Wiejskiej zapewniajgc bezpieczne dojscie do
istniejgcych przystankéw autobusowych. Dodatkowo wykonane latarnie uliczne oraz
elementy bezpieczenstwa ruchu drogowego zwiekszg bezpieczenstwo

korzystajgcych z infrastruktury.

1.4 Ukiad przestrzenny oraz forma architektoniczna
Zakfadana inwestycja zawiera wykonanie:

o chodnika o dtugosci 288 mb o nawierzchni z kostki betonowej gr. 6 cm na
podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm oraz podbudowie z gruntu
stabilizowanego cementem o gr. 15 cm.

o przebudowy istniejgcych zjazdéw na nawierzchnie z kostki betonowej gr.
8 cm na podsypce cementowo piaskowej gr. 3 cm oraz podbudowie z
gruntu stabilizowanego cementem o gr. 15 cm, a takze podbudowie z
kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm

o elementdéw zwiekszajgcych bezpieczenstwo pieszych poprzez wykonanie

ptytek guzikowych z poliuretanu na catej szerokosci istniejgcego przejscia
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oraz projektowanych przejs¢ dla pieszych po obydwu stronach tych
przejsc,

o zabezpieczenia istniejgcych sieci rurami dwudzielnymi ostonowymi

o budowy instalacji oswietlenia ulicznego kablem typu YAKXS 4x25
mm2/FeZn 25x4mm2 na stupach stalowych o wysokosci 6 metréw

o montazu opraw oswietlenia przejscia dla pieszych typu LED

o wbudowanie dwéch przepustu dtugosci 3 mb o srednicy 40 cm,

o wykonanie przejscia dla pieszych w postaci oznakowania P-10 wraz z
onakowaniem pionowym D-6 (projekt statej organizacji ruchu stanowi

odrebne opracowanie)

1.5 Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego w
szczegdlnosci:

1.5.1 Kubatura
Nie dotyczy.

1.5.2 Zestawienie powierzchni uzytkowych
W sktad powierzchni projektowanych w danym projekcie wchodza:

Nawierzchnia chodnika — kostka betonowa 10x20 cm gr. 6 cm koloru | 692 m2

szarego

Nawierzchnia zjazdow - kostka betonowa 10x20 cm gr. 8 cm koloru | 69 m2

czerwonego

Nawierzchnia ptytek z poliuretanu 5,68 m2

t.aczna powierzchnia inwestycji wynosi 766,68 m?.

1.5.3 Wysokosé, diugosé, szerokosé, Srednica
Planowany obiekt budowlany ma charakter liniowy, jego parametry

przedstawiajg sie nastepujgco:

Parametr techniczny Wielkos¢

Klasa drogi L

Szeroko$¢ chodnika 1,5-2,7 metry
Pochylenie poprzeczne 2%, jednostronne
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1.5.4 Liczba kondygnacji
Nie dotyczy.

1.5.5 Inne dane niezbedne do stwierdzenia zgodnosci
usytuowania obiektu z wymaganiami ochrony
przeciwpozarowej

Nie dotyczy.

1.5.6 Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie
posadowienia obiektu budowlanego
Warunki gruntowo wodne okreslono na podstawie przeprowadzonych badan

geotechnicznych podtoza. Obiekt zalicza sie do | kategorii geotechnicznej.

Posadowienie obiektu budowlanego okreslam jako bezposrednie.

1.6 Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace
wplyw obiektu budowlanego na srodowisko i jego
wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie
pod katem:

1.6.1 Zapotrzebowania i jako$ci wody oraz ilosci, jakosci i
sposobu odprowadzania sciekow i wod opadowych
Nie dotyczy.

1.6.2 Emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow,
pyfowych i ptynnych z podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu
rozprzestrzeniania sie

Nie dotyczy.

1.6.3 Rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadéw
Nie dotyczy.

1.6.4 Wlasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze
promieniowania, w szczegolnosci jonizujgcego, pola
elektromagnetycznego i innych zakiécen, z podaniem
odpowiednich parametrow tych czynnikow i zasiegu
rozprzestrzeniania sie

Nie dotyczy.
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1.6.5 Wplywu obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan,
powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i
podziemne

Nie dotyczy.

1.6.6 Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia
budowlano - instalacyjnego, zapewniajacych uzytkowanie
obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem

Nie dotyczy.

Zespot projektowy
Branza Funkcja Imie i nazwisko Nr uprawnien podpis
Projektant Michat Sadowski POM/0385/PWBD/17
Drogowa
Sprawdzajgcy | Wojciech Rytlewski POM/0090/POWD/11
elektryczna | Projektant Tomasz Wisniewski POM/0012/POOE/14

Gdansk, maj 2023
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CzesS¢ rysunkowa

Rysunek nr D1 Profil podtuzny - skala 1:100/1000
Rysunek nr D2 Przekrdj konstrukcyjny - skala 1:40
Rysunek nr D3 Szczegdt przepustu — 3 mb - skala 1:50

Rysunek nr D4 Przekrdj normalny - skala 1:40
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SKALA 1:100 /1000

Legenda:
— stan istniejqey
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stan projektowany — zjazdy

BIURO PROJEKTOWE
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Obrgb: Gé(a Branza: drogowa,
Gmina: Wejherowo Nazwa rysunku: Profil podtuzny
Dziatki nr: 121,122,175 Skala: 1:100/1000
NR rysunku: D1
Wersja rysunku: rev. 01
ZESPOL PROJEKTOWY
Branza drogowa

Projektant: mgr. inz. Michat Sadowski
upr. nr POM/0385/PWBD/17

POADIS: ...

Sprawdzajacy:  mgr. inz. Wojciech Rytlewski
upr. nr POM/0090/PWOD/11

POADIS: ...

Branza elektryczna

Projektant: mgr. inz. Tomasz Wisniewski
upr. nr POM/0012/POOE/14

POAPIS: ..o



AutoCAD SHX Text
36

AutoCAD SHX Text
p.p. 35 m.n.p.m.

AutoCAD SHX Text
 RZĘDNE NIWELETY  

AutoCAD SHX Text
 HEKTOMETRAŻ  

AutoCAD SHX Text
 PROSTE POZIOME  

AutoCAD SHX Text
 SPADKI I ŁUKI PIONOWE  

AutoCAD SHX Text
 RZĘDNE TERENU  

AutoCAD SHX Text
37

AutoCAD SHX Text
38

AutoCAD SHX Text
39

AutoCAD SHX Text
40

AutoCAD SHX Text
Legenda:

AutoCAD SHX Text
stan istniejący

AutoCAD SHX Text
stan projektowany - chodnik

AutoCAD SHX Text
PRZEKRÓJ PODŁUŻNY

AutoCAD SHX Text
SKALA 1:100/1000

AutoCAD SHX Text
stan projektowany - zjazdy

AutoCAD SHX Text
chodniki -oś A-A 

AutoCAD SHX Text
41

AutoCAD SHX Text
42

AutoCAD SHX Text
43

AutoCAD SHX Text
44

AutoCAD SHX Text
45

AutoCAD SHX Text
46

AutoCAD SHX Text
47

AutoCAD SHX Text
i=1%%%

AutoCAD SHX Text
i=4,1%%%

AutoCAD SHX Text
i=4,9%%%

AutoCAD SHX Text
istn. jezdnia

AutoCAD SHX Text
ul. Wiejskiej

AutoCAD SHX Text
i=2%%%

AutoCAD SHX Text
i=2%%%

AutoCAD SHX Text
i=3,8%%%

AutoCAD SHX Text
i=2,5%%%

AutoCAD SHX Text
istn. zjazd 

AutoCAD SHX Text
do działki nr 176/37

AutoCAD SHX Text
i=2,9%%%

AutoCAD SHX Text
istn. zjazd 

AutoCAD SHX Text
do działki nr 176/39

AutoCAD SHX Text
i=2%%%

AutoCAD SHX Text
i=2,9%%%

AutoCAD SHX Text
i=3.3%%%

AutoCAD SHX Text
i=1%%%

AutoCAD SHX Text
i=3,8%%%

AutoCAD SHX Text
jezdnia ul Wiejskiej0+071.72 - 0+076.39

AutoCAD SHX Text
zjazd na działkę 176/90+082.46 - 0+086.46

AutoCAD SHX Text
zjazd na działkę 176/80+111.65 - 0+115.65

AutoCAD SHX Text
isnt. zjazd na działke nr 176/37 - bez zmian0+175.41 - 0+182.89

AutoCAD SHX Text
isnt. zjazd na działke nr 176/39 - bez zmian0+265.37 - 0+271.39

AutoCAD SHX Text
36

AutoCAD SHX Text
p.p. 35 m.n.p.m.

AutoCAD SHX Text
 RZĘDNE NIWELETY  

AutoCAD SHX Text
 HEKTOMETRAŻ  

AutoCAD SHX Text
 PROSTE POZIOME  

AutoCAD SHX Text
 SPADKI I ŁUKI PIONOWE  

AutoCAD SHX Text
 RZĘDNE TERENU  

AutoCAD SHX Text
37

AutoCAD SHX Text
38

AutoCAD SHX Text
39

AutoCAD SHX Text
40

AutoCAD SHX Text
PRZEKRÓJ PODŁUŻNY

AutoCAD SHX Text
SKALA 1:100/1000

AutoCAD SHX Text
chodniki -oś B-B 

AutoCAD SHX Text
41

AutoCAD SHX Text
42

AutoCAD SHX Text
43

AutoCAD SHX Text
44

AutoCAD SHX Text
45

AutoCAD SHX Text
46

AutoCAD SHX Text
47

AutoCAD SHX Text
zjazd na działkę 123/110+051.57 - 0+059.50

AutoCAD SHX Text
zjazd na działkę 123/350+080.66 - 0+084.17

AutoCAD SHX Text
i=2%%%

AutoCAD SHX Text
i=2%%%

AutoCAD SHX Text
i=2%%%

AutoCAD SHX Text
i=2,8%%%

AutoCAD SHX Text
i=2,8%%%

AutoCAD SHX Text
i=2,9%%%


PRZEKROJE KONSTRUKCYJINE

SKALA 1:20

Pofgczenie jezdni z chodnikiem Pofgczenie zjazdow
o Z chodnikiem
E ) o |
- . o zjazdy
jezdnia -
chodnik e R R e LI L L]
2%+O,13 +0,12 - ﬁ AR Y B
0,00 3 RS
¥4 o e v .% ., RO
| € S

DANE TECHNICZNE

klasa ulicy

L

Konstrukcja @ — chodnik
D:D:I:D:Dkostko betonowa 10x20 cm,
kolor: szary, gr. 6 cm
Zripodsyspka cementowo—piaskowa

gr. 3 cm

RRIIRRIZZEZI grunt_stab. cementem Rm=1,5 MPa
R gr. 15 cm

Konstrukcjo@ — zjazdy

D:D:D:I:Dkostkq betonowa 10x20 cm,
kolor: czerwony, gr. 8 cm

Mfe. 0/31,5 mm, gr. 15 cm

Rkruszywo famane stab. mechanicznie

Konstrukcija @— istn. jezdnia

I:Inowierzchnio bitumiczna
istniejgca konstrukcja bez zmian

SZCZEGOLY ELEMENTOW LINIOWYCH

SKALA 1:20

Szczegé’(@

Kraweznik betonowy
— wystajgcy 15x30 cm

\

SR ERRN

15x30 cm | Kraweznik betonowy wystajgcy

Szczegé’(

Opornik betonowy
— wtopiony 12x25cm

12x25 cm | Opornik betonowy

Szczegé’(@

Obrzeze betonowe
— 8x30cm

o N

8x30 cm|[Obrzeze betonowe

Podsypka cem.—piaskowa

cm
25x35 cm|tawa betonowa z oporem (C12/15)

m | Podsypka cem.—piaskowa

cl
25x35 cm|tawa betonowa z oporem (C12/15)

25x18 cm|tawa betonowa z oporem (C12/15)

5 cm|Podsypka cem.—piaskowa

BIURO PROJEKTOWE

Okiem Inzyniera Michat Sadowski
ul. Kadmowa 14/16, 80-041 Gdansk
NIP: 584-25-44-677

GMINA WEJHEROWO

INWESTOR

Gmina Wejherowo
ul. Transportowa 1, 84-200 Wejherowo

Inwestycja:

Budowa chodnika wraz z doswietleniem przejsc dla pieszych w ciggu ul. Wiejskiej w m. Gora

Lokalizacja dziatki Etap dokumentacii: projekt architektoniczno-budowlany
Identyfikator dziatki: 221510_2.0005 Data opracowania: 07.05.2023
Obreb: Géra Branza: drogowa,
Gmina: Wejherowo Nazwa rysunku: Przekrj konstrukeyjny
Dziafki nr: 121,122,175 Skala: 1:40

NR rysunku: D2

Wersja rysunku: rev. 02

ZESPOL PROJEKTOWY

Branza drogowa

Projektant: mgr. inz.

upr. nr POM/0385/PWBD/17

. Michat Sadowski

POADIS: oo

Sprawdzajacy:  mgr. inz. Wojciech Rytlewski
upr. nr POM/0090/PWOD/11
POADIS: oo

Branza elektryczna

Projektant: mgr. inz. Tomasz Wisniewski
upr. nr POM/0012/POOE/14

Jololu o]



AutoCAD SHX Text
klasa ulicy

AutoCAD SHX Text
L

AutoCAD SHX Text
PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE

AutoCAD SHX Text
SKALA 1:20

AutoCAD SHX Text
0,00

AutoCAD SHX Text
+0,12

AutoCAD SHX Text
+0,13

AutoCAD SHX Text
Połączenie jezdni z chodnikiem 

AutoCAD SHX Text
0,00

AutoCAD SHX Text
Połączenie zjazdów 

AutoCAD SHX Text
zjazdy

AutoCAD SHX Text
jezdnia

AutoCAD SHX Text
chodnik

AutoCAD SHX Text
z chodnikiem

AutoCAD SHX Text
Krawężnik betonowy wystający

AutoCAD SHX Text
Podsypka cem.-piaskowa

AutoCAD SHX Text
Ława betonowa z oporem (C12/15)

AutoCAD SHX Text
5 cm

AutoCAD SHX Text
25x35 cm

AutoCAD SHX Text
15x30 cm

AutoCAD SHX Text
Krawężnik betonowy 

AutoCAD SHX Text
- wystający 15x30 cm

AutoCAD SHX Text
miejsca postojowe

AutoCAD SHX Text
Opornik betonowy

AutoCAD SHX Text
- wtopiony 12x25cm

AutoCAD SHX Text
Obrzeże betonowe

AutoCAD SHX Text
- 8x30cm

AutoCAD SHX Text
DANE TECHNICZNE

AutoCAD SHX Text
SZCZEGÓŁY ELEMENTÓW LINIOWYCH

AutoCAD SHX Text
SKALA 1:20

AutoCAD SHX Text
2%%%

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
Szczegół

AutoCAD SHX Text
Opornik betonowy

AutoCAD SHX Text
Podsypka cem.-piaskowa

AutoCAD SHX Text
Ława betonowa z oporem (C12/15)

AutoCAD SHX Text
5 cm

AutoCAD SHX Text
25x35 cm

AutoCAD SHX Text
12x25 cm

AutoCAD SHX Text
Szczegół

AutoCAD SHX Text
Szczegół

AutoCAD SHX Text
Obrzeże betonowe

AutoCAD SHX Text
Podsypka cem.-piaskowa

AutoCAD SHX Text
Ława betonowa z oporem (C12/15)

AutoCAD SHX Text
5 cm

AutoCAD SHX Text
25x18 cm

AutoCAD SHX Text
8x30 cm

AutoCAD SHX Text
Konstrukcja      - chodnik

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
kostka betonowa 10x20 cm, 

AutoCAD SHX Text
podsyspka cementowo-piaskowa 

AutoCAD SHX Text
grunt stab. cementem Rm=1,5 MPa

AutoCAD SHX Text
kolor: szary, gr. 6 cm

AutoCAD SHX Text
gr. 3 cm

AutoCAD SHX Text
gr. 15 cm

AutoCAD SHX Text
Konstrukcja      - zjazdy

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
kostka betonowa 10x20 cm, 

AutoCAD SHX Text
podsyspka cementowo-piaskowa 

AutoCAD SHX Text
grunt stab. cementem Rm=1,5 MPa

AutoCAD SHX Text
kolor: czerwony, gr. 8 cm

AutoCAD SHX Text
gr. 3 cm

AutoCAD SHX Text
gr. 15 cm

AutoCAD SHX Text
kruszywo łamane stab. mechanicznie

AutoCAD SHX Text
fe. 0/31,5 mm, gr. 15 cm

AutoCAD SHX Text
Konstrukcja      - istn. jezdnia

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
nawierzchnia bitumiczna

AutoCAD SHX Text
istniejąca konstrukcja bez zmian

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
C


6 cm

Kostka betonowa 10x20 cm szara

podsypka piaskowa

15 cm gszg_‘j ﬁfgg ﬁﬁﬁ?% ﬁfgggfgg Rm=1.5Mpa

400

2% -

_ |
AT

40 cmRura 8400 PVC
20 cmltawa zwirowa
Grunt rodzimy

L=7 mb

BIURO PROJEKTOWE

Okiem Inzyniera Michat Sadowski
ul. Kadmowa 14/16, 80-041 Gdansk
NIP: 584-25-44-677

INWESTOR

ul. Transporto

Gmina Wejherowo

wa 1, 84-200 Wejherowo

Inwestycja:
Budowa chodnika wraz z doswietleniem przejsc dla pieszych w ciggu ul. Wiejskiej w m. Géra

Lokalizacja dziatki Etap dokumentacii: projekt architektoniczno-budowlany
Identyfikator dziatki: 221510_2.0005.122 Data opracowania: 07.05.2023
Obrgb: Gérla Branza: drogowa,
Gmina: Wejherowo Nazwa rysunku: Szczegdt przepustu drogowego - 7 mb
Dziatki nr: 122 Skala: 1:50

NR rysunku: D3

Wersja rysunku: rev. 02

ZESPOL PROJEKTOWY

Branza drogowa

Projektant: mgr. inz. Michat Sadowski
upr. nr POM/0385/PWBD/17

POADIS: oo

Sprawdzajacy:  mgr. inz. Wojciech Rytlewski
upr. nr POM/0090/PWOD/11
POADIS: v

Branza elektryczna

Projektant: mgr. inz. Tomasz Wisniewski
upr. nr POM/0012/POOE/14

POAPIS: oo



AutoCAD SHX Text
2%%%

AutoCAD SHX Text
Rura %%C400 PVC

AutoCAD SHX Text
40 cm

AutoCAD SHX Text
20 cm

AutoCAD SHX Text
Ława żwirowa

AutoCAD SHX Text
Grunt rodzimy

AutoCAD SHX Text
2%%%

AutoCAD SHX Text
15 cm

AutoCAD SHX Text
6 cm

AutoCAD SHX Text
Grunt stablizowany cementem Rm=1,5Mpa

AutoCAD SHX Text
Kostka betonowa 10x20 cm szara

AutoCAD SHX Text
3 cm

AutoCAD SHX Text
podsypka piaskowa

AutoCAD SHX Text
wyprofilowane i zagęszczone koryto z gruntu rodzimego 


6 cm|Kostka betonowa 10x20 cm szara

S _cm|podsypka piaskowa

Mﬁmniﬁﬂhzm&y_c_em.en_tﬁm Rm=1.5Mpa
wyprofilowane | zageszczone koryio 'z gruntu rodzimego

40 cm[Rura 9400 PVC

20 cmltawa zwirowa

Grunt rodzimy

L=3 mb

BIURO PROJEKTOWE

Okiem Inzyniera Michat Sadowski
ul. Kadmowa 14/16, 80-041 Gdansk
NIP: 584-25-44-677

GMINA' »WEJNWO INWESTOR

Gmina Wejherowo
ul. Transportowa 1, 84-200 Wejherowo

Inwestycja:
Budowa chodnika wraz z doswietleniem przejs¢ dla pieszych w ciggu ul. Wiejskiej w m. Gora
Lokalizacja dziatki Etap dokumentacji: projekt architektoniczno-budowlany
Identyfikator dziatki: 221510_2.0005.122 Data opracowania: 07.05.2023
Obreb: Géra Branza: drogowa,
Gmina: Wejherowo Nazwa rysunku: Szczeqot przepustu drogowego - 3 mb
Dziatki nr: 122 Skala: 1:50
NR rysunku: D4
Wersja rysunku: rev. 02
ZESPOL PROJEKTOWY
Branza drogowa

Projektant: mgr. inz. Michat Sadowski
upr. nr POM/0385/PWBD/17

Sprawdzajacy:  mgr. inz. Wojciech Rytlewski
upr. nr POM/0090/PWOD/11
poapis: ...........

poapis: ...........

Branza elektryczna

Projektant: mgr. inz. Tomasz Winiewski
upr. nr POM/0012/POOE/14

POPIS: ...ovvvee.



AutoCAD SHX Text
2%%%

AutoCAD SHX Text
Rura %%C400 PVC

AutoCAD SHX Text
40 cm

AutoCAD SHX Text
20 cm

AutoCAD SHX Text
Ława żwirowa

AutoCAD SHX Text
Grunt rodzimy

AutoCAD SHX Text
2%%%

AutoCAD SHX Text
15 cm

AutoCAD SHX Text
6 cm

AutoCAD SHX Text
Grunt stablizowany cementem Rm=1,5Mpa

AutoCAD SHX Text
Kostka betonowa 10x20 cm szara

AutoCAD SHX Text
3 cm

AutoCAD SHX Text
podsypka piaskowa

AutoCAD SHX Text
wyprofilowane i zagęszczone koryto z gruntu rodzimego 


proj. chodn

°

K

Przekro| normalny

kostka

27

oroj. chodnik — kostka

-

1

e 120_210 K L L

3

3

15138266,

BIURO PROJEKTOWE

Okiem Inzyniera Michat Sadowski
ul. Kadmowa 14/16, 80-041 Gdansk
NIP: 584-25-44-677

INWESTOR

Gmina Wejherowo

ul. Transportowa 1, 84-200 Wejherowo

Inwestycja:

Budowa chodnika wraz z doswietleniem przejsc dla pieszych w ciggu ul. Wiejskiej w m. Géra

upr. nr POM/0385/PWBD/17

POADIS: oo

Lokalizacja dziatki Etap dokumentacii: projekt architektoniczno-budowlany
Identyfikator dziatki: 221510_2.0005.122 Data opracowania: 26.05.2023
Obreb: Géra Branza: drogowa,
Gmina: Wejherowo Nazwa rysunku: Przekréj normalny
Dziatki nr: 122 Skala: 1:40
NR rysunku: D5
Wersja rysunku: rev. 01
ZESPOL PROJEKTOWY
Branza drogowa
Projektant: mgr. inz. Michat Sadowski Sprawdzajacy:  mgr. inz. Wojciech Rytlewski

upr. nr POM/0090/PWOD/11

POADIS: oo

Branza elektryczna

Projektant: mgr. inz.

. Tomasz Wisniewski

upr. nr POM/0012/POOE/14

POADIS: ..o



AutoCAD SHX Text
2%%%

AutoCAD SHX Text
Przekrój normalny

AutoCAD SHX Text
2%%%


Okiem Inzyniera Michat Sadowski
ul. Kadmowa 14/16, 80-041 Gdansk
NIP: 584-25-44-677

2. CZESC OPISOWA - BRANZA ELEKTRYCZNA
2.1 Zakres robot elektrycznych

Zakres robot elektrycznych stanowi:

o budowa kablowej instalacji nn 0, 4 kV typuYAKXS 4 x 25mm2/ FeZn
25x4mm2 -30m

o montaz stupa oswietleniowego ocynkowanego o przekroju zbieznym,
wysokosci 5m z wysiegnikiem pojedynczym 1mx1m, o kacie nachylenia
wys. 5 stopni np.AURIGA P 5m+wysiegnik OC S lub réwnowazne, - 4
kpl.

o montaz opraw oswietleniowych typu LED — dedykowanych do oswietlenia

przejsc dla pieszych o mocy 32W, strumien swietiny 10400 Im DPR1, 1

xLEDHB 12600Im DPR1 - 4 szt.
o montaz rur ochronnych DVK 110 -15m
o montaz rur ochronnych SRS 110 / wykonanie przepychu -20m
o montaz uziomoéw - 4 kpl.

2.2 Projektowane rozwigzanie — oSwietlenie uliczne

2.2.1 Opis stanu istniejgcego

W chwili obecnej na odcinku objetym opracowaniem nie wystepuje instalacja
osSwietlenia przej$¢ dla pieszych. Z uwagi na konieczno$¢ poprawienia walorow
bezpieczenstwa zachodzi potrzeba wykonania instalacji oswietlenia przejs¢ dla

pieszych.

2.2.1.1 Wymagania projektowanego oswietlenia
Projektowane oswietlenie wykonano w oparciu o wieloarkuszowg Polskg Norme
PN-EN 13201-2:2015 ,,Oswietlenie drog” Czes¢ 2: ,Wymagania Oswietleniowe” (lub
rownowazne). Ponadto obliczenia dokonano przy uzyciu programu DIALux 4.8, jest
on zalecany przez Miedzynarodowy Komitet Oswietleniowy CIE. Do obliczen
przyjeto nastepujgce parametry techniczne dla jezdni: klasa o$wietleniowa P2.
Doktadne obliczenia fotometryczne zostaty przedstawione w punkcie 2.3

Obliczenia wykonano w oparciu o przyktadowg oprawe oswietlenia ulicznego.
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2.2.1.2 Projektowane oprawy oswietleniowe
Dla projektowanego oswietlenia projektuje sie oprawe o nastepujgcych
parametrach:

o oprawa typu LED o mocy 32W (o$w. przejscia dla pieszych), strumien
Swietlny oprawy — nie mniej jak 10 000 Im, skutecznosc¢ Swietlna nie
mniejsza jak 100lm/W,

o spetniajgca ponizsze wymagania:

o Temperatura barwowa — 4000K

o Budowa oprawy - dwukomorowa,

o Materiat korpusu —aluminium kolor szary, malowane proszkowo w
dowolnym kolorze RAL

o Materiat klosza — szyba hartowana

o Stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne — IKO8

o Szczelnos¢ komory optycznej — IP66

o Znamionowe napiecie pracy — 230V/50Hz

o Ochrona przed przepieciami — 10kV

o Zrodto $wiatta — modut 100 LED

o Minimalny strumien Swietlny oprawy —6973Im

o Klasa ochronnosci elektrycznej: Il

o Oprawa posiada deklaracje zgodnosci WE i certyfikat akredytowanego
osrodka badawczego potwierdzajgcy deklarowane zgodnosci

o Budowa oprawy pozwala na szybkg wymiane uktadu optycznego oraz
modutu zasilajgcego,

o Rodznica danych fotometrycznych proponowanej oprawy rownowaznej nie

powinna by¢ wieksza nizt 5% w stosunku do podanych w obliczeniach

2.2.1.3 Zasilanie i zabezpieczenie opraw oswietleniowych

Zasilanie opraw wykona¢ przewodem YDY 3 x 1,5mm2450/750V. Celem
zabezpieczenia projektowanej oprawy nalezy zastosowa¢ wktadki DO1- 6A w
stupowej tabliczce bezpiecznikowe;.

Zasilanie projektowanych opraw nalezy wykona¢ w sposob rownomierny

(fazowanie) tzn. co trzeci stup oswietleniowy do tej samej fazy zrodta zasilana.
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Fazowanie pokazano na schemacie jednokreskowym. Wszelkie potaczenia srubowe

nalezy przekonserwowac¢ smarem lub wazeling techniczna.

2.2.1.4 Projektowane konstrukcje

Projektuje sie nastepujgce konstrukcje wsporcze:

Dla o$wietlenia przejscia dla pieszych:

o stup zbiezny o przekroju okragtym, ocynk

o wysokosc¢ stupa 5 m + wysiegnik 1m nad jezdnie kat 5 stopni,

o stup z charakterystycznym pojedynczym wysiegnikiem, o podstawie
stalowej przettaczanej z blachy minimum 4 mm o wymiarach i rozstawie
otworow do srub 200 x 200 potgczenie wzdtuzne bez wypuktego lica
(taczenie materiatem rodzimym, bez materiatu wypetniajgcego) spoina
rowna grubosci tgczonych blach

np. stup 5m z wysiegnikiem OC S 1m nad jezdnieg, kat 5 stopni lub stup rownowazny

Projektowany stup posadowi¢ na prefabrykowanym fundamencie odpowiednio typu
F-100/30 umieszczonym na wysokosci 5 cm nad docelowy poziom terenu. W

przypadku posadowienia projektowanego stupa w chodniku catos¢ fundamentow

wraz ze Srubami mocujgcymi nalezy schowa¢ pod powierzchnie chodnika.

Betonowe fundamenty stupdéw nalezy zabezpieczy¢ masg bitumiczng badz innym
Srodkiem a Sruby mocujgce stup po przekonserwowaniu zabezpieczy¢ kapturkami
ochronnymi. Stupy zamontowac¢ drzwiczkami od strony chodnika, aby umozliwi¢
swobodny dostep do wneki stupowej. Jesli takie posadowienie stupa nie zapewnia
swobodnego dostepu do wneki stupowej stupy ustawi¢ w taki sposob aby wneki
stupowe byly zwrdécone w kierunku przeciwnym do kierunku ruchu pojazdow.
Projektowane fundamenty i stupy zabezpieczy¢ do wysokosci 30 cm nad poziom
terenu bitumiczng masg abizolu lub farbg do powierzchni ocynkowanych koloru
czarnego. Nadac¢ estetyczng i trwatg numeracje stupow zgodng ze schematami
jednokreskowymi i planem sytuacyjnym. Wskazane w projekcie stupy nalezy
uziemi¢. Wartos¢ uziomu uziemienia roboczego nie powinna by¢ wyzsza niz 10Q.
Potgczenia uziemianych stupéw wykonac bednarka ocynkowang FeZn 25 x 4 mm

wewnatrz stupdw tgczac z zaciskiem neutralnym tabliczki zaciskowej. Zerowanie
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stupow wykona¢ przewodem o kolorze zéto-zielonym typu LgY 10mm?

Usytuowanie stupdw i odlegtosci pokazano na planie sytuacyjnym opracowania oraz
schemacie. Wszelkie potgczenia srubowe nalezy przekonserwowac¢ smarem lub
wazeling techniczng celem zabezpieczenia przed korozjg. Projektowanie latarnie
nalezy wyposazy¢ w stupowe bakelitowe tabliczki bezpiecznikowo — zaciskowe,
jednorzedowe (zgodnie z kartg katalogowa),. Na tabliczce stupowej zyly kabla
uktada¢ na tzw. choinke z zapasem na przewod PEN i na granicy pomiedzy
koncéwkag kablowg a izolacjg zyty naktada¢ koszulke termokurczliwg. Numeracja

stupbw okreslona jest w schemacie jednokreskowym i na planie sytuacyjnym.

2.2.1.5 Projektowana instalacja oswietlenia

Projektuje sie instalacje oswietlenia ulicznego typu YAKXS 4 x 25mm2/FeZn 4 x
25mm?2 . Instalacje ukfadac linig falistg w wykopie kablowym na gtebokosci rzedu
0,7 m na 10 cm podsypce z piasku, nastepnie kabel przysypa¢ 10 cm warstwg
piasku, potem 15 cm warstwg ziemi rodzimej. Na tak przysypany kabel na catej
dtugosci rowu kablowego utozy¢ folie koloru niebieskiego, a na to pozostatg ziemie
z wykopu. Na poczatku i koncu kabli zastosowac¢ oznaczniki (kier., nr. stupa), w
miejscach skrzyzowan i zataman oraz na catej trasie co 10 m nalezy zatozy¢ opaski
opisowe ktorych tres¢ nalezy uzgodni¢ z Inwestorem np. Gmina Wejherowo,
Oswietlenie YAKXS 4 x 25 2021. W miejscach w ktérych linia kablowa przechodzi
przez drogi Kabel uktadaC¢ w przepustach ochronnych typu SRS ® 110mm, na
skrzyzowaniach z innymi sieciami uzbrojenia terenu, pod wjazdami do posesji kabel
uktadac w przepustach kablowych Arot DVK fi 110. Przepust powinien chroni¢ kabel
pod drogg kotowg na dtugosci kabla na skrzyzowaniu z tg drogg z dodaniem co
najmniej 50cm z kazdej strony. Kabel uktada¢ centrycznie w wejsciu do przepustu.
Wejscie i wyjscie z przepustow zapiankowac celem zabezpieczenia przed wodg i
zamuleniem.

Przed zasypaniem kabli wykona¢ dokumentacje powykonawczg. W trakcie robdt

dokonywac etapowych odbioréw przy udziale pracownikéw Gminy Wejherowo oraz

gestordw sieci. Wykonac inwentaryzacje geodezyjng przez uprawnionego geodete,

a takze wszelkie pomiary zgodnie z normg N-SEP-E-001 (lub rbwnowazng) przez

uprawniong osobe i przedstawic ich rezultat w dokumentacji powykonawczej. Cato$¢
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robét wykona¢ pod nadzorem Inwestora lub osoby przez niego wyznaczonej,
zgodnie z niniejszym opracowaniem i obowigzujgcg normg N SEP- E 004 (lub
rdwnowazng). Jezeli podczas prowadzenia robdt napotka sie urzgdzenia podziemne
to nalezy je traktowac jako czynne i dyktuje sie zachowac¢ szczegolng ostroznosc
przy zblizeniach i skrzyzowaniach. W trakcie prowadzenia robot nalezy sie scisle
trzymac¢ uzgodnien branzowych, a zmiany zaistniate w trakcie realizacji projektu
nalezy uzgodni¢ z Inwestorem. Po zakonczeniu prac teren przywroci¢c do stanu

pierwotnego.

2.2.1.6 Zasilanie projektowanej instalacji oswietlenia

Projektowana instalacja zgodnie z dokumentacjg projektowg bedzie zasilana z
projektowanej sieci osSwietleniowej ujetej w innym opracowaniu tj. z istniejgcego
stupa nr 18/2 oraz szafki SO-4/3w4 stanowigcej wtasnos¢ Gminy Wejherowo
Projektowana instalacja nie wymaga zwigekszenia mocy przytaczeniowej w

istniejgcej szafce

2.2.1.7 Ochrona od porazen

Warunki skutecznosci obliczono i podano w pkt. obliczenia techniczne. Wysiegniki
nalezy zerowac. Zgodnie z obowigzujacymi PN-IEC 60364-4-43 , PN-IEC 60364-4-41 ,

PN-IEC 60364-4-47 (lub rownowaznymi) jako srodek ochrony dodatkowej porazeniowe;j

zastosowano szybkie wytgczenie - uktad sieci TN-C. Zastosowano oprawy oswietleniowe

Il klasy ochronnosci. Na tgczeniu projektowanej sieci kablowej z istniejgcg siecig

napowietrzng zamontowac ograniczniki przepie¢ SE 30.128 (ENSTO) (lub rownowazne).

W uziemianych stupach kablowych bednarke wprowadzi¢ bezposrednio na zacisk PEN

na tabliczce bezpiecznikowe;.

2.2.1.8 Uwagi konncowe

o wszystkie prace montazowe wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i

przepisami, ze szczegolnym zachowaniem zasad BHP.

o rozpoczecie prac zgtosi¢ do wszystkich gestorow sieci, a w szczegdlnosci do
ENERGA Oswietlenie Sp. z 0. 0. i ENERGA OPERATOR SA z minimum 2-

tygodniowym wyprzedzeniem.
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catos¢ robot prowadzi¢ po dopuszczeniu i pod nadzorem pracownikdw Gminy
Wejherowo

prace podlegajg etapowym odbiorom przy uczestnictwie gestoréw sieci,
dopuszcza sie zmiane zaproponowanych materiatow, jednakze nowe materiaty
oraz konstrukcje muszg spetnia¢ przytoczone w opracowaniu normy oraz nie by¢
gorsze jakosciowo od przytoczonych i uzyskac¢ akceptacje projektanta a takze
inwestora

po dokonaniu wszystkich prac nalezy wykonac pomiary :

- rezystancji izolacji linii kablowe;j
- rezystancji uziemienia szafek, i uziemionych stupow linii

- skutecznos$ci ochrony przeciwporazeniowe;j

Po wykonaniu w/w pomiaréw mozna dokonac zgtoszenia gotowosci do odbioru

wykonania projektowanego oswietlenia.

2.2.2 Zestawienie montazowe

Lp. Materiat .m. | llos¢
1. Kabel YAKXS 4 x 25mm?/FeZn 25x4mm? [m] 30
2. Przewéd YDY 3 x 1,5m? [m] 42
Stup o$w. o wysokosci 6m (zawieszenie oprawy),o profilu
3. okragtym z wysiegnikiem pojedynczym 1m nad jezdnig, kat 5 [kpl.] 4
stopni, ocynk, , np. P5m+wysiegnik OC 1m lub réwnowazny
Oprawa o$wietleniowa przejscia dla pieszych typu LED o mocy
4. 32W, wykonana w 1l kl. Ochronnosci, IP 66, IK08, o strumieniu [szt] 4
Swietinym nie mniejszym jak 10000 Im
5. Fundament blokowy F-100/30 [szt.] 4
6. Tabliczka stupowa przelotowa [szt.] 4
7. Odblaski umieszczone w asfalcie wg. PZT tzw. Kocie oczka [szt.] 30
8. Folia kablowa niebieska [m] 69
9. Koncowki kablowe AL. 25 [szt.] 42
10. Ogranicznik przepie¢ SE 30.128 [kpl] 2
11. Rura UV 50 2,5m [szt.] 3
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12. Rura ochronna DVK 110 Arot lub rbwnowazna [m] 15
13. Rura ochronna SRS 110 [m] 26
14. Uziom [kpl.] 4
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2.3 Obliczenia

2.3.1 Obliczenia fotometryczne

o - DIALux

02.04.2023

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

PHILIPS UniStreet gen2 Micro BGP281 T25 DPR1 /740 / Karta danych oprawy

Wylot swiatta 1:
llustracje oswietlen znajdziesz w naszym katalogu 105° 105°
oswietlen.
90° bt 90°
i/ \
)
! b
75° { 75°
(l
‘. “'\ 200 \
60 \ 60°
\
A \\
—_— \\
45 H— T g J 45!
L T
500
600
30° 15° 0° 150 30°
cd/kim n-89%
——C0-C180 — (090 -C270
Klasyfikacja oswietleri CIE: 100 powodu braku wtasciwosci symetrycznych nie mozna
Kod Flux CIE: 49 86 98 100 89 przedstawi¢ tabeli UGR dla tego oprawa.
s
DIALux 4.13by DIAL GmbH Strona 2
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& = DIALux

02.04.2023

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Przejscie 1 / Dane planowania

T926m
) . -1.26
-0.62 512m
Wspotczynnik konserwaciji: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 0.0% Skala 1:98
Wykaz opraw
Nr. lloé¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
PHILIPS UniStreet gen2 Micro BGP281 T25
1 2 DPR1 /740 (1.000) 4630 5200: 1320

W sumie: 9301W sumie: 10400 64.0

rs

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 3

19



Okiem Inzyniera Michat Sadowski
ul. Kadmowa 14/16, 80-041 Gdansk
NIP: 584-25-44-677

& - DIALux

02.04.2023

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Przejscie 1 / Oprawy (lista wspoétrzednych)

PHILIPS UniStreet gen2 Micro BGP281 T25 DPR1 /740
4650 Im, 32.0 W, 1 x 1 x LED51-4S (Czynnik korekcyjny 1.000).

@
()
Nr. Pozycja [m] Rotacja [°]

X Y. z X Y. z

1 5.000 9.000 5.000 0.0 0.0 180.0

2 -0.500 -1.002 5.000 0.0 0.0 0.0
rs
DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 4
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obl [ . D|A|_UX

02.04.2023

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Przejscie 1 / Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikow)

To26m
® Tes52
@ T4.80
T353
C) T230
® Tos0
) . 126
-0.62 197 512m
Skala1:120
Lista powierzchni obliczeniowych
Nr.  Etykieta Typ Siatka E,; - Eiiiay B! Eiind
[Ix] [Ix] [Ix] E: Eax
1  Strefa oczekwiania 1 pozioma 32x8 70 41 83 0.582 0.489
2  Strefa oczekwiania 2 pozioma 32x8 69 52 80 0.757 0.658
3 Sylwetka A pionowa 32x 16 45 33 69 0.731 0.483
4  Sylwetka B pionowa 32x16 44 34 61 0.771 0.556
5 Powierzchnia.obliczeniowa  ,osioma B4x64 70 42 83  0.603 0.502
pozioma
Podsumowanie wynikow
Typ Liczba Srednia [Ix] Min. [Ix] Maks. [Ix] E sd E Enin / Emax
pionowa 2 45 33 69 0.74 0.48
pozioma 3 70 41 83 0.58 0.49
F

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 5
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iczenia zerowania
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PROJEKT BUDOWLANY

TOM NR 3 ZALACZNIKI DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

Nazwa inwestyciji: Budowa chodnika wraz z doswietleniem przejs¢ dla
pieszych w ciagu ul. Wiejskiej w m. Gora
Lokalizacja:
Jednostka ewidencyjna: 221510_2.0005
Obreb: Goéra
Dziatki nr: 121, 122, 175
Inwestor: Gmina Wejherowo
ul. Transportowa 1
84-200 Wejherowo
Jednostka projektowa: Okiem Inzyniera Michat Sadowski
ul. Kadmowa 14/16
80-041 Gdansk
Kategoria obiektu budowlanego: IV, XXVI
Spis elementéw projektu budowlanego: TOM NR 1 — PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

TOM NR 2 — PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
TOM NR 3 - ZALACZNIKI DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

Gdansk, maj 2023 r.
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1.1. INFORMACJA Z ZAKRESU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA PRZY ROBOTACH BUDOWLANYCH - branza

drogowa

sporzgdzona zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. : ,w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia” (Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z 2003r.) — na podstawie art. 21 a ust. 4 ustawy z
dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 106, poz. 1126 z 2000r. z pézn. zm. )

Nazwa inwestyciji: Budowa chodnika wraz z doswietleniem przejs¢ dla
pieszych w ciagu ul. Wiejskiej w m. Gora
Lokalizacja:
Jednostka ewidencyjna: 221510_2.0005
Obreb: Goéra
Dziatki nr: 121, 122, 175
Inwestor: Gmina Wejherowo
ul. Transportowa 1
84-200 Wejherowo
Jednostka projektowa: Okiem Inzyniera Michat Sadowski
ul. Kadmowa 14/16
80-041 Gdansk
Kategoria obiektu budowlanego: IV, XXVI
Spis elementéw projektu budowlanego: TOM NR 1 — PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
TOM NR 2 — PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
TOM NR 3 - ZALACZNIKI DO PROJEKTU BUDOWLANEGO
Sporzadzit:

mgr inz. Michat Sadowski,
upr. nr POM/0385/PWBD/17
adres: ul. Kadmowa 14/16, 80-041 Gdansk

Gdansk, maj 2023 r.
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1.1.1. Objasnienia

zagospodarowanie terenu budowy - rozumie sie przez to rozmieszczenie,
zgodne z przepisami i zasadami wiedzy technicznej, na terenie budowy maszyn
i innych urzgdzen technicznych, sktadowisk materiatdw i konstrukcji
budowlanych, drég kotowych i pieszych, sieci, rurociggéw t przewoddéw instalacji
oraz obiektow, pomieszczen i urzadzehn administracyjnych, socjalnych i
sanitarnych, z uwzglednieniem warunkéw usytuowania i uzytkowania
istniejgcych i projektowanych obiektow;

plan bioz - rozumie sie przez to plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w
rozumieniu przepisow rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia
2002 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz szczegotowego zakresu rodzajow robot budowlanych,
stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151, poz.
1256);

strefa niebezpieczna - rozumie sie przez to miejsce na terenie budowy, w
ktorym wystepujg zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzi;

instrukcja bezpiecznego wykonywania robét budowlanych - rozumie sie
przez to sposob zapobiegania zagrozeniom zwigzanym z wykonywaniem robot
budowlanych, o ktérych mowa w art. 2 la ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -
Prawo budowlane oraz sposob postepowania w przypadku wystgpienia tych

zagrozen,;

1.1.2. Uwagi dla wykonawcy
Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robo6t budowlanych jest
obowigzany opracowac instrukcje bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomic z

nig pracownikow w zakresie wykonywanych przez nich robot.

1.1.3. BIOZ - informacja bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1. Zakres projektowanych robaét i kolejnos¢ ich realizacji
e roboty rozbiorkowe istniejgcych nawierzchni,

e roboty ziemne,
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e wycinka kolidujgcej zieleni,

e Budowa chodnika z kostki betonowej gr. 6 cm,

e Przebudowa istniejgcych zjazddw na nawierzchnie z kostki betonowej gr.
8 cm

e Budowa czterech stupéw oswietleniowych wysokosci 6 metrow z
oprawami typu LED wraz z potgczeniem zasilania kablami YAKXS 4x25
mm,

e Montaz guzikowych z poliuretanu na catej szerokosci istniejgcego
przejscia dla pieszych po obydwu stronach przejscia,

e Budowa przepustu o sr. 40 cm, dtugosci 3 mb,

e Zmiana lokalizacji istniejgcych tablic informacyjnych

roboty porzgdkowe
2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych
W chwili obecnej istniejgce przejscie dla pieszych nie jest oswietlone. W miejscu
projektowanego chodnika w chwili obecnej wystepuje zielen przydrozna wraz z
poboczem gruntowym. W obszarze objetym opracowaniem, wystepujg
podziemne sieci uzbrojenia terenu: wodociggowa, teletechniczna, gazowa,
elektryczna.
3. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki, ktore mogg stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Do takich elementoéw mozna zaliczy¢ roboty drogowe, w czasie ktoérych wystepuje
zagrozenie bezpieczenstwa, zaréwno ludzi budujgcych, jak i kierowcow
przejezdzajgcych samochodéw. oraz roboty na skarpie, gdzie istnieje ryzyko
upadku.
W przypadku robot elektrycznych elementami zagospodarowania terenu na
ktorym budowane bedzie oswietlenie ulic stwarzajgcymi zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi sg:

e czynna sie¢ elektroenergetyczna i podziemna nn-0,4kV (podczas

wykopdw ziemnych i ustawianiu nowych latarn)
e rowy kablowe z urobkiem ziemi na poboczu rowow
e czynne inne uzbrojenie podziemne (podczas wykopow) jak wodociag,

kanalizacje sanitarne i deszczowe, gaz, telefon)
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4. Wskazania dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas
realizacji rob6t budowlanych.

Podstawowym zagrozeniem zdrowia i zycia w czasie wykonywanych robot jest
ryzyko podczas roboét ziemnych oraz roboty zwigzane z pracg w tym terenie.

W przypadku robot elektrycznych wystepujg nastepujgce zagrozenia podczas

realizacji robot:

Skala Rodzaj Miejsce Czas
zagrozenia zagrozenia wystgpienia
NISKA Wpadniecie do | Na trasie | Od rozpoczecia
rowu kablowego | wykopéw dla | wykopow
kabla
SREDNIA Wpadniecie  do | Na trasie budowy | Od rozpoczecia
rowu gtebokiego | sieci kanalizacji | wykopow
sanitarnej -
wykopy
SREDNIA Potrgcenie ulice i drogi Caly okres
pojazdem realizacji zadania
mechanicznym
WYSOKA Porazenie Istniejaca linia | Jw. i  podczas
pradem kablowa nn-0,4kV | Montazu  zasilania

zlgcza kablowego i
elektrycznym
opraw na stupach

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed realizacjg
robot.

Poza obowigzkowymi szkoleniami z zakresu BHP, kierownictwo budowy
zobowigzane jest do prowadzenia instruktazu, ktdérego celem jest zapoznanie
zatogi zatrudnionej przy pracach, ze specyfikacjg robot.

Konieczne jest poinformowanie i pouczenie pracownikéw, jak nalezy wykonywac
rowy kablowe w poblizu czynnego uzbrojenia podziemnego na trasie wykopow.
Nalezy przekazaC wszystkie procedury zwigzane z koniecznoscig potgczenia
istniejgcej- czynnej linii niskiego napiecia nn-0,4kV z projektowanym ztgczem

oswietleniowym.
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6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robot budowlanych.
* wykonanie oznakowania drogowego, zgodnie z projektem organizacji ruchu
kotowego na czas budowy
» dopilnowanie, aby elementy tego oznakowania byly utrzymywane w stanie
kompletnym w ciggu catej doby
* wykonanie czytelnego i widocznego oznakowania terenu budowy i drdg
dojazdowych
Dla unikniecia niebezpieczenstwa przy realizacji zadania w strefie zagrozenia
zdrowia lub ich sgsiedztwie oraz zapewnienia bezpiecznej i sprawnej komunikacji
w przypadku wystgpienia zagrozenia nalezy:
e zapoznaé pracownikdéw z ,Instrukcjg” wykonania prac pod napieciem w
liniach
e kablowych, napowietrznych nn-0,4kV
e teren robot ziemnych nalezy wygrodzi¢ folig koloru biato- czerwonego,
zawieszong na wysokosci 0,6-0,8 m nad poziomem terenu
e przy pracach w poblizu bulwaru i wyznaczonych objazdach (skrzyzowanie
przepustami pod jezdnig) nalezy wyznaczy¢ pracownikow do kierowania
ruchem
e robot nie wykonywaé po zapadnieciu zmroku lub w sytuacjach stabej
widocznosci
e wszystkie pomiary wykonywa¢ w dwie osoby, w tym jedna z
uprawnieniami do wykonywania pomiarow

e po zakonczeniu robot teren nalezy przywréci¢ do stanu pierwotnego

1.1.4. Warunki przygotowania i prowadzenia rob6ét budowlanych
1. Inwestor jest obowigzany zawiadomi¢ o zamiarze rozpoczecia robot
budowlanych wtasciwego inspektora pracy, na 7 dni przed rozpoczeciem budowy
lub rozbidrki, na ktorej przewiduje sie wykonywanie robdét budowlanych
trwajgcych dtuzej niz 30 dni roboczych i jednoczesne zatrudnienie co najmniej 20

0s0b albo na ktérej planowany zakres robot przekracza 500 osobodni.
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2. Uczestnicy procesu budowlanego wspétdziatajg ze sobg w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy w procesie przygotowania i realizacji budowy.
3. Stosowanie niezbednych $rodkéw ochrony indywidualnej obowigzuje
wszystkie osoby przebywajgce na terenie budowy.
4. Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach
pracy sprawujg odpowiednio kierownik robot oraz mistrz budowlany, stosownie
do zakresu obowigzkow.
5. Do zabezpieczen stanowisk pracy na wysokosci, przed upadkiem z wysokosci,
nalezy stosowac¢ srodki ochrony zbiorowej, w szczegodlnosci balustrady, siatki
ochronne i siatki bezpieczenstwa.
6. Stosowanie srodkéw ochrony indywidualnej, w szczegdlnosci takich jak szelki
bezpieczenstwa, jest dopuszczalne, gdy nie ma mozliwosci stosowania srodkow
ochrony zbiorowe;.
7. Roboty bedg prowadzone potdwka jezdni, ktdra zostanie wytgczona z ruchu.
Ruch bedzie odbywat sie po drugiej potowie jezdni w bezposrednim sgsiedztwie
rob6ot drogowych. W zwigzku z tym Wykonawca zobowigzany jest do
zapewnienia bezpieczenstwa tak dla stuzb obstugujgcych budowe jak i dla
uczestnikow ruchu publicznego.
8. Wykonawca wykona i uzgodni z odpowiednimi wtadzami szczegotowy projekt
organizacji i zabezpieczenia ruchu na czas budowy.
1.1.5. Zagospodarowanie terenu budowy
1. Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem robot
budowlanych, co najmniej w zakresie:

a) ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych;

b) wykonania drog, wyjs¢ i przejs¢ dla pieszych;

c) doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody, zwanych dalej "mediami",

oraz odprowadzania lub utylizacji sciekéw;

d) urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych;

e) zapewnienia oswietlenia naturalnego i sztucznego;

f) zapewnienia wtasciwej wentylacij;

g) zapewnienia tgcznosci telefonicznej;

h) urzadzenia sktadowisk materiatéw i wyrobow.
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2. Teren budowy lub robét nalezy ogrodzi¢ albo w inny sposéb uniemozliwi¢
wejscie osobom nieupowaznionym.

3. Jezeli ogrodzenie terenu budowy lub robot nie jest mozliwe, nalezy oznakowac
granice terenu za pomocg tablic ostrzegawczych, a w razie potrzeby zapewni¢
staty nadzor.

4. Ogrodzenie terenu budowy wykonuje sie w taki sposéb, aby nie stwarzato
zagrozenia dla ludzi. Wysokos¢ ogrodzenia powinna wynosi¢ co najmniej 1,5 m.
5. Dla pojazdow uzywanych w trakcie wykonywania robot budowlanych
wyznacza sie miejsca postojowe na terenie budowy.

6. Szerokos¢ drogi przeznaczonej dla ruchu pieszego jednokierunkowego
powinna wynosi¢ co najmniej 0,75 m, a dwukierunkowego - 1,2 m.

7. Pochylnie, po ktorych dokonuje sie recznego przenoszenia ciezarow, nie
powinny mie¢ spadkow wiekszych niz 10%.

8. Przejscia i strefy niebezpieczne oswietla sie i oznakowuje znakami
ostrzegawczymi lub znakami zakazu.

9. Przed skrzyzowaniem drog z napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi, w
odlegtosci nie mniejszej niz 15 m, ustawia sie oznakowane bramki, oswietlone w
warunkach ograniczonej widocznosci, wyznaczajgce dopuszczalne gabaryty
przejezdzajgcych pojazdow.

10. Strefe niebezpieczng ogradza sie i oznakowuje w sposob uniemozliwiajgcy
dostep osobom postronnym.

11. Substancje i preparaty niebezpieczne przechowuje sie i przemieszcza na
terenie budowy w opakowaniach producenta.

12. Sktadowiska materiatéw, wyrobdw i urzgdzen technicznych wykonuje sie w
sposob wykluczajgcy mozliwos¢ wywrocenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub
spadniecia sktadowanych wyrobow i urzgdzen.

13. Materiaty sktaduje sie w miejscu wyrownanym do poziomu.

14. Materiaty drobnicowe uktada sie w stosy o wysokosci nie wiekszej niz 2 m,
dostosowane

do rodzaju i wytrzymatosci tych materiatow.

15. Stosy materiatbw workowanych ukfada sie w warstwach krzyzowo do
wysokosci nieprzekraczajgcej 10 warstw.

16. Przy sktadowaniu materiatéw odlegto$¢ stosow nie powinna by¢ niniejsza niz:
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a) 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowan;

b) 5 m - od statego stanowiska pracy.
17. Opieranie sktadowanych materiatbw Iub wyrobéw o ptoty, stupy
napowietrznych linii elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjne;j
lub sciany obiektu budowlanego, jest zabronione.
18. Podczas mechanicznego zatadunku lub roztadunku materiatéw lub wyrobow,
przemieszczanie ich nad ludzmi lub kabing, w ktérej znajduje sie kierowca, jest
zabronione. Na czas wykonywania tych czynnosci kierowca jest obowigzany

opusci¢ kabine.

1.1.6. Warunki socjalne i higieniczne

1. Na terenie budowy urzadza sie wydzielone pomieszczenia szatni na odziez
roboczg i ochronng, umywalni, jadalni, suszarni i ustepow.

2. Na terenie budowy, na ktérej roboty budowlane wykonuje wiecej niz 20
pracujgcych, zabrania sie urzgdzania w jednym pomieszczeniu szatni i jadalni.
3. Szafki na odziez oséb wykonujgcych roboty na terenie budowy, o ktérej mowa
w ust. |, powinny by¢ dwudzielne, zapewniajgce mozliwos¢ przechowywania
oddzielnie odziezy roboczej i wtasne;.

4. Dopuszczalne jest korzystanie z istniejgcych na terenie budowy pomieszczen
i urzadzen higieniczno-sanitarnych inwestora, jezeli przewiduje to zawarta
umowa.

5. W przypadku usytuowania pomieszczen higieniczno-sanitarnych w
kontenerach dopuszcza sie nizszg wysokos¢ tych pomieszczen niz okreslona w
§ | ust. 4 zatgcznika nr 3 do rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z
dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych przepisdéw bezpieczenstwa i higieny
pracy (Dz. U. Nr 129, p6z. 844 oraz z 2002 r. Nr 91, pdz. 811).

6. Dopuszcza sie stosowanie tawek w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych
jako miejsc siedzgcych, jezeli sg one trwale przytwierdzone do podtoza.

7. Palenie tytoniu moze odbywac sie wytgcznie na otwartej przestrzeni lub
w specjalnie do tego celu przystosowanym pomieszczeniu (palarni).

8. Jezeli wymaga tego bezpieczenstwo lub ochrona zdrowia oséb wykonujgcych

roboty budowlane albo, gdy wynika to z rodzaju wykonywanych robdt, nalezy
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zapewni¢ osobom wykonujgcym takie roboty pomieszczenia do odpoczynku lub
pomieszczenia mieszkalne.

9. W sprawach  dotyczgcych  warunkéw  higieniczno-sanitarnych,
nieuregulowanych  w niniejszym rozdziale, stosuje sie o0golne przepisy

bezpieczenstwa i higieny pracy.

1.1.7. Wymagania dotyczgce miejsca pracy.

1. Strefy gromadzenia i usuwania odpadéw nalezy wygrodzi¢ i oznakowac.

2. Odpady nalezy usuwaé w sposob ograniczajgcy ich rozrzut i pylenie.

3. Teren budowy wyposaza sie w niezbedny sprzet do gaszenia pozaru oraz,
w zaleznosci od potrzeb, w system sygnalizacji pozarowej, dostosowany do
charakteru budowy, rozmiarow i sposobu wykorzystania pomieszczen,
wyposazenia budowy, fizycznych i chemicznych wilasciwosci substanciji
znajdujgcych sie na terenie budowy, w ilosci wynikajgcej z liczby zagrozonych
0so6b.

4. Sprzet do gaszenia pozaru regularnie sprawdza sie, konserwuje i uzupetnia,
zgodnie z wymaganiami producentow i przepisow przeciwpozarowych.

5. llos¢ i rozmieszczenie gasnic przenosnych powinno by¢ zgodne z
wymaganiami przepisOw przeciwpozarowych.

6. W pomieszczeniach zamknietych zapewnia sie wymiane powietrza,
wynikajgca z potrzeb bezpieczenstwa pracy.

7. Wentylacja powinna dziata¢ sprawnie i zapewniac doptyw swiezego powietrza,
w ilosci nie mniejszej niz okreslona w Polskich Normach.

8. Wentylacja nie moze powodowac przeciggow, wyziebienia lub przegrzewania
pomieszczen pracy.

9. Osoby wykonujgce roboty budowlane nie mogg by¢ narazone na dziatanie
czynnikow szkodliwych dla zdrowia lub niebezpiecznych, a w szczegolnosci
takich jak hatas, wibracje, promieniowanie elektromagnetyczne, pyly i gazy o

natezeniach i stezeniach przekraczajgcych wartosci dopuszczalne.
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1.1.8. Urzadzenia elektroeenegetyczne
1. Roboty zwigzane z podtgczaniem, sprawdzaniem, konserwacjg i naprawg
instalacji i urzgdzen elektrycznych mogg by¢ wykonywane wytgcznie przez osoby
posiadajgce odpowiednie uprawnienia.
2. Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobow i
materiatdw lub maszyn i urzadzen budowlanych bezposrednio pod
napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w odlegtosci liczonej w
poziomie od skrajnych przewodow, mniejszej niz:
a) 3 m - dla linii o napieciu znamionowym nieprzekraczajgcym | kV;
b) 5 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej | kV, lecz
nieprzekraczajgcym 15 kV;
c) 10 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15 kV, lecz
nieprzekraczajgcym 30 kV;
d) 15 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30 kV, lecz
nieprzekraczajgcym 110 kV;
e) 30 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 110 kV.
3. W czasie wykonywania robo6t budowlanych z zastosowaniem Zzurawi lub
urzgdzen zatadowczo-wytadowczych zachowuje sie odlegtosci mierzone do
najdalej wysunietego punktu urzgdzenia wraz z tadunkiem.
4. Przy wykonywaniu robo6t budowlanych przy uzyciu maszyn lub innych
urzgdzen technicznych, bezposrednio pod linig wysokiego napiecia, nalezy
uzgodni¢ bezpieczne warunki pracy z jej uzytkownikiem.
5. Zurawie samojezdne, koparki i inne urzadzenia ruchome, ktére moga zblizy¢
sie na nie bezpieczng odlegtos¢ do napowietrznych Iub kablowych linii
elektroenergetycznych powinny by¢ wyposazone w sygnalizatory napiecia.
6. Rozdzielnice budowlane pradu elektrycznego znajdujgce sie na terenie
budowy zabezpiecza sie przed dostepem nieupowaznionych oséb. Rozdzielnice,
powinny by¢ usytuowane w odlegtosci nie wiekszej niz 50 m od odbiornikéw
energii.
7. Potgczenia przewodow elektrycznych z urzgdzeniami mechanicznymi
wykonuje sie w sposOb zapewniajgcy bezpieczenstwo pracy osdb obstugujgcych
takie urzgdzenia. Przewody zabezpiecza sie przed uszkodzeniami

mechanicznymi.
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8. Okresowa kontrola stanu stacjonarnych urzgdzen elektrycznych pod
wzgledem bezpieczenstwa odbywa sie co najmniej jeden raz w miesigcu,
natomiast kontrola stanu i opornosci izolacji tych urzgdzen, co najmniej dwa razy
w roku, a ponadto:

a) przed uruchomieniem urzgdzenia po dokonaniu zmian i napraw czesci
elektrycznych i mechanicznych;

b) przed uruchomieniem urzgdzenia, jezeli urzgdzenie byto nieczynne przez
ponad miesigc;

c) przed uruchomieniem urzgdzenia po jego przemieszczeniu.

9. W przypadku zastosowania urzgdzen ochronnych réznicowoprgdowych w
instalacji nalezy sprawdzic ich dziatanie kazdorazowo przed przystgpieniem do
pracy.

10. Kopie zapisu pomiarow skutecznosci zabezpieczenia przed porazeniem
pradem elektrycznym powinny znajdowac sie u kierownika budowy.

11. Dokonywane naprawy i przeglady urzadzen elektrycznych powinny by¢
odnotowane w ksigzce konserwaciji urzgdzen.

12. Miejsca wykonania robaot, drogi na terenie budowy, dojscia i dojazdy w czasie
wykonywania rob6t powinny by¢ dostatecznie oswietlone.

13. Punkty Swietlne rozmieszcza sie w sposob zapewniajgcy odczytanie tablic i
znakow ostrzegawczych oraz znakdw sygnalizacji ruchu na terenie budowy.

14. Stupy z punktami swietinymi na drogach znajdujgcych sie na terenie budowy
nalezy rozmiesci¢ wzdtuz drog i na ich skrzyzowaniach. Na tukach drég, przy

jednostronnym oswietleniu, stupy nalezy ustawia¢ po zewnetrznej stronie tuku.

1.1.9. Maszyny i inne urzadzenia techniczne

1. Maszyny i inne urzgdzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane
powinny by¢ montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg
producenta oraz spetniaC wymagania okreslone w przepisach dotyczgcych
systemu oceny zgodnosci.

2. Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajgce dozorowi technicznemu,
mogg by¢ uzywane na terenie budowy tylko wowczas, jezeli wystawiono

dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacji.
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3. Dokumenty te powinny by¢ dostepne dla organdéw kontroli w miejscu
eksploatacji maszyn i urzgdzen.
4. Wykonawca, uzytkujgcy maszyny i inne urzgdzenia techniczne,
niepodlegajgce dozorowi technicznemu, udostepnia organom kontroli
dokumentacje techniczno-ruchowg Ilub instrukcje obstugi tych maszyn Iub
urzadzen.
5. Wykonawca zapoznaje pracownikéw z dokumentacjg przed dopuszczeniem
ich do wykonywania robot.
6. Maszyny i inne urzgdzenia techniczne eksploatuje sie, konserwuje i naprawia
zgodnie z instrukcjg producenta, w sposob zapewniajgcy ich sprawne
funkcjonowanie.
7. Maszyny i inne urzgdzenia techniczne powinny byc:

a) utrzymywane w stanie zapewniajgcym ich sprawnosg;

b) stosowane wytgcznie do prac, do jakich zostaty przeznaczone;

c) obstugiwane przez przeszkolone osoby.
8. Maszyny i inne urzgdzenia techniczne pracujgce pod cisnieniem powinny by¢
sprawdzane i poddawane regularnym kontrolom, zgodnie z przepisami
odrebnymi.
9. Przecigzanie maszyn i innych urzgdzen technicznych ponad dopuszczalne
obcigzenie robocze jest zabronione, z wyjgtkiem przecigzen dokonanych w
czasie badan i prob.
10. Operatorzy lub maszynisci zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wozkow
i innych maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane
kwalifikacje.
11. W przypadku stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia maszyny lub innego
urzgdzenia technicznego nalezy je niezwtocznie unieruchomic¢ i odtgczy¢ doptyw
energii.
12. Na stanowiskach pracy przy stacjonarnych maszynach i innych urzadzeniach
technicznych powinny by¢ dostepne instrukcje bezpiecznej obstugi i konserwacii,
z ktérymi zapoznaje sie osoby upowaznione do pracy na tych stanowiskach.
13. Stanowiska pracy operatoréw maszyn lub innych urzgdzen technicznych,
ktdre nie posiadajg kabin, powinny by¢:

a) zadaszone i zabezpieczone przez spadajgcymi przedmiotami;
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b) ostoniete w okresie zimowym.
Zabezpieczenia nie mogg ograniczac¢ widocznosci operatorowi.
14. Maszyny i inne urzgdzenia techniczne przed rozpoczeciem pracy i przy
zmianie obstugi powinny by¢ sprawdzone pod wzgledem sprawnosci technicznej
i bezpiecznego uzytkowania.
15. W przypadku maszyn i innych urzagdzen technicznych, dla ktorych
prowadzona jest wymagana dokumentacja, sprawdzenie potwierdza sie wpisem
do tej dokumentacji.
16. Odttuszczanie lub oczyszczanie powierzchni oraz czesci maszyn lub innych
urzagdzen technicznych wykonuje sie srodkami do tego przeznaczonymi.
17. Dokonywanie napraw i czynnosci konserwacyjnych  sprzetu
zmechanizowanego bedgcego w ruchu jest zabronione.
18. Zblocza jednokrgzkowe i wielokrgzkowe oraz inne zawiesia pomocnicze
niepotgczone na state z maszyng lub innymi urzgdzeniami technicznymi powinny
by¢ poddawane prébie obcigzenia co najmniej raz w roku.
19. Przewody pracujgce pod cisnieniem sprezonego powietrza powinny mie¢
wytrzymato§¢ dostosowang do cisnienia roboczego, z uwzglednieniem
wspotczynnika bezpieczenstwa tych przewodow.
20. Uzywanie uszkodzonych przewodow Ilub przewoddw o nieznanej
wytrzymatosci jest zabronione.
21. Haki do przemieszczania tadunkow powinny spetniaCc wymagania okreslone
w przepisach dotyczgcych systemu oceny zgodnosci i mieC wyraznie
zaznaczong nosnos¢ maksymaing.
22. Jezeli przy przemieszczaniu tadunkdw zachodzi mozliwos¢ wysuniecia sie
zawiesia z gardzieli haka, nalezy stosowacC haki wyposazone w urzgdzenia
zamykajgce gardziel.
23. Ocena stopnia zuzycia hakow i ustalenie ich przydatnosci do dalszej pracy
powinny by¢ przeprowadzane przed rozpoczeciem kazdej zmiany roboczej przez
osobe posiadajgcg odpowiednie kwalifikacje.
24. Stosowanie elementow stuzgcych do zawieszania tadunku na haku,
w szczegolnosci pierscieni, ogniw, petli, ktoérych wymiary uniemozliwiajg

swobodne wiozenie elementow na dno gardzieli haka, jest zabronione.

15



Okiem Inzyniera Michat Sadowski
ul. Kadmowa 14/16, 80-041 Gdansk
NIP: 584-25-44-677

25. Do przemieszczania tadunkow ptynnych lub plastycznych oraz materiatow
zragcych i parzacych nalezy stosowac specjalne pojemniki, a do fadunkéw
ptynnych w balonach - palety ze scianami bocznymi.
26. Srodki transportu do przewozu na terenie budowy butli z gazami
technicznymi, kwasami lub innymi zrgcymi cieczami powinny by¢ wyposazone w
urzadzenia zabezpieczajgce tadunek przed wypadnieciem lub
przemieszczeniem.
27. Uzywanie narzedzi uszkodzonych jest zabronione.
28. Wszelkie samowolne przerobki narzedzi sg zabronione.
29. Narzedzia do pracy udarowej nie mogg miec:

a) uszkodzonych zakonczen roboczych;

b) peknie¢, zadr i ostrych krawedzi w miejscu recznego uchwytu;

c) rekojesci krétszych niz 0,15 m.
30. Narzedzia reczne o napedzie elektrycznym nalezy kontrolowa¢ zgodnie
z instrukcjg producenta. Wyniki kontroli powinny by¢é odnotowywane

i przechowywane przez osobe, posiadajgcg odpowiednie kwalifikacje zawodowe.

1.1.10. Roboty ziemne

1. Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu, okreslajgcego
potozenie instalacji i urzgdzen podziemnych, mogacych znalez¢ sie w zasiegu
prowadzonych robot.

2. Wykonywanie robo6t ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci, takich jak:
elektroenergetyczne, gazowe, telekomunikacyjne, cieptownicze, wodociggowe
i kanalizacyjne powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy
bezpiecznej odlegtosci, w jakiej mogg by¢ one wykonywane od istniejgcej sieci,
i sposobu wykonywania tych robaot.

3. Bezpieczng odlegtos¢ wykonywania robot ustala kierownik budowy w
porozumieniu z wiasciwg jednostka, w ktorej zarzagdzie lub uzytkowaniu znajdujg
sie te instalacje. Miejsca tych robo6t nalezy oznakowac napisami ostrzegawczymi
i ogrodzic.

4. W czasie wykonywania robot ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢

i umiesci¢ napisy ostrzegawcze.
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5. Prowadzenie robot ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze
gtebienie wykopow poszukiwawczych powinno odbywac sie recznie.
6. W czasie wykonywania wykopdéw w miejscach dostepnych dla oso6b
niezatrudnionych przy tych robotach nalezy wokdt wykopow pozostawionych na
czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady zaopatrzone w swiatto ostrzegawcze
koloru czerwonego. Porecze balustrad powinny znajdowac sie na wysokosci 1,1
m nad terenem i w odlegtosci nie mniejszej niz | m od krawedzi wykopu.
Niezaleznie od ustawienia balustrad w przypadkach uzasadnionych wzgledami
bezpieczenstwa wykop nalezy szczelnie przykry¢, w sposob uniemozliwiajgcy
wpadniecie do wykopu.
7. W przypadku przykrycia wykopu, zamiast balustrad teren robot mozna
oznaczy¢ za pomocg balustrad z lin lub tasm z tworzyw sztucznych,
umieszczonych wzdtuz wykopu na wysokosci 1,1 m i w odlegtosci | m od krawedzi
wykopu.
8. Jezeli teren, na ktorym sg wykonywane roboty ziemne, nie moze by¢
ogrodzony, wykonawca robot powinien zapewnic staty jego dozér.
9. Wykopy o scianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia,
moga by¢ wykonywane tylko do gtebokosci | m w gruntach zwartych, w przypadku
gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokosci rownej gtebokosci
wykopu.
10. Wykopy bez umocnien, o gtebokosci wiekszej niz 1 m, lecz nie wiekszej od 2
m, mozna wykonywac, jezeli pozwalajg na to wyniki badan gruntu i dokumentacja
geologiczno - inzynierska.
11. Zabezpieczenie azurowe scian wykopow mozna stosowac tylko w gruntach
zwartych. Stosowanie zabezpieczenia azurowego Scian wykopdw w okresie
zimowym jest zabronione.
12. Niedopuszczalne jest uzywanie elementéw obudowy wykopu niezgodnie
Z przeznaczeniem.
13. W czasie wykonywania wykopow ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu,
zgodnym z przepisami odrebnymi, nalezy:
a) w pasie terenu przylegajgcego do gornej krawedzi skarpy, na szerokosci
réownej trzykrotnej gtebokosci wykopu, wykonac spadki umozliwiajgce tatwy

odptyw wod opadowych w kierunku od wykopu;
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b) likwidowa¢ naruszenie struktury gruntu skarpy, usuwajgc naruszony
grunt, z zachowaniem bezpiecznego nachylenia w kazdym punkcie
skarpy;
c) sprawdzac stan skarpy po deszczu, mrozie lub po dtuzszej przerwie w
pracy.
14. Bezpieczne nachylenie $cian wykopdw powinno byC¢ okreslone w
dokumentacji projektowej wowczas, gdy:
a) roboty ziemne sg wykonywane w gruncie nawodnionym;
b) teren przy skarpie wykopu ma byc¢ obcigzony w pasie rownym gtebokosci
wykopu;
c) grunt stanowig ity sktonne do pecznienia;
d) wykopu dokonuje sie na terenach osuwiskowych;
e) gtebokos$¢ wykopu wynosi wiecej niz 4 m.
15. W czasie wykonywania koparkg wykopow waskoprzestrzennych nalezy
wykonywac¢ obudowe wytgcznie z zabezpieczonej czesci wykopu lub zastosowaé
obudowe prefabrykowang, z uzyciem wczesniej przewidzianych urzgdzen
mechanicznych.
16. Jezeli wykop osiggnie gtebokosc¢ wiekszg niz | m od poziomu terenu, nalezy
wykonac zejscie (wejscie) do wykopu.
17. Odlegtos¢ pomiedzy zejsciami (wejsciami) do wykopu nie powinna
przekraczac¢ 20 m.
18. Wchodzenie do wykopu i wychodzenie po rozporach oraz przemieszczanie
0s0Ob urzgdzeniami stuzgcymi do wydobywania urobku jest zabronione.
19. Kazdorazowe rozpoczecie robot w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego
obudowy lub skarp.
20. Jezeli roboty odbywajg sie w wykopie waskoprzestrzennym jednoczesnie z
transportem urobku, wykop przykrywa sie szczelnym i wytrzymatym
zabezpieczeniem.
21. Pojemniki do transportu urobku powinny by¢ zatadowane ponizej gornej ich
krawedzi.

22. Sktadowanie urobku, materiatéw i wyrobow jest zabronione:
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a) w odlegtosci mniejszej niz 0,6 m od krawedzi wykopu, jezeli Ssciany
wykopu sg obudowane oraz jezeli obcigzenie urobku jest przewidziane w
doborze obudowy;
b) w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli Sciany wykopu nie sg
obudowane.
23. Ruch srodkéw transportowych obok wykopow powinien odbywac sie poza
granicg klina naturalnego odtamu gruntu.
24. W czasie zasypywania obudowanych wykopow zabezpieczenie nalezy
demontowa¢ od dna wykopu i stopniowo usuwac je, w miare zasypywania
wykopu.
25. Zabezpieczenie mozna usuwac jednoetapowe z wykopow wykonanych:
a) w gruntach spoistych - na gtebokosci nie wiekszej niz 0,5 m;
b) w pozostatych gruntach - na gtebokosci nie wiekszej niz 0,3 m.
26. W czasie wykonywania robét ziemnych nie powinno dopuszcza¢ sie do
tworzenia sie nawisow gruntu.
27. Koparka w czasie pracy powinna by¢ ustawiona w odlegtosci od wykopu co
najmniej 0,6 m poza granicg klina naturalnego odtamu gruntu.
28. Przy wykonywaniu robdt ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy
wyznaczy¢ w terenie strefe niebezpieczng i odpowiednio jg oznakowac.
29. Przebywanie osob pomiedzy Sciang wykopu a koparkg, nawet w czasie
postoju, jest zabronione.
30. Podgrzewanie, rozmrazanie lub zamrazanie gruntu powinno by¢ prowadzone
zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz instrukcjg bezpieczenstwa,
opracowang przez wykonawce.
31. Teren, na ktérym odbywa sie podgrzewanie, rozmrazanie lub zamrazanie
gruntu powinien by¢ przez caty czas procesu ogrodzony i oznakowany tablicami
ostrzegawczymi, os$wietlony o zmroku i w porze nocnej oraz fachowo
nadzorowany.
32. Zaktadanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o
Scianach pionowych i na gtebokosci ponizej | m wymaga tymczasowego
zabezpieczenia 0sob klatkami ostonowymi lub obudowg prefabrykowang.

33. Grodzie i kesony powinny byc:
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a) zbudowane z materiatbw trwatych o wymaganej w projekcie
wytrzymatosci;
b) wyposazone w urzgdzenia zapewniajgce osobom schronienie w
przypadku wptywu wody lub innych substanciji.
33. Budowa, przebudowa oraz demontaz grodzi i kesonow powinny odbywac sie
pod nadzorem osob posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje zawodowe.
34. W czasie wbijania grodzi przebywanie osob w odlegtosci mniejszej niz 10 m
od miejsca ich wbijania jest zabronione.
35. W czasie wyrywania grodzi przebywanie oséb w promieniu rownym dtugosci
grodzi powiekszonym o 5 m jest zabronione.
36. Pomieszczenia zamkniete, tunele, zbiorniki, studnie, urzgdzenia techniczne,
kanaty powinny by¢ wyposazone w wentylacje grawitacyjng lub w razie potrzeby
w wentylacje mechaniczng. Urzadzenia elektryczne, stosowane w tych
pomieszczeniach powinny posiadaC zabezpieczenia chronigce przed
porazeniem prgdem elektrycznym i wybuchem.
37. Stanowiska pracy na otwartym powietrzu powinny by¢ wydzielone, wtasciwie
oznakowane i zabezpieczone przed wejsciem osob postronnych.
38. Osoby powinny mie¢ zapewniong szybkg droge ewakuacyjng na wypadek
zalania, pozaru lub wystgpienia szkodliwych gazdéw, a takze mozliwos¢
uzyskania niezwtocznie pierwszej pomocy medycznej.
39. W czasie prowadzenia robot ziemnych metodg bezodkrywkowg nalezy
zapewni¢ osobom bezpieczne potgczenie podziemnych stanowisk pracy ze
stanowiskami pracy zlokalizowanymi na powierzchni terenu, za pomocg szyboéw
i tuneli, obudowanych w sposéb uwzgledniajgcy parcie ziemi i wod gruntowych.
40. Kazda osoba pracujgca w wyrobiskach podziemnych lub udajgca sie pod
ziemie, niezaleznie od oswietlenia ogolnego, powinna posiadac¢ sprawnie
dziatajgcg lampe 2z wilasnym zasilaniem, zapewniajgcym nieprzerwane
oswietlenie co najmniej przez 10 godzin.
41. Na kazdym odcinku prowadzenia robot podziemnych nalezy zapewnic:
a) system tgcznosci, umozliwiajgcy porozumiewanie sie z podziemnych
stanowisk roboczych ze stanowiskami na powierzchni ziemi oraz z

pogotowiem zabezpieczajgcym;
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b) ustalony system alarmowania oséb, znajdujgcych sie pod poziomem
terenu i pogotowia zabezpieczajgcego na wypadek zagrozenia,
wymagajgcego wycofania oséb z wyrobisk podziemnych.
42. W przypadku zagrozenia w czasie wykonywania robot pod ziemig, osoba
sprawujgca nadzor techniczny jest obowigzana do niezwtocznego wstrzymania
robét na zagrozonych stanowiskach pracy i wycofania oséb w bezpieczne
miejsce.
43. Wyrobiska i pomieszczenia podziemne z dostepem dla ludzi powinny by¢
przewietrzane w taki sposob, aby zawartosc tlenu w powietrzu nie byta mniejsza
niz 19%. W przypadku, gdy zawarto$¢ tlenu jest mniejsza, osoby znajdujgce sie
w tych pomieszczeniach nalezy niezwtocznie ewakuowac¢ w bezpieczne miejsce.
44. Temperatura powietrza w miejscu pracy nie powinna przekracza¢ 301 K
(28°C).
45. llos¢ powietrza doprowadzonego do wyrobisk powinna zapewniac utrzymanie
wymaganego skfadu i temperatury powietrza. Objetos¢ dostarczanego powietrza
powinna wynosi¢ co najmniej 6 m3, na jedng osobe najliczniejszej zmiany.
46. Predkosc ruchu powietrza w wyrobiskach korytarzowych powinna wynosi¢
nie mniej niz 0,1 m/s i nie wiecej niz 8 m/s.
47. Wykonawca robot tunelowych powinien zapewni¢ staty nadzér nad
dziataniem wentylacji.
48. Stan urzadzen wentylacyjnych nalezy systematycznie kontrolowaé, a
stwierdzone usterki natychmiast usuwac.
49. Wykonawca robot tunelowych powinien zapewni¢ na powierzchni terenu,
odpowiednio wyposazony w srodki medyczne, punkt pierwszej pomocy
medycznej, czynny w czasie kazdej zmiany roboczej, na poszczegdlnych
odcinkach zas, na ktorych trwajg roboty, punkty wyposazone w niezbedne srodki
opatrunkowe i nosze.
50. Tymczasowa obudowa wykopdéw i wyrobisk podziemnych nie powinna by¢
eksploatowana dtuzej niz 2 lata, jezeli projekt zabezpieczen nie przewiduje
inaczej.
1.1.11. Roboty rozbiérkowe
1. Roboty rozbiorkowe powinny by¢ wykonywane na podstawie dokumentacii

projektowej.
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2. Roboty nalezy wstrzymac¢ w przypadku, gdy predkosc¢ wiatru przekracza 10
m/s.
3. W czasie wykonywania robot rozbiorkowych sposobami zmechanizowanymi

wszystkie osoby i maszyny powinny znajdowac sie poza strefg niebezpieczna.

1.1.12. Ochrona Srodowiska
1. Zakres robot nie zmienia ustalen decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach

2. Projektowane roboty powodujgce poprawe parametréw jezdni wptywajg na
usprawnienie ruchu drogowego, co W Kkonsekwencji ogranicza emisje
negatywnych czynnikéw ruchu drogowego.

3. Po zakonczeniu robot plac budowy zostanie przywrécony do stanu
pierwotnego. Roboty drogowe nie mogg powodowac zagrozen dla przylegtego

srodowiska.

Sporzadzit:

mgr inz. Michat Sadowski,

upr. nr POM/0385/PWBD/17

adres: ul. Kadmowa 14/16, 80-041 Gdansk
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2. Uzgodnienie nr 2510/BR/OTI/2023 z dn. 26.04.2023

§

POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Gdansku
ul. Watowa 41/43, 80-858 Gdansk

tel. 58 326 35 00, faks 58 326 35 04

Dziat Zarzadzania Majatkiem Sieciowym
ul. Watowa 41/43, 80-858 Gdansk
uzgodnienia.gdansk@psgaz.pl

UZGODNIENIE NR 2510/BR/OTI/2023
z dnia: 2023-04-26

Zadanie: Budowa chodnika wraz z doswietleniem przej$¢ dla pieszych w ciggu ul. Wiejskiej w
m. Goéra

Opracowanie: Projekt zagospodarowania terenu

Miejscowos¢: Géra (gm. Wejherowo)

Adres:  w ciggu ul. Wiejskiej. Dziatki nr 121, 122, 175

Projektant: Michat Sadowski, upr. nr: POM/0385/PWBD/17

Inwestor:  Gmina Wejherowo ul. Transportowa 1 84-200 Wejherowo

Opracowanie jw. UZGADNIA SIE.

Warunki uzgodnienia zawarto na drugiej stronie.

Pol: ska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0., ul. Wojciecha Bandrowskle 0 16 33-100 Tarnéw
Oddziat Zakiad Gazowniczy w Gdahsku ul. Watowa 41/43, 80-8! nsk
KRS 0000374001 Sad Rej é nowy dla Krakow: rédmiescie w Krakowie, XII ngzua' Gospodaray KRS
P 525 24 96 411, REGON 142739519 Kapitat Zaktadowy: 10 488 917 050 24
www.psgaz.pl
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Warunki uzgodnienia:

1. Rozpoczecie robét nalezy zgtosi¢ pisemnie w siedzibie wtasciwej dla terenu inwestycji Gazowni,

nie pdzniej niz 7 dni przed planowanym terminem ich rozpoczecia.

2. W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowang sie¢ gazowa nalezy wstrzymac prace i

niezwtocznie powiadomi¢ wtasciwa, dla terenu inwestycji, Gazownig.

3. Wszelkie uszkodzenia sieci gazowej Inwestor i Wykonawca zobowigzani sg usunaé wiasnym
kosztem i staraniem. Inwestor/Wykonawca w zwigzku z uszkodzeniem, ponosi odpowiedzialno$¢
z tytutu szkody wynikowej poniesionej przez Polska Spdtke Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat
Zaktad Gazowniczy. O uszkodzeniu sieci gazowej sprawca zobowigzany jest niezwtocznie
powiadomié Pogotowie Gazowe tel. nr 992

. Uzgodnienie jest wazne przez okres 24 miesigcy od daty jego wydania.

. Wszelkie zmiany w dokumentac;ji projektowej, dokonane po wydaniu niniejszego uzgodnienia,
wymagajg ponownego uzgodnienia projektu w PSG sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy, Dziat
Zarzadzania Majatkiem Sieciowym/Gazownia.

6. Za aktualno$¢ mapy do celéw projektowych i jej zgodno$¢ z stanem rzeczywistym terenu
odpowiada projektant.

7. W poblizu istniejacej sieci gazowej roboty ziemne wykonywac recznie.

8. Szczegdtowy przebieg tras istniejacych gazociagdéw nalezy ustali¢ na budowie, na podstawie
przekopow kontrolnych i potwierdzi¢ wpisem do Dziennika Budowy

9. Przy uktadaniu obcego uzbrojenia nalezy zachowa¢ wszystkie wymagane odlegtosci od
istniejacej/projektowanej sieci gazowej.

10. Zachowac¢ normatywne przykrycie gazociggu w odniesieniu do projektowanych rzednych terenu.

11. Nalezy odbudowac¢ system oznakowania gazociggu za pomoca tasmy ostrzegajace;j

12. Linie kablowe nalezy lokalizowa¢ poza strefg kontrolowang gazociagu.

13. Linie kablowe na skrzyzowaniach z gazociggami nalezy prowadzi¢ w rurach ochronnych.

14. Zasypanie gazociagu nalezy wykona¢ w sposéb uniemozliwiajacy jego uszkodzenie (z

zastosowaniem podsypki i obsypki).

15. Skrzyzowania z gazociggiem, przed zasypaniem, zgtosi¢ do odbioru we wtasciwej Gazowni.

16. Przewierty i przeciski, przy skrzyzowaniach z gazociggami, wykona¢ pod nadzorem

przedstawiciela Gazowni / Placowki.
17. Zakonczenie robot i gotowos¢ do odbioru zgtosi¢ pisemnie do wiasciwej, dla terenu inwestycji,
Gazowni.

18. 1. Rzedne istniejacych skrzynek gazowych nalezy dostosowa¢ do poziomu nowo projektowanych
nawierzchni-pod nadzorem Gazowni, na koszt Inwestora.
2. Zmiana rodzaju nawierzchni na inny niz w projekcie, wymaga ponownego uzgodnienia w PSG
sp.z0.0.
3. Podbudowe nawierzchni drogowej w obrebie gazociagu stabilizowaé z uzyciem sprzetu
zageszczajacego typu lekkiego.

[$, 0

Pieczatka i podpis:

KIEROWNIK

Sekeja Ewigendji Majatku | Uzgodnie
/e

Kamil Barnag

Osoba do kontaktu: Mariusz Lipski (mariusz.lipski@psgaz.pl)

Polska Sgaka Gazownictwa sp. z 0.0., ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnéw
al Zaklad Gazowmczyw Gdanisku, ul. Watowa 41/43, 0-858 Gdansk
KRS 0000374001, Sad Rej éonowy dla Krako! rédmiescie w Krakowie, XII gdzna! Gospodarczy KRS
NIP 525 24 96 411, REGON 142739519 Kapllvai Zaktadowy: 10 488 917 050 zt
Wwww.psgaz.pl
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Polska Spoétka Gazownictwa sp. z 0.0.
ddziat Zaktad Gazowniczy w Gdarisku

Dé'\a! Zarzadzania Majatkiem Sieciowym

UZGODNIENIE NR 2510/BR/OTI/2023

z 'dnia 2023-04-26
Tre$é uzgodnienia\stanowi zatgcznik do dokumentac;ji
Imie\i nazwisko Mariusz Lipski

oz Mariusz Lipski

Podpis Mariusz.Lipski 2023-04-26

-

/.
Jeziornd ”

Okiem Inzyniera Michat Sadowski
ul. Kadmowa 14/16, 80-041 Gdansk
NIP: 584-25-44-677

INWESTOR

Gmina Wejherowo
ul. Transportowa 1, 84-200 Wejherowo

Inwestycja:
\ Budowa chodnika wraz z doswietleniem przejs¢ dla pieszych w ciggu ul. Wiejskiej w m. Gora
: Lokalizacja dziatki Etap dokumentacji: rojekt zagospodarowania teren
BRANZA DROGOWA \dentyfikator dzialki:  221510_2.0005.122 et opr:cowani;: 9 S
- nawierzchnia proj. chodnika - kostka betonowa, gr. 6 cm, kolor sza — ; o : Obreb: Gora Branza: drogowa, elektryczna
: : P J o . 9 ry === - Dr0J. przejscie dla pleSZyCh Gmina: Wejherowo Nazwa rysunku: Plan zagospodarowania terenu
- nawierzchnia proj. zjazdow na posesje - kostka betonowa, gr. 8 cm, kolor czerwony = granica pasa drogowego Dziali 122 Skala: 1500
—_ . . o . NR rysunku: 2
przepust drogowy @40cem . -istn. przejécie dla pieszych Wospranke  fov.05
memm - Proj. plytki ostrzegawcze dia niewidomych - guzikowe % o -zmiana lokalizacja istniejacych tablic informacyjnych ZESPOL PROJEKTOWY
o - proj. ptytki ostrzegawcze dla niewidomych - kierunkowe ranta rogon
Z; Wi
- proj. kraweznik betonowy wystajgcy 15x30 cm :
poJ. d e be ono y YS aJaCy 5 30 ¢ BRANZA ELEKTRYCZNA Projektant: mgr. inz. Michat Sadowski Sprawdzajacy:  mgr. inz. Wojciech Rytlewski
- proj. opornik betonowy wtopiony 12x25 cm " kabel YAKXS 4x25 upr. nr POMJ0385/PWBD/17 upr. nr POM/O0S0/PWODIA
_ prOj. Opomik betonowy Wtopiony 8X30 em T 0T - prOJI' aobe o } X mm POADIS: ... POADIS: ...
*@ - proj. stup o$wietleniowy Branza elektryczna

- proj. mufa ZRM-1
- proj. ostona SRS 110

Projektant: mgr. inz. Tomasz Wisniewski
upr. nr POM/0012/POOE/14

POAPIS: ..o
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Okiem Inzyniera Michat Sadowski
ul. Kadmowa 14/16, 80-041 Gdansk
NIP: 584-25-44-677

3. Uzgodnienie nr 123/36MMD/2023 z dn. 11.04.2023

Dzial Dokumentacji Energetycznej
E n e r a Energa-Operator SA Oddzial w Gdansku
g ul. Przemyslowa 18, 84-200 Wejherowo
operator
Wejherowo, 11.04.2023r.

UZGODNIENIE BRANZOWE nr 123/36MMD/2023

Jednostka projektowa: | Okiem Inzynieria, Michat Sadowski, ul.Kadmowa 14/16, 80-041 Gdansk

Temat projektu: 7Budowa chodnika wraz z doswietleniem przej$cé dla pi;szych w ciagu uI;WIej;kiej 7

Adres inwestycji: | Gora gmiha Wejhel;owo, diiatki nr: 121,152,175

Zalaczniki: | 1. Projekt zagospodarowania terenu - 2 arkusze

1. Uzgodnienie jest wazne 3 lata wylacznie z ostemplowanym przez Energa-Operator SA (dalej EOP)
projektem zagospodarowania terenu oraz pod warunkiem spelnienia ponizszych uwag.

2. W projekcie uwzgledni¢ wymagania norm/y:

o PN-EN 50341-2-22:2016-04 Elektroenergetyczne linie napowietrzne pradu przemiennego powyzej
1kV — Czgs¢ 2-22: Krajowe Warunki Normatywne (NNA) dla Polski (oparte na EN 50341-1:2012).

o PN-E-05100-1:1998 Elektroenergetyczne linie napowietrzne — Projektowanie i budowa - Linie pradu
przemiennego z przewodami roboczymi golymi.

e N SEP-E-003:2006 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. Linie pradu
przemiennego z przewodami pelnoizolowanymi oraz z przewodami niepelnoizolowanymi.

o N SEP-E-004:2006 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

3. W zakresie sieci owietlenia ulicznego umieszczonej na slupach EOP projekt uzgodni¢ w Energa
Oswietlenie Sp. z 0.0.

4. W miejscach skrzyzowar i zblize do kablowej sieci elektroenergetycznej EOP, prace prowadzié sprzetem
recznym pod nadzorem sluzb EOP bez uzywania koparek, mlotéw pneumatycznych itp.

5. Sie¢ kablowa SN, nn zabezpieczyé rurami ochronnymi dwudzielnymi, kosztem i staraniem inwestora
zamierzenia budowlanego/wykonawcy robét budowlanych.

6. W miejscach skrzyzowan i zblizen do napowietrznej sieci elektroenergetycznej EOP prace prowadzié przy
uzyciu sprzetu bez wysiegnikéw, pod nadzorem sluzb EOP.

7. Zachowa¢ minimum 1m (1,5m od slupéw rozkracznych) odleglosci projektowanych tras od fundamentéw
slupéw linii napowietrznych SN-15 kVoraz 0,5 m od fundamentéw slupéw linii napowietrznych nn-0,4kV.

8. Roboty budowlane w odleglo$ciach mniejszych niz:

- 1,0 m od osi sieci kablowych SN-15 kV; 0,5 m od osi sieci kablowych nn-0,4 kV,
- 5,0 m osi linii napowietrznych SN-15 kV; 3,0 m od osi linii napowietrznych nn-0,4 kV.
liczonych w kazda strong, musza by¢ prowadzone pod nadzorem sluzb EOP.

9. W planie BIOZ opisa¢ sposob bezpiecznego prowadzenia robot budowlanych w strefie istnigjacych sieci
elektroeneregtycznych.

10. Przed rozpoczgciem robot wykonaé przekopy kontrolne oraz zweryfikowac uzbrojenie na aktualnej mapie
zasadniczej w celu zinwentaryzowania rzeczywistego polozenia istniejacej sieci elektroenergetycznej.

11. Wszystkie napotkane w toku robét budowlanych urzadzenia elektroenergetyczne traktowac jako czynne,
pod napigciem, moggce grozi¢ porazeniem. Nie wyklucza si¢ istnienia niezaewidencjonowanych urzadzen
podziemnych.

12. Koszty naprawy i strat poniesionych przez EOP, ewentualne przeniesienie gwarancji, pokrywa inwestor
zamierzenia budowlanego/wykonawca rob6t budowlanych.

13. Na 10 dni przed rozpoczgciem robét budowlanych, wykonawca winien zglosi¢ pisemnie do EOP Rejon
Dystrybucji w Wejherowie Dzial Zarzqdzania Eksploatacjq , Wejherowo - ul. Przemystowa 18, 84-200
Wejherowo, ich rozpoczgcie.

14. Zmiana zagospodarowania w pasie eksploatacyjnym linii SN, nn wymaga ponownego uzgodnienia.

15. Lokalizacja szafki pomiarowej nn, majacq zasilic posesje zostanie uzgodniona odrgbnie, na etapie
opracowywania dokumentacji projektowej przylacza elekiroenergetycznego na podstawie podpisanej
wczesniej umowy o przylgczenie do sieci elektroenergetycznej. Przedsigbiorstwo energetyczne nie ponosi
odpowiedzialno$ci w przypadku zmiany lokalizacji projektowanej szafki pomiarowej nn.

Ty
s
T +48 58 527 95 95 ENERGA-OPERATOR SA Sad Rejonowy Gdansk-Polnoc g'
F +48 58 527 9517 ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdansk VIl Wydzial Gospodarczy KRS B
Oddzial w Gdansku KRS 0000033455 Bo 71901

ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdarisk - (n
Regon 190275904-00036 gdansk@energa-operalor.pl nrkonta: 29 1240 6292 1111 0010 6661 1786 7}{% l
43

NIP 583-000-11-90 www.energa-operalor.pl Kapital zakladowy/wplacony 1 356 110 400 2!



Okiem Inzyniera Michat Sadowski
ul. Kadmowa 14/16, 80-041 Gdansk
NIP: 584-25-44-677

Energa

operator

16. Realizacja usunigcia ewentualnych kolizji, niwelacja terenu i zwigzana z tym zmiana rzednych, odbgdzie
si¢ na zasadach uzgodnionych odrgbnie po zlozeniu stosownego wniosku o przebudowe sieci EOP
w Wydziale Przylaczen i Rozwoju EOP Oddzialu w Gdarisku, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdarisk.

17. Ninigjsze uzgodnienie nie zwalnia od obowigzku dotrzymania procedury poprzedzajgcej rozpoczgcie robot
budowlanych, okreslonej w ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane oraz odpowiedzialnosci
w zakresie stosowania obowigzujacych przepiséw budowy i norm.

Specjelista
ds. Dokumentecjl,Energatycane]

r Pta:
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Okiem Inzyniera Michat Sadowski
ul. Kadmowa 14/16, 80-041 Gdansk
NIP: 584-25-44-677

4. Uzgodnienie nr TTDSILU/PR.215-7879/23 z dn. 19.04.2023

Orange Polska S.A. Okiem Inzyniera Michat Sadowski
Domena Hurt UL. KADMOWA 14/16
Infrastruktura i Serwis Ustug 80-041 Gdarisk

Zarzadzanie Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta
ul. Ogrodowa 8, 91-062 £6dz

tel.: 42 658 99 71

www.hurt-orange.pl

k6dz ,data 19-04-2023

Numer pisma: TTDSILU/PR.215-7879/23
Temat: Uzgodnienie projektu : Budowa chodnika wraz z do$wietleniem przejs$¢ dla pieszych w ciggu ul. Wiejskiej w m. Géra

Szanowni Panstwo,

informujemy, ze uzgadniamy pozytywnie projekt: Budowa chodnika wraz z do$wietleniem przej$¢ dla pieszych
w ciggu ul. Wiejskiej w m. Géra.

Istniejgce kable telekomunikacyjne pod projektowanymi zjazdami zabezpieczy¢ rurami ostonowymi
dwudzielnymi.

Przy realizacji procesu budowy wymagane jest spetnienie nastepujgcych warunkéw, ktére sa integralng
czescig uzgodnienia:

1. Wykonawca jest zobowigzany zgtosi¢ do ORANGE POLSKA S.A. prace w strefie sieci telekomunikacyjnej
min. na 3 dni przed przystgpieniem do robét, powotujgc sie¢ na numer przedmiotowego pisma. Tryb i
zasady zgtoszenia prac oraz wystgpienia o nadzér wiascicielski dostgpne sg na stronie:
www.orange.pl/wniosekonadzor. Wykonywanie prac na sieci ORANGE POLSKA S.A. bez zgtoszenia i
nadzoru wtascicielskiego jest naruszeniem wiasnosci ORANGE POLSKA S.A. i bedzie zgtaszane organom
$cigania. Zgtoszenie/Wniosek o nadzér  wtascicielski nalezy przestaé ze  strony
www.orange.pl/wniosekonadzor lub kierowa¢ na adres:

Orange Polska S.A.

Obstuga Techniczna Klienta Pétnoc
ul. Jagielloriska 34

96-100 Skierniewice

Powiadomienie powinno zawieraé nazwe i adres wykonawcy prac oraz telefon kontaktowy.

2. Roboty budowlano - montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej wykonywaé zgodnie z normami
i przepisami obowigzujgcymi w budownictwie fgcznosci rgcznie i pod nadzorem upowaznionego
przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. Dostarczanie i Serwis Ustug Obstugi Technicznej Klienta
w Gdansku;

3. Lokalizacje podziemnych urzadzer telekomunikacyjnych w terenie nalezy potwierdzié za pomoca
przekopdéw kontrolnych, a w przypadku odkrycia w trakcie robét ziemnych urzadzeri nienaniesionych na
planie nalezy je zabezpieczyé na koszt inwestora i powiadomié przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A.

Orange Polska Spdtka Akcyjna z siedziba i adresem w Warszawie (02-326) przy Al. 160, wpisana do R przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy
Xil Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerer 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w Galosci kapitalem zakiadowym wynoszacym 3.937.072.437 zlotych.
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Okiem Inzyniera Michat Sadowski
ul. Kadmowa 14/16, 80-041 Gdansk
NIP: 584-25-44-677

Dostarczanie i Serwis Ustug Obstugi Technicznej Klienta w Gdarisku oraz inspektora nadzoru. Istniejaca
sie¢ Orange Polska zaznaczono na zatgczonym planie sytuacyjnym kolorem pomarariczowym.

4. Miejsca zblizen i skrzyzowan oraz elementy zanikowe sieci telekomunikacyjnej przed ich zasypaniem
podlegaja obowigzkowi zgtoszenia pracownikowi sprawujgcemu w imieniu Orange Polska nadzér nad
realizowanymi pracami.

5. Po zakonczeniu prac inwestor jest zobowigzany do pisemnego zgtoszenia z 3-dniowym wyprzedzeniem
na adres podany w punkcie 1 niniejszego pisma — wykonane zadanie do odbioru technicznego w zakresie
miejsc kolizyjnych z sieciami teletechnicznymi oraz otrzymania pisemnej akceptacji w formie protokotu
odbioru lub notatki stuzbowe;.

6. W przypadku uszkodzenia lub kradziezy infrastruktury teletechnicznej, w szczegdlnosci w wyniku
niedotrzymania wymagarn i warunkéw okreslonych w niniejszym dokumencie, ORANGE POLSKA S.A.,
obcigzy sprawce petnymi kosztami naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane migdzy innymi z
wyptaconymi bonifikatami i karami wynikajgcymi z zawartych przez ORANGE POLSKA S.A uméw z klientami,
a takze innymi karami administracyjnymi.
kaczna wysokosé roszczern ORANGE POLSKA S.A w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siggaé
nawet kwoty kilkuset tysigcy ztotych polskich;

7. Niniejsze uzgodnienie wazne jest jeden rok od daty jego wydania.

Za powyzsze uzgodnienie zostanie pobrana optata wg aktualnego cennika. Naleznos$¢ nalezy uregulowaé
w terminie okreslonym na fakturze VAT, ktéra zostanie przestana odrebng korespondencja.

ORANGE POLSKA S.A. Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w kodzi otrzymat do
celéw stuzbowych 1 kpl. planéw z przedmiotowego uzgodnienia.

Z powazaniem

/

Rydzon Prze&ys{aw

Gtéwny Siecjalista ds. Zasobéw Infrastruktury
Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta

Zatgcznik: 1 egz. PZT
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Orange Polska S.A.

Infrastruktura i Serwis Usiug
Zarzadzanie Zasobami Infrastruktury
i Obstugi Klienta

ul. Ogrodowa 8, 91-062 Lodz

Zalacznik do pisma TTDSILU/PR.215-7879/23
z dnia 2023-04-19

Przemyslaﬁ Rydzon

éévmf Specjalista ds. Zasobow Infrastruktury
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Okiem Inzyniera Michat Sadowski
ul. Kadmowa 14/16, 80-041 Gdansk
NIP: 584-25-44-677

5. Uzgodnienie z Zarzadem Drogowym dla Powiatu Puckiego i
Wejherowskiego — pismo nr OPD-5482/0p/1/2023 z dn.
12.04.2023

Zarzad Drogowy
dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego
z siedzibg w Wejherowie
84-200 Wejherowo, ul. Pucka 11

Wejherowo, dnia 12.04.2023 r.
OPD-5482/op/ 1 /2023

OSWIADCZAM

ze opiniuj¢ pozytywnie dokumentacj¢ projektowa dotyczaca inwestycji pn. ~,Budowa
chodnika wraz z doswietleniem przej$¢ dla pieszych w ciagu ul. Wiejskiej w Gorze”

w zakresie dotyczacym pasa drogowego drogi powiatowej nr 1438G z nastgpujgcg uwaga:

7z uwagi na konieczno$é ochrony skrzyzowania przed zalewaniem wodami opadowymi z ulicy
Wiejskiej pod fragmentem chodnika lokalizowanego w $wietle rowu drogowego w poblizu
skrzyzowania z DP 1438G nalezy zastosowa¢ przepust o $rednicy @ 40. Umocni¢ réw na
odcinku od zjazdu do dz. 176/39 do poczatku rowu umocnionego w obrgbie skrzyzowania z
DP 1438G.

Niniejsze o§wiadczenia stanowi dla Inwestora tj. Wéjta Gminy Wejherowo zgodnie z
postanowieniem art. 3 pkt 11, art. 32 ust. 4 pkt 2 i art. 33 ust. 2 ustawy Prawo Budowlane
prawo do dysponowania terenem pasa drogowego drogi powiatowej nr 1438G na cele
budowlane w zakresie wynikajacym z uzgodnionej dokumentacji projektowej.

Przed rozpoczeciem robét w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1438G nalezy
uzyskaé zezwolenie na zajecie pasa drogowego, wydane przez tut. Zarzad Drogowy.
Do wniosku o zezwolenie nalezy przediozyé zatwierdzony przez Staroste Wejherowskiego
projekt czasowej zmiany organizacji ruchu drogowego po uprzednim uzyskaniu opinii
zarzadey drogi oraz Komendanta Powiatowego Policji. Projekt organizacji ruchu drogowego
na czas robét nalezy sporzadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23
wrzesnia 2003 1. w sprawie szczegdtowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. z 2017, poz. 784).

Integralng cze$¢ niniejszego o$wiadczenia stanowi projekt opieczgtowany pieczgcig tut.
Zarzadu Drogowego.

DY
mgr R
Otrzymuja:
@ Okiem Inzyniera Michat Sadowski, ul Kadmowa 14/16, 80-041 Gdansk
2. ala

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Zarzadu Drogowego dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego z
siedzibg w Wejherowie przy ul. Puckiej 11, 84-200 Wejherowo. Kontakt z Administratorem jest mozliwy za pomocy poczty
elektronicznej: sekretariat@zarzaddrogowy.pl.

Pani/Pana dane osobowe s3 niezbgdne do realizacji Pani/Pana wniosku/sprawy, niepodanie ich uniemozliwi lub znaczgco
utrudni prawidlowe wykonanie zadania publicznego. Brak podania danych osobowych moze skutkowaé tym, Ze nie bgdzie-
my mogli zawrze¢ z Panig/Panem umowy lub procedowa¢ sprawy Pani/Pana dotyczacej, a w konsekwencji nie bedzie Pani/
Pan mogla/mogl korzysta¢ z $wiadczonych przez nas uslug.

Szezegblowe informacje dotyczace przetwarzania danych osobowych znajduja si¢ na naszej stronie internetowej Zarzadu w
zakladce RODO http://zarzaddrogowy.pl/rodo.html lub na tablicy ogloszen dostgpnej w siedzibie Zarzadu.
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2023-05-16

NW w Redzie - informacja o braku wniesienia
sprzeciwu

INFORMACJA

Na podstawie art. 423 ust. 8 pkt 3) ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2022 r.
poz. 2625) Nadzér Wodny w Redzie informuje o braku wniesienia sprzeciwu do zgtoszenia
wodnoprawnego w sprawie przebudowy rowu polegajacej na wykonaniu przepustu lub innego
przekroju zamknietego na dtugosci 3 m na terenie dziatki nr 122, potozonej w obrebie Géra, w
gminie Wejherowo, powiat wejherowski

Whnioskodawca: Urzad Gminy Wejherowo

Data wptywu zgtoszenia: 14.04.2023 r.



2023-05-16

NW w Redzie - informacja o braku wniesienia
sprzeciwu

INFORMACJA

Na podstawie art. 423 ust. 8 pkt 3) ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2022 r.
poz. 2625) Nadzér Wodny w Redzie informuje o braku wniesienia sprzeciwu do zgtoszenia
wodnoprawnego w sprawie przebudowy rowu polegajacej na wykonaniu przepustu lub innego
przekroju zamknietego na dtugosci 7 m na terenie dziatki nr 122, potozonej w obrebie Géra, w
gminie Wejherowo, powiat wejherowski

Whnioskodawca: Urzad Gminy Wejherowo

Data wptywu zgtoszenia: 12.04.2023 r.



URZAD GMINY WEJHEROWO

Referat Inwestycji i Gospodarki Komunalnej
ul. Transportowa 1, 84-200 Wejherowo, Tel: 58 677 97 01

RIGK.7230. 79 % 2023.DF
Wejherowo, dn. 08.05.2023 r.

Okiem Inzyniera
Michal Sadowski
ul. Kadmowa 14/16
80-041 Gdansk

W odpowiedzi na pismo z dnia 06.04.2023r. (data wplywu 07.04.2023r.), Urzad
Gminy Wejherowo uzgadnia dokumentacje dotyczacg inwestycji pn ,,Budowa chodnika wraz

z doswietleniem przejs$¢ dla pieszych w ciggu ul. Wiejskiej w m. Gora”,

7, powazaniem

Otrzymuja:
1. Adresat
2. ala
Strona: www.ugwejherowo.pl Godziny otwarcia urzedu: Dni i godziny otwarcia Kasy UG
Email: sekretariat@ugwejherowo.pl poniedzialek — éroda: 7:30-15:30 poniedziatek — 10:00 — 14:00
Telefon: 58 677 97 01 czwartek: 7:30-17:00 wtorek — 9:00 — 13:30

piatek: 7:30-14:00 $roda — 9:00 — 13:30
czwartek — 9:00 — 15:30
piatek — 9:00 — 12:30
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Starosta Wejherowski
ul. 3 Maja 4

4+ 84-200 Wejherowo

Wejherowo, 8 maja 2023 r.

PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJNE] NR GD.6630.585.2023

w sprawie sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu przeprowadzonej
za pomoca srodkéw komunikacji elektronicznej w Starostwie Powiatowym w Wejherowie

Przedmiot narady koordynacyjnej

sieci uzbrojenia terenu, niebedace przytaczami

elektroenergetyczna

Lokalizacja obiektu Dz. 122, obr. Goéra

Lista Jednostka ew. Obreb ew.

Numery dzialek ewidencyjnych

dziatek ewidencyjnych Wejherowo Gora 122

Michal Sadowski reprezentujacy(a) podmiot

Wnioskodawca Okiem Inzyniera Michal Sadowski, NIP: 5842544677
Kadmowa 14/16, 80-041 Gdansk

Inwestor Gmina Wejherowo, ul. Transportowa 1, 84-200 Wejherowo

Projektant Tomasz Wisniewski

numer uprawnien: POM/0012/POOE/14

Data wptywu wniosku 25 kwietnia 2023 r.

Data rozpoczecia narady 27 kwietnia 2023 r.

Data zakonczenia narady 8 maja 2023 r.

Waclaw Abramowicz
Kierownik Referatu ZUD

Przewodniczacy
narady koordynacyjnej

Lista uczestnikow narady koordynacyjnej

1 Oznaczenie podmiotu:
Orange Polaka Hurt

Podmiot powiadomiony o
naradzie drogq elektroniczng

Stanowisko/uwagi:
Nie wyrazono stanowiska

Oznaczenie podmiotu:
2 |CHOPIN Telewizja Kablowa Sp. z o.o.

Imie i nazwisko przedstawiciela

Tomasz Schmidtke

Stanowisko/uwagi:

Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji:

Wykonawca robdt winien zglosi¢ pisemnie do Chopin Telewizja Kablowa Sp.z 0.0 Wejherowo ul.
Przemystowa 3 tel.058-738-97-25 lub droga mailowa zamiar rozpoczecia rob6t na 7 dni roboczych przed
rozpoczeciem inwestycji. Koszty naprawy i poniesione straty przez Chopin Telewizje Kablowa Sp .z o.0.
na skutek ewentualnych uszkodzen sieci kablowej podczas wykonywania robdt ponosi Wykonawca. W
miejscach wystepowania istniejacej infrastruktury teletechnicznej (linia vA)prace ziemne ponizej
0,70-0,80 m ponizej poziomu gruntu wykonywac recznie. Zabezpieczenie, ostoniecie istniejacej sieci oraz
usuniecie kolizji odbywa sie kosztem i staraniem Wykonawcy. Chopin Telewizja Kablowa Sp.z 0.0. nie
przewiduje wykonywania ztaczy przelotowych lub wstawek kabli w wyniku powstatych uszkodzen .W
razie uszkodzenia taczy $wiattowodowych i analogowych nalezy taki kabel wymieni¢ na calej jego
dtugosci. Przed rozpoczeciem rob6t wykonac przekopy kontrolne dla zinwentaryzowania rzeczywistego
potoZenia i tras istniejacej sieci kablowej.

Udziat w naradzie z wykorzystaniem
srodkow komunikacji elektronicznej

3 Oznaczenie podmiotu:

ENERGA-OPERATOR S.A. Oddzial w Gdansku

Imie i nazwisko przedstawiciela

Michat Dzienisz

Stanowisko/uwagi:
Projekt zaakceptowany

Udziat w naradzie z wykorzystaniem
srodkow komunikacji elektronicznej

4 Oznaczenie podmiotu:
Energa Oswietlenie Sp. z 0.0. Grupa Orlen

Imie i nazwisko przedstawiciela

Lukasz Foltyn

Stanowisko/uwagi:
Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji:
Zachowac¢ normatywne odlegtosci od sieci Energa Oswietlenie.

Udzial w naradzie z wykorzystaniem
srodkéw komunikacji elektronicznej
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Oznaczenie podmiotu:

PEWIK GDYNIA Sp.zo.o0.

Imie i nazwisko przedstawiciela

Jowita Sadowska

Stanowisko/uwagi:

Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji:

1. rozpoczeciu robdt nalezy pisemnie powiadomi¢ PEWIK GDYNIA Sp. z 0.0. z 14-dniowym
wyprzedzeniem, podajac nr uzgodnienia z narady koordynacyjnej, lokalizacje inwestycji oraz telefon
kontaktowy.

2. Minimalna pionowa odlegto$¢ w $wietle przy skrzyzowaniu projektowanych przewodow z
przewodami wodociagowymi i kanatami sanitarnymi wynosi 0,20 m jezeli przewdd bedzie wykonywany w
wykopie otwartym i 0,40 m jezeli przewod bedzie wykonywany metoda bezwykopowa.

3. Minimalna pozioma odlegtos¢ w swietle miedzy przewodami wodociagowymi i kanatami sanitarnymi
a przebiegajacymi réwnolegle do nich innymi projektowanymi rurociagami lub kablami wynosi 0,40 m.
4. Podczas prowadzenia prac w poblizu urzadzen wodociagowych i kanalizacyjnych prace ziemne
prowadzic¢

z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci, w obecnosci stuzb PEWIK Gdynia Sp. z 0.0., przy
skrzyzowaniach i zblizeniach zachowa¢ odlegtosci wynikajace z polskich i branzowych przepiséw. Prace
ziemne w poblizu urzadzen wodociagowych i kanalizacyjnych prowadzi¢ recznie (z wylaczeniem
odcinkéw realizowanych metodami bezwykopowymi).

5. PEWIK GDYNIA Sp. z 0.0. zobowiazuje Inwestora i Wykonawce robdt do prowadzenia prac w sposéb
wykluczajacy mozliwos¢ uszkodzenia naszych urzadzen i powstania awarii sieci wodociagowej i
kanalizacyjnej oraz pokrycia wszelkich kosztow zwiazanych z powstaniem awarii sieci wodociagowej lub
kanalizacyjnej na skutek prowadzonych prac.

6. Plan zagospodarowania terenu wraz z profilem/przekrojem obejmujacym skrzyzowania projektowanej
sieci / przytaczy z magistrala wodociagowa i siecia kanalizacji sanitarnej nalezy odrebnie uzgodni¢ w
PEWIK GDYNIA Sp. z 0.0. W tym celu nalezy pobra¢ Wniosek nr 32 ze strony internetowej PEWIK
GDYNIA.

Udziat w naradzie z wykorzystaniem
srodkéw komunikacji elektronicznej

Oznaczenie podmiotu:

PSG Sp.zo.o. Oddzial Zaklad Gazowniczy w Gdansku

Imie i nazwisko przedstawiciela

Jarostaw Sobczynski

Stanowisko/uwagi:

Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji:

Uzgodniono trase projektowanej sieci / usytuowanie obiektu z zastrzezeniem jak nizej :

1. Rozwiazanie techniczne skrzyzowania/zblizenia do sieci gazowej oraz zakres i sposéb wykonania
prac w strefie kontrolnej sieci gazowej nalezy uzgodni¢ w PSG sp. z o. 0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w
Gdansku - Dzial Zarzadzania Majatkiem Sieciowym. Brak w/w uzgodnienia moze stanowi¢ podstawe do
wstrzymania prac budowlanych.

W celu uzgodnienia, oprocz mapy do celéw projektowych do zlecenia na wykonanie uzgodnienia nalezy
dolaczy¢ profile, przekroje i inne materialy przedstawiajace sposéb zabezpieczenia sieci gazowej w
zwiazku z budowa projektowanej sieci/obiektéw.

2. Rozpoczecie robot nalezy zglosi¢ pisemnie w Gazowni w Rumii, na min. 7 dni przed ich
rozpoczeciem.

3. W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowana sie¢ gazowa lub uszkodzenia sieci gazowej nalezy
wstrzymac prace i niezwlocznie powiadomi¢ Pogotowie Gazowe tel. 992 lub Gazownie w Rumii.

4. Wszelkie uszkodzenia sieci gazowej zostana usuniete na koszt Inwestora

i Wykonawcy.

5. Szczegotowy przebieg tras istniejacych gazociagdéw nalezy ustali¢ na budowie, na podstawie
przekopow kontrolnych i potwierdzi¢ wpisem do Dziennika Budowy.

6. Po wykonaniu skrzyzowania / zblizenia z siecia gazowa nalezy sporzadzi¢ dokumentacje
fotograficzna w celu dokonania odbioru. Zdjecia nalezy przesta¢ na adres eksploatacja.rumia@psgaz.pl w
terminie 7 dni od wykonania robdt. Gazownia moze wymagac odkrywek kontrolnych w przypadku braku
odbioru.

7. W poblizu istniejacej sieci gazowej roboty ziemne nalezy wykonywac¢ recznie.
8. Nalezy zachowa¢ przykrycie gazociagu 0,8 - 1,2m.
9. Nalezy zachowa¢ wszystkie wymagane odleglosci od istniejacej/projektowanej sieci gazowej zgodnie

z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie Dz.U z 2013 poz. 640"

Udziat w naradzie z wykorzystaniem
srodkow komunikacji elektronicznej

Oznaczenie podmiotu:
Urzad Gminy Wejherowo

Imie i nazwisko przedstawiciela

Dariusz Ponka

Stanowisko/uwagi:
Projekt zaakceptowany

Udziat w naradzie z wykorzystaniem
srodkéw komunikacji elektronicznej

Oznaczenie podmiotu:
Zarzad Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego

Imie i nazwisko przedstawiciela

Hanna Kuczynska

Stanowisko/uwagi:
Projekt zaakceptowany

Udziat w naradzie z wykorzystaniem
srodkéw komunikacji elektronicznej

W naradzie uczestniczyl(a) z wykorzystaniem $rodkéw komunikacji elektronicznej przedstawiciel(ka)

wnioskodawcy Michal Sadowski.

aby zlokalizowa¢
wniosek na mapie

Z up. Starosty

Waclaw Abramowicz
Kierownik Referatu ZUD
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Dokument elektroniczny wygenerowany automatycznie dnia 8 maja 2023 roku z systemu informatycznego iGeoMap/ePODGIK, podpisany kwalifikowang
pieczecia elektroniczna organu.

Weryfikacji dokumentu mozna dokonac na stronie https://weryfikacjaprotokoluzud.epodgik.pl.
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Podpisano przez:

Artur Jézef
Ostoja-Lniski

Date / Data:
2023-04-26 16:19

Jeziorna

N

BIURO PROJEKTOWE

Okiem Inzyniera Michat Sadowski
ul. Kadmowa 14/16, 80-041 Gdansk
NIP: 584-25-44-677

INWESTOR

Gmina Wejherowo
ul. Transportowa 1, 84-200 Wejherowo

Inwestycja:
Budowa chodnika wraz z doswietleniem przejs¢ dla pieszych w ciggu ul. Wiejskiej w m. Gora

Legenda

BRANZA ELEKTRYCZNA - zakres objety narada koordynacyjna

------ - proj. kabel YAKXS 4x25 mm
% - proj. stup o$wietleniowy
Y - proj. mufa ZRM-1
- proj. ostona SRS 110
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