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OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze sporzadzony Projekt Budowlano-Wykonawczy ,BUDOWA OSWIETLENIA
ULICZNEGO W m. RAKONIEWICE, RAKONIEWICE-WIES, dz. 364, 390", zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej (art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane — Dz.U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623).

PROJEKTANT

mgr inz. Marcin Gatniejewski

(podpis i pieczatka)
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OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYJINA

sygn. akt WOIIB-OKK-EP-EW-0054-0055-375/2015 Poznan, dnia 22 grudnia 2015 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych architektéw oraz
inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 1946) i art. 12 ust. | pkt 112, art.12 ust. 2,3 i 4
oraz ust. 4c pkt 3, art. 13 ust. 1 i 2, oraz ust. 3 i4, art. 14 ust.1 pkt dc ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane ( tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z pdzn. zm.) oraz § 14 ust. 5 rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie ( Dz. U. 2014 r. poz. 1278) po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zlozZeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

otrzymuje

Pan
Marcin Piotr Gatniejewski

magister inzynier
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 08 grudnia 1983 r. w Poznaniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0483/PWOE/15

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynieréow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskie) Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjne] WOIIB

/?f-«_- A

prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1-5 oraz art. 13 ust. 3 1 4 ustawy Prawo budowlane

Pan Marcin Piotr Gatniejewski jest upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie

siecl, instalacji 1 urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami 1 sprawowania nadzoru autorskiego,

- kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi

- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow

- wykonywania nadzoru inwestorskiego

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 14 ust.5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzeénia
2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniajg do projektowania obiektu budowlanego i kierowania
robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i
urzadzenia elektryczne 1 elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe
sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi
zasilania w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra
oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Na podstawie § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniajg
do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie danej specjalnosci.

Skfad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjne]

Cztonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczynskit...p... i

Czlonek Komisji — dr inz. Daniel Pawlicki:,....j:‘f,.M LXA ...................

Otrzymuja:
1. Pan Marcin Piotr Gatniejewski

61-441 Poznan, ul. Azaliowa 10/12
2.0kregowa Rada [zby
3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-EVV-TZZ-CDP *

Pan Marcin Piotr Gatniejewski o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0062/16

adres zamieszkania ul. Azaliowa 10/12, 61-441 Poznan

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-03-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-03-21 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.

Faspis jest pravidany
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SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA

STRONA TYTULOWA

OSWIADCZENIE

UPRAWNIENIA BUDOWLANE ORAZ WPISY DO 1ZBY

SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA

SPIS TRESCI

OPIS OGOLNY

OPIS TECHNICZNY

OBLICZENIA

WYKAZ MATERIALOW PODSTAWOWYCH - ZAKRES INWESTOR

RYSUNKI

E/1 - TRASA LINIl KABLOWEJ ZASILAJACA OSWIETLENIE ULICZNE W M. RAKONIEWICE, RAKONIEWICE-WIES,
DZ. NR 364, 390 - PLAN ORIENTACYJNY

E/2 - SCHEMAT JEDNOKRESKOWY STEROWANIA OSWIETLENIEM ULICZNYM W M. RAKONIEWICE, RAKONIEWICE-
WIES,DZ. NR 364, 390

E/3 - RZUT OSWIETLENIA ULICZNEGO W M. RAKONIEWICE, RAKONIEWICE-WIES,DZ. NR 364, 390

E/4 - RZUT ELEWACJI SZAFKI STEROWANIA OSWIETLENIEM SO W M. RAKONIEWICE, RAKONIEWICE-WIES,
DZ. NR 364, 390
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1  OPIS OGOLNY

1.1 INWESTOR

GMINA RAKONIEWICE
OSIEDLE PARKOWE 1
62-067 RAKONIEWICE

1.2 TEMAT
BUDOWA OSWIETLENIA ULICZNEGO W m. RAKONIEWICE, RAKONIEWICE-WIES, dz. 364, 390

1.3 TYTUL
BUDOWA OSWIETLENIA ULICZNEGO W m. RAKONIEWICE, RAKONIEWICE-WIES, dz. 364, 390

1.4 ADRES INWESTYCJI
DZ. NR 364, 390

Obreb: Drzymatowo 0005
gmina Rakoniewice

1.5 PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Projekt budowlano-wykonawczy obejmuje opracowanie budowy o$wietlenia ulicznego oraz podtaczenie
do istn. ztacza sterowania oSwietleniem zasilanego ze ztacza elektroenergetycznego 0,4kV ZK1-1P w m.
Rakoniewice.
Podstawe opracowania stanowity:

— umowa z Inwestorem,

— warunki techniczne przytaczenia do sieci,

— wizja lokalna w terenie,

— uzgodnienia branzowe,

— obowigzujgce normy i przepisy.

1.6 ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres opracowania obejmuje wykonanie:
— Kablowej linii zasilajgcej oprawy oswietlenia ulicznego
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2 OPIS TECHNICZNY
2.1 ZASILANIE ZLACZA STEROWANIA OSWIETLENIA

Ztacze SO zasilane jest z sieci elektroenergetycznej ENEA OPERATOR Sp. z 0.0. Obiekt nie wymaga
zasilania rezerwowego. Schemat zasilania przedstawiono na rysunku E-2. Zgodnie z otrzymanymi
warunkami przytagczenia do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4kV. Miejsce dostarczenia
energii elektrycznej stanowigcej jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wiasno$ci sieci dystrybucyjne;
ENEA OPERATOR Sp. z o.0. i instalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski na listwie zaciskowej za
uktadem pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

2.2 KABLOWA LINIA ZASILAJACA

Z istniejacego ztacza ZK 1-1P nalezy utozyc linie kablowg typu YAKXS 4x25mm2 do ztacza sterowania
o$wietleniem SO. Ze zlgcza sterowania o$wietleniem wyprowadzi¢ linie kablowa typu YAKXS 4x25 do
latarni ulicznych. Przed przystapieniem do prac nalezy zapoznac si¢ z decyzjq Gminy. Trase linii kablowej
(przytacza) powinien wytyczy¢ uprawniony geodeta. Po wytyczeniu trasy, przed rozpoczeciem prac
ziemnych, nalezy dokona¢ przekopéw prébnych celem sprawdzenia stanu uzbrojenia na trasie
projektowanej linii kablowej. Rozpoczecie prac oraz ich zakonczenie tacznie z odbiorem skrzyzowan
projektowanego kabla z innymi urzagdzeniami, jak réwniez sposéb zabezpieczenia kolidujacych urzadzen
nalezy uzgodni¢ z ich uzytkownikami. Projektowany kabel nalezy uktada¢ w temperaturze nie mniejszej
niz 0 oC w sposob uniemozliwiajacy jego uszkodzenie poprzez nadmierne zginanie, skrecanie lub
rozcigganie. Przy uktadaniu kabla mozna go zginac¢ tylko w przypadkach koniecznych, przy czym promien
zgiecia powinien by¢ mozliwie duzy, nie mniejszy niz 10xdzew. kabla. Linie kablowg nn-0,4 kV nalezy
utozy¢ w ziemi na gtebokosci 0,7m. mierzac od gdrnej czesci przewodu do powierzchni ziemi. Kabel
nalezy uktada¢ na 10 cm warstwie jasnego piasku linig falista ( z zapasem 1-3 % dla skompensowania
ewentualnych przesuniec¢ gruntu ). Nastepnie nalezy kabel przysypa¢ 10 cm warstwa jasnego piasku, 15
cm warstwa ziemi i przykry¢ folig koloru niebieskiego o grubosci co najmniej 0,5 mm. Szerokos¢ folii
powinna by¢ taka aby przykrywata utozony kabel, lecz nie mniejsza niz 20 cm. Kabel nn-0,4 kV utozony
w ziemi powinien by¢ na catej dlugosci zaopatrzony w trwate oznaczniki (opaski informacyjne OKi)
umieszczone w odstepach nie wigkszych niz 10 m oraz w miejscach charakterystycznych np.
wprowadzenie do rur ochronnych zblizeniach, miejscach kolizyjnych itp. Na oznacznikach nalezy trwale
umiesci¢ napisy zawierajgce: symbol, nr ewidencyjny, znak uzytkownika, rok utoZenia- treS$¢ opasek
uzgodni¢ w RD Opalenica przed rozpoczeciem prac ziemnych.

Wykop nalezy zasypa¢ ziemig rodzimg ubijajac jg warstwami a obszar objety pracami ziemnymi
przywrdci¢ do stanu pierwotnego.

W przypadku kolizji z istniejgca infrastruktura podziemna kabel uktada¢ w rurze ostonowej typu DVK75.
W miejscach uniemozliwiajacych wykonanie wykopu otwartego nalezy wykonac przecisk hydrauliczny
lub przewiert sterowany rurg typu RHDPEp 110/6,3.

Rure ochronng zabezpieczy¢ przed zamuleniem.

Szczegotowy przebieg trasy linii kablowej przedstawiono na rys. E/1

Utozong i opisana linie kablowg nalezy zgtosi¢ do:

inspektora nadzoru celem dokonania odbioru;

wiasciwego organu geodezyjnego celem zinwentaryzowania lini.

Do zasypania rowéw przystapi¢ po otrzymaniu pozytywnego protokotu odbioru.

Podstawg do zatgczenia linii pod napigcie sg pozytywne protokoty pomiardéw stanu izolacji i proby
napieciowe.
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2.3 ZLACZE SO

Dla zasilanie ztacza sterowania oswietlenia nalezy wykorzystac istniejace ztgcze kablowe zintegrowane
z uktadem pomiarowym ZK1-1P. Istniejace ztacze SO wyposazone jest w roztacznik izolacyjny FR303
32A, wytacznik nadpradowy typu S303-B16, oraz S301 B6, zegar astronomiczny, stycznik modutowy
typu SM325 230V-4Z, przetgcznik modutowy typu FR321. Schemat ideowy ztacza SO wraz z
schematem zasilania przedstawiono na rys. nr E/2 natomiast widok ztacza przedstawiono na rys. E/4.

Istniejace ztacze kablowe SO posiada uziemienie ochronne za pomocg ta$my uziemiajacej potaczonych
z szyng PEN. Warto$¢ uziemienia ochronnego nie powinna przekracza¢ wartosci 10Q.

2.4 SLUP OSWIETLENIOWY

Projektuje sie stupy stalowe profilowane ocynkowane osmiokatne typu SO 8/4/F250 na fundamencie
prefabrykowanym betonowym typu B-150 gtebokos$¢ zakopania fundamentu — 1500 mm lub inne o nie
gorszych parametrach. Stupy montowa¢ na fundamencie prefabrykowanym przykrecajac je do nich
$rubami. Sruby przykry¢ kapturkami ochronnymi. We wnekach stupéw zmontowaé ztgcza
bezpiecznikowe typu 1ZK-4-01. Odlegto$¢ montazu stupdéw od krawedzi granicy — od 0,3m do 2,0 m w
zaleznosci od uksztattowania terenu. Stupy nalezy wyposazy¢ w wysiegniki montowane wierzchotkowo,
typu W12/0,2/1/1/48/10 lub inne o nie gorszych parametrach.

2.5 SPECYFIKACJA OPRAWY OSWIETLENIOWEJ

Do oswietlenia dobrano oprawy drogowe o mocy 101W ze zrodtem $wiatta LED o parametrach

technicznych:

. Nowoczesna oprawa o$wietlenia drogowego LED z 48 LED-ami zasilanymi pradem
700mA o brawie 4000K, 101W

J Strumien Swietlny oprawy: 13735 Im

. Skutecznos¢ oprawy: 136 Im/W

o Wspdtczynnik oddawania barw min: 70

. Waga oprawy nie wieksza niz 7,4 kg

o Sterownik LED,

. Klasa bezpieczenstwa I,

J Klasa szczelnosci IP66,

. Odporno$¢ mechaniczna 1K09.

J Obudowa: aluminium (EN AC-44300) odlewane ci$nieniowo malowane proszkowo
teksturowany antracytowy (zblizony do RAL7043),

. Trzpien montazowy: aluminium (EN AC-44300) odlewane cisnieniowo malowane
proszkowo teksturowany antracytowy (zblizony do RAL7043),

J Klosz: szklo o grubosci 5 mm. Sruby mocujace: stal nierdzewna,
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OQutput Level (%)

Output Level (%)

100

50—

Dostarczana z adapterem trzpienia montazowego @ 60 mm, ktéry mozna dostosowa¢ do

montazu na szczycie stupa (nachylenie 0°/5°/10°/15°/20°) lub na wysiegniku

(nachylenie -15°/-10°/-5°/0°/5°/10°/15°),

Wyposazona w obwod redukcji poboru mocy o 50%, ktéry dziata przez 3 godziny przed

wirtualng poétnoca i 5 godzin po niej. Mozna go wytaczy¢ podczas montazu za pomocg

tatwo dostepnego wewnetrznego przetacznika,

Gwarancja na oprawy nie krotsza niz 5 lat

Kazda nowa oprawa parkowa oraz drogowa powinna by¢ wyposazona w funkcje

autonomicznej redukcji strumienia zgodnie z ponizszym schematem:

100+

T T T T T T T l T l I l
13 14 15 16 17 18 19 20 2 22 23 00

Time (h)

1

| I T
2 3 4 5

a) Harmonogram redukcji strumienia $wietinego oprawy w okresie letnim.

—

—

Timan (ll

b) Harmonogram redukcji strumienia Swietlnego oprawy w okresie zimowym.

Dla o$wietlenia zastosowac oprawy posiadajace takie same cechy wzornicze i parametry

konstrukcyjne wyszczegélnione na rysunku:

I—QQA—I

114

Nominalna zywotnos¢ (B10): 100000h L95 przy 25°C
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2.6 WYSIEGNIKI

Do stupéw linii kablowej zastosowa¢ wysiegniki aluminiowe dostosowane do projektowanych stupdw o
dtugosci ramion wg zestawienia materiatowego. Stosowac wysiegniki w kolorze stupa.

2.7 TABLICZKI BEZPIECZNIKOWE

Dla kazdej oprawy na liniach kablowych nalezy zainstalowac izolowane gniazdo bezpiecznikowe z
wktadka topikowg BiWts-4A.

2.8 PRZEWODY OSWIETLENIOWE

Oprawy nalezy przytaczy¢ do tabliczek bezpiecznikowych przewodem o izolacji polwinitowej typu YDY
3x2,5; mm2 750V.

29 OCHRONA ODGROMOWA | UZIEMIENIA

Stupy i czesci podlegajace uziemieniu potaczy¢ bednarkg ocynkowang FeZn 25x4mm. Uziemienie
wykonac jako szpilkowe typu TP 2x10 (Album LnNi). Wartos¢ uziemienia nie moze przekroczy¢ 10Q.

2.10 OCHRONA PRZED PORAZENIEM PRADEM ELEKTRYCZNYM

Jako ochrone podstawowg przed dotykiem bezposrednim zastosowano izolowanie czesci czynnych.
Jako uzupetnienie ochrony podstawowej zastosowano system ochrony przed porazeniem elektrycznym
przez szybkie wytaczenie zasilania w przypadku pojawienia si¢ napiecia na dostepnych elementach
przewodzacych urzadzen elektrycznych.

Skutecznos¢ ochrony dla projektowanych linii zasilajacych stacje i obwodéw odbiorczych potwierdzié
pomiarem.

2.11 UWAGI KONCOWE

— cafos¢ prac wykonac zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami, oraz w oparciu o niniejszq
dokumentacje, ze Scistym przestrzeganiem zasad i przepiséw BHP

— przed zatgczeniem urzadzen pod napiecie dokonac¢ niezbednych préb i pomiaréw pozwalajgcych
na stwierdzenie gotowo$ci urzadzen do eksploatacji,

— cafo$¢ prac montazowych nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i instrukcjami,

— w poblizu istniejacych urzadzen prace ziemne nalezy prowadzi¢ ze szczegolng ostroznoscig,

— wykonawca robot winien zapoznac sie z uwagami na rysunkach oraz z uwagami zawartymi w
poszczegolnych uzgodnieniach,

— wyznaczanie trasy kabla oraz inwentaryzacje powykonawcza kabla powinien wykonac
uprawniony geodeta,

— przed przystapieniem do prac ziemnych w miejscach przewidywanych skrzyzowan i zblizen w
celu doktadnego zlokalizowania istniejacego uzbrojenia terenu wykonac¢ reczne wykopy prébne,

— skrzyzowania i zblizenia do istniejacych urzadzen wykona¢ pod nadzorem wyznaczonych 0sob,
do ktorych nalezg dane urzadzenia,

— o terminie rozpoczecia robot oraz niezbednych okresowych wytaczeniach istniejacych linii nalezy
powiadomic, z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem RD Opalenica.

— Wykonawca zobowigzany jest do dokonania wizji lokalnej w terenie w celu zebrania wszelkich
informaciji, ktére moga mie¢ istotny wptyw na obliczenie ceny.

— Zakupi i dostarczy na swoj koszt materiaty potrzebne do realizacji przedmiotu zaméwienia.
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2.12 POMIARY, DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA

Cato$¢ prac wykona¢ zgodnie z projektem i obowigzujgcymi przepisami. Po wykonaniu prac nalezy
wykona¢ odpowiednie proby i pomiary w zakresie:

skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej,

rezystancji izolacji obwoddw elektrycznych,

rezystanciji izolacji kabli zasilajgcych,

rezystancji uziemienia,

ciggtosci przewodu uziemiajacego potaczen wyrdwnawczych.

Wyniki pomiaréw w formie wydruku zbiorczego muszg by¢ dotgczone do dokumentacji powykonawczej
przekazywanej uzytkownikowi koncowemu przy odbiorze robo6t. Dokumentacja ta po zakoriczonym
odbiorze bedzie stanowita dokumentacje eksploatacyjna.

Dokumentacja powykonawcza powinna zawierac:

Ewentualng korekte planéw instalacii,

Protokét technicznego odbioru robot,

Inwentaryzacje geodezyjng trasy kablowej, ktdra powinna by¢ sporzadzona przez wykonawce
lub stuzby geodezyjne na aktualnej mapie geodezyjnej, uzytej do zatwierdzenia dokumentacii
formalno-prawne;j.

Projekt techniczny powykonawczy, opieczetowany i podpisany przez kierownika rob6t z
zatgczeniem atestow i certyfikatdw zgodno$ci,

Oswiadczenia kierownika robot o zgodnosci wykonania robo6t zgodnie z dokumentacjg oraz
o$wiadczenie ze zastosowane urzadzenia i materiaty posiadajg stosowne atesty,

Dziennik budowy z wpisami odzwierciedlajgcymi wykonawstwo robét elektrycznych i
towarzyszacych.
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3 OBLICZENIA

3.1 DOBOR PRZEKROJU KABLI ZASILAJACYCH LATARNIE OSWIETLENIOWE
Zaprojektowano kabel typu YAKXS 4x25mm?

Idd = 75A (PN-IEC 60363-5-523)

a) Dane wejsciowe:

Napiecie zasilania Un = 400/230V,AC,50Hz
Moc zainstalowana Pi =8x0,15 kW =1,2kW
Uktad sieci TN
Rezystancja uziemienia <30

Moc zapotrzebowania przy wspétczynnik

jednoczesnosci = 1; Pi=0,15kW

b) Obliczanie pradu zapotrzebwoania Iz :

Napiecie zasilania Un = 400/230V,AC,50Hz
Moc zapotrzebowana Pz =0,15kW
Napiecie sieci 400V
Cos ¢ 0,93
Iz 1,2+1000 ~ 1,94

~1,73+400+0,93

c) Sprawdzenie dobranego kabla na dtugotrwatg obcigzalno$¢ pradowg
|BS|NS|Z
1,<1,45 1z
- Obliczony prad obcigzenia kabla
In—Wielko$¢ zabezpieczenia kabla
Iz - Wymagana minimalna obcigzalno$¢ dtugotrwata kabla
I, — Warto$¢ progu obcigZzenia powodujaca zadziatanie urzadzenia zabezpieczajgcego
0,3A<16<75A
16*1,45A < 1,45*75A

23,2A < 109A Warunek spetniony
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Zakfadajgc, ze prad zwarcia uktadu zasilajacego spowoduje wytaczenie zabezpieczenia w czasie mniejszym od 0,1s
zatem wymagany ze wzgledu na wytrzymatos¢ zwarciowa przekréj kabla powinien wynosic:

1?2 % t,,
1

S>1
Tk

1 640
S>— |[— =>0,22mm?

~ 115 1

d) Spadek napigcia w kablu zasilajgcym

V3 100 _
AU%=T 1 -(R-cosp + X -sing)

R = l
=3

X=x"-1

AU% = 0,05%

Dla zatozonej dtugosci kabla 391,0m
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3.2 DOBOR PRZEKROJU KABLI ZASILAJACYCH OPRAWY OSWIETLENIOWE

Zaprojektowano kabel typu YKYZ0 3x2,5mm?
ldd = 20A (PN-IEC 60363-5-523)

a) Dane wejsciowe:

Napiecie zasilania Un = 400/230V,AC,50Hz
Moc zainstalowana Pi =1x0,3 kW =0,3kW
Uktad sieci TN
Rezystancja uziemienia <30

Moc zapotrzebowania przy wspotczynnik

jednoczesnosci = 1; Pi=0,3kW

b) Obliczanie pradu zapotrzebwoania Iz:

Napiecie zasilania Un = 400/230V,AC,50Hz
Moc zapotrzebowana Pz =0,3kW
Napiecie sieci 400V
Cos @ 0,93
Iz 0,3+x1000 0,54

~173+400+0,93

c) Sprawdzenie dobranego kabla na dtugotrwatg obcigzalno$¢ pradowa
lg=I\<lz
1,<1,45 Iz
Is - Obliczony prad obcigzenia kabla
In—Wielko$¢ zabezpieczenia kabla
Iz - Wymagana minimalna obcigzalno$¢ diugotrwata kabla
I, — Wartos¢ progu obcigzenia powodujaca zadziatanie urzadzenia zabezpieczajgcego
05A<4<24A
4*21A < 1,4524A

8A < 35A Warunek spetniony
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Zakfadajgc, ze prad zwarcia uktadu zasilajacego spowoduje wytaczenie zabezpieczenia w czasie mniejszym od 0,1s

zatem wymagany ze wzgledu na wytrzymatos¢ zwarciowa przekréj kabla powinien wynosic:

1 [I%2x¢t,
S>-
K1
s> 8 S 0,07mm?
=115 = no/mm

d) Spadek napigcia w kablu zasilajgcym

V3 - 100
AU%=T'IZ “(R-cosp+X

R = l
=%

X=x"-1
AU% = 0,01%

Dla zatozonej dtugosci kabla 10,0m

- sing)
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4 ZESTAWIENIE MATERIALOW PODSTWOWYCH

L.p. Wyszczegdlnienie Jednostka llosé Uwagi

1 2 3 4 5
1. | Kabel YAKXS 4x25 mm? m 391

2. | Rura ostonowa typu DVK 75 m. 16

3. | Stup typu S0-8/3/F250 szt. 8

4. | Fundament stupowy B-150 szt. 8

5. | Oprawa typu LED 101W 4000K wraz z redukcja natezenia o$w. szt. 8

6. | Wysiegnik typu W12/0,2/1/1/48/10 szt. 8

7. | YKY3x25 m. 80

8. | Wkiadka topikowa gG 4A szt. 8

9. Izolacyjne ztacze kablowe 1ZK-4-01 szt. 8

10. | lzolacyjne ztacze kablowe 1ZK-4-04 szt. 24

11. | Ptaskownik Fe/Zn (25x4) m 391

12. | Uchwyt krzyzowy do taczenia bednarki. szt. 8

13. | Pasta antykorozyjno — przewodzaco - smarujgca szt. 1

14. | Drobny materiat montazowy, zaciski, koicowki kablowe, mostki, diawiki uszczelniajace, oznaczniki, uszczelnienia itp.

Zestawienie materiatow stanowi materiat pomocniczy. Do wyceny nalezy postugiwac sie opisem technicznym jak
i rysunkami, ktére stanowig o catosci projektu.
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Woj.: wielkopolskie

Gmina: Rakoniewice 300504 4

Obreb: Rakoniewice 0001

Arkusz: §

Gmina: Rakoniewice 300504_5

Obreb: Drzymatowo 0005

Arkusz: 1

Sekcja: 10-24 (7-a), 10-24 (7-c)

Uktad wspotrzednych ptaskich: 2000 potudnik 15
Uktad wysokosciowy: Kronsztadt 86
Stuzebnosci gruntowe: nie badano

zasieg aktualizacji
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LEGENDA:

X proj. stup o$wietleniowy h=8m +
wysiegnik 1m +

oprawa os$wietleniowa

LED 4000K 101W 136Im/W

istn. SO - szafka sterowania o$wietleniem
proj. rura ochronna typu @75

proj. linia kablowa YAKXS 4x25mm 0,6/1kV

granica dziatki Gmina Rakoniewice

numer ewidencyjny dziatki Inwestor: Osiedle Parkowe 1,
62-067 Rakoniewice

O

Budowa o$wietlenia ulicznego w m. Rakoniewice, Rakoniewice-Wie$ dz. nr 364, 390

UWAGA: Funkcja Imie i Nazwisko Nr upr. bud. Data Podpis
- Przed przystapieniem do prac nalezy sprawdzi¢ wszystkie wymiary — - — -
- Wykopy pod kabel SN-0,4 kV w poblizu istniejacych urzadzen Projektant: mgr inz. Marcin Gatniejewski| WKP/0483/PWOE/15 (12.2019

podziemnych WYKONAC RECZNIE!

-P rzystapieniem do prac istniejace uzbrojenie podziemne
2l przy pomocy przekopéw probnych pod nadzorem
wia rzadzen Nr rys./ark.
-Za) i€ z uzgodnieniami branzowymi —— - — — — — — —
- Skrzyzowania i zblizenia do urzadzen podziemnych wykonac Tytuk: Trasa linii kablowej zasilajgca o$wietlenie uliczne w m. Rakoniewice, Rakoniewice-Wie$ — \ A
zgodnie z norma N SEP-E-004 dz. nr 364, 390 - Plan Orientacyjny




istn. szafka sterownicza
3-fazowa na fundamencie

czg$¢ sterownicza
F2 Oznaczenia:
S301 A - praca automatyczna
B6A R - pracargczna
e “
Programator
D cyfrowy
00 astronomiczny
N
S1 A
Froos |05 o] P ¥
oY 230-4: 3
1A |B16A z FR 321 20A
kier. istn. ZK1-1P (zakres ENEA Operator Sp. z 0.0.) PEN
o 5 5 1
granica witasnosci stron na listwie zacickowej w ZK é é
O @
YAKXS 0.6/1kV 4x25
3m / reZ100
Proj. kabel YAKXS 4x25mm2, 1=342(391)m + FeZn 25x4, I=391,0m
dt. wys. 1m dt. wys. 1m dt. wys. 1m dt. wys. 1m dt. wys. 1m dt. wys. 1m dt. wys. 1m dt. wys. 1m
LED 101W LED 101W LED 101W LED 101W LED 101W LED 101W LED 101W LED 101W
h=8,0nl/D h=8,0 h=8,0 h=8,0 h=8,0 h=8,0 8,0 h=8,0
HM 45,0m B4A 38,0m H4A 44,0m E4A 43,0m H4A 43,0m B4A 47,0m 84/\ 42,0m B 4A 40,0m
52,0m 43,0m 50,0m 49,0m 49,0m 54,0m 48,0m 46,0m istn. sekcja o$wietlenia ulicznego
sy (52,0m) ~ (43,0m) >~ (50,0m) ~ (49,0m) >~ (49,0m) ~ (54,0m) >~ (48,0m) ~ (46,0m)
YAKXS 0.6/1kV 4x25 YAKXS 0.6/1kV 4x25 YAKXS 0.6/1kV 4x25 YAKXS 0.6/1kV 4x25 YAKXS 0.6/1kV 4x25 YAKXS 0.6/1kV 4x25 YAKXS 0.6/1kV 4x25 YAKXS 0.6/1kV 4x25
proj. stup OU proj. stup OU proj. stup OU proj. stup OU proj. stup OU proj. stup OU proj. stup OU proj. stup OU
nr nr nr nr nr nr nr nr
8/UG 7UG 6/UG 5/UG 4/UG 3/UG 2/UG 1/UG

OZNACZENIA - PROJEKTOWANE

/dlugos(: wysiegnika

/noc oprawy
/ﬂr zyly kabla

zabezpieczenie w tabliczce bezpiecznikowej

dt. wys. 0,5m
LED 53W

N[
Ja 4K

proj. stup Oli/ﬂr stupa

nr /UG

wysoko$¢ zawieszenia oprawy (h)

3.0m ———dtugos¢ trasy kablowej

(6,0m) ~diugos¢ kabla zasilajgcego

- proj. oprawa drogowa (kolor czerwony)

J_ - istn. uziemienie Ru<10Q

Gmina Rakoniewice
Inwestor: Osiedle Parkowe 1,
62-067 Rakoniewice
Budowa oswietlenia ulicznego w m. Rakoniewice, Rakoniewice-Wie$ dz. nr 364, 390
Funkcja Imie i Nazwisko Nr upr. bud. Data Podpis
Projektant: mgr inz. Marcin Gatniejewski WKP/0483/PWOE/15 [12.2019

Nr rys./ark.

Tytut: Schemat jednokreskowy sterowania o$wietleniem ulicznym w m. Rakoniewice, Rakoniewice-Wie$ dz.
nr 364, 390
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proj. oprawa typu LED 4000K 101W 136 Im/W + proj. oprawa typu LED 4000K 101W 136 Im/W + proj. oprawa typu LED 4000K 101W 136 Im/W + proj. oprawa typu LED 4000K 101W 136 Im/W + proj. oprawa typu LED 4000K 101W 136 Im/W + proj. oprawa typu LED 4000K 101W 136 Im/W + proj. oprawa typu LED 4000K 101W 136 Im/W + proj. oprawa typu LED 4000K 101W 136 Im/W +

wysiegnik typu W12/0,2/1/1/48/10 wysiegnik typu W12/0,2/1/1/48/10 wysiegnik typu W12/0,2/1/1/48/10 wysiegnik typu W12/0,2/1/1/48/10 wysiegnik typu W12/0,2/1/1/48/10 wysiegnik typu W12/0,2/1/1/48/10 wysiegnik typu W12/0,2/1/1/48/10 wysiegnik typu W12/0,2/1/1/48/10
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(=3 o =3 (=3 (=3 (=3 (=3 (=3
(==} (==} (e} (==} o @ @ ==}
- proj. kabel zasilajgcy YKYzo 3x2,5mm 10m . proj. kabel zasilajgcy YKYzo 3x2,5mm 10m . proj. kabel zasilajgcy YKYZzo 3x2,5mm 10m P proj. kabel ilajacy YKYzo 3x2,5mm 10m - proj. kabel zasilajgcy YKYZzo 3x2,5mm 10m . proj. kabel zasilajgcy YKYzo 3x2,5mm 10m | proj. kabel zasilajgcy YKYzo 3x2,5mm 10m | proj. kabel ilajgcy YKYZo 3x2,5mm 10m
| — proj. stup o$wietleniowy h=8m | — proj. stup o$wietleniowy h=8m | proj. stup oswietleniowy h=8m P proj. stup oswietleniowy h=8m | proj. stup oswietleniowy h=8m - proj. stup o$wietleniowy h=8m | — proj. stup o$wietleniowy h=8m | — proj. stup o$wietleniowy h=8m

proj. zab. typu 1ZK-4-01 + 3x 1ZK-4-04 proj. zab. typu 1ZK-4-01 + 3x 1ZK-4-04 proj. zab. typu 1ZK-4-01 + 3x 1ZK-4-04 proj. zab. typu 1ZK-4-01 + 3x 1ZK-4-04 proj. zab. typu 1ZK-4-01 + 3x 1ZK-4-04

proj. zab. typu 1ZK-4-01 + 3x 1ZK-4-04

proj. zab. typu 1ZK-4-01 + 3x 1ZK-4-04

proj. zab. typu 1ZK-4-01 + 3x 1ZK-4-04

istn. ztgcze typu ZK 1-1P

istn. SO (typu SOP1/S//F) ——— m I
| | | | | | | | m ’

. 1 ) : ERE . . B - o i
. — Sm— : X —_— : —_
proj. uziom poziomy —
Ru<10Q
LEGENDA: Gmina Rakoniewice
—_ proj. tasma stalowa ocynkowa Fe/Zn 4x25mm Inwestor: Osiedle Parkowe 1,
=————= pr0j. rura ostonowa typu DVK75 62-067 Rakoniewice
proj. linia kablowa oswietlenia YAKXS 4x25mm2 | Budowa o$wietlenia ulicznego w m. Rakoniewice, Rakoniewice-Wie$ dz. nr 364, 390
proj. potaczenie spawane Funkgja Imig i Nazwisko Nr upr. bud. Data Podpis
Projektant: mgr inz. Marcin Gatniejewski WKP/0483/PWOE/15 12.2019

Nr rys./ark.

Tytut: Rzut o$wietlenia ulicznego w m. Rakoniewice, Rakoniewice-Wies dz. nr 364, 390 E / 3
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Inwestor:

Gmina Rakoniewice
Osiedle Parkowe 1,
62-067 Rakoniewice

Budowa oswietlenia ulicznego w m. Rakoniewice, Rakoniewice-Wies dz. nr 364, 390

Funkcja

Imig i Nazwisko

Nr upr. bud.

Data Podpis

Projektant:

mgr inz. Marcin Gatniejewski

WKP/0483/PWOE/15

12.2019

Nr rys./ark.

Tytut: Rzut elewacji szafki sterowania o$wietleniem SO w m. Rakoniewice, Rakoniewice-Wie$ dz. nr 364, 390|
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