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1. OPIS TECHNICZNY
1.1. Przedmiot inwestycji

Opracowanie obejmuje projekt przebudowy ulicy Ztotej w Ostrowie Wielkopolskim. Odcinek
objety projektem posiada dlugos¢ 218 m.
Zakres prac obejmowac bedzie:
- ustawienie kraweznikéw betonowych,
- wykonanie jezdni z betonowej kostki brukowej o szer. 5,9 m,
- wykonanie $cieku mi¢dzyjezdniowego z bet. kostki brukowej o szer. 0,30 m,
- rozbiorka istniejgcych kraweznikéw oraz nawierzchni z betonowej kostki brukowej,

- wykonanie odwodnienia — wpusty deszczowe z przykanalikami.

1.2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Opracowanie obejmuje projekt przebudowy ulicy Ztotej w Ostrowie Wielkopolskim.

Projektowana droga, w stanie istniejgcym posiadaja obecnie nawierzchnie gruntowsa.

Pomiegdzy budynkami wielorodzinnymi nr 12 i 13 kawatek drogi zostal utwardzony za pomoca
betonowej kostki brukowej. Kostka ta przewidziana jest to rozebrania.

Otoczenie drogi stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i wielorodzinna oraz dziatki
budowlane.

Ulica Ztota swdj poczatek opracowania ma w obrebie skrzyzowania z ulicag Srebrna o
nawierzchni z betonowej kostki brukowej. Od tego miejsca przebudowywany odcinek ul. Ztotej
przebiega w kierunku zachodnim do kilometra 0+218.00, gdzie przyjety zostat koniec opracowania.

Wzdhuz drogi znajduja si¢ pobocza gruntowe porosniete trawg. Zjazdy do posesji sg roéwniez
gruntowe.

W pasie drogowym znajduje si¢ uzbrojenie terenu w postaci: wodociggu, gazociggu, Sieci

energetycznej podziemnej oraz kanalizacji sanitarnej.

1.3. Projektowane zagospodarowanie terenu
1.3.1.Parametry techniczne

e Klasa drog: D.

e Kategoria ruchu — KR1.

e Predko$¢ projektowa — 50 km/h.
e Szerokosci jezdni —5,9 m.
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1.3.2.Rozwigzania sytuacyjne

Przebudowywana ul. Ztota o dtugosci nawierzchni 218 m swoéj poczatek opracowania ma w
obrebie skrzyzowania z ulicg Srebrna o nawierzchni z betonowej kostki brukowej. Od tego miejsca
przebudowywany odcinek ul. Ztotej przebiega w kierunku zachodnim do kilometra 0+218.00, gdzie
przyjety zostat koniec opracowania.

Projektowana nawierzchnia ul. Zlotej o przekroju ulicznym wykonana zostanie z betonowej
kostki brukowej i posiada¢ bedzie jezdni¢ o szerokosci 5,9 m.

Przekr6j jezdni wykonany zostanie jako daszek odwrdocony w kierunku $cieku
miedzyjezdniowego. Przekrdj jezdni na poczatku opracowania zostal dostosowany do pochylen
nawierzchni juz istniejacych.

W kilometrze od 0+172,00 do 0+190,00 pomi¢dzy budynkami wielorodzinnymi nr 12 i 13
kawatek drogi zostal utwardzony za pomocg betonowej kostki brukowej. Kostka ta przewidziana jest
do rozbiorki, a dowigzania do utwardzenia na posesjach zostang odtworzone na nowo w formie
zjazdow.

Krawedzie jezdni do kilometra 0+006,00 ograniczone zostang krawegznikiem betonowym
15x30cm z wyniesieniem 12 cm ponad nawierzchni¢ jezdni. Na pozostalym odcinku droga
ograniczona zostanie kraweznikiem betonowym najazdowym 15x22 c¢cm z wyniesieniem 4 cm ponad
nawierzchni¢ jezdni. Krawegzniki ustawione zostang na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15.
Za krawgznikiem wykonane zostanie pobocze gruntowe dowigzane do istniejagcego terenu.

Dwa zjazdy z betonowej kostki brukowej ograniczone zostang opornikiem betonowym
12x25cm wtopionym ustawionym pod skosem 1:1 do krawedzi jezdni.

Od kilometra 0+006,00 wykonany zostanie $ciek miedzyjezdniowy o szer. 0,30 m. Sciek
wykonany zostanie z betonowej kostki brukowej i ustawiony zostanie na projektowanej konstrukcji
jezdni.

Na dtugosci projektowanego $Scieku migdzyjezdniowego wykonane zostang wpusty deszczowe z
przykanalikami podtaczonymi do projektowanej kanalizacji deszczowe;.

Projektowana kanalizacja deszczowa opracowana zostanie w odrgbnym projekcie branzy

sanitarnej.

1.3.3. Projektowana niweleta

Projektowana niweleta drogi przebiega¢ bedg praktycznie po powierzchni istniejgcego terenu,

miejscami z niewielkim wyniesieniem lub zaglebieniami kilka cm w celu wyréwnania nierdwnosci
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terenu, w celu nadania odpowiednich pochylen podtuznych oraz w celu dowigzania projektowanych

nawierzchni do nawierzchni juz istniejacych.

1.3.4. Przekroje poprzeczne

Spadek poprzeczny projektowanej jezdni bedzie daszkowy odwrocony 2% w kierunku $cieku
mig¢dzyjezdniowego.

Spadki projektowanych jezdni w miejscach dowigzania do istniejagcych nawierzchni zostang
dostosowane do spadkéw juz istniejacych.

Spadki takie zapewnig poprawne odwodnienie pasa drogowego.

1.4. Uklad konstrukcyjny obiektu budowlanego
1.4.1. Warstwy konstrukcyjne nawierzchni

Jezdnia / zjazd
— betonowa kostka brukowa szara — gr. 8 cm
— podsypka cementowo-piaskowa (1:4) —gr. 3 cm
— podbudowa z kruszywa tamanego C90/3 stabilizowanego mechanicznie —gr. 20 cm
— warstwa z kruszywa stabilizowanego cementem R, =1,5 MPa —gr. 10 cm

1.4.2. Elementy jezdni

Krawedzie jezdni ograniczone zostang kraweznikiem betonowym 15x30 ¢cm z wyniesieniem
12cm ponad nawierzchni¢ jezdni oraz kraweznikiem betonowym najazdowym 15x22 cm z
wyniesieniem 4cm ponad nawierzchni¢ jezdni.

Zjazdy graniczone zostang opornikiem betonowym 12x25 cm z wyniesieniem Ocm ponad
nawierzchni¢ zjazdu.

Wszystkie elementy ograniczajgce nawierzchni¢ jezdni i zjazdéw ustawione zostang na tawie
betonowej z oporem z betonu C12/15.

Doktadne umiejscowienie zastosowanych elementow przedstawia plan sytuacyjny.

1.4.3. Odwodnienie

Projektowana nawierzchnia ulicy Zlotej odwadniana bedzie w Kierunku $cieku
mi¢dzyjezdniowego znajdujacego si¢ w osi jezdni, a tam poprzez projektowane wpusty deszczowe z

osadnikami z rur betonowych DN500, ktore za pomoca przykanalikow z rur PVC o srednicy 160mm
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odprowadza¢ beda zbierajaca si¢ wode opadowa do projektowanej w odrgbnym opracowaniu
kanalizacji deszczowej. Glgbokosci wpustow dopasowac¢ do rzednych projektowanej kanalizacji
deszczowej.

Projektowana kanalizacja deszczowa wykonana zostanie z rur PVC DN315. Na jego odcinku
zaprojektowano studnie rewizyjne z krggéw betonowych o $rednicy DN1000 mm. Kanalizacja
deszczowa wiaczona zostanie do istniejagcego wyprowadzenia kanalizacji deszczowej DN315 z ulicy
Srebrnej o rzednej dna 145.68m n.p.m.

Doktadna lokalizacja elementow systemu odwodnienia jest przedstawiona na planie
sytuacyjnym oraz w projekcie branzy sanitarne;j.

Zestawienie wpustow deszczowych oraz przykanalikow przedstawiono w ponizszych tabelach.

Tabela 1. Zestawienie wpustow kanatu deszczowego

ZESTAWIENIE WPUSTOW KANALIZACJI DESZCZOWEJ
Srednica o ‘ - Wspo{rzedna Wspotrzed_na
L.p. Nazwa Linia trasowania Pikieta péinocna wschodnia
wewnetrzna A A
wstawienia wstawienia
1 w1 500.000mm ul. Rajska 0+060.00m 5722725.4437m 6489096.6673m
2 w2 500.000mm ul. Rajska 0+100.00m 5722734.0873m 6489020.3038m
3 W3 500.000mm ul. Rajska 0+150.00m 5722742.3169m 6488947.5931m
4 W4 500.000mm ul. Rajska 0+210.00m 5722748.5702m 6488892.3518m
taczna ilos¢ studni DN 500 4 sz7t.

Tabela 2. Zestawienie przykanalikow kanatu deszczowego

< . . . . . Dtugosé¢ 3D - od
Lp. Nazwa Srednica Wiaczenie przykanalika Wiqczel_ne p_rzykanallka <_:|o srodka do srodka
wewnetrzna | do wpustu deszczowego kanalizacji deszczowej (m]

1 P.01 160 mm W.01 st.01 0,70
2 P.02 160 mm W.02 st.02 0,80
3 P.03 160 mm W.03 st.03 1,80
4 P.04 160 mm W.04 st.04 1,60

taczna dlugosé rur DN 160 49m

1.5. Udogodnienia architektoniczne dla os6b niepelnosprawnych

Nie dotyczy.

1.6. Ochrona zabytkow

Teren objety zagospodarowaniem nie jest wpisany do rejestru zabytkéw 1 nie podlega

ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
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1.8.
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Wplyw eksploatacji gorniczej

Nie dotyczy — teren znajduje si¢ poza obszarem eksploatacji gorniczej.

Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu miesci si¢ w calo$ci na nastepujacych dziatkach:
- jednostka ewidencyjna Miasto Ostrow Wielkopolski:
- obreb ewidencyjny 0085 Ostrow Wlkp., m. Ostrow Wlkp.:

- ul. Srebrna, dz. nr: 34/9, 39.
- ul. Ztota, dz. nr: 33/3, 32/6, 31/6, 30/20, 26/16, 23/7, 22/7, 20/7, 42/4.

Projektant: ...,



