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Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tekst jednolity:
Dz. U. z 2018r. poz. 1202) oswiadczam, ze projekt budowlany:

Budowa kanalu deszczowego w ulicy Zlotej w Ostrowie Wielkopolskim

sporzadzony w dniu: luty 2019r.

dla: Miejski Zarzad Drog
ul. Zamenhofa 2b
63-400 Ostrow Wielkopolski

zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.
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Budowa kanatu deszczowego w ulicy Ztotej w Ostrowie Wielkopolskim

1. Czes¢ opisowa

1.1. Przedmiot inwestycji

Zamierzeniem planowanej inwestycji jest budowa kanatu deszczowego zapewniajgcego
prawidtlowe odwodnienie przebudowywanej ulicy Ztotej w Ostrowie Wielkopolskim. Omawiana
ulica zostanie odwodniona za pomoca budowanego kanatu deszczowego wpigtego do
istniejagcego wyprowadzenia DN315 wiaczonego do istniejgcej studni znajdujacej si¢ w ulicy

Srebrnej.

1.2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Opracowanie obejmuje projekt budowy kanatu deszczowego w ulicy Ztotej w Ostrowie
Wielkopolskim.

W miejscu projektowanego kanalu deszczowego obecnie znajduje si¢ droga, ktora posiada
nawierzchni¢ gruntowa.

Pomigdzy budynkami wielorodzinnymi nr 12 i 13 kawatek nawierzchni zostal utwardzony
za pomocg betonowej kostki brukowej. Kostka ta przewidziana jest to rozebrania.

Otoczenie pasa drogowego stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i wielorodzinna
oraz dziatki budowlane.

Ulica Ziota swdj poczatek opracowania ma w obrebie skrzyzowania z ulicg Srebrna o
nawierzchni z betonowej kostki brukowej. Od tego miejsca przebudowywany odcinek ul. Ztote;j
przebiega w kierunku zachodnim do kilometra 0+218.00, gdzie przyjety zostal koniec
opracowania.

Wzdtuz drogi znajdujg si¢ pobocza gruntowe poros$nigte trawg. Zjazdy do posesji s3
rOwniez gruntowe.

W pasie drogowym znajduje si¢ uzbrojenie terenu w postaci: wodociagu, gazociagu, sieci

energetycznej podziemnej oraz kanalizacji sanitarnej.

1.3. Projektowane zagospodarowanie terenu

W ulicy Ztotej wykonana zostanie kanalizacja deszczowa o dtugosciach okoto 214 m z rur
o $rednicy DN315 wraz z wpustami deszczowymi i przykanalikami. Woda opadowa z
projektowanej kanalizacji odprowadzana bedzie do istniejacego wyprowadzenia kanalizacji

deszczowej z ulicy Srebrnej (rura o srednicy DN315 o rzednej dna 145.68m n.p.m.).
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Budowa kanatu deszczowego w ulicy Ztotej w Ostrowie Wielkopolskim

1.4. Zestawienie powierzchni

Projektowane kanaty deszczowe sg budowlg liniowa.
W ramach projektowanych robdt wykonane zostang:
- kanat deszczowy - uzbrojony,

- wpusty deszczowe.

1.5. Rozwigzania budowlane nawigzujace do warunkow terenowych

1.5.1. Projektowane rzedne kanalizacji

Posadowienie wysokosciowe rur projektowanych kanatow deszczowych zostato
dopasowane do niwelety projektowanej jezdni ulicy Ztotej. Poszczegodlne zaglebienie rur
zapewnia normatywne przykrycie oraz (wg. dostepnych danych) eliminuje kolizje z istniejaca
infrastrukturg techniczng. Kanal posadowiony zostanie na glebokosciach zgodnie z profilem
podtuznym.

W poblizu zblizen do sieci infrastruktury technicznej nalezy wykonaé probne przekopy

celem ustalenia rzeczywistego posadowienia sieci.

1.5.2. Roboty ziemne — budowa kanalu deszczowego

Szczegdlowe przeprowadzenie robot oraz zabezpieczenie wykopow wykonaé zgodnie
z normg branzowa PN-B-10736 ,,Przewody podziemne, roboty ziemne, wymagania i badania
przy odbiorze”. Wykopy liniowe 1 przestrzenne pod obiekty sieciowe wykonane beda
mechanicznie 80% z wyjatkiem zblizen do skrzyzowan z uzbrojeniem podziemnym 20%.
Projektuje si¢ pelne umocnienie $cian wykopoéw za pomocg bali drewnianych lub stalowych
profili o wytrzymalo$ci min. 47kN/m?. W warunkach ruchu ulicznego wykopy nalezy przykry¢
pomostami dla pieszych, a pomosty zabezpieczy¢ barierka o wysokosci 1,10m, w nocy za$
o$wietli¢ swiattami ostrzegawczymi. Po skontrolowaniu spadkow oraz po dokonaniu odbioru
technicznego wykonanej kanalu deszczowego oraz wpustow deszczowych wraz z
przykanalikami podpigtymi do projektowanej kanatu deszczowego oraz po dokonaniu pomiar6w
geodezyjnych mozna przystapi¢ do zasypywania wykopu. Najpierw nalezy obsypaé rurg¢ z
bokow zasypka piaskowa, zageszczajac ostroznie grunt warstwami co 20cm przy pomocy
lekkich urzadzen zageszczajacych, az do wysokosci 30 cm ponad lico rury. Strefa

bezposredniego posadowienia rury do 30 cm ponad jej lico winna by¢ zawsze wykonana z
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Budowa kanatu deszczowego w ulicy Zlotej w Ostrowie Wielkopolskim

warstwy piaskowej o grubosci podtoza zaleznej od $rednicy kanalu. Kanaly deszczowe musza

by¢ uktadane na podsypce z piasku §redniego grubosci 20 cm. Spod rury podbity dwustronnie

piaskiem dobrze zageszczonym, poglebienie na ztgczach. Nalezy zwracaé szczegdlng uwage,

aby w zasypce piaskowej nie byto kamieni lub innych przedmiotéw, ktore moglyby uszkodzié¢

rury. Pozostalg czgs¢ wykopdéw mozna zageszczaé mechanicznie przy pomocy S$rednich i

cigzkich urzadzen mechanicznych zasypujac warstwowo co 15 cm przestrzegajac jego

wlasciwego zageszczenia. Studzienki nalezy posadowi¢ na dobrze zageszczonej podbudowie

piaskowej grubosci 30 cm.

1.6. Uklad konstrukcyjny obiektu budowlanego

Studnie rewizyjne — betonowe, prefabrykowane na uszczelki gumowe, $rednicy 1000mm, z

kineta betonowa, z wlazami zeliwnymi kl. D400, z wypelieniem betonem bez wentylacji z

wktadka gumowa z zabezpieczeniem przed obrotem, z umocnieniem wiazu pier§cieniem

zelbetowym, co trzeci wlaz wykona¢ jako wentylowany.

Rury kanahu deszczowego — z rur gtadkosciennych PVC-U SN8 DN 315mm.

Wopusty deszczowe — betonowe, prefabrykowane, o $rednicy 500mm z osadnikiem glgbokosci

0,5m z rusztem zeliwnym 420x620mm z petnym kolnierzem DN650mm z regulowang uchylng

krata na zawiasach klasy D400.

1.7.

Tabela 1. Zestawienie studni kanatu deszczowego

Parametry techniczne kanatu

ZESTAWIENIE STUDNI KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Srednica Wspotrzedna Wspétrzedna
L.p. Nazwa Linia trasowania Pikieta poéinocna wschodnia
wewnetrzna A o

wstawienia wstawienia
1 st.01 1000.000mm ul. Ziota 0+012.35m | 5722724.1662m | 6489096.5227m
2 st.02 1000.000mm ul. Ztota 0+053.35m | 5722728.6838m | 6489055.7728m
3 st.03 1000.000mm ul. Ztota 0+089.20m | 5722732.6736m | 6489020.1438m
4 st.04 1000.000mm ul. Ztota 0+160.22m | 5722740.6613m | 6488949.5948m
5 st.05 1000.000mm ul. Zlota 0+216.24m | 5722746.8560m | 6488893.9385m

Projekt zagospodarowania terenu
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Budowa kanatu deszczowego w ulicy Zlotej w Ostrowie Wielkopolskim

Tabela 2. Zestawienie rur kanatu deszczowego

ZESTAWIENIE RUR KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Srednica - . Pikieta Pikieta Diugos¢ 3D - od
L.p. | Nazwa Rura - materiat Linia trasowania . srodka do srodka
wewnetrzna poczatkowa koncowa [m]
1 R.01 315.000mm PVC-U SN8 ul. Ziota 0+004.90m 0+012.35m 7.00
2 R.02 315.000mm PVC-U SN8 ul. Ztota 0+012.35m 0+053.35m 40.00
3 R.03 315.000mm PVC-U SN8 ul. Ztota 0+053.35m 0+089.20m 34.90
4 R.04 315.000mm PVC-U SN8 ul. Ztota 0+089.20m 0+160.22m 70.00
5 R.05 315.000mm PVC-U SN8 ul. Zlota 0+160.22m 0+216.24m 55.00
6 R.06 315.000mm PVC-U SN8 ul. Ztota 0+216.24m 0+218.24m 2.00
taczna ditugosé rur DN 315 208,9 m
Tabela 3. Zestawienie wpustow kanatu deszczowego
ZESTAWIENIE WPUSTOW KANALIZACJI DESZCZOWEJ
$rednica Wspoétrzedna Wspoétrzedna
L.p. Nazwa Linia trasowania Pikieta péinocna wschodnia
wewnetrzna A -
wstawienia wstawienia
1 w1 500.000mm ul. Rajska 0+060.00m 5722725.4437m 6489096.6673m
2 w2 500.000mm ul. Rajska 0+100.00m 5722734.0873m 6489020.3038m
3 W3 500.000mm ul. Rajska 0+150.00m 5722742.3169m 6488947.5931m
4 W4 500.000mm ul. Rajska 0+210.00m 5722748.5702m 6488892.3518m

Tabela 4. Zestawienie przykanalikow kanatu deszczowego

taczna ilos¢ studni DN 500

4 szt.

< . . . . . Dtugosé¢ 3D - od
Lp. Nazwa Srednica Wiaczenie przykanalika W{qczel_'ue p_rzykanallka _do srodka do Srodka
wewnetrzna | do wpustu deszczowego kanalizacji deszczowej [m]

1 P.01 160 mm W.01 st.01 0,70
2 P.02 160 mm W.02 st.02 0,80
3 P.03 160 mm W.03 st.03 1,80
4 P.04 160 mm W.04 st.04 1,60

taczna dlugosé¢ rur DN 160 49m

1.8.  Ochrona zabytkow

Teren objety zagospodarowaniem nie jest wpisany do rejestru zabytkow 1 nie podlega

ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
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Budowa kanatu deszczowego w ulicy Ztotej w Ostrowie Wielkopolskim

1.9. Wplyw eksploatacji gorniczej

Nie dotyczy — teren znajduje si¢ poza obszarem eksploatacji gornicze;.

1.10. Informacja o przewidywanych zagrozeniach dla Srodowiska oraz
higieny i ochrony zdrowia

Nie przewiduje si¢ negatywnego wptywu na srodowisko oraz higieng i ochrong zdrowia.

1.11. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu miesci si¢ w cato$ci na nastepujacych dziatkach:
- jednostka ewidencyjna Miasto Ostrow Wielkopolski:
- obreb ewidencyjny 0085 Ostrow Wlkp., m. Ostrow Wlkp.:

- ul. Srebrna, dz. nr: 34/9.
- ul. Ztota, dz. nr: 33/3, 32/6, 31/6, 30/20, 26/16, 23/7, 22/7, 20/7, 42/4.

Projektant: ............ccoooeeemmmiiivrveneeesss
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Budowa kanatu deszczowego w ulicy Zlotej w Ostrowie Wielkopolskim

2. Informacja BIOZ

Nazwa i adres obiektu budowlanego

,, Budowa kanatu deszczowego w ulicy Ztotej w Ostrowie Wielkopolskim”

Nazwa inwestora i adres
Miejski Zarzgd Drog
ul. Zamenhofa 2b
63-400 Ostrow Wielkopolski

Imie¢ i nazwisko projektanta sporzadzajacego informacje
mar inz. Marcin Kasatka

Data opracowania
luty 2019 r.

Zakres robot calego zamierzenia inwestycyjnego

Zadanie obejmuje budowe nastepujacych elementéw kanalizacji deszczowe;:

- dtugos$¢ rur PVC DN315 —208,9mb
- dtugos¢ rur PVC DN160 —49mb

- studnie bet. DN1000 — 5 szt.

- wpusty deszczowe DN500 — 4 szt.

Kolejnos¢ realizacji robot

- tyczenie w terenie trasy kanatu deszczowego 1 studzienek wtazowych,
- tyczenie w terenie wpustow deszczowych,

- wykop liniowy zmechanizowany i reczny dla rur 1 studni,

- wykonanie podtozg pod rury i studnie,

- montaz rur i studni,

- obsypka i1 zageszczenie gruntu nad rurami i studniami.
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Budowa kanatu deszczowego w ulicy Ztotej w Ostrowie Wielkopolskim

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Na trasie projektowanego kanatu deszczowego wraz z projektowanymi wpustami
deszczowymi podtgczonymi do projektowanej kanatu deszczowego nie wystepujg kubaturowe
obiekty budowlane.

Wykaz elementéw zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Na trasie projektowanego kanatu deszczowego znajduje si¢ uzbrojenie terenu w postaci:
wodociggu, gazociagu, sieci energetycznej napowietrznej i1 podziemnej, sieci teletechnicznej

oraz kanalizacji sanitarnej.

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych :

- potracenie pracownikow przez przejezdzajace maszyny budowlane,

- opuszczenie przenoszonych elementow prefabrykowanych studni betonowych podczas
roztadunku i montazu w wykopie,

- uszkodzenia istniejacych sieci w gruncie podczas prowadzenia wykopow,

- zasypanie w wykopie w trakcie wykonywania robot ziemnych i montazowych.

Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do realizacji robot

szczegolnie niebezpiecznych:

- szkolenie ogo6lne w zakresie BHP,

- omoOwienie zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia,

- wyznaczenie o0sOb sprawujacych bezposredni nadzér nad pracami szczegdlnie
niebezpiecznymi,

- omodwienie zasad stosowania przez pracownikéw $rodkodw ochrony indywidualnej oraz

odziezy 1 obuwia roboczego.
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Budowa kanatu deszczowego w ulicy Ztotej w Ostrowie Wielkopolskim

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonania rob6t budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje umozliwiajacq

szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

Kierownik budowy powinien podja¢ stosowne §rodki profilaktyczne majace na celu:
- zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposdb zabezpieczajacy pracownikow przed
zagrozeniami wypadkowymi oraz oddzialywaniem czynnikéw szkodliwych i ucigzliwych,
- zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikow glownie przez stosowanie
technologii, materiatéw i substancji niepowodujacych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw
osoba kierujaca pracownikami zobowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia

dziatan w celu usunigcia tego zagrozenia.

Projektant: ............cccooeeeemmmiiinvvnnneeeeeses
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