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RZUT Ill PIETRA - remont pokoi noclegowych

: PLANSZA ROBOT WYKONCZENIOWYCH inst. ELEKTRYCZNYCH - ETAP 2
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OZNACZENIA:

- Instalacja elektryczna, przewody opisano na schemacie
instalacji

- Gléwna szyna wyréwnawcza, FeZn 25x4 mm

- Miejscowa szyna wyréwnawcza

m - Oprawa LED 60W

- Oprawa LED tazienkowa 24W szczelna IP44

- wypust do klimatyzatora jedn. zewn.

- rozdzielnia podtynkowa 527 x 815 x 125 mm
ERP 24-5 ( WLZ YDY 5x10 mm2)

|+| - wentylatory tazienkowe zapalane z o$wietleniem

o><<m P54 Oprawa os$wietlenia awaryjnego 1x1W 190im VWD 1P54

WYKONANIE INSTALACJI:
1. Instalacje elektryczne w pokojach oraz montaz osprzetu elektrycznego
szczegolnie w tazienkach i kuchniach wykona¢ uwzgledniajgc miejsca montazu
instalacji c.o. i c.w. i urzadzen sanitarnych, tak by byly zachowane normatywne
odlegtosci instalacji elektrycznych od tych urzadzen.
2. Instalacje wykona¢ pod tynkiem z osprzetem podtynkowym, w sanitariatach z
osprzetem szczelnym.
Stosowac przewody kabelkowe miedziane w izolacji 750V
- obwody o$wietleniowe YDYp3(4)x1,5mm2
- obwody gniazd wtyczkowych YDYp3x2,5mm2
- wszystkie gniazda wtyczkowe z bolcem ochronnym
- w sanitariatach gniazda szczelne 1P44 z klapkg
- gniazda wtyczkowe instalowac:

- w pokojach i p.pokojach - 0,3m nad podtoga

- w kuchniach - 1,0m nad podtoga; 60 cm od kurka gazowego

- w fazienkach: 0,3m nad podtoga; 1,6m do golarki
3. taczniki instalowaé 1,4m nad podtogg
4. W tazienkach wykona¢ miejscowe potgczenie wyréwnawcze. Miejscowe szyny
wyréwnawcze /puszki p/t z zaciskami ochronnymi na wys. 0,3m nad posadzka/
5. Przewody nieopisane 1-faz. uktada¢ 3-zytowe, a do wytgcznikéw 1-biegun.
2-zytowe

OCHRONA OD PORAZEN
Samoczynne wylgczenie zasilania
Uktad sieci w budynku: TN-S

szczegotowy opis elementow
robot w przedmiarach

opracowat: mgr inz. Tomasz Rabeda

PHU "RABUD" mgr inz. Tomasz RABEDA
- PRACOWNIA BUDOWLANA -
ul. Zeromskiego 5; 27-600 Sandomierz

tel. (15) 832 02 43
trabeda@poczta.onet.pl

OBIEKT:

“Adaptacja pomieszczeri na pokoje mieszkalno-hotelowe Internat
ZSCKR w Sandomierzu: ETAP 2 - roboty budowlane na rok 2023

ABRES:

ul. Mokoszynska 6; 27-600 Sandomierz
dziatka nr ewid. 155/63

INWESTOR:

Zespot Szkat Centrum Ksztatcenia Rolniczego
im. Ziemii Sandomierskiej w Mokoszynie
ul. Mokoszynska 1; 27-600 Sandomierz

TEMAT RYS.:

Plansza robdt wykoriczeniowych instalacji elektrycz.

BRANZA:
SZKICE BUDOWLANE
DATA OPRACOWANIA SKALA NR RYS:
pazdziernik 2023r 1.50 2




