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A. Czes¢ graficzna — Roboty wykonczeniowe internat 3 pietro — ETAP 2

rys.1 PLANSZA ROBOT WYKONCZENIOWYCH skala 1:50
rys.2 PLANSZA ROBOT WYKONCZENIOWYCH - instal. elektryczne skala 1:50
rys. WIZUALIZACJE WNETRZ

WIZ. 1 WIZUALIZACJA KORYTARZ
WIZ. 2 WIZUALIZACJA KORYTARZ
WIZ. 3 WIZUALIZACJA POKOJ
WIZ. 4 WIZUALIZACJA KUCHNIA
WIZ. 5 PLANSZA POSADZEK
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OPIS ZAGOSPODAROWANIA TERENU

|. Przedmiot zamierzenia budowlanego.

Przedmiotem opracowania jest 2 ETAP prac adaptacji pomieszczen na pokoje
mieszkalno-hotelowe Internatu Zespotu Szkdl Centrum Ksztaticenia Rolniczego im. Ziemi
Sandomierskiej w Sandomierzu przy ul. Mokoszynskiej 6 na dziatce nr ewid. 155/63.

ll. Podstawa opracowania i materiaty wyjsciowe.
- Ustawa prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r, Nr 106, poz. 1126 z pézniejszymi
zZmianami)
- Wizja lokalna i pomiary wiasne
- Zlecenie inwestora.
- Warunki techniczne jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
/Dz. U. Nr 75 poz. 690 z 2002 r./
- Obowigzujgce normy w zakresie projektowanej inwestycji

lll. Opis stanu istniejacego i lokalizacja inwestycji.

Dziatka o nr ew. 165/55 na ktérej zlokalizowany jest budynek internatu oraz budynek
gospodarczy ma powierzchnie 47 749 m2.

Na terenie dziatki znajduje sie budynek internatu wraz z zespotem Zywieniowym
wykorzystywany do celdéw zamieszkania zbiorowego o korpusie na planie prostokagta o
powierzchni zabudowy 881 m2 oraz budynek gospodarczo - pomocniczy.

Teren dziatki jest ptaski z lekkim spadkiem w kierunku pétnocnym.

Budynek internatu to obiekt o czterech kondygnacjach uzytkowych z podpiwniczeniem.

Obiekt wykonany w technologii tradycyjnej murowanej z cegly petnej, wydzielony stropami:
zelbetowymi prefabrykowanymi kryty dachem dwuspadowym o konstrukcji drewnianej z
pokryciem z blachy.

Teren internatu zagospodarowany jest ciggami komunikacyjnymi.

Pozostaty tereny wokét dziatki zagospodarowany przez zabudowe jednorodzinng od poétnocy i
terenami uzytkow rolnych od potudnia i wschodu, od strony zachodniej pas drogowy drogi
gminnej o nawierzchni asfaltowej (ul. Mokoszynska).

Na terenie i w sgsiedztwie znajdujg sie nastepujgce sieci infrastruktury technicznej:
sie¢ wodociggowa

sie¢ gazowa

kanalizacja sanitarna

kanalizacja wod deszczowych

sie¢ energetyczna NN

sie¢ oswietleniowa terenu

siec teletechniczna

IV. Projektowane zagospodarowanie terenu.

Planowana inwestycja nie zmienia zagospodarowania.

V. Zestawienie danych charakteryzujgcych inwestycje.

powierzchnia dziatki 47 749,0 m2
powierzchnia zabudowy budynku internatu 881,0 m2
budynek gospodarczy 61,0 m2
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VL. Inne informacije i dane.

. Przytacza infrastruktury techniczne;.

Na terenie dziatki i w poblizu zlokalizowane s3g sieci infrastruktury miejskiej.
Do obiektu doprowadzone jest przytgcze energii elektrycznej NN.

Ochrona srodowiska.

Obiekt internatu nie jest ucigzliwy dla srodowiska.
Obiekt o charakterze zamieszkania zbiorowego wykorzystywany zgodnie z przeznaczeniem.

Dostepnosc dla os6b niepetnosprawnych.
Budynek internatu przystosowany do korzystania przez osoby niepetnosprawne.
Dane o wpisie do rejestru zabytkéw lub gminnego rejestru zabytkéw.

Obiekt nie znajduje sie w strefie ochrony konserwatorskie;.
Dane o wptywie eksploatacji gérniczej na dziatke.

Obiekt nie znajduje sig na terenach eksploatacji gérnicze;.

Vil. _Dane dotyczace ochrony przeciwpozarowej

Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnac;ji:

powierzchnia dziatki 47 749,0 m2
powierzchnia zabudowy budynku szkoty 881,0 m2
wysokos¢ budynku 14,50 m
dtugosé 550m
szerokos¢ 15,0 m
Liczba kondygnaciji v
Wysokos¢ kondygnacji nadziemnych netto: 3,10 m

Odlegtos¢ od obiektow sagsiadujgcych
Obiekt zlokalizowany w zabudowie wolnej w | strefie pozarowe;.

Parametry pozarowe wystepujgcych substancji palnych: nie dotyczy
Przewidywana wielko$¢ obcigzenia ogniowego: nie dotyczy.

Kategoria zagrozenia ludzi, liczba oséb w obiekcie

Budynek okreslono jako kategorie zagrozenia ludzi ZL V

Ocena zagrozenia wybuchem: nie dotyczy

Podziat obiektu na strefy pozarowe: budynek internatu stanowi jedng strefe pozarowg

Klasa odpornosci pozarowej oraz odporno$¢ ogniowa i stopien rozprzestrzeniania ognia
elementéw budowlanych

Budynek w klasie odpornosci pozarowej C.

Sciany murowane z cegly petnej , stropy prefabrykowane Zelbetowe,

Schody wewnetrzne zelbetowe..

Warunki ewakuacji, oznakowanie na potrzeby ewakuacji pomieszczen i drég komunikacji
Obiekt wyposazony w srodki ochrony gasniczej i opracowang instrukcije.
Budynek posiada oznaczenia drég ewakuacyjnych na typowych tabliczkach.
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Budynek posiada o$wietlenie ewakuacyjne.
Budynek posiada trzy wyjscia bezposrednio na zewnatrz z poziomu parteru.

Sposoéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych

Obiekt wyposazony w zabezpieczenia przeciwpozarowe instalacji elektrycznych.
Wytgcznik gtdéwny znajduje sie przy wejsciu gidwnym. Budynek wyposazony w instalacje
odgromowa.

Zaopatrzenie w wode do celéw przeciwpozarowych
Obiekt wyposazony w podreczny sprzet gasniczy (1 gasnica 2kg na 100 m2) oraz
hydranty wewnetrzne.

Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru
Teren internatu wyposazony w sie¢ hydrantédw zapewniajgcych prawidiowe
przeprowadzenia akcji gasnicze;j.

Drogi pozarowe
Obiekt ma dostep do drogi publicznej i wyposazony jest w droge pozarows.

Vill. Parametry techniczne obiektu budowlaneqgo charakteryzujace wplyw obiektu
budowlanego na $rodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty

sasiednie

8.1 Zapotrzebowanie, jako$¢ wody oraz ilos¢, jakos¢ i sposdb odprowadzenia $ciekéw oraz
wod opadowych

Zapotrzebowanie, jakosc i ilos¢ wody — z miejskiego wodociggu.

Wody deszczowe — do sieci kanalizacji ogélnosptawnej. Scieki bytowe — do sieci kanalizacji.

8.2 Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytowych i ptynnych, z podaniem ich
rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie

Nie wystepuje emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw ani zanieczyszczen
pytowych i ptynnych.

8.3 Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadéw

W ramach obstugi obiektu powstajg odpady komunalne. Odpady sg segregowane w
odpowiednich pojemnikach i  wywozone na podstawie umowy z odpowiednig firma
oczyszczanie na zasadach obowigzujgcych w gminie.

8.4 Opis wtasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegoinosci
jonizujgcego, pola elektromagnetycznego i innych zakidécen, z podaniem odpowiednich
parametrow tych czynnikéw i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie - nie wystepujg

8.5 Wptywu obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe,
wody powierzchniowe i podziemne

Inwestycja nie wymaga przeprowadzenie wycinki istniejacych drzew, wobec tego
pozostaje bez wptywu na istniejgcy drzewostan. Obiekt nie bedzie oddziatywat na powierzchnie
ziemi, wody powierzchniowe i podziemne.

IX. Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci_realizacji
wysoce wydajnych systemoéw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto

9.1 Oszacowanie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowg do ogrzewania, wentylacji,
przygotowania cieptej wody uzytkowej
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Obiekt jest budynkiem zamieszkania zbiorowego. Budynek posiada wiasny system
ogrzewania z wtasnej kottowni.

9.2 Dostepne nosniki energii

Energia promieniowania stonecznego:

- pod wzgledem technicznym: mozliwa

Pompa ciepta:

- pod wzgledem technicznym: mozliwa

Sie¢ gazowa:

- pod wzgledem technicznym: mozliwa

Sie¢ elektroenergetyczna:

- pod wzgledem technicznym: mozliwa budynek posiada przytgcze energetyczne

X. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktére
automatycznie requluja temperature oddzielnie w poszczegdlnych pomieszczeniach

W budynku wystepuje instalacja grzewcza. Mozliwa modernizacja systeméw
grzewczych.

XI. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego,
zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem

Obiekt jest wyposazony w ciggi komunikacyjne umozliwiajgce dostep zgodny z
przeznaczeniem funkcjonalno-uzytkowym.

Xll. _ Opinia geotechniczna obiektu i informacja o posadowieniu

Obiekt posadowiony w prostych warunkach gruntowych, zaliczony do Il kategorii
geotechnicznej.
Budynek sredniowysoki, posadowiony na warstwie lessowej o no$nosci podtoza ok. 200 kPa

Xlll. __Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

Obiekt internatu posadowiony jest w granicach dziatki 165/55 i ze wzgledu na charakter prac
remontowych nie oddziatuje na obiekty sasiednie oraz na pas ulicy Mokoszynskiej.
Oddziatywanie nie stwarza warunkéw szkodliwych dla $rodowiska.

opracowat: mgr inz.. Tomasz Rabeda

Upr. Buad.\Nr 115/KL/0
F?A‘NZYA"@&
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OPIS ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
do przeprowadzenia robot remontowych-wykonczeniowych

I. Przedmiot zamierzenia budowlanego.

Przedmiotem opracowania jest 2 ETAP prac adaptacji pomieszczen na pokoje
mieszkalno-hotelowe Internatu Zespotu Szkdél Centrum Ksztatcenia Rolniczego im. Ziemi
Sandomierskiej w Sandomierzu przy ul. Mokoszynskiej 6 na dziatce nr ewid. 155/63.

Il. Podstawa opracowania i materiaty wyjsciowe.
- Ustawa prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r, Nr 106, poz. 1126 z pdzniejszymi
Zmianami)
- Wizja lokalna i pomiary wiasne
- Zlecenie inwestora.
- Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
/Dz. U. Nr 75 poz. 690 z 2002 r./

IV. Opis ogdiny obiektu istniejgcego.

Istniejgcy budynek internatu Zespotu Szkét Centrum Ksztatcenia Rolniczego im.
Ziemi Sandomierskiej w Sandomierzu wybudowany zostat w latach 60-tych XX wieku. Budynek
na planie prostokata. Jest to obiekt wolnostojacy, trzypietrowy, podpiwniczony, kryty dachem
dwuspadowym o konstrukcji nosnej dzwigarami stalowymi, kratowymi z pokryciem z blachy.
Budynek wykonany zostat w technologii tradycyjnej z uktadem no$nym podtuznym ze Scianami
zewnetrznymi murowanymi z cegty ceramicznej petnej z zewnetrzng izolacjg termiczng, ze
Scianami wewnetrznymi z cegly ceramicznej petnej. Stropy miedzykondygnacyjne zelbetowe.
Konstrukcja dachu stalowa-kratowa oparta czesciowo na scianach murowanych i czesciowo na
stropach kondygnac;ji 3-go pietra.

Zestawienia powierzchni i dane charakterystyczne obiektu
Dane charakterystyczne.

powierzchnia dziatki 47 749,0 m?
powierzchnia zabudowy budynku szkoty 881,0 m?
wysokos¢ budynku 14,50 m
diugosé 550m
szerokosc¢ 15,0 m
Liczba kondygnac;ji v
Wysokos¢ kondygnacji nadziemnych netto: 3,10 m

V. Rozwigzania architektoniczno-budowlane.

W wyniku ogledzin stanu technicznego obiektu dokonano typowania prac wykonczeniowych 2
etapu obiektu mieszkalno-hotelowego z opisem technologii i zalecen.

Wytypowano prace wykonczeniowe 2 etapu.

UWAGI:

PODCZAS PRAC REMONTOWYCH NALEZY ZACHOWAC SZCZEGOLNA OSTROZNOSC. PRACE
ROZBIORKOWE POWINNY BYC PROWADZONE POD NADZOREM OSOBY Z ODPOWIEDNIMI
UPRAWNIENIAMI. ) )

PRACOWNICY POWINNI BYC PRZESZKOLENI W ZAKRESIE PRZEPISOW BHP.
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PROGRAM UZYTKOWY CZES$CI OBIEKTU OBJETEJ ORACOWANIEM.

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN KONDYGNACJI 3 PIETRA - CZESC HOTELOWA
Nr | nazwa pomieszczenia | rodzaj posadzki | powierzchnia [m?]
KONDYGNACJA 3 PIETRA
7. | POKOJNR 1 -2 OS. [ PLYTKI KLINKER 14,35
| POKOJNR 2 -2 OS. I PLYTKI KLINKER 15,45
3. | POKOJNR 3-20S. I PLYTKI KLINKER 15,19
4. | POKOJ NR 4 -2 OS. | PLYTKI KLINKER 15,68
5. | POKOJNR 5-2 0S. | PLYTKI KLINKER 15,65
6. | POKOJNR 6 — 3 OS. I PLYTKI KLINKER 28,77
7. I POKOJNR 7 -2 OS. l PLYTKI KLINKER 15,85
8. | POKOJNR 8 -2 OS. I PLYTKI KLINKER 16,15
| POKOJNR 9 -2 OS. I PLYTKI KLINKER 16,24
10. | POKOJ NR 10 -2 OS. l PLYTKI KLINKER 18,10
11. | KORYTARZ I PLYTKI GRESOWE 48,96
12. | POMIESZCZENIE PORZADKOWE PLYTKI GRESOWE 2,46
13. | ANEKS KUCHENNY. PLYTKI GRESOWE 28,10
14. | LtAZIENKI PRZY POKOJACH -10 SZT PLYTKI GRESOWE 28,60
SUMA Okoto: 279,55 m”

VI. Opis prac projektowych.

6.1 Opis elementéw projektowanych

Projekt odejmuje prace remontowo-wykonczeniowe czesci mieszkalno-hotelowej na poziomie 3
pietra internatu ZSCKR w Sandomierzu - ETAP 2.

Projektuje si¢ remont pomieszczen Internatu ZSCKR ul. Mokoszyriska 6 w Sandomierzu -
ROBOTY WYKONCZENIOWE : ETAP 2

Planuje sie¢ komplesowe wykonczenie korytarza i 3 pokoi mieszkalnych jako 2 etap prac
zgodnie z dokumentacjg techniczng i wg zataczonej wizualizacji wnetrz (jako dokumentacja
pomocnicza)

Projektowane prace obejmuja:

- wykonanie posadzek korytarza z ptytek gresowych wielkoformatowych o wym. 120 x 60 cm z
cokolikiem

- wykonanie gtadzi szpachlowych wg zakresu etap 2

- montaz sufitu podwieszanego na ruszcie T24 z wypetnieniem kasetonami z wetny prasowanej
o fakturze gtadkiej

- montaz stolarki drzwiowej wg projektu aranzacji

- roboty malarskie z farby zmywalnej i lamperig transparetng do wys. 1,60 m

- roboty aranzacyjne (montaz lameli $ciennych z debu naturalnego)

- roboty elektryczne oswietlenia podstawowego, awaryjnego i ewakuacyjnego

- wyposazenie rozdzielnicy elektryczne dla catego zakresu
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W zakresie prac wykonczeniowych pokoi mieszkalnych ( 3 pokoje) zaprojektowano prace:

- montaz posadzek z ptytek klinkierowych drewnopodobnych 17,5 x 80 cm /lub zblizonych/R9-
EPI4 odcien jasny dab z cokolikiem

- montaz posadzek tazienki z gresu 60x60 cm w kolorze szarym w kl. min. R10

- roboty szpachlowania $cian i sufitbw w systemie gtadzi gipsowych

- oktadziny Scian tazienek z ptytek gresowych 60x120 szkliwionych w kolorze szarym do pelne;j
wys. $cian

- biaty montaz sanitarny tazienek wg czesci projektowej (opis przedmiar)

- montaz oswietlenia i osprzetu elektr. w pokoju

- montaz parapetu i stolarki tazienki

- roboty malarskie i aranzacyjne (montaz lameli $ciennych z debu naturalnego)

- wykonanie instalacji klimatyzacji w zakresie 3 pokoi

- prace uzupetniajgce i montaz wyposazenia tazienek

6.2 Szczegélowy opis projektowanych robét budowlanych

6.2.1 Wykonczenia $cian.
Projektuje sie wykonanie 2 krotnego szpachlowania $cian i sufitdw szpachlg gipsowa.

6.2.2 Postforming lamelowy.
Na scianach zamontowac¢ wg projektu aranzacji ptyciny z MDF z lamelami z naturalnego debu.

6.2.3 Malowanie.
Sciany wewnetrzne malowac farbami lateksowymi zmywalnymi w kolorach jasnych pastelowych
(kolor do ustalenia z Inwestorem) Sufit farby emulsyjne w kolorze biatym.

6.2.4 Podtogi i posadzki.

W korytarzu czesci mieszkalno-hotelowej posadzka z ptytek gresowych o wym. 60x120 cm w
klasie min. R10(kolor jasnoszary i faktura do ustalenia z Inwestorem).

W tazienkach (pok 1, 2, 7) gres szary o wym. 60x60 cm

W pozostatych pomieszczeniach posadzki gresowe, z ptytek dopasowanych do istniejgcych
posadzek i ptytek podtuznych imitujgcych strukture drewna z cokolikami przysciennymi o wys.
min. 20cm (kolor jasnydab, ksztatt i faktura do ustalenia z Inwestorem).

6.2.5 Okfadziny scienne.

W pomieszczeniach tazienek $ciany do petnej wysokosci wykonczone z ptytek glazurowanych
lub gresowych o wym. 60x120 cm (kolor szary, faktura do ustalenia z Inwestorem).

W korytarzu budynku 3 pietra internatu oktadziny dekoracyjne z ptyt MDF z lamelami dgb
naturalny o wymiarach i kolorystyce wg zestawienia na dotagczonej dokumentacji rysunkowej.

6.2.6 Sufity podwieszane.
W pomieszczeniu hallu i pozostatych pomieszczeniach wykona¢ sufity podwieszane
kasetonowe na stelazu systemowym stalowym, wg. wskazan na przedmiarze.

6.2.7 Parapety okienne.
Parapety wg wymiaréw stolarki z aglomarmuru w kolorze jasny bez gr. 3 cm

6.2.8 Stolarka drzwiowa.

Drzwi wejsciowe do pokojéw na ramiaku drewnianym z wypetnieniem z ptyciny drewniane;j
(grub. min 4 cm) z okleing drzewng w kolorze szarym RAL 7024 wg wizualizacji i zestawienia
na dotgczonej dokumentacji rysunkowe;.

Drzwi tazienkowe wyposazone w nawiewy analogiczne do drzwi wewnetrznych pomieszczen na
ramiaku drewnianym z wypetnieniem z plyciny drewnianej (grub. min 4 cm) z okleing drzewng w
kolorze szarym RAL 7024 wg wizualizacji.
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6.2.9 Armarura sanitarna.

tazienki pokoi nr 1,2 i 7 (etap 2) wyposazy¢ w armature i wyposazenie.

Zamontowac ustep wiszacy na stelazu typu Geberit z obudowg ptytg ultramen lub g-k oraz
przyciskiem sptuczki chromowanym.

Umywalka z ,lanego marmuru” lub konglomeratu o wym. 45x45 cm wyposazona w wylewke
stojgcg. Syfon odptywowy w wykonaniu stalowym, chromowany.

Kabina prysznicowa z konglomeratu w kolorze szarym o wym. 90x90 cm R=55 cm z syfonem
wpuszczonym.

Przyktadowy brodzik konglomeratowy

Obudowa kabiny prysznicowej na planie ¥4 kota wykonana z szkta bezpiecznego ESG gr. min 8
mm jednoszynowa z powiokg NANO.
Armatura prysznicowa z deszczownicg i baterig z mieszaczem temperaturowym.

6.2.10 Klimatyzacja.

Pokoje pokoi nr 1,2 i 7 (etap 2) wyposazy¢ w jednostki klimatyzacji.

Klimatyzatory z jednostkg zewnetrzng o mocy 2,2 kW i instalacjg skroplin do pionéw kanalizacji
z pompkg,zasyfonowana.

6.2.10 Instalacje elektryczne.

Korytarz i pokoje pokoi nr 1,2 i 7 (etap 2) uzbroi¢ w elementy instalacji elektrycznych i
teletechnicznych wg planszy robét elektrycznych.

Na korytarzu wykonac¢ instalacje oswietlenia podstawowego jako panel LED 60x60 cm
wbudowanym w sufit podwieszany oraz instalacje oswietlenia ewakuacji i awaryjng.

Pokoje wyposazy¢ w elementy ,biatego montazu” wg czesci rysunkowej, oswietlenie z paneli
nasufitowych LED i plafony LED IP65 w tazienkach

Wykonac uzbrojenie rozdzielnicy pietra wg czesci obmiaru.
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WIZUALIZACJE

WIDOK 1 - KORYTARZ

WIDOK 2 - KORYTARZ
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WIDOK 5 - PLANSZA POSADZEK ( etap 2)

Wizualizacje stanowig pogladowe wskazéwki wykonawcze do roboét.
Szczegébtowe ustalenia nalezy skonsultowaé z Inwestorem.

OPRACOWAL.:
mgr inz. Tomasz RABEDA
Upr. Bud. Nr 115/KL/02
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