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1. WSTEP, CEL OPRACOWANIA

Inwestorem catego zadania w postaci instalacji pompy ciepta dla potrzeb przysztego Centrum Opiekurczo-
Mieszkalnego jest Powiat Sokoélski. Zleceniodawca niniejszego projektu jest Autorska Pracownia Projektowa —
Architekt Marek Wojtecki ul. Lipowa 18A/14 15-427 Biatystok

Dziatka o nr geod. 270/1 potozona w centralnej czesci miasta Suchowola, w obrebie ktorej projektuje sie
roboty geologiczne stanowi wtasno$¢ Powiatu Sokolskiego i jest w uzytkowaniu Samodzielnego Publicznego
Zaktadu Opieki Zdrowotnej w Dabrowie Biatostockiej (prawo do wiasnosci przedstawiono jako zatgcznik do
zgtoszenia projektu robot geologicznych oraz jako Zat. nr 7 niniejszego opracowania). Instalacja ma stuzy¢ na
potrzeby ogrzewania przysztego Centrum  Opiekuriczo-Mieszkalnego ~ w miejscowosci ~ Suchowola,
zlokalizowanego na w/w dziatce. Lokalizacja, gtebokoS¢ i ilos¢ otwordw zostata wskazana przez Projektanta
zadania (zleceniodawce niniejszego projektu) na podstawie uzyskanych informacji o zapotrzebowaniu na ciepto.

Celem opracowania jest ustalenie zakresu robdt i prac geologicznych, zwigzanych z wykonaniem
12 otwordw wiertniczych — technologicznych o gtebokosci do 100 m kazdy, w celu wykorzystania ciepta Ziemi
(zainstalowanie tzw. gruntowych wymiennikdw ciepta).

Projekt robdt wykonano zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne
i goéricze (tj. Dz. U. 2023 r. poz. 633, ze zm.) oraz z aktualnymi przepisami wykonawczymi do ustawy,
tj. Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 20.12.2011 r. w sprawie szczegéowych wymagari dotyczacych
projektow robot geologicznych, w tym robot, ktorych wykonywanie wymaga uzyskania koncesji (t.j. Dz. U. 2023 r.
poz. 155).

Niniejszy projekt podlega zgtoszeniu witasciwemu organowi administracji geologicznej, tj. Staroscie
Sokolskiemu. Rozpoczecie robot geologicznych moze nastapic, jezeli w terminie 30 dni od dnia przedtozenia
projektu robot geologicznych, Starosta, w drodze decyzji, nie zgtosi do niego sprzeciwu. Roboty geologiczne
powinny by¢ prowadzone przy nadzorze uprawnionego geologa.

Wyniki prac terenowych, badan i obserwacji zostang przedstawione w formie dokumentacji zaliczonej
wg Prawa Geologicznego i Gorniczego do innych dokumentacji geologicznych. Dokumentacja ta zgodnie
z obowigzujacymi przepisami prawnymi zostanie przedtozona w 1 egzemplarzu wersji papierowej
i 3 egzemplarzach w wersji elektronicznej organowi administracji geologicznej, tj. Staroscie Sokolskiemu.

2. CHARAKTERYSTYKA PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI

Wiercenia w celu wykorzystania systemu pomp ciepfa projektuje sie¢ w obrebie dziatki o nr geod. 270/1
potozonej w miejscowo$ci Suchowola, gm. Suchowola, pow. sokélski, woj. podlaskie — zat. nr 1, 2 3.

Inwestycja polega¢ bedzie na zainstalowaniu pompy ciepta wykorzystujacej energie cieplng
zmagazynowang W naturalnym Srodowisku gruntowym, pobierang przez pionowe odwierty i zabudowane w nich
wymienniki ciepta. Wymienniki ciepta sktadaja sie z U-ksztattnych, zgrzanych u podstawy kolektoréw wykonanych
z wezy polietylowych, w ktoérych w uktadzie zamknietym krazy czynnik chtodniczy transportujacy ciepto,
tj. biodegradowalny glikol propylenowy.

Dhugos$¢ kolektorow ciepta zapewniajaca odpowiedni uzysk energii z gruntu uwarunkowana jest kubaturg
obiektu przeznaczonego do ogrzania oraz zdolno$cig przekazywania ciepta przez grunt wyrazong przez
wspdtczynnik qE. Wspdtczynnik ten wynosi od 20 W/m (dla podtoza stanowigcego grunt suchy) do ok. 70 W/m
(dla gruntéw nawodnionych o duzym przeptywie wod gruntowych).



Dla omawianej inwestycji projektuje sie instalacje pompy ciepta 0 mocy ok. 42 kW, przy minimalne;
temperaturze dolnego zrodta 8 — 10°C. Rodzaj i moc pompy zostata dobrana przez Instalatora, na podstawie
obliczonego obcigzenia cieplnego budynku.

Zatozono wykonanie 12 sond z rur PE40 x 3,7 mm o gteboko$ci 100 m kazda.

Podczas pracy pomp tworzy sie tzw. lej temperaturowy, tj. obszar obnizonej temperatury gruntu
wymagajacy zachowania odpowiedniej odlegtosci miedzy otworami wynoszacej od 5m do 15m, o zaleznosci
wprost proporcjonalnej do gtebokosci otworéw i odwrotnie proporcjonalnej do wspotczynnika qE. Dla
projektowanych otworéw przyjeto rozstep ok. 8m.

Podkresla sie, iz cato$¢ prac zwigzanych z wykonaniem dolnego zrodta ciepta nalezy zleci¢ jedynie firmie
majacej udokumentowane do$wiadczenie w tym zakresie. JakosS¢ wykonania dolnego zrodta warunkuje
efektywno$¢ pracy pompy ciepta, a po wykonaniu nie jest mozliwa jego naprawa.

3. CHARAKTERYSTYKA TERENU BADAN

3.1.LOKALIZACJA, MORFOLOGIA | HYDROGRAFIA - informacje dotyczace lokalizacji zamierzonych
robét geologicznych, w tym lokalizacji w ramach tréjstopniowego podziatu terytorialnego panstwa oraz opis
zagospodarowania terenu, na ktérym majg by¢ przeprowadzone te roboty, z uwzglednieniem obiektow
i obszar6w chronionych

Teren projektowanych rob6t geologicznych potozony jest w obrebie dziatki o nr geod. 270/1 na gruntach
miejscowo$ci Suchowola przy ul. Gonigdzkiej 21, w gminie Suchowola, w powiecie sokdlskim wojewodztwa
podlaskiego. Otoczenie dziatki stanowig zabudowania mieszkalne i gospodarcze, drogi lokalne oraz pola
uprawne. Od strony wschodniej dziatka graniczy w czesci z terenem stacji uzdatniania w Suchowoli.

Na terenie dziatki o nr geod. 270/1 znajduje sie budynek Przychodni Rejonowej, ktdry zostanie
przeksztatcony w Centrum Opiekunczo-Mieszkalne.

Szczegotowa lokalizacja projektowanych rob6t geologicznych zostata przedstawiona na zat. nr 1, nr 2
i nr 3 oraz na ponizszej mapie pogladowe:

Zrédfo: www.geoportal.gov.pl


about:blank

Wedtug podziatu fizycznogeograficznego (Kondracki, 2002) analizowany obszar potozony jest w obrebie
prowincji Niz Wschodniobattycko-Biatoruski, podprowincji Wysoczyzny Podlasko-Biatoruskie, makroregionu
Nizina Potnocnopodlaska. Ponadto, omawiany obszar potozony jest w obrebie pétnocnego krarca Wysoczyzny
Biatostockiej. Pod wzgledem geomorfologicznym jest to obszar zdenudowanej wysoczyzny morenowej 0 mato
zroznicowanym uksztattowaniu powierzchni terenu.

Pod wzgledem hydrograficznym omawiany obszar potozony jest w obrebie zlewni Narwi. Teren
projektowanych robét odwadniany jest przez rzeke Brzozéwke (lewobrzezny doptyw Biebrzy), przeptywajacq
w odlegto$ci ok. 3,5 km na zachdd (stanowi ona lokalng baze drenazu) oraz przez jej prawobrzezny doptyw —
Olszanke, przeptywajacg w odlegtosci ok. 700 m na pdtnoc.

Rzedne terenu w obrebie dziatki i jej najblizszego otoczenia, na ktdrej projektuje sie roboty geologiczne
wahajg sie od ok 138 do ok 140 m n.p.m. (na podstawie mapy sytuacyjno-wysokosciowej). W miejscu
projektowanych robot geologicznych rzedna terenu wynosi ok. 139,5 m n.p.m.

W celu zobrazowania potozenia projektowanych robét w stosunku do obszaréw chronionych postuzono sie
aktualng mapa obszaréw chronionych GDOS, mapa geosrodowiskowa (zat. nr 4) — plansze A i B arkusz
Suchowola w skali 1:50 000 oraz mapg hydrogeologiczng (zat. nr 5) arkusz Suchowola w skali 1:50 000.
Z przedstawionych materiatow wynika, ze dziatka objeta projektowanymi robotami geologicznymi nie lezy
w zasiegu obszarow Natura 2000 oraz innych obszaréw chronionych. W lokalizacji ani sasiedztwie projektowanej
inwestycji nie ma rowniez obszarow ani terendw gorniczych. Nie znajdujg sie tu takze obszary perspektywiczne
pod wzgledem eksploataciji zt6z. Teren nie jest rowniez narazony na podtopienia i mozliwe wystapienie ruchow
masowych.

Zgodnie z danymi, jakie przedstawia Panstwowy Instytut Geologiczny Panstwowy Instytut Badawczy oraz

mapa hydrogeologiczna danego regionu, teren projektowanych robét znajduje sie poza obszarem Gtéwnych
Zbiornikow Wod Podziemnych.

Projektowane roboty geologiczne, a takze sama instalacja pompy ciepta, wykonane zgodnie ze sztuka, nie
beda miaty wptywu na jako$¢ wdd podziemnych (otwory zostang uszczelnione thermocementem).

3.2.BUDOWA GEOLOGICZNA | WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE - w rejonie zamierzonych robét
geologicznych, wraz z przewidywanymi profilami geologicznymi projektowanych otwordw wiertniczych

Budowe geologiczng i warunki hydrogeologiczne badanego terenu ustalono w oparciu o:
- mape: Hydrogeologiczng Polski arkusz Suchowola (zat. nr 5) w skali 1:50 000;
- przekrdj do MHP (zat. nr 6);
- dane o otworach hydrogeologicznych potozonych w najblizszym sasiedztwie — lokalizacje zaznaczono
na Zat. nr 5.

Pod wzgledem tektonicznym omawiany obszar nalezy do wyniesienia mazursko-suwalskiego.
Bezposrednie podioze czwartorzedu stanowiq osady paleogenu. Budowa geologiczna utwordw
czwartorzedowych w rejonie badan zostata uksztattowana w okresie zlodowacenia $rodkowopolskiego i zwigzana
jest z dziatalno$cig denudacyjng, erozyjng i akumulacyjng zachodzacg w czasie kolejnych transgres;ji i regres;ji
ladolodu skandynawskiego. Migzszo$¢ czwartorzedu na rozpatrywanym terenie szacowana jest na ok. 130 m.

Z uwagi na to, iz projekt dotyczy wykonania odwiertéw do celéw instalacji dolnego zrodta pomp ciepta
skoncentrowano si¢ na budowie warstw geologicznych do gtebokosci zatozonej przez projektanta instalacji pomp
ciepta tj. do ok. 100 m p.p.t.

Na podstawie analizy dostepnych materiatow archiwalnych, mozna stwierdzi¢, iz budowa geologiczna
rozpatrywanego terenu (m. Suchowola) i okolic jest dos¢ zréznicowana. Tworzac przewidywany profil otwordw
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pod pionowe wymienniki ciepfa opierano si¢ na danych geologicznych wyinterpretowanych z przekroju
hydrogeologicznego oraz wiercen okolicznych studni. Przy czym zaznacza sig, ze dopiero w trakcie wiercenia
zostanie okreslony dokfadny profil otworow, ktéry moze w pewnym stopniu odbiega¢ od stworzonego profilu
projektowanego, gtéwnie w zakresie gtebokosci wystepowania poszczegoinych wydzielen.

W przypadku projektowanych otworéw wiertniczych przewiduje sie zgeneralizowany profil litologiczny
(bez warstwy gruntow przypowierzchniowych (gleby/nasypow)):

STRATYGRAFIA LITOLOGIA

0,0-0k40,0m — utwory gliniaste w stropie z mozliwymi przewarstwieniami utworéw
piaszczystych (mozliwe nawodnienie)
Q 40,0 - 0k 50,0 m — utwory piaszczyste
(czwartorzed) 50,0 -0k.90,0m - utwory gliniaste (mozliwe wystagpienie osaddw zastoiskowych

i nawodnionych utwordw niespoistych)
90,0 — ok. 100,0 m - piaski pylaste/pyty

Przewidywany uktad warstw ilustruje profil litologiczny - zatgcznik nr 8.

W profilu przewiduje sie wystapienie warstwy wodono$nej na gtebokosci od ok. 40 do 50 m o zwierciadle
wody napietym, stabilizujacym sie na gtebokosci ok. 16,0 m p.p.t. W profilu mogq wystapi¢ rowniez nawodnione
przewarstwienia gruntow piaszczystych szczegdlnie w przelocie gtebokosci 0 — 10 m oraz 90-100m.

Wg Mapy hydrogeologicznej Polski — ark. Suchowola rejon projektowanych robét znajduje sie w obrebie
jednostki hydrogeologicznej o symbolu 1bQl. Gtéwny uzytkowy poziom wodonosny zalega pod glinami zwatowymi
na gtebokos$ci 30 — 50 m. Migzszo$¢ poziomu jest zrdznicowana, przecigtnie wynosi 10 — 20 m, ale we fragmencie
potozonym w potnocno — zachodnim skraju arkusza moze miejscami dochodzi¢ do 30 m. Zasilanie tej warstwy
odbywa sie poprzez przesigkanie wod opadowych przez nadktad utwordw pdtprzepuszczalnych oraz na drodze
doptywu podziemnego z rejondw wysoczyzn. Baze drenazu dla tych wod stanowig struktury dolinne Biebrzy
i Brzozéwki. Kierunek przeptywu wod podziemnych okre$la sie z potudniowego-wschodu na pétnocny-zachdd.
Wody tej jednostki charakteryzuijq sie dobra i Srednig jakoscig (klasa lla i Ilb). Obszarowi temu przypisano:

- izolacja gtéwnego poziomu wodono$nego GPU — $rednia

- stopien zagrozenia GPU — niski

- wydajno$¢ potencjalng typowej studni — 50 — 70 m3/h do ponad 70 m3/h
- Sredni wspdtczynnik filtracji — 18,3 m/24h

- przewodno$¢ — 181 m?/24h

- modut zasobdow dyspozycyjnych — 91 m3/h-km2

Wedtug regionalizacji zwyklych wéd podziemnych Polski (Paczynski red., 2007) omawiany teren znajduje sie
w obrebie subregionu pojeziernego, nalezacego do regionu mazowiecko-mazursko-podlaskiego zwyklych wod
podziemnych.

4. WSPOLCZYNNIKI CIEPLNE WARSTW

Wydajno$¢ cieplna sond pionowych jest zalezna gtéwnie od budowy geologicznej obszaru, na jakim
planowana jest instalacja pomp ciepta. W ponizszej tabeli przedstawiono szacunkowe obliczenia mozliwej iloci
ciepta do pobrania z 1 otworu o gtebokosci 100 m, z uwzglednieniem budowy geologicznej i warunkdw
hydrogeologicznych rozpatrywanego terenu.



Zsumowana migzszos$¢ Wspotczynnik Moc odprowadzana
Warstwa : . Y
 rodzaj gruntu warstwy mocy cieplnej | z warstwy (po_bor ciepta
[m] [W/m] z wymiennika) [W]
Strefa neutralna (montazu)
-95m
Piaski mokre 10 55+ 65 550+650
Glina/pyty 85 30 =40 2550+3400
RAZEM 100 m 3100+4050

Zrédfo: https://www.viessmann.edu.pl/wp-content/uploads/T_5_Pompy._ciepla_cz4_Dolne_zrodlo_ciepla.pdf
- zgodnie z VDI 4640 cz. 2 (PN-EN 15450:2007E) oraz do$wiadczenie wtasne na bazie zrealizowanych inwestycji.

Zgodnie z powyzszym, z jednego otworu o gtebokosci 100 m na omawianym obszarze mozna pozyskac
od ok 3,1 do ok 4,05 kW (warto$ci orientacyjne na podstawie powyzszych obliczen).

Obliczenia wymaganej dtugo$ci pionowych sond gruntowych do pozyskania ciepta Ziemi dokonano na
podstawie stwierdzonych profili geologicznych otwordw wiertniczych oraz wielkosci parametréw stosowanych do
wymiarowania sond pionowych.

Dc = QWPch/qEs

gdzie:

Dc — diugos¢ sondy [m]

qEs — wspdiczynnik ciepiny warstwy — do obliczen przyjeto ok. 35 W/m
QWPch- moc grzewcza [kW] = 42 kW dane uzyskane od Zleceniodawcy
zatem Dc = ok. 12000 m

Na podstawie przypuszczalnego profilu geologicznego ustalono, Ze do zapotrzebowania na moc grzewczg
pompy ciepta wynoszaca ok. 42 kW nalezy odwierci¢ ok. 1200 m. W zwigzku z powyzszym, z uwagi na wartosci
orientacyjne uzyskanych wartosci, po uzgodnieniu z Inwestorem, zaktada sie w niniejszym projekcie dla
omawianego obiektu wykonanie 12 odwiertow o gt. 100 m.

Zaznacza sie, ze ostateczna gfebokos¢ i ilos¢ odwiertéw bedzie dostosowywana po ustaleniu
rzeczywistych warunkéw gruntowych badanego terenu, przy czym gteboko$é pojedynczeqo otworu nie
moze przekroczyé 100,00 m p.p.t. W przypadku wiekszej giebokosci otwordw niz 100 m p.p.t. nalezatoby
opracowac Plan ruchu zakfadu gorniczego i obowigzywatby w tym przypadku przepisy odrebne.

5. REALIZACJA PROJEKTU ROBOT GEOLOGICZNYCH - opis i uzasadnienie liczby, lokalizacji

i rodzaju projektowanych otworéw wiertniczych

Dla rozwigzania postawionego zadania geologicznego zaktada sie wykonanie 12 otworéw wiertniczych
0 glebokosci 100m kazdy, jako pionowych wymiennikow gruntowych o tacznym metrazu 1200 m,
rozmieszczonych w odlegto$ciach min ok. 8m migdzy nimi, w obrebie dziatki o nr geod. 270/1, obreb Suchowola.
Szczegotowa lokalizacje otwordw naniesiono na mape sytuacyjno — wysoko$ciowg w skali 1:500 — zat. nr 3.

Status prawny nieruchomo$ci niezbednej do wykorzystania przy prowadzeniu projektowanych robét
geologicznych przedstawiono jako zatgcznik nr 7 do niniejszego projekiu oraz do zgtoszenia projektu robot
geologicznych.

Dopuszcza sie niewielkie zmiany w lokalizacji otwordéw wiertniczych (w obrebie dziatki o nr geod. 270/1) po
uzgodnieniu z Inwestorem i z dozorem geologicznym.
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6. TECHNOLOGIA WYKONANIA OTWOROW - przewidywana konstrukcja projektowanych otwordw
wiertniczych, informacje dotyczace zamykania horyzontéw wodono$nych

Zaktada sie wykonanie otwordw wiertniczych urzadzeniem do wykonywania metodg obrotowg na ptuczke
itowa/samorodng. Projektowana $rednica wiercenia (gryzera) to ok. 156 mm. GlebokoSC projektowanego
wiercenia dla kazdego z osmiu otwordéw to 100,0m. Wiercenie bedzie odbywato sie w obrebie utwordw
czwartorzedowych.

Po osiagnieciu planowanej gtebokosci 100,0m (doktadna gtebokos¢ ustalona zostanie na podstawie
stwierdzonej budowy geologicznej podczas wiercenia) zaleca sie pomierzy¢ temperature na dnie odwiertu.
Nastepnie nalezy zapusci¢ rury ,U" ksztattne, wysokoci$nieniowe PE o Srednicy 40x3,7 mm i wypemic je
roztworem na bazie 29% glikolu propylenowego. Przed wprowadzeniem rurek PE do otworu nalezy sprawdzi¢
szczelnos¢ catego uktadu wprowadzajac do niego wode i poddajgc go cisnieniu np. 6 Atm.

Po opuszczeniu do otworu pionowych sond, nalezy przestrzen migedzy Sciankami otworu wypetni¢
mieszanka uszczelniajacq z dodatkami sktadnikow podnoszacych przewodnos¢ cieplng masy wypetniajacej, co
zagwarantuje wysokg przewodno$c¢ strefy przyotworowej oraz zabezpieczy otwér przed potaczeniem ewentualnie
nawierconych warstw wodonosnych (odizolowanie horyzontéw wodonosnych). Zastosowana masa
wypetniajaca, powinna nie mie¢ w swoim sktadzie substancji szkodliwych dla wod podziemnych i $rodowiska,
w zwigzku z czym wymagany jest atest PZH — dopuszczenie do zastosowania w otworach wiertniczych mogacych
sie kontaktowa¢ z wodami przeznaczonymi do spozycia przez ludzi.

Schemat wiercenia i zabudowy dla pojedynczego otworu dla wymiennika gruntowego przedstawia
zat. nr 8.

Zaznacza sig, iz parametry wiercenia (wydajno$c¢ i ci$nienie ptuczki, nacisk $widra na dno otworu, obroty)
oraz szczegotowe Srednice rur i Swidrow, a takze doktadna gtebokosS¢ odwiertow bedq ustalane na biezaco
w trakcie prowadzenia wiercenia, w dostosowaniu do urzadzenia wiertniczego i zastanych warunkow
geologicznych i hydrogeologicznych.

Z uwagi na rodzaj przedsigewziecia w projekcie nie uwzgledniono:
e sposobu i terminu likwidacji otworéw wiertniczych lub wyrobisk oraz rekultywacji gruntéw,
e przewidywanej wielkoci doptywu wod do wyrobiska lub jego poszczegdlnych poziomdw eksploatacyjnych,
e przewidywanej jakosci wody odpompowywanej z wyrobiska
e  sposobu odwadniania i odprowadzania wody odpompowywanej z wyrobiska wykonywanych robét

UWAGA:

Upowaznia si¢ geologa dozorujgcego roboty geologiczne do wprowadzania ewentualnych zmian po
zapoznaniu sie z rzeczywistymi warunkami geologicznymi i hydrogeologicznymi wystepujacymi w badanym
podtozu. Wszystkie zmiany powinny by¢ konsultowane z Zamawiajacym. Zmiany mogg dotyczy¢:

e zmiany lokalizacji otworéw w obrebie dziatki o nr geod. 270/1 (w przypadku natrafienia na kamien lub
w przypadku zaistniatej, nieprzewidzianej w PRG infrastruktury przypowierzchniowej i naziemnej lub zmian
w zagospodarowaniu dziatki, ktére nie zostaty przewidziane w niniejszym projekcie);

e zmniejszenia gtebokoSci otworéw w przypadku napotkania lepszych warunkdw gruntowo — wodnych niz
zatozono w projekcie;

e wykonania odpowiedniego uszczelnienia strefy otworowej w zaleznosci od zaistniatych rzeczywistych
warunkow potwierdzonych wierceniem.



6.1. OPROBOWANIE OTWORU - w tym spos6b pobierania probek geologicznych, zakres, ilos¢ i wielkosé
przewidywanych do pobrania proébek geologicznych

W czasie wiercenia nalezy sporzadzac¢ profil geologiczny dla reprezentatywnego otworu na podstawie
probek zwiercin pobieranych z koryta ptuczkowego, co 2 m oraz przy kazdej zmianie litologii lub barwy gruntu
wraz z charakterystykg przewiercanych utworow.

Prébki nalezy sktada¢ do np. zamykanych skrzynek drewnianych (pojemnikéw) lub workéw foliowych,
z informacjg 0o numerze otworu oraz gtebokoSci pobrania, jako préby czasowego przechowywania. Probki
pobierane bedg w ilosci nie mniejszej niz 0,3 kg. Wykonawca jest zobowigzany do ich przechowywania
w magazynie do momentu sporzadzenia i przekazania do archiwizacji dokumentacji powykonawczej. Probki
geologiczne nie podlegajg obowigzkowemu przekazaniu panstwowej stuzbie geologiczne.

W przypadku napotkania innych warstw wodono$nych nieprzewidzianych w niniejszym projekcie,
upowaznia si¢ geologa dozorujgcego do ustalenia prawidtowego sposobu przechodzenia przez nawiercone
horyzonty wodonos$ne i odpowiednie ich zabezpieczenie.

6.2. PRACE GEODEZYJNE

Po odwierceniu otwordw i zabudowaniu w nich pionowych wymiennikéw gruntowych Wykonawca zniweluje
je w nawigzaniu do panstwowej sieci reperdw oraz naniesie na plan sytuacyjny w skali 1:500 lub 1:1000. Mapa
znaniesionymi punktami wiercen powinna by¢ dotgczona do dokumentacji powykonawczej — raport pomiaréw
geodezyjnych.

6.3.PRACE DOKUMENTACYJNE

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 23.12.2020 r. w sprawie innych
dokumentacji geologicznych (Dz. U. 2020 r. poz. 2449), w zwigzku z wykonywaniem prac geologicznych w celu
wykorzystania ciepta Ziemi nalezy sporzadzi¢ inng dokumentacje geologiczna.

Opracowana zgodnie z w/w przepisami dokumentacja powinna zawiera¢ strone tytutowg wraz z kartg
informacyjna, syntetycznym omowieniem budowy i warunkdw hydrogeologicznych, opisem profilu geologicznego
i temperatury na dnie otworu, opisem sposobu izolacji warstw wodonosnych, charakterystyke rozwigzan
technicznych, opis zagrozen na etapie uzytkowania instalacji oraz w przypadku awarii. Dokumentacja powinna
zawiera¢ czes¢ tekstowaq i zataczniki graficzne.

Inwestor ma obowigzek przedtozy¢ sporzadzong w 1 egzemplarzu wersji papierowej i w 3 egzemplarzach
wersji elektronicznej dokumentacje powykonawczg w terminie 6 miesiecy od daty zakoriczenia prac terenowych
witasciwemu organowi administracji geologicznej, ktoremu zgtoszono projekt rob6t geologicznych (ij. Starostwo
Powiatowe w Sokdtce). Dokumentacja nie wymaga uzyskania zatwierdzenia w drodze decyzji.

6.4.0OCENA WPLYWU ZAMIERZONYCH ROBOT NA SRODOWISKO

Projektowany zakres rob6t i badan geologicznych nie spowoduje zagrozen dla $rodowiska naturalnego,
w tym na najblizsze otwory hydrogeologiczne, pod warunkiem prowadzenia ich zgodnie ze sztuka
geologiczna (pod nadzorem os6b posiadajacych odpowiednie (stwierdzone) kwalifikacje).

Podczas prac wiertniczych bezwzglednie musza by¢ przestrzegane przepisy i instrukcje dotyczace ochrony
przed skazeniem Srodowiska wodno — gruntowego i przyrodniczego, w szczegolnosci:
e  produkty ropopochodne bedg przechowywane w odpowiednim pomieszczeniu,
e urzadzenie wiertnicze powinno by¢ zabezpieczone przed wyciekami oleju i smaru oraz przed iskrzeniem,
e po zakonczeniu wiercenia teren wokét otwordw zastanie doprowadzony do pierwotnego stanu,
e  projekiuje sie izolacje warstw hydrogeologicznych, aby nie dopusci¢ do ewentualnych niekontrolowanych przeptywdw

wod podziemnych (zamykanie horyzontéw wodono$nych),
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o wykorzystywana do wiercen ptuczka wiertnicza bedzie miata sktad zapewniajacy biodegradowalnos¢
niebezpiecznych substancji mogacych skazi¢ srodowisko i wody podziemne - jest to niezwykle istotne z
uwagi na bliskie sasiedztwo ujecia wody,

o teren robot bedzie oznakowany i zabezpieczony przed przedostaniem sie 0séb niepowotanych,

e inne zabezpieczenia, ktdre moga by¢ niezbedne, wynikte podczas robét wiertniczych,

o material uszczelniajacy powinien nie mie¢ w swoim sktadzie substanciji szkodliwych dla wod podziemnych
i Srodowiska (wymagany atest PZH - dopuszczenie do zastosowania w otworach wiertniczych mogacych sie
kontaktowa¢ z woda przeznaczong do spozycia przez ludzi) - jest to niezwykle istotne z uwagi na bliskie
sasiedztwo ujecia wody.

W przypadku nie zastosowania si¢ do powyzszego, moze dojs¢ do zanieczyszczenia wod podziemnych,
co poskutkuje zmianami w ich jakosci, a takze moze doj$¢ do ewentualnego potaczenia sie wod podziemnych
wystepujacych w podtozu warstw wodono$nych (o ile wystapia).

Projektowane prace wiertnicze bedg wywiera¢ niewielki ujemny wptyw na powietrze. Oddziatywanie
planowanych prac na powietrze atmosferyczne bedzie miato charakter okresowy, ograniczony do czasu pracy
urzadzen wiertniczych przewidzianych w harmonogramie robdt geologicznych. Nie bedg przekraczane
dopuszczalne warto$ci stezen Sredniorocznych emitowanych substancji (NO3, SO2). Wiertnie zaliczane sg do
stabych emitorow zanieczyszczen powietrza. Pomimo prognozy niewielkiego wzrostu emisji zanieczyszczen do
powietrza zwigzanej z planowanym wykonaniem otwordw, skala ewentualnych zanieczyszczen powietrza nie
bedzie miata istotnego wptywu na stan powietrza w rejonie lokalizacji kazdego otworu.

Projektowane prace wiertnicze, bedg wywiera¢ ujemny wptyw na klimat akustyczny, przy czym wptywy te
beda mialy charakter okresowy (praca w porze dziennej) i ograniczony. Zrédiem hatasu bedzie praca silnikow
urzadzenia wiertniczego, pomp ptuczkowych, generatoréw, a takze funkcjonowanie bazy wiertniczej. Nalezy
podkresli¢, ze poziom hatasu emitowany z terenu wiertni do Srodowiska jest uzalezniony od wielko$ci mocy
zainstalowanych silnikdw na urzadzeniu wiertniczym i zagospodarowania wiertni.

Proces prowadzenia projektowanych prac wiertniczych moze by¢ przyczyng krétkotrwatego dyskomfortu
bytowego mieszkancow, zwigzanego z niskim poziomem hatasu wystepujacego podczas prowadzenia prac
geologicznych.

7. OPIS PRZEDSIEWZIEC TECHNICZNYCH, TECHNOLOGICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH,
MAJACYCH NA CELU ZAPEWNIENIE BEZPIECZENSTWA  POWSZECHNEGO,
BEZPIECZENSTWA PRACY ORAZ OCHRONY SRODOWISKA

Celem unikniecia zagrozen w zwigzku z prowadzeniem prac geologicznych na rozpatrywanym terenie,
stosowana bedzie nastepujaca ponizsza profilaktyka.

Prace i roboty geologiczne powinny wykonywac pracownicy posiadajacy odpowiednie uprawnienia, ktorzy
zostang odpowiednio przeszkoleni w zakresie ochrony przeciwpozarowe] i obstugi sprzetu gasniczego,
obowigzujgcych przepiséw BHP oraz udzielania pierwszej pomocy. Prace wiertnicze nalezy prowadzi¢ zgodnie
ze zgtoszonym Projektem robot geologicznych....

Celem unikniecia zagrozen w zwigzku z prowadzeniem prac zwigzanych z wykorzystaniem ciepta ziemi
zatoga wiertnicza zostanie przeszkolona na temat najczesciej wystepujacych zagrozen:
e technicznych: bezpieczna obstuga urzadzenia wiertniczego i urzadzen elektrycznych,
o technologicznych: wiercenie prowadzone zgodnie z projektem robét geologicznych,
e organizacyjnych: zapewnienie racjonalnej wspotpracy z Inwestorem.
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Zatoga wiertnicza bedzie wyposazona w bezpieczny sprzet do prowadzenia prac geologicznych,
obejmujacych wykonanie otwordw dla pionowych wymiennikow gruntowych celem wykorzystania ciepta ziemi.
Wiercenie otworéw prowadzone bedzie metoda obrotowa z uzyciem ptuczki wiertniczej, a urobek z wiercen bedzie
zagospodarowany na budowie. Zbiorniki z paliwem do urzadzenia oraz smary zabezpieczone bedg przed
mozliwoscig wycieku substancji ropopochodnych, znajdowac sie bedg z dala od otwordw. Doty ptuczkowe bedg
zabezpieczone materiatem nieprzepuszczalnym, aby unikng¢ przedostawania sie zanieczyszczen do wod
gruntowych.

Podczas prowadzenia wiercen nie przewiduje sie stworzenia zagrozenia dla otaczajacego $rodowiska
z tytulu zanieczyszczenia warstwy wodono$nej lub pogorszenia stanu Srodowiska naturalinego pod warunkiem
prowadzenia ich zgodnie ze sztukq geologiczng (pod nadzorem 0sdéb posiadajacych odpowiednie stwierdzone
kwalifikacje).

Teren w bliskim sgsiedztwie wiercenia jest uzbrojony przyziemnie i naziemnie (uzbrojenie terenu pokazane
na zatgczniku nr 3). Mimo to przed rozpoczeciem rob6t przebieg uzbrojenia przyziemnego nalezy zlokalizowaé
za pomocg odpowiedniej aparatury lub wykonanych, w tym celu wykopdw recznych w miejscu wiercenia na
gtebokos¢ 1,5 m p.p.t.

Roboty geologiczne bedg prowadzone zgodnie z zachowaniem przepisow zawartych w Rozporzadzeniu
Ministra Gospodarki z dnia 25 kwietnia 2014 r w sprawie szczegdtowych wymagan dotyczacych prowadzenia
ruchu zaktadéw godrniczych wydobywajgcych kopaliny otworami wiertniczymi (Dz. U. z 2014 r. poz. 812).

8. HARMONOGARAM PROJEKTOWANYCH ROBOT GEOLOGICZNYCH

Przewiduje sie, Ze prace i roboty geologiczne objete niniejszym projektem zostang wykonane zgodnie
z nastepujacym harmonogramem:
e prace terenowe — ok. 12 — 24 dni
e prace kameralne — ok. 4 tygodnie (do 6 miesiecy od daty zakoriczenia prac terenowych).

Powyzsze prace i roboty moga by¢ wykonywane po 30 dniach od ztozenia niniejszego projektu, jesli organ
administracji panstwowej nie wyrazi sprzeciwu w formie decyz;i.

Whioskuje sie, aby termin waznosci projektu robo6t geologicznych byt réwny 2 lata od zgtoszenia projektu.

. UWAGI KONCOWE

©

e Projektuje sie wykonanie 12 odwiertdw, w ktérych zamontowane zostang pionowe wymienniki gruntowe
(wypetnione roztworem na bazie glikolu propylenowego), potaczone z jedng pompg ciepta. Pompa ciepta
bedzie petni¢ funkcje grzewcza dla potrzeb przysztego Centrum Opiekuriczo-Mieszkalnego w miejscowosci
Suchowola.

¢ Projektowane roboty geologiczne winny by¢ dozorowane przez uprawnionego geologa.

¢ Podczas realizowania robot geologicznych nalezy przede wszystkim wzig¢ pod uwage na bliskos¢ ujecia wod
podziemnych (bezwzglednie nalezy zastosowaé ptuczke wiertniczg na bazie

e Projektowane otwory dla pionowych wymiennikdw gruntowych odwiercone zostang metodq obrotowg na
ptuczke (Srednica gryzera ok. 156mm), do gtebokosci 100,0 m p.p.t. kazdy, w obrebie utworéw
czwartorzedowych. W otworach zabudowane zostang, jako pionowe wymienniki gruntowe, rury
wysokocisnieniowe w ksztatcie ,U” — PE &J40x3,7mm.
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Po odwierceniu otwordw, przed zapuszczeniem pionowego wymiennika gruntowego ,U” ksztattnego, zaleca
sie dokonanie pomiaru temperatury na dnie otworéw.

Przewiduje sie wykonanie prob cisnieniowych samych wymiennikéw gruntowych, jak rowniez catego uktadu
dla pomp ciepta oraz sporzadzenie przez wykonawce stosownych protokotdw.

Po odwierceniu otwordw i zabudowaniu w nich wymiennikdw gruntowych Wykonawca zniweluje je
w nawigzaniu do panistwowej sieci reperow oraz naniesie na plan sytuacyjny w skali 1:500 lub 1:1000.

Teren w miejscu projektowanego wiercenia jest uzbrojony przyziemnie i naziemnie (uzbrojenie terenu
pokazane na zataczniku nr 3). Mimo to przed rozpoczeciem robét przebieg uzbrojenia przyziemnego nalezy
Zlokalizowa¢ za pomocg odpowiedniej aparatury lub wykonanych, w tym celu wykopdw recznych w miejscu
wiercenia na gtebokos¢ 1,5 m p.p.t.

Projektowane prace geologiczne nie wptynagt ujemnie na Srodowisko naturalne, je$li bedg wykonywane
zgodnie z niniejszym projektem oraz sztukq geologiczna.

Upowaznia sie geologa dozorujgcego roboty geologiczne do wprowadzania ewentualnych zmian po
zapoznaniu sie z rzeczywistymi warunkami geologicznymi i hydrogeologicznymi wystepujacymi w badanym
podiozu. W przypadku napotkania korzystniejszych warunkow geologicznych dla instalacji pomp ciepta,
gtebokos¢ otwordw moze ulec zmniejszeniu, zas w przypadku mniej korzystnych warunkéw nalezy zwiekszy¢
liczbe odwiertdw — o tym zadecyduje dozér geologiczny w porozumieniu z instalatorem systemu grzewczego.

W czasie realizacji zadania geologicznego powinny by¢ podjete wszelkie dziatania zapewniajace
bezpieczenstwo zycia i zdrowia ludzkiego, ochrone wdd i znajdujgcych sie na niej budowli. Powyzsze zapewni
prowadzenie prac w sposob zgodny z zasadami techniki wiertniczej, bezpieczenstwa ruchu
| przestrzeganie zasad BHP.

Prace wiertnicze (szczegolnie do gtebokosci 1,5 — 2,0 m) nalezy prowadzi¢ po wcze$niejszym zapoznaniu sie
z potozeniem instalacji podziemnych oraz z zachowaniem szczegoinej ostroznosci.

Projekt niniejszy nalezy przedtozy¢ w 2 egz. w formie zgtoszenia w Starostwie Powiatowym w Sokotce.

Po wykonaniu zadania nalezy opracowa¢ w 1 egzemplarzu w postaci papierowej dokumentacje
powykonawczg (wraz z 3 egz. w wersji elektronicznej), nalezacg do innych dokumentacji geologicznych
i przedstawi¢ w Starostwie Powiatowym w Sokédtce celem archiwizacii.

OPRACOWALA:

mgr inz. Matgorzata Wysocka

styczen, 2024 r.
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Zat. nr1

MAPA TOPOGRAFICZNA
skala 1:50 000
Lokalizacja obszaru zamierzonych robot geologicznych
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Zrédto: mapy tematyczne portalu www.geoportal.gov.pl




Zat. nr 2

LOKALIZACJA OBSZARU

ZAMIERZONYCH ROBOT GEOLOGICZNYCH
(fragment mapy topograficznej w skali 1:10 000)
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Zrédto: mapy tematyczne portalu www.geoportal.gov.pl

@ - ujecie wody w m. Suchowola ( SW1A - gt. 56,5 m, rok, wyk. 1982, rzedna 140,3m npm;
SW3 - gt. 58 m, rok, wyk. 1973, rzedna 141m npm)
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ustalen obciazen sluzebnosciami
gruntowymi

Oznaczenie i symbol konturu uzytku

gruntéw | budynkow

OPRACOWANIA

NAZWA / imig i nazwisko Wykonawey
data i podpis osoby reprezentujacej
WYKONAWCE

Geo-Inwest USLUGI GEODEZY JNE
WYCENA NIERUCHOMOSCI
mgr inZ. Lukasz Mozdzierski

Os. Centrum 17 16-100 Sokdlka

gruntowego,

ktéry nie jest ujawniony w bazie danych ewidencji

Brak

datecpracowanis mapy: 07082023

INFORMACJA O PUNKTACH OSNOWY PODSTAWOWE] I SZCZEGO

OWE] W GRANICACH

N punktu - brak ]

Geodeta Uprawniony

mgr int. LukasyMozdzierski
Nr MVOSZS

Imig i nazwisko nr uprawnien
oraz data i podpis geodety uprawnionego

ktéry opracowal mape

Poza wyk ¥ na nini j mapie urza
brak bylo informacji branzowych i nie zostaly odnal

ezione w lerenic,

dzeniami podziemnymi nie wyklucza sig istnienia w terenie urzadzen podziemnych , dla ktérych
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AUTORSKA PRACOWNIA PROJEKTOWA

- ARCHHTEKT MAREK WOJTECKI-

s m. SUCHOWOLA, ul. Gonigdzka 21, dz.nr 270/1

= PRZEBUDOWA POMIESZCZEN PIETRA nrrys. PZ A1
ZESGI POMIESZCZEN PIWNIC
1/ 1 PRZYCHODNFREJONOWEJ w Suchowoli nagotrzeby data | 15.12.2023
[} CENJROM OPIEKUNCZO - MIESZKALNEGO
! skala 1:500

4= NAZWE—
rysunku PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

ZESPOL AUTORSKI

branza imie i nazwisko nr upr. podpis
autor .

projekty  |Mgr inz.arch. MAREK WOTECKI BL/65/91

ol |mar inz.arch. JAROSLAW WOLOSIEWICZ | BL/28/97

el he  |Mar inz. ANDRZEJ L. ZMIEJKO BL/91/85
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stal cane |Mar in2. MARCIN GRZESIUKIEWICZ P
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GEQ-INWEST Lukasr Moidzierski
Osiedle Centrum 17, 16-100 Sokofka
data: 25.09.2023 r

Wykonawca prac geodezyinych

Nr oraz data sporzadeenia dokumentu
zawierajgeegn wynik poryiywne) weryfikaci

GKN-.6642.6.1494.2023 1

mgr ind r.yﬂmg‘--,,s.‘.
204284047
=

e

Imig 1 pazwisko oraz nr uprawnien
zawodowyeh kierownika pric

~

e cxrom
MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH -l i U’
Oznaczenia kancelaryjne zgloszonej pracy |Nr Rob. Wyk.: 322/2023 ,' . "l
geodezyjnej (KERG) KERG: GKN.1.6642.6.1494.2023 rf s
MIEJSCOWOSC SUCHOWOLA f 7 995/12
[ — identyfikator 201109 4 |[ / E(
nazwa SUCHOWOLA - ’ /
7 B identyfikator 201109_4.0044 =
T e nazwa SUCHOWOLA l
SKALA MAPY 1:500 ]
prostokatnych
Nazwa ukladu wspélrzednych | plaskich T e
wysokosciowych PL-EVRF2007-NH ( Amsterdam =
Oznaczenie granic obszaru, ktéry byl przedmiotem —————— — —— |
aktualizac]i - (mapa aktualna w zasiegu) % L
[+ =)
Oznaczenie i informacje o sluzebnosciach Mapa do celéw projektowych bez Tsossss0 | |
gruntowych majacych wplyw na zagospodarowanie ustalen obciazen stuzebnos$ciami e
gruntéw zlokalizowanych w granicach projektowanej gruntowymi
inwestycji*
Oznaczenie i symbol konturu uzytku gruntowego, Brak
kiory nie jest ujawniony w bazie danych ewidencji .
gruntéw i budynkow
data opracowania mapy: 07.09.2023 ark. mapy zasadn.: 8.203.13.08.2.2
INFORMACJA O PUNKTACH OSNOWY PODSTAWOWE] 1 SZCZEG! WEJ W GRANICACH
OPRACOWANIA
Nr punktu - brak
Geo-Inwest USLUGI GEODEZYJNE Geodeta Uprawniony
WYCENA NIERUCHOMOSCI mgr in2 LukaszyMoidzierski
mgr inz. Lukasz Mozdzierski Nr uwzs
Os. Centrum 17 16-100 Sokétka e
NAZWA / imig 1 nazwisko Wykonawcy Imig i nazwisko nr uprawnien
data i podpis osoby reprezentujacej oraz data i podpis geodety uprawnionego
WYKONAWCE kidry opracowal mape
Poza wykazanymi na niniejszej mapic urzgdzeniami pod. ymi nie wyklucza sig istnienia w terenie urzadzen podziemnych , dla kidrych
brak bylo informacji branzowych i nie zostaly odnalezione w terenie.
] 3
Komone i
A7 oy g §5 2
H
Ko,
"k
T
S
§
H
3 (mapa zasadnicza)
Folminitiar i simiohey dobummet soet cpravewaky  wymika pr z lokalizacjg projektowanych otworéw wiertniczych
geodezyjnych i kartograficenych, kiéryeh rezultaty zawiera operat
.l(.'L'IIII'.L:"I\_\ pl\:.’_\l\\::\l{ r\:.r.l'_.lllln.uu ;-.l;'_\ J\'\.':i\u'..'ln.t.\.l\w mlln‘r‘.mll_l\' Skala 1 :500
jestem swiadomy odpowiedzialnosci karne) zo zlodemie falszywego
. GKN-1.6642.6.1494 2023 P r\=4m
Starvsta Sokolski ) NS pr'Oj. OtWOfy
/

UWAGA:
- dopuszcza sie zmiane lokalizacji otworéw w obrebie dziatki 270/1 po uzgodnieniu z Wtascicielem i dozorem geologicznym

- ewentualne zmiany zostang uwzglednione w dokumentacji powykonawczej

Zat. nr 3.2
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Zat. nr 4

MAPA GEOSRODOWISKOWA (II)- plansza A
skala 1:50 000

wycinek - ark. SUCHOWOLA

@)

3 Ly 7AW" 74 ; = ToASKIBrsnowka) 7ask 47y
3 _Podoslrdwekl' A 4 e i ] ) B .j;

Ve _&-ﬁ* . --'

4 _,;;_ . .’?:: ‘Y f _%'}J—_j / ¢ N = =
HLRS = lauddpssczyznal |
B AR
( e —Lam

BN o

| lokalizacja terenu objetego
Interpretacjg geologiczng
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: 08 = %' ;
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TN A Chodorovika No_wa*-/ir > /
. GE s resisaT ety ot

Zrédto: Mapa geosrodowiskowa Polski w skali 1:50 000, PIG Warszawa

Zat. 4 str. 1



OBJASNIENIA
ZtOZA KOPALIN ORAZ PERSPEKTYWY | PROGNOZY ICH WYSTEPOWANIA

| piaski i 2wiry
piaski

' torfy

5608 JAGLOWO identyfikator z bazy Midas oraz nazwa zloza matokonfliktowego
4082 DOMURATY |l identyfikator z bazy Midas oraz nazwa zloza konfliktowego
granica zloza o zasobach udokumentowanych w kategoriach A+B+C,i C

® zloze o powierzchni = 5 ha
— — — granica obszaru prognostycznego
— — — granica zweryfikowanego obszaru prognostycznego
— — granica obszaru perspektywicznego
s pKresien granica obszaru o negatywnych wynikach rozpoznania (pk — rodzaj kopaliny)
rasanan pe-=2=  granica zweryfikowanego obszaru o negatywnych wynikach rozpoznania (p — rodzaj kopaliny)

GORNICTWO | PRZETWORSTWO KOPALIN

(@] obszar i teren gomiczy zloza o powierzchni = 5 ha
v kopalnia nieczynna
@l kopalnia okresowo czynna
f-’q wyrobisko
®p

z punkt niekoncesjonowanej eksploatacji kopaliny (pz — rodzaj kopaliny)

Symbol kopaliny: Symbol jednostki stratygraficznej:
z — Zwiry Q — czwartorzed

pz — piaski i 2wiry Ng — neogen

p — piaski Pg — paleogen

pk — piaski kwarcowe

t — torfy

WODY POWIERZCHNIOWE | PODZIEMNE

Granice dzialu wodnego:
—eae k_ czwartego rzedu
@ uijecie wod podziemnych o wydajnosci = 50 m*/h (k — komunalne, p — przemyslowe, Q — wiek ujmowanych utwordw)

obszary dolinne zagrozone podtopieniami

WARUNKI PODLOZA BUDOWLANEGO

KRR
. X

SOSASS

warunki korzystne

warunki niekorzystne, utrudniajace budownictwo

7
. obszary predysponowane do wystepowania ruchow masowych

: obszary niewaloryzowane
OCHRONA PRZYRODY, KRAJOBRAZU | ZABYTKOW KULTURY

grunty ormne (klasy |I—IVa uzytkow rolnych)
taki na glebach pochodzenia organicznego
lasy

zielenn urzadzona

v~ granice terenow zarzadzanych przez Generalna Dyrekcjg Lasow Panstwowych

= =rPN-r—~- granica parku narodowego i skrét jego nazwy (BbPN — Biebrzanski Park Narodowy)

“¥y---¥---¥--¥- granica strefy ochronnej (otuliny) parku narodowego

=+ ==+« granica obszaru chronionego krajobrazu

Obszary Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000

mmSmemm specjalny obszar ochrony siedlisk (PLH200006 — Ostoja Knyszyniska, PLH200008 — Dolina Biebrzy)
P obszar specjalnej ochrony ptakow (PLB200006 — Ostoja Biebrzanska)

v pomnik przyrody nieozywionej

- gtaz narzutowy o srednicy =1,5 m niezakwalifikowany jako pomnik przyrody
Chronione obiekty dziedzictwa kulturowego

* stanowisko archeologiczne

n zabytek architektoniczny (n — liczba obiektow)

i) zabytek sakralny

=" zabytek techniczny

(=] park wiejski (podworski) objety ochrona konserwatorska
INFORMACJE DODATKOWE
— — — — granica powiatu

—:—— granica gminy, miasta

SUCHOWOLA siedziba urzedu gminy, miasta

OSTROWEK miejscowosé letniskowa

Zat. 4 str. 2



MAPA GEOSRODOWISKOWA (ll) - plansza B

skala 1:50 000

lokalizacja terenu objetego
Interpretacjg geologiczng
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Zrédto: Mapa geosrodowiskowa Polski w skali 1:50 000, PIG Warszawa

Zat. 4 str. 3



OBJASNIENIA

NATURALNA BARIERA IZOLACYJNA OTWORY GEOLOGICZNE
) Klasa WIG* Klasa WIG*
najkorzystniejsza ) najkorzystniejsza
bardzo dobra o bardzo dobra
dobra (o) dobra
dostateczna [e) dostateczna
niekorzystna 04 niekorzystna (4 - liczba otwordw)
E brak Y brak
obszary niewaloryzowane** 35 migzszosc kompleksu
izolacyjnego [m]

* WIG - wskaznik izolacyjnosci geologicznej

** nie analizowane pod katem naturalnej bariery geologicznej ze wzgledu na uwarunkowania
przyrodniczo-srodowiskowe

ANTROPOPRESJA
< miejsce zrzutu Sciekow
[ oczyszczalnia ciekéw
] stacja paliw
O zaklad przemystowy

Skladowiska odpadow:

zamknigte czynne

P/ Pl AN obojetnych
AR P71\ innych niz niebezpieczne i obojetne
A, Vs NN niebezpiecznych

STAN GEOCHEMICZNY SRODOWISKA

Klasyfikacja gleb* z uwagi na zawartos¢ pierwiastkow:
As, Ba, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Zn

grupa A, standard obszaru poddanego ochronie (ustawa Prawo wodne
i przepisy o ochronie przyrody)

grupa B, standard uzytkow rolnych, gruntow leénych oraz zadrzewionych i zakrzewionych,
nieuzytkow, a takze gruntow zabudowanych i zurbanizowanych

grupa C, standard terenow przemystowych, uzytkéw kopalnych i terendw komunikacyjnych

przekroczenie dopuszczalnych wartosci stezen dla grupy C

Om"R B O @

pierwiastki, ktorych zawartos¢ decyduje o zanieczyszczeniu gleb w danym punkcie

Q
-
|
o

* wg Rozp. MS z dnia 9 wrzesnia 2002r., Dz. U. Nr 165 z 04.10.2002r., poz. 1359

Zat. 4 str. 4



Zat.nr 5

MAPA HYDROGEOLOGICZNA
skala 1:50 000

wycinek - ark. SUCHOWOLA

okal “
Interpretacja geologiczng

A

Zr6dto: Mapa hydrogeologiczna Polski w skali 1:50 000, PIG Warszawa
/B = B\ - linia przekroju hydrogeol.

Zat. 5 str. 1



OBJASNIENIA

WODONOSNOSC
Wydajnos< potencjalna studni wierconej, m3/h,

Regionalizacja hydrogeologiczna:
5 ml— Symbol jednostki hydrogeologicznej

Tr 5 - numer jed ki, Q - symbol ficzry uzytkowego poziomu wodonosnego,
b - stopieri izolacji, | - przedzial wielkoscl zasobéw dyspozycyinyeh jednostkowych;
pegrubiony symbel stratygraficzny (Q) dotyezy atéwnego uiytkowego poziomu wodonoinego
Stopien izolacji

a - brak izolacji b - izolacja staba ¢ - izolacja dobra
Symbole stratygraficzne uzytkowych pigter wodonognych:
Q - czwartorzed

Tr - trzeciorzed
Zasoby dyspozycyjne jednostkowe, my24h.km?:
I - =100 il-100- 200

4
ok L— —— Q —7  Granica pomigdzy dwoma gtéwnymi uzytkowymi pigtrami wodonognymi

M Zasieg jednostki hydrogeologicznej

WODY POWIERZCHNIOWE
Klasy czystosci wody w rzekach

HYDRODYNAMIKA
s ?50 ____— Hydroizohipsa gtéwnego usytkowego poziomu wodonoénego, m n.p.m.

Kierunek przephywu woéd podziemnych w ghéwnym poziomie uzytkowym
JAKOSC WOD PODZIEMNYCH
Gtéwny uzytkowy poziom wodonoény:
Klasy jakosci

Il a - jako$¢ dobra, woda wymaga prostego uzdatniania

Il b - jako$é $rednia, woda wymaga uzdatniania

Wskazniki jakosci wody przekraczajgce wymagania dla waéd pitnych
Barwa ——_ zasigg obszaru, na ktérym wskazniki jakosci przekraczajg wymagania dla wéd pitnych
e Symbol oznacza przekroczenia dla barwy

Fe,Mn Wskazniki jakoéci przekraczajgce wymagania dla wéd pitnych na calym obszarze arkusza
(symbol w prawym gérnym rogu). Symbol oznacza przekroczenia dla: Fe - Zelaza, Mn - manganu

<

Punkty oprébowania jakosci wod podziemnych dla potrzeb mapy

03 Oprébowane ujgcie wéd podziemnych z zaznaczeniem klasy jakogei:
lla lla, llb - klasy jakoéci jak dla giéwnego poziomu wodonaénege

Ogniska zanieczyszczen
(Mumery obiektdw wediug tabeli 4 w tekscie)

Migjsce zrzutu sciekdw: Skfadowiska odpaddw: S - statych
Jf:::j komunalnych ,{E:i 2 duze
= 2 Magazyny paliw plynnych =1 5 mate
7 Oc: Inie Sciekdw:
EE e zyszczalnie

MB - mechaniczno-biclogiczna

STOPIEN ZAGROZENIA

wysoki - obecnoéd ognisk zanieczyszczen na terenach o niskie] odpornodei poziomu gléwnego (a)
Sredni - obszar o sredniej odpernodei poziomu giéwnego (b) z ogniskami zanieczyszczef
niski - obszar o éredniej odpornodci poziomu gidwnego (b), bez ognisk zanieczyszczen

bardzo niski - cbszar o wysokie] odpornosel poziomu giéwnego (c)

REPREZENTATYWNE OTWORY WIERTNICZE
{Numery wedtug tabeli 1a)

Otwiér wiertniczy, w ktdrym ujete nastepujacy poziom wodanogny:

O 4 czwartorzedowy
[O] 9 trzeciorzedowy

INNE OZNACZENIA

| -—l ! Linia przekroju hydrogeclogicznego

at. 5str. 2



Zat. nr 6

PRZEKROJ HYDROGEOLOGICZNY I-T

1 teren reprezentatywny dla proj. robét geol. I'
WSW ENE/S N/WSW ENE/SW NE /SSW NNE
Mikicin 9 Chodordwka Nowa Suchowola Lesniki Zwierzyniec Wielki
2 13 3 10 9 6 7 g 4
- 2 5 mjm - 1

nn.pm, o il _ N [ . mnpm.
160 & 1420 S 15301 152'_0_/._... 1365 160
]13333é5 N 1234 1245 1220 £ o = 1310
—_— _— R e . — —_—— — - DOR L
1404727 1267 t 1280 - = T o | - 7l 140
' 123 <
- | - N ] — = ANTEES | E,J!
1204} S| 3 A v O/ s 41 —"'JI"" T I e | AR 120
1004 e A Zﬂ 1A v! ‘ 1 111 f : L 100
VLR 1] 473 w00 “*m TTTT T T T T T o d
60_L 60
‘ Q L) . T :

0 ) ~qfrooa%—% 1lg]] 40
] ‘ AT rEs e T m i T TR o 4
20 I =4 20
0. = o
- 20 - -20
- "0—1 - -40
=~ 60 L-60
- BO_| - -80
-1004 100
| bQI | aQ ; 7_Q I | | | 3_Q

bQ1 LeQi 3 —
=55 T | el ! i Q o =3 Qi
OBJASNIENIA DO PRZEKROJOW czgé¢ przekroju hydrogeologicznego zaznaczona na MHP - Zal. nr 5 | o &n ik i Nazwa otworu
Przeptyw w oé4rodku porowym Przeplyw ograniczony,brak przeptywu 10 Numer otworu studziennego Granica stratygraficzna
. oL . . . . 101 Numer otworu badawczego
p'OSk" zwiry, otoczaki Ewamﬂn mg““ ”‘ z weglem brunatnym 'ISS(O Rzedna ustalonego zw. wogdy(mn pm) Q CZthOI’Zﬁd
.| piaski pylaste Emargle mutki m:m torfy ! Ujeta czesd . Tr Trzeciorzed
] [j o wegle br tne warstwy wodonosne] C
[ unatn

— — — przyblizona rzgdna w rejonie proj. robét geol. mkmdﬂ piszqcd Y I]:l]]] 9 920 Grebokos¢ cgm%rtu l[onr‘ng: [ Kreda

Symbol jednostki hydrogeologicznej Z;";’;{;j:,f’;f wody min .

llC Q.] (objasnienia zgodne z mapg b P b-nawiercone | merjz_r;::mp;z\icngcm
hydrogeologiczng) N i’ !
— __ __ Zwerciadto gtéwnego 12 Numer otworu studzienneqo

poziomu uzytkowego — rzulowanego



Zat.nr7

Starosta Sokolski Wojewodztwo : PODLASKIE
ul. Marsz. J. Pitsudskiego 8 Powiat : SOKOLSKI
16-100 Sokotka Jednostka ewidencyjna : 201109 4 SUCHOWOLA - miasto

: oy Obreb : 0044 SUCHOWOLA
(nazwa organu wydajacego dokument)

Nr kancelaryjny - (S(AN-111. (G24.K.57.70L3

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW

z dnia: 2023.11.28

Jednostka rejestrowa : G.26

Lp Podmiot ewidencyjny Ch’ar.akter . Udziat
wiasnosci / wiadania
1 POWIAT SOKOLSKI VWlasnosc m
J. PILSUDSKIEGO 8; 16-100 SOKOLKA:
2 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKEAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W DABROWIE Uzytkowanie 11
BIALtOSTOCKIEJ
M. SKEODOWSKIEJ-CURIE 15: 16-200 DABROWA BIALOSTOCKA:
Numer dziatki Polozenie dziaiki Opis uzytku Councesile | pow Pow. Nr KW lub inny
[ ouzytkdw i uzytku | dziatki dokument
konturéw [ha] [ha] wiasnosci
klasyfikac.
2701 GONIADZKA 21 tereny mieszkaniowe B [ 0.1521 |0,4478 BI1S/00041279/9
inne tereny zabudowane | Bi 0,2957 REP. A NR 290/2016

Id dziatki: 201109_4.0044.279/1

Budynek niestanowigcy odrgbnege od gruntu przedimiot wiasncde!
Id budynku: 201109_4.0044.1705_BUD Powierzchnia lokali wvodregbn.: 0.00
Rodzaj wg KST:  Budynki szpitali i inne budynki opieki zdrowotne] Powierzehnis 1ok 2l diewyodrebn.:  0.00

Powierzchnia pom. przyn. lokai:: 0.00
Liczba kondyg. nad/podz: 2,0/ 1,0
Pow zabud. [m2]: 584
Adres budynku: SUCHOWOLA: GONIADZKA 21

Ident. dziatek: 201109_4.0044.270/1

Budynek niestanowiacy cdrebnego od gruntu nrzadminty wiacnosri

Id budynku: 201109_4.0044.1706_BUD Fowierzchnia lokali wyodrebn.: 0.00
Rodzaj wg KST:  Budynki mieszkaine Powierzchriz lokali niswyodrebn.:  0.00
Powierzchria pom. przyn. lokali: 0.00

Liczba kondyg. nad/podz: 2,0/ 1,0
Pow zabud. [m2]: 242
Adres budynku: SUCHOWOLA - miasto

Ident. dziatek: 201109_4.0044.270/1

Strona: 1



Razem powierzchnia dziatek : 0,4478 ha

Stownie : cztery tysiace czterysta siedemdziesiat osiem m. kwadr. /
z up. Stargsty

Wypis zawiera dane wedfug stanu na dzieri : 2023.11.28 & ay,
" Adrian Lid
Podinspek

2023.11.28 ... ...Referat.Ewidencii.Grimfow 4 Budynkdw
Wydzi:

e x : ydzial Geoderji Fd u i Nieruchomodci
(imig i nazwisko osoby reprezentujgcej organ

Sporzadzit: Adrian Lichanéw

Strona: 2



Zat. nr 8

PROJEKT GEOLOGICZNO-TECHNICZNY

odwiertow pod dolne zrodto ciepta dla instalacji pomp ciepta

Numer otworu: 1 + 12 Inwestor: Powiat Sokélski

Miejscowo$é: SUCHOWOLA siedziba: ul. Marsz. J. Pitsudskiego 8, 16-100 Sokétka
Powiat: sokolski System wiercenia: wiercenie mechaniczne na ptuczke (prawy obieg)
Wojewodztwo: podlaskie Rzedna terenu: ~ 139,5 m n.p.m.

Nazwa jednostki na terenie ktorej bedzie wykonywane wiercenie:

- dziatka geod. nr 270/1 (obreb 0044 Suchowola) SPORZADZItA: mgr inz. Malgorzata Wysocka

upr. geol. nr V-1836

CZESC GEOLOGICZNA CZESC TECHNICZNA
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UWAGA: pobér prob gruntu - co 2,0m Ostateczna gt. bed_zie korygowana ppdczas prac
terenowych po stwierdzeniu rzeczywistych warunkéw
gruntowych (gt. otworéw nie moze przekroczy¢ 100m)




