PROJEKT BUDOWLANY

Nazwa i lokalizacja
zamierzenia
budowlanego

Przebudowa drogi gminnej 214107N - ulicy LeSnej w Szczytnie
Kategoria obiektu budowlanego: XXV, XXVI

Obiekt zlokalizowany na dziatkach:

jednostka ewidencyjna: 281701_1 m. Szczytno, obreb 0004 Szczytno dziatki nr
ew. 798/20, 798/19, 798/1, 769, 768, 800, 433/9, 433/7, 433/10, 432/9, 432/7,
432/5, 431/1, 430/1

Nazwa i adres

Gmina Miejska Szczytno

Inwestora: 12-100 Szczytno, Sienkiewicza 1
Jednostka USLUGI INZYNIERSKIE mgr inz. Maciej Bartosiewicz
Projektowa: 11-700 Mragowo, ul. Zotierska 4/60
Stanowisko Imig, nazwisko :rpue:i:wsi% podpis
Projektant drogowa
Opracowat branza mgr inz. Maciej Bartosiewicz
drogowa WAM/0030/POOD/11
Sprawdzajacy - drogowa
branza drogowa mgr inz. Grzegorz Bakuta MAZ/0176/PBD/19
0 ! Instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i
gracgwa inz T Wi K urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
sar?iit[z]azr?a mgrinz. Tomasz YWrzose gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
WAM/0062/POOS/13
Sorawdzai Instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i
przw Zajacy inz. Maciei S K urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
sa;?t[:azria mgr inz. Maciej vaczu gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
MAZ/0155/PO0S/09
0 ! Telekomunikacyjna w zakresie
pracowa . _— . telekomunikacji przewodowej wraz z
branza mgr Arkadiusz Wiszniewski infrastruktura towarzyszaca
telekomunikacyjna WAM/0149/Z00T/05
Sprawdzajagcy branza - . telekomunikacyjna
telekomunikacyjna mgr inz. Daniel Swieciak WAM/0083/POOT/07
Nr egzemplarza:
Data opracowania: czerwiec 2021 r. 1
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OSWIADCZENIE

Mragowo, 06.2021 r.

Niniejszym o$wiadczam, iz projekt budowlany przebudowy drogi gminnej 214107N - ulicy
Lesnej w Szczytnie zostal sporzagdzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami

wiedzy technicznej.

Stanowisko Imig, nazwisko :rpjgigmisecﬁ podpis
Projektant drogowa
Opracowat branza mgr inz. Maciej Bartosiewicz
drogowa WAM/0030/POOD/11
Sprawdzajacy - drogowa
branza drogowa mgr inz. Grzegorz Bakuta MAZ/0176/PBD/19

Instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i

Opracowat o .
. - urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
sgrz?t[:azrsa mgr inz. Tomasz Wrzosek gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
WAM/0062/PO0OS/13
Sorawdzaiac Instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i
P branz aja* ¥ mar inz. Maciei Saczuk urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
sanitama Y ’ ] gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
MAZ/0155/PO0S/09
Ovracowal Telekomunikacyjna w zakresie
Ft)aranza mgr Arkadiusz Wiszniewski telekomunikacji przewodowej wraz z

telekomunikacyjna

infrastrukturg towarzyszaca,
WAM/0149/200T/05

Sprawdzajacy branza
telekomunikacyjna

mgr inz. Daniel Swieciak

telekomunikacyjna
WAM/0083/POOT/07




- WARMINSKO-MAZURSKA
N OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
%ﬁ‘r 10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1

WAM/OKK/U/35/2011 Olsztyn, dnia 10 czerwca 2011 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.l pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow /Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3,
art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623/, § 6 pkt 112, § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 18 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania
administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu MACIEJOWI BARTOSIEWICZOWI
magistrowi inzynierowi budownictwa
ur. dnia 23 czerwca 1973 r. w Wegorzewie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0030/POOD/11

DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI DROGOWEJ

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gtéwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste cztonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony
zaswiadczeniem wydanym przez t¢ izbe, z okre§lonym w nim terminem waznosci.

2. Od decyzji niniejszej stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warminsko-Mazurskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Olsztynie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Sklad orzekajgcy OKK: )

1. mgr inz. Zdzistaw Binerowski

v

)
2. inz. Janusz Palmowski //
3. mgr inz. Elzbieta Lasmanéwicz %,




Pan Maciej Bartosiewicz upowazniony jest :

I. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w specjalnosci
drogowej, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na podstawie § 15, § 18 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./ uprawnienia niniejsze
uprawniaja w specjalnosci drogowej bez ograniczen do :

1) projektowania obiektu budowlanego, takiego jak :
a) droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylaczeniem
drogowych obiektow inzynierskich oprocz przepustow,
b) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust,

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien.

Otrzymuje:

.. - PRZEw

1. Pan Maciej Bartosiewicz OKREG ODNic2 cy
11-700 Mragowo, ul. Zotierska 4/60 ) O@KQMISJI KWAL!FI?ACYJNEJ

2. Okregowa Rada Izby v/ Y/ /

. - hyl,
3. Gloéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego mgr inz. 7dx; ; M
4. a/a ‘ haw B Pwski

Olsztyn, dnia 10 czerwca 2011 r.
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Zaswiadczenie

@ numerze wengfikacyjnym:

WAM-KLP-KH2-1TU *

Pan Maciej Bartosiewicz o numerze ewidencyjnym WANM/BO/0289/06

adres zamieszkania ul. Zolnierska 4/60, 11-700 Mragowo

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowe] Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2022-01-31.

Zaswladczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezplecznym podpisem elektranicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniv 2021-01-01 roku przez:

Mariusz Dobreeniecki, Przewodniczacy Rady Warminsko-Mazurskie] Okregowe] lzby Inzynierdw Budownictwa.

|Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy & dnig 18 wrzednia 2001 1. o podpisie elektroniceryrm (Dz. U, 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczng) opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym priy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu 53
rdwnowaine pod wigledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podplsami whasnorecziymi.

* Weryfikacje poprawnodcl danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzif za pomocy numery weryflkacyinego zadwiadczenla na
atranie Palskie] lzby Inkynierdw Budownictwa www. piilharg. gl lub kentaktujge sie  biurerm whaiciwe] Okregawej L2by Inkynierow
Budownictwa



7/

WARMINSKO-MAZURSKA
N OKREGOWA 1IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

= OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1

e
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WAM/OKK/U/40/13 Olsztyn, dnia 10 czerwca 2013 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow. inzynieréw budownictwa oraz urbanistow /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3.
art.13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst Jjednolity
Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm./, § 6 pkt 1i 2, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 23 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./, art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego
/tj. Dz. U. z 2013 r., poz.267). po ustaleniu, ze spehione zostaly warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po ziozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan TOMASZ WRZOSEK
magister inzynier inzynierii srodowiska
ur. dnia 13 lipca 1981 r. w Mragowie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0062/POOS/13

DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN

w specjalnosei instalacyjnej

w zakresie sieci, instalacji i urzadzen ciepinych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych.

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony. na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Szczegdlowy zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Glownego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego. potwierdzony
za$wiadczeniem wydanym przez te izbe, z okreslonym w nim terminem waznosci.

=

Od decyzji niniejszej stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warminsko-Mazurskiej
Okregowej Izby Inzynieréw B saictwa w Olsztynie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

IS}

1. mgr inz. Zdzistaw Binerowski _ /wx(‘/M/M/Z[/
s B

. inz. Janusz Palmowski 04

|
3. mgr inz. Elzbieta Lasmanowicz C{/L <
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Pan Tomasz Wrzosek upowazniony jest:

I

I

. Na podstawie art.12 ust.l pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w specjalnosci

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych. wentylacyjnych, gazowych,
wodociagowych i kanalizacyjnych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego.
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

I. Na podstawie § 15 i § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa
z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./ uprawnienia niniejsze
uprawniajg do :
1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu. w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

2) projektowania obiektéw budowlanych, takich jak : sieci i instalacje cieplne.
wentylacyjne, gazowe. wodociagowe i kanalizacyjne, z doborem wlasciwych
urzadzen w projekcie budowlanym.

Otrzymuje: /

I

:Ia.b) 8]

/
Pan Tomasz Wrzosek PEZ
11-700 Mragowo, Os. Mazurskie 22/13 OKREGWW ICZacy
. Okregowa Rada Izby ACYJNE)
. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego s |
o m
a/a &r inz, Zdz{‘jszaw Bindrpupsps
\/\\ {

|

Olsztyn, dnia 10 czerwca 2013 r.
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacgjmym:

WAM-1BA-9AB-9F3 *

Pan Tomasz Wrzosek o numerze ewidencyjnym WAM/15/0080/13
adres zamieszkania os. Mazurskie 22 m 13, 11-700 Mragowo

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowe] lzby InZynierdw Budownictwa i posiada

wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2021-07-31.

Zaswiadczenie zostafo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-06-25 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczgoy Rady Warminsko-Mazurskie] Ckregowaj Izby Infyniercw Budownictwa.

[Zgodnie art. 3 wst 2 ustawy 2 dnia L8 wrzesnia 2004 r. o podpisie slektronicenym [Dz. L. 2004 Mr 130 poz. 1430) dane w postac
:I:lt'l:-nu:.n-q opatraone n:zulen.n'rﬂ nodpisem elektronicznym weryfikowsrym przy pomocy wainego bwalifikowanego certyfikatu s
riamoaaine pod wzgledem skutkie prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wissnorg czrymi.]

* Weryfikacjs poprawnasci danych w niniejszym zaswiadczeniy moins sorawdzic za pomocy numeny wengfikaofjrego zaswiadczenia na
stromie Folskiej liby Infynierndw Budownictwa www_piid.org-pl lub kontaktujsc sis 2 biurem wiagcwe] Okregowej lzby InZyriendw

Budownictwa.



i WARMINSKO - MAZURSKA
NB ()KRI;Q()W‘A [ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
10-532 Olsztyn Plac Konsulatu Polskiego 1
WAM/OKK/U/125/05 Olsztyn, dnia 20 grudnia 2005 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.l pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynierow budownictwa oraz urbanistow /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm.), art. 12 ust. 3,
art.13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2 e ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
DzU. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 ze zm./, § 12 pkt. 1, § 22 ust. 3 pkt 12 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
/Dz.U. z 2005 r. Nr 96 poz. 817/ oraz art. 104 ust.1 i 2 Kodeksu postgpowania administracyjnego /t.j. Dz.U.
22000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu Arkadiuszowi Wiszniewskiemu

technikowi telekomunikacji
ur. 05 lutego 1975 r. w Olsztynie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0149/Z00T/05

DO PROJEKTOWANIA
W OGRANICZONYM ZAKRESIE

11 stopnia

w specjalnosci telekomunikacyjnej
w zakresie telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturg towarzyszjca

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Glownego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkoéw whasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony
za$wiadczeniem wydanym przez te izbg, z okreslonym w nim terminem waznosci.

2. Od decyzji niniejszej stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warminsko-Mazurskiej
Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Olsztynie, w terminie czternastu dni od dnia jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy OKK:

1. inz. Janusz Palmowski

2. mgr inz. Elzbieta Lasmanowi , /
3. mgr inz. Sylwester Raczkiewicz y{/\

10



Pan Arkadiusz Wiszniewski upowazniony jest :

I. Na podstawie art.12 ust.l pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci telekomunikacyjnej w zakresie telekomunikacji przewodowej wraz
z infrastrukturg towarzyszaca, w ograniczonym zakresie Il stopnia do:

a) projektowania i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Zgodnie z § 22 ust. 3 pkt 1 i 2 wymienionego na wstgpie rozporzadzenia, uprawnienia
niniejsze uprawniajg do projektowania obiektu budowlanego wraz z infrastrukturg
towarzyszaca w zakresie :

1) telekomunikacji przewodowej — w odniesieniu do obiektow budowlanych, takich
jak : linie, instalacje i urzadzenia liniowe,

2) telekomunikacji przewodowej — w odniesieniu do obiektéw budowlanych, takich
jak urzadzenia stacyjne.

- PRZEWOD
Otrzymuje: NI
rzymuj Okregowej Komisjl alifiagjﬂj
1. Pan Arkadiusz Wiszniewski

10-606 Olsztyn, ul. Obroncow | inz. Janys
2. Okregowa Rada Izby /
3. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. a/a

almaowaki

11
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Zaswiadczenie

@ numerze wergikacyjnym:

WAM-VNT-MWA-50UB *

Pan Arkadiusz Wiszniewski o numerze ewidencyjnym WAM/BT/0045/06

adres zamieszkania ul. Obroncow 1, 10-606 Olsztyn

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowe] Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2022-03-31.

Zaswladezenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniw 2021-02-23 roku prze:z:

Mariusz Dobrzenieckl, Przewodniczacy Rady Warminsko-Mazurskie] Okregowe] lzby Inzynierdw Budownictwa.

|Zgodnie ark. 5 ust 2 ustawy & dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektroniceryrm (Dz U, 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
alektroniczna) opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu 53
rdwnowaine pod wigledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podplsami whasnorecznymi.

* weryfikacje poprawnosdcl danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzif za pormocyg numery weryflkacyjnego zadwiadczenla na
atronie Palskiej lzby Inkynierdw Budownictws www. piib.arg.pd lub kontaktujge sie z biurerm whaiciwe] Okregowaj 12by Inkynierow
Budownictwa
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= MAZOWIECKA
OKREGOWA
| 2 BlaA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Mazowiecka Okregowa Izba Iniynieréw Budownictwa Warszawa, dnia 25 czerwca 2019 1.
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. MAZ/7131/ 552/19 /D

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o0 samorzadach zawodowych architektéw oraz
inzynieréw budownictwa (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 1. poz. 1725) iart. 12 ust. 1 pkt 115, ust. 2, 3 i 4c pkt 1, art.
13 ust. 114, art. 14 ust. 1 pkt 3 lit. b, art. 152 ust. 1 i 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jedn.: Dz.U. z 2018 r., poz. 1202), po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan mgr inz. Grzegorz Artur Bakula
ur. dnia 7 wrzesnia 1980 roku w Ostrolece
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAZ/0176/PBD/19
do projektowania
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej
bez ograniczen

UZASADNIENIE:
W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwofanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej
Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Zgodnie z trescig art. 127a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz.2096 t.j.):

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania
wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.

§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o§wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia
odwolania przez ostatnia ze stron postepowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

W przypadku ztozenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do odwotania od decyzji (okreélonego
W § 2) stronie nie przystuguje prawo do odwotania sie ani skargi do sadu administracyjnego.

Sklad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

dr hab. inz. Eugeniusz Koda, prof. nadzw. ..
dr inz. Jerzy Idzikowski Siaasteate

mgr inz. Teresa Mosak — Rurka e s
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Uprawnienia budowlane nadane

Panu mgr inz. Grzegorzowi Arturowi Bakula
ur. dnia 7 wrzesnia 1980 roku w Ostrolece

numer ewidencyjny MAZ/0176/PBD/19
do projektowania
w specjalnosci inzynieryjnej drogowe;j
bez ograniczen

upowazniajg do:
I. w specjalnosci inzynieryjnej drogowej do:

1) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,
w odniesieniu do obiektu budowlanego takiego jak:
- droga w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wytaczeniem drogowych

obiektéw inzynierskich oprocz przepustéw,

- droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust;

II. w specjalnosci inzynieryjnej drogowej, do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki
lub terenu.

Sklad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

dr hab. inz. Eugeniusz Koda, prof. nadzw.

dr inz. Jerzy Idzikowski

mgr inz. Teresa Mosak — Rurka

Otrzymuja:

1. Wnioskodawca

2. Okrggowa Rada Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
3. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4. ala
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacgjmym:

MAZ-TCY-CIP-IE4 *

Pan GRZEGORZ ARTUR BAKUEA o numerze ewidencyjnym MAZ/BD/0719/08

adres zamieszkania ul. Szwendrowy Maost 3E, 07-402 Lelis

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2020-09-01 do 2021-08-31.

zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-08-12 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowe] Izby InZyniercw Budownictwa.

(Zgodnie art. 3 usk 2 wstawy z dnia 18 wrzesnia 2004 r. o podpisie slektroriczenygm [Dz. U. 2004 Mr 130 poz. 1430) dare w postaci

elektroniczre] opatrzone bezpieczrym podpisem elektronicenym weryfikowsnym przy pomocy wainego beaifikowan ago certyfikatu sy
rivan owaine pod wrgledem skutkiw prawrych dokumentom opatrzorym podpisami wiasrorgczrgmi.|

* Weryfilacjs poprawnosci danych w niniejszym zaswisdczeniu moine sprawdzic za pomocy numery wenfikacyjnego Taswiasczenia na
stronie Polskiej lzby Infynierow Budownictwa www_pib.org-pl lub kontaktujgc sie 2 biurem winfchwe] Okregowe]j lzoy InZynierow
Budownictwa.
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MAZOWIECKA
OKREGOWA
Iz B A
INZYNIEROW
BUDOWRICTWA

sygn. akt. MAZ/7131/ 49 /09 /S Warszawa, dnia 25 czerwca 2009 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z p6zn. zm.), art. 12 ust. |
pkt 1135, ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt I, ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(tekst jedn.: Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z p6zn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 23 ust. |
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 pozn. zm.), Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa stwierdza, ze:

Pan Maciej Konrad Saczuk
magister inzynier
urodzony dnia 19 czerwea 1979 roku w Siedlcach, syn Krzysztofa

uzyskatl
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0155/PO0OS/09

do projektowania bez ograniczen
w specjalnos$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postepowania
administracyjnego odstgpuje si¢ od uzasadniania decyzji.
Szezegélowy zakres nadanych uprawnien zostal opisany na odwrocie niniejszej decyzji.

POUCZENIE
. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru. prowadzonego przez Gloéwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wilasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okrggowej
Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Skiad Orzekajacy

1/ mgr inz. Krzysztof Latoszek
2/ mgr inz. Irena Churska

3/ mgr inz. Krzysztof Booss
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Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 115, art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy - Prawo
budowlane, w zakresie objetym wyzej wymieniona specjalnoscia, niniejsze uprawnienia
stanowia podstawe do:

1/ projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obicktow budowlanych, 7 zastrzezeniem
art. 62 ust. 51 6.

II. Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:
sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie wyZej wymienionej
specjalnosci.

ITL. Na mocy § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z
dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w
budownictwie, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:
projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne,
gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne, z doborem wlasciwych urzadzen w projekcie
budowlanym.

Otrzymuja:
1. Pan Maciej Konrad Saczuk
ul. Pomorska 3 m. 39
08-110 Siedice
2. Gtowny Inspekior Nadzoru Budowlanego
3. afa
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INZYNIEROW
BUDDWHICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjmym:

MAZ-849-¥Z2-BYE *

Pan MACIE] KONRAD SACZUE o numerze ewidencyjnym MAZ/15/0489,/09
adres zamieszkania ul. POMDRSKA 3 m_39, 08-110 SIEDLCE
jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnodci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2020-08-01 do 2021-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-06-25 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckie] Okregowe] Izby InZyniercw Budownictwa.

{Zgodnie art. 3 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzesnia 2004 r. o podpisie slektropiczngm (Dz. U. 2004 Mr 130 poz. 1430) dane w postac
elekironiczrej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy weinego baalifikowanego certyfikatu sy
rivamoeaine pod wrglsdem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami winsmoreczrymi.|

* Weryfikscje poprawnasci danmych w niniejszym zaswiadozeniy moine sorewdzic T8 pomocs numeny wergfikecyjrezo zaswiadczania na
stronie Folskiej lzby Infyniercw Budownictwa www_piis.org-pl lub kontaktujge sie 2 biurem wiafchse] Okregowej lzby InZynrierdw
Budownictwa.
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WARMINSKO-MAZURSKA
OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
- OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
ot ﬂ : 10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1

) hOIsityn, dnia 10 grudnia 2007 1.

WAM/OKK/U/140/07

DECYZJA

Na podstawie arl. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzqdach zawodowych
architcktow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow /Dz. U, z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3,
art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2e ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane Aj. Dz U,
z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm./. § 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 22 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
1 Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwic
fDz. U. 2 2006 r. Nr 83 poz. 578/ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego /t,j. Dz.U. z 2000 r.

Nr 98, poz.1071 ze zm./
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje

Panu DANIELOWI SWIECIAKOWI
magistrowi inzynierowi elektroniki i telekomunikacji

ur, dnia 31 paZdziernika 1978 r. w Olsztynic

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0083/POOT/07

DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI TELEKOMUNIKACYJNEJ

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosei 2adania strony, na podstawic art, 107 § 4 K.p.a odstepuje sig
od uzasadnienia docyzji, Zakres nadanych uprawnief budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

1. Zgodnic z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzii, do centralnego rejestru Glownego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste cztonkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony
zaswiadczeniom wydanym przez tg izbg, z okredlonym w nim terminem waznosci.

2. Od decyzji niniejszej stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnei Warmifisko-Mazurskiej
Okregowej Lzby Inzynieréw Budownictwa w Olsztynie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

/‘3"‘ VRS i
/o }
A 7 Skiad orzekajgcy OKK:
o\
|, mgr inz, Andrzej Stasiorowsk 4"5\ .

2. inz. Janusz Palmowski ‘,-'.f/ ‘I‘

£
{0
3. mgr inz, Sylwoster Raciﬁ(cwicz !
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Pan Daniel Swieciak upowazniony jest :

1. Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w specjalnosci
" telekomunikacyjnej , bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obicktéw budowlanych.

IL Na podstawic § 15 i § 22 ust. 1 powolanego na wstgpic rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodziclnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578/, uprawnienia ninicjsze
uprawniaja do :

1) sporzadzania projekiu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresic specjalnosci
niniejszych uprawnien,

2) projektowania obicktu budowlanego w zakresie telekomunikacji przewodowej wraz
z infrastrukturg telekomunikacyjng oraz telekommikacji radiowej wraz
z infrastrukiurg towarzyszaca.

Otrzymuje: FPREIEWODNICZACY

JEREGDWED KOMISL KWAL FIKACYINES

1. Pan Daniel Swieciak

10-461 Olsztyn, ul. Pana Tadcusza 3/8 A
2. Okrggowa Rada Izby mgr inz. Andrae) Stadlorowski
3. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlancgo
4. a/a
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Zaswiadczenie
@ numerze wengikacyjnym:

WAM-BAC-IFM-NGP *

Pan Daniel Swieciak o numerze ewidencyjnym WAM/BT/0026/08

adres zamieszkania ul. Zeromskiego 2/7, 10-351 Olsztyn

jest czlonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-01-31.

Zadwiadezenle zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezplecznyim podpisem elektronieznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniv 2021-01-18 roku przez:

Mariusz Dobrzenieckl, Przewodniczacy Rady Warminsko-Mazurskie] Okregowe] lzby Intynierdw Budownictwa.

|Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy £ dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicenyrm (Dz. U. 2001 Nr 130 paz. 1450) dane w postaci
alektraniconaj opatrzone bezpiecznym podpisam elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu 53
rdwnowaine pod wigledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podplsami whasnoreczmymi.

* Waryflkacje poprawnodcl danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzif za pomocy numery weryflkacyinego zadwiadczenia na
atronie Polskiej lzby Inkynierow Budownictwa www. piitnorg. gl lub kentaktujge sig = biurerm whaiciwe] Okrggowej Lzby Inkynierow
Budowmictwa
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'Przedsigbiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji ,,AQUA” Spétka z o.0.
siedziba:12-100 Szczytno ul. Polska 38 , NIP 745-000-17-18, kapitat Spétki: 559 400,00 zt
Sad Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego nr KRS: 0000000574

tel. 0 89 624 22 41

Ustugi Inzynierskie
Maciej Bartosiewicz
ul. Zolnierska 4/60 lok.nr 19
11-700 Mragowo

Nasz znak: PWiK-DT/23/04./21 Szezytnoe, 15.06.2021r

WARUNKI TECHNICZNE PRZEBUDOWY SIECI WODOCIAGOWEJ I
KANALIZACJI SANITARNEJ NA ul. :0.Kolberga,C.K.Norwida ,
Spéitdzielcza w Szczytnie

W zwiazku z planowana przebudowa ulicy Lesnej i Klasztornej w
Szczytnie, wystepuje koniecznos$é wykonania n/w prac w zakre-
sie sieci wodocigagowej i kanalizacji sanitarnej.

l.ulica Lesna
- sie¢ wodociagowa na ul.Les$na material-Pe DN 160 ,
nie wymaga wymiany,
- przytacza wody , materiat PE, wymienié¢ do granicy
posesji te wykonane z rur ocynkowanych, zamontowaé
brakujace wyprowadzenia nawiertek i skrzynek,
- wykona¢ przyitacze wody do dz.nr562,516/3
- siec¢ kanalizacyjna ,material PCV, nie wymaga wymiany
wykona¢ regulacje wlazdédw studni kanalizacyjnych,
- przyitacza kanalizacji sanitarnej sa doprowadzone do
wszystkich dziatek.
Rurociag tioczny z przepompowni do studni o rzednych
149,69/148,33,przeprojektowaé¢ do studni w ul.Les$na, studnia
o rzednych 149,48/147,88.

2.ulica Klasztorna

- sie¢ wodociggowa DN 100 material PCV, wskazane spiecie
sieci piers$cieniowe w celu lepszego funkcjonowania na
odcinku od dz.nr79/11 z siecia na wysokos$ci dz.nr79/15

- wykona¢ +++++przytacza wody do dz.nr 79/8,79/7

- przytacza wodociagowe, projektowaé¢ do granicy kazdej

posesji z rur PE PN1O.

Na ul. Klasztornej sie¢ kanalizacyjna odbiera $cieki

tylko z szes$ciu posesji.
Nalezy =zaprojektowa¢ sie¢ kanalizacji sanitarnej wraz z
przytaczami. Projektowac sie¢ kanalizacyjna wraz z
przytaczami z rur PVC-U lub PE SN 8.Projektowaé¢ studnie
inspekcyjne z PVC/PE DN 425, natomiast zbiorcze z kregédw
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betonowych DN 1200mm z witazami zeliwnymi typ ciezki oraz
kinetami wykonanymi przez producenta kregdw.

Projektowac wlazy zeliwne Z odpowietrzeniem dobrze
spasowane, nie zatrzaskowe.

- przytacza kanalizacyjne ,projektowac¢ do kazdej
dziatki do granicy posesji.

Wykona¢ regulacje wszystkich istniejacych wiazéw
kanalizacyjnych i skrzynek od nawiertek i zasdw
wodociggowych do poziomu projektowanych nawierzchni.

Projekt uzgodnié¢ i pozostawi¢ jeden egzemplarz w PWiK
ZAQUAY SP /200

Niniejsze warunki przebudowy sa aktualne w odniesieniu do stanu
prawnego nieruchomosci istniejacego w chwili wydania warunkéw oraz
istniejacych w tej dacie technicznych mozliwosci przylaczenia.
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SZCZYTNO 2021-06-25

ODPIS
PROTOKOLU NARADY KOORDYNACYJNEJ
NR Gg.6630.190.2021
[10.16.2021]

Uzgodnienie : sie¢ telekomunikacyjna,odcinek kanalizacji sanitarnej (wz.z przebudowa
odcinka ul.Lesnej)
Lokalizacja obiektu : M.Szczytno,obr.4,dz.800,768,769,798/1,798/19,
798/20(ul.Lesna-wszystkie),pozostate wg zat.graficznego (1 ark.)
Oznaczenie arkusza mapy : 7.203.20.25.1,7.203.20.24.2,7.203.20.20.3
Zleceniodawca :UStUGI INZYNIERSKIE
Bartosiewicz Maciej
11-700 Mragowo
Zotnierska 4/60
Nazwa jednostki projektowej : UStUGI INZYNIERSKIE
Bartosiewicz Maciej
11-700 Mragowo

Zotnierska 4/60
Autor opracowania: M.Bartosiewicz
Inwestor:  Gmina Miejska Szczytno

12-100 Szczytno
Sienkiewicza 1

SYTUOWANIE PROJEKTOWANYCH SIECI UZBROJENIA TERENU

1. uzgadnia lokalizacje ww obiektu z uwzglednieniem uwag:
- zawartych w zataczniku /Energa-Operator S.A./;

- zawartych w zatgczniku /Polska Spétka Gazownictwa Sp. z 0.0./.
Uwagi dodatkowe :

1. Urzadzenia podziemne i naziemne winny by¢ wytyczone przez jednostki wykonawstwa
geodezyjnego.

2. Wszystkie urzgdzenia podziemne podlegajg inwentaryzacji powykonawczej przed zasypaniem na
Zlecenie i koszt inwestora.

3. W miejscach zblizen i skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem wykopy wykonaé recznie.

4. Zwrécic szczegolng uwage na istniejgce w terenie punkty osnowy geodezyjnej. W przypadku
zniszczenia bgdz przemieszczenia koszty wznowienia obcigzajg inwestora.

5. Odpis jest wazny z zatgcznikiem graficznym posiadajacym klauzule uzgodnienia.

6. Kazda zmiana w projekcie podlega ponownemu uzgodnieniu.

aros

wtowski
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<) Energa

operator

s

T+48896121500

Regon 190275904-00068
NIP 583-000-11-00

Zatacznik do projektu Gg.6630.190.2021

Uzgodniono z uwagami:

1

Skrzyzowania i zblizenia z kablami elektroenergetycznymi wykona¢ zgodnie z normg PN-76/E-
5125 i NSEP-E-004.

Prace w poblizu urzadzen elektroenergetycznych podziemnych wykonywa¢ recznie z
zachowaniem szczegdlnej ostroznosci.

Zastosowac rure ostonowg dwudzielng typu A 110 PS (kolor niebieski) na istniejgcym kablu
elektroenergetycznym nN 0,4kV w miejscach skrzyzowania z projektowang infrastruktura.
Wykonanie zabezpieczenia rurami ostonowymi przed zasypaniem zglosi¢ do sprawdzenia i
uzyskac uzgodnienie z wpisem na projekcie zagospodarowania terenu przez pracownika Dziatu
Zarzadzania Eksploatacjq w Rejonie Dystrybucji w Szczytnie, ul. Polna 28.

Szczegotowe przebiegi tras urzadzen elektroenergetycznych nalezy ustalic na podstawie
przekopow kontrolnych.

Napotkane w czasie robot kolizje, zblizenia, skrzyzowania z czynnymi urzadzeniami
elektroenergetyki zgtosi¢ do Rejonu Dystrybucji w Szczytnie, ul. Polna 28 Dziat Zarzadzania
Eksploataciq tel. 89 612 16 44 lub 89 612 16 41.

Koszty naprawy i poniesione straty, jak rowniez utracone korzysci przez Rejon Dystrybucji w
Szczytnie, w efekcie uszkodzen urzadzen elektroenergetycznych podczas wykonywania robot
pokrywa wykonawca.

25.06.2021 Rafat Krzynowek

ENERGA-CPERATCOR SA Sad Rejonowy Gdansk-Peinoc
Oddzial w Olsatyni

ul. Tuwima & 0 Olsziyn KRS 0000033455
operator.olsztyn@energa.pl nr konta: 19 1240 5598 1111 6000 5024 3782 it

i " BUREAL VERITAS
energa-operator.pl Kapital zakiadowy/wplacony 1 356 110 400 zi Carsbertnn

ie VIl Wydziat Gospedarczy KRS
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Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0.
ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 33-100 Tarnéw

Oddziat Zaktad Gazowniczy w Olsztynie
ul. Lubelska 42A, 10-409 Olsztyn
tel. 89 538 30 00

Gazownia w Olsztynie
tel. 89 538 30 51
e-mail: krzysztof.kowalski@psgaz.pl

Zatacznik nr Gg.6630.190.2021 do protokotu Narady Koordynacyjnej nr 10 z dnia 25.06.2021 r.

Uzgodniono Gg.6630.190.2021 zgodnie z uwagami:

1. Rozpoczecie robét nalezy zglosi¢ pisemnie, na adres wiasciwej dla terenu inwestycji Gazowni, nie pdzniej niz 7 dni przed
planowanym terminem ich rozpoczecia (Placowka Gazownicza w Szczytnie, 12-100 Szczytno ul. Krzywa 2).

2. Zweryfikowa¢ w terenie rzeczywistq rzedng gazociagu. W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowang sie¢ gazowq
nalezy wstrzymac prace i niezwlocznie powiadomic¢ wlasciwa, dla terenu inwestycji, Gazownie.

3. Inwestor/Wykonawca w zwiazku z uszkodzeniem sieci gazowej, ponosi peing odpowiedzialno$¢ z tytutu szkody wynikowe;j
poniesionej przez Polska Spotke Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w Olsztynie, a zarazem ponosi wszelkie
koszty z tym zwigzane (dotyczy usunigcia awarii oraz jej skutkow). O uszkodzeniu sieci gazowej sprawca zobowigzany jest
niezwtocznie powiadomi¢ Pogotowie Gazowe tel. nr 992.

4. Uzgodnienie jest wazne przez okres 24 miesiecy od daty jego wydania.

5. Wszelkie zmiany w dokumentacji projektowej, dokonane po wydaniu niniejszego uzgodnienia, wymagaja ponownego
uzgodnienia projektu w PSG sp. z o0.0. Oddziat Zaklad Gazowniczy w Olsztynie, Dzial Zarzadzania Majatkiem
Sieciowym/Gazownia.

6. Za aktualno$¢ mapy do celow projektowych i jej zgodno$¢ z stanem rzeczywistym terenu odpowiada projektant.

7. Roboty ziemne nalezy wykonywac recznie z zachowaniem szczegoinej ostroznosci w odlegtosci 1,5m po obu stronach od
0si gazociagu.

8. Zachowac¢ wszelkie wymagane odleglosci od istniejacej/projektowanej sieci gazowej zgodnie z ,Rozporzadzeniem Ministra
Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich
usytuowanie Dz.U. z 2013 poz. 640 ze zm.." W tym, zachowa¢ odleglo$¢ pionowa minimum 0,2m pomiedzy zewnetrznymi
powierzchniami $cianek: rur/ rur ostonowych na projektowanym uzbrojeniu terenu oraz istniejacej sieci gazowej. Zachowac
minimalne przykrycie sieci gazowej 0,8m (max 1,5 m). W przypadku wyplycenia sieci gazowej wystapi¢ o warunki przebudowy
do PSG Sp. z 0.0. Odziat Zaklad Gazowniczy w Olsztynie.

9. Skrzyzowania z gazociagiem/przylaczem przed zasypaniem zgtosi¢ do odbioru w siedzibie wiasciwej dla terenu inwestycji
Gazowni.

10. W przypadku wykonywania przecisku/przewiertu w miejscu skrzyzowania z istniejgca sieciq gazowa, dokona¢ odkrywki
istniejacej sieci gazowej w obecnos¢ pracownika Placowki Gazowniczej w Szczytnie, 12-100 Szczytno ul. Krzywa 2. W
przypadku nawierzchni o konstrukcji nierozbierainej lub skrzyzowania pod jezdnig utwardzona (przy braku mozliwosci
wykonania odkrywki), nalezy dotaczy¢ do zgtoszenia rozpoczecia robét, o ktérym mowa w pkt 1, profil podiuzny projektowanej
infrastruktury w miejscu ww. skrzyzowania.

11. Projektowany ukiad drogowy uzgodni¢ w PSG sp. z 0.0. Oddzial Zaktad Gazowniczy w Olsztynie, Dziat Zarzadzania
Majatkiem Sieciowym ul. Lubelska 42a, 10-409 Olsztyn.

KIEROWNIK GAZOWNI A Elektronicznie
GAZOWNIA W OLSZTYNIE Agnieszka.D podpisany przez
Krzysztof Kowalski Agnieszka.Dobrowolsk
¥ obrowolsk  pata:2021.06.25
13:40:14 +02'00'

Z up. Agnieszka Dobrowolska
Starszy Specjalista ds. Technicznych
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o5151026p1\) |

Legenda:
projektowana krawgdz jezdni
= = — —  projektowana krawg@dz pobocza
rojektowana nawierzchnia jezdni z betonu
T :

asfaltowego
e projektowana sie¢ telekomunikacyjna
x x projektowana likwidacja sieci telekomunikacyjnej

— Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej

STAROSTWO POWIATOWE
W SZCZYTNIE
WYDZIAL GEODEZ)I, KARTOGRAFII, KATASTRU

| GOSPODARKI NIERUCHOMOSCIAMI
12-100 Szczytno, ul. Slenidewicza 1

Na podstawie art. 28 ust. 1 ustewy 2 dnia 17 maja 1989 ¢

Prawo geodezyjne i kartograficzne
(¢ 0z U. 22010 r. Nr 193 poz. 1287 2 péén. zm)
ninigjsza dokumentacia byla przedmiotem narady keordynacyine] przeprowadzone

e w formie spotkania 2aintgresowanych podmiotiw
-@&&%&/4 Adz' 3 otsiy
" = ria owsk,
me——15C. 11 Bkl € or sy
Sctno, deia. . ..., GLOWNIRUBEEA LISTA
. Wydziatu Geag? Y Kartografii, Katastru
i Gospodar kAleruchomeosciami
Pracownia projektowa: Inwestor:
USLUGI INZYNIERSKIE . Gmina Miejska Szczytno
mgr inz. MACIEJ BARTOSIEWICZ ul. Sienkiewicza 1
ul. Zotnierska 4/60, 11-700 Mragowo 12-100 Szczytno
tel. 603 182 620

Nazwa obiektu: Przebudowa drogi gminnej 214107N — ulicy Lesnej w Szczytnie

Stadium: Projekt zagospodarowania terenu data: 04.2021 r.

Tytut rysunku: | Projekt zagospodarowania terenu skala: 1:500 i T

specjalnos¢: drogowa

0gpi
Projektant: mgr inz. Maciej Bartosiewicz nr upr. WAM/0030/P00D/11 i W
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Lesnej w Szczytnie
szkic orientacyjny

Przebudowa drogi gminnej 214007N - ulicy
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1.

2.

4.

Opis techniczny do projektu zagospodarowania terenu.

Podstawa opracowania

o Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U.2020.0.1333 tj. z
pOzniejszymi zmianami),

o Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.2020.0.470 t.j. z
pOzniejszymi zmianami)

o Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i
ich usytuowanie (Dz.U.2016.124 j.t.),

o miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ,,Miasto Szczytno — Osiedle
Kochanowskiego I1”.

o Mapa sytuacyjno — wysokosciowa do celéw projektowych,

o Inwentaryzacja stanu istniejgcego,

o Opinia geotechniczna.

Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi gminnej nr 214007N ulicy Le$nej w
Szczytnie o calkowitej dlugosci 409,06 m.
Istniejace zagospodarowanie terenu

Ruch pojazdow odbywa si¢ po nawierzchni gruntowej wzmocnionej kruszywem
naturalnym. Ulica obstuguje komunikacyjnie osiedle budynkéw jednorodzinnych. Czgsé
nieruchomosci przylegajacych do ulicy jest w chwili powstawania projektu niezabudowana.
W pasie drogi znajdujg si¢ nastgpujace sieci uzbrojenia terenu:
sie¢ elektroenergetyczna,
sie¢ gazowa,
sie¢ telefoniczna,
sie¢ wodociggowa,
e kanalizacja sanitarna,

Projektowane zagospodarowanie terenu

4.1. Parametry techniczne przyjete do projektowania

1) Kategoria drogi gminna
2) Klasa techniczna D
3) Predkosé projektowa 30 km/h

4.2. Uklad drogowy

Przedsiewzigcie polegajace na przebudowie drogi gminnej nr 214007N - ulicy Lesnej w
Szczytnie przewiduje zmiang parametréw geometrycznych i technicznych drogi:
e Budowg jezdni drogi o szerokosci 5,00 z poszerzeniem w miejscu tukow poziomych
do 7,00 m
Budowe pobocza z kruszywa tamanego o szerokosci 1,00 m
Korekte geometrii poziomej drogi,
Korekte geometrii pionowej drogi,
Przebudoweg zjazdow,
Usunigcie kolizji z istniejacg siecig telekomunikacyjna,
Budowe odcinka kanalizacji sanitarne;.

Celem przebudowy drogi jest poprawa parametrow technicznych ulicy oraz poprawa
bezpieczenstwa ruchu drogowego.
Nawierzchnia jezdni zostanie wykonana z betonu asfaltowego.
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Projektowane zagospodarowanie terenu jest zgodne z miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego ,,Miasto Szczytno — Osiedle Kochanowskiego I1”. Teren
ulicy Lesnej oznaczony jest symbolem KD-L-3 — tereny drog publicznych lokalnych.

4.3. Usuniecie kolizji z siecig telekomunikacyjna

W celu likwidacji kolizji z linig telekomunikacyjng, nalezy przebudowac¢ kabel typu
XzZTKMXpw 5x4x0,5 oraz shupy kablowe. Stupy kablowe przebiegajace wzdhuz
projektowanego odcinka drogi nalezy przebudowaé poza obszar kolizji, przy pomocy
nowych stupéw zelbetowych typu SZT-7m. Istniejaca napowietrzng linie abonencka,
nalezy odtworzy¢ przy pomocy tych samych kabli telekomunikacyjnych typu XzZTKMXpw
2x2%0,5.

4.4. Kanalizacja sanitarna

Zaprojektowano odcinek kolektora sanitarnego DN 200 o dtugosci 16 m.

Zestawienie wielkosci charakteryzujacych inwestycje

Klasa techniczna drogi — D

Predkos¢ projektowa drogi — 30 km/h

Szerokos$¢ jezdni — 5,00 m

Szeroko$¢ pobocza — 1,00 m,

Dhugos¢ drogi — 409,06 m,

Powierzchnia jezdni — okoto 2186 m?
e Kaolektor sanitarny — dtugos$¢ 16 m.

Obszar oddzialywania obiektu

Obszar oddzialywania obiektu zostal okre§lony na podstawie art. 43 Ustawy o drogach
publicznych. W obszarze oddzialywania obiektu znajdujg si¢ nastepujace nieruchomosci.
Jednostka ewidencyjna 281701 _1 m. Szczytno, obrgb 0004 Szczytno dzialki nr ew.
798/20, 798/19, 798/1, 769, 768, 800, 433/9, 433/7, 433/10, 432/9, 432/7, 432/5, 431/1,
430/1.

Ustalenia dotyczace ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkow oraz dobr kultury
wspolczesnej

Teren inwestycji nie jest objety ochrong konserwatorska w mysl ustawy z dnia 23 lipca
2003 r. o ochronie zabytkow 1 opiece na zabytkami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2067 ze
zmianami).

Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen
dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektow
budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odr¢ebnymi

Ulica Lesna nie przebiega przez tereny objete formalng ochrong na podstawie ustawy o
ochronie przyrody. Inwestycja realizowana bedzie w istniejagcym $ladzie drogi w terenie
zurbanizowanym. Przedmiotowa inwestycja nie wplynie negatywnie na istniejace
srodowisko. Nieznaczny wzrost emisji hatasu 1 pylenia nastgpi tylko 1 wytacznie podczas
prac zwigzanych z przebudowa ulicy i bedzie miat charakter chwilowy. Oddziatywanie
przebudowanej drogi z fazie eksploatacji nie bedzie wigksze niz obecnie, wobec czego
realizacja inwestycji nie spowoduje negatywnych oddziatywan na srodowisko, tj:

nie wplynie na $wiat roslinny i zwierzgcy,

nie spowoduje rozdzielenia ekosystemow,

nie spowoduje zanieczyszczenia powierzchni gleby,

nie spowoduje zanieczyszczenie wod powierzchniowych i podziemnych oraz
zmiang stosunkow wodnych,

e nie spowoduje rozdzielenie pol.

31



PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
BRANZA DROGOWA

Nazwa i lokalizacia ~ Przebudowa drogi gminnej 214107N - ulicy Le$nej w Szczytnie

Zamierzenia
budowlanego: Kategoria obiektu budowlanego: XXV, XXVI

Obiekt zlokalizowany na dziatkach:

jednostka ewidencyjna: 281701 1 m. Szczytno, obreb 0004 Szczytno dziatki
nr ew. 798/20, 798/19, 798/1, 769, 768, 800, 433/9, 433/7, 433/10, 432/9,
432/7, 432/5, 431/1, 430/1

INWESTOR: Gmina Miejska Szczytno
ul. Sienkiewicza 1, 12-100 Szczytno
Jednostka USLUGI INZYNIERSKIE mgr inz. Maciej Bartosiewicz
projektowa 11-700 Mragowo, ul. Zotnierska 4/60
Stanowisko Imig, nazwisko nsrpjp?£:wr?ifeéh podpis
Projektant mgr inz. Maciej Bartosiewicz WAM /g(;g%%\lgo[) 1
Sprawdzajacy mgr inz. Grzegorz Bakuta M AZ/%? ?évpng 19
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1. Podstawa opracowania

o Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U.2020.0.1333 t.,). z
pdzniejszymi zmianami),

o Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.2020.0.470 t.j. z
pdzniejszymi zmianami)

o Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i
ich usytuowanie (Dz.U.2016.124 j.t.),

o miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ,,Miasto Szczytno — Osiedle
Kochanowskiego 11”.

o Mapa sytuacyjno — wysokosciowa do celéw projektowych,

o Inwentaryzacja stanu istniejacego,

o Opinia geotechniczna.

Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Kategoria XXV — drogi i kolejowe drogi szynowe
Kategoria XXV — sieci, jak: elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe,
cieplownicze, wodociggowe, kanalizacyjne oraz rurociagi przesytowe

Okreslenie przedmiotu zamierzenia budowlanego

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi gminnej nr 214007N ulicy Le$nej w
Szczytnie o calkowitej dlugosci 409,06 m.

Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest przebudowa drogi publicznej o kategorii
drogi gminnej. Realizacja przedsiegwzigcia ma na celu uzyskanie nastepujacych
parametrow technicznych, ktére spelnia wymagania dla drogi klasy technicznej D:

e Jezdnia o szerokosci - 5,00 m z poszerzeniem w miejscu tukow poziomych do
7,00 m
e Pobocze szerokosci — 1,00 m.

Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

e Szerokos$¢ jezdni —5,00 mi 7,00 m,
e Szeroko$¢ pobocza — 1,00 m,

e Dlugos¢ drogi — 409,06 m,
Powierzchnia jezdni — okoto 2186 m?
e Kolektor sanitarny — 16 m.

Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu

budowlanego na Srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty
sasiednie

6.1.

6.2.

6.3.

Ruch drogowy wiaze si¢ z powstawaniem hatasu komunikacyjnego. Realizacja
przebudowy spowoduje zmniejszenie emisji hatasu, na co decydujacy wpltyw bedzie
mialo wykonanie cichszej nawierzchni z betonu asfaltowego.

W okresie realizacji przedsiewzigcia wystgpia ucigzliwosci zwigzane z emisjg
substancji zanieczyszczajacych z procesu spalania paliw w silnikach spalinowych
samochodéw 1 innych pojazdow wykorzystywanych przy pracach budowlanych.
Zasigg tego oddziatywania ograniczy si¢ jednak do najblizszego otoczenia. Emisja
substancji zanieczyszczajacych w okresie realizacji przedsigwzigcia bedzie miata
charakter krétkoterminowy i nie spowoduje istotnych badz dlugotrwalych zmian w
srodowisku.

Scieki socjalno-bytowe powstang jedynie w trakcie robot budowlanych. Wykonawca
bedzie zobowigzany wyposazy¢ budowe w przenosne toalety oraz zapewni¢ odbior
sciekow przez wyspecjalizowang firmg.
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10.

6.4. Realizacja robot nie wigze si¢ z koniecznoscig wycinki drzew.

Opinia geotechniczna
Badanie geotechniczne podtoza wykonata na zlecenie autora projektu firma Soft-Soil
Grzegorz Prusik ze Szczytna. Na podstawie przeprowadzonych prac polowych stwierdzono
wystepowanie utworow czwartorzedowych wieku: holocenskiego 1 plejstocenskiego.
Projektowang ulice =zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27
kwietnia 2012 r. w sprawie geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz.U.2012.463).
Holocen to wystgpujaca przypowierzchniowa warstwa nasypow antropogenicznych
zwigzanych z samg nawierzchnig ulicy oraz budowg infrastruktury podziemnej, nasypy te
sktadaja si¢ z pospotki, piaskdw humusowych, gleby, kamieni, zuzlu. Migzszos¢ tej serii w
miejscach wykonania odwiertow wynosi maksymalnie do 0,8 m ppt.
Plejstocen reprezentowany jest przez utwory spoiste w postaci piaskow gliniastych i glin
w stanie twardoplastycznym i plastycznym
Na omawianym terenie do glebokosci wykonania otworéw udokumentowano saczenie wod
gruntowych na glebokosci okoto 1,50 m ppt.
Glgbokos$¢ przemarzania gruntu na rozpatrywanym terenie wg normy PN-81/B-03020
wynosi hz=1,00 m ppt.
Grunty wystepujace na terenie opisanej inwestycji zaliczono do kategorii nosnosci G4.
Zakres robét drogowych
Zdjecie przypowierzchniowej warstwy humusu i gleby,
Wykonanie robot ziemnych,
Profilowanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,
Wykonanie podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie,
Wykonanie nawierzchni zjazdow z betonu asfaltowego

e Wykonanie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego
Parametry geometryczne
Na podstawie §14 ust. 3 Rozporzadzenia Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia
2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.2016.124 j.t.) zaprojektowano jezdni¢ o szeroko$ci 5,00
Pozostate przyjete do projektowania dane geometryczne:

L N F: ST Wo | (0o ISR D
e Kategoria obcigzenia ruchem .........ccccvvviiiiiiiniiiicieeees KR-1
o PredkoSE projektowa .......cccveviiiiiiiiiiiiicc 30 km/h
e  Jezdnia SZErOKOSCL ..ooovvviiieiii i 5,00 m
e Przekrdj poprzeczny jezdni daszkowy 0 spadKu............ccceveeeee. 2,00%
o S7eroKOoSCE PODOCZA .....ocvviviiiieiiiieieie e 1,00 m.

Konstrukcja nawierzchni

(Podane grubosci warstw odnoszg si¢ do grubosci po zaggszczeniu)

Konstrukcja jezdni:

e Warstwa §cieralna z betonu asfaltowego AC 11S 4cm

e Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W 5cm

e podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej Cso/3o 22 cm

e warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej o CBR > 20% 30cm
Razem 61cm
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Pobocze zostanie wykonane z mieszanki niezwigzanej Csozo 0 grubosci 15 cm.
Uksztaltowanie drogi w planie
Przebieg trasy ze wspotrzednymi punktow zatamania trasy oraz parametrami tukow,
przedstawia rysunek nr D-1 — plan sytuacyjny.
Odwodnienie
Odwodnienie ulicy bedzie realizowane za pomoca odpowiednich spadkéw podtuznych i
poprzecznych powierzchniowo w teren.
Roboty ziemne
Przed wykonaniem robdt ziemnych nalezy zdja¢ warstwe humusu. Roboty ziemne bedg
zwigzane z wykonaniem koryta.
Warstwa ulepszonego podloza
Warstwe ulepszonego podtoza wykonaé¢ z kruszywa niezwigzanego o CBR > 20%
Wymagany wskaznik zageszczenia warstwy ulepszonego podtoza wynosi 1,00, modut
odksztalcenia wtornego minimum 80 MPa, przy czym stosunek modutéw E2/E1 nie moze
by¢ wigkszy od 2,2.
Podbudowa zasadnicza
Podbudowg zasadniczg wykona¢ z mieszanki niezwigzanej Csozo0 0/31,5 mm. Wymagany
wskaznik zageszczenia podbudowy wynosi 1,00. Minimalny wtérny modut odksztatcenia
wtornego E2 wynosi 130 MPa, przy czym stosunek modutéow E2/E1 nie moze by¢ wigkszy
od 2,2.
Warstwy bitumiczne
Warstwy bitumiczne nalezy wykonaé na podstawie wytycznych WT-2 2014.
Regulacja wysokosciowa istniejacych urzadzen
Wszystkie wlazy studni kanalizacji sanitarnej oraz skrzynki zaworéw wodociggowych
wyregulowa¢ do poziomu projektowanej nawierzchni. Regulacje istniejacych wiazéw
wykona¢ za pomocg fabrycznie wykonanych pier§cieni wyréwnawczych, niedopuszczalne
jest ulozenie wlazu na kawalkach cegty, betonu itp.
Zielen
Na terenach nieutwardzonych w pasie ulicy nalezy roztozy¢ warstwe humusu o grubosci 10
cm oraz wysiac trawe.
Technologia wykonania robot
Technologie robdt oraz wymagania dotyczace materialow, sprzetu, badan laboratoryjnych,
odbioru robot zawarte s3g w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych.
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Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji
poszczegdlnych obiektow.
e Zdjecie przypowierzchniowej warstwy humusu i gleby,
e Wykonanie robot ziemnych,
e Profilowanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,
e Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie,
e Wykonanie nawierzchni jezdni z masy bitumicznej,
o  Wykonanie poboczy z kruszyw tamanego.
Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
Na terenie inwestycji wystepujg nastepujqce sieci uzbrojenia terenu.
e Kanalizacja sanitarna

o  Wodocigg
o Siec elektroenergetyczna
e Gazocigg

o Kabel telefoniczny
Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktore moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Elementy zagospodarowania terenu, ktore mogq stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi:

o siec elektroenergetyczna

® gazocigg

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystagpienia.
Nastepujgce prace mogq stwarzac zagrozenia dla bezpieczenstwa ludzi:

- roboty prowadzone w poblizy istniejqcych sieci uzbrojenia terenu,

- ruch drogowy obok prowadzonych robot.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robdt szczegodlnie niebezpiecznych.

Przed kazdym przystgpieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych, nalezy
przeprowadzi¢ instruktaz pracownikow, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.UNr 180, poz. 1860), w szczegolnosci
uwzgledniajgc:

e zasady postgpowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

o zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby,

e zasady stosowania przez pracownikow srodkow ochrony indywidualnej oraz
odziezy i obuwia roboczego.

Przeprowadzenie instruktazu pracownikow nalezy odnotowac w dzienniku budowy.
Wskazanie  $rodkéw  technicznych 1 organizacyjnych,  zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robdt budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng 1 sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

Przed przystgpieniem do wykonywania robot wykonawca robot jest zobowigzany:

e wprowadzenia zatwierdzonej przez organ zarzqdzajgcy ruchem czasowej
organizacji ruchu drogowego (projekt czasowej organizacji ruchu opracowuje
wykonawca),

e ewentualnego wygrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,
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e wykonania drog, wyjs¢ i przejs¢ dla pieszych,

e ewentualnie doprowadzenia energii elektrycznej, wody,

e odprowadzenia sciekow, odpadow i ich utylizacji,

e urzqdzenia pomieszczen higieniczno — sanitarnych i socjalnych,

o ewentualnego zapewnienia oswietlenia sztucznego,

® zapewnienia tgcznosci,

o urzgdzenia sktadowisk materiatow i wyrobow.
Szerokos¢ ciggu pieszego jednokierunkowego powinna wynosié¢, co najmniej 0,75 m, a
dwukierunkowego 1,20 m.
Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania robét budowlanych nalezy wyznaczyé
i oznakowac miejsca postojowe na terenie budowy. Szerokosc¢ drog komunikacyjnych na
placu robot powinna by¢ dostosowana dla uzywanych srodkow transportu. Drogi i ciggi
piesze na placu robot powinny by¢ utrzymane we wlasciwym stanie technicznym. Nie
wolno na nich sktadowac materiatow, sprzetu lub innych przedmiotow. Przejscia i strefy
niebezpieczne powinny by¢ oswietlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi Ilub
znakami zakazu.
Osoby przebywajqgce na terenie budowy winny bezwzglednie by¢ wyposazone w ubrania
robocze z elementami odblaskowymi, Pracujqcy sprzet oraz pojazdy posiadac¢ winny
lampy ostrzegawcze, blyskowe, koloru pomaranczowego.
Roboty prowadzié¢ nalezy w sprzyjajgcych warunkach atmosferycznych, przy zapewnieniu
petnej widocznos¢ wprowadzonego oznakowania. Do oznakowania robot zastosowac
znaki duze z folii odblaskowej min. I generacji.
Ruch srodkow transportu, maszyn na terenie budowy winien by¢ stale monitorowany i
sterowany przez odpowiednio przeszkolonego pracownika. Ruch kotowy i pieszy w
obszarze prowadzonych robot budowlanych winien by¢ prowadzony wg opracowanej i
zatwierdzonej organizacji ruchu. W szczegolnie uzasadnionych przypadkach nalezy
dokonac zamkniecia dla ruchu kotowego i pieszego na odcinkach robot, w sytuacji, gdy
Jjego funkcjonowanie mogtoby doprowadzi¢ do powstania szczegolnego zagrozenia dla
bezpieczenstwa w ruchu drogowym. Nie dopuszcza sie przebywania pojedynczego
pracownika pomiedzy dwoma srodkami transportu lub dwiema maszynami znajdujgcymi
sig w trakcie fazy pracy. Kazdorazowe przebywanie pracownika w strefie pracy urzqdzen,
maszyn samojezdnych i Srodkow transportu winno by¢ zabezpieczone poprzez innego
pracownika oraz w petni kontrolowane przez operatorow (kierowcow) tychze maszyn i
urzgdzen.
W przypadku zaistnienia sytuacji potrgcenia, poparzenia bezwzglednie nalezy zapewnic
natychmiastowg pomoc przedmedyczng, oraz powiadomi¢ wiasciwe jednostki medyczne
o zaistnieniu zdarzenia wymagajgcego interwencji lekarskiej lub hospitalizacji.
Wykonywanie robot ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci, takich jak:
elektroenergetyczne, gazowe, telekomunikacyjne, cieplownicze, wodociggowe-
kanalizacyjne powinno by¢é poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy
bezpiecznej odleglosci, w jakiej mogg by¢ one wykonywane od istniejgcych sieci i
sposobu wykonywania tych robot.
W terenie moze znajdowac sie uzbrojenie niezinwentaryzowane i nienaniesione na
mapach geodezyjnych, dlatego przed przystgpieniem do wykonywania robot ziemnych
nalezy zlokalizowac¢ sieci uzbrojenia podziemnego przy pomocy lokalizatorow
elektronicznych.
W czasie wykonywania robot ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzic¢ i umiescic¢
napisy ostrzegawcze.
Prowadzenie robot ziemmych w poblizu instalacji podziemnych, a takze gigbienie
wykopow poszukiwawczych powinno odbywac sie recznie.
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W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostepnych dla 0sob niezatrudnionych przy
tych robotach nalezy wokol wykopow pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawic
balustrady zaopatrzone w swiatlo ostrzegawcze koloru czerwonego.

Porecze balustrad powinny znajdowac sie na wysokosci 1,1 m nad terenem i w odleglosci
nie mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu.

Niezaleznie od ustawienia balustrad, w przypadkach uzasadnionych wzgledami
bezpieczenstwa wykop nalezy szczelnie przykryé, w sposob uniemozliwiajgcy wpadnigcie
do wykopu.

W przypadku przykrycia wykopu, zamiast balustrad, teren mozna oznaczy¢ za pomocq
balustrad z lin lub tasm z tworzyw sztuczmych, umieszczonych wzdtuz wykopu na
wysokosci 1,1 m i w odlegtosci 1 m od krawedzi wykopu.

Jezeli teren, na ktorym sq wykonywane roboty ziemne, nie moze byc¢ ogrodzony,
wykonawca robot powinien zapewnic statly jego dozor.

Brukarze powinni by¢ wyposazeni w odpowiednie srodki profilaktyczne tj. ochronniki
stuchu, okulary ochronne, nakolanniki brukarskie, kamizelki odblaskowe i inne. Sprzet
do prac brukarskich, taki jak pily do betonu, zageszczarki i ubijaki powinien byé
catkowicie sprawny i wyposazony w ostony.

Uwagi koncowe

Roboty wykonywaé zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministrow Komunikacji oraz
Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 10 lutego 1977 r.

w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot drogowych i
mostowych (Dz.U.1977.7.30)

Kazdemu pracownikowi nadzoru technicznego powinny by¢ znane adresy i numery
telefonow: najblizszego punktu lekarskiego, najblizszej strazy pozarnej oraz Policji.
Podstawa prawna

e Prawo budowlane (Dz.U.2019.1186 j.t. z p6Zniejszymi zmianami)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.U.
2003 nr 47 poz. 401)

e Rozporzadzeniem Ministrow Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki
Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy wykonywaniu rob6t drogowych i mostowych
(Dz.U.1977.7.30)

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001 r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do robdt ziemnych, budowlanych 1 drogowych.(Dz.U.2018.583 j.t)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji  dotyczacej bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126)

e Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. (Dz.U.2019.1040 j.t. z
pézniejszymi zmianami)

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki 1 Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie
szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2004 nr 180 poz.
1860 z pdzniejszymi zmianami.
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
BRANZA SANITARNA

Nazwa i lokalizacja
zamierzenia
budowlanego

Przebudowa drogi gminnej 214107N - ulicy LeSnej w Szczytnie
Kategoria obiektu budowlanego: XXV, XXVI

Obiekt zlokalizowany na dziatkach:

jednostka ewidencyjna: 281701_1 m. Szczytno, obreb 0004 Szczytno dziafki
nr ew. 798/20, 798/19, 798/1, 769, 768, 800, 433/9, 433/7, 433/10, 432/9,
432/7, 432/5, 431/1, 430/1

Nazwa i adres
Inwestora:

Gmina Miejska Szczytno
ul. Sienkiewicza 1, 12-100 Szczytno

Jednostka
Projektowa:

USLUGI INZYNIERSKIE mgr inz. Maciej Bartosiewicz
11-700 Mragowo, ul. Zotnierska 4/60

Stanowisko

specjalnosé

Imie, nazwisko o
nr uprawnien

podpis

Projektant

Instalacyjna w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych,
- wentylacyjnych, gazowych,
mgr inz. Tomasz Wrzosek ivodﬁcingoﬂych?y
kanalizacyjnych

WAM/0062/POOS/13

Sprawdzajacy

Instalacyjna w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych,
- - wentylacyjnych, gazowych,
mgr inz. Maciej Saczuk {vodﬁcingoﬂych?y
kanalizacyjnych

MAZ/0155/PO0OS/09
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BRANZY SANITARNEJ

1.

2.

Podstawa opracowania
e Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U.2020.0.1333 t.j. z
pdzniejszymi zmianami),
e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.2020.0.470 t.j. z
pOzniejszymi zmianami)
e Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdélnych zasadach przygotowania i
realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych. (Dz.U.2020.0.1363 t.).)
e Mapa sytuacyjno — wysokosciowa do celow projektowych,
e Inwentaryzacja stanu istniejgcego,
e Opinia geotechniczna.
Zakres opracowania
W zakres opracowania wchodzi projekt budowy kanalizacji sanitarnej.
Opinia geotechniczna
Badanie geotechniczne podtoza wykonata na zlecenie autora projektu firma Soft-Soil
Grzegorz Prusik ze Szczytna. Na podstawie przeprowadzonych prac polowych stwierdzono
wystepowanie utworow czwartorzedowych wieku: holocenskiego i plejstocenskiego.
Projektowany ulice¢ zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27
kwietnia 2012 r. w sprawie geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz.U.2012.463).
Holocen to wystgpujaca przypowierzchniowa warstwa nasypOw antropogenicznych
sktadajacych si¢ gtownie z mieszaniny gruzu, kamieni, piaskow humusowych oraz gleby.
Miazszo$¢€ tej serii w miejscach wykonania odwiertow wynosi maksymalnie do 0,8 m ppt.
Plejstocen reprezentowany jest przez utwory spoiste w postaci glin piaszczystych z
przewarstwieniami piaskéw drobnych w stanie twardoplastycznym 1 plastycznym oraz
grunty sypkie wyksztalcone jako piaski drobne z przewarstwieniami piaskéw gliniastych w
stanie Sredniozageszczonym.
Na omawianym terenie do glgbokosci wykonania otworéw udokumentowano
wystepowanie jednego lokalnego poziomu wdéd gruntowych na glgbokosci okoto 1,50 m
ppt.
Glgbokos$¢ przemarzania gruntu na rozpatrywanym terenie wg normy PN-81/B-03020
wynosi hz=1,00 m ppt.

Rozwiazania techniczne

4.1. Kanalizacja sanitarna
Zaprojektowano kolektor sanitarny PVC DN 200 SN 8 z rur litych, taczacy studnie o
rzednych 149.88/147.97 1 149.48/147.88.

Zestawienie podstawowych materialow
— rury DN 200 PVC SN 8-16,4m

Wymagania dotyczace robot ziemnych

Podtoze pod rurociggami nalezy wykona¢ z warstwy pospotki o grubosci > 10 cm
zaggszczone] do stopnia zageszczenia [p>0,5. Nalezy wykonaé¢ wymiane gruntu rodzimego
do zasypania wykopow. Zasypke wykopu nalezy wykona¢ z gruntu piaszczystego (zwir,
pospotka, piasek gruby) dowiezionego zageszczanego warstwami o grubosci 20+30 cm.
Wskaznik zageszczenia zasypki powinien wynosi¢ do glebokosci 1,2 m co najmniej 1,00,
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na wigkszej glebokosci dopuszcza si¢ wskaznik 0,97.
Roboty ziemne prowadzi¢ w sposob bezpieczny zgodnie z obowigzujagcym przepisami
BHP. Sciany wykopow winny by¢ odpowiednio zabezpieczone, np. za pomoca systemowej
obudowy wykopdw (np. Kopras, Zremb) lub w deskowaniu pelnym z zastosowanie rozpor.
Uwagi wykonawcze

Roboty ziemne w poblizu sieci uzbrojenie terenu wykonywaé reczne z zachowaniem
szczegblnej ostroznosci, pod nadzorem kierownika robot.

W terenie moze znajdowac si¢ uzbrojenie niezinwentaryzowane i nienaniesione na mapach
geodezyjnych, dlatego przed przystgpieniem do wykonywania robdt ziemnych nalezy
zlokalizowac¢ sieci uzbrojenia podziemnego przy pomocy lokalizatorow elektronicznych.
Roboty wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez zarzadcoéw sieci
wod.-kan.

Technologia wykonania robot
Technologie robot oraz wymagania dotyczace materiatoéw, sprzetu, badan laboratoryjnych,
odbioru robot zawarte sg Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych.
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nr ew. 798/20, 798/19, 798/1, 769, 768, 800, 433/9, 433/7, 433/10, 432/9,
432/7, 432/5, 431/1, 430/1
INWESTOR: Gmina Miejska Szczytno

ul. Sienkiewicza 1, 12-100 Szczytno

Imie i nazwisko osoby sporzadzajacej
informacje

branza

Nr uprawnien

podpis

mgr inz. Tomasz Wrzosek

Instalacyjna w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych,
wentylacyjnych,
gazowych,
wodociggowych i
kanalizacyjnych

WAM/0062/POO
SM3
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1. Podstawa prawna
Podstawg prawng opracowania niniejszego opracowania sq wymagania w zakresie
ochrony zdrowia i bezpieczenstwa pracy okreslone w nastepujgcych przepisach:
- Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. nr 169 poz.1650 z 2003 r. z
pozn. zm.)
- Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27.07.2004 r. w sprawie szkolenia
w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. nr 180 poz. 1860 z 2004r. z pozn. zm)
- Rozporzgdzenie Ministra Pracy i polityki Spotecznej z dnia 14.03.2000 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych robotach transportowych (Dz.U. nr 26 poz.
313z2000vr. z pozn.zm.)
- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. nr 47
poz. 401 z 2003r.)
- Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i urzqdzen technicznych do robot ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz.U. nr 118 poz. 1263 z 2001r.)

2. Ogodlne zalozenia organizacji robot
Po zatwierdzeniu projektu budowlanego i przekazaniu go do realizacji, Inwestor dokona
przekazania terenu budowy wykonawcy robot wylonionemu w fazie przetargu.
Termin rozpoczecia prac - okreslony protokotem przekazanie terenu budowy.
Termin zakonczenia prac - data pozytywnego odbioru koncowego.
Roboty budowlane przewiduje si¢ wykonywac w systemie jednozmianowym.

3. Zakres robot oraz kolejnos¢ realizacji
Zakres robot obejmuje:
- wykopy liniowe pod rurociggi kanalizacji deszczowej 1 sanitarnej o glebokosci ponad
1,5mp.p.t.
- montaz rurociggow kanalizacji sanitarnej z rur PVC,
- zasypanie wykopow.

4. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
Projektowane sieci usytuowane sq w ulicy, w pasie komunikacyjnym sgsiadujgcym z
budynkami mieszkalnymi. W pasie drogowym wystgpujg: kanalizacja sanitarna,
kanalizacja deszczowa sie¢ wodociggowa, siec¢ elektroenergetyczna, siec telefoniczna.

5. Wskazania elementow zagospodarowania terenu, ktore moga stwarzac

zagrozenia bezpieczenstwa 1 zdrowia ludzi

- sie¢ elektroenergetyczna,
- gazociqgg.

6. Wskazania przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
W czasie prowadzenia robot budowlanych nalezy uwzglednic:
- zagrozenia wynikajgce z pracy w wykopach o glgbokosci ponad 1.5 m

ze szczegolnym uwzglednieniem zabezpieczen przed przysypaniem ziemiq,

- zagrozenia wynikajgce z pracy maszyn i Srodkow transportu,
- zagrozenia zwigzane z pracq przy bezposrednim ruchu pojazdow na drodze,
- zagrozenia wynikajgce z pracy w poblizy czynnych sieci uzbrojenia terenu.
Kierownik budowy zgodnie z art. 21a, ust. 1 i 2 ustawy Prawo budowlane jest
zobowigzany przed rozpoczeciem robot sporzqdzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia uwzgledniajqcy specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robot, w
oparciu o Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczqcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bioz (Dz.U. nr 120 poz.1126 z dnia 23
czerwca 2003).
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7. Wskazania sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do
realizacji robot
Przed przystgpieniem do prac budowlanych pracownicy - wykonawcy robot powinni
zostac przeszkoleni w zakresie bhp przez uprawnione do tego celu stuzby oraz przez
kierownika budowy w zakresie szkolenia stanowiskowego, poszczegolnych pracownikow
biorgcych udziat w realizacji zadania.
Szczegolng uwage nalezy zwroci¢ na zaswiadczenia lekarskie dopuszczajgce
pracownikow do prac budowlanych, wyposazenie pracownikow w odpowiednie srodki
ochrony indywidualnej oraz metody pracy robotnikow ze zwrocemiem uwagi na
przestrzeganie wymogow dotyczgcych ochrony zdrowia i zZycia.
Przeprowadzenie instruktazu odnotowane powinno by¢ w ksigzce bhp znajdujqcej sie na
budowie z potwierdzeniem szkolenia pracownikow ich wiasnorecznym podpisem.
8. Wskazanie §rodkdw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajagcym z wykonywania robot
Oznakowanie robot zgodnie z projektem zabezpieczenia robot i projektem organizacji
ruchu na czas budowy. Roboty prowadzi¢ zgodnie z warunkami i pod nadzorem gestorow
sieci uzbrojenia terenu.
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