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KOLORYSTYKA BARW W( LETY KREISEL
(alt. inna paleta barw rownowazna podanej kolorystyce)

zasadnicze plaszezyzny Scian zew., fragm. przedsionkow
- tynk silikatowy w kolorze jasnozsitym, pastelowym
wg palety barw KREISEL 20539, zatarty na gladko

kominy, gzymsy, piyty balkonowe, shipy, profile
w postaci gzymsow o szer. 20em o gr. 2em (klatki schodowe,
przedsionki), poziome paski o szer. 10cm co 20cm - tynk silikatowy
w kolorze bialym, pastelowym wg palety barw Kreisel 29988,
zatarty na gladko

fragm. dcian zewnetrznych (Klatki schodowe, przedsionki)
- tynk silikatowy w kolorze jasnoziclonym - wg palety
barw KREISEL 25216, zatarty na gladko

fragm. plaszezyzn Scian zewnetrznych - tynk silikatowy
w kolorze jasnobezowym wg palety barw KREISEL
26387, zatarty na gladko

cokét budynku - tynk silikatowy w kolorze ciemnym
Zielonoszarym wg palety barw KREISEL 27183, zatarty
na gladko

lacharskie - w kolorze
- biale RAL 9010

rury spustowe i rynny, obrd
szarym RAL 9018; podokienni

pokrycia dachowe - blacha stalowa Classic (plaska)
powlekana w kolorze ciemnozielonym RAL 6011

stolarka okienna - plastikowa w kolorze biatym

drzwi zewnetrzne wejéciowe - aluminiowe
w kolorze bialym

balustrady metalowe w kolorze jasnoszarym

wypehnienia balustrad balkon. z piyt Max Exterior

f-Quality o gr. 6 mm w kolorze w
palety barw Uni Farben w konstrukeji metalowej
(wg materialow "Tuplex”)

okladziny podestow i pochylni przy wejéciach
do budynku - plytki gres w kolorze szarozielonym
ciemnym
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