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Przedmiotem zamowienia jest wyposazenie w meble dwéch nowych

dziekanatéw Wydzialu Neofilologii i Wydziatu Komunikacji Spotecznej i

Mediow Uniwersytetu Wroctawskiego we Wroctawiu obejmujace zakup i

dostawe wyposazenia wraz z ich rozmieszczeniem i montazem i czynnosciami

wynikajacymi z ponizszego opisu oraz Umowy.

Wykonawca we wtasnym zakresie musi zorganizowa¢ dostawe do budynku.

Wykonawca bedzie realizowat umowe przy wykorzystaniu wtasnego transportu,

na wiasny koszt i ryzyko, dostarczajac przedmiot zamoéwienia do miejsca

wskazanego przez Zamawiajacego.

Wykonawca jest zobowigzany do wniesienia przedmiotu zaméwienia (mebli i

sprzetu AGD) do wskazanych pomieszczen, ich rozmieszczenia w miejscach

wskazanych w rzutach poszczegdlnych kondygnacji, montazu, wypoziomowania
oraz zabrania i wywozu opakowan po dostarczonym przedmiocie zamodwienia
oraz do pozostawienia mebli i pomieszczen w ktérych nastepowat montaz, oraz
drég komunikacyjnych w stanie czystym oraz do zabrania wszelkich opakowan.

Na czas dostawy i montazu, Wykonawcy zostanie udostepniona jedna klatka

schodowa. Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ klatke schodowg we

wtasnym zakresie i na wtasny koszt. Miejsca dostawy:

a) Wydziat Neofilologii - II pietro budynku przy ul. Sw. Jadwigi 3 Wroctaw,
wejscie do budynku od strony parkingu po siedmiostopniowych schodach (8
pomieszczen),

b) Wydzial Komunikacji Spotecznej i Mediéw - parter budynku przy ul. Sw.
Jadwigi 34 Wroctaw, wejscie do budynku od strony parkingu po
siedmiostopniowych schodach (9 pomieszczen),

c) Budynek przy ul. Nankiera 15b - parter budynku, wejscie do budynku od
strony parkingu po trzystopniowych schodach ( 1 pomieszczenie socjalne).

Meble i sprzet muszg by¢ wypoziomowane/ustawione w pionie, wyregulowane,

zmontowane ze sobg, przymocowane do Sciany, tam gdzie jest to wymagane.

Meble w ciggu zabudowy powinny by¢ spasowane wzgledem siebie, zachowujac

jedng ptaszczyzne powierzchni pionowych, poziomych itd. W przypadku mebli,

za ktérymi bedzie zamontowana listwa z kablami bedg one oddalone od Sciany
na odlegtos¢ 55mm (wskazanie na rzutach poszczegdlnych kondygnaciji).

Wykonanie i montaz mebli/sprzetu powinien zapewnia¢ ich swobodne

uzytkowanie - uchylanie drzwiczek oraz wysuw szuflad.

Wszelkie tgczenia majg by¢ wykonane w sposdb nietworzacy szczelin/przestrzeni

trudnych w utrzymaniu czystosci.

Realizacja przedmiotu zaméwienia odbywac sie bedzie w terminach i godzinach

uzgodnionych przez Strony Umowy. Kolejno$¢ dostaw i montazu mebli bedzie

realizowana zgodnie z wytycznymi Zamawiajagcego, po uzgodnieniu
harmonogramu dostaw.

Przedmiot zamodwienia musi by¢ fabrycznie nowy, nieuzywany, nieuszkodzony,

nie powystawowy, nienoszacy $ladéw uszkodzen i uzytkowania, czysty, wolny od

wad fizycznych i prawnych, nie moze by¢ przedmiotem praw osoéb trzecich, a

takze musi pochodzi¢ z biezgcej produkcji.

Niniejszy opis przedmiotu zamowienia przedstawia minimalne wymagania

dotyczace wyposazenia pomieszczen w meble twarde, meble tapicerowane,

zabudowy stolarskie, meble metalowe i elementy uzupetniajace, a takze sprzet

AGD i zlewozmywaki.

Zamawiajacy zastrzega, ze wszedzie tam gdzie w tresci szczegdtowego opisu

produktéw zostaty w opisie produktu wskazane znaki towarowe, patenty lub
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pochodzenie, zrédta lub szczegdlne procesy, ktore charakteryzujg produkty lub
ustugi dostarczane przez konkretnego Wykonawce oraz normy - Zamawiajacy
dopuszcza metody, materiaty, urzadzenia, technologie, normy itp. rownowazne
do przedstawionych w opisie przedmiotu zamoéwienia, rozumiane jako wykonane
przez dowolnych producentéw przy zachowaniu identycznych lub lepszych
parametrow technicznych i waloréw uzytkowych oraz w petni kompatybilnych z
resztg urzadzen pod warunkiem, iz spetnig one te same witasciwosci techniczne.
Parametry wskazanego standardu okreslajg minimalne warunki techniczne,
eksploatacyjne, uzytkowe, jakosciowe i funkcjonalne, jakie ma spetniac
przedmiot zamodwienia. Wskazane marki, nazwy producenta, znaki towarowe,
patenty, pochodzenie, zrddta lub szczegdlne procesy, ktére charakteryzujg
produkty, normy - stuzg ustaleniu pozgdanego standardu wykonania i okresleniu
wiasciwosci, wymogow technicznych produktu, metody, materiatéw, urzadzen,
technologii, itp. zatozonych w tresci SWZ oraz zatacznikach.

Wszelkie nazewnictwo kolorystyki ptyt meblowych zawarte w Opisie przedmiotu
zamoOwienia poprzez podanie konkretnej nazwy producenta ptyty nalezy
traktowa¢ jedynie jako wskazéwke ufatwiajacq identyfikacje koloru.
Zamawiajacy dopuszcza tolerancje wymiarow mebli w zakresie +/- 2 %, z
zastrzezeniem, ze w tresci opisu danej pozycji przedmiotu zamowienia
zaznaczono inaczej. Zdjecia/rysunki techniczne zawarte w niniejszym opisie
przedmiotu zamoéwienia stuzg  jedynie pogladowemu okresleniu
ksztattu/wygladu mebla.

Zamawiajacy wymaga jednakowego koloru dla oferowanych tapicerek w ramach
konkretnego koloru. Oznacza to, ze kolory tapicerek muszg by¢ jednakowe w
ramach kolorow tapicerek wymaganych przez Zamawiajacego dla wszystkich
oferowanych mebli.

Tkaniny muszg by¢ jednolite, bez przebarwien, zaciggnie¢, zmechacenia.
Wykonawcy mogg przedstawi¢ oferty réwnowazne, jednakze proponowane
rozwigzania réwnowazne muszg by¢ o takich samych parametrach lub je
przewyzsza¢ a obowigzkiem Wykonawcy jest udowodnienie réwnowaznosci
skfadajac dokumenty wymagane w SWZ. Proponowane meble muszg posiadac
wymagane przez Zamawiajacego atesty i certyfikaty zgodnie ze szczegdtowym
opisem danego mebla.

Jako rozwigzanie réownowazne nie dopuszcza sie :

- zastosowania innych materiatéw niz opisanych w poszczegélnych pozycjach,

- konstrukcji stelazy biurek i stotdéw innej niz wskazane w opisie przedmiotu
zamoéwienia,

- konstrukcji oraz sposobdéw taczenia wszystkich szaf i kontenerow innych niz
wskazane w opisie przedmiotu zamdwienia,

- materiatéw tapicerskich o innym sktadzie niz wskazany.

Meble muszg by¢ kompatybilne ze soba, ujednolicone technologicznie i
materiatowo. Zaproponowane rozwigzania, muszg by¢ systemowe, seryjne. Pod
pojeciem systemowe Zamawiajacy rozumie meble, ktére mozna taczy¢ ze sobg
w réznych ustawieniach, konfiguracjach i bedzie mozliwe ich domodwienie w
przysztosci. Dopuszcza sie zaproponowanie mebli od réznych Wykonawcow pod
warunkiem spefniania powyzszych zapiséw. Powyzsze zapisy nie dotycza mebli
produkowanych na wymiar (np. zabudowa kuchenna).

Przed przystgpieniem do realizacji mebli na wymiar (zabudowy kuchenne)
Wykonawca ma obowigzek weryfikacji wymiaréw mebli i sprzetu AGD.
Obowigzkiem Wykonawcy jest wykonanie obmiaru z natury przed rozpoczeciem
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prac. W pomieszczeniach w ktérych wystepuja podciagi, szachty instalacyjne,
itp., nalezy uwzgledni¢ konieczne zmiany i przystosowa¢ w uzgodnieniu z
Zamawiajacym mebel (np. obnizenie wysokosci, zmniejszenie gtebokosci mebla,
itp.). Wykonawca jest zobowigzany do sprawdzenia, czy nie wystepujq kolizje
np. drzwi szaf z oprawami o$wietleniowymi lub innymi elementami wyposazenia
statego. Ewentualne zmiany wysokosci czy lokalizacji mebli nalezy uzgodnic¢ z
Zamawiajgcym.

Meble muszg spetnia¢é wymagania, wynikajace z obowigzujacych przepiséw i
norm, dotyczacych tego rodzaju wyrobow.

Dotaczone do oferty prébki, atesty i/lub certyfikaty majg dotyczy¢é mebli, do
ktérych sg przypisane i muszg potwierdza¢ zgodnos¢ oferowanych mebli z
odpowiednimi dla danego rodzaju mebla normami.

W celu potwierdzenia spetniania przez oferowane dostawy wymagan
okreslonych przez Zamawiajacego w Opisie przedmiotu zamdéwienia,
Zamawiajacy zada ztozenia wraz z oferta przedmiotowych srodkéw

dowodowych/ dokumentéw:
1) Dla wszystkich mebli: kart katalogowych/opisow technicznych dla

wszystkich oferowanych mebli (nie dotyczy mebli kuchennych i sprzetu
AGD) spetniajacych wymagania Zamawiajacego zawierajqcych
zdjecie/rysunek techniczny oferowanego mebla, a takze wskazanie
parametrow i wymiarow oferowanych mebli, a takze wymiary oraz szczegoty
techniczne oferowanych mebli (Zamawiajacy nie dopuszcza wskazywania
parametrow w formie np. tolerancji, zakreséw od-do, min., max.);
Dokumenty te majg byc¢ opisane w sposdb niebudzacy watpliwosci do jakich
produktéw sa dedykowane, w szczegdlnosci poprzez wskazanie nazwy
producenta, serii, typu mebla, modelu lub nr katalogowego zaoferowanego
produktu lub innych, przypisanych wytaqcznie temu produktowi cech,
jednoznacznie identyfikujacych zaoferowany produkt badz oznaczenia pliku
poprzez wskazanie nr pozycji zgodnie z Zatgcznikiem nr 3.

2) Dla wybranych mebli, tam gdzie wskazano w szczegétowym opisie
danego mebla - aktualnych atestéow, certyfikatow i dokumentow
okreslonych w sekcjach OPZ: ,Wraz z ofertg nalezy przedstawic”.

Wszystkie dokumenty potwierdzajgce zgodnos$¢ produktéw z normami

dotyczacymi jakosci mebli biurowych oraz uzytymi technologiami produkcji maja

by¢ wystawione dokfadnie na tego samego producenta mebla wskazanego w

Arkuszu kalkulacyjnym w tabeli potwierdzajgcej nazwe producenta oraz

informacje z nazwa/symbolem/serig/numerem katalogowym mebla.

W celu potwierdzenia spetniania przez oferowane dostawy wymagan

okreslonych przez Zamawiajacego w Opisie przedmiotu zamowienia
oraz oceniane w kryterium oceny ofert, Zamawiajacy zada zlozenia

wraz z oferta probek nastepujacych produktéw w kolorystyce zgodnej
z OPZ:

1) Krzesto obrotowe do pracy KO poz. 38 (1 sztuka w kolorze tapicerki
zgodnym z wymaganiami Zamawiajgcego - kolor czarny),

2) Krzesto konferencyjne KK2 poz. 40 (1 sztuka w kolorze tapicerki
zgodnym z wymaganiami Zamawiajacego - kolor zblizony do NCS
S4502-Y),

3) Tkanina o parametrach i w wymaganym przez Zamawiajacego kolorze
dla poz. 41 (dla krzesta konferencyjnego KK3 - probka materiatu w
wielkosci min. 50x50 mm w kolorze zblizonym do NCS S4030-G50Y
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Probki majq zostac¢ dostarczone przez Wykonawcow do siedziby Zamawiajacego
i zabezpieczone podczas transportu, oznaczone nazwa i adresem Wykonawcy
oraz co najmniej nazwa postepowania.

Adres dostawy probek:

Wroctaw ul. Sw. Jadwigi 34 parter pokdj nr 21.

Wykaz mebli i sprzetu AGD (Szczegoétowy opis):
1. Biurko B1 - biurko o wymiarach 1600 x 800 x 740h mm

stelaz - RAL 060 80 05, blat akacja Egger H1277 ST9 lub zblizony

Blat biurka ma by¢ wykonany z ptyty widrowej, trojwarstwowej, melaminowanej o grubosci
minimum 28 mm. Obrzeza ptyty blatu majg by¢ okleinowane doklejkg ABS o grubosci 2
mm. Wszystkie waskie ptaszczyzny blatu biurka powinny by¢ zabezpieczone doklejka
przyklejong za pomocg kleju poliuretanowego PUR, ktéry ma trwale zabezpieczy¢
krawedzie przed szkodliwym dziataniem wilgoci oraz wysokiej temperatury. Wskazana
technologia ma gwarantowa¢ wodoodporne potaczenie obrzeza z ptytg. Ptyta widrowa ma
spetnia¢ wymagania normy PN EN 14322 lub réwnowazng, emisja formaldehydu ma
odpowiadac klasie E1. W blacie biurka majg by¢ osadzone cztery mufy metalowe z gwintem
do przykrecenia stelazu biurka (nie dopuszcza sie rozwigzan w postaci muf wykonanych z
tworzywa sztucznego lub wkretéw - aby zastosowany system umozliwiat wielokrotny
montaz i demontaz blatu). W blatach biurek nalezy przewidzie¢ przelot kablowy, okragty,
fi80 oraz pod kazdym biurkiem kanat kablowy oraz ostone czotowg pod biurkiem. Akcesoria
dodatkowe jak ostona czotowa majg by¢ wykonane z ptyty widérowej melaminowanej o
grubosci 18 mm, dtugos¢ ostony ma by¢ dopasowana do biurka, wysokos$¢ ostony 400 mm.

Nogi biurka maja by¢ prostokatne, wykonane z profili stalowych 60 x 20 mm. Stelaz ma
by¢ profilem zamknietym. Nogi majg by¢ wyposazone w tworzywowe stopki do
poziomowania. Stopki majg zapewnia¢ dodatkowe poziomowanie biurka w zakresie +/- 10
mm. Nogi biurka/stotu oraz pozostate elementy stelaza majg by¢ malowane farbg
proszkowg, utwardzang metodg termiczng - co zapewni odporno$¢ ndg i stelaza na
$cieranie i zarysowania. Metalowe elementy stelaza powinny by¢ ciete technologig laserowgq
- co zapewni estetyczny wyglad powtarzalnych czesci stelazy biurek, dodatkowo
technologia laserowa wptywa na podwyzszone walory estetyczne taczen elementéw stelaza
(kryte spawy). Gérna, pozioma czes¢ nogi (belka poprzeczna) ma by¢ wykonana z profilu
stalowego 60 x 30 x 2 mm, wyposazona w wyciecia umozliwiajace mocowanie belki
wzdtuznej pod blatem biurka. Belka wzdtuzna ma by¢ wykonana z profilu stalowego 60 x
30 x 2 mm, obustronnie wyposazona w zaczepy o geometrii wyciecia zapewniajqcej
sztywne potgczenie z nogami, dodatkowo zakonczona zatrzaskami umozliwiajgcymi szybki
montaz lub demontaz wszystkich elementow stelaza. W $rodkowej czesci belki majg byc¢
usytutowane otwory pod wspornik tworzywowy, ktéry ma zapobiegac¢ uginaniu sie blatu.

Na rysunku przedstawiono przyktadowe rozwigzanie — nalezy uwzgledni¢ ostone czotowa.



Wraz z dostawa nalezy przedstawic:

- aktualne pozytywne wyniki badan lub certyfikat wystawiony na producenta oferowanych
mebli biurowych potwierdzajacy zgodnos¢ z normami dotyczgcymi jakosci mebli biurowych
PN-EN 527-2+ A1:2019 lub réwnowazny w zakresie bezpieczenstwa, wytrzymatosci i
trwatosci oferowanych mebli/systemédw meblowych, wystawione przez niezalezng
jednostke uprawniong do wydawania tego rodzaju dokumentow. Jako jednostke niezalezng
uznaje sie kazda jednostke badawczg i certyfikujgcq posiadajacq akredytacje krajowego
osrodka certyfikujgcego — w przypadku Polski jest to Polskie Centrum Akredytacji (PCA),
w przypadku certyfikatow wystawionych przez kraj zrzeszony w Unii Europejskiej, jako
jednostke niezalezng uznaje sie kazdgq jednostke badawczg i certyfikujacg posiadajacq
akredytacje odpowiednika PCA w tym kraju,

- aktualne dokumenty wystawione na producenta oferowanych mebli potwierdzajace uzycie
technologii PUR :

e badanie/sprawozdanie z badan okreslajgce odpornos$¢ na odrywanie doklejki ABS w
oferowanych meblach wg norm PN - EN 319:1999 lub rownowaznej oraz PN — EN
311:2004 lub rownowaznej

¢ badanie potwierdzajace odpornos¢ doklejki na dziatanie wilgoci, pary oraz wysokiej
temperatury, wg metody IOS-TM-0002: 2017 lub réwnowaznej, wystawione przez
niezalezng jednostke uprawniong do wydawania tego rodzaju zaswiadczen. Jako
jednostke niezalezng uznaje sie kazda jednostke badawczg i certyfikujaca
posiadajacg akredytacje krajowego osrodka certyfikujacego — w przypadku Polski
jest to Polskie Centrum Akredytacji (PCA), w przypadku certyfikatow wystawionych
przez kraj zrzeszony w Unii Europejskiej, jako jednostke niezalezng uznaje sie kazdg
jednostke badawczg i certyfikujacq posiadajgca akredytacje odpowiednika PCA w
tym kraju,

Wraz z oferta nalezy przedstawic:
Aktualne certyfikaty wystawione na producenta oferowanych mebli w zakresie produkcji
mebli biurowych dotyczacy wdrozenia:
1. systemu zarzadzania jakoscig zgodny z norma ISO 9001 lub rdwnowazng
2. systemu zarzadzania bezpieczenstwem i higieng pracy zgodny z norma ISO
45001 lub réwnowazng
3. systemu zarzadzania S$rodowiskowego zgodny z normg IS014001 Ilub
réwnowazng

2. Biurko B2 - biurko o wymiarach 1600 x 800 x 740h mm
stelaz - RAL 060 80 05, blat akacja Egger H1277 ST9 lub zblizony



Blat biurka ma by¢ wykonany z ptyty widrowej, tréjwarstwowej, melaminowanej o grubosci
minimum 28 mm. Obrzeza ptyty blatu majg by¢ okleinowane doklejkg ABS o grubosci 2
mm. Wszystkie waskie ptaszczyzny blatu biurka powinny by¢ zabezpieczone doklejkg
przyklejong za pomocg kleju poliuretanowego PUR, ktéry ma trwale zabezpieczy¢
krawedzie przed szkodliwym dziataniem wilgoci oraz wysokiej temperatury. Wskazana
technologia ma gwarantowaé¢ wodoodporne potaczenie obrzeza z ptytg. Ptyta widrowa ma
spetnia¢ wymagania normy PN EN 14322 lub réwnowazng, emisja formaldehydu ma
odpowiadac klasie E1. W blacie biurka majg by¢ osadzone cztery mufy metalowe z gwintem
do przykrecenia stelazu biurka (nie dopuszcza sie rozwigzan w postaci muf wykonanych z
tworzywa sztucznego lub wkretdw - aby zastosowany system umozliwiat wielokrotny
montaz i demontaz blatu). W blatach biurek nalezy przewidzie¢ przelot kablowy, okragty,
fi80 oraz pod kazdym biurkiem kanat kablowy oraz ostone czotowg pod biurkiem. Akcesoria
dodatkowe jak ostona czotowa majg by¢ wykonane z ptyty widrowej melaminowanej o
grubosci 18 mm, dtugos¢ ostony ma by¢ dopasowana do biurka, wysokos¢ ostony 400 mm.

Nogi biurka majg by¢ prostokatne, wykonane z profili stalowych 60 x 20 mm. Stelaz ma
by¢ profilem zamknietym. Nogi majg by¢ wyposazone w tworzywowe stopki do
poziomowania. Stopki maja zapewnia¢ dodatkowe poziomowanie biurka w zakresie +/- 10
mm. Nogi biurka/stotu oraz pozostate elementy stelaza majg by¢ malowane farbg
proszkowg, utwardzang metodg termiczng - co zapewni odporno$¢ ndég i stelaza na
$cieranie i zarysowania. Metalowe elementy stelaza powinny by¢ ciete technologig laserowgq
- co zapewni estetyczny wyglad powtarzalnych czesci stelazy biurek, dodatkowo
technologia laserowa wptywa na podwyzszone walory estetyczne tgczen elementéw stelaza
(kryte spawy). Gorna, pozioma czes¢ nogi (belka poprzeczna) ma by¢ wykonana z profilu
stalowego 60 x 30 x 2 mm, wyposazona w wyciecia umozliwiajace mocowanie belki
wzdtuznej pod blatem biurka. Belka wzdtuzna ma by¢ wykonana z profilu stalowego 60 x
30 x 2 mm, obustronnie wyposazona w zaczepy o geometrii wyciecia zapewniajgcej
sztywne potgczenie z nogami, dodatkowo zakoniczona zatrzaskami umozliwiajgcymi szybki
montaz lub demontaz wszystkich elementow stelaza. W $srodkowej czesci belki majg by¢
usytutowane otwory pod wspornik tworzywowy, ktéry ma zapobiegac¢ uginaniu sie blatu.

Na rysunku przedstawiono przyktadowe rozwigzanie - nalezy uwzgledni¢ ostone czotowa.

Wraz z dostawq nalezy przedstawic:

- aktualne pozytywne wyniki badan lub certyfikat wystawiony na producenta oferowanych
mebli biurowych potwierdzajacy zgodnos¢ z normami dotyczgcymi jakosci mebli biurowych
PN-EN 527-2+ A1:2019 lub réwnowazny w zakresie bezpieczenstwa, wytrzymatosci i
trwatosci oferowanych mebli/systeméw meblowych, wystawione przez niezalezng
jednostke uprawniong do wydawania tego rodzaju dokumentéw. Jako jednostke niezalezng
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uznaje sie kazda jednostke badawczg i certyfikujacq posiadajacq akredytacje krajowego
osrodka certyfikujgcego - w przypadku Polski jest to Polskie Centrum Akredytacji (PCA),
w przypadku certyfikatdow wystawionych przez kraj zrzeszony w Unii Europejskiej, jako
jednostke niezalezng uznaje sie kazda jednostke badawcza i certyfikujaca posiadajaca
akredytacje odpowiednika PCA w tym kraju,

- aktualne dokumenty wystawione na producenta oferowanych mebli potwierdzajace uzycie
technologii PUR :

o badanie/sprawozdanie z badan okreslajace odpornosc na odrywanie doklejki ABS w
oferowanych meblach wg norm PN - EN 319:1999 lub réwnowaznej oraz PN — EN
311:2004 lub réwnowaznej

e badanie potwierdzajgce odpornosé¢ doklejki na dziatanie wilgoci, pary oraz wysokiej
temperatury, wg metody I0S-TM-0002: 2017 lub réwnowaznej, wystawione przez
niezalezng jednostke uprawniong do wydawania tego rodzaju zaswiadczen. Jako
jednostke niezalezng uznaje sie kazda jednostke badawczg i certyfikujacg
posiadajgcg akredytacje krajowego osrodka certyfikujgcego — w przypadku Polski
jest to Polskie Centrum Akredytacji (PCA), w przypadku certyfikatow wystawionych
przez kraj zrzeszony w Unii Europejskiej, jako jednostke niezalezng uznaje sie kazdg
jednostke badawczg i certyfikujacq posiadajaca akredytacje odpowiednika PCA w
tym kraju,

Wraz z oferta nalezy przedstawic:
Aktualne certyfikaty wystawione na producenta oferowanych mebli w zakresie produkcji
mebli biurowych dotyczacy wdrozenia:
1. systemu zarzadzania jakoscig zgodny z norma ISO 9001 lub réwnowazng
2. systemu zarzadzania bezpieczenstwem i higieng pracy zgodny z normg ISO
45001 lub réwnowazng
3. systemu zarzadzania $rodowiskowego zgodny z normg I1S014001 Iub
rownowazng

3. Biurko B3 - biurko o wymiarach 1400 x 700 x 740h mm

stelaz - RAL 060 80 05, blat akacja Egger H1277 ST9 lub zblizony

Blat biurka ma by¢ wykonany z ptyty widrowej, tréjwarstwowej, melaminowanej o grubosci
minimum 28 mm. Obrzeza ptyty blatu majg by¢ okleinowane doklejka ABS o grubosci 2
mm. Wszystkie waskie ptaszczyzny blatu biurka powinny by¢ zabezpieczone doklejkg
przyklejong za pomoca kleju poliuretanowego PUR, ktéry ma trwale zabezpieczy¢
krawedzie przed szkodliwym dziataniem wilgoci oraz wysokiej temperatury. Wskazana
technologia ma gwarantowa¢ wodoodporne potaczenie obrzeza z ptyta. Ptyta widrowa ma
spetnia¢ wymagania normy PN EN 14322 lub réwnowazng, emisja formaldehydu ma
odpowiadac klasie E1. W blacie biurka majg by¢ osadzone cztery mufy metalowe z gwintem
do przykrecenia stelazu biurka (nie dopuszcza sie rozwigzan w postaci muf wykonanych z
tworzywa sztucznego lub wkretéw - aby zastosowany system umozliwiat wielokrotny
montaz i demontaz blatu). W blatach biurek nalezy przewidzie¢ przelot kablowy, okragty,
fi80 oraz pod kazdym biurkiem kanat kablowy oraz ostone czotowg pod biurkiem. Akcesoria
dodatkowe jak ostona czotowa majg by¢ wykonane z ptyty widrowej melaminowanej o
grubosci 18 mm, dtugos¢ ostony ma by¢ dopasowana do biurka, wysokos$¢ ostony czotowej
400 mm.

Nogi biurka majg by¢ prostokatne, wykonane z profili stalowych 60 x 20 mm. Stelaz ma
by¢ profilem zamknietym. Nogi majg by¢ wyposazone w tworzywowe stopki do
poziomowania. Stopki maja zapewnia¢ dodatkowe poziomowanie biurka w zakresie +/- 10
mm. Nogi biurka/stotu oraz pozostate elementy stelaza majg by¢ malowane farbg
proszkowg, utwardzang metoda termiczng - co zapewni odporno$¢ nég i stelaza na
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$cieranie i zarysowania. Metalowe elementy stelaza powinny byc ciete technologig laserowg,
- co zapewni estetyczny wyglad powtarzalnych czesci stelazy biurek, dodatkowo
technologia laserowa wptywa na podwyzszone walory estetyczne tgczen elementéw stelaza
(kryte spawy). Gérna, pozioma czes$¢ nogi (belka poprzeczna) ma by¢ wykonana z profilu
stalowego 60 x 30 x 2 mm, wyposazona w wyciecia umozliwiajagce mocowanie belki
wzdtuznej pod blatem biurka. Belka wzdtuzna ma by¢ wykonana z profilu stalowego 60 x
30 x 2 mm, obustronnie wyposazona w zaczepy o0 geometrii wyciecia zapewniajacej
sztywne potaczenie z nogami, dodatkowo zakonczona zatrzaskami umozliwiajgcymi szybki
montaz lub demontaz wszystkich elementow stelaza. W $rodkowej czesci belki majg byc¢
usytutowane otwory pod wspornik tworzywowy, ktéry ma zapobiega¢ uginaniu sie blatu.

Na rysunku przedstawiono przyktadowe rozwigzanie — nalezy uwzgledni¢ ostone czotowa.

Wraz z dostawaq nalezy przedstawic:
- aktualne pozytywne wyniki badan lub certyfikat wystawiony na producenta oferowanych
mebli biurowych potwierdzajacy zgodnosc¢ z normami dotyczgcymi jakosci mebli biurowych
PN-EN 527-2+ A1:2019 lub réwnowazny w zakresie bezpieczenstwa, wytrzymatosci i
trwatosci oferowanych mebli/systemédw meblowych, wystawione przez niezalezng
jednostke uprawniong do wydawania tego rodzaju dokumentéw. Jako jednostke niezalezng
uznaje sie kazda jednostke badawczg i certyfikujaca posiadajacq akredytacje krajowego
osrodka certyfikujgcego - w przypadku Polski jest to Polskie Centrum Akredytacji (PCA),
w przypadku certyfikatdow wystawionych przez kraj zrzeszony w Unii Europejskiej, jako
jednostke niezalezng uznaje sie kazdq jednostke badawczg i certyfikujacg posiadajacq
akredytacje odpowiednika PCA w tym kraju,
- aktualne dokumenty wystawione na producenta oferowanych mebli potwierdzajace uzycie
technologii PUR :
¢ badanie/sprawozdanie z badan okreslajace odpornosc na odrywanie doklejki ABS w
oferowanych meblach wg norm PN — EN 319:1999 lub rdwnowaznej oraz PN - EN
311:2004 lub réwnowaznej
e badanie potwierdzajgce odpornos¢ doklejki na dziatanie wilgoci, pary oraz wysokiej
temperatury, wg metody IOS-TM-0002: 2017 lub réwnowaznej, wystawione przez
niezalezng jednostke uprawniong do wydawania tego rodzaju zaswiadczen. Jako
jednostke niezalezng uznaje sie kazda jednostke badawcza i certyfikujaca
posiadajgcg akredytacje krajowego osrodka certyfikujacego — w przypadku Polski
jest to Polskie Centrum Akredytacji (PCA), w przypadku certyfikatdw wystawionych
przez kraj zrzeszony w Unii Europejskiej, jako jednostke niezalezng uznaje sie kazda
jednostke badawczg i certyfikujacq posiadajacq akredytacje odpowiednika PCA w
tym kraju.



Wraz z oferta nalezy przedstawic¢:
Aktualne certyfikaty wystawione na producenta oferowanych mebli w zakresie produkcji
mebli biurowych dotyczacy wdrozenia:
1. systemu zarzadzania jakoscig zgodny z norma ISO 9001 lub rdwnowazng
2. systemu zarzadzania bezpieczenstwem i higieng pracy zgodny z normg ISO
45001 lub réwnowazng
3. systemu zarzadzania Srodowiskowego zgodny z normg IS014001 Iub
réwnowazng

4. B4 - biurko o wymiarach 1800 x 800 x 740h mm
stelaz - RAL 060 80 05, blat akacja Egger H1277 ST9 lub zblizony
Blat biurka ma by¢ wykonany z ptyty widrowej, tréjwarstwowej, melaminowanej o grubosci
minimum 28 mm. Obrzeza ptyty blatu majg by¢ okleinowane doklejka ABS o grubosci 2
mm. Wszystkie waskie ptaszczyzny blatu biurka powinny by¢ zabezpieczone doklejka
przyklejong za pomoca kleju poliuretanowego PUR, ktéry ma trwale zabezpieczy¢
krawedzie przed szkodliwym dziataniem wilgoci oraz wysokiej temperatury. Wskazana
technologia ma gwarantowa¢ wodoodporne potgczenie obrzeza z ptytg. Pltyta widrowa ma
spetnia¢ wymagania normy PN EN 14322 lub rownowaznej , emisja formaldehydu ma
odpowiadac klasie E1. W blacie biurka majg by¢ osadzone cztery mufy metalowe z gwintem
do przykrecenia stelazu biurka (nie dopuszcza sie rozwigzan w postaci muf wykonanych z
tworzywa sztucznego lub wkretow - aby zastosowany system umozliwiat wielokrotny
montaz i demontaz blatu). W blatach biurek nalezy przewidzie¢ przelot kablowy, okragty,
fi80 oraz pod kazdym biurkiem kanat kablowy oraz ostone czotowg pod biurkiem. Akcesoria
dodatkowe jak ostona czotowa majg by¢ wykonane z ptyty widrowej melaminowanej o
grubosci 18 mm, dtugos¢ ostony ma by¢ dopasowana do biurka, wysokos$¢ ostony czotowej
400 mm.
Nogi biurka majg by¢ prostokatne, wykonane z profili stalowych 60 x 20 mm. Stelaz ma
by¢ profilem zamknietym. Nogi majg by¢ wyposazone w tworzywowe stopki do
poziomowania. Stopki maja zapewnia¢ dodatkowe poziomowanie biurka w zakresie +/- 10
mm. Nogi biurka/stotu oraz pozostate elementy stelaza majg by¢ malowane farbg
proszkowg, utwardzang metodg termiczng - co zapewni odporno$¢ ndg i stelaza na
Scieranie i zarysowania. Metalowe elementy stelaza powinny by¢ ciete technologig laserowg,
- co zapewni estetyczny wyglad powtarzalnych czesci stelazy biurek, dodatkowo
technologia laserowa wptywa na podwyzszone walory estetyczne fgczen elementdéw stelaza
(kryte spawy). Gdrna, pozioma czes$¢ nogi (belka poprzeczna) ma by¢ wykonana z profilu
stalowego 60 x 30 x 2 mm, wyposazona w wyciecia umozliwiajgce mocowanie belki
wzdtuznej pod blatem biurka. Belka wzdtuzna ma by¢ wykonana z profilu stalowego 60 x
30 x 2 mm, obustronnie wyposazona w zaczepy o geometrii wyciecia zapewniajacej
sztywne potaczenie z nogami, dodatkowo zakonczona zatrzaskami umozliwiajgcymi szybki
montaz lub demontaz wszystkich elementéw stelaza. W srodkowej czesci belki majg byc¢
usytuowane otwory pod wspornik tworzywowy, ktéry ma zapobiegac uginaniu sie blatu.
Na rysunku przedstawiono przyktadowe rozwigzanie - nalezy uwzglednic¢ ostone czotowa.



Wraz z dostawa nalezy przedstawic:

- aktualne pozytywne wyniki badan lub certyfikat wystawiony na producenta oferowanych
mebli biurowych potwierdzajacy zgodnos$¢ z normami dotyczgcymi jakosci mebli biurowych
PN-EN 527-2+ A1:2019 lub réwnowazny w zakresie bezpieczenstwa, wytrzymatosci i
trwatosci oferowanych mebli/systemow meblowych,wystawione przez niezalezng jednostke
uprawniong do wydawania tego rodzaju dokumentéw. Jako jednostke niezalezng uznaje
sie kazdg jednostke badawcza i certyfikujacg posiadajacg akredytacje krajowego osrodka
certyfikujagcego - w przypadku Polski jest to Polskie Centrum Akredytacji (PCA), w
przypadku certyfikatow wystawionych przez kraj zrzeszony w Unii Europejskiej, jako
jednostke niezalezng uznaje sie kazdgq jednostke badawczg i certyfikujacg posiadajacq
akredytacje odpowiednika PCA w tym kraju,

- aktualne dokumenty wystawione na producenta oferowanych mebli potwierdzajace uzycie
technologii PUR :

e badanie/sprawozdanie z badan okreslajgce odpornosé na odrywanie doklejki ABS w
oferowanych meblach wg norm PN — EN 319:1999 lub rdwnowaznej oraz PN - EN
311:2004 lub rownowaznej

e badanie potwierdzajgce odpornos¢ doklejki na dziatanie wilgoci, pary oraz wysokiej
temperatury,wg metody I0S-TM-0002: 2017 lub réwnowaznej, wystawione przez
niezalezng jednostke uprawniong do wydawania tego rodzaju zaswiadczen. Jako
jednostke niezalezng uznaje sie kazda jednostke badawcza i certyfikujaca
posiadajacg akredytacje krajowego osrodka certyfikujacego — w przypadku Polski
jest to Polskie Centrum Akredytacji (PCA), w przypadku certyfikatow wystawionych
przez kraj zrzeszony w Unii Europejskiej, jako jednostke niezalezng uznaje sie kazdg
jednostke badawcza i certyfikujacq posiadajacq akredytacje odpowiednika PCA w
tym kraju

Wraz z oferta nalezy przedstawi¢:
Aktualne certyfikaty wystawione na producenta oferowanych mebli w zakresie produkcji
mebli biurowych dotyczacy wdrozenia:
1. systemu zarzadzania jakoscig zgodny z normg ISO 9001 lub réwnowazng
2. systemu zarzadzania bezpieczenstwem i higieng pracy zgodny z norma ISO
45001 lub réwnowazng
3. systemu zarzadzania $rodowiskowego zgodny z norma IS014001 Ilub
réwnowazna.

5. NA 1 - Nadstawka na biurko o wymiarze 1600 x 350 x 380h mm,
nadstawka z dodatkowq przegroda pionowa kolor: akacja Egger H1277

ST9 lub zblizony
Wymagania minimalne:
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Nadstawka ma by¢ wykonana z ptyty widrowej melaminowanej o grubosci 18 mm
oraz 28 mm. Obrzeza ptyt majg by¢ okleinowane doklejka ABS o grubosci 2 mm.
Wszystkie widoczne waskie ptaszczyzny ptyty majg by¢é zabezpieczone doklejkg
przyklejong za pomocg kleju poliuretanowego PUR, ktéry ma trwale zabezpieczy¢
krawedzie przed szkodliwym dziataniem wilgoci oraz wysokiej temperatury.
Wskazana technologia ma gwarantowa¢ wodoodporne potgczenie obrzeza z ptyta.
Ptyta widrowa ma spetnia¢ wymagania normy PN EN 14322 lub réwnowazng, emisja
formaldehydu ma odpowiadac klasie E1.

Boki oraz sScianka tylna majg by¢ wykonane z ptyty grubosci 18 mm, co wptywa na
wytrzymatosé i stabilno$¢ mebla. Wieniec gérny szafy ma by¢ wykonany z piyty
widrowej o grubosci 28 mm.

Wraz z dostawaq nalezy przedstawic:
- aktualne dokumenty wystawione na producenta oferowanych mebli potwierdzajace uzycie
technologii PUR :

badanie/sprawozdanie z badan okreslajgce odpornosc¢ na odrywanie doklejki ABS w
oferowanych meblach wg norm PN - EN 319:1999 lub réwnowaznej oraz PN — EN
311:2004 lub rownowaznej

badanie potwierdzajace odpornos¢ doklejki na dziatanie wilgoci, pary oraz wysokiej
temperatury, wg metody IOS-TM-0002: 2017 lub réwnowaznej, wystawione przez
niezalezng jednostke uprawniong do wydawania tego rodzaju zaswiadczen. Jako
jednostke niezalezng uznaje sie kazdq jednostke badawczg i certyfikujacq
posiadajacg akredytacje krajowego osrodka certyfikujacego — w przypadku Polski
jest to Polskie Centrum Akredytacji (PCA), w przypadku certyfikatow wystawionych
przez kraj zrzeszony w Unii Europejskiej, jako jednostke niezalezng uznaje sie kazdg
jednostke badawczg i certyfikujacq posiadajaca akredytacje odpowiednika PCA w
tym kraju

Wraz z oferta nalezy przedstawic:
Aktualne certyfikaty wystawione na producenta oferowanych mebli w zakresie produkcji
mebli biurowych dotyczacy wdrozenia:

1. systemu zarzadzania jakoscig zgodny z normg ISO 9001 lub réwnowazng

2. systemu zarzadzania bezpieczenstwem i higieng pracy zgodny z normg ISO
45001 lub réwnowazng

3. systemu zarzadzania S$rodowiskowego zgodny z normg IS014001 Ilub
rownowazna.

Na rysunku przedstawiono przyktadowe rozwigzanie

6. NA 2 - Nadstawka na biurko o wymiarze 700 x 350 x 380h mm,
nadstawka z dodatkowa przegroda pionowa - kolor akacja Egger H1277
ST9 lub zblizony

Wymagania minimalne:

Nadstawka ma by¢ wykonana z ptyty widrowej melaminowanej o grubosci 18 mm

oraz 28 mm. Obrzeza ptyt majg by¢ okleinowane doklejkg ABS o grubosci 2 mm.

Wszystkie widoczne waskie ptaszczyzny ptyty maja by¢ zabezpieczone doklejkg

przyklejong za pomocg kleju poliuretanowego PUR, ktéry ma trwale zabezpieczy¢

krawedzie przed szkodliwym dziataniem wilgoci oraz wysokiej temperatury.
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Wskazana technologia ma gwarantowac¢ wodoodporne potaczenie obrzeza z ptyta.
Ptyta widrowa ma spetnia¢ wymagania normy PN EN 14322 lub réwnowazng, emisja
formaldehydu ma odpowiadac klasie E1.
Boki oraz s$cianka tylna majg by¢ wykonane z ptyty grubosci 18 mm, co wptywa na
wytrzymatosc i stabilno$¢ mebla. Wieniec gorny szafy ma by¢ wykonany z ptyty
widrowej o grubosci 28 mm.

Wraz z dostawg nalezy przedstawic:

- aktualne dokumenty wystawione na producenta oferowanych mebli potwierdzajace uzycie

technologii PUR :

e badanie/sprawozdanie z badan okreslajgce odpornosé na odrywanie doklejki ABS w
oferowanych meblach wg norm PN - EN 319:1999 lub rownowaznej oraz PN — EN
311:2004 lub rownowaznej

¢ badanie potwierdzajace odpornos¢ doklejki na dziatanie wilgoci, pary oraz wysokiej
temperatury, wg metody IOS-TM-0002: 2017 lub réwnowaznej, wystawione przez
niezalezng jednostke uprawniong do wydawania tego rodzaju zaswiadczen. Jako
jednostke niezalezng uznaje sie kazda jednostke badawczg i certyfikujaca
posiadajacg akredytacje krajowego osrodka certyfikujacego — w przypadku Polski
jest to Polskie Centrum Akredytacji (PCA), w przypadku certyfikatow wystawionych
przez kraj zrzeszony w Unii Europejskiej, jako jednostke niezalezng uznaje sie kazdg
jednostke badawczg i certyfikujacq posiadajgca akredytacje odpowiednika PCA w
tym kraju

Wraz z oferta nalezy przedstawic:
Aktualne certyfikaty wystawione na producenta oferowanych mebli w zakresie produkcji
mebli biurowych dotyczacy wdrozenia:
1. systemu zarzadzania jakoscig zgodny z normg ISO 9001 lub réwnowazng
2. systemu zarzadzania bezpieczenstwem i higieng pracy zgodny z normg ISO
45001 lub réwnowazng
3. systemu zarzadzania Srodowiskowego zgodny z normg IS014001 Ilub
rownowazna.
Na rysunku przedstawiono przyktadowe rozwigzanie

7. PT1 - panel tapicerowany do biurka, o wymiarach 1590x50x350 mm
Konstrukcja panela ma by¢ wykonana ze sztywnej ptyty wiérowej o grubosci 25 mm i
obleczona tkaning materialowa. Tkanina materialowa ma by¢ dodatkowo wzbogacona
termoplastyczng piankg poliuretanowga o grubosci ok. 4 mm metodg laminacji
ptomieniowej. Grzbiet panela ma by¢ wykonczony ozdobng ramka tworzywowag w kolorze
szarym. Uchwyty majg by¢ wykonane z pretéw metalowych malowanych proszkowo w
kolorze bezowym RAL 060 80 05.

Tapicerka materiatowa o sktadzie 100% poliester o gramaturze 530 g/m2 i odpornosci na
$cieranie minimum 100 000 cykli Martindale w kolorze zblizonym do NCS S4040-G80Y
Na rysunku przedstawiono przyktadowe rozwigzanie.
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Wraz z oferta nalezy przedstawic:
Aktualne certyfikaty wystawione na producenta oferowanych mebli w zakresie produkcji
mebli biurowych dotyczacy wdrozenia:
1. systemu zarzadzania jakoscig zgodny z normg ISO 9001 lub réwnowazng
2. systemu zarzadzania bezpieczenstwem i higieng pracy zgodny z normg ISO
45001 lub réwnowazng
3. systemu zarzadzania S$rodowiskowego zgodny z norma IS014001 Iub
rownowazna.

8. PT2 - panel tapicerowany do biurka, o wymiarach 1390x50x350 mm
Konstrukcja panela ma by¢ wykonana ze sztywnej ptyty widrowej o grubosci 25 mm i
obleczona tkaning materialowa. Tkanina materialowa ma by¢ dodatkowo wzbogacona
termoplastyczng piankg poliuretanowg o grubosci ok. 4 mm metodg laminacji
ptomieniowej. Grzbiet panela ma by¢ wykonczony ozdobng ramka tworzywowg w kolorze
szarym. Uchwyty majg by¢ wykonane z pretédw metalowych malowanych proszkowo w
kolorze bezowym RAL 060 80 05.

Tapicerka materiatowa o sktadzie 100% poliester o gramaturze 530 g/m2 i odpornosci na
Scieranie minimum 100 000 cykli Martindale w kolorze zblizonym do NCS S4040-G80Y

Na rysunku przedstawiono przyktadowe rozwigzanie.

BER

Wraz z oferta nalezy przedstawi¢:
Aktualne certyfikaty wystawione na producenta oferowanych mebli w zakresie produkcji
mebli biurowych dotyczacy wdrozenia:
1. systemu zarzadzania jakoscig zgodny z norma ISO 9001 lub réGwnowazng
2. systemu zarzadzania bezpieczenstwem i higieng pracy zgodny z normg ISO 45001
lub réwnowazng
3. systemu zarzadzania $rodowiskowego zgodny z normg ISO14001 lub rownowazna.

9. PT3 - panel tapicerowany do biurka, o wymiarach 1590x50x350 mm
Konstrukcja panela ma by¢ wykonana ze sztywnej ptyty widrowej o grubosci 25 mm i
obleczona tkaning materialowa. Tkanina materialowa ma by¢ dodatkowo wzbogacona
termoplastyczng piankg poliuretanowg o grubosci ok. 4 mm metodg laminacji
ptomieniowej. Grzbiet panela ma by¢ wykonczony ozdobng ramkg tworzywowag w kolorze
szarym. Uchwyty majg by¢ wykonane z pretéw metalowych malowanych proszkowo w
kolorze bezowym RAL 060 80 05.

Tapicerka materiatowa o sktadzie 100% poliester o gramaturze 530 g/m2 i odpornosci na
$cieranie minimum 100 000 cykli Martindale w kolorze zblizonym do: NCS S5010-Y10R

Na rysunku przedstawiono przyktadowe rozwigzanie.
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Wraz z oferta nalezy przedstawic:
Aktualne certyfikaty wystawione na producenta oferowanych mebli w zakresie produkcji
mebli biurowych dotyczacy wdrozenia:
1. systemu zarzadzania jakoscig zgodny z norma ISO 9001 lub réwnowazng
2. systemu zarzadzania bezpieczenstwem i higieng pracy zgodny z normg ISO 45001
lub réwnowazng
3. systemu zarzadzania $rodowiskowego zgodny z normg ISO14001 lub rownowazna.

10. S1 - Stolik okolicznosciowy o wymiarach 1200 mm i wysokosci 730 mm

na stopie talerzowej, stelaz - RAL 060 80 05, blat akacja Egger H1277

ST9 lub zblizony
Blat ma by¢ wykonany z plyty widrowej, trojwarstwowej, melaminowanej o grubosci
minimum 28 mm. Obrzeza ptyty majg by¢ okleinowane doklejka ABS o grubosci 2 mm.
Krawedzie ptyty majg by¢ oklejane maszynowo na maszynie typu CNC co sprawi, ze
obrzeze jest doktadniej docisniete do krawedzi ptyty i szczelina pomiedzy doklejka a ptytg
jest niewidoczna.Wszystkie waskie ptaszczyzny blatu biurka powinny by¢ zabezpieczone
doklejka przyklejong za pomoca kleju poliuretanowego PUR, ktéry ma trwale zabezpieczy¢
krawedzie przed szkodliwym dziataniem wilgoci oraz wysokiej temperatury. Wskazana
technologia ma gwarantowa¢ wodoodporne potaczenie obrzeza z ptytg. Ptyta widrowa ma
spetnia¢ wymagania normy PN EN 14322 lub réwnowazng, emisja formaldehydu ma
odpowiadac klasie E1. Kolumna nogi ma by¢ wykonana z rury metalowej o $rednicy 100
mm, malowana proszkowo. Talerz podstawy ma by¢ wykonany z metalu malowanego
proszkowo. Srednica talerza ma wynosi¢ 620 mm. Mocowanie blatu i stelaza ma by¢ za
pomocg $rub i wpustek metalowych (sposob roztaczny dajacy mozliwos¢ wielokrotnego
montazu i demontazu bez uszkodzen elementéw).
Na rysunku przedstawiono przyktadowe rozwigzanie.

Wraz z dostawq nalezy przedstawic:
- aktualne dokumenty wystawione na producenta oferowanych mebli potwierdzajace uzycie
technologii PUR :

e badanie/sprawozdanie z badan okreslajace odpornos¢ na odrywanie doklejki ABS w
oferowanych meblach wg norm PN — EN 319:1999 lub rdwnowaznej oraz PN - EN
311:2004 lub réwnowaznej

¢ badanie potwierdzajace odpornos¢ doklejki na dziatanie wilgoci, pary oraz wysokiej
temperatury, wg metody I0S-TM-0002: 2017 lub rownowaznej, wystawione przez
niezalezng jednostke uprawniong do wydawania tego rodzaju zaswiadczen. Jako
jednostke niezalezng uznaje sie kazda jednostke badawcza i certyfikujaca

14



posiadajgcg akredytacje krajowego osrodka certyfikujacego — w przypadku Polski
jest to Polskie Centrum Akredytacji (PCA), w przypadku certyfikatow wystawionych
przez kraj zrzeszony w Unii Europejskiej, jako jednostke niezalezng uznaje sie kazdg
jednostke badawczg i certyfikujacq posiadajgca akredytacje odpowiednika PCA w
tym kraju.

Wraz z oferta nalezy przedstawic:
Aktualne certyfikaty wystawione na producenta oferowanych mebli w zakresie produkcji
mebli biurowych dotyczacy wdrozenia:
1. systemu zarzadzania jakoscig zgodny z norma ISO 9001 lub réwnowazng
2. systemu zarzadzania bezpieczenstwem i higieng pracy zgodny z normg ISO 45001
lub rbwnowazng
3. systemu zarzadzania $rodowiskowego zgodny z normg ISO14001 lub rownowazna.

11. S2 - Stolik okolicznosciowy o wymiarach 1200 mm i wysokosci 730 mm
na stopie talerzowej, stelaz - RAL 060 80 05, blat akacja Egger H1277
ST9 lub zblizony

Blat ma by¢ wykonany z ptyty widérowej, tréjwarstwowej, melaminowanej o grubosci
minimum 28 mm. Obrzeza ptyty majg by¢ okleinowane doklejka ABS o grubosci 2 mm.
Krawedzie ptyty majg by¢ oklejane maszynowo na maszynie typu CNC co sprawi, ze
obrzeze jest doktadniej docisniete do krawedzi ptyty i szczelina pomiedzy doklejka a ptytg
jest niewidoczna. Wszystkie waskie ptaszczyzny blatu biurka powinny by¢ zabezpieczone
doklejka przyklejong za pomoca kleju poliuretanowego PUR, ktéry ma trwale zabezpieczy¢
krawedzie przed szkodliwym dziataniem wilgoci oraz wysokiej temperatury. Wskazana
technologia ma gwarantowa¢ wodoodporne potgczenie obrzeza z ptytg. Pltyta widrowa ma
spetnia¢ wymagania normy PN EN 14322 lub réwnowazng, emisja formaldehydu ma
odpowiadac klasie E1. Kolumna nogi ma by¢ wykonana z rury metalowej o srednicy 100
mm, malowana proszkowo. Talerz podstawy ma by¢ wykonany z metalu malowanego
proszkowo. Srednica talerza ma wynosi¢ 620 mm. Mocowanie blatu i stelaza ma by¢ za
pomocg $rub i wpustek metalowych (sposdb rozigczny dajacy mozliwos¢ wielokrotnego
montazu i demontazu bez uszkodzen elementéw).

Na rysunku przedstawiono przyktadowe rozwigzanie.

Wraz z dostawa nalezy przedstawic:
- aktualne dokumenty wystawione na producenta oferowanych mebli potwierdzajgce uzycie
technologii PUR :

o badanie/sprawozdanie z badan okreslajgce odpornosc na odrywanie doklejki ABS w
oferowanych meblach wg norm PN - EN 319:1999 lub rownowaznej oraz PN — EN
311:2004 lub réwnowaznej

¢ badanie potwierdzajace odpornos¢ doklejki na dziatanie wilgoci, pary oraz wysokiej
temperatury,wg metody IOS-TM-0002: 2017 lub rdwnowaznej, wystawione przez
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niezalezng jednostke uprawniong do wydawania tego rodzaju zaswiadczen. Jako
jednostke niezalezng uznaje sie kazda jednostke badawczg i certyfikujacg
posiadajgcg akredytacje krajowego osrodka certyfikujgcego — w przypadku Polski
jest to Polskie Centrum Akredytacji (PCA), w przypadku certyfikatéw wystawionych
przez kraj zrzeszony w Unii Europejskiej, jako jednostke niezalezng uznaje sie kazdag
jednostke badawczg i certyfikujacq posiadajgca akredytacje odpowiednika PCA w
tym kraju,

Wraz z oferta nalezy przedstawic¢:
Aktualne certyfikaty wystawione na producenta oferowanych mebli w zakresie produkcji
mebli biurowych dotyczacy wdrozenia:
1. systemu zarzadzania jakoscig zgodny z norma ISO 9001 lub réwnowazng
2. systemu zarzadzania bezpieczenstwem i higieng pracy zgodny z normg ISO 45001
lub rdwnowazng
3. systemu zarzgdzania srodowiskowego zgodny z normg 1S014001 lub réwnowazng.

12. S3 - Stolik okolicznosciowy o wymiarach 800 mm i wysokosci 730 mm,

na stopie talerzowej, stelaz - RAL 060 80 05, blat akacja Egger H1277

ST9 lub zblizony
Blat ma by¢ wykonany z pityty wiorowej, trojwarstwowej, melaminowanej o grubosci
minimum 28 mm. Obrzeza ptyty majg by¢ okleinowane doklejka ABS o grubosci 2 mm.
Krawedzie ptyty majg byc¢ oklejane maszynowo na maszynie typu CNC co sprawi, ze
obrzeze jest doktadniej docisniete do krawedzi ptyty i szczelina pomiedzy doklejkg a ptyta
jest niewidoczna. Wszystkie waskie ptaszczyzny blatu biurka powinny by¢ zabezpieczone
doklejka przyklejong za pomoca kleju poliuretanowego PUR, ktory ma trwale zabezpieczy¢
krawedzie przed szkodliwym dziataniem wilgoci oraz wysokiej temperatury. Wskazana
technologia ma gwarantowa¢ wodoodporne potaczenie obrzeza z ptytg. Ptyta widrowa ma
spetnia¢ wymagania normy PN EN 14322 lub réwnowazng, emisja formaldehydu ma
odpowiadac klasie E1. Kolumna nogi ma by¢ wykonana z rury metalowej o $rednicy 100
mm, malowana proszkowo. Talerz podstawy ma by¢ wykonany z metalu malowanego
proszkowo. Srednica talerza ma wynosi¢ 620 mm. Mocowanie blatu i stelaza ma by¢ za
pomocg $rub i wpustek metalowych (sposdéb roztgczny dajacy mozliwosé wielokrotnego
montazu i demontazu bez uszkodzen elementéw).
Na rysunku przedstawiono przyktadowe rozwigzanie.

Wraz z dostawq nalezy przedstawic:
- aktualne dokumenty wystawione na producenta oferowanych mebli potwierdzajgce uzycie
technologii PUR :
o badanie/sprawozdanie z badan okreslajgce odpornosc na odrywanie doklejki ABS w
oferowanych meblach wg norm PN - EN 319:1999 lub rownowaznej oraz PN — EN
311:2004 lub rownowaznej
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badanie potwierdzajace odpornos¢ doklejki na dziatanie wilgoci, pary oraz wysokiej
temperatury, wg metody IOS-TM-0002: 2017 lub réwnowaznej, wystawione przez
niezalezng jednostke uprawniong do wydawania tego rodzaju zaswiadczen. Jako
jednostke niezalezng uznaje sie kazda jednostke badawcza i certyfikujaca
posiadajacg akredytacje krajowego osrodka certyfikujacego — w przypadku Polski
jest to Polskie Centrum Akredytacji (PCA), w przypadku certyfikatow wystawionych
przez kraj zrzeszony w Unii Europejskiej, jako jednostke niezalezng uznaje sie kazdg
jednostke badawczg i certyfikujacq posiadajaca akredytacje odpowiednika PCA w
tym kraju.

Wraz z oferta nalezy przedstawic:
Aktualne certyfikaty wystawione na producenta oferowanych mebli w zakresie produkcji
mebli biurowych dotyczacy wdrozenia:

1.
2.

systemu zarzadzania jakoscig zgodny z normg ISO 9001 lub réwnowazng
systemu zarzadzania bezpieczenstwem i higieng pracy zgodny z normg ISO 45001
lub réwnowazng

systemu zarzadzania $rodowiskowego zgodny z normg ISO14001 lub réwnowazna.

13. S4 - stét konferencyjny modutowy o wymiarach 3600 x 1610 x 740h
mm stelaz - RAL 060 80 05, blat akacja Egger H1277 ST9 lub zblizony
Blat ma by¢ wykonany z ptyty widrowej, tréojwarstwowej, melaminowanej o
grubosci minimum 28 mm. Obrzeza ptyty majg byc¢ okleinowane doklejkga ABS o
grubosci 2 mm. Krawedzie ptyty majg by¢ oklejane maszynowo na maszynie
typu CNC co sprawi, ze obrzeze jest doktadniej docis$niete do krawedzi ptyty i
szczelina pomiedzy doklejkg a ptyta jest niewidoczna. Wszystkie waskie
ptaszczyzny blatu biurka powinny by¢ zabezpieczone doklejka przyklejong za
pomocg kleju poliuretanowego PUR, ktéry ma trwale zabezpieczy¢ krawedzie
przed szkodliwym dziataniem wilgoci oraz wysokiej temperatury. Wskazana
technologia ma gwarantowa¢ wodoodporne potaczenie obrzeza z ptyta. Blat
dzielony na trzy odrebne elementy ptytowe z dekorem drewnianym w kolorze
zblizonym do koloru stelaza (RAL 060 80 05).Ptyta widrowa ma spetniaé
wymagania normy PN EN 14322 lub rownowazng, emisja formaldehydu ma
odpowiadac klasie E1. W blacie majg by¢ osadzone mufy metalowe z gwintem
do przykrecenia stelazu biurka (nie dopuszcza sie rozwigzan w postaci muf
wykonanych z tworzywa sztucznego lub wkretéw - aby zastosowany system
umozliwiat wielokrotny montaz i demontaz blatu. Nogi stotu majg byc¢
prostokatne, wykonane z profili stalowych 40 x 40 mm. Nogi majg byc¢
wyposazone w tworzywowe stopki do poziomowania. Stopki majg zapewniac
dodatkowe poziomowanie stotu w zakresie +/- 10 mm. Nogi stotu oraz pozostate
elementy stelaza majg by¢ malowane farbg proszkowg, utwardzang metodg
termiczng - co zapewni odporno$¢ nog i stelaza na $cieranie i zarysowania.
Metalowe elementy stelaza powinny by¢ ciete technologig laserowg - co zapewni
estetyczny wyglad powtarzalnych czesci stelazy biurek, dodatkowo technologia
laserowa wptywa na podwyzszone walory estetyczne taczen elementéw stelaza
(kryte spawy). Gorna, pozioma czesc nogi (belka poprzeczna) ma by¢ wykonana
z profilu stalowego 60 x 30 x 2 mm, wyposazona w wyciecia umozliwiajace
mocowanie belki wzdtuznej pod blatem biurka. Belka wzdluzna ma by¢
wykonana z profilu stalowego 60 x 30 x 2 mm, obustronnie wyposazona w
zaczepy o geometrii wyciecia zapewniajacej sztywne potaczenie z nogami,
dodatkowo zakoniczona zatrzaskami umozliwiajgcymi szybki montaz Ilub
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demontaz wszystkich elementow stelaza. W Srodkowej czesci belki majg by¢
usytutowane otwory pod wspornik tworzywowy, ktéory ma zapobiega¢ uginaniu
sie blatu.

Na rysunku przedstawiono przyktadowe rozwigzanie.

Wraz z dostawa nalezy przedstawic:

- aktualne pozytywne wyniki badan lub certyfikat wystawiony na producenta oferowanych
mebli potwierdzajacy zgodnos$¢ z normami dotyczacymi jakosci mebli PN-EN 15372:2016
lub réownowazny w zakresie bezpieczenstwa, wytrzymatosci i trwatosci oferowanych
mebli/systemdéw meblowych, wystawione przez niezalezng jednostke uprawniong do
wydawania tego rodzaju dokumentdéw. Jako jednostke niezalezng uznaje sie kazdg
jednostke badawczg i certyfikujacg posiadajaca akredytacje krajowego osrodka
certyfikujgcego - w przypadku Polski jest to Polskie Centrum Akredytacji (PCA), w
przypadku certyfikatow wystawionych przez kraj zrzeszony w Unii Europejskiej, jako
jednostke niezalezng uznaje sie kazdq jednostke badawczg i certyfikujacq posiadajacq
akredytacje odpowiednika PCA w tym kraju,

- aktualne dokumenty wystawione na producenta oferowanych mebli potwierdzajgce uzycie
technologii PUR :

e badanie/sprawozdanie z badan okreslajgce odpornosé na odrywanie doklejki ABS w
oferowanych meblach wg norm PN — EN 319:1999 lub rdwnowaznej oraz PN - EN
311:2004 lub rownowaznej,

¢ badanie potwierdzajace odpornos¢ doklejki na dziatanie wilgoci, pary oraz wysokiej
temperatury, wg metody I0S-TM-0002: 2017 lub réwnowaznej, wystawione przez
niezalezng jednostke uprawniong do wydawania tego rodzaju zaswiadczen. Jako
jednostke niezalezng uznaje sie kazda jednostke badawczg i certyfikujaca
posiadajgcg akredytacje krajowego osrodka certyfikujacego — w przypadku Polski
jest to Polskie Centrum Akredytacji (PCA), w przypadku certyfikatéw wystawionych
przez kraj zrzeszony w Unii Europejskiej, jako jednostke niezalezng uznaje sie kazda
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jednostke badawczg i certyfikujacq posiadajaca akredytacje odpowiednika PCA w
tym kraju.
Wraz z oferta nalezy przedstawic:

Aktualne certyfikaty wystawione na producenta oferowanych mebli w zakresie produkcji
mebli biurowych dotyczacy wdrozenia:
1. systemu zarzadzania jakoscig zgodny z norma ISO 9001 lub réwnowazng
2. systemu zarzadzania bezpieczenstwem i higieng pracy zgodny z normg ISO 45001
lub rbwnowazng
3. systemu zarzadzania Srodowiskowego zgodny z normg IS014001 lub réwnowazna.

14. S5 - St6t o wymiarach 2400 x 1000 mm i wysokosci 730 mm, z blatem
prostokatnym, na dwéch nogach ze stopami talerzowymi; Stelaz RAL
060 80 05, blat akacja Egger H1277 ST9 lub zblizony
Blat stotu ma by¢ wykonany z ptyty widrowej, tréjwarstwowej, melaminowanej o grubosci
28 mm. Obrzeza ptyty majg byc¢ okleinowane doklejkg ABS o grubosci 2 mm. Krawedzie
ptyty maja by¢ oklejane maszynowo na maszynie typu CNC co sprawi, ze obrzeze jest
doktadniej docisniete do krawedzi ptyty i szczelina pomiedzy doklejka a ptyta jest
niewidoczna. Wszystkie waskie ptaszczyzny blatu biurka powinny by¢ zabezpieczone
doklejka przyklejong za pomoca kleju poliuretanowego PUR, ktéry ma trwale zabezpieczy¢
krawedzie przed szkodliwym dziataniem wilgoci oraz wysokiej temperatury. Wskazana
technologia ma gwarantowa¢ wodoodporne potgczenie obrzeza z ptytg. Pltyta widrowa ma
spetnia¢ wymagania normy PN EN 14322 lub réwnowazng, emisja formaldehydu ma
odpowiadac klasie E1. Kolumna nogi ma by¢ wykonana z rury stalowej o Srednicy 100 mm,
malowana proszkowo. Talerz podstawy ma by¢ wykonany z metalu malowanego
proszkowo. Srednica talerza ma wynosi¢ 620 mm. Mocowanie blatu i stelaza ma by¢ za
pomocg $rub i wpustek metalowych (sposdéb roztgczny dajacy mozliwosé wielokrotnego
montazu i demontazu bez uszkodzen elementéw). Stét ma by¢ wsparty na dwdch nogach.
Na rysunku przedstawiono przyktadowe rozwigzanie.

Wraz z dostawaq nalezy przedstawic:
- aktualne dokumenty wystawione na producenta oferowanych mebli potwierdzajgce uzycie
technologii PUR :

e badanie/sprawozdanie z badan okreslajgce odpornosé na odrywanie doklejki ABS w
oferowanych meblach wg norm PN - EN 319:1999 lub rownowaznej oraz PN — EN
311:2004 lub rownowaznej

¢ badanie potwierdzajace odpornos¢ doklejki na dziatanie wilgoci, pary oraz wysokiej
temperatury, wg metody I0S-TM-0002: 2017 lub réwnowazng, wystawione przez
niezalezng jednostke uprawniong do wydawania tego rodzaju zaswiadczen. Jako
jednostke niezalezng uznaje sie kazda jednostke badawczg i certyfikujaca
posiadajacg akredytacje krajowego osrodka certyfikujacego — w przypadku Polski
jest to Polskie Centrum Akredytacji (PCA), w przypadku certyfikatéw wystawionych
przez kraj zrzeszony w Unii Europejskiej, jako jednostke niezalezng uznaje sie kazda
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jednostke badawczg i certyfikujacq posiadajaca akredytacje odpowiednika PCA w
tym kraju,
Wraz z oferta nalezy przedstawic:

Aktualne certyfikaty wystawione na producenta oferowanych mebli w zakresie produkcji
mebli biurowych dotyczacy wdrozenia:
1. systemu zarzadzania jakoscig zgodny z norma ISO 9001 lub réwnowazng
2. systemu zarzadzania bezpieczenstwem i higieng pracy zgodny z normag ISO
45001 lub réwnowazng
3. systemu zarzadzania Srodowiskowego zgodny z normg IS014001 Iub
rownowazna.

15. P1 - Panel tapicerowany, wolnostojacy o wymiarach 790 x 40 x 1450
mm

Konstrukcja panela ma by¢ wykonana ze sztywnej ramy z drewna litego, wypetniona
widkning akustyczng o wysokim stopniu pochtaniania i rozpraszania dzwieku, obleczona
tkaning o skfadzie 100% poliester o gramaturze 530 g/m2 i odpornosci na Scieranie
minimum 100 000 cykli Martindale . Panel ma posiada¢ wszyty zamek btyskawiczny w
kolorze grafitowym.. Scianka ma by¢ postawiona na metalowych stopach. Na rysunku
przedstawiono przyktadowe rozwigzanie.

e

Tapicerka w kolorze zblizonym do NCS S4040-G80Y

Wraz z dostawq nalezy przedstawic:
- certyfikat/raport z badan dla zaoferowanych paneli wystawione na producenta
potwierdzajacy wtasciwosci dzwiekochtonne oraz wspdétczynnik pochtaniania dzwieku. Klasa
pochtaniania A zgodnie z normg PN-EN ISO 354:2005 lub réwnowazna.
Wraz z oferta nalezy przedstawic:
Aktualne certyfikaty wystawione na producenta oferowanych mebli w zakresie produkcji
mebli biurowych dotyczacy wdrozenia:

1. systemu zarzadzania jakoscig zgodny z norma ISO 9001 lub réwnowazng

2. systemu zarzadzania bezpieczenistwem i higieng pracy zgodny z normg ISO 45001

lub réwnowazng
3. systemu zarzadzania $rodowiskowego zgodny z normg ISO14001 lub rownowazna.

16. P2 - Panel tapicerowany, wolnostojacy, wymiary 790 x 40 x 1250h mm

Konstrukcja panela ma by¢ wykonana ze sztywnej ramy z drewna litego, wypetniona
widkning akustyczng o wysokim stopniu pochtaniania i rozpraszania dzwieku, obleczona
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tkaning o skfadzie 100% poliester o gramaturze 530 g/m2 i odpornosci na Scieranie
minimum 100 000 cykli Martindale w. Panel ma posiada¢ wszyty zamek btyskawiczny w
kolorze grafitowym. Scianka ma byé postawiona na metalowych stopach. Na rysunku
przedstawiono przyktadowe rozwigzanie.

d

'S

Tapicerka w kolorze zblizonym do NCS S5010-Y10R
Wraz z dostawa nalezy przedstawic:
- certyfikat/raport z badan dla zaoferowanych paneli wystawione na producenta
potwierdzajacy wtasciwosci dzwiekochtonne oraz wspdtczynnik pochtaniania dzwieku. Klasa
pochtaniania A zgodnie z normg PN-EN ISO 354:2005 lub réwnowazna.
Wraz z oferta nalezy przedstawic:
Aktualne certyfikaty wystawione na producenta oferowanych mebli w zakresie produkcji
mebli biurowych dotyczacy wdrozenia:

1. systemu zarzadzania jakoscig zgodny z norma ISO 9001 lub réwnowazng

2. systemu zarzadzania bezpieczenstwem i higieng pracy zgodny z normg ISO 45001

lub rwnowazng
3. systemu zarzadzania $rodowiskowego zgodny z normg ISO14001 lub rownowazna.

17.K1 - Kontener mobilny o wymiarach 416 x 600 x 586h mm, Bialy, kétka
czarne

Kontener ma by¢ wykonany z ptyty wiérowej melaminowanej o grubosci 18 mm. Obrzeza
ptyty majq by¢ okleinowane doklejkg ABS o grubosci 2 mm. Plyta wiérowa ma spetnia¢
wymagania normy PN EN 14322 |lub rownowazng, emisja formaldehydu ma odpowiadad
klasie E1. Wszystkie widoczne waskie ptaszczyzny ptyty majq by¢ zabezpieczone doklejkg
przyklejong za pomoca kleju poliuretanowego PUR, ktéry ma trwale zabezpieczy¢
krawedzie przed szkodliwym dziataniem wilgoci oraz wysokiej temperatury. Wskazana
technologia ma gwarantowac¢ wodoodporne potgczenie obrzeza z ptyta.
Szuflady:
- gorna szuflada ma by¢ wyposazona w piornik, pidérnik ma stanowi¢ wktad tworzywowy
wktadany do szuflady,
- szuflady zwykte: wkiady szuflad majg by¢ wykonane z ptyty, prowadnice rolkowe o
wysuwie 80% i nosnosci 25 kg, szuflady majg by¢ wyposazone w zabezpieczenie przed
niekontrolowanym wypadnieciem szuflady,
- zamek centralny, cylindryczny z kluczem sktadanym, kontener ma by¢ wyposazony w
system zamykajacy caty pion szuflad jednoczesnie oraz wyposazony w blokade wysuwu
drugiej szuflady (nie liczac szuflady piodrnikowej) - jako zabezpieczenie przed
przewazeniem i niekontrolowanym przechytem kontenera,
- kontener ma by¢ wyposazony w kotka,
- kontener ma by¢ bezuchwytowy,
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- kétka @50 mm, majg by¢ wykonane z tworzywa, dwa kétka majg posiada¢ hamulec.

Z uwagi na jakos$¢ oraz precyzje wykonania kontenery majg by¢ klejone w prasie
montazowej i dostarczane na miejsce inwestycji w catosci.

Na rysunku przedstawiono przyktadowe rozwigzanie.

Wraz z dostawa nalezy przedstawic:

- pozytywne wyniki badan lub certyfikat zgodnosci z normami dotyczacymi jakosci mebli
biurowych, PN-EN 14073-2 Ilub réwnowazng, wystawione przez niezalezng jednostke
uprawniong do wydawania tego rodzaju zaswiadczen. Jako jednostke niezalezng uznaje sie
kazdg jednostke badawczg i certyfikujacg posiadajaca akredytacje krajowego osrodka
certyfikujgcego — w przypadku Polski jest to Polskie Centrum Akredytacji (PCA), w
przypadku certyfikatow wystawionych przez kraj zrzeszony w Unii Europejskiej, jako
jednostke niezalezng uznaje sie kazdg jednostke badawcza i certyfikujaca posiadajaca
akredytacje odpowiednika PCA w tym kraju,

- aktualne dokumenty wystawione na producenta oferowanych mebli potwierdzajace uzycie
technologii PUR :

badanie/sprawozdanie z badan okreslajace odpornos¢ na odrywanie doklejki ABS w
oferowanych meblach wg norm PN - EN 319:1999 lub réwnowaznej oraz PN — EN
311:2004 lub réwnowaznej

badanie potwierdzajace odpornos¢ doklejki na dziatanie wilgoci, pary oraz wysokiej
temperatury, wg metody IOS-TM-0002: 2017 lub réwnowazng, wystawione przez
niezalezng jednostke uprawniong do wydawania tego rodzaju zaswiadczen. Jako
jednostke niezalezng uznaje sie kazda jednostke badawczg i certyfikujaca
posiadajgcag akredytacje krajowego osrodka certyfikujgcego — w przypadku Polski
jest to Polskie Centrum Akredytacji (PCA), w przypadku certyfikatow wystawionych
przez kraj zrzeszony w Unii Europejskiej, jako jednostke niezalezng uznaje sie kazdg
jednostke badawczg i certyfikujacq posiadajgca akredytacje odpowiednika PCA w
tym kraju,

Wraz z oferta nalezy przedstawic:
Aktualne certyfikaty wystawione na producenta oferowanych mebli w zakresie produkcji
mebli biurowych dotyczacy wdrozenia:

1.
2.

systemu zarzadzania jakoscig zgodny z normag ISO 9001 lub réwnowazng
systemu zarzadzania bezpieczenstwem i higieng pracy zgodny z normg ISO 45001
lub réwnowazng

systemu zarzadzania srodowiskowego zgodny z normg I1S014001 lub réwnowazna.

18. K2 - Kontener mobilny o wymiarach 416x600x586 z jedna szuflada
standardowaq i druga wysoka, w kolorze biatym, kétka czarne.
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Kontener ma by¢ wykonany z ptyty widrowej melaminowanej o grubosci 18 mm. Obrzeza
ptyty majg by¢ okleinowane doklejka ABS o grubosci 2 mm. Ptyta widrowa ma spetniac
wymagania normy PN EN 14322 |lub rownowazng, emisja formaldehydu ma odpowiadad
klasie E1. Wszystkie widoczne waskie ptaszczyzny ptyty maja by¢ zabezpieczone doklejka
przyklejong za pomocg kleju poliuretanowego PUR, ktéry ma trwale zabezpieczyc¢
krawedzie przed szkodliwym dziataniem wilgoci oraz wysokiej temperatury. Wskazana
technologia ma gwarantowac¢ wodoodporne potaczenie obrzeza z ptyta.

Szuflady:

- gorna szuflada ma by¢ wykonana z ptyty, wyposazona w pidrnik, piéornik ma stanowic
wktad tworzywowy wktadany do szuflady,

- szuflada dolna: max. obcigzenie 30 kg, prowadnice rolkowe zapewniajgce wysuniecie
80%; dla teczek A4 usytuowanie prostopadle do frontu,

- szuflady majg by¢ wyposazone w zabezpieczenie przed niekontrolowanym wypadnieciem
szuflady,

- zamek centralny, cylindryczny z kluczem sktadanym, kontener ma by¢ wyposazony w
system zamykajacy caty pion szuflad jednoczesnie,

- kontener ma by¢ wyposazony w kotka,

- kontener ma otwierac¢ sie za pomocg uchwytow. Uchwyty zastosowane w kontenerach
majg by¢ dwupunktowe, prostokatne. Nie dopuszcza sie rozwigzan w typie ,tezki”.

- kétka @50 mm, maja by¢ wykonane z tworzywa, dwa koétka majg posiada¢ hamulec.

Z uwagi na jakos$¢ oraz precyzje wykonania kontenery majg by¢ klejone w prasie
montazowej i dostarczane do klienta w catosci - do montazu na miejscu u klienta dopuszcza
sie tylko uchwyty.

Na rysunku przedstawiono przyktadowe rozwigzanie.

600 mm == 402 mm

Wraz z dostawaq nalezy przedstawic:

- pozytywne wyniki badan lub certyfikat zgodnosci z normami dotyczacymi jakosci mebli
biurowych, PN-EN 14073-2 lub réwnowazng, wystawione przez niezalezng jednostke
uprawniong do wydawania tego rodzaju zaswiadczen. Jako jednostke niezalezng uznaje sie
kazda jednostke badawczg i certyfikujacq posiadajacq akredytacje krajowego osrodka
certyfikujagcego - w przypadku Polski jest to Polskie Centrum Akredytacji (PCA), w
przypadku certyfikatow wystawionych przez kraj zrzeszony w Unii Europejskiej, jako
jednostke niezalezng uznaje sie kazdq jednostke badawczg i certyfikujacg posiadajacq
akredytacje odpowiednika PCA w tym kraju,

- aktualne dokumenty wystawione na producenta oferowanych mebli potwierdzajace uzycie
technologii PUR :
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o badanie/sprawozdanie z badan okreslajgce odpornosc na odrywanie doklejki ABS w
oferowanych meblach wg norm PN - EN 319:1999 lub rownowaznej oraz PN — EN
311:2004 lub réwnowaznej

¢ badanie potwierdzajace odpornos¢ doklejki na dziatanie wilgoci, pary oraz wysokiej
temperatury, wg metody I0S-TM-0002: 2017 lub réwnowazng, wystawione przez
niezalezng jednostke uprawniong do wydawania tego rodzaju zaswiadczen. Jako
jednostke niezalezng uznaje sie kazda jednostke badawczg i certyfikujacg
posiadajacg akredytacje krajowego osrodka certyfikujacego — w przypadku Polski
jest to Polskie Centrum Akredytacji (PCA), w przypadku certyfikatow wystawionych
przez kraj zrzeszony w Unii Europejskiej, jako jednostke niezalezng uznaje sie kazdg
jednostke badawczg i certyfikujacq posiadajgca akredytacje odpowiednika PCA w
tym kraju,

Wraz z oferta nalezy przedstawic¢:
Aktualne certyfikaty wystawione na producenta oferowanych mebli w zakresie produkcji
mebli biurowych dotyczacy wdrozenia:

1. systemu zarzadzania jakoscig zgodny z norma ISO 9001 lub réwnowazng

2. systemu zarzadzania bezpieczenstwem i higieng pracy zgodny z normg ISO 45001
lub rwnowazng

3. systemu zarzgadzania sSrodowiskowego zgodny z normg IS014001 lub réwnowazna.

19.K3 - Kontener mobilny o wymiarach 416x600x586 z jedna szuflada
standardowa i druga wysoka, w kolorze biatym, koétka czarne.

Kontener ma by¢ wykonany z ptyty widrowej melaminowanej o grubosci 18 mm. Obrzeza
ptyty majg by¢ okleinowane doklejka ABS o grubosci 2 mm. Ptyta wiérowa ma spetniac
wymagania normy PN EN 14322 lub rownowazng, emisja formaldehydu ma odpowiadac
klasie E1. Wszystkie widoczne waskie ptaszczyzny ptyty maja by¢ zabezpieczone doklejkg
przyklejong za pomoca kleju poliuretanowego PUR, ktéry ma trwale zabezpieczy¢
krawedzie przed szkodliwym dziataniem wilgoci oraz wysokiej temperatury. Wskazana
technologia ma gwarantowaé¢ wodoodporne potaczenie obrzeza z ptyta.
Szuflady:
- gorna szuflada ma by¢ wykonana z ptyty, wyposazona w piornik, piornik ma stanowic
wktad tworzywowy wktadany do szuflady,
- szuflada dolna: max. obcigzenie 30 kg, prowadnice rolkowe zapewniajgce wysuniecie
80%; dla teczek A4 usytuowanie prostopadle do frontu,
- szuflady maja by¢ wyposazone w zabezpieczenie przed niekontrolowanym wypadnieciem
szuflady,
- zamek centralny, cylindryczny z kluczem sktadanym, kontener ma by¢ wyposazony w
system zamykajacy caty pion szuflad jednoczesnie,
- kontener ma by¢ wyposazony w kotka,
- kontener ma otwiera¢ sie za pomocg uchwytéw. Uchwyty zastosowane w kontenerach
majg by¢ dwupunktowe, prostokatne. Nie dopuszcza sie rozwigzan w typie ,tezki”.
- kétka @50 mm, maja by¢ wykonane z tworzywa, dwa kotka majg posiada¢ hamulec.
Z uwagi na jakos$¢ oraz precyzje wykonania kontenery majq by¢ klejone w prasie
montazowej i dostarczane do klienta w catosci - do montazu na miejscu u klienta dopuszcza
sie tylko uchwyty.
Na rysunku przedstawiono przyktadowe rozwigzanie.
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G000 MM — 402 mm

Wraz z dostawaq nalezy przedstawic:

- pozytywne wyniki badan lub certyfikat zgodnosci z normami dotyczacymi jakosci mebli
biurowych, PN-EN 14073-2 lub réwnowazng, wystawione przez niezalezng jednostke
uprawniong do wydawania tego rodzaju zaswiadczen. Jako jednostke niezalezng uznaje sie
kazda jednostke badawczg i certyfikujgcq posiadajacg akredytacje krajowego osrodka
certyfikujgcego — w przypadku Polski jest to Polskie Centrum Akredytacji (PCA), w
przypadku certyfikatow wystawionych przez kraj zrzeszony w Unii Europejskiej, jako
jednostke niezalezng uznaje sie kazdg jednostke badawcza i certyfikujaca posiadajaca
akredytacje odpowiednika PCA w tym kraju,

- aktualne dokumenty wystawione na producenta oferowanych mebli potwierdzajace uzycie
technologii PUR :

e badanie/sprawozdanie z badan okreslajgce odpornosé na odrywanie doklejki ABS w
oferowanych meblach wg norm PN — EN 319:1999 lub rdwnowaznej oraz PN - EN
311:2004 lub rownowaznej

e badanie potwierdzajgce odpornos¢ doklejki na dziatanie wilgoci, pary oraz wysokiej
temperatury, wg metody IOS-TM-0002: 2017 lub réwnowazng, wystawione przez
niezalezng jednostke uprawniong do wydawania tego rodzaju zaswiadczen. Jako
jednostke niezalezng uznaje sie kazda jednostke badawcza i certyfikujaca
posiadajgcag akredytacje krajowego osrodka certyfikujgcego — w przypadku Polski
jest to Polskie Centrum Akredytacji (PCA), w przypadku certyfikatow wystawionych
przez kraj zrzeszony w Unii Europejskiej, jako jednostke niezalezng uznaje sie kazdg
jednostke badawczg i certyfikujacq posiadajacq akredytacje odpowiednika PCA w
tym kraju,

Wraz z oferta nalezy przedstawi¢:
Aktualne certyfikaty wystawione na producenta oferowanych mebli w zakresie produkcji
mebli biurowych dotyczacy wdrozenia:

1. systemu zarzadzania jakoscig zgodny z norma ISO 9001 lub réGwnowazng

2. systemu zarzadzania bezpieczenstwem i higieng pracy zgodny z normg ISO 45001
lub réwnowazng

3. systemu zarzadzania $rodowiskowego zgodny z normg ISO14001 lub rownowazna.

20. Sz1 - Szafa aktowa o wymiarach 800 x 385 x 1130h mm
Korpus i polki biate, fronty akacja Egger H1277 ST9 lub zblizony
Szafa ma by¢ wykonana z ptyty widrowej melaminowanej o grubosci 18 mm oraz 28 mm.
Obrzeza ptyt maja byc¢ okleinowane doklejkg ABS o grubosci 2 mm. Wszystkie widoczne
waskie ptaszczyzny ptyty maja byc¢ zabezpieczone doklejkg przyklejong za pomoca kleju
poliuretanowego PUR, ktéry ma trwale zabezpieczy¢ krawedzie przed szkodliwym
dziataniem wilgoci oraz wysokiej temperatury. Wskazana technologia ma gwarantowacd
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wodoodporne potaczenie obrzeza z ptyta. Pltyta widrowa ma spetnia¢ wymagania normy PN
EN 14322 lub réwnowazng, emisja formaldehydu ma odpowiada¢ klasie E1. Wieniec dolny
oraz boki majg by¢ wykonane z ptyty grubosci 18 mm, co wptywa na wytrzymatosc i
stabilno$¢ mebla. Wieniec goérny szafy ma by¢ wykonany z ptyty widérowej o grubosci 28
mm. Front (drzwi) szafy - ptyta wiérowa o grubosdci 18 mm. Sciana tylna szaf ma by¢
wykonana z ptyty HDF o grubosci 3 mm. Fronty szaf zamykanych drzwiami skrzydtowymi
majg by¢ mocowane do korpusu szafy za pomoca zawiasdw o mozliwym kacie otwarcia
110° Szafy majgq by¢ wyposazone w zamek patentowy. Pétki majg by¢ wykonane z ptyty o
grubosci min 18 mm i by¢ mocowane za pomoca zigczy zabezpieczajacych przed
przypadkowym wysunieciem, ktére zwiekszajg sztywnosé szafy oraz niwelujg mozliwosé
ugiecia potki gdyz cate obcigzenie statyczne przeniesione zostaje na korpus szafy. W szafie
nalezy zamocowac¢ regulatory typu ,bulwa” o wysokosci 27 mm i $rednicy fi 50 z
mozliwoscig regulacji od wewnatrz szafy.

Uchwyty zastosowane w szafie majg by¢ dwupunktowe, prostokatne. Nie dopuszcza sie
rozwigzan w typie ,tezki”. Na rysunku przedstawiono przykfadowe rozwigzanie.

Wraz z dostawq nalezy przedstawic:

- pozytywne wyniki badan lub certyfikat zgodnosci z normami dotyczacymi jakosci mebli
biurowych PN-EN PN-EN 14073-2 lub rownowazng, wystawione przez niezalezng jednostke
uprawniong do wydawania tego rodzaju zaswiadczen. Jako jednostke niezalezng uznaje sie
kazdg jednostke badawczg i certyfikujgcq posiadajacg akredytacje krajowego osrodka
certyfikujgcego - w przypadku Polski jest to Polskie Centrum Akredytacji (PCA), w
przypadku certyfikatow wystawionych przez kraj zrzeszony w Unii Europejskiej, jako
jednostke niezalezng uznaje sie kazdq jednostke badawczg i certyfikujacq posiadajacq
akredytacje odpowiednika PCA w tym kraju,

- aktualne dokumenty wystawione na producenta oferowanych mebli potwierdzajgce uzycie
technologii PUR :

e badanie/sprawozdanie z badan okreslajgce odpornosé na odrywanie doklejki ABS w
oferowanych meblach wg norm PN — EN 319:1999 lub rdwnowaznej oraz PN - EN
311:2004 lub rownowaznej

e badanie potwierdzajgce odpornos¢ doklejki na dziatanie wilgoci, pary oraz wysokiej
temperatury, wg metody IOS-TM-0002: 2017 lub réwnowazng, wystawione przez
niezalezng jednostke uprawniong do wydawania tego rodzaju zaswiadczen. Jako
jednostke niezalezng uznaje sie kazda jednostke badawcza i certyfikujaca
posiadajgcg akredytacje krajowego osrodka certyfikujacego — w przypadku Polski
jest to Polskie Centrum Akredytacji (PCA), w przypadku certyfikatéw wystawionych
przez kraj zrzeszony w Unii Europejskiej, jako jednostke niezalezng uznaje sie kazdg
jednostke badawczg i certyfikujacq posiadajacq akredytacje odpowiednika PCA w
tym kraju,

Wraz z oferta nalezy przedstawi¢:
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Aktualne certyfikaty wystawione na producenta oferowanych mebli w zakresie produkcji
mebli biurowych dotyczacy wdrozenia:
1. systemu zarzadzania jakoscig zgodny z norma ISO 9001 lub réwnowazng
2. systemu zarzadzania bezpieczenstwem i higieng pracy zgodny z normg ISO 45001
lub rbwnowazng
3. systemu zarzgadzania Srodowiskowego zgodny z normg IS014001 lub réwnowazna.

21.Sz2 - Szafa aktowa o wymiarach 800 x 385 x 1830h mm
Korpus i potki biate, fronty akacja Egger H1277 ST9 lub zblizony
Szafa ma by¢ wykonana z ptyty widrowej melaminowanej o grubosci 18 mm oraz 28 mm.
Obrzeza ptyt majg by¢ okleinowane doklejkg ABS o grubosci 2 mm. Wszystkie widoczne
waskie ptaszczyzny ptyty maja byc¢ zabezpieczone doklejkg przyklejong za pomoca kleju
poliuretanowego PUR, ktéry ma trwale zabezpieczy¢ krawedzie przed szkodliwym
dziataniem wilgoci oraz wysokiej temperatury. Wskazana technologia ma gwarantowacd
wodoodporne potgczenie obrzeza z ptyta. Ptyta widrowa ma spetnia¢c wymagania normy PN
EN 14322 lub réwnowazng, emisja formaldehydu ma odpowiadac¢ klasie E1. Wieniec dolny
oraz boki majg by¢ wykonane z ptyty grubosci 18 mm, co wpltywa na wytrzymatosc i
stabilno$¢ mebla. Wieniec gérny szafy ma by¢ wykonany z ptyty wiérowej o grubosci 28
mm. Front (drzwi) szafy — ptyta wiérowa o gruboséci 18 mm. Sciana tylna szaf ma by¢
wykonana z ptyty HDF o grubosci 3 mm. Fronty szaf zamykanych drzwiami skrzydtowymi
majgq by¢ mocowane do korpusu szafy za pomocg zawiaséw o mozliwym kacie otwarcia
110° Szafy majq by¢ wyposazone w zamek patentowy. Potki majg by¢ wykonane z ptyty o
grubosci min 18 mm i by¢ mocowane za pomocg ztaczy zabezpieczajacych przed
przypadkowym wysunieciem, ktére zwiekszajg sztywnos¢ szafy oraz niwelujg mozliwosé
ugiecia potki gdyz cate obcigzenie statyczne przeniesione zostaje na korpus szafy W szafie
nalezy zamocowa¢ regulatory typu ,bulwa” o wysokosci 27 mm i s$rednicy fi 50 z
mozliwoscig regulacji od wewnatrz szafy.
Uchwyty zastosowane w szafie majg by¢ dwupunktowe, prostokatne. Nie dopuszcza sie
rozwigzan w typie ,tezki”. Na rysunku przedstawiono przyktadowe rozwigzanie.

e

o

Wraz z dostawaq nalezy przedstawic:

- pozytywne wyniki badan lub certyfikat zgodnosci z normami dotyczacymi jakosci mebli
biurowych PN-EN 14073-2 lub réwnowazna, wystawione przez niezalezng jednostke
uprawniong do wydawania tego rodzaju zaswiadczen. Jako jednostke niezalezng uznaje sie
kazdg jednostke badawczg i certyfikujacq posiadajacq akredytacje krajowego osrodka
certyfikujgcego - w przypadku Polski jest to Polskie Centrum Akredytacji (PCA), w
przypadku certyfikatow wystawionych przez kraj zrzeszony w Unii Europejskiej, jako
jednostke niezalezng uznaje sie kazdq jednostke badawcza i certyfikujaca posiadajaca
akredytacje odpowiednika PCA w tym kraju,

- aktualne dokumenty wystawione na producenta oferowanych mebli potwierdzajgce uzycie
technologii PUR :
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o badanie/sprawozdanie z badan okreslajgce odpornosc na odrywanie doklejki ABS w
oferowanych meblach wg norm PN - EN 319:1999 lub rownowaznej oraz PN — EN
311:2004 lub réwnowaznej

¢ badanie potwierdzajace odpornos¢ doklejki na dziatanie wilgoci, pary oraz wysokiej
temperatury, wg metody I0S-TM-0002: 2017 lub réwnowazng, wystawione przez
niezalezng jednostke uprawniong do wydawania tego rodzaju zaswiadczen. Jako
jednostke niezalezng uznaje sie kazda jednostke badawczg i certyfikujacg
posiadajacg akredytacje krajowego osrodka certyfikujacego — w przypadku Polski
jest to Polskie Centrum Akredytacji (PCA), w przypadku certyfikatow wystawionych
przez kraj zrzeszony w Unii Europejskiej, jako jednostke niezalezng uznaje sie kazdg
jednostke badawczg i certyfikujgcq posiadajaca akredytacje odpowiednika PCA w
tym kraju,

Wraz z oferta nalezy przedstawic¢:
Aktualne certyfikaty wystawione na producenta oferowanych mebli w zakresie produkcji
mebli biurowych dotyczacy wdrozenia:

1. systemu zarzadzania jakoscig zgodny z norma ISO 9001 lub réwnowazng

2. systemu zarzadzania bezpieczenstwem i higieng pracy zgodny z normg ISO 45001
lub rwnowazng

3. systemu zarzgadzania sSrodowiskowego zgodny z normg IS014001 lub réwnowazna.

22.Sz3 - Szafa aktowa o wymiarach 800 x 385 x 1830h mm
Korpus i pétki biate, fronty akacja Egger H1277 ST9 lub zblizony

Szafa ma by¢ wykonana z ptyty wiérowej melaminowanej o grubosci 18 mm oraz 28 mm.
Obrzeza ptyt majg by¢ okleinowane doklejkg ABS o grubosci 2 mm. Wszystkie widoczne
waskie ptaszczyzny ptyty maja by¢ zabezpieczone doklejkg przyklejong za pomoca kleju
poliuretanowego PUR, ktéry ma trwale zabezpieczy¢é krawedzie przed szkodliwym
dziataniem wilgoci oraz wysokiej temperatury. Wskazana technologia ma gwarantowac
wodoodporne potgczenie obrzeza z ptyta. Ptyta widrowa ma spetnia¢ wymagania normy PN
EN 14322 lub rownowazng, emisja formaldehydu ma odpowiadac klasie E1. Wieniec dolny
oraz boki majg by¢ wykonane z ptyty grubosci 18 mm, co wpltywa na wytrzymatosc i
stabilno$¢ mebla. Wieniec gérny szafy ma by¢ wykonany z ptyty wiérowej o grubosci 28
mm. Front (drzwi) szafy — ptyta widrowa o grubosci 18 mm. Sciana tylna szaf ma by¢
wykonana z ptyty HDF o grubosci 3 mm. Fronty szaf zamykanych drzwiami skrzydtowymi
majg by¢ mocowane do korpusu szafy za pomocg zawiaséw o mozliwym kacie otwarcia
110° Szafy majg by¢ wyposazone w zamek patentowy. Pétki majg by¢ wykonane z ptyty o
grubosci min 18 mm i by¢ mocowane za pomoca zigczy zabezpieczajacych przed
przypadkowym wysunieciem, ktére zwiekszajg sztywnos$¢ szafy oraz niwelujg mozliwosé
ugiecia potki gdyz cate obcigzenie statyczne przeniesione zostaje na korpus szafy W szafie
nalezy zamocowac¢ regulatory typu ,bulwa” o wysokosci 27 mm i S$rednicy fi 50 z
mozliwoscig regulacji od wewnatrz szafy.

Uchwyty zastosowane w szafie majg by¢ dwupunktowe, prostokatne. Nie dopuszcza sie
rozwigzan w typie ,tezki”. Na rysunku przedstawiono przyktadowe rozwigzanie.
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Wraz z dostawq nalezy przedstawic:

- pozytywne wyniki badan lub certyfikat zgodnosci z normami dotyczacymi jakosci mebli
biurowych PN-EN 14073-2 lub réwnowazng, wystawione przez niezalezng jednostke
uprawniong do wydawania tego rodzaju zaswiadczen. Jako jednostke niezalezng uznaje sie
kazda jednostke badawczg i certyfikujgcq posiadajacg akredytacje krajowego osrodka
certyfikujagcego - w przypadku Polski jest to Polskie Centrum Akredytacji (PCA), w
przypadku certyfikatow wystawionych przez kraj zrzeszony w Unii Europejskiej, jako
jednostke niezalezng uznaje sie kazda jednostke badawcza i certyfikujacq posiadajacq
akredytacje odpowiednika PCA w tym kraju,

- aktualne dokumenty wystawione na producenta oferowanych mebli potwierdzajace uzycie
technologii PUR :

e badanie/sprawozdanie z badan okreslajgce odpornosé na odrywanie doklejki ABS w
oferowanych meblach wg norm PN - EN 319:1999 lub réwnowaznej oraz PN — EN
311:2004 lub rownowaznej

¢ badanie potwierdzajace odpornos¢ doklejki na dziatanie wilgoci, pary oraz wysokiej
temperatury, wg metody IOS-TM-0002: 2017 lub réwnowazng, wystawione przez
niezalezng jednostke uprawniong do wydawania tego rodzaju zaswiadczen. Jako
jednostke niezalezng uznaje sie kazda jednostke badawcza i certyfikujaca
posiadajacg akredytacje krajowego osrodka certyfikujacego — w przypadku Polski
jest to Polskie Centrum Akredytacji (PCA), w przypadku certyfikatow wystawionych
przez kraj zrzeszony w Unii Europejskiej, jako jednostke niezalezng uznaje sie kazdg
jednostke badawcza i certyfikujacq posiadajgca akredytacje odpowiednika PCA w
tym kraju,

Wraz z oferta nalezy przedstawi¢:
Aktualne certyfikaty wystawione na producenta oferowanych mebli w zakresie produkcji
mebli biurowych dotyczacy wdrozenia:

1. systemu zarzadzania jakoscig zgodny z norma ISO 9001 lub réGwnowazng

2. systemu zarzadzania bezpieczenstwem i higieng pracy zgodny z normg ISO 45001
lub réwnowazng

3. systemu zarzadzania srodowiskowego zgodny z normg IS014001 lub réwnowazna.

23.Sz4 - Szafa aktowa o wymiarach 402x385x1833mm

Korpus i polki biate, front akacja Egger H1277 ST9 lub zblizony

Szafa ma by¢ wykonana z ptyty widrowej melaminowanej o grubosci 18 mm oraz 28 mm.
Obrzeza ptyt maja by¢ okleinowane doklejkg ABS o grubosci 2 mm. Wszystkie widoczne
waskie ptaszczyzny ptyty maja by¢ zabezpieczone doklejkg przyklejong za pomoca kleju
poliuretanowego PUR, ktéry ma trwale zabezpieczy¢ krawedzie przed szkodliwym
dziataniem wilgoci oraz wysokiej temperatury. Wskazana technologia ma gwarantowac
wodoodporne potaczenie obrzeza z ptyta. Ptyta widorowa ma spetnia¢ wymagania normy PN
EN 14322 lub réwnowazng, emisja formaldehydu ma odpowiadac klasie E1. Wieniec dolny
oraz boki majg by¢ wykonane z ptyty grubosci 18 mm, co wplywa na wytrzymatosc¢ i
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stabilno$¢ mebla. Wieniec gérny szafy ma by¢ wykonany z ptyty widrowej o grubosci 28
mm. Front (drzwi) szafy — ptyta wiérowa o gruboséci 18 mm. Sciana tylna szaf ma by¢
wykonana z ptyty HDF o grubosci 3 mm. Fronty szaf zamykanych drzwiami skrzydtowymi
majgq by¢ mocowane do korpusu szafy za pomocg zawiaséw o mozliwym kacie otwarcia
110° Szafy majg by¢ wyposazone w zamek patentowy. Pétki majg by¢ wykonane z ptyty o
grubosci min 18 mm i by¢ mocowane za pomocg ztaczy zabezpieczajacych przed
przypadkowym wysunieciem, ktdre zwiekszajg sztywnos¢ szafy oraz niwelujg mozliwosc
ugiecia potki gdyz cate obcigzenie statyczne przeniesione zostaje na korpus szafy. W szafie
nalezy zamocowac¢ regulatory typu ,bulwa” o wysokosci 27 mm i Srednicy fi 50 z
mozliwoscig regulacji od wewnatrz szafy.

Uchwyty zastosowane w szafie majg by¢ dwupunktowe, prostokatne. Nie dopuszcza sie
rozwigzan w typie ,tezki”. Na rysunku przedstawiono przyktadowe rozwigzanie.

~7

Wraz z dostawa nalezy przedstawic:

- pozytywne wyniki badan lub certyfikat zgodnosci z normami dotyczacymi jakosci mebli

biurowych PN-EN 14073-2 lub réwnowazng, wystawione przez niezalezng jednostke

uprawniong do wydawania tego rodzaju zaswiadczen. Jako jednostke niezalezng uznaje sie

kazdg jednostke badawczg i certyfikujacg posiadajaca akredytacje krajowego osrodka

certyfikujgcego - w przypadku Polski jest to Polskie Centrum Akredytacji (PCA), w

przypadku certyfikatow wystawionych przez kraj zrzeszony w Unii Europejskiej, jako

jednostke niezalezng uznaje sie kazda jednostke badawczg i certyfikujacg posiadajacq

akredytacje odpowiednika PCA w tym kraju,

- aktualne dokumenty wystawione na producenta oferowanych mebli potwierdzajace uzycie

technologii PUR :

¢ badanie/sprawozdanie z badan okreslajace odpornosc na odrywanie doklejki ABS w
oferowanych meblach wg norm PN - EN 319:1999 lub réwnowaznej oraz PN — EN
311:2004 lub réwnowaznej
¢ badanie potwierdzajace odpornos¢ doklejki na dziatanie wilgoci, pary oraz wysokiej

temperatury, wg metody IOS-TM-0002: 2017 lub réwnowazng, wystawione przez
niezalezng jednostke uprawniong do wydawania tego rodzaju zaswiadczen. Jako
jednostke niezalezng uznaje sie kazda jednostke badawczg i certyfikujaca
posiadajacg akredytacje krajowego osrodka certyfikujacego — w przypadku Polski
jest to Polskie Centrum Akredytacji (PCA), w przypadku certyfikatow wystawionych
przez kraj zrzeszony w Unii Europejskiej, jako jednostke niezalezng uznaje sie kazda
jednostke badawczg i certyfikujacq posiadajaca akredytacje odpowiednika PCA w
tym kraju,

Wraz z oferta nalezy przedstawic:

Aktualne certyfikaty wystawione na producenta oferowanych mebli w zakresie produkcji

mebli biurowych dotyczacy wdrozenia:
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1. systemu zarzadzania jakoscig zgodny z norma ISO 9001 lub réwnowazng

2. systemu zarzadzania bezpieczenstwem i higieng pracy zgodny z normg ISO
45001 lub réwnowazng

3. systemu zarzadzania S$rodowiskowego zgodny z normg IS014001 Ilub
réwnowazna.

24. Sz5 - Szafa ubraniowa o wymiarach 801x385x1833mm
Korpus i potki biate, fronty akacja Egger H1277 ST9 lub zblizony
Szafa ma by¢ wykonana z ptyty widrowej melaminowanej o grubosci 18 mm oraz 28 mm.
Obrzeza ptyt majg by¢ okleinowane doklejkg ABS o grubosci 2 mm. Wszystkie widoczne
waskie ptaszczyzny ptyty maja by¢ zabezpieczone doklejkg przyklejong za pomocy kleju
poliuretanowego PUR, ktéry ma trwale zabezpieczy¢ krawedzie przed szkodliwym
dziataniem wilgoci oraz wysokiej temperatury. Wskazana technologia ma gwarantowac
wodoodporne potgczenie obrzeza z ptyta. Ptyta widrowa ma spetnia¢c wymagania normy PN
EN 14322 lub réwnowazng, emisja formaldehydu ma odpowiada¢ klasie E1. Wieniec dolny
oraz boki majg by¢ wykonane z ptyty grubosci 18 mm, co wptywa na wytrzymatosc i
stabilno$¢ mebla. Wieniec gérny szafy ma by¢ wykonany z ptyty wiérowej o grubosci 28
mm. Front (drzwi) szafy - ptyta wiérowa o grubosdci 18 mm. Sciana tylna szaf ma by¢
wykonana z ptyty HDF o grubosci 3 mm. Fronty szaf zamykanych drzwiami skrzydtowymi
majg by¢ mocowane do korpusu szafy za pomocg zawiaséw o mozliwym kacie otwarcia
110° Szafy majq by¢ wyposazone w zamek patentowy. Potki majg by¢ wykonane z ptyty o
grubosci min 18 mm i by¢ mocowane za pomocg ztaczy zabezpieczajacych przed
przypadkowym wysunieciem, ktére zwiekszajg sztywnos¢ szafy oraz niwelujg mozliwosé
ugiecia potki gdyz cate obcigzenie statyczne przeniesione zostaje na korpus szafy. Szafa
ma by¢ wyposazona w zamek patentowy. Wnetrze szafy ma by¢ podzielone na przestrzen
ubraniowg o szerokosci 600 mm oraz przestrzen z pétkami. Przestrzen ubraniowg nalezy
wyposazy¢ w wysuwany wieszak typu puzon. W szafie nalezy zamocowac regulatory typu
~bulwa” o wysokosci 27 mm i $rednicy fi 50 z mozliwoscig regulacji od wewnatrz szafy.
Uchwyty zastosowane w szafie majg by¢ dwupunktowe, prostokatne. Nie dopuszcza sie
rozwigzan w typie ,tezki”.
Na rysunku przedstawiono przyktadowe rozwigzanie.

~

Wraz z dostawq nalezy przedstawic:

- pozytywne wyniki badan lub certyfikat zgodnosci z normami dotyczacymi jakosci mebli
biurowych PN-EN 14073-2 lub réwnowazng, wystawione przez niezalezng jednostke
uprawniong do wydawania tego rodzaju zaswiadczen. Jako jednostke niezalezng uznaje sie
kazdg jednostke badawczg i certyfikujgcq posiadajacg akredytacje krajowego osrodka
certyfikujgcego - w przypadku Polski jest to Polskie Centrum Akredytacji (PCA), w
przypadku certyfikatow wystawionych przez kraj zrzeszony w Unii Europejskiej, jako
jednostke niezalezng uznaje sie kazdq jednostke badawcza i certyfikujaca posiadajaca
akredytacje odpowiednika PCA w tym kraju,
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- aktualne dokumenty wystawione na producenta oferowanych mebli potwierdzajace uzycie
technologii PUR :

e badanie/sprawozdanie z badan okreslajgce odpornosé na odrywanie doklejki ABS w
oferowanych meblach wg norm PN - EN 319:1999 lub réwnowaznej oraz PN — EN
311:2004 lub rownowaznej

e badanie potwierdzajgce odpornosé¢ doklejki na dziatanie wilgoci, pary oraz wysokiej
temperatury, wg metody IOS-TM-0002: 2017 lub réwnowaznej, wystawione przez
niezalezng jednostke uprawniong do wydawania tego rodzaju zaswiadczen. Jako
jednostke niezalezng uznaje sie kazda jednostke badawcza i certyfikujaca
posiadajgcg akredytacje krajowego osrodka certyfikujgcego — w przypadku Polski
jest to Polskie Centrum Akredytacji (PCA), w przypadku certyfikatow wystawionych
przez kraj zrzeszony w Unii Europejskiej, jako jednostke niezalezng uznaje sie kazdg
jednostke badawczg i certyfikujacq posiadajaca akredytacje odpowiednika PCA w
tym kraju,

Wraz z oferta nalezy przedstawic:
Aktualne certyfikaty wystawione na producenta oferowanych mebli w zakresie produkcji
mebli biurowych dotyczacy wdrozenia:

1. systemu zarzadzania jakoscig zgodny z norma ISO 9001 lub réGwnowazng

2. systemu zarzadzania bezpieczenstwem i higieng pracy zgodny z normg ISO 45001
lub réwnowazng

3. systemu zarzadzania $rodowiskowego zgodny z normg ISO14001 lub rownowazna.

25. Sz6 - Szafa ubraniowa o wymiarach 401x600x1833mm
Korpus i potki biate, fronty akacja Egger H1277 ST9 lub zblizony
Szafa ma by¢ wykonana z ptyty widrowej melaminowanej o grubosci 18 mm oraz 28 mm.
Obrzeza ptyt maja byc¢ okleinowane doklejkg ABS o grubosci 2 mm. Wszystkie widoczne
waskie ptaszczyzny ptyty maja by¢ zabezpieczone doklejkg przyklejong za pomocy kleju
poliuretanowego PUR, ktéry ma trwale zabezpieczy¢ krawedzie przed szkodliwym
dziataniem wilgoci oraz wysokiej temperatury. Wskazana technologia ma gwarantowacd
wodoodporne potaczenie obrzeza z ptyta. Ptyta widrowa ma spetnia¢ wymagania normy PN
EN 14322 lub roéwnowazng, emisja formaldehydu ma odpowiadac klasie E1. Wieniec dolny
oraz boki majg by¢ wykonane z ptyty grubosci 18 mm, co wpltywa na wytrzymatosc¢ i
stabilno$¢ mebla. Wieniec gérny szafy ma by¢ wykonany z ptyty widrowej o grubosci 28
mm. Front (drzwi) szafy — ptyta wiérowa o gruboéci 18 mm. Sciana tylna szaf ma by¢
wykonana z ptyty HDF o grubosci 3 mm. Fronty szaf zamykanych drzwiami skrzydtowymi
majg by¢ mocowane do korpusu szafy za pomocg zawiaséw o mozliwym kacie otwarcia
110° Szafy majg by¢ wyposazone w zamek patentowy. Potki majg by¢ wykonane z ptyty o
grubosci min 18 mm i by¢ mocowane za pomocg ztaczy zabezpieczajacych przed
przypadkowym wysunieciem, ktére zwiekszajg sztywnos$¢ szafy oraz niwelujg mozliwos¢
ugiecia potki gdyz cate obcigzenie statyczne przeniesione zostaje na korpus szafy. Szafa
ma by¢ wyposazona w zamek patentowy. Szafa ubraniowa ma by¢ wyposazona w drazek
na wieszaki.
W szafie nalezy zamocowac regulatory typu ,bulwa” o wysokosci 27 mm i $rednicy fi 50 z
mozliwoscig regulacji od wewnatrz szafy.
Uchwyty zastosowane w szafie majgq by¢ dwupunktowe, prostokatne. Nie dopuszcza sie
rozwigzan w typie ,tezki”. Na rysunku przedstawiono przyktadowe rozwigzanie.
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Wraz z dostawa nalezy przedstawic:

- pozytywne wyniki badan lub certyfikat zgodnosci z normami dotyczacymi jakosci mebli
biurowych PN-EN 14073-2 lub réwnowazna, wystawione przez niezalezng jednostke
uprawniong do wydawania tego rodzaju zaswiadczen. Jako jednostke niezalezng uznaje sie
kazda jednostke badawczg i certyfikujgcq posiadajacg akredytacje krajowego osrodka
certyfikujgcego — w przypadku Polski jest to Polskie Centrum Akredytacji (PCA), w
przypadku certyfikatow wystawionych przez kraj zrzeszony w Unii Europejskiej, jako
jednostke niezalezng uznaje sie kazdg jednostke badawcza i certyfikujaca posiadajaca
akredytacje odpowiednika PCA w tym kraju,

- aktualne dokumenty wystawione na producenta oferowanych mebli potwierdzajace uzycie
technologii PUR :

e badanie/sprawozdanie z badan okreslajace odpornosc na odrywanie doklejki ABS w
oferowanych meblach wg norm PN — EN 319:1999 lub rdwnowaznej oraz PN - EN
311:2004 lub réwnowaznej

e badanie potwierdzajace odpornos¢ doklejki na dziatanie wilgoci, pary oraz wysokiej
temperatury, wg metody IOS-TM-0002: 2017 lub réwnowaznej, wystawione przez
niezalezng jednostke uprawniong do wydawania tego rodzaju zaswiadczen. Jako
jednostke niezalezng uznaje sie kazda jednostke badawczg i certyfikujaca
posiadajgcg akredytacje krajowego osrodka certyfikujacego — w przypadku Polski
jest to Polskie Centrum Akredytacji (PCA), w przypadku certyfikatow wystawionych
przez kraj zrzeszony w Unii Europejskiej, jako jednostke niezalezng uznaje sie kazdg
jednostke badawcza i certyfikujacq posiadajgca akredytacje odpowiednika PCA w
tym kraju,

Wraz z oferta nalezy przedstawi¢:
Aktualne certyfikaty wystawione na producenta oferowanych mebli w zakresie produkcji
mebli biurowych dotyczacy wdrozenia:

1. systemu zarzadzania jakoscig zgodny z norma ISO 9001 lub réwnowazng

2. systemu zarzadzania bezpieczenstwem i higieng pracy zgodny z normg ISO 45001
lub rwnowazng

3. systemu zarzadzania srodowiskowego zgodny z normg ISO14001 lub rownowazna.

26. Sz7 - szafa aktowa o wymiarach 801x385x777mm

Korpus i potki biate, fronty akacja Egger H1277 ST9 lub zblizony

Szafa ma by¢ wykonana z ptyty widrowej melaminowanej o grubosci 18 mm oraz 28 mm.
Obrzeza ptyt maja byc¢ okleinowane doklejkg ABS o grubosci 2 mm. Wszystkie widoczne
waskie ptaszczyzny ptyty maja byc¢ zabezpieczone doklejkg przyklejong za pomoca kleju
poliuretanowego PUR, ktéry ma trwale zabezpieczy¢ krawedzie przed szkodliwym
dziataniem wilgoci oraz wysokiej temperatury. Wskazana technologia ma gwarantowad
wodoodporne potaczenie obrzeza z ptyta. Ptyta widorowa ma spetnia¢ wymagania normy PN
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EN 14322 lub réwnowazng, emisja formaldehydu ma odpowiadac klasie E1. Wieniec dolny
oraz boki majg by¢ wykonane z ptyty grubosci 18 mm, co wptywa na wytrzymatosc i
stabilnos¢ mebla. Wieniec gorny szafy ma by¢ wykonany z ptyty widérowej o grubosci 28
mm. Front (drzwi) szafy - ptyta wiérowa o grubosdci 18 mm. Sciana tylna szaf ma by¢
wykonana z ptyty HDF o grubosci 3 mm. Fronty szaf zamykanych drzwiami skrzydtowymi
maja by¢ mocowane do korpusu szafy za pomoca zawiasdw o mozliwym kacie otwarcia
110° Szafy majg by¢ wyposazone w zamek patentowy. Pétki majg by¢ wykonane z ptyty o
grubosci min 18 mm i by¢ mocowane za pomoca zigczy zabezpieczajacych przed
przypadkowym wysunieciem, ktére zwiekszajg sztywnos$¢ szafy oraz niwelujg mozliwosc
ugiecia potki gdyz cate obcigzenie statyczne przeniesione zostaje na korpus szafy W szafie
nalezy zamocowac¢ regulatory typu ,bulwa” o wysokosci 27 mm i $rednicy fi 50 z
mozliwoscig regulacji od wewnatrz szafy.

Uchwyty zastosowane w szafie majg by¢ dwupunktowe, prostokatne. Nie dopuszcza sie
rozwigzan w typie ,tezki”.

Na rysunku przedstawiono przyktadowe rozwigzanie.

Wraz z dostawq nalezy przedstawic:

- pozytywne wyniki badan lub certyfikat zgodnosci z normami dotyczacymi jakosci mebli
biurowych PN-EN 14073-2 lub réwnowazng, wystawione przez niezalezng jednostke
uprawniong do wydawania tego rodzaju zaswiadczen. Jako jednostke niezalezng uznaje sie
kazdg jednostke badawczg i certyfikujacg posiadajaca akredytacje krajowego osrodka
certyfikujgcego - w przypadku Polski jest to Polskie Centrum Akredytacji (PCA), w
przypadku certyfikatow wystawionych przez kraj zrzeszony w Unii Europejskiej, jako
jednostke niezalezng uznaje sie kazdq jednostke badawczg i certyfikujacq posiadajacq
akredytacje odpowiednika PCA w tym kraju,

- aktualne dokumenty wystawione na producenta oferowanych mebli potwierdzajgce uzycie
technologii PUR :

e badanie/sprawozdanie z badan okreslajgce odpornosé na odrywanie doklejki ABS w
oferowanych meblach wg norm PN - EN 319:1999 lub réwnowaznej oraz PN — EN
311:2004 lub rownowaznej

¢ badanie potwierdzajace odpornos¢ doklejki na dziatanie wilgoci, pary oraz wysokiej
temperatury, wg metody IOS-TM-0002: 2017 lub réwnowazng, wystawione przez
niezalezng jednostke uprawniong do wydawania tego rodzaju zaswiadczen. Jako
jednostke niezalezng uznaje sie kazda jednostke badawcza i certyfikujaca
posiadajacg akredytacje krajowego osrodka certyfikujacego — w przypadku Polski
jest to Polskie Centrum Akredytacji (PCA), w przypadku certyfikatéw wystawionych
przez kraj zrzeszony w Unii Europejskiej, jako jednostke niezalezng uznaje sie kazda
jednostke badawczg i certyfikujacq posiadajacq akredytacje odpowiednika PCA w
tym kraju,

Wraz z oferta nalezy przedstawic:
Aktualne certyfikaty wystawione na producenta oferowanych mebli w zakresie produkcji
mebli biurowych dotyczacy wdrozenia:
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1. systemu zarzadzania jakoscig zgodny z norma ISO 9001 lub réwnowazng

2. systemu zarzadzania bezpieczenstwem i higieng pracy zgodny z normg ISO 45001
lub réwnowazng

3. systemu zarzadzania $rodowiskowego zgodny z normg ISO14001 lub rownowazna.

27. Sz8 - szafa aktowa, z dwoma pétkami zamknietymi i trzema otwartymi,
o wymiarach 802x385x1833mm

Korpus i potki biate, fronty akacja Egger H1277 ST9 lub zblizony
Szafa ma by¢ wykonana z ptyty widrowej melaminowanej o grubosci 18 mm oraz 28 mm.
Obrzeza ptyt majg by¢ okleinowane doklejkg ABS o grubosci 2 mm. Wszystkie widoczne
waskie ptaszczyzny ptyty maja by¢ zabezpieczone doklejkg przyklejong za pomocy kleju
poliuretanowego PUR, ktéry ma trwale zabezpieczy¢ krawedzie przed szkodliwym
dziataniem wilgoci oraz wysokiej temperatury. Wskazana technologia ma gwarantowac
wodoodporne potgczenie obrzeza z ptyta. Ptyta widrowa ma spetnia¢c wymagania normy PN
EN 14322 lub réwnowazng, emisja formaldehydu ma odpowiada¢ klasie E1. Wieniec dolny
oraz boki majg by¢ wykonane z ptyty grubosci 18 mm, co wptywa na wytrzymatosc i
stabilno$¢ mebla. Wieniec gérny szafy ma by¢ wykonany z ptyty wiérowej o grubosci 28
mm. Front (drzwi) szafy - ptyta wiérowa o grubosdci 18 mm. Sciana tylna szaf ma by¢
wykonana z ptyty HDF o grubosci 3 mm. Fronty szaf zamykanych drzwiami skrzydtowymi
majg by¢ mocowane do korpusu szafy za pomocg zawiaséw o mozliwym kacie otwarcia
110° Szafy majg by¢ wyposazone w zamek patentowy. Pétki majg by¢ wykonane z ptyty o
grubosci min 18 mm i by¢ mocowane za pomocg ztaczy zabezpieczajacych przed
przypadkowym wysunieciem, ktére zwiekszajg sztywnos¢ szafy oraz niwelujg mozliwosé
ugiecia potki gdyz cate obcigzenie statyczne przeniesione zostaje na korpus szafy. W szafie
nalezy zamocowac¢ regulatory typu ,bulwa” o wysokosci 27 mm i S$rednicy fi 50 z
mozliwoscig regulacji od wewnatrz szafy.
Uchwyty zastosowane w szafie majg by¢ dwupunktowe, prostokatne. Nie dopuszcza sie
rozwigzan w typie ,tezki”.
Na rysunku przedstawiono przyktadowe rozwigzanie.

Wraz z dostawaq nalezy przedstawic:

- pozytywne wyniki badan lub certyfikat zgodnosci z normami dotyczacymi jakosci mebli
biurowych PN-EN 14073-2 lub réwnowazna, wystawione przez niezalezng jednostke
uprawniong do wydawania tego rodzaju zaswiadczen. Jako jednostke niezalezng uznaje sie
kazda jednostke badawczg i certyfikujgcq posiadajacq akredytacje krajowego osrodka
certyfikujagcego - w przypadku Polski jest to Polskie Centrum Akredytacji (PCA), w
przypadku certyfikatow wystawionych przez kraj zrzeszony w Unii Europejskiej, jako
jednostke niezalezng uznaje sie kazdq jednostke badawczg i certyfikujacg posiadajacq
akredytacje odpowiednika PCA w tym kraju,

- aktualne dokumenty wystawione na producenta oferowanych mebli potwierdzajgce uzycie
technologii PUR :
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o badanie/sprawozdanie z badan okreslajgce odpornosc na odrywanie doklejki ABS w
oferowanych meblach wg norm PN - EN 319:1999 lub rownowaznej oraz PN — EN
311:2004 lub réwnowaznej

¢ badanie potwierdzajace odpornos¢ doklejki na dziatanie wilgoci, pary oraz wysokiej
temperatury, wg metody I0S-TM-0002: 2017 lub rownowaznej, wystawione przez
niezalezng jednostke uprawniong do wydawania tego rodzaju zaswiadczen. Jako
jednostke niezalezng uznaje sie kazda jednostke badawczg i certyfikujacg
posiadajacg akredytacje krajowego osrodka certyfikujacego — w przypadku Polski
jest to Polskie Centrum Akredytacji (PCA), w przypadku certyfikatow wystawionych
przez kraj zrzeszony w Unii Europejskiej, jako jednostke niezalezng uznaje sie kazdg
jednostke badawczg i certyfikujacq posiadajgca akredytacje odpowiednika PCA w
tym kraju,

Wraz z oferta nalezy przedstawic¢:
Aktualne certyfikaty wystawione na producenta oferowanych mebli w zakresie produkcji
mebli biurowych dotyczacy wdrozenia:

1. systemu zarzadzania jakoscig zgodny z norma ISO 9001 lub réwnowazng

2. systemu zarzadzania bezpieczenstwem i higieng pracy zgodny z normg ISO 45001
lub rwnowazng

3. systemu zarzgadzania sSrodowiskowego zgodny z normg IS014001 lub réwnowazna.

28. Sznl - Szafa nadstawka, wymiary 800 x 385 x 750h mm
Korpus i polki biate, fronty akacja Egger H1277 ST9 lub zblizony

Szafa ma by¢ wykonana z ptyty wiérowej melaminowanej o grubosci 18 mm oraz 28 mm.
Obrzeza ptyt maja byc¢ okleinowane doklejkg ABS o grubosci 2 mm. Wszystkie widoczne
waskie ptaszczyzny ptyty maja by¢ zabezpieczone doklejkg przyklejong za pomoca kleju
poliuretanowego PUR, ktéry ma trwale zabezpieczy¢ krawedzie przed szkodliwym
dziataniem wilgoci oraz wysokiej temperatury. Wskazana technologia ma gwarantowac
wodoodporne potaczenie obrzeza z ptyta. Ptyta widorowa ma spetnia¢ wymagania normy PN
EN 14322 lub rownowazng, emisja formaldehydu ma odpowiadac klasie E1. Wieniec dolny
oraz boki majg by¢ wykonane z ptyty grubosci 18 mm, co wpltywa na wytrzymatosc i
stabilno$¢ mebla. Wieniec gérny szafy ma by¢ wykonany z ptyty widrowej o grubosci 28
mm. Front (drzwi) szafy — ptyta widrowa o grubosci 18 mm. Sciana tylna szaf ma by¢
wykonana z ptyty HDF o grubosci 3 mm. Fronty szaf zamykanych drzwiami skrzydtowymi
majg by¢ mocowane do korpusu szafy za pomocg zawiaséw o mozliwym kacie otwarcia
110° Szafy majg by¢ wyposazone w zamek patentowy. Potki majg by¢ wykonane z ptyty o
grubosci min 18 mm i by¢ mocowane za pomoca zigczy zabezpieczajacych przed
przypadkowym wysunieciem, ktére zwiekszajq sztywnos¢ szafy oraz niwelujg mozliwos¢
ugiecia potki gdyz cate obcigzenie statyczne przeniesione zostaje na korpus szafy. Uchwyty
zastosowane w szafie majg by¢ dwupunktowe, prostokatne. Nie dopuszcza sie rozwigzan
w typie ,tezki”. Na rysunku przedstawiono przyktadowe rozwigzanie.
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Wraz z dostawaq nalezy przedstawic:

- pozytywne wyniki badan lub certyfikat zgodnosci z normami dotyczacymi jakosci mebli
biurowych PN-EN 14073-2 lub réwnowazng, wystawione przez niezalezng jednostke
uprawniong do wydawania tego rodzaju zaswiadczen. Jako jednostke niezalezng uznaje sie
kazdg jednostke badawczg i certyfikujacg posiadajaca akredytacje krajowego osrodka
certyfikujagcego - w przypadku Polski jest to Polskie Centrum Akredytacji (PCA), w
przypadku certyfikatdw wystawionych przez kraj zrzeszony w Unii Europejskiej, jako
jednostke niezalezng uznaje sie kazda jednostke badawcza i certyfikujacq posiadajacq
akredytacje odpowiednika PCA w tym kraju,

- aktualne dokumenty wystawione na producenta oferowanych mebli potwierdzajace uzycie
technologii PUR :

e badanie/sprawozdanie z badan okreslajgce odpornosé na odrywanie doklejki ABS w
oferowanych meblach wg norm PN - EN 319:1999 lub réwnowaznej oraz PN — EN
311:2004 lub rownowaznej

¢ badanie potwierdzajace odpornos¢ doklejki na dziatanie wilgoci, pary oraz wysokiej
temperatury, wg metody IOS-TM-0002: 2017 lub réwnowazng, wystawione przez
niezalezng jednostke uprawniong do wydawania tego rodzaju zaswiadczen. Jako
jednostke niezalezng uznaje sie kazda jednostke badawcza i certyfikujaca
posiadajacg akredytacje krajowego osrodka certyfikujacego — w przypadku Polski
jest to Polskie Centrum Akredytacji (PCA), w przypadku certyfikatow wystawionych
przez kraj zrzeszony w Unii Europejskiej, jako jednostke niezalezng uznaje sie kazdg
jednostke badawczg i certyfikujacq posiadajgca akredytacje odpowiednika PCA w
tym kraju,

Wraz z oferta nalezy przedstawic:
Aktualne certyfikaty wystawione na producenta oferowanych mebli w zakresie produkcji
mebli biurowych dotyczacy wdrozenia:

1. systemu zarzadzania jakoscig zgodny z norma ISO 9001 lub réGwnowazng

2. systemu zarzadzania bezpieczenstwem i higieng pracy zgodny z normg ISO 45001
lub réwnowazng

3. systemu zarzadzania srodowiskowego zgodny z normg IS014001 lub réwnowazna.

29. Szn2 - Szafa nadstawka, wymiary 800 x 385 x 750h mm
Korpus i polki biate, fronty akacja Egger H1277 ST9 lub zblizony

Szafa ma by¢ wykonana z ptyty widrowej melaminowanej o grubosci 18 mm oraz 28 mm.
Obrzeza ptyt maja byc¢ okleinowane doklejkg ABS o grubosci 2 mm. Wszystkie widoczne
waskie ptaszczyzny ptyty maja by¢ zabezpieczone doklejkg przyklejong za pomoca kleju
poliuretanowego PUR, ktéry ma trwale zabezpieczy¢ krawedzie przed szkodliwym
dziataniem wilgoci oraz wysokiej temperatury. Wskazana technologia ma gwarantowac
wodoodporne potaczenie obrzeza z ptyta. Plyta widrowa ma spetnia¢ wymagania normy PN
EN 14322 lub rownowazng, emisja formaldehydu ma odpowiadac klasie E1. Wieniec dolny
oraz boki majg by¢ wykonane z ptyty grubosci 18 mm, co wplywa na wytrzymatosc i
stabilno$¢ mebla. Wieniec gérny szafy ma by¢ wykonany z ptyty widrowej o grubosci 28
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mm. Front (drzwi) szafy — ptyta widrowa o grubosci 18 mm. Sciana tylna szaf ma by¢
wykonana z ptyty HDF o grubosci 3 mm. Fronty szaf zamykanych drzwiami skrzydtowymi
maja by¢ mocowane do korpusu szafy za pomoca zawiaséw o mozliwym kacie otwarcia
110° Szafy majg by¢ wyposazone w zamek patentowy. Pétki majg by¢ wykonane z ptyty o
grubosci min 18 mm i by¢ mocowane za pomoca zigczy zabezpieczajacych przed
przypadkowym wysunieciem, ktére zwiekszajg sztywnos¢ szafy oraz niwelujg mozliwosé
ugiecia potki gdyz cate obcigzenie statyczne przeniesione zostaje na korpus szafy. Uchwyty
zastosowane w szafie majg by¢ dwupunktowe, prostokatne. Nie dopuszcza sie rozwigzan
w typie ,tezki”.

Na rysunku przedstawiono przyktadowe rozwigzanie.

Wraz z dostawa nalezy przedstawic:
- pozytywne wyniki badan lub certyfikat zgodnosci z normami dotyczacymi jakosci mebli
biurowych PN-EN 14073-2 lub réwnowazna, wystawione przez niezalezng jednostke
uprawniong do wydawania tego rodzaju zaswiadczen. Jako jednostke niezalezng uznaje sie
kazdg jednostke badawczg i certyfikujacg posiadajaca akredytacje krajowego osrodka
certyfikujagcego - w przypadku Polski jest to Polskie Centrum Akredytacji (PCA), w
przypadku certyfikatow wystawionych przez kraj zrzeszony w Unii Europejskiej, jako
jednostke niezalezng uznaje sie kazdq jednostke badawczg i certyfikujacq posiadajacq
akredytacje odpowiednika PCA w tym kraju,
- aktualne dokumenty wystawione na producenta oferowanych mebli potwierdzajace uzycie
technologii PUR :
¢ badanie/sprawozdanie z badan okreslajace odpornosc na odrywanie doklejki ABS w
oferowanych meblach wg norm PN - EN 319:1999 lub réwnowaznej oraz PN — EN
311:2004 lub réwnowaznej
¢ badanie potwierdzajace odpornos¢ doklejki na dziatanie wilgoci, pary oraz wysokiej
temperatury, wg metody IOS-TM-0002: 2017 lub réwnowazng, wystawione przez
niezalezng jednostke uprawniong do wydawania tego rodzaju zaswiadczen. Jako
jednostke niezalezng uznaje sie kazda jednostke badawczg i certyfikujaca
posiadajacg akredytacje krajowego osrodka certyfikujacego — w przypadku Polski
jest to Polskie Centrum Akredytacji (PCA), w przypadku certyfikatow wystawionych
przez kraj zrzeszony w Unii Europejskiej, jako jednostke niezalezng uznaje sie kazdg
jednostke badawczg i certyfikujacq posiadajgca akredytacje odpowiednika PCA w
tym kraju,
Wraz z oferta nalezy przedstawic:
Aktualne certyfikaty wystawione na producenta oferowanych mebli w zakresie produkcji
mebli biurowych dotyczacy wdrozenia:
1. systemu zarzadzania jakoscig zgodny z norma ISO 9001 lub réwnowazng
2. systemu zarzadzania bezpieczenstwem i higieng pracy zgodny z normg ISO 45001
lub réwnowazng
3. systemu zarzadzania $srodowiskowego zgodny z normg 1SO14001 lub rownowazna.
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30. Szn3 - Szafa nadstawka, wymiary 402x385x750mm
Korpus i potki biate, front akacja Egger H1277 ST9 lub zblizony
Szafa ma by¢ wykonana z ptyty widrowej melaminowanej o grubosci 18 mm oraz 28 mm.
Obrzeza ptyt maja byc¢ okleinowane doklejkg ABS o grubosci 2 mm. Wszystkie widoczne
waskie ptaszczyzny ptyty maja by¢ zabezpieczone doklejkg przyklejong za pomocy kleju
poliuretanowego PUR, ktéry ma trwale zabezpieczy¢é krawedzie przed szkodliwym
dziataniem wilgoci oraz wysokiej temperatury. Wskazana technologia ma gwarantowac
wodoodporne potaczenie obrzeza z ptyta. Ptyta widrowa ma spetnia¢ wymagania normy PN
EN 14322 lub réwnowazng, emisja formaldehydu ma odpowiada¢ klasie E1. Wieniec dolny
oraz boki majg by¢ wykonane z ptyty grubosci 18 mm, co wptywa na wytrzymatosc i
stabilno$¢ mebla. Wieniec goérny szafy ma by¢ wykonany z ptyty widérowej o grubosci 28
mm. Front (drzwi) szafy - ptyta wiérowa o grubosdci 18 mm. Sciana tylna szaf ma by¢
wykonana z ptyty HDF o grubosci 3 mm. Fronty szaf zamykanych drzwiami skrzydtowymi
majg by¢ mocowane do korpusu szafy za pomoca zawiasdw o mozliwym kacie otwarcia
110° Szafy majq by¢ wyposazone w zamek patentowy. Potki majg by¢ wykonane z ptyty o
grubosci min 18 mm i by¢ mocowane za pomocg ztaczy zabezpieczajacych przed
przypadkowym wysunieciem, ktére zwiekszajq sztywnos$¢ szafy oraz niwelujg mozliwosé
ugiecia potki gdyz cate obcigzenie statyczne przeniesione zostaje na korpus szafy Uchwyty
zastosowane w szafie majg by¢ dwupunktowe, prostokatne. Nie dopuszcza sie rozwigzan
w typie ,tezki”.
Na rysunku przedstawiono przyktadowe rozwigzanie.

Wraz z dostawaq nalezy przedstawic:

- pozytywne wyniki badan lub certyfikat zgodnosci z normami dotyczacymi jakosci mebli
biurowych PN-EN 14073-2 lub réwnowazna, wystawione przez niezalezng jednostke
uprawniong do wydawania tego rodzaju zaswiadczen. Jako jednostke niezalezng uznaje sie
kazdg jednostke badawczg i certyfikujgcq posiadajacg akredytacje krajowego osrodka
certyfikujgcego — w przypadku Polski jest to Polskie Centrum Akredytacji (PCA), w
przypadku certyfikatow wystawionych przez kraj zrzeszony w Unii Europejskiej, jako
jednostke niezalezng uznaje sie kazda jednostke badawczg i certyfikujacg posiadajacq
akredytacje odpowiednika PCA w tym kraju,

- aktualne dokumenty wystawione na producenta oferowanych mebli potwierdzajace uzycie
technologii PUR :

e badanie/sprawozdanie z badan okreslajace odpornos¢ na odrywanie doklejki ABS w
oferowanych meblach wg norm PN — EN 319:1999 lub rdwnowaznej oraz PN - EN
311:2004 lub réwnowaznej

¢ badanie potwierdzajace odpornos¢ doklejki na dziatanie wilgoci, pary oraz wysokiej
temperatury,wg metody IOS-TM-0002: 2017 lub réwnowazng, wystawione przez
niezalezng jednostke uprawniong do wydawania tego rodzaju zaswiadczen. Jako
jednostke niezalezng uznaje sie kazda jednostke badawcza i certyfikujaca
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posiadajgcg akredytacje krajowego osrodka certyfikujacego — w przypadku Polski
jest to Polskie Centrum Akredytacji (PCA), w przypadku certyfikatow wystawionych
przez kraj zrzeszony w Unii Europejskiej, jako jednostke niezalezng uznaje sie kazdg
jednostke badawczg i certyfikujacq posiadajgca akredytacje odpowiednika PCA w
tym kraju,
Wraz z oferta nalezy przedstawic:
Aktualne certyfikaty wystawione na producenta oferowanych mebli w zakresie produkcji
mebli biurowych dotyczacy wdrozenia:
1. systemu zarzadzania jakoscig zgodny z norma ISO 9001 lub réwnowazng
2. systemu zarzadzania bezpieczenstwem i higieng pracy zgodny z normg ISO 45001
lub rdwnowazng
3. systemu zarzadzania $rodowiskowego zgodny z normg ISO14001 lub rownowazna.

31. SzP1 - Szafa z drzwiami przesuwnymi o wymiarach 1410 x 430 x 740h mm
Korpus i potki biate, front akacja Egger H1277 ST9 lub zblizony
Szafa ma by¢ wykonana z ptyty widrowej melaminowanej o grubosci 18 mm oraz 28 mm.
Obrzeza ptyt maja byc¢ okleinowane doklejkg ABS o grubosci 2 mm. Wszystkie widoczne
waskie ptaszczyzny ptyty maja by¢ zabezpieczone doklejkg przyklejong za pomoca kleju
poliuretanowego PUR, ktéry ma trwale zabezpieczy¢ krawedzie przed szkodliwym
dziataniem wilgoci oraz wysokiej temperatury. Wskazana technologia ma gwarantowac
wodoodporne potaczenie obrzeza z ptyta. Ptyta widrowa ma spetnia¢ wymagania normy PN
EN 14322 lub réwnowazng, emisja formaldehydu ma odpowiadac klasie E1. Wieniec dolny
oraz boki majg by¢ wykonane z ptyty grubosci 18 mm, co wptywa na wytrzymatosc i
stabilnos¢ mebla. Wieniec gorny szafy ma by¢ wykonany z ptyty wiérowej o grubosci 28
mm. Front (drzwi) szafy - piyta wiérowa o grubosci 18 mm. Sciana tylna szafy ma by¢
wykonana z ptyty o grubosci 18 mm. Szafa ma by¢ wyposazona w zamek patentowy. Pofki
majg by¢ wykonane z ptyty o grubosci min 18 mm i by¢ mocowane za pomoca ztaczy
zabezpieczajgcych przed przypadkowym wysunieciem, ktdre zwiekszajg sztywnos¢ szafy
oraz niwelujg mozliwo$¢ ugiecia potki gdyz cate obcigzenie statyczne przeniesione zostaje
na korpus szafy. W szafie nalezy zamocowac¢ regulatory typu ,bulwa” o wysokosci 27 mm
i $rednicy fi 50 z mozliwoscig regulacji od wewnatrz szafy. Uchwyty zastosowane w szafie
majg by¢ dwupunktowe, prostokatne. Nie dopuszcza sie rozwigzan w typie ,tezki”.
Na rysunku przedstawiono przyktadowe rozwigzanie

Wraz z dostawaq nalezy przedstawic:

- pozytywne wyniki badan lub certyfikat zgodnosci z normami dotyczacymi jakosci mebli
biurowych PN-EN 14073-2 lub réwnowazng, wystawione przez niezalezng jednostke
uprawniong do wydawania tego rodzaju zaswiadczen. Jako jednostke niezalezng uznaje sie
kazdg jednostke badawczg i certyfikujgcq posiadajacq akredytacje krajowego osrodka
certyfikujgcego - w przypadku Polski jest to Polskie Centrum Akredytacji (PCA), w
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przypadku certyfikatow wystawionych przez kraj zrzeszony w Unii Europejskiej, jako
jednostke niezalezng uznaje sie kazdq jednostke badawczg i certyfikujacq posiadajacq
akredytacje odpowiednika PCA w tym kraju,

- aktualne dokumenty wystawione na producenta oferowanych mebli potwierdzajace uzycie
technologii PUR :

e badanie/sprawozdanie z badan okreslajgce odpornosé na odrywanie doklejki ABS w
oferowanych meblach wg norm PN - EN 319:1999 lub rownowaznej oraz PN — EN
311:2004 lub rownowaznej

¢ badanie potwierdzajace odpornos¢ doklejki na dziatanie wilgoci, pary oraz wysokiej
temperatury, wg metody IOS-TM-0002: 2017 lub réwnowazng, wystawione przez
niezalezng jednostke uprawniong do wydawania tego rodzaju zaswiadczen. Jako
jednostke niezalezng uznaje sie kazda jednostke badawcza i certyfikujaca
posiadajacg akredytacje krajowego osrodka certyfikujacego — w przypadku Polski
jest to Polskie Centrum Akredytacji (PCA), w przypadku certyfikatow wystawionych
przez kraj zrzeszony w Unii Europejskiej, jako jednostke niezalezng uznaje sie kazdg
jednostke badawczg i certyfikujaca posiadajaca akredytacje odpowiednika PCA w
tym kraju,

Wraz z oferta nalezy przedstawic:

Aktualne certyfikaty wystawione na producenta oferowanych mebli w zakresie produkcji
mebli biurowych dotyczacy wdrozenia:
1. systemu zarzadzania jakoscig zgodny z norma ISO 9001 lub réwnowazng
2. systemu zarzadzania bezpieczenstwem i higieng pracy zgodny z normg ISO 45001
lub réwnowazng
3. systemu zarzadzania $rodowiskowego zgodny z normg ISO14001 lub rownowazna.

32. SzP2 - Szafa z drzwiami przesuwnymi o wymiarach 1410 x 430 x 740h mm
Korpus i potki biate, front akacja Egger H1277 ST9 lub zblizony

Szafa ma by¢ wykonana z ptyty widrowej melaminowanej o grubosci 18 mm oraz 28 mm.
Obrzeza ptyt maja byc¢ okleinowane doklejkg ABS o grubosci 2 mm. Wszystkie widoczne
waskie ptaszczyzny ptyty maja by¢ zabezpieczone doklejkg przyklejong za pomocy kleju
poliuretanowego PUR, ktéry ma trwale zabezpieczy¢ krawedzie przed szkodliwym
dziataniem wilgoci oraz wysokiej temperatury. Wskazana technologia ma gwarantowacd
wodoodporne potaczenie obrzeza z ptyta. Pltyta widorowa ma spetnia¢ wymagania normy PN
EN 14322 lub réwnowazng, emisja formaldehydu ma odpowiadac klasie E1. Wieniec dolny
oraz boki majg by¢ wykonane z ptyty grubosci 18 mm, co wptywa na wytrzymatosc i
stabilno$¢ mebla. Wieniec gérny szafy ma by¢ wykonany z ptyty widrowej o grubosci 28
mm. Front (drzwi) szafy - ptyta wiérowa o grubosci 18 mm. Sciana tylna szafy ma by¢
wykonana z ptyty o grubosci 18 mm. Szafa ma by¢ wyposazona w zamek patentowy. Pofki
majgq by¢ wykonane z ptyty o grubosci min 18 mm i by¢ mocowane za pomoca ztaczy
zabezpieczajacych przed przypadkowym wysunieciem, ktdre zwiekszajg sztywnosc¢ szafy
oraz niwelujg mozliwos$¢ ugiecia potki gdyz cate obcigzenie statyczne przeniesione zostaje
na korpus szafy. W szafie nalezy zamocowac¢ regulatory typu ,bulwa” o wysokosci 27 mm
i Srednicy fi 50 z mozliwoscig regulacji od wewnatrz szafy. Uchwyty zastosowane w szafie
majg by¢ dwupunktowe, prostokatne. Nie dopuszcza sie rozwigzan w typie ,tezki”.
Na rysunku przedstawiono przyktadowe rozwigzanie
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Wraz z dostawaq nalezy przedstawic:

- pozytywne wyniki badan lub certyfikat zgodnosci z normami dotyczacymi jakosci mebli
biurowych PN-EN 14073-2 lub réwnowazng, wystawione przez niezalezng jednostke
uprawniong do wydawania tego rodzaju zaswiadczen. Jako jednostke niezalezng uznaje sie
kazdg jednostke badawczg i certyfikujacg posiadajaca akredytacje krajowego osrodka
certyfikujagcego - w przypadku Polski jest to Polskie Centrum Akredytacji (PCA), w
przypadku certyfikatow wystawionych przez kraj zrzeszony w Unii Europejskiej, jako
jednostke niezalezng uznaje sie kazda jednostke badawczg i certyfikujacq posiadajacq
akredytacje odpowiednika PCA w tym kraju,

- aktualne dokumenty wystawione na producenta oferowanych mebli potwierdzajace uzycie
technologii PUR :

e badanie/sprawozdanie z badan okreslajgce odpornosé na odrywanie doklejki ABS w
oferowanych meblach wg norm PN - EN 319:1999 lub réwnowaznej oraz PN — EN
311:2004 lub rownowaznej

¢ badanie potwierdzajace odpornos¢ doklejki na dziatanie wilgoci, pary oraz wysokiej
temperatury, wg metody IOS-TM-0002: 2017 lub réwnowazng, wystawione przez
niezalezng jednostke uprawniong do wydawania tego rodzaju zaswiadczen. Jako
jednostke niezalezng uznaje sie kazda jednostke badawcza i certyfikujacqg
posiadajacg akredytacje krajowego osrodka certyfikujacego — w przypadku Polski
jest to Polskie Centrum Akredytacji (PCA), w przypadku certyfikatow wystawionych
przez kraj zrzeszony w Unii Europejskiej, jako jednostke niezalezng uznaje sie kazdg
jednostke badawczg i certyfikujacq posiadajgca akredytacje odpowiednika PCA w
tym kraju,

Wraz z oferta nalezy przedstawic:
Aktualne certyfikaty wystawione na producenta oferowanych mebli w zakresie produkcji
mebli biurowych dotyczacy wdrozenia:

1. systemu zarzadzania jakoscig zgodny z norma ISO 9001 lub réGwnowazng

2. systemu zarzadzania bezpieczenstwem i higieng pracy zgodny z normg ISO 45001
lub réwnowazng

3. systemu zarzadzania sSrodowiskowego zgodny z normg IS014001 lub réwnowazna.

33. SzP3 - Szafa z drzwiami przesuwnymi, wymiary 1610 x 430 x 740h mm
Korpus i polki biate, front akacja Egger H1277 ST9 lub zblizony

Szafa ma by¢ wykonana z ptyty widrowej melaminowanej o grubosci 18 mm oraz 28 mm.
Obrzeza ptyt maja byc¢ okleinowane doklejkg ABS o grubosci 2 mm. Wszystkie widoczne
waskie ptaszczyzny ptyty maja byc¢ zabezpieczone doklejkg przyklejong za pomoca kleju
poliuretanowego PUR, ktéry ma trwale zabezpieczy¢ krawedzie przed szkodliwym
dziataniem wilgoci oraz wysokiej temperatury. Wskazana technologia ma gwarantowacd
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wodoodporne potaczenie obrzeza z ptyta. Pltyta widrowa ma spetnia¢ wymagania normy PN
EN 14322 lub réwnowazng, emisja formaldehydu ma odpowiada¢ klasie E1. Wieniec dolny
oraz boki majg by¢ wykonane z ptyty grubosci 18 mm, co wptywa na wytrzymatosc i
stabilno$¢ mebla. Wieniec goérny szafy ma by¢ wykonany z ptyty widrowej o grubosci 28
mm. Front (drzwi) szafy - piyta wiérowa o grubosci 18 mm. Sciana tylna szafy ma by¢
wykonana z ptyty o grubosci 18 mm. Szafa ma by¢ wyposazona w zamek patentowy. Potki
maja by¢ wykonane z ptyty o grubosci min 18 mm i by¢é mocowane za pomocg ztaczy
zabezpieczajacych przed przypadkowym wysunieciem, ktére zwiekszajg sztywnos¢ szafy
oraz niwelujg mozliwos¢ ugiecia potki gdyz cate obcigzenie statyczne przeniesione zostaje
na korpus szafy. W szafie nalezy zamocowa¢ regulatory typu ,bulwa” o wysokosci 27 mm
i srednicy fi 50 z mozliwoscig regulacji od wewnatrz szafy. Uchwyty zastosowane w szafie
majg by¢ dwupunktowe, prostokatne. Nie dopuszcza sie rozwigzan w typie ,tezki”.

Na rysunku przedstawiono przyktadowe rozwigzanie

Wraz z dostawaq nalezy przedstawic:

- pozytywne wyniki badan lub certyfikat zgodnosci z normami dotyczacymi jakosci mebli
biurowych PN-EN 14073-2 lub réwnowazng, wystawione przez niezalezng jednostke
uprawniong do wydawania tego rodzaju zaswiadczen. Jako jednostke niezalezng uznaje sie
kazdg jednostke badawczg i certyfikujgcq posiadajacg akredytacje krajowego osrodka
certyfikujgcego - w przypadku Polski jest to Polskie Centrum Akredytacji (PCA), w
przypadku certyfikatow wystawionych przez kraj zrzeszony w Unii Europejskiej, jako
jednostke niezalezng uznaje sie kazdgq jednostke badawczg i certyfikujacg posiadajacq
akredytacje odpowiednika PCA w tym kraju,

- aktualne dokumenty wystawione na producenta oferowanych mebli potwierdzajgce uzycie
technologii PUR :

e badanie/sprawozdanie z badan okreslajgce odpornosé na odrywanie doklejki ABS w
oferowanych meblach wg norm PN - EN 319:1999 lub réwnowaznej oraz PN — EN
311:2004 lub rownowaznej

¢ badanie potwierdzajace odpornos¢ doklejki na dziatanie wilgoci, pary oraz wysokiej
temperatury,wg metody IOS-TM-0002: 2017 lub réwnowazng, wystawione przez
niezalezng jednostke uprawniong do wydawania tego rodzaju zaswiadczen. Jako
jednostke niezalezng uznaje sie kazda jednostke badawcza i certyfikujacq
posiadajacg akredytacje krajowego osrodka certyfikujacego — w przypadku Polski
jest to Polskie Centrum Akredytacji (PCA), w przypadku certyfikatow wystawionych
przez kraj zrzeszony w Unii Europejskiej, jako jednostke niezalezng uznaje sie kazdq
jednostke badawczg i certyfikujacq posiadajacq akredytacje odpowiednika PCA w
tym kraju,

Wraz z oferta nalezy przedstawi¢:
Aktualne certyfikaty wystawione na producenta oferowanych mebli w zakresie produkcji
mebli biurowych dotyczacy wdrozenia:
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1. systemu zarzadzania jakoscig zgodny z norma ISO 9001 lub réwnowazng

2. systemu zarzadzania bezpieczenstwem i higieng pracy zgodny z normg ISO 45001
lub réwnowazng

3. systemu zarzadzania $rodowiskowego zgodny z normg ISO14001 lub rownowazna.

34. SzP4 - Szafa z drzwiami przesuwnymi o wymiarach: 1000 x 430 x 740h
mm Korpus i pétki biate, front akacja Egger H1277 ST9 lub zblizony

Szafa ma by¢ wykonana z ptyty widrowej melaminowanej o grubosci 18 mm oraz 28 mm.
Obrzeza ptyt maja byc¢ okleinowane doklejkg ABS o grubosci 2 mm. Wszystkie widoczne
waskie ptaszczyzny ptyty maja by¢ zabezpieczone doklejkg przyklejong za pomocy kleju
poliuretanowego PUR, ktéry ma trwale zabezpieczyé krawedzie przed szkodliwym
dziataniem wilgoci oraz wysokiej temperatury. Wskazana technologia ma gwarantowac
wodoodporne potaczenie obrzeza z ptyta. Ptyta widrowa ma spetnia¢ wymagania normy PN
EN 14322 lub réwnowazng, emisja formaldehydu ma odpowiada¢ klasie E1. Wieniec dolny
oraz boki majg by¢ wykonane z ptyty grubosci 18 mm, co wptywa na wytrzymatosc i
stabilno$¢ mebla. Wieniec gérny szafy ma by¢ wykonany z ptyty wiérowej o grubosci 28
mm. Front (drzwi) szafy - piyta wiérowa o grubosci 18 mm. Sciana tylna szafy ma by¢
wykonana z ptyty o grubosci 18 mm. Szafa ma by¢ wyposazona w zamek patentowy. Potki
majg by¢ wykonane z ptyty o grubosci min 18 mm i by¢ mocowane za pomoca ztgczy
zabezpieczajacych przed przypadkowym wysunieciem, ktére zwiekszajg sztywnosc szafy
oraz niwelujg mozliwos¢ ugiecia potki gdyz cate obcigzenie statyczne przeniesione zostaje
na korpus szafy. W szafie nalezy zamocowac¢ regulatory typu ,bulwa” o wysokosci 27 mm
i $rednicy fi 50 z mozliwoscig regulacji od wewnatrz szafy. Uchwyty zastosowane w szafie
majg by¢ dwupunktowe, prostokatne. Nie dopuszcza sie rozwigzan w typie ,tezki”.
Na rysunku przedstawiono przyktadowe rozwigzanie

Wraz z dostawq nalezy przedstawic:

- pozytywne wyniki badan lub certyfikat zgodnosci z normami dotyczacymi jakosci mebli
biurowych PN-EN 14073-2 lub réwnowazng, wystawione przez niezalezng jednostke
uprawniong do wydawania tego rodzaju zaswiadczen. Jako jednostke niezalezng uznaje sie
kazda jednostke badawczg i certyfikujgcq posiadajacq akredytacje krajowego osrodka
certyfikujgcego - w przypadku Polski jest to Polskie Centrum Akredytacji (PCA), w
przypadku certyfikatow wystawionych przez kraj zrzeszony w Unii Europejskiej, jako
jednostke niezalezng uznaje sie kazda jednostke badawcza i certyfikujaca posiadajaca
akredytacje odpowiednika PCA w tym kraju,

- aktualne dokumenty wystawione na producenta oferowanych mebli potwierdzajgce uzycie
technologii PUR :
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o badanie/sprawozdanie z badan okreslajgce odpornosc na odrywanie doklejki ABS w
oferowanych meblach wg norm PN - EN 319:1999 lub rownowaznej oraz PN — EN
311:2004 lub réwnowaznej

¢ badanie potwierdzajace odpornos¢ doklejki na dziatanie wilgoci, pary oraz wysokiej
temperatury, wg metody I0S-TM-0002: 2017 lub réwnowazng, wystawione przez
niezalezng jednostke uprawniong do wydawania tego rodzaju zaswiadczen. Jako
jednostke niezalezng uznaje sie kazda jednostke badawczg i certyfikujacg
posiadajacg akredytacje krajowego osrodka certyfikujacego — w przypadku Polski
jest to Polskie Centrum Akredytacji (PCA), w przypadku certyfikatow wystawionych
przez kraj zrzeszony w Unii Europejskiej, jako jednostke niezalezng uznaje sie kazdg
jednostke badawczg i certyfikujacq posiadajgca akredytacje odpowiednika PCA w
tym kraju,

Wraz z oferta nalezy przedstawic¢:

Aktualne certyfikaty wystawione na producenta oferowanych mebli w zakresie produkcji
mebli biurowych dotyczacy wdrozenia:
1. systemu zarzadzania jakoscig zgodny z norma ISO 9001 lub réGwnowazng
2. systemu zarzadzania bezpieczenstwem i higieng pracy zgodny z normg ISO 45001
lub réwnowazng
3. systemu zarzadzania srodowiskowego zgodny z normg IS014001 lub réwnowazna.

35. SzP5 - Szafa z drzwiami przesuwnymi o wymiarach: 1000 x 430 x 740h
mm Korpus i pétki biale, front akacja Egger H1277 ST9 lub zblizony

Szafa ma by¢ wykonana z ptyty wiérowej melaminowanej o grubosci 18 mm oraz 28 mm.
Obrzeza ptyt maja byc¢ okleinowane doklejkg ABS o grubosci 2 mm. Wszystkie widoczne
waskie ptaszczyzny ptyty maja by¢ zabezpieczone doklejkg przyklejong za pomoca kleju
poliuretanowego PUR, ktéry ma trwale zabezpieczy¢ krawedzie przed szkodliwym
dziataniem wilgoci oraz wysokiej temperatury. Wskazana technologia ma gwarantowac
wodoodporne potaczenie obrzeza z ptyta. Ptyta widorowa ma spetnia¢ wymagania normy PN
EN 14322 lub réwnowazng, emisja formaldehydu ma odpowiadac klasie E1. Wieniec dolny
oraz boki majg by¢ wykonane z ptyty grubosci 18 mm, co wplywa na wytrzymatosc¢ i
stabilno$¢ mebla. Wieniec gérny szafy ma by¢ wykonany z ptyty widrowej o grubosci 28
mm. Front (drzwi) szafy - ptyta wiérowa o grubosci 18 mm. Sciana tylna szafy ma by¢
wykonana z ptyty o grubosci 18 mm. Szafa ma by¢ wyposazona w zamek patentowy. Potki
majgq by¢ wykonane z ptyty o grubosci min 18 mm i by¢ mocowane za pomoca ztaczy
zabezpieczajacych przed przypadkowym wysunieciem, ktére zwiekszajg sztywnosc szafy
oraz niwelujg mozliwos¢ ugiecia potki gdyz cate obcigzenie statyczne przeniesione zostaje
na korpus szafy. W szafie nalezy zamocowac¢ regulatory typu ,bulwa” o wysokosci 27 mm
i Srednicy fi 50 z mozliwoscig regulacji od wewnatrz szafy. Uchwyty zastosowane w szafie
majg by¢ dwupunktowe, prostokatne. Nie dopuszcza sie rozwigzan w typie ,tezki”.
Na rysunku przedstawiono przyktadowe rozwigzanie.
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Wraz z dostawa nalezy przedstawic:

- pozytywne wyniki badan lub certyfikat zgodnosci z normami dotyczacymi jakosci mebli
biurowych PN-EN 14073-2 lub réwnowazna, wystawione przez niezalezng jednostke
uprawniong do wydawania tego rodzaju zaswiadczen. Jako jednostke niezalezng uznaje sie
kazdg jednostke badawczg i certyfikujacg posiadajaca akredytacje krajowego osrodka
certyfikujagcego - w przypadku Polski jest to Polskie Centrum Akredytacji (PCA), w
przypadku certyfikatow wystawionych przez kraj zrzeszony w Unii Europejskiej, jako
jednostke niezalezng uznaje sie kazda jednostke badawczg i certyfikujacq posiadajacq
akredytacje odpowiednika PCA w tym kraju,

- aktualne dokumenty wystawione na producenta oferowanych mebli potwierdzajace uzycie
technologii PUR :

e badanie/sprawozdanie z badan okreslajace odpornosc na odrywanie doklejki ABS w
oferowanych meblach wg norm PN - EN 319:1999 lub réwnowaznej oraz PN — EN
311:2004 lub réwnowaznej

¢ badanie potwierdzajace odpornos¢ doklejki na dziatanie wilgoci, pary oraz wysokiej
temperatury, wg metody IOS-TM-0002: 2017 lub réwnowazng, wystawione przez
niezalezng jednostke uprawniong do wydawania tego rodzaju zaswiadczen. Jako
jednostke niezalezng uznaje sie kazda jednostke badawczg i certyfikujaca
posiadajacg akredytacje krajowego osrodka certyfikujacego — w przypadku Polski
jest to Polskie Centrum Akredytacji (PCA), w przypadku certyfikatow wystawionych
przez kraj zrzeszony w Unii Europejskiej, jako jednostke niezalezng uznaje sie kazdg
jednostke badawczg i certyfikujacg posiadajaca akredytacje odpowiednika PCA w
tym kraju,

Wraz z oferta nalezy przedstawic:
Aktualne certyfikaty wystawione na producenta oferowanych mebli w zakresie produkcji
mebli biurowych dotyczacy wdrozenia:

1. systemu zarzadzania jakoscig zgodny z norma ISO 9001 lub réwnowazng

2. systemu zarzadzania bezpieczenstwem i higieng pracy zgodny z normg ISO 45001
lub rwnowazng

3. systemu zarzadzania srodowiskowego zgodny z normg IS014001 lub réwnowazna.

36. SzP6 - Szafa z drzwiami przesuwnymi o wymiarach 1200 x 430 x 740h mm
Korpus i potki biate, front akacja Egger H1277 ST9 lub zblizony

Szafa ma by¢ wykonana z ptyty widrowej melaminowanej o grubosci 18 mm oraz 28 mm.
Obrzeza ptyt maja byc¢ okleinowane doklejkg ABS o grubosci 2 mm. Wszystkie widoczne
waskie ptaszczyzny ptyty maja by¢ zabezpieczone doklejkg przyklejong za pomoca kleju
poliuretanowego PUR, ktéry ma trwale zabezpieczy¢ krawedzie przed szkodliwym
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dziataniem wilgoci oraz wysokiej temperatury. Wskazana technologia ma gwarantowac
wodoodporne potgczenie obrzeza z ptyta. Ptyta widrowa ma spetnia¢c wymagania normy PN
EN 14322 lub réwnowazng, emisja formaldehydu ma odpowiada¢ klasie E1. Wieniec dolny
oraz boki majg by¢ wykonane z ptyty grubosci 18 mm, co wpltywa na wytrzymatosc i
stabilno$¢ mebla. Wieniec goérny szafy ma by¢ wykonany z ptyty widérowej o grubosci 28
mm. Front (drzwi) szafy - ptyta widrowa o grubosci 18 mm. Sciana tylna szafy ma by¢
wykonana z ptyty o grubosci 18 mm. Szafa ma by¢ wyposazona w zamek patentowy. Potki
majgq by¢ wykonane z ptyty o grubosci min 18 mm i by¢ mocowane za pomoca ztaczy
zabezpieczajacych przed przypadkowym wysunieciem, ktére zwiekszajg sztywnos¢ szafy
oraz niwelujg mozliwos¢ ugiecia potki gdyz cate obcigzenie statyczne przeniesione zostaje
na korpus szafy. W szafie nalezy zamocowac¢ regulatory typu ,bulwa” o wysokosci 27 mm
i Srednicy fi 50 z mozliwoscig regulacji od wewnatrz szafy. Uchwyty zastosowane w szafie
majg by¢ dwupunktowe, prostokatne. Nie dopuszcza sie rozwigzan w typie ,tezki”.

Na rysunku przedstawiono przyktadowe rozwigzanie.

Wraz z dostawa nalezy przedstawic:

- pozytywne wyniki badan lub certyfikat zgodnosci z normami dotyczacymi jakosci mebli

biurowych PN-EN 14073-2 lub réwnowazng, wystawione przez niezalezng jednostke

uprawniong do wydawania tego rodzaju zaswiadczen. Jako jednostke niezalezng uznaje sie

kazdg jednostke badawczg i certyfikujacg posiadajaca akredytacje krajowego osrodka

certyfikujgcego - w przypadku Polski jest to Polskie Centrum Akredytacji (PCA), w

przypadku certyfikatow wystawionych przez kraj zrzeszony w Unii Europejskiej, jako

jednostke niezalezng uznaje sie kazda jednostke badawczg i certyfikujacg posiadajacq

akredytacje odpowiednika PCA w tym kraju,

- aktualne dokumenty wystawione na producenta oferowanych mebli potwierdzajace uzycie

technologii PUR :

¢ badanie/sprawozdanie z badan okreslajace odpornos¢ na odrywanie doklejki ABS w
oferowanych meblach wg norm PN - EN 319:1999 lub réwnowaznej oraz PN — EN
311:2004 lub réwnowaznej
¢ badanie potwierdzajace odpornos¢ doklejki na dziatanie wilgoci, pary oraz wysokiej

temperatury, wg metody IOS-TM-0002: 2017 lub réwnowazng, wystawione przez
niezalezng jednostke uprawniong do wydawania tego rodzaju zaswiadczen. Jako
jednostke niezalezng uznaje sie kazda jednostke badawcza i certyfikujaca
posiadajacg akredytacje krajowego os$rodka certyfikujacego — w przypadku Polski
jest to Polskie Centrum Akredytacji (PCA), w przypadku certyfikatow wystawionych
przez kraj zrzeszony w Unii Europejskiej, jako jednostke niezalezng uznaje sie kazdg
jednostke badawczg i certyfikujacq posiadajaca akredytacje odpowiednika PCA w
tym kraju,
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Wraz z oferta nalezy przedstawic¢:
Aktualne certyfikaty wystawione na producenta oferowanych mebli w zakresie produkcji
mebli biurowych dotyczacy wdrozenia:
1. systemu zarzadzania jakoscig zgodny z norma ISO 9001 lub réwnowazng
2. systemu zarzadzania bezpieczenstwem i higieng pracy zgodny z normg ISO 45001
lub rdwnowazng
3. systemu zarzadzania Srodowiskowego zgodny z normg IS014001 lub réwnowazna.

37. SzD - ostona na donice o wymiarach: 801x385x300mm
Kolor biaty

Ostona ma by¢ wykonana z ptyty widrowej melaminowanej o grubosci 18 mm. Obrzeza
ptyt maja by¢ okleinowane doklejkg ABS o grubosci 2 mm. Wszystkie widoczne waskie
ptaszczyzny ptyty majg by¢ zabezpieczone doklejka przyklejong za pomocg kleju
poliuretanowego PUR, ktéry ma trwale zabezpieczyé krawedzie przed szkodliwym
dziataniem wilgoci oraz wysokiej temperatury. Wskazana technologia ma gwarantowacd
wodoodporne potaczenie obrzeza z ptyta. Ptyta widorowa ma spetnia¢ wymagania normy PN
EN 14322 lub rownowazng, emisja formaldehydu ma odpowiadac¢ klasie E1. Na rysunku
przedstawiono przyktadowe rozwigzanie

38. KO - Krzesto obrotowe do pracy, kolor czarny
Krzesto obrotowe na kétkach z mechanizmem synchronicznym, na podnosniku gazowym
ma posiadac :
e  Wysokos¢ catkowita 1215 mm -1445mm
e Szerokos¢ catkowita 695 mm
o Gtebokos¢ catkowita 680 mm
e Szerokos¢ oparcia 470 mm
e Szerokos¢ siedziska 460 mm
e Srednica podstawy 700 mm
e Regulacja wysokosci podtokietnikéw 190 mm - 270 mm
e Regulacja wysokosci siedziska 440 mm - 550 mm
e  Wysokos¢ oparcia 530-600 mm
e Wysokos$¢ zagtéwka 180 mm - 270 mm
o Gtebokos¢ siedziska 470 mm

Fotel ma posiadac:
e Oparcie i siedzisko tapicerowane tkaning
e Siedzisko wykonane na bazie sklejki i pianki wylewanej o wtasciwosciach
trudnopalnych. Ze wzgledu na parametry nie dopuszcza sie pianki cietej
e Siedzisko o catkowitej grubosci 60 mm
e Oparcie o zréznicowanej grubosci od 70 mm w dolnej czesci , poprzez 40
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mm w $rodkowej i 60 mm w gornej

e Poduszka oparcia i siedziska posiada wyrazne krawedzie boczne doszywane
z kawatkow tkaniny ,ktére stanowig boki oparcia i siedziska

e Tyt oparcia w 34 od dotu przykryty plastikowg czarng maskownica , w
gornej czesci tapicerowany

e Z przodu oparcia w gornej czesci poziome przeszycie zapobiegajace
marszczeniu tapicerki

e Regulacja wysokosci oparcia za pomocg mechanizmu zapadkowego o
zakresie 70 mm

e Mechanizm synchroniczny samo-wazacy z wysuwem siedziska obstugiwany
dwoma symetrycznymi dzwigniami z automatycznym dopasowaniem do
ciezaru siedzacego i z mozliwoscig blokowania oparcia w czterech
pozycjach.

e Regulowany dwuptaszczyznowo zagtéwek wykonczony z przodu czarng
skora , a z tytu czarnym plastikiem. Zagtéwek posiada wymiary wymiarach
h180 mm x 310 mm x 40mm i reguluje sie na wysokos$¢ w zakresie 60
mm oraz odchyla do tytu w zakresie kata 75 stopni. Zagtéwek posiada
mechanizm ktory jest ukryty we wnetrzu tapicerowanego przedniego
panelu

e Podtokietniki plastikowe z regulacjg wysokosci i miekka naktadka z PU.
Zakres regulacji ich wysokosci 80 mm . Dtugos¢ nakfadki: 230mm,
szeroko$¢: 80mm

e Podstawa piecioramienna nylonowa czarna

e Miekkie kotka kauczukowe lub rdwnowazne na powierzchnie parkietu fi 65

Fotel tapicerowany (w kolorze czarnym) materiatem powlekanym o parametrach
nie gorszych niz :

o Scieralno$é¢ : min. 70 000 cykli Martindale

e Trudnopalno$¢ wedtug normy EN 1021-1 lub réwnowaznej

e Odpornos¢ na pilling 4-5

e Skiad: 100 poliester

e Gramatura min. 245 g/m2

e Odpornos¢ na $wiatto min. 5

Wraz z oferta nalezy przedstawic:

Sprawozdanie z badan wystawione na producenta krzesta na potwierdzenie
zgodnosci oferowanego mebla z normg PN-EN 1022:2019-03 lub réwnowazng, PN-
EN 1335-1:2020-09 lub réwnowazng, PN-EN 1335-2:2019-3 Iub réwnowazng, PN-
EN 16139:2013-07/AC:2013-09 lub rdwnowazng w zakresie statecznosci, trwatosci
i bezpieczenstwa, wymiaréw i wymagan konstrukcyjnych wystawione przez
niezalezng, akredytowang jednostke uprawniong do wydawania tego rodzaju
zaswiadczen. Jako jednostke akredytowang uznaje sie kazdg jednostke badawczg i
certyfikujacq posiadajacg akredytacje krajowego osrodka certyfikujagcego - w
przypadku Polski jest to Polskie Centrum Akredytacji (PCA), w przypadku
certyfikatéw wystawionych przez kraj zrzeszony w Unii Europejskiej, jako jednostke
akredytowang uznaje sie kazdq jednostke badawczg i certyfikujgca posiadajacq
akredytacje odpowiednika PCA w tym kraju.

protokdt oceny ergonomicznej wystawiony na producenta krzesta na potwierdzenie
zgodnosci oferowanego mebla z normg PN EN 1335-1 lub rdwnowazng - zgodnosé
z rozporzadzeniem MRIPS z 18 pazdziernika 2023 zmieniajace rozporzadzenie w
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sprawie, bezpieczenstwa i higieny pracy na stanowiskach wyposazonych w monitory
ekranowe.

e Aktualne certyfikaty wystawione na producenta oferowanych krzeset w zakresie

produkcji mebli dotyczace wdrozenia:
1. systemu zarzadzania jakoscig zgodny z norma ISO 9001 lub réGwnowazng
2. systemu zarzadzania bezpieczenistwem i higieng pracy zgodny z normg ISO
45001 lub réwnowazng
3. systemu zarzadzania S$rodowiskowego zgodny z normg IS014001 Ilub
réwnowazng
e krzesto o wymaganych parametrach i kolorystyce

Na rysunku przedstawiono przyktadowe rozwigzanie.

VgL

39. KK1 - krzesto konferencyjne

Krzesto ma posiadac nastepujace parametry:

Krzesto konferencyjne na czterech nogach potgczonych ze sobg poprzeczka biegnaca
po podfozu celem wzmocnienia konstrukcji i stabilnosci stelaza, wyposazone w stopki z
tworzywa sztucznego =z Slizgiem teflonowym zabezpieczajace podtoze przed
rysowaniem, nogi przednie stelaza potaczone pozioma poprzeczkg biegnaca pod
przednig krawedzig siedziska krzesta

Krzesto z mozlliwoscig sztaplowania na dedykowanym wdzku do 20 sztuk

Stelaz wykonany z preta stalowego o przekroju okrggtym fi 11mm, malowany
proszkowo na kolor metalik Ral 9006

Siedzisko krzesta wykonane z polipropylenu, wyscietane piankg poliuretanowg PU,
tapicerowane tkaning, w dolnej czesci wykonczone maskownicg plastikowg ostaniajaca
konstrukcje stelaza siedziska oraz stanowigcq ochrone siedzisk przy sztaplowaniu
krzeset

Oparcie krzesta wykonane z polipropylenu, wyscietane pianka poliuretanowg PU, w
catosci tapicerowane tkaning, nie dopuszcza sie plastikowej maskownicy tylnej czesci
oparcia

Krzesto tapicerowane tkaning o sktadzie 100% poliester Gramatura 320 g/mz2;
odpornos¢ na Scieranie 100 000 cykli Martindale'a (BS EN ISO 12947-2 lub
rownowazng); odpornos¢ na piling - 5 (EN ISO 13945-2 Ilub réwnowazng);
trudnozapalnos¢ - papieros (EN 1021-1 lub réwnowazng), zapatka (EN 1021-2 lub
rownowazng); odpornosc na $wiatto - 6 (EN ISO 105-B02 lub rdwnowazng)
Kolorystyka krzeset:
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a) kolor zblizony do NCS S4040-G80Y - 23szt.
b) kolor zblizony do NCS S7502-B - 42szt.

Wraz z dostawaq nalezy przedstawic:

Raport z badan/certyfikat wystawiony na producenta mebli na potwierdzenie zgodnosci
oferowanego krzesta z normg EN 16139:2014 Iub réwnowazng w zakresie
wytrzymatosci i stabilnosci wystawione przez niezalezng, akredytowang jednostke
uprawniong do wydawania tego rodzaju zaswiadczen. Jako jednostke akredytowang
uznaje sie kazda jednostke badawcza i certyfikujaca posiadajacq akredytacje
krajowego osrodka certyfikujgcego - w przypadku Polski jest to Polskie Centrum
Akredytacji (PCA), w przypadku certyfikatéw wystawionych przez kraj zrzeszony w Unii
Europejskiej, jako jednostke akredytowana uznaje sie kazdg jednostke badawczy i
certyfikujacq posiadajacq akredytacje odpowiednika PCA w tym kraju.

Wraz z oferta nalezy przedstawic:
Aktualne certyfikaty wystawione na producenta oferowanych krzeset w zakresie produkcji
mebli dotyczacy wdrozenia:

1. systemu zarzadzania jakoscig zgodny z norma ISO 9001 lub réGwnowazng

2. systemu zarzadzania bezpieczenstwem i higieng pracy zgodny z normg ISO 45001
lub réwnowazng

3. systemu zarzadzania $rodowiskowego zgodny z normg ISO14001 lub rownowazna.
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40.KK2 Krzesto konferencyjne

Krzesto konferencyjne na ptozie bez podtokietnikow

Wymagane wymiary:

e Wysokos¢ catkowita 945 mm
e Szerokos¢ catkowita 460 mm
o Gtebokos¢ catkowita 590 mm
e Wysokos¢ siedziska 480 mm
e Szerokosc siedziska 465 mm
e Szerokos¢ oparcia 450 mm

o Gtebokos¢ siedziska 435 mm
e Wysokos¢ oparcia 460 mm

Krzesto ma posiadac:
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Funkcje sztaplowania do min. 4 szt

Siedzisko i oparcie wykonane na bazie sklejki bukowo-brzozowej o grubosci 10 mm
oraz pianki o cechach trudnopalnych

Siedzisko wraz z oparciem stanowig dwa osobne elementy

Pod siedziskiem plastikowa maskownica zapobiegajaca odksztatceniom tapicerki
podczas sztaplowania krzeset

Oparcie o ksztatcie zblizonym do prostokata wyoblone w dwdch ptaszczyznach
mocowane do rury ugietej w ksztatcie odwrodconej litery U bez widocznych z
zewnatrz otworéw w rurze

Siedzisko i oparcie w catosci tapicerowane. Nie dopuszcza sie jakichkolwiek
maskownic plastikowych na oparciu

Oparcie o grubosci 40 mm

Siedzisko o grubosci 50 mm

Tapicerka oparcia i siedziska wykonana jest z osobnymi ptaszczyznami po bokach,
nie dopuszcza sie tapicerowania z jednego kawatka tkaniny

Siedzisko posiada z przodu wyrazne wyoblenie ku dotowi zapobiegajace uciskowi na
nogi siedzacego

Stelaz w ksztatcie sprezystej ptozy wykonany z rury malowanej proszkowo o
$rednicy 22x2 mm.

Ploza wykonane z jednego odcinka gietej rury

Mocowanie stelaza z elementem tapicerowanym znajduje sie wytacznie pod
siedziskiem.

Stelaz nie jest w zaden sposdb potaczony z oparciem

Stelaz wyposazony w $lizgi

Krzesto tapicerowane tkanina o parametrach nie gorszych niz :
e Skiad : 100% poliester
o Scieralno$é¢ : 100 000 cykli
e Trudnopalnos$¢ EN 1021-1
e Odpornos¢ na $wiatto minimum 5
e Gramatura 402 g/m2

W kolorze zblizonym do NCS S4502-Y
Doktadno$¢ opisu wynika z uzupetnienia do juz posiadanych krzeset konferencyjnych z

kolekcji HENS polskiego producenta mebli BEJOT.

Wraz z oferta nalezy przedstawi¢:

Sprawozdanie z badan wystawione na producenta krzesta na potwierdzenie
zgodnosci oferowanego mebla z normg PN-EN 1022:2019-03 lub réwnowazng, PN-
EN 1335-2:2019-3 lub réwnowazng, PN-EN16139:2013-07/AC:2013-09 Ilub
rownowazng w zakresie statecznosci, trwatosci i bezpieczenstwa, wymagan
konstrukcyjnych w tym potwierdzajace wytrzymato$¢ na obcigzenie siedziska 200
kg wystawione przez niezalezng, akredytowang jednostke uprawniong do
wydawania tego rodzaju zaswiadczen. Jako jednostke akredytowang uznaje sie
kazda jednostke badawcza i certyfikujacq posiadajaca akredytacje krajowego
osrodka certyfikujgcego — w przypadku Polski jest to Polskie Centrum Akredytacji
(PCA), w przypadku certyfikatow wystawionych przez kraj zrzeszony w Unii
Europejskiej, jako jednostke akredytowang uznaje sie kazdq jednostke badawczg i
certyfikujgcq posiadajqcq akredytacje odpowiednika PCA w tym kraju.

Aktualne certyfikaty wystawione na producenta oferowanych krzeset w zakresie
produkcji mebli dotyczace wdrozenia:
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1. systemu zarzadzania jakoscig zgodny z normg ISO 9001 lub réwnowazng

2. systemu =zarzadzania Srodowiskowego zgodny z normg IS014001 Iub
rownowazng

krzesto o wymaganych parametrach i w kolorystyce zblizonej do NCS S4502-Y

41. KK3 Krzesto konferencyjne
Krzesto konferencyjne na ptozie bez podtokietnikow

Wymagane wymiary:

Wysokosé catkowita 945 mm
Szerokos¢ catkowita 460 mm
Glebokos¢ catkowita 590 mm
Wysokos¢ siedziska 480 mm
Szerokos¢ siedziska 465 mm
Szerokos$¢ oparcia 450 mm

Glebokos¢ siedziska 435 mm
Wysokos$¢ oparcia 460 mm

Krzesto ma posiadac:

Funkcje sztaplowania do min. 4 szt

Siedzisko i oparcie wykonane na bazie sklejki bukowo-brzozowej o grubosci 10 mm
oraz pianki o cechach trudnopalnych

Siedzisko wraz z oparciem stanowig dwa osobne elementy

Pod siedziskiem plastikowa maskownica zapobiegajgca odksztatceniom tapicerki
podczas sztaplowania krzeset

Oparcie o ksztatcie zblizonym do prostokata wyoblone w dwdch ptaszczyznach
mocowane do rury ugietej w ksztatcie odwrdconej litery U bez widocznych z
zewnatrz otworéw w rurze

Siedzisko i oparcie w catosci tapicerowane. Nie dopuszcza sie jakichkolwiek
maskownic plastikowych na oparciu

Oparcie o grubosci 40 mm

Siedzisko o grubosci 50 mm

Tapicerka oparcia i siedziska wykonana jest z osobnymi ptaszczyznami po bokach,
nie dopuszcza sie tapicerowania z jednego kawatka tkaniny

Siedzisko posiada z przodu wyrazne wyoblenie ku dotowi zapobiegajace uciskowi na
nogi siedzacego

Stelaz w ksztatcie sprezystej ptozy wykonany z rury malowanej proszkowo o
$rednicy 22x2 mm.
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e Ploza wykonane z jednego odcinka gietej rury

e Mocowanie stelaza z elementem tapicerowanym znajduje sie wytacznie pod
siedziskiem.

e Stelaz nie jest w zaden sposdb potaczony z oparciem

e Stelaz wyposazony w $lizgi

Krzesto tapicerowane tkanina o parametrach nie gorszych niz :

e Skiad : 100% poliester

e Scieralno$é : 100 000 cykli

e Trudnopalnos$¢ EN 1021-1

e Odpornos¢ na swiatto minimum 5

e Gramatura 402 g/m2
W kolorze: zblizonym do NCS S4030-G50Y
Doktadnos$¢ opisu wynika z uzupetnienia do juz posiadanych krzeset konferencyjnych z
kolekciji HENS polskiego producenta mebli BEJOT.

Wraz z oferta nalezy przedstawic:
e Sprawozdanie z badan wystawione na producenta krzesta na potwierdzenie
zgodnosci oferowanego mebla z normg PN-EN 1022:2019-03 lub réwnowazng, PN-
EN 1335-2:2019-3 lub réwnowazng, PN-EN16139:2013-07/AC:2013-09 Ilub
rownowazng Ww zakresie statecznosci, trwatosci i bezpieczenstwa, wymagan
konstrukcyjnych w tym potwierdzajace wytrzymato$é na obcigzenie siedziska 200
kg wystawione przez niezalezng, akredytowang jednostke uprawniong do
wydawania tego rodzaju zaswiadczen. Jako jednostke akredytowang uznaje sie
kazda jednostke badawcza i certyfikujaca posiadajacq akredytacje krajowego
osrodka certyfikujgcego - w przypadku Polski jest to Polskie Centrum Akredytacji
(PCA), w przypadku certyfikatdw wystawionych przez kraj zrzeszony w Unii
Europejskiej, jako jednostke akredytowang uznaje sie kazdq jednostke badawczy i
certyfikujgcq posiadajacq akredytacje odpowiednika PCA w tym kraju.
e Aktualne certyfikaty wystawione na producenta oferowanych krzeset w zakresie
produkcji mebli dotyczace wdrozenia:
1. systemu zarzadzania jakoscig zgodny z normg ISO 9001 lub rownowazng
2. systemu zarzadzania S$rodowiskowego zgodny z normg IS014001 Ilub
rownowaznq
e probke tkaniny o parametrach i w wymaganym przez Zamawiajacego kolorze
zblizonym do NCS S4030-G50Y o wymiarach min. 50x50 mm
m
| s

e |

42. KPS - Krzesto w pomieszczeniu socjalnym
Szkielet krzesta, siedzisko i oparcie w kolorze drewna bukowego lub zblizonym. Szkielet
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krzesta nalezy wykonac z litego drewna bukowego i bukowych wyprasek sklejkowych. Nogi
tylne, nogi przednie i oskrzynie wykonane z drewna, a siedzenie i oparcie z wyprasek
sklejkowych. Jako potgczenia konstrukcyjne zastosowaé potaczenia czopowe montowane
przy uzyciu kleju a deske siedzeniowg mocowac przy uzyciu Srub.

Powierzchnie drewna i sklejki nalezy wykonczy¢ lakierobejca.

790
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43. FGK1 - Fotel gabinetowy konferencyjny

Fotel ma posiada¢ nastepujgce parametry:

Fotel goscinny na stelazu stalowym typu H na czterech nogach, zakonczonych kétkami
fi 65mm, biegnacych skosnie wzgledem podfoza, wykonanym z profilu stalowego o
wymiarach 20 x 2mm, gietym bez zmiany przekroju profilu w miejscach giecia. Stelaz
malowany proszkowo na kolor metalik.

Oparcie i siedzisko fotela w ksztatcie jednolitego kubetka z podtokietnikami

Kubetek posiada konstrukcje metalowq, oblang pianka poliuretanowa, wykonang w
technologii pianek wylewanych w formach o gesto$¢ 75 kg/m3.

Pianki fotela wykonane w technologii pianek trudnopalnych.

Fotel tapicerowany tkaning o sktadzie 100% poliester Gramatura 320 g/m2; odpornos¢
na Scieranie 100 000 cykli Martindale'a (BS EN ISO 12947-2 lub réwnowazng);
odpornos¢ na piling - 5 (EN ISO 13945-2 lub rownowazng); trudnozapalnos¢ - papieros
(EN 1021-1 lub réwnowazng), zapatka (EN 1021-2 lub réwnowazng); odpornosc¢ na
Swiatto - 6 (EN ISO 105-B02 lub réwnowazng)

Szwy fotela wykonac¢ ni¢mi w kolorze tapicerki.

Kolor tapicerki zblizony do NCS S4040-G80Y

Wraz z dostawaq nalezy przedstawic:

Raport z badan/certyfikat wystawiony na producenta mebli na potwierdzenie zgodnosci
z normg EN 16139:2013 lub réwnowazng potwierdzone dotaczonymi certyfikatami,
wystawionymi przez niezalezng, akredytowang jednostke uprawniong do wydawania
tego rodzaju zaswiadczen. Jako jednostke akredytowang uznaje sie kazdg jednostke
badawcza i certyfikujaca posiadajaca akredytacje krajowego osrodka certyfikujacego -
w przypadku Polski jest to Polskie Centrum Akredytacji (PCA), w przypadku
certyfikatéw wystawionych przez kraj zrzeszony w Unii Europejskiej, jako jednostke
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akredytowang uznaje sie kazda jednostke badawcza i certyfikujaca posiadajaca
akredytacje odpowiednika PCA w tym kraju

Oswiadczenie producenta o mozliwosci wykonania krzeset z pianek trudnopalnych dla
przedmiotowego postepowania wraz z $Swiadectwem z badan potwierdzajacych klase
trudnopalnosci pianek zgodnych z normg PN EN 1021:1:2 lub rownowazng wystawiony
na producenta mebli

Wraz z oferta nalezy przedstawic¢:

460
(430}

aktualny certyfikat wystawiony na producenta oferowanych mebli w zakresie produkcji
mebli dotyczacy wdrozenia:
1. systemu zarzadzania jakoscig zgodny z norma ISO 9001 lub rownowazng
2. systemu zarzadzania bezpieczenstwem i higieng pracy zgodny z normg ISO
45001 lub réwnowazng
3. systemu =zarzadzania Srodowiskowego zgodny z normg IS014001 Ilub
rownowazng

44, FGK2 - Fotel gabinetowy konferencyjny

Fotel ma posiadac¢ nastepujace parametry:

Fotel goscinny na stelazu stalowym typu H na czterech nogach, zakonczonych kétkami
fi 65mm, biegnacych skosnie wzgledem podtoza, wykonanym z profilu stalowego o
wymiarach 20 x 2mm, gietym bez zmiany przekroju profilu w miejscach giecia. Stelaz
malowany proszkowo na kolor metalik.

Oparcie i siedzisko fotela w ksztaicie jednolitego kubetka z podtokietnikami

Kubetek posiada konstrukcje metalowq, oblang pianka poliuretanowa, wykonang w
technologii pianek wylewanych w formach o gesto$¢ 75 kg/m?.

Pianki fotela wykonane w technologii pianek trudnopalnych.

Fotel tapicerowany tkaning o sktadzie 100% poliester Gramatura 320 g/m2; odpornos¢
na scieranie 100 000 cykli Martindale'a (BS EN ISO 12947-2 lub réwnowazng);
odpornos¢ na piling - 5 (EN ISO 13945-2 lub réwnowazng); trudnozapalnos¢ - papieros
(EN 1021-1 lub réownowazng), zapatka (EN 1021-2 lub réwnowazng); odpornos¢ na
$wiatto - 6 (EN ISO 105-B02 lub réownowazng)

Szwy fotela wykonac¢ ni¢mi w kolorze tapicerki.

Kolor tapicerki zblizony do NCS S5000-N

Wraz z dostawq nalezy przedstawic:

Raport z badan/certyfikat wystawiony na producenta mebli na potwierdzenie zgodnosci
z normg EN 16139:2013 lub rownowazng potwierdzone dotgczonymi certyfikatami,
wystawionymi przez niezalezng, akredytowana jednostke uprawniong do wydawania
tego rodzaju zaswiadczen. Jako jednostke akredytowang uznaje sie kazdg jednostke
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badawcza i certyfikujaca posiadajaca akredytacje krajowego osrodka certyfikujgcego -
w przypadku Polski jest to Polskie Centrum Akredytacji (PCA), w przypadku
certyfikatéw wystawionych przez kraj zrzeszony w Unii Europejskiej, jako jednostke
akredytowang uznaje sie kazda jednostke badawcza i certyfikujaca posiadajaca
akredytacje odpowiednika PCA w tym kraju

Oswiadczenie producenta o mozliwosci wykonania krzeset z pianek trudnopalnych dla
przedmiotowego postepowania wraz z $Swiadectwem z badan potwierdzajacych klase
trudnopalnosci pianek zgodnych z normg PN EN 1021:1:2 lub rownowazng wystawiony
na producenta mebli

Wraz z oferta nalezy przedstawic:

4a0
(430)

aktualny certyfikat wystawiony na producenta oferowanych mebli w zakresie produkcji
mebli dotyczacy wdrozenia:
1. systemu zarzadzania jakoscig zgodny z norma ISO 9001 lub rownowazng
2. systemu zarzadzania bezpieczenstwem i higieng pracy zgodny z norma ISO
45001 lub réwnowazng
3. systemu zarzadzania S$rodowiskowego zgodny =z normg IS014001 Ilub
rownowaznq

45, SP - stot

Stelaz RAL 9006, blat dab amber lub zblizony

Stot o wymiarach 60x60x73,5cm.

Blat stotu powinien by¢ wykonany z ptyty widrowej tréjwarstwowej, dwustronnie
melaminowanej o grubosci 25mm posiadajgcej atest higieniczny w klasie E1. Krawedzie
blatu powinny zabezpieczone obrzezem ABS o grubosci 2mm posiadajgcym atest
higieniczny. Rama stelaza podblatowego powinna by¢ wykonana z rury 40x20 o grubosci
1,5mm Nogi stotu powinny by¢ wykonane z rury 30x30 o grubosci 1,5mm, w nodze
wykonany gwint do przykrecenia z ramg biurka Nogi powinny by¢ tgczone z elementami
ramy przy pomocy naroznika wycinanego technologii laserowej, oraz skrecone przy
pomocy $rub metrycznych, dzieki ktoérym istnieje mozliwos¢ ich tatwego demontazu. Stét
powinien by¢ wyposazone w regulatory poziomu z mozliwoscig ich wykrecenia do 15mm.
Stelaz musi by¢ malowany proszkowo
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46. SzM - Szafa metalowa aktowa 1000x435x1990cm

Zz drzwiami skrzydtowymi, , fabrycznie montowana, nie wymagajqce sktadania, dzieki
czemu zyskuje na wytrzymatosci i stabilnosci. Szafa ma posiadac slizgacze utatwiajace
przesuwanie szafy, i stopki poziomujace w zakresie 10 mm, regulowane z wnetrza
pozwalajace na ustawienie szafy w kazdym pomieszczeniu. Szafa powinna -mie¢ ciggtq
perforacje wewnetrzng na catej wysokosci szafy pozwalajaca regulowaé wysokosé poétek co
25 mm,. Szafa powinna zawiera¢ dwupunktowy zamek. Szafa powinna by¢ wykonana z
blachy o grubosci 0,7mm., malowanej proszkowo na kolor RAL 9016

Zl_{

L

e

47. W - Wieszak stojacy:
e Wieszak ubraniowy wg zatgczonego wzoru wykonany z profili stalowych o przekrojach:
> Dolna czes$¢ wieszaka - elipsa 35 x 20 x 1,5 mm;
» Gorna czes¢ wieszaka - rura fi 20 x 1,5 mm;
> Uchwyty — pret fi 10 mm + zatyczka fi 20 mm;
e Wyposazony w trzy ramiona oraz trzy uchwyty do wieszania ubran.

.
.

_<

1670
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kolorystyka: NCS S-2500-N

48. ZPWF1 - Zabudowa kuchenna - rzut o nazwie KUCHNIA 1 wg zalacznika
do OPZ nr 1.

Kuchnia wykonana zgodnie z rysunkiem KUCHNIA 1 zgodnie z zatacznikiem do
OPZnr1
Zabudowa wykonana z ptyty meblowej w kolorystyce zblizonej:

a) Szafki gorne: w kolorze NCS S0502-G

b) Szafki dolne : NCS S2002-Y50R

c) Blat w kolorze NCS S2002-Y50R
Zabudowa powinna obejmowac szafe zabudowujacg zmywarke o szerokosci 60cm, blat,
szafki gorne wiszace otwierane na tzw ,push to open”. W szafkach wiszacych nalezy
przewidzie¢ pétke na mikrofaléwke, w blacie ma by¢ zamontowany zlewozmywak 1-
komorowy z ociekaczem i baterig. W blacie nalezy przewidzie¢ mozliwos¢ zamontowania
gniazd zasilajacych do sprzetéw stojacych na blacie. Blaty robocze w zabudowie kuchennej
w technologii postforming. Montaz zabudowy kuchennej obejmuje réwniez montaz AGD i
zlewozmywakow.
Wszystkie szafki wykonane, zaréwno korpusy jak i fronty, z ptyty meblowej o gr. 18mm,
blat kuchenny o grubosci 40mm. Szafki powinny by¢ wyposazone w zawiasy z cichym
domykiem.

49. ZPWF2 - Zabudowa chlodziarko zamrazarki rzut o nazwie KUCHNIA 1 wg
zatlacznika do OPZ nr 1. (uzupetnienie do zabudowy kuchennej ZPWF1)

Kuchnia wykonana zgodnie z rysunkiem KUCHNIA 1 zgodnie z zatacznikiem do
OPZnr1
Zabudowa wykonana z ptyty meblowej w kolorystyce: NCS S2002-Y50R
Zabudowa powinna obejmowac szafe zabudowujacg wysokg lodéwke z zamrazalnikiem,
wys. 180cm. Nad lodoéwkami szafki do petnej wysokosci zabudowy. Montaz zabudowy
obejmuje rowniez montaz AGD.
Wszystkie szafki wykonane, zaréwno korpusy jak i fronty, z ptyty meblowej o gr. 18mm.
Szafki powinny by¢ wyposazone w zawiasy z cichym domykiem.

50.ZPNEO1 - Zabudowa kuchenna - rzut o nazwie KUCHNIA 2 wg zatacznika
doOPZnr1

Kuchnia wykonana zgodnie z rysunkiem KUCHNIA 2 zgodnie z zatacznikiem do
OPZnr1
Zabudowa wykonana z ptyty meblowej w kolorystyce:

a) Szafki gérne: w kolorze NCS S0502-G

b) Szafki dolne: NCS S2002-Y50R

c) Blat w kolorze NCS S2002-Y50R
Zabudowa powinna obejmowac szafe zabudowujacg zmywarke o szerokosci 60cm, blat,
szafki goérne wiszace otwierane na tzw ,push to open”. W szafkach wiszacych nalezy
przewidzie¢ potke na mikrofaldwke, w blacie ma by¢ zamontowany zlewozmywak 1-
komorowy z ociekaczem i baterig. W blacie nalezy przewidzie¢ mozliwo$¢ zamontowania
gniazd zasilajgcych do sprzetédw stojacych na blacie. Blaty robocze w zabudowie kuchennej
w technologii postforming. Montaz zabudowy kuchennej obejmuje réwniez montaz AGD i
zlewozmywakow.
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Wszystkie szafki wykonane, zaréwno korpusy jak i fronty, z ptyty meblowej o gr. 18mm,
blat kuchenny o grubosci 40mm. Szafki powinny by¢é wyposazone w zawiasy z cichym
domykiem.

51.ZPNEO2 - Zabudowa chtodziarko zamrazarki rzut o nazwie KUCHNIA 2 wg
zalacznika do OPZ nr 1 (uzupetnienie do zabudowy kuchennej ZPNEO1)

Kuchnia wykonana zgodnie z rysunkiem KUCHNIA 2 zgodnie z zatacznikiem do
OPZnr1
Zabudowa wykonana z ptyty meblowej w kolorystyce: NCS S2002-Y50R
Zabudowa powinna obejmowac szafe zabudowujacg wysokg lodéwke z zamrazalnikiem,
wys. 180cm. Nad lodéwkami szafki do petnej wysokosci zabudowy. Montaz zabudowy
obejmuje réowniez montaz AGD.
Wszystkie szafki wykonane, zaréwno korpusy jak i fronty, z ptyty meblowej o gr. 18mm.
Szafki powinny by¢ wyposazone w zawiasy z cichym domykiem.

52.ZPKM1 - Zabudowa kuchenna - rzut o nazwie KUCHNIA 3 wg zatacznika
do OPZ nr 1

Kuchnia wykonana zgodnie z rysunkiem KUCHNIA 3 zgodnie z zatacznikiem do
OPZnr1
Zabudowa wykonana z ptyty meblowej w kolorystyce:

a) Szafki gorne: w kolorze NCS S0502-G

b) Szafki dolne i zabudowy lodéwki: NCS S2002-Y50R

c) Blat w kolorze NCS S2002-Y50R
Zabudowa powinna obejmowaé szafe zabudowujaca wysokg lodéwke, 180cm, bez
zamrazalnika. Nad lodéwkami szafki do petnej wysokosci zabudowy, szafe zabudowujaca
zmywarke o szerokosci 60cm, blat, szafki gorne wiszace otwierane na tzw ,,push to open”.
W szafkach wiszacych nalezy przewidzie¢ potke na mikrofaléwke, w blacie ma byc¢
zamontowany zlewozmywak 1-komorowy z ociekaczem i bateria. W blacie nalezy
przewidzie¢ mozliwo$¢ zamontowania gniazd zasilajacych do sprzetow stojacych na blacie.
Blaty robocze w zabudowie kuchennej w technologii postforming. Montaz zabudowy
kuchennej obejmuje réwniez montaz AGD i zlewozmywakoéw.
Wszystkie szafki wykonane, zaréwno korpusy jak i fronty, z ptyty meblowej o gr. 18mm,
blat kuchenny o grubosci 40mm. Szafki powinny by¢ wyposazone w zawiasy z cichym
domykiem.

53. ZPKM2 - Zabudowa kuchenna - rzut o nazwie KUCHNIA 4 wg zatacznika
doOPZ nr1

Kuchnia wykonana zgodnie z rysunkiem KUCHNIA 4 zgodnie z zatacznikiem do
OPZnr1
Zabudowa wykonana z ptyty meblowej w kolorystyce:

a) Szafki gérne: w kolorze NCS S0502-G

b) Szafki dolne : NCS S2002-Y50R

c) Blat w kolorze NCS S2002-Y50R
Zabudowa powinna obejmowac szafe zabudowujacq zmywarke o szerokosci 60cm, blat,
szafki gorne wiszace otwierane na tzw ,push to open”. W szafkach wiszacych nalezy
przewidzie¢ pétke na mikrofaldwke, w blacie ma by¢é zamontowany zlewozmywak 1-
komorowy z ociekaczem i baterig. W blacie nalezy przewidzie¢ mozliwo$¢ zamontowania
gniazd zasilajacych do sprzetdw stojgcych na blacie. Blaty robocze w zabudowie kuchennej
w technologii postforming. Montaz zabudowy kuchennej obejmuje rowniez montaz AGD i
zlewozmywakow.
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Wszystkie szafki wykonane, zaréwno korpusy jak i fronty, z ptyty meblowej o gr. 18mm,
blat kuchenny o grubosci 40mm. Szafki powinny by¢é wyposazone w zawiasy z cichym
domykiem.

54. ZPKM3 - Zabudowa chtodziarki - rzut o nazwie KUCHNIA 4 wg zatacznika
do OPZ nr 1 (uzupetnienie do zabudowy kuchennej ZPKM2)

Kuchnia wykonana zgodnie z rysunkiem KUCHNIA 4 zgodnie z zatacznikiem do
OPZnr1

Zabudowa wykonana z ptyty meblowej w kolorystyce: NCS S2002-Y50R

Zabudowa powinna obejmowaé szafe zabudowujaca wysoka lodéwke, 180cm, bez
zamrazalnika. Nad lodéwka majg by¢ zamontowane szafki do petnej wysokosci zabudowy.
Montaz zabudowy obejmuje rowniez montaz AGD.

Wszystkie szafki wykonane, zaréwno korpusy jak i fronty, z ptyty meblowej o gr. 18mm.
Szafki powinny by¢ wyposazone w zawiasy z cichym domykiem.

55. L1 - Chtodziarka do zabudowy

Wymiary (WxSxG) [cm]: ;716'9 X 54X
. ., 316
Pojemnosc [1]: chtodziarka
. 143 kWh =
Roczne zuzycie pradu: 110.11 2t
Poziom hatasu [dB]: 39

system utrzymujacy statg cyrkulacje powietrza w lodéwce co
zapewnia jednakowa temperature w catej objetosci komory
chtodziarki. , Alarm otwartych drzwi, pétki na drzwiach,

Funkcje Oswietlenie wnetrza, szuflada z suwakiem regulacji poziomu

dodatkowe: wilgotnosci pozwalajgca dopasowac warunki przechowywania
produktow do zalecen - zmniejszac¢ wilgotnos¢ dla owocow i
zwieksza¢ dla warzyw, Tacka na jajka, Wyswietlacz
elektroniczny

56. L2 - Chlodziarko-zamrazarka do zabudowy
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Wymiary
(WxSxG) [cm]:
Pojemnos¢ [I]: 195 chtodziarka + 75 zamrazarka

176.9 x 54 x 55

Roczne zuzycie

221 kWh = 170.17 zt

pradu:
Poziom hatasu 39
[dB]:

. potki na drzwiach, mozliwo$¢ przestawiania poétek w komorze chtodziarki,
Funkcje ) e \ _ _ :
dodatkowe: technologia zapobiegajaca osadzaniu sie lodu miedzy szufladami

zamrazalnika, Oswietlenie LED,
57. Z - Zmywarka do zabudowy

7

Wymiary (SxWxG) [cm]: 59.8 x 81.5 x 55
Pojemnos¢ [kpl.]: 12
Poziom emisji hatasu [dB]: 48

Zuzycie energii na 100 cykli w programie EKO: 102 kWh = 78.54 zt
Zuzycie wody na cykl w programie Eco [l/cykl]: 11.7

58. M - Mikrofala do zabudowy
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Pojemnos¢ [1]: 25

Sterowanie: Dotykowe

Moc mikrofali [W]: 900

Wymiary (GxSxW) [cm]: 35.1 x 59.5 x 39

Funkcje podstawowe: Gotowanie, Podgrzewanie, Rozmrazanie
Funkcje: Oswietlenie wnetrza, Wyswietlacz, Grill

59. ZB - Zlewozmywak z baterig

Wymiar szer. X

g’r;b.) [Zm]:( 48 x 78
Typ: Naktadany
Wykonanie: Granital
Kolor: Czarny

Minimalna szerokos¢
60 cm
podbudowy:

Otwér na baterie, Ociekacz, Bateria w zestawie, Odpornos¢ na
Funkcje: uderzenia, Odpornos$¢ na wysokie temperatury, Odpornos$¢ na
zarysowania
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