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OPIS TECHNICZNY

dla inwestycji: Budowa drogi wewnetrznej wraz z infrastruktura towarzyszaca w ramach
zadania pn.: ,,Przebudowa drogi wewnetrznej ul. Wiagzowa w m.
Miroszowice”

CZESC : PROJEKT DOCELOWEJ ORGANIZACJI RUCHU
1. PODSTAWA PRAWNA:

1.1. Zlecenie Inwestora
1.2. Materialy wyjsciowe:
a) Materiaty przetargowe
b) Podktad geodezyjny - aktualny do celéw projektowych
c) Wizja w terenie - pomiary uzupetniajace
- badania polowe
- inwentaryzacja zieleni
d) Uzgodnienia z inwestorem i zarzadca drogi
e) Warunki przytaczenia
f) Badania geotechniczne
g) Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

2. DANE OGOLNE O TERENIE
2.1. Lokalizacja

Teren objety zakresem projektowym zlokalizowany jest we wschodniej czesci w miejscowos$ci
Miroszowice przy ul. Wigzowa. Inwestycja obejmuje dziatke nr 95/5, 94/78 oraz 96 obreb Miroszowice.

2.2. Uzbrojenie
W obrebie dziatek objetych zakresem znajduje sie pod ziemig n/w uzbrojenie:
- kable energetyczne i teletechniczne,
- sieci kanalizacji sanitarnej,
- sieci gazowe,
- sieci wodociggowe,
- sieci elektroenergetyczne.

3. PRZEDMIOT, ZAKRES | CEL
Przedmiotem opracowania niniejszej dokumentacji jest techniczne rozwigzanie budowy drogi
wewnetrznej w miejscowosci Miroszowice, Gmina Lubin, powiat Lubinski, Wojewodztwo Dolno$lgskie.

Inwestycja realizowana bedzie w terenie zurbanizowanym (zabudowanym). Inwestorem
przedsiewziecia jest Gmina Lubin.

W ramach zadania planuje sie w zakresie:
- budowa drogi wewnetrznej,
- budowe zjazddw indywidualnych,

Ponadto w ramach zadania przewidziano:

- aktualizacje organizacji ruchu,
- budowe o$wietlenia drogowego.

Celem przedsiewziecia jest poprawa estetyki zagospodarowania terenu oraz warunkow
uzytkowych drogi wewnetrznej w miejscowosci Miroszowice, a takze zwigkszenie bezpieczenstwa
uczestnikow ruchu — kierujacych pojazdami. Budowa drogi wewnetrznej w miejscowosci Miroszowice przy
ul. Wigzowa projektowana jest na taczng dtugo$¢ 307m o nawierzchni z kostki betonowej w kolorze
szarym. Droga posiada status drog niepublicznych (droga wewnetrzna) i stanowi dojazd do poses;ji. Teren
objety zakresem projektowym zlokalizowany jest w miejscowosci Miroszowice. Projektowana budowa
drogi powiatowej stanowi dojazd do posesji i posiada status drog niepublicznych (droga wewnetrzna).
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Rys 1. Widok r'ia‘-’dr'oge 'wewn-etrzanul. WiqzoWa w m Miroszowic'éhod r'st'r'ony ul. Patacowe;j.

4. OGOLNY OPIS STANU ISTNIEJACEGO
4.1. Komunikacja

Aktualnie na obszarze objetym niniejszym opracowaniem znajduje sie istniejgca droga
0 nawierzchni gruntowej i stanowi dojazd do posesji. Droga posiada status drogi niepublicznej i jest drogg
wewnetrzng. Wedtug ewidencji gruntéw i budynkow dziatka nr 94/78 jest uznana jako rolna IV kategorii.
Przedmiotowa droga stanowi dojazd do posesji zlokalizowanych w jej ciggu. Szeroko$¢ dziatki drogowe;
w liniach rozgraniczenia wynosi 10,0m. Nawierzchnia zostata czeSciowo utwardzona ttuczniem
kamiennym. W pasie drogowym wystepuje infrastruktura towarzyszaca, tj. woda, kanalizacja sanitarna,
sie¢ elektroenergetyczna i gazowa.

4.2. Odwodnienie

Obecnie teren objety zakresem jest odwadniany powierzchniowo poprzez uksztattowanie
spadkéw w terenie. W zwigzku z § 29 w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1255 z pdzn. zm.) spetnia warunek, ze wody opadowe i
roztopowe nie bedq przedostawaty sie poza pas drogowy na tereny sasiednie — zabudowania poprzez
zastosowanie spadku obustronnego (daszkowego) 2% jezdni (konstrukcja przepuszczalna) oraz pobocza
(spadek 6% - pobocze przepuszczalne).

4.3 Oswietlenie
Aktualnie w miejscu inwestycji nie znajdujg sie zadne stupy o$wietleniowe z oprawami typu
drogowego. Stupy o$wietleniowe znajdujq sie wzdtuz ul. Patacowe;.

4.4 Warunki hydrogeologiczne

Wyniki badan w m. Miroszowice ul. Wigzowa.

Na podstawie przeprowadzonych badan i analiz, stwierdzono, ze badany teren charakteryzuje
sie prostymi warunkami gruntowymi. Planowang inwestycje w prostych warunkach gruntowych
zaklasyfikowano do | kategorii geotechnicznej zgodnie z Rozporzadzeniem MTBIGM z dnia 25 kwietnia
2012r.

Na podstawie wnikliwej analizy budowy geologicznej podioza gruntowego, wydzielono pakiety
5



gruntow. W obrebie pakietbw wydzielono warstwy o zblizonych wartosciach parametrow
geotechnicznych:

WARSTWA | - nasyp niekontrolowany w skfadzie: gruz, pospdtka, piasek

gliniasty. Grupa no$nosci G4

Osady wodnolodowcowe fgQp
WARSTWA IIA - piaski $rednie ze zwirem przewarstwione piaskiem $rednim zaglinionym, barwy
brunatno-zottej, mato wilgotne. Grunty Sredniozageszczone, o uogdlnionym ID(n)=0,50.
Grupa nosnosci G1.
WARSTWA [IB - piaski drobne zaglinione, barwy brunatno-zottej, mato wilgotne. Grunty
$redniozageszczone, o uogdlnionym 1D(n)=0,50. Grupa nosnosci G1.

Utwory morenowe gQp
WARSTWAIIA - piaski gliniaste, barwy brunatno-zéttej, wilgotne, w stanie twardoplastycznym,

0 uogdlnionym stopniu plastycznosci IL(n)=0,25. Grunty typu ,,C” wg. 1.4.6.PN-81/B- 03020.
Grupa nosnosci G3.

WARSTWA 1lIB - piaski gliniaste, barwy brunatno-zéttej, wilgotne, w stanie plastycznym,

0 uogoblnionym stopniu plastycznosci IL(n)=0,30. Grunty typu ,,C” wg. 1.4.6.PN-81/B-03020.
Grupa nosnosci G3.

WARSTWA |lIC - gliny piaszczyste, barwy brunatno-zéttej, mato wilgotne, w stanie
twardoplastycznym, o uogoinionym stopniu plastycznosci 1L(n)=0,20. Grunty typu ,,C"wg.
1.4.6.PN-81/B-03020. Grupa no$nosci G2.

W podtozu istnieja dostateczne warunki gruntowo-wodne, gdzie pod warstwa konstrukcyjng
drogi wystepuja grunty grupy nosnosci G1 oraz G3. Projektowana inwestycja kwalifikuje sie do | kategorii
geotechnicznej. W projekcie robét drogowych zaleca sie przyjecie 3% <<CBR<5%
i kategorie no$nosci G3. W rejonie otworéw O4 - 06 i 010 - O11 podtoze gruntowe, nalezy ulepszy¢
poprzez wbudowanie warstwy wzmacniajacej z cementogruntu marki Rm = 2,5MPa lub wykona¢
czesciowg wymiang gruntow ponizej warstw  konstrukcyjnych  nawierzchni  drogowych
i doprowadzenie podtoza do grupy G1, przy przyjeciu gteboko$ci przemarzania gruntéw 1,0 m ppt.

5. OGOLNY OPIS STANU PROJEKTOWEGO

5.1. Czes¢ drogowa - komunikacja - opis ogdlny

W ramach zadania planuje sie w zakresie:

- budowa drogi wewnetrznej,

- budowe zjazddw indywidualnych,

- budowe chodnikéw/miejsc do obioru odpadéw komunalnych.
Ponadto w ramach zadania przewidziano:

- aktualizacje organizacji ruchu,

- budowe o$wietlenia drogowego.

Parametry techniczne:

- klasa drogi D - drogi wewnetrzne,

- kategoria ruchu - KR1,

- budowa drogi - szeroko$¢ 5,0m,

- budowa pobocza — szeroko$¢ 0,75m,

- budowa zjazdéw indywidualnych na posesje — szerokos¢ 3,5 — 4,75m,

- obcigzenie — 100 kN/o$,

- pochylenie poprzeczne jezdni — obustronne 2%, daszkowe,

- spadki poprzeczne na chodniku zaleznie od warunkdw terenowych ale nie wieksze niz 3%,

- spadki podtuzne na chodniku zalezne od warunkéw terenowych ale nie wigksze
niz 5%,




- obramowanie jezdni oraz zjazdow indywidualnych na posesje z kraweznikow betonowych typu
najazdowego 22x15c¢m na tawie betonowej C12/15 z oporem,
- obramowanie chodnika i miejsc odbioru odpadéw komunalnych z obrzezy betonowych 8x30cm na
tawie betonowej C12/15 z oporem.

Planowana inwestycja ma na celu usprawnienie ruchu, poprawe jako$ci nawierzchni jezdni oraz
wiasciwe zagospodarowanie terenu.

5.2. Konstrukcja nawierzchni
Obliczenia dotyczace konstrukcji nawierzchni opracowano zgodnie z procedurg opisang
z ,Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych” (GDDKIiA 2014),

Konstrukcja nawierzchni jezdni (od km 0+000.000 — 0+010.000):

- kostka betonowa (kolor szary) typu Behaton gr. 8cm,
- podsypka z miatu kamiennego 0/5 gr. 5em,
- podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego,
4/31,5 mm, stabilizowanego mechanicznie gr. 20cm,
- warstwa ulepszonego podtoza z gruntu niewysadzinowego o
CBR=20% gr. 25cm,
- geotkanina z polipropylenu, igtowana , nietkana, min. 300g/m?
- istniejacy grunt. Catkowita gr. warstw naw. wynosi 58cm

Konstrukcja nawierzchni jezdni (od km 0+010.000 — 0+100.000):
- kostka betonowa grafitowa, ekologiczna, kwadratowa 20x20  gr. 8cm,

- warstwa podsypkowa z miatu kamiennego 2/5 gr. 5¢cm,
- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego,
4/31,5 mm, stabilizowanego mechanicznie gr. 20cm,
- warstwa ulepszonego podtoza z gruntu niewysadzinowego o
CBR=20% gr. 25¢cm,
- geotkanina z polipropylenu, iglowana , nietkana, min. 300g/m?
- istniejacy grunt. Catkowita gr. warstw naw. wynosi 58cm

Konstrukcja nawierzchni jezdni (od km 0+100.000 — 0+307.940):

- kostka betonowa (kolor szary) typu Behaton gr. 8cm,
- podsypka z miatu kamiennego 0/5 gr. 5¢cm,
- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego,

0/31,5 mm, stabilizowanego mechanicznie gr. 20cm,
- warstwa ulepszonego podfoza z gruntu niewysadzinowego o

CBR=20% gr. 25¢cm,

- istniejgce podtoze gruntowe maksymalnie dogeszczone.
Catkowita gr. warstw naw. wynosi 58cm

Konstrukcja nawierzchni zjazdu indywidualneqo:

- kostka betonowa (kolor szary) gr. 8cm,
- podsypka z miatu kamiennego 0/5 gr. 5em,
- podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego,

0/31,5 mm, stabilizowanego mechanicznie gr. 20cm,
- warstwa ulepszonego podfoza z gruntu niewysadzinowego o

CBR=20% gr. 15¢cm.

- istniejace podtoze gruntowe maksymalnie dogeszczone.
Catkowita gr. warstw naw. wynosi 48cm




Konstrukcja chodnikow/miejsc odbioru odpadow komunalnych:

- kostka betonowa (kolor grafitowy) gr. 8cm,
- podsypka z miatu kamiennego 0/5 gr. 5cm,
- podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego,

0/31,5 mm, stabilizowanego mechanicznie gr. 10cm,
- warstwa ulepszonego podtoza z gruntu niewysadzinowego o

CBR=20% gr. 10cm,

- istniejace podtoze gruntowe maksymalnie dogeszczone.
Catkowita gr. warstw naw. wynosi 33cm

Konstrukcja pobocza (pobocze przepuszczalne):
- naw. z kruszywa tamanego sort. 8/31,5 stab. mech., gr. 10cm,
- wymiana gruntu o wymiarach 0,7x0,5 - wypetnienie
ttuczniem kam. 31,5/63
- geotkanina z polipropylenu igtowania nietkana
min. 300 g/m2;

Wskaznik zageszczenia gruntu podtoza dla nawierzchni zjazdu powinien wynosi¢ co najmniej:
- 100% zageszczenia laboratoryjnego
- wtérny modut odksztatcenia minimum 100 MPa

Podtoze gruntowe powinno by¢ wyrdwnane oraz odpowiednio zageszczone i odpowiadaé
wymogom normy: PN-S- 02205:1998.

Obramowanie jezdni oraz zjazdow indywidualnych na posesje nalezy wykona¢ z kraweznikéw
betonowych najazdowych 22x15 cm na tawie betonowej C12/15 z oporem. Obramowanie chodnikow
i miejsc odbioru odpaddéw komunalnych nalezy wykona¢ z obrzezy betonowych 8x30cm na tawie
betonowej C12/15 z oporem. Pobocze chtonne nalezy wykona¢ z kruszywa tamanego stabilizowane
mechanicznie 8/31,5mm wraz z drenazem.

5.3. Rozwiazanie wysokosciowe — droga w profilu i przekroju poprzecznym
UWAGA!!!

Przed przystapieniem do robdt wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu
okreslone w dokumentacji projektowej sa zgodne z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli
Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie roéznia sie od rzednych okreslonych
w dokumentacji projektowej, to powinien niezwtocznie powiadomi¢ o tym Inzyniera, a wszelkie
zauwazone rozbieznosci nalezy wyjasniaé bezposrednio z autorem Projektu, przed
przystapieniem do robét. Uksztaltowanie terenu w takim rejonie nie powinno by¢é zmieniane przed
podjeciem odpowiedniej decyzji przez Inzyniera.

Rzedne poczatku i konca niwelety dowigzano do rzednych istniejacych drog. Usytuowanie
wysoko$ciowe wszystkich przebudowywanych powigzan komunikacyjnych, nalezy dowigza¢ w sposéb
ptynny do niwelety krawedzi drogi gtéwnej i terenu istniejacego.

Parametry charakterystyczne geometrii pokazano na planie sytuacyjnym.

5.4. Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi PN oraz zasadami i przepisami BHP.
Wykopy gtebsze niz 1,0m nalezy szalowac. Roboty ziemne dla wszystkich obiektéw policzono metodq
przekrojow poprzecznych oraz korytowania i ujeto w przedmiarze. W poblizu istniejacego uzbrojenia
podziemnego roboty ziemne nalezy prowadzi¢ recznie, wykonujac zabezpieczenia po uprzednim
zgtoszeniu wiascicielowi lub zarzadcy sieci zgodnie z branzowymi uzgodnieniami.

5.5. Kolizje

Projekt uwzglednia brak kolizji z istniejacym uzbrojeniem. Roboty ziemne nalezy prowadzi¢
zgodnie z obowigzujgcymi PN oraz zasadami i przepisami BHP. W _poblizu istniejgcego uzbrojenia
podziemnego roboty ziemne nalezy prowadzi¢ recznie, wykonujac zabezpieczenia po uprzednim
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zgtoszeniu wiascicielowi lub zarzadcy sieci zgodnie z branzowymi uzgodnieniami.

Skrzynki od zasuw wodociggowych, hydrantéw i wiazy od studni kanalizacyjnych
wynies¢ do rzednych terenu. W przypadku odkrycia sie¢ teletechniczng nalezy zabezpieczy¢
dwudzielnymi rurami ostonowymi.

Roboty ziemne prowadzi¢ zgodnie z Ogélnymi Specyfikacjami Technicznymi
D-02.03.01: Roboty ziemne: ,Wykonanie nasypow” wydanymi przez GDDP w Warszawie oraz SST.

5.6. Informacje o uwarunkowaniach i ochronie terenu na podstawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego

Teren objety jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego i oznaczony jako
KDW- tereny drog wewngtrznych
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6. ORGANIZACJA RUCHU DROGOWEGO:
Wykaz istniejacych zagrozen:

1. Praca maszyn i urzadzen podczas wykonywania robét rozbiorkowych i ziemnych.

2. Ruch pojazdéw budowy podczas wykonywania prac.

3. Ruch pojazdéw zewnetrznych.
Aktualnie na obszarze objetym niniejszym opracowaniem znajduje sie:
Istniejaca droga wewnetrzna o nawierzchni gruntowej. Szerokos¢ dziatki drogowej w liniach
rozgraniczenia wynosi okoto 10m.
- Dopuszczalna predkos$¢ 40km/h (ograniczona znakiem B-33),
- klasa drogi - droga wewnetrzna, niepubliczna,
- klasa drogi gminnej - D,
- ruch na trasie drogi gminnej jest stosunkowo maty,
- ruch na trasie drogi wewnetrznej jest stosunkowo znikomy (dojazd do posesiji),

6.1 DOCELOWA ORGANIZACJA RUCHU
Projekt docelowe] organizacji ruchu drogowego dla zadania przebudowy drogi ul. Wigzowa w
miejscowosci Miroszowice.
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PROJEKTOWANE ZNAKI PIONOWE:

A-7 1szt.

A-11a 2szt.

D-1 2szt.

D-46  2szt.

D-47  2szt.

T-1 2szt. ,20m”

6.2 TYMCZASOWA ORGANIZACJA RUCHU
Projekt tymczasowej organizacji ruchu drogowego pionowa dla zadania przebudowa drogi ul.
Wigzowa w miejscowosci Miroszowice zostata objeta wedtug odrebnego opracowania.

6.3 WYMAGANIA DLA ZNAKOW DROGOWYCH

Znaki ustawione w ramach docelowej organizacji ruchu musza spetnia¢ nastepujace warunki:
grupa wielko$ci znakéw — MALE,
lica znakéw z folii odblaskowych typu 2,
stupki do znakow nalezy wykonac z rur stalowych o $rednicy 60,3 mm,
wysoko$¢ mocowania znakéw pionowych:
- 2,0 m, mierzac od powierzchni jezdni do dolnej krawedzi znaku,
konstrukcje wsporczg znakdw (ww. rury stalowe) posadowi¢ w gruncie na gteboko$¢ minimum
0,8 m w fundamencie z betonu wykonanego “na mokro” o wymiarach 0,4 m x 0,4 m i wysokosci
0,8 m.

o odlegtos¢ krawedzi znaku od krawedzi jezdni (naw. bitumiczna) - min. 0,5 m — max 2,0m.

6.4 PLANOWANY TERMIN WPROWADZENIA ORGANIZACJI RUCHU

Ostateczny termin wprowadzenia organizacji ruchu bedzie okreslony przez Wykonawce robot z
zachowaniem warunkow zawartych w pkt. 2.6 niniejszego opracowania (w UWAGACH).

Planowany termin zakonczenia prac tj. wprowadzenie statej organizacji ruchu przewiduje sie na
Il kwartat 2024 .

Planowany termin zakorczenia prac tj. wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu przewiduje
sie na Il kwartat 2024 r.

| imie i nazwisko \ nr upr. \ data | podpis

BRANZA DROGOWA

mgr inz. Wiestaw Szczygiet
Projeki‘q ni‘: Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w 54/87/|_W

specjalnosci konstrukcyjno — budowlanej NR EWID. GP-N3-7342-
37/97

Asystent: Hubert Janczyk
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PLAN ORIENTACYJNY
1:25 000

OBIEKT: Budowa drogi wewnetrznej wraz z infrastruktura towarzyszaca w ramach
zadania pn.: ,,Przebudowa drogi wewnetrznej ul. Wiagzowa w m.
Miroszowice”
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