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PRZEDMIAR

Klasyfikacja robot wg. Wspolnego Stownika Zamoéwien (CPV)
45233120-6 Roboty w zakresie budowy drég

NAZWA INWESTYCJI . Budowa drogi wewnetrznej wraz z infrastrukturg towarzyszgcg w ramach zadania pn.: "Przebudowa drogi wew-
netrznej ul. Wigzowa w m. Miroszowice"

ADRES INWESTYCJI : Wojewddztwo dolnoslgskie, powiat ubiriski, w gminie Lubin, obreb Miroszowice

INWESTOR : Gmina Lubin

ADRES INWESTORA : ul. Ksiecia Ludwika | 3, 59-300 Lubin

DATA OPRACOWANIA : marzec 2024r.

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
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Lp. Opis i wyliczenia ‘ j.m. ‘ Poszcz. Razem
1 |Roboty przygotowawcze
1 |Wykonanie geodezyjnych pomiaréw powykonawczych w wersji papierowej i elel ha
d.1 |troniczne;j.
poz.4/10000 ha 0.319
RAZEM 0.319
2 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 20 cm z wywozem| m?2
d.1 |urobku samochodami samowytadowczymi na sktadowisko Wykonawcy i z kosz
tem zagospodarowania gruntu
600 m2 600.000
RAZEM 600.000
2 |Roboty ziemne
3 |Korytowanie pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni z wywozem urobku samo-| m?3
d.2 |chodami samowytadowczymi na sktadowisko Wykonawcy i z kosztem zagospo-|
darowania gruntéw
poz.5%0.58+p0z.9*0.58+p0z.13*0.58+p0z.16*0.58+p0z.19*0.48+p0z.22*0.33+ m3 2003.966
poz.25*0.1+p0z.27*0.6+p0z.27*0.4
RAZEM 2003.966
4 |Profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni m2
d.2
poz.5+p0z.9+poz.13+p0z.16+p0z.19+p0z.22+p0z.27*0.6+poz.25+p0z.27*0.4 m?2 3192.200
RAZEM 3192.200
3 |Konstrukcja nawierzchni jezdni (od km 0+000.000 - 0+010.000)
5 |Warstwa z geotkaniny z polipropylenu, iglowana , nietkana, min. 300g/m2 m2
d.3
65 m2 65.000
RAZEM 65.000
6 |Warstwa ulepszonego podioza z gruntu niewysadzinowego o CBR >= 20%- m2
d.3 |grubos¢ warstwy po zageszczeniu do 25 cm
65 m? 65.000
RAZEM 65.000
7 |Wykonanie podbudowy z kruszywa fam. stab. mechanicznie 0/31,5 (C90/3) - gr{ m?
d.3 |bos¢ warstwy po zageszczeniu 20cm
65 m2 65.000
RAZEM 65.000
8 [Nawierzchnie z kostki betonowej, kolor szary, typu Behaton o grubosci 8 cm na| m?2
d.3 |podsypce z miatu kamiennego gr. 5 cm
65 m? 65.000
RAZEM 65.000
4 |Konstrukcja nawierzchni jezdni (od km 0+010.000 - 0+100.000)
9 |Warstwa z geotkaniny z polipropylenu, igltowana , nietkana, min. 300g/m2 m2
d.4
450 m2 450.000
RAZEM 450.000
10 |Warstwa ulepszonego podioza z gruntu niewysadzinowego o CBR >= 20%- m2
d.4 |grubos¢ warstwy po zageszczeniu do 25 cm
450 m? 450.000
RAZEM 450.000
11 |Wykonanie podbudowy z kruszywa tam. stab. mechanicznie 4/31,5 - grubos$¢ m2
d.4 |warstwy po zageszczeniu 20cm
450 m2 450.000
RAZEM 450.000
12 |Nawierzchnie z kostki betonowej grafitowej, ekologicznej, kwadratowej 20x20 o| m?2
d.4 |grubosci 8 cm na podsypce z miatu kamiennego gr. 5 cm
450 m2 450.000
RAZEM 450.000
5 |Konstrukcja nawierzchni jezdni (od km 0+100.000 - 0+307.940)
13 |Warstwa ulepszonego podtoza z gruntu niewysadzinowego o CBR >= 20%- gruj m?2
d.5 |bos¢ warstwy po zageszczeniu do 25 cm
1056-23 m2 1033.000
RAZEM 1033.000
14 |Wykonanie podbudowy z kruszywa tam. stab. mechanicznie 0/31,5 (C90/3) - gr{. m?2
d.5 |bos¢ warstwy po zageszczeniu 20cm
1056-23 m? 1033.000
RAZEM 1033.000
15 |Nawierzchnie z kostki betonowej, kolor szary, typu Behaton o grubosci 8 cm na| m?2
d.5 |podsypce z miatu kamiennego gr. 5 cm
1056-23 m? 1033.000
RAZEM 1033.000
6 |Konstrukcja progu zwalniajagcego
16 |Warstwa ulepszonego poditoza z gruntu niewysadzinowego o CBR >= 20%- gruj m?2
d.6 |bos¢ warstwy po zageszczeniu do 25 cm
23 m? 23.000
RAZEM 23.000
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17 |Wykonanie podbudowy z kruszywa fam. stab. mechanicznie 0/31,5 (C90/3) - gr{ m?
d.6 |bos¢ warstwy po zageszczeniu 20cm
23 m? 23.000
RAZEM 23.000
18 |Nawierzchnie z kostki betonowej, kolor szary, typu Behaton o grubosci 8 cm na| m?2
d.6 |podsypce z miatu kamiennego gr. 5 cm
23 m? 23.000
RAZEM 23.000
7 |Konstrukcja nawierzchni zjazdu indywidualnego
19 |Warstwa ulepszonego podtoza z gruntu niewysadzinowego o CBR >= 20%- gruj m?2
d.7 |bo$¢ warstwy po zageszczeniu do 15 cm
210 m? 210.000
RAZEM 210.000
20 |Wykonanie podbudowy z kruszywa tam. stab. mechanicznie 0/31,5 (C90/3) - gr{ m?
d.7 |bos$¢ warstwy po zageszczeniu 20cm
210 m? 210.000
RAZEM 210.000
21 |Nawierzchnie z kostki betonowej, kolor szary o grubosci 8 cm na podsypce z mi|  m?2
d.7 |tu kamiennego gr. 5 cm
210 m2 210.000
RAZEM 210.000
8 |Konstrukcja chodnikéw/miejsc odbioru odpadéw komunalnych
22 |Warstwa ulepszonego podtoza z gruntu niewysadzinowego o CBR >=20%- gru| m?
d.8 |bos¢ warstwy po zageszczeniu do 10 cm
154.2 m2 154.200
RAZEM 154.200
23 |Wykonanie podbudowy z kruszywa tam. stab. mechanicznie 0/31,5 (C90/3) - gr{ m?
d.8 |bos¢ warstwy po zageszczeniu 10cm
154.2 m2 154.200
RAZEM 154.200
24 |Nawierzchnie z kostki betonowej, kolor grafitowy o grubosci 8 cm na podsypce 7 m?2
d.8 |miatu kamiennego gr. 5 cm
154.2 m?2 154.200
RAZEM 154.200
9 |Konstrukcja pobocza (pobocze przepuszczalne)
25 |Wykonanie wmochienia pobocza przepuszcalnego z tlucznia 31,5/63 w otoczenf m
d.9 |z geoowtdkniny 300g/m2
351 m 351.000
RAZEM 351.000
26 |Pobocze z kruszywa 8/31,5 gr. 10 cm m2
d.9
351 m2 351.000
RAZEM 351.000
10 |Elementy drég
27 |Krawezniki betonowe o wymiarach 22x15 cm na tawie betonowej z oporem m
d.10
906 m 906.000
RAZEM 906.000
28 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na tawie betonowej z oporem m
d.10
237 m 237.000
RAZEM 237.000
11 |Stala organizacja ruchu
29 |[Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm szt.
d.11
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
30 |Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, szt.
d.11
1<A-7> szt. 1.000
2<A-11a> szt. 2.000
2<D-1> szt. 2.000
2<D-46> szt. 2.000
2<D-47> szt. 2.000
2<T-1> szt. 2.000
RAZEM 11.000
12 |Requlacja sieci i przestawienie stupa
31 |Regulacja studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.12
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
32 |Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych szt.
d.12
22 szt. 22.000
RAZEM 22.000
13 |Oswietlenie
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33 |Kopanie rowdw dla kabli m3
d.13
0.4*0.8*308 m3 98.560
RAZEM 98.560
34 |Uktadanie uzioméw w rowach kablowych m
d.13
308 m 308.000
RAZEM 308.000
35 |Rury ochronne (ostonowe) z rur SRS-G 110 o $r. nom. 110 mm m
d.13
99.7 m 99.700
RAZEM 99.700
36 |Montaz uzioméw szpilkowych uziom
d.13
9 uziom 9.000
RAZEM 9.000
37 |Nasypanie warstwy piasku gr.10cm na dnie rowu kablowego o szerokoscido 0.4 m
d.13|m
308 m 308.000
RAZEM 308.000
38 |Uktadanie kabli NAYY-J 4x35mm2 m
d.13
389 m 389.000
RAZEM 389.000
39 |Zasypanie kabli warstwg piasku o gr.10cm m
d.13
poz.37 m 308.000
RAZEM 308.000
40 |Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. Il m3
d.13
poz.33-poz.37*0.4*(0.10+0.10) m3 73.920
RAZEM 73.920
41 |Wywoz nadmiaru gruntu samochodami samowytadowczymi na sktadowisko wrg  m?3
d.13 |z kosztem sktadowania i utylizaciji
poz.33-poz.40 m3 24.640
RAZEM 24.640
42 |Koszt sktadowania i utylizacji gruntu t
d.13
poz.41*1.9 t 46.816
RAZEM 46.816
43 |Montaz i stawianie stupéw oswietleniowych zrozbioérki na fundamencie prefabry szt.
d.13 [kowanym
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
44 |Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego na stupie szt.
d.13
o] szt. 9.000
RAZEM 9.000
45 |Montaz wysiegnikéw jednoramiennych szt.
d.13
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
46 |Montaz przewoddéw do opraw oswietleniowych - wcigganie w stupy, rury ostonoykpl.prze
d.13 |i wysiegniki w.
10 kpl.prze 10.000
W.
RAZEM 10.000
47 |Zarobienie na sucho korca kabla szt.
d.13
20 szt. 20.000
RAZEM 20.000
48 |Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwod 1-fazowy (pomiar piery pomiar
d.13 [szy)
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
49 |Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznej - obwdd 1-fazowy (kazdy naste| pomiar
d.13 |ny pomiar)
19 pomiar 19.000
RAZEM 19.000
50 |Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznej - obwéd 3-fazowy (pomiar piervi pomiar
d.13|szy)
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
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51 |Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznej - obwéd 3-fazowy (kazdy naste| pomiar
d.13 |ny pomiar)
19 pomiar 19.000
RAZEM 19.000
52 |Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (pierwszy pomiar) szt.
d.13
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
53 |Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (kazdy nastepny pomiar) szt.
d.13
19 szt. 19.000
RAZEM 19.000
54 |Pozostate badania oraz optaty zgodnie ze STWIORB, Projektem i wymaganiam| ryczatt
d.13 |Gestora Sieci
1 ryczatt 1.000
RAZEM 1.000
55 |Demontaz stupéw oswietleniowych zasilanych solarami wraz z wysiegnikami org  kpl.
d.13 |oprawami oswietleniowymi. Stupy o masie 100-300 kg z fundamentem betono-
wym. Transport zdemontowanych stupéw oswietleniowych z wysiegnikami, solar
rami oraz oprawami oswietleniowymi i fundamentem do miejsca wskazanego
przez inwestora wraz z ich ponownym montazem - odlegto$¢ do 10 km.
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000




