Przekroj konstrukcyjny DW 977
odc. ref. 075 km 0+125,95 + 0+162,5
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| G| Konstrukcja skarpy - ptyty MEBA | | I|Konstrukcja skarpy - gabiony | | Z|Konstrukcja zjazdu
8cm—— Betonowe plyty azurowe typu MEBA 40x60x8cm 50cm-— Kosze siatkowo - kamienne z siatkg kotwigcg 8cm—— Kostka brukowa betonowa
10cm-— Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 50cm | (o wytrzymatosci na rozcigganie min. 50 kN/m) 3cm—— Podsypka cementowo-piaskowa 1:4
| Geowlokni ) il ) 50cm | z wypetnieniem kamieniem (naturalnym frakcji 8/20cm) 19em-— Podbud dni . Ki ni ’ .
eowicknina separacyjno - filtracyjna 50cm | Kosze o wysokos¢i 50cm i szerokosci (od gory) 50cm, o] odbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiazane)
100cm ,2x1506m z kruszywa Cqq3 frakcji 0/31,5mm stab. mech.
18cm SUMA 3 30cm-— Warstwa mrozoochronnaz mieszanki zwigzanej
20cm-— tawa z betonu cem. C20/25 (0,3m>/mb)
cementem C, , (kruszywo 0/63mm z dowozu)
| H|Konstrukcja dna rowu - korytka betonowe| 220cm ! SUMA 60om | SUVA
15cm-— Betonowe korytko odwadniajgce wibroprasowane
50x15x50cm
15cm-— tawa z betonu cem. C12/15 (0,08m%mb)
30cm | SUMA
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Proj. kabel oswietleniowy
zagtebienie min. 0,80m

E

Nasyp

Konstrukcja potgczenia z istn. jezdnig |

26cm]

4cm
6cm

—Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S
—Warstwa wigzgca z betonu asf. AC16W na geosiatce
—tawa z betonu cem. zgodnie z konstrukcjg kraweznika

10cm

SUMA

B | Konstrukcja poszerzenia jezdni KR4, G4 |

10cm—
20cmH

22cm

25cm

4cme
6cmH

cementem C , o 5 Z dowozu

— Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S
— Warstwa wigzaca z betonu asf. AC16W na geosiatce
— Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC22P
— Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej

z kruszywa C90/3 o frakcji 0/31,5mm) stab. mech.

— Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej
cementem C, 4, (kruszywo 0/63mm z dowozu)
— Warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego

87cm

SUMA

Konstrukcja $cieku przykraweznikowego |

8cm—

4cm— Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

— Kostka brukowa betonowa (utozona w dwoch rzedach)

12cm

SUMA

Konstrukcja kraweznika

30cm-— Kraweznik betonowy 20x30

17cm-

5cm—— Podsypka cementowo-piaskowa 1:4
— tawa z betonu cem. C12/15 z oporem (0,13m>/mb)

52cm

SUMA

E | Konstrukcja chodnika

17cm—

30cm-

6¢cm—— Kostka brukowa betonowa

3cm—— Podsypka cementowo-piaskowa 1:4
— Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej
z kruszywa Cgy3 frakcji 0/31,5mm stab. mech.

— Warstwa mrozoochronnaz mieszanki zwigzanej
cementem C, 4, (kruszywo 0/63mm z dowozu)

56cm

SUMA

F | Konstrukcja obrzeza

30cm—— Obrzeze betonowe 8x30

10cm—

5cm-— Podsypka cementowo-piaskowa 1:4
— tawa z betonu cem. C12/15 z oporem (0,04m>/mb)

45cm

SUMA

UWAGA:
Na catym odcinku przewidziano ciecie istn. krawedzi jezdni po
stronie chodnika
Rzedna dna rowu zgodnie z profilem podtuznym drogi
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Dominum
Dominik Nigborowicz

Swiecany 406
38-242 Skotyszyn
dominumprojekty@gmail.com
tel. 502 92 93 92

Tytut rysunku

Przekroje konstrukcyjne

Nr rys.

4.1

Skala 1:50

Nazwa zamierzenia
budowlanego

Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 977 polegajaca na budowie
drogi dla pieszych wraz infrastrukturg towarzyszacg w m. Tuchéw

Nazwa obiektu bud.

droga dla pieszych

Projektant

mgr inz. Dominik Nigborowicz

Numer uprawniers bud.

PDK/0375/PWOD/19

Data sporzadzenia

marzec 2024 r.

Podpis




