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Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci do izby samorzadu zawodowego -Dominik Nigborowicz

I Z B A
INZYNIEROW

il ( BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacy]nym:

PDK-17E-J6D-URR *

Pan Dominik Nigborowicz o numerze ewidencyjnym PDK/BO/0086/20

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-03-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-01-03 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

* Weryfikacje poprawnodci danmych w ninigjszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocy numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Indynierdw Budownictwa www. piib.org.pl lub kontaktujgc sie z hiurem wiasciwe] Okregowej lzby Iniynierdw

Budownictwa.



Oswiadczenie projektanta

Ja nizej podpisany, po zapoznaniu sie z zapisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo
Budowlane (Dz.U. 2021 poz. 2351 z p6Zn. zm.), zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3oraz ust. 3e

oSwiadczam, Ze projekt zagospodarowania terenu dla zamierzenia budowlanego pn.:

Przebudowa drogi wojewodzkiej nr 977
polegajaca na budowie drogi dla pieszych
wraz z infrastruktura towarzyszaca w m. Tuchow

opracowany zgodnie z PB art. 20 ust.1 pkt. 11 1a przez:

mgr inz. Dominik Nigborowicz

posiadajacego uprawnienia budowlane nr PDK/0375/PWO0OD/19 w specjalnosci inZynieryjnej -
drogowej i nalezagcego do Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynier6w pod numerem
ewidencyjnym PDK/B0O/0086/20

jest wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.

Marzec 2024



CZESC OPISOWA

1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
Przedmiotem zamierzenia budowlanego w ramach inwestycji pn. ,Przebudowa drogi
wojewddzkiej nr 977 polegajaca na budowie drogi dla pieszych wraz z infrastrukturg
towarzyszaca wm. Tuchow” jest wykonanie prawostronnej drogi dla pieszych wraz
z infrastrukturg towarzyszaca w miejscowosci Tuchow.
Zgodnie z art.29 oraz 29a Ustawy - Prawo Budowlane (Dz.U. 2024 poz. 725) w ramach
niniejszego opracowania zaprojektowano:
e przebudowe drogi wojewddzkiej nr 977 na odc. ref. 075 w km 0+125,95 odc. ref. 080
w km 0+014,38 polegajacej na:
— rozbiorce elementoéw istniejacego zagospodarowania kolidujacych z inwestycjg,
— frezowaniu istniejgcej nawierzchni jezdni prawego pasa ruchu,
— poszerzeniu prawego pasa ruchu drogi wojewddzkiej,
— budowie drogi dla pieszych od km 0+125,95 odc. ref. 075 do km 0+014,38 odc.
ref. 080 drogi objetej opracowaniem,
— wykonaniu umocnien skarpy drogowej w postaci koszy siatkowo - kamiennych
(o wysokosci widocznej czesSci mniejszej niz 1,50m)
— przebudowie istniejgcego systemu odwodnienia,
— przeprofilowaniu istniejagcego rowu drogowego,
— wykonaniu przejécia dla pieszych wraz z jego doswietleniem,
— wykonaniu o$wietlenia ulicznego na catym odcinku objetym opracowaniem.

e przebudowie zjazdu z drogi wojewd6dzkiej na odc. 080 w km 0+011,7 po stronie prawe;.

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2.1. Istniejace zagospodarowanie terenu
Droga wojewo6dzka nr 977 na przedmiotowym odcinku posiada jezdnie o szerokosci

ok. 6,75 + 7,0 m, lewostronng droge dla pieszych o szerokos$ci ok. 2,0m oraz prawostronne
pobocze nieutwardzone o szerokosci ok. 1,0m. W km 0+198,71 (odc. ref. 075) + 0+014,37
(odc. ref. 080) zlokalizowany jest prawostronny kraweznik betonowy (20x30x100cm).

Inwestycja zlokalizowana jest w odc. ref. 075 oraz 080. Odcinek referencyjny 075 ma
swolj poczatek na skrzyZowaniu typu rondo, a konczy sie na skrzyzowaniu drogi
wojewodzkiej nr 977 z droga powiatowa nr 1386K, gdzie swdj poczatek ma odcinek
referencyjny 080. Odcinek referencyjny 075 ma dtugos¢ 224,8m.

Odwodnienie realizowane jest poprzez spadki podtuzne i poprzeczne. Woda opadowa
kierowana jest do wpustow kanalizacji deszczowej (strona lewa) oraz rowu przydroznego

(strona prawa).



Jezdnia asfaltowa drogi jest w dobrym stanie, nie posiada przeloméw, pekniec
podtuznych ani poprzecznych, wyboi, kolein, czy tez ubytkow.

Droga publiczna, ktora objeta jest niniejszym opracowaniem, jest drogag wojewddzka,
jednojezdniowg, dwupasmowg, dwukierunkowa (przekréj 1x2). Zgodnie z warunkami
technicznymi zarzadcy drogi z dnia 08.03.2023 r. (ZDW/PW/2023/1895/DI-2/MKC; DI-2-
650-977-14/23) droga wojewddzka posiada klase G. Na terenie przedsiewziecia obowigzuje
obszar niezabudowany.

Istniejaca zagospodarowanie podlegajgce zmianie stanowi prawostronne pobocze oraz
réow drogowy.

2.2, Istniejace uzbrojenie terenu
W terenie objetym zamierzeniem budowlanym wystepuja:
e Sie¢ wodociggowa

o Kanalizacja deszczowa

2.3. Informacja o obiektach budowlanych przeznaczonych do rozbiorki
W zwigzku z planowang inwestycja niezbedna bedzie rozbidrka:

o kraweznika betonowego prawostronnego (wraz ze $ciekiem dwurzedowym z kostki
brukowej betonowej) w km 0+198,71 (odc. ref. 075) + 0+014,37 (odc. ref. 080)
o kanalizacji deszczowej w zakresie wpustu kraweznikowo - jezdniowego oraz

przykanalika poprowadzonego do rowu drogowego.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

3.1. Lokalizacji inwestycji
Poczatek inwestycji zostat zlokalizowany w odc. ref. 075 w oparciu zatacznik graficzny do

decyzji nr 25/ZDW/23 z dnia 15.06.2023 r. (ZDW/PW/2023/5056/DI-6/SP; DI-6/652-93b-
977-23). Zakres robét wyzej wskazanej decyzji nr 25/ZDW /23 jest wylaczony z niniejszego
opracowania.

Koniec inwestycji stanowi zjazd do dziatki 2067/5 w km 0+011,7 w odc. ref. 080.
Za zjazdem zlokalizowana jest prawostronna droga dla pieszych o szerokosci 2,08m
(kraweznik betonowy o szer. 20cm + kostka brukowa betonowa + obrzeze betonowe o szer.

8cm).

3.2. Szczegolowe informacje dotyczace projektowanego zagospodarowania terenu
W zwigzku z koniecznym poszerzeniem istniejacej nawierzchni, zaprojektowano

frezowanie istniejgcej nawierzchni prawego pasa ruchu z doprowadzeniem catosci jezdni do
szerokos$ci 7,00m (2x3,50m) na odcinku prostym. Frezowanie nalezy wykona¢ na szerokosci
co najmniej 1,00m od projektowanej drogi dla pieszych ($rednio 0,50m szerokosci na

dtugosci drogi dla pieszych).



Poszerzenie prawego pasa ruchu (wraz z powierzchnig zfrezowang) nalezy wykonaé
z nawierzchni z betonu asfaltowego.

Droga w planie posiada tuk poziomy o promieniu R=200m, dla ktérego poszerzenie pasa
ruchu réwne jest 0,30m (jak dla pojazdu miarodajnego - autobus trzyosiowy/pojazd
ciezarowy z naczepa).

Przy krawezniku drogi dla pieszych nalezy utozy¢ $ciek z kostki brukowej betonowej
w dwoch rzedach.

Droge dla pieszych nalezy wykona¢ z kostki brukowej betonowej, ograniczonej
kraweznikiem betonowym oraz obrzezem betonowym. Laczna szerokos¢ drogi dla pieszych
(wraz z kraweznikiem i obrzezem) jest r6wna 1,80m. Spadek poprzeczny drogi dla pieszych
nalezy skierowac¢ do jezdni.

Ze wzgledu na réznice wysokosci wzgledem projektowanej drogi dla pieszych i rowu
drogowego, zaprojektowano balustrady drogowego U-11a, na catej dtugosci drogi dla
pieszych.

W zwigzku z wykonaniem drogi dla pieszych konieczna jest przebudowa zjazdu do dziatki
2067/5. Przebudowa obejmuje zmiane geometrii potaczenia jezdni zjazdu z jezdnig drogi
wojewddzkiej. Zaprojektowano konstrukcje nawierzchni (na szerokosci drogi dla pieszych)
jako konstrukcje nawierzchni drogi dla pieszych z zastosowaniem kostki brukowej
betonowej gr. 8cm. Zaprojektowano réwniez uzupeinienie nawierzchni miedzy droga dla
pieszych a granicg pasa drogowego z kruszywa famanego Coo/3 0 frakcji 0/31,5mm (materiatu
nie gorszego niz w stanie istniejacym).

Projektowane odwodnienie drogi realizowane bedzie poprzez nadanie spadkéw
podtuznych i poprzecznych projektowanemu zagospodarowaniu terenu. Zaprojektowano
wpusty kraweznikowo - jezdniowe z odprowadzeniem wody opadowej przez przykanaliki do
umocnionego rowu zlokalizowanego za projektowang droga dla pieszych. Wody opadowe
zostang odprowadzone do istniejagcego rowu prawostronnego.

W zwigzku z inwestycja konieczne jest przeprofilowanie istniejacego, prawostronnego,
ziemnego rowu drogowego. Zaprojektowano umocnienie zaréwno skarpy jak
i przeciwskarpy drogowej z ptyt azurowych typu ,mata krata”. Dno rowu zostanie
zabezpieczone przez korytko betonowe.

Na koncowym odcinku dtugos$ci 20m zaprojektowano umocnienie skarp z koszy siatkowo
- kamiennych. Kosze nalezy wykona¢ z siatki stalowej, z drutu o srednicy co najmniej 3,0mm.
Drut musi by¢ zabezpieczony antykorozyjnie powtoka cynkowga o grubosci nie mniejszej niz
230g/m2. Wypelnienie koszy powinien stanowi¢ materiat kamienny ze skat twardych
tamanych lub w postaci otoczakéw, o granulacji nie mniejszej niz wymiary oczek siatki i nie
wiekszej niz 200mm. Do taczenia ze soba koszy nalezy uzywac tacznikéw (np. spiral lub
pierscieni) z drutu stalowego ocynkowanego lub ze stali trudnordzewiejacej. Konstrukcje

z gabiondéw nalezy posadowi¢ na warstwie betonu klasy C20/25, o grubosci 0,20m.



W miejscu ostatniego przykanalika fragment kosza siatkowo kamiennego zostanie
zastapiony skrzynka betonowg o przekroju 0,50m x 0,50m x 1,50m. Rozwigzanie to zapewni
umocnienie rury oraz zabezpieczenie jej przed uszkodzeniem w wyniku nacisku koszy
zlokalizowanych nad przykanalikiem

W ramach inwestycji zaprojektowano wykonanie przej$cia dla pieszych w km 0+202,9
odc. ref. 075. Zaprojektowano przejscie typu zebra, bez sygnalizacji swietlnej wraz z jego
doswietleniem oprawami oS$wietleniowymi 2z rozsylem asymetrycznym strumienia
Swietlnego. Zaprojektowano stupy w odc. ref. 075 w km 0+200,9 (dedykowane) oraz
0+202,9.

W obrebie wejscia/zejscia z drogi dla pieszych (poczatek, koniec projektowanej drogi dla
pieszych, w tym przej$cia dla pieszych) zaprojektowano ptyty integracyjne (14 sztuk
30x30cm).

W zwigzku z projektowanym zagospodarowaniem terenu wykonano Analize widocznoSci
oraz Analize koniecznoS$ci zastosowania przejscia dla pieszych. Zostaty one dotaczone do
niniejszej dokumentacji.

W ramach inwestycji zaprojektowano oswietlenie drogowe zlokalizowane po prawej
stronie. Zaprojektowano stupy w odc. ref. 075 w km 0+126,50; 0+156,44; 0+187,39;
0+217,86. Przejscie kablem przez jezdnie drogi wojewddzkiej zostanie wykonane
przewiertem wraz z montazem rury ochronnej SRS-110 na glebokosci co najmniej 1,0m od
gbrnej powierzchni jezdni drogi w odc. ref. 075 w km 0+156,67; 0+196,29.

Dokumentacja techniczna o$wietlenia stanowi odrebne opracowanie.

W zwigzku z poszerzeniem istniejacej nawierzchni a takze zaprojektowanym przejsciem
dla pieszych, na etapie dalszych prac projektowanych opracowany zostanie Projekt Statej
Zmiany Organizacji Ruchu uwzgledniajacy zmiany w oznakowaniu pionowym, poziomym

a takze urzadzeniach bezpieczenstwa ruchu drogowego.

3.3. Parametry charakterystyczne projektowanego zagospodarowania terenu
Parametry charakterystyczne drogi wojewodzkiej 977

e Droga jednojezdniowa, dwupasmowa, dwukierunkowa,

o Klasa techniczna drogi G
o Przekrdéj drogi uliczny
e Nawierzchnia jezdni drogi asfaltowa
e Szerokos$¢ jezdni (na odcinku prostym) 2x3,50m
o Kategoria obcigzenia ruchem KR4

Parametry charakterystyczne drogi dla pieszych:

e Projektowany kraweznik 20x30x100cm
o Nawierzchnia kostka brukowa betonowa 6cm
e Projektowane obrzeze 8x30x100cm
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Szerokos$¢ taczna 1,80m
Spadek podtuzny zgodny ze spadkiem podtuznym jezdni
Spadek poprzeczny 2,0% w kierunku jezdni
Plyty integracyjne (30x30x5cm) w szyku 14x2 szt. (dtugos$¢ x szerokos(¢)
Parametry charakterystyczne odwodnienia jezdni:

Wpusty kraweznikowo - jezdniowe dn500mm
Srednica przykanalikéw dn200mm

Parametry charakterystyczne rowu drogowego prawostronnego:

Ré6w umocniony

Umocnienie skarpy ptyty azurowe ,mata krata” 40x60x8cm
Nawierzchnia dna ptytkoscieki 50x50x15cm
Umocnienie przeciwskarpy ptyty azurowe ,mata krata” 40x60x8cm
Spadek podtuzny 09 +4,4%

4. Zaprojektowane konstrukcje

Konstrukcja polaczenia z istniejaca nawierzchnia jezdni drogi wojewd6dzkiej
4 cm - Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S

6 cm - Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W na geosiatce

Konstrukcja poszerzenia nawierzchni jezdni drogi wojewddzkiej

4 cm - Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S
6 cm - Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W
- Geosiatka
10 cm - Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC22P
20 cm - Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywa C90/3 frakcji
0/31,5mm
22 cm - Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem C1,2 (kruszywo

0/63mm z dowozu)

25 com - Warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego cementem Co4/05

Sprawdzenie wymaganej odpornosci nawierzchni na wysadziny:

Kategoria obcigzenia ruchem: KR4
Grupa nosnosci podtoza: G4
Gtebokos$¢ przemarzania hz=1,00m
Wymagana grubos$¢ konstrukceji nawierzchni i warstwy ulepsz. podtoza
0,75hz=0,75*1,00=75cm
Grubo$¢ konstrukeji 87cm > 75cm

Warunek wymaganej odpornos$ci nawierzchni na wysadziny zostat spetniony.
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Konstrukcja $cieku przykraweznikowego
8 cm - Kostka brukowa betonowa gr. 8cm,

4 cm - Podsypka cementowo - piaskowa 1:4,

Konstrukcja kraweznika betonowego
30 cm - Kraweznik betonowy 20x30x100cm,

5 cm - Podsypkacementowo - piaskowa 1:4,

17 cm - kLawa zbetonu cementowego C12/15 z oporem (0,07m3/mb)

Konstrukcja drogi dla pieszych
6 cm - Kostkabrukowa betonowa gr. 6cm

3 cm Podsypka cementowo - piaskowa 1:4,

17 cm - Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywa Coo;3 0 frakcji
0/31,5mm
30 cm - Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem Ci5,2

Sprawdzenie wymaganej odpornosci nawierzchni na wysadziny:
e Kategoria obcigzenia ruchem: KRO
e Grupa nos$nosci podtoza: G4
o (Gtebokos¢ przemarzania hz=1,00m
Wymagana grubos$¢ konstrukcji nawierzchni i warstwy ulepsz. podtoza
0,50hz=0,50*1,00=50cm
Grubo$¢ konstrukeji 56cm > 50cm

Warunek wymaganej odpornos$ci nawierzchni na wysadziny zostat spetniony.

Konstrukcja obrzeza betonowego

30 cm - Obrzeze betonowe 8x30x100cm,
5 cm - Podsypkacementowo - piaskowa 1:4,
10 cm - Lawazbetonu cementowego C12/15 z oporem (0,04m3/mb)

Konstrukcja umocnienia skarpy i przeciwskarpy
8 cm - Betonowe plyty azurowe typu ,mata krata” 40x60x8cm

10 cm - Podsypka cementowo - piaskowa 1:4,

- Geowtdknina separacyjno - filtracyjna

Konstrukcja umocnionego dna rowu
15 cm - Betonowe korytko odwadniajgce wibroprasowane 50x15x50cm

10 cm - Podsypka cementowo - piaskowa 1:4,

- Geowtdknina separacyjno - filtracyjna

Konstrukcja koszy siatkowo - kamiennych
50 cm - Kosze siatkowo - kamienne z siatkg kotwigca (o wytrzymatosci
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rozcigganie min. 50 kN/m) z wypetnieniem kamieniem (naturalnym frakcji
8/20cm) szerokos¢ 50cm

e 50 cm - Kosze siatkowo - kamienne z siatkg kotwigca (o wytrzymatosci na
rozcigganie min. 50 kN/m) z wypetnieniem kamieniem (naturalnym frakcji
8/20cm) szerokos¢ 100cm

e 50 cm - Kosze siatkowo - kamienne z siatka kotwigca (o wytrzymatosci na
rozcigganie min. 50 kN/m) z wypetnieniem kamieniem (naturalnym frakcji
8/20cm) szerokos$¢ 150cm

e 50 cm - Kosze siatkowo - kamienne z siatka kotwigca (o wytrzymatosci na
rozcigganie min. 50 kN/m) z wypetnieniem kamieniem (naturalnym frakc;ji
8/20cm) szerokos¢ 150cm

e 20 cm - fLawazbetonucementowego C12/15 z oporem (0,04m3/mb)

Konstrukcja zjazdu

e 8 cm - Kostkabrukowa betonowa gr. 8cm

e 3 cm - Podsypkacementowo - piaskowa 1:4,

e 19 cm - Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywa Coo/3 0 frakcji
0/31,5mm

e 30 cm - Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem Ci5,2

4. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ |INFORMACJA O SPOSOBIE
POSADOWIENIA OBIEKTU

4.1. Warunki gruntowe
Na potrzeby niniejszej inwestycji zlecono wykonanie geotechnicznych warunkoéw

posadowienia wraz z opinig geotechniczng opracowanych przez Geobore Geologia
Inzynierska, Geotechnika Damian Dubiel. W opracowaniu tym przedstawiono szczegotowo
warunki gruntowe i wodne oraz wykonano ogélnie 3 otwory badawcze (w tym dwa
zlokalizowane na terenie projektowanego zagospodarowania terenu).
Na badanym terenie nie stwierdzono niekorzystnych zjawisk geologicznych i przejawow
wodonos$nosci.
Obszar objety badaniami znajduje sie poza terenem zaliczanym do ,obszaréw
zagrozonych podtopieniami” (geoportal e-PSH).
W podiozu budowlanym (na terenie inwestycji) wydzielono nastepujace warstwy
geotechniczne:
e Warstwa nBI - nasyp budowlany (grunt w postaci piasku pylastego z domieszka humusu
i kamieni, piasku drobnego z domieszka kamieni, piasku $redniego z domieszka kamieni)
(nB) w stanie $redniozageszczonym - grunty nos$ne - IL =0,40;
e Warstwa I - pyt piaszczysty (mp) w stanie plastycznym - grunty o obnizonej no$nos$ci -

IL =0,30;
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e Warstwa II - pyl na pograniczu gliny pylastej (m/Gm) na pograniczu stanu
twardoplastycznego i plastycznego - grunty nos$ne - IL =0,25;

e Warstwa IIl - pyt (m), pyt piaszczysty (mp), pyl piaszczysty na pograniczu gliny
piaszczystej (mtp/Gp) w stanie twardoplastycznym - grunty nosne - IL =0,20;

e Warstwa IV - glina pylasta (Gm), pyl piaszczysty prochniczy (mpH) w stanie

twardoplastycznym - grunty no$ne - IL =0,15.

Z uwagi na podatno$¢ gruntow wystepujacych w podlozu badanego terenu do
uplastyczniania sie wraz ze wzrostem wilgotnos$ci (grunty spoiste), podczas budowy oraz w
fazie uzytkowania obiektu nalezy dotozy¢ wszelkich staran, by nie dopusci¢ do zawilgocenia
tych gruntow.

W oparciu i zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow (Dz.U. nr 2012 poz. 463) ustala sie, co nastepuje:

e warunki gruntowe proste,
e brak niekorzystnych zjawisk geologicznych,
e woda gruntowa znajduje sie ponizej posadowienia obiektu

o obiekt jest nieskomplikowany konstrukcyjnie.

4.2. Opinia geotechniczna
Zgodnie z §4 Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych. (Dz.U. z 2012 roku, poz. 463) ze wzgledu na stwierdzone proste
warunki gruntowo - wodne oraz charakter obiektu i jego poziom posadowienia oraz zakres
robot ziemnych (wykopy o gtebokosci >1,20m),

Ze wzgledu na charakter obiektu, geolog przyjat | kategorie geotechniczna.

Zgodnie z §4 ust. 4 Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkoéow
posadowienia obiektéw budowlanych. (Dz.U. z 2012 roku, poz. 463), to projektant obiektu
budowlanego okre$la kategorie geotechniczng catego obiektu budowlanego lub jego
poszczegblnych czesci.

W zwigzku z zakresem robét ziemnych (wykopy o gteboko$ci >1,20m), ostatecznie
zakwalifikowano przedmiotowa inwestycje do II kategorii geotechnicznej przy prostych
warunkach gruntowych. Zgodnie z § 7 w/w rozporzadzenia, opracowano dla przedmiotowej
inwestycji geotechniczne warunki posadowienia z opinig geotechniczng i projektem
geotechnicznym. W trakcie budowy, przy stwierdzeniu innych od przedstawionych
warunkéw gruntowych, nalezy niezwlocznie powiadomi¢ projektanta w celu ponownego

zakwalifikowania obiektu do odpowiedniej kategorii geotechniczne;.
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4.3. Warunki posadowienia
Glebokos¢ przemarzania dla terenu inwestycji wynosi 1,0m.

5. INFORMACJE I DANE

5.1. Rodzaje ograniczen lub zakazéw wynikajacych z aktéw prawa miejscowego
Teren inwestycji objety jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego

Gminy Tuchéw zatwierdzonym uchwatg nr XLIII/330/2014 Rady Miejskiej w Tuchowie
z dnia 26.10.2016r.

Inwestycja zlokalizowana jest gtéwnie na terenach o symbolu 1KDG - droga gtéwna
(wojewodzka).

Przedsiewziecie znajduje sie w obszarze chronionego krajobrazu - Obszar Chronionego
Krajobrazu Pogorza Ciezkowickiego (Uchwata nr XLVIII/754/18 Sejmiku Wojewddztwa
Matopolskiego z dnia 23 kwietnia 2018 roku w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu
Pogorza Ciezkowickiego w czeSci potozonej w Wojewddztwie Matopolskim). Na obszarze
obowiazuja zakazy:

o realizacji przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na srodowisko w rozumieniu
przepisow ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o
Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o
ocenach oddziatywania na srodowisko;

o likwidowania i niszczenia zadrzewien $rédpolnych, przydroznych i nadwodnych, jezeli
nie wynikaja one z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej i zapewnienia
bezpieczenstwa ruchu drogowego lub wodnego lub budowy, odbudowy, utrzymania,
remontow lub naprawy urzadzen wodnych;

e wydobywania do celéw gospodarczych skat, w tym torfu, oraz skamieniatosci, w tym
kopalnych szczatkéw roslin i zwierzat, a takze mineratéw;

e wykonywania prac ziemnych trwale znieksztatcajacych rzezbe terenu, z wyjatkiem prac
zwigzanych z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym lub przeciwosuwiskowym lub
utrzymaniem, budowa, odbudowa, naprawg lub remontem urzadzen wodnych;

e dokonywania zmian stosunkéw wodnych, jezeli stuzg innym celom niZ ochrona przyrody
lub zréwnowazone wykorzystanie uzytkdw rolnych i leSnych oraz racjonalna
gospodarka wodna lub rybacka;

e likwidowania naturalnych zbiornikéw wodnych, starorzeczy i obszaréw wodno-
btotnych;

e budowania nowych obiektéw budowlanych w pasie szerokosci:

a) 50 m od linii brzegéw rzek Dunajec i Biata;
b) 15 m od linii brzegéw rzek Siemiechowianka (Siemiechdéwka), Brzozowianka,

Palesnianka, Szwedka;
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c) 10 m od linii brzegéw pozostatych rzek i naturalnych zbiornikéw wodnych -
z wyjatkiem urzadzen wodnych oraz obiektéw stuzacych prowadzeniu racjonalnej
gospodarki rolnej, lesnej lub rybackie;.

Zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 3 realizacje inwestycji celu publicznego nie dotycza

powyzszych zakazéw ustanowionych przez wczesniej wspomniang uchwate.

5.2. Ochrona konserwatorska
W bezposrednim sgsiedztwie planowanej inwestycji nie wystepuja dobra kultury,

tj. obiekty objete rejestrem Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw zgodnie z ustawg z dnia
15 lutego 1962r. o0 ochronie débr kultury (Dz.U. 1999r. nr 98, poz. 1150, z pdZn. zm.).
5.3. Wplyw eksploatacji gérniczej

Zgodnie z danymi pozyskanymi na portalu mapy.geoportal.gov.pl, inwestycja jest
czeSciowo zlokalizowana na terenie goérniczym o nazwie ,Dabréowka Tuchowska”
wyznaczonym decyzjg DGK-1V.4771.62.2017.AT. Jest to sp6jne z danymi przedstawianymi na
portalu geologia.pgi.gov.pl

Zgodnie z danymi pozyskanymi na portalu geologia.pgi.gov.pl (zakltadka otwory
wiertnicze), najblizszy otwér wiertniczy zlokalizowany jest w odlegtosci ok. 290m od
inwestycji

Zgodnie z danymi pozyskanymi na portalu geologia.pgi.gov.pl (zaktadka geozagrozenia),
inwestycja nie jest zlokalizowana na terenie gérniczych deformacji terenu oraz obszarach

zagrozonych ich wystepowaniem.

5.4. Opis zagrozen dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow i otoczenia
Planowana inwestycja nie pogorszy stanu $rodowiska, warunkéw zycia ani zdrowia

uzytkownikéw przedmiotowego terenu. Planowana inwestycja bedzie miata niewielki wptyw
na Srodowisko w jego bezposrednim s3gsiedztwie, nie spowoduje w znaczacym stopniu
wzrostu poziomu hatasu, wibracji, wzrostu ilosci odpadéw i ich rodzaju oraz ilosci
zanieczyszczen gazowych, pytowych, ptynnych itp.

Zgodnie z warunkami wynikajgcymi z przepiséw ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r.
o udostepnianiu informacji o $srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenistwa w ochronie
Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz.U. 2022r.poz. 1029, z p6zn.
zm.), przedmiotowa inwestycja nie kwalifikuje sie do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie

znaczaco oddziatywac¢ na srodowisko.

5.5. Uzbrojenie terenu
W ramach niniejszej inwestycji nie zaprojektowano sieci uzbrojenia terenu, koniecznych

do uzgodnienia na Naradzie Koordynacyjne;j.
W obrebie wykonywanych prac zlokalizowano skrzyzowania istniejacych sieci

podziemnych z projektowanymi robotami z sieciag wodociggowa w jednym przekroju.
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Roboty ziemne w bezposrednim sasiedztwie istniejacej infrastruktury podziemnej
zostang wykonywane recznie ze szczeg6élnym zachowaniem bezpieczefistwa oraz norm oraz

przepis6w obowigzujacych w budownictwie.

5.6. Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi
W ramach zamierzenia budowlanego zaprojektowano urzadzenia budowlane zwigzane

z projektowanym zamierzeniem oraz infrastruktura towarzyszaca w postaci:
e oSwietlenia drogowego wraz z doSwietleniem przejscia dla pieszych
e urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego
Szczegbtowe parametry powyzszych urzadzen budowlanych - wedtlug odrebnych
projektéw.

5.7. Sposo6b odprowadzania lub oczyszczania Sciekéw
Projektowane zamierzenie budowlane nie wigze sie z powstawaniem Sciekéw.

5.8. Uklad komunikacyjny
Projektowane zagospodarowanie w zakresie przebudowy drogi wojewo6dzkiej nie zmieni

uktadu komunikacyjnego na odcinku objetym inwestycja.

5.9. Sposo6b dostepu do drogi publicznej
Nie dotyczy. Objety zamierzeniem budowlanym obiekt stanowi element drogi publiczne;.

5.10.Uksztaltowanie terenu i uklad zieleni, w zakresie niezbednym
Projektowane zagospodarowanie w zakresie jezdni, drogi dla pieszych prowadzone s3

jest w Scistym powiazaniu z terenem istniejacym.
W zakresie inwestycji nie zinwentaryzowano istniejacej zieleni w postaci istniejacych

drzew i krzewoéw.

6. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE]

Projektowane zagospodarowanie terenu, nie stanowia obiekty wymagajace zapewnienia
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.

w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych. (Dz.U. 2009 nr

124 poz. 1030).

7. INNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU I STOPNIA
SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

W zwigzku z inwestycja nie projektuje sie wykonania kanatu technologicznego zgodnie
z art. 39 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.
Obiekty projektowanego zamierzenia budowlanego stanowig proste konstrukcje, dla

ktérych nie stawia sie dodatkowych wymagan, zar6wno na czas budowy jak i uzytkowania.
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8. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

8.1. Wskazanie przepiso6w prawa
Obszar oddziatywania obiektu ustalono w oparciu o przepisy:

e ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2023 poz. 682 z p6Zn. zm.) -
spetniano wymagania zawarte w art. 5 ust. 1.

e ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2023 poz. 645 z p6Zn. zm.)
- projekt przygotowano w oparciu o art. 33.

e ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. 2022 poz. 2556
z p6zn. zm.) - art. 75.

e rozporzadzenia Rady Ministréw z 10 wrzeSnia 2019 r. w sprawie przedsiewziec¢
mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839 z pdZn. zm.) -
inwestycja nie zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych znaczgco lub potencjalnie
oddziatywa¢ na srodowisko zgodnie z §2 i §3.

e rozporzadzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 12 lipca
2019r. w sprawie substancji szczeg6lnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz
warunkow, jakie nalezy speini¢ przy wprowadzaniu do wdd lub do ziemi $ciekow,
a takze przy odprowadzaniu wéd opadowych lub roztopowych do wdéd lub do urzadzen
wodnych (Dz.U. 2019 poz. 1311) - wody opadowe nie wymagaja podczyszczenia zgodnie
z § 17 ust. 2.

8.2. Zasieg obszaru oddzialywania
Planowana inwestycja  stanowi¢  bedzie  kontynuacje funkcji  zabudowy

i zagospodarowania terenu. Nie wprowadza ograniczen w zagospodarowaniu obszaréw
w otoczeniu projektowanej drogi, a takze nie narusza warunkéw uzytkowania istniejacych

obiektéw na dziatkach sasiednich z inwestycja.

9. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO

9.1. Zapotrzebowanie w wode oraz ilo$¢, jakos¢ i sposéb odprowadzania Sciekéw
oraz wod opadowych

Woda do celéw budowlanych dostarczana bedzie beczkowozami. Natomiast Scieki beda
wywozone przez wykonawce robot.

Warunki odprowadzenia wéd deszczowych z terenu inwestycji podano w czesci opisowej
projektu zagospodarowania terenu.

9.2. Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pylowych i plynnych,
z podaniem ich rodzaju, ilo$ci i zasiegu rozprzestrzeniania sie

Planowane roboty budowlane nie spowoduja emisji zanieczyszczen gazowych w tym

zapachdw pylowych i ptynnych. Na etapie uzytkowania, droga nie bedzie Zrédtem emisji.
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9.3. Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadow
Projektowane obiekty nie beda zrédiem powstawania odpadéw podczas uzytkowania

tych obiektow, lecz jedynie na etapie wykonywania przedmiotowego przedsiewziecia.

Podczas realizacji inwestycji powstawaé¢ beda odpady o charakterze odpadéw
budowlanych nalezagce do grupy katalogowej 17 podgrupa 17 01 [Odpady materiatow
i elementow budowlanych oraz infrastruktury drogowej (np. Dbeton, plyty,
ceramika)].Odpady, ktére nie moga by¢ unieszkodliwione w miejscu ich powstania, powinny
by¢ przekazane do najblizszej potozonych miejsc, w ktérych moga zosta¢ poddane odzyskowi
lub unieszkodliwione w miejscu do tego dostosowanym (uwzgledniajac najlepsza dostepna
technike lub technologie, o ktérej mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony
Srodowiska).

9.4. Wlasciwoséci akustyczne oraz emisja drgan, a takZe promieniowania,
w szczegollnosci jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zakl6cen

Realizacja inwestycji spowoduje emisje hatasu jedynie w trakcie pracy ciezkiego sprzetu
budowlanego. W zwigzku z rozmiarem oraz charakterystyka planowanej inwestycji zasieg
hatasu oraz czas jego emisji jest jednak znikomy. Budowa nie spowoduje réwniez
promieniowania w tym jonizujacego, elektromagnetycznego (nie projektuje sie robét z tego
typu promieniowaniem).

9.5. Wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi,
w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne

W zakresie inwestycji nie zinwentaryzowano istniejacej zielen w postaci drzew
i krzewow.

Nie zaprojektowano zmiany pochylenia poprzecznego w zakresie jezdni oraz nie
wprowadzono nowego sposobu odprowadzania wod, powodujacego zmiany w stosunkach
wodnych, wodach powierzchniowych oraz w wodach podziemnych. Wody opadowe
zbierajace sie na terenie inwestycji odprowadzane bedg do tych samych urzadzen wodnych.

Inwestycja nie bedzie przyczyna zwiekszenia sie ilosci pojazdéw silnikowych, a co za tym
idzie wymagane przepisami ilo$ci zanieczyszczen nie zostang przekroczone oraz nie

przewiduje sie negatywnego oddziatywania na wody powierzchniowe i podziemne.

Zespot projektowy:
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ZAYACZNIKI DOKUMENTAC]I TECHNICZNE]



INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY

Nazwa
zamierzenia
budowlanego:

ZDROWIA

Przebudowa drogi wojewodzkiej nr 977
polegajaca na budowie drogi dla pieszych
wraz z infrastruktura towarzyszaca w m. Tuchow

Adres obiektu

Wojewodztwo: matopolskKie,
Powiat: tarnowski

budowlanego: Gmina: Tuchow
Miejscowos¢: Tuchow

Identyfikator 121610_4.0001.1371/2
dziatek: 121610_4.0001.2067/1

Gmina Tuchow
Inwestor: ul. Rynek 1

33-170 Tuchow

mgr inz. Dominik Nigborowicz

Projektant: Swiecany 406, 38-242 Skolyszyn

uprawnienia do projektowania i kierowania
w specjalnosci inzynieryjnej-drogowej,
nr upr. PDK/0375/PW0OD/19
Marzec 2024



1. Zakres robot dla calego zamierzenia inwestycyjnego oraz kolejnos¢
realizacji poszczegodlnych obiektow

W ramach projektu uwzgledniono:

o rozbiorke elementoéw istniejacego zagospodarowania kolidujgcych z inwestycja,

e frezowanie istniejgcej nawierzchni jezdni prawego pasa ruchu,

e poszerzenie prawego pasa ruchu drogi wojewodzkiej,

e budowe drogi dla pieszych od km 0+125,95 odc. ref. 075 do km 0+008,0 odc. ref. 080
drogi objetej opracowaniem,

e przebudowe istniejgcego systemu odwodnienia,

e wykonaniu umocnien skarpy drogowej w postaci koszy siatkowo - kamiennych
(o wysokosci widocznej czeSci mniejszej niz 1,50m)

e przeprofilowanie istniejgcego rowu drogowego,

e wykonanie przejScia dla pieszych wraz z jego doswietleniem

e wykonanie o$wietlenia ulicznego na catym odcinku objetym opracowaniem,

Kolejnos¢ realizacji poszczego6lnych obiektéw budowlanych:
1) Roboty przygotowawcze
- geodezyjne wytyczenie elementow przedsiewziecia (osi drég, trasy przebiegu sieci
infrastruktury technicznej).
Zabezpieczenie oraz przebudowa kolidujacych z przedmiotowa inwestycja sieci uzbrojenia
terenu (wykonanie rob6t branzowych moze odbywac¢ sie réwnoczes$nie lub w dowolnej
kolejnosci).
2) Budowa elementéw kanalizacji deszczowej
- wykonanie wykopu,
- wykonanie podsypki kruszywowej pod rury i fundamentu z betonu dla studni/wpustow
- ulozenie prefabrykatéw na tawie betonowej,
- zabezpieczenie studni/ wpustéw izolacjg przeciwwilgociows,
- montaz przykanlikéw,
- utozenie zasypki rur i staranne zageszczanymi warstwami,
3) Wpykonanie rob6t ziemnych oraz podbudoéw
- zdjecie humusu, jego zatadunek i transport,
- wzmocnienie podtoza pod projektowanymi nasypami,
- wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego, stabilizowanego mechanicznie,
4) Wykonanie fundamentéw pod o$wietlenie drogowe
5) Wpykonanie fundamentéw pod urzadzenia BRD
6) Wykonanie umocnien skarp drogowych
7) Ulozenie kraweznikéw drogowych i obrzezy na tawach betonowych

8) Wykonanie nowych nawierzchni z betonu asfaltowego, z betonowej kostki brukowej



9) Wykonanie skarp drogowych
Dopuszcza sie ustalenie koncowej kolejnosci realizacji obiektéw przez kierownika

budowy.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
W miejscu planowanej inwestycji zlokalizowano nastepujgce istniejace elementy
uzbrojenia terenu oraz obiekty budowlane:
- Sie¢ wodociggowa
- Kanalizacja deszczowa
Przy istniejacej drodze wystepuja przepusty pod korong drogi oraz na rowach

drogowych.

3. Wskazanie elementow zagospodarowania dzialki lub terenu, ktoére
moga stworzy¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Do elementéw zagospodarowania przedmiotowego terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi podczas wykonywania rob6t budowlanych, nalezy
zaliczy¢ projektowane wykopy oraz nasypy przy budowie odwodnienia, a takze prace w

sasiedztwie i na przebudowywanych sieciach uzbrojenia terenu.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych
podczas realizacji robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje
zagrozen oraz miejsce ich wystapienia
Zagrozenia mogace wystapi¢ podczas realizacji robot wg Rozporzadzenia Ministra

Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126):

Rodzaj zagrozenia Ska-la - Miejsce i czas-wy-stqpienia
zagrozenia zagrozenia
¢ profilowanie terenu pod
Roboty budowlane, przy wykonywaniu warstwy konstrukcyjne drogi,
wykopdéw o $cianach pionowych wiekszej e wykopy pod budowe
niz 1,5m oraz przy nachyleniu wiekszym mata /przebudowe /zabezpieczenie
niz 3,0m sieci uzbrojenia terenu,

e wykonanie skarp

O pozostatych robotach mogacych stanowi¢ zagrozenie zadecyduje kierownik budowy.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych

Przed przystapieniem do robét przeprowadzi¢ szkolenia na stanowiskach pracy
(odpowiadajacych danej branzy w tym BHP i pierwszej pomocy) przez osobe uprawniona.
Okreslenie postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia wedtug udzielonego

instruktazu dotyczacego postepowania w przypadku ewakuacji.



Konieczno$¢ stosowania przez pracownikow S$rodkéw ochrony indywidualnej
i zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen, czyli odziezy roboczej i ochronne;j,
odpowiedniego obuwia, rekawic ochronnych, kaskéw i kamizelek ostrzegawczych
z elementami odblaskowymi.

Kierownik budowy powinien zapozna¢ pracownikéw z zagrozeniami wystepujacymi na
stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagroZeniami oraz metodami bezpiecznego
wykonania pracy na tym stanowisku.

Pracownicy przed przystagpieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem
zawodowym zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy. Pracownicy zatrudnieni na
stanowiska operator6w maszyn budowlanych i innych maszyn o napedzie silnikowym
powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje. PowyZszy wymoég nie dotyczy betoniarek
z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz z silnikami tréjfazowymi o mocy do 1 KW.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania,
aktualne instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia
pracownikéw,
- obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi.

6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonania robot budowlanych
w strefie szczegldlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie,
wtym zapewniajacych bezpieczng i sprawng Kkomunikacje,
umozliwiajacych szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii
i innych zagrozen
Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawuja odpowiednio kierownik budowy (kierownik robdt) oraz mistrz budowlany,
stosownie do zakresu obowigzkdéw.
Nieprzestrzeganie przepiséw bhp na placu budowy prowadzi do powstania
bezposrednich zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikdéw.
Przyczyny organizacyjne powstania wypadkdw przy pracy:
1) niewta$ciwa ogélna organizacja pracy
a) nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,
b) niewlasciwe polecenia przetozonych,
c) braknadzoru,
d) brak instrukcji postugiwania sie czynnikiem materialnym,
e) tolerowanie przez nadzor odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy,
f) braklub niewtasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenistwa pracy i ergonomii,

g) dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich;



2) niewtasciwa organizacja stanowiska pracy:
a) niewlasciwe usytuowanie urzadzen na stanowiskach pracy,
b) nieodpowiednie przejscia i dojscia,
c) brak srodkéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobor.

Przyczyny techniczne powstania wypadkéw przy pracy:

1) niewlasciwy stan czynnika materialnego:

a) wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedace Zr6dtem zagrozenia,

b) niewlasciwa stateczno$¢ czynnika materialnego,

c) braklub niewtasciwe urzadzenia zabezpieczajace,

d) brak srodkéw ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobér,

e) braklub niewtasciwa sygnalizacja zagrozen,

f) niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw;

2) niewtasciwe wykonanie czynnika materialnego:

a) zastosowanie materiatéw zastepczych,

b) niedotrzymanie wymaganych parametréw technicznych;
3) wady materialowe czynnika materialnego:

a) ukryte wady materialowe czynnika materialnego;
4) niewtasciwa eksploatacja czynnika materialnego:

a) nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,

b) niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,

c) niewtasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

Bezwzglednie zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003r (Dz.U. Nr 120 poz. 1126) nalezy opracowa¢ Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.
Przed przystapieniem do rob6t wdrozy¢ ich odpowiednie oznakowanie.

Nalezy zapewni¢ taczno$¢ telefoniczng lub radiowa ze stuzbami ratowniczymi
(szczegollnie Straz Pozarna, Pogotowie Ratunkowe) oraz Zaktadem Energetycznym na
wypadek pozaru, porazenia pradem elektrycznym lub innych sytuacji wymagajacych

interwencji ww. stuzb.
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Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom:

- zabezpieczenie odpowiedniego sprzetu BHP dla danego rodzaju robét,

- stosowanie odpowiedniego sprzetu i maszyn budowlanych do danej technologii robot,
- stosowanie sprzetu posiadajacego aktualne badania techniczne i dozorowe,

- zatrudnienie pracownikéw o odpowiednich kwalifikacjach do danego rodzaju robét,

- prowadzenie nadzoru i dyscypliny pracy przez kierownika budowy.

Opracowat:

mgr inz. Dominik Nigborowicz



