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WPUST DESZCZOWY ULICZNY Z OSADNIKIEM - DN500  

Z ELEMENTÓW ŻELBETOWYCH

Ø
16

Ø50

beton klasy C16/20
gr. 10cm

betonowa podstawa
studni (osadnik)

łapacz olejów

przykanalik
rura HDPE SN8
uszczelnienie
zaprawą polimerową

pierścień odciążający
gr. 19cm

pierścień utrzymujący
gr. 10cm

wpust deszczowy
krawężnikowo-jezdniowy
żeliwny klasy D400

kosz (wiaderko)
osadnikowy

50
50

piasek gruby
lub średni

zagęszczony
do Is>=0,98

30

30

Zasypać gruntem rodzimym
z zagęszczeniam

do pierwotnego stanu

Obsypka z piasku
zagęszczona do Is=0.90

Zagęszczone podłoże z
piasku do Is=0.90

Deskowanie segmentowe

Ewentualne
zagęszczenie gruntu

>3
0

D
N

>2
0

<2
0

UŁOŻENIE RUR KANALIZACYJNYCH W WYKOPIE

Wpust krawężnikowo-jezdniowy
skala 1:25
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Pierścień utrzymujący
skala 1:25
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Pierścień odciążający
skala 1:25
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m
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Studnia denna Ø50cm
skala 1:25

DRPLQXP
Dominik Nigborowicz

Święcany 406
 38-242 Skołyszyn

dominumprojekty@gmail.com
tel. 502 92 93 92

Szczegóły elementów
odwodnienia

Nazwa obiektu bud.

Projektant

Numer uprawnień bud.

Data sporządzenia

1:25

Podpismgr inż. Dominik Nigborowicz
PDK/0375/PWOD/19

marzec 2024 r.

Skala

4.5

droga, elementy drogi

Nr rys.
Tytuł rysunku

Nazwa zamierzenia
budowlanego

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 977 polegająca na budowie
drogi dla pieszych wraz infrastrukturą towarzyszącą w m. Tuchów


