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2.2. ZAWARTOSC CZESCI RYSUNKOWEJ PROJEKTU

nr rysunku tytut skala
I Inwentaryzacja terenu 1:500

12 Inwentaryzacja fotograficzna b/s
PZT1 Plan sytuacyjny 1:500
PZT2 Plansza wymiarowa — boisko wielofunkcyjne 1:100
PZT 3 | Przekroje 1:20
PZT 4 | Pitkochwyty 1:50
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3.0 OPIS DO PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

3.1. DANE OGOLNE / PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJINEGO
W SOBOTCE STAREJ

Rodzaj | kategoria obiektu V - obiekty sportu i rekreaciji
99-150 Sobotka Stara

Nazwa zamierzenia budowlanego

Lokalizacja Nr dziatki 178/3

Inwestor GMINA GRABOW
ul. 1 Maja 21
99-150

Wtasnosé INWESTOR

3.1.2. Podstawa opracowania

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz.U. 2023 poz. 682 z dnia 10 marca 2023 r.
zpdin.zm.)

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 grudnia 2020r. w sprawie warunkdw
technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynku oraz ich usytuowanie (Dz.U. 2022 poz. 1225)
—Uchwata nr XlI/80/03 Rady Gminy Grabdw z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Grabow

— mapa zasadnicza

— opinia geotechniczna wraz z dokumentacjg badan podtoza gruntowego dla projektu budowy
boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej w miejscowosci Sobdtka Stara, dz. nr 178/3
opracowana przez mgr Adrian Antczak i mgr inz. Jakub Sowata, lipiec 2024 r.

—umowa z Inwestorem

— wizja lokalna

3.1.3. Jednostka projektowa

DOMAR Budownictwo Architektura Sp. z.0.0. Sp.k.
63-400 OSTROW WIELKOPOLSKI UL. STRUMYKOWA 30
TEL. 062 5013530 WWW.DOMAR-OSTROW.PL

3.2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest budowa boiska wielofunkcyjnego w Sobdtce
Starej gmina Grabdw. Boisko planuje sie zlokalizowaé na terenie Szkoty Podstawowej, na
fragmencie dziatki nr 178/3.

Projektowane boisko zostato zlokalizowane z uwzglednieniem wymaganych przepisami
odlegtoéci od linii rozgraniczajgcych ulice (min 10m) oraz od miejsc postojowych dla
samochoddw osobowych (od 11 do 60 miejsc postojowych —min. 10).

3.3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU ORAZ INFORMACJA O OBIEKTACH
BUDOWLANYCH PRZEZNACZONYCH DO ROZBIORKI

Teren objety opracowaniem zlokalizowany jest w miejscowosci Sobdtka Stara, w gminie
Grabdéw na terenie Szkoty Podstawowej. Zakres niniejszego opracowania obejmuje fragment
dziatkinr 178/3.

W zakresie opracowania boiska wielofunkcyjnego znajdujqg sie boisko do pitki recznej,
boisko do koszykdwki, boisko do tenisa oraz siatkdwki.

Na terenie objetym opracowaniem wystepuje zieleh niska i wysoka. Wszystkie drzewa
znajdujgce sie w zakresie opracowania przeznacza sie do zachowania. Teren charakteryzuje sie
ptaskim uksztattowaniem z niewielkim spadkiem w kierunku potudniowo-wschodniej, rzedne
terenu osiggajqg wartosci graniczne od okoto 126,00 m n.p.m. do okoto 126,30 m n.p.m.

Planuije sie rozbidrki istniejgcych bramek do gry w pitke nozng — 2 szt.
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Na przedmiotowej dziatce nr 178/3 w kolizji z projektowanym boiskiem wielofunkcyjnym,
znajdujq sie istniejgce przytgcze wodociggowe oraz instalacja kanalizacji sanitarnej. Przebudowa
przytgcza wodociggowego wg odrebnego opracowania i postepowania administracyjnego.
Instalacja kanalizacji sanitarnej, na odcinku kolidujgcym z projektowanym boiskiem, jest obecnie
nieczynna i nie planuje sie jej przebudowy ani rozbidrki.

3.4. WARUNKI GRUNTOWE

Warunki gruntowe zostaty okre$lone zostaty w Opinii Geotechnicznej opracowanej przez
mgr Adriona Antczaka i mgrinz. Jakuba Sowate, lipiec 2024 r. dla projektu budowy boiska
wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej w miejscowosci Sobdtka Stara dz. nr 178/3.

Na podstawie trzech odwiertdw na gtebokosci 3 m. Charakterystyke i parametry gruntéw
ustalono zgodnie z normami PN-EN-1997-2 Eurokod 7 Projektowanie geotechniczne czeS¢ 11 2
oraz z wycofanymi juz normami: PN-81/B-03020 i PN-86/B-02480 w celu korelaciji.

W otworach badawczych stwierdzono wystepowanie dwdch  serii  litologiczno-
genetycznych. Pierwsza seria sktada sie gtdwnie z piaskdw drobnych i $rednich. Druga seria
sktada sie z glin piaszczystych i piaskéw gliniastych ze znaczng domieszkg zwiru. Do warstw
geotechnicznych nie wtgczono warstwy gleby o migszosci 20-40 cm, ktérg zaleca sie usungc z
podtoza projektowanej inwestycii.

Na terenie objetym opracowaniem nie nawiercono wody gruntowej a rozpoznane grunty
byty mato wilgotne i wilgotne.

Na podstawie badan terenowych stwierdzono, ze warunki gruntowo-wodne sq proste.

3.5. PRACE PRZYGOTOWAWCTZE W TERENIE

Przed przystgpieniem do prac bedgcych w zakresie opracowania nalezy wykonad

nastepujgce prace przygotowawcze i rozbiérkowe:

— zabezpieczenie istniejgcych drzew przed uszkodzeniem w trakcie prowadzenia prac,

—-w zakresie projektowanych elementdéw zagospodarowania zdjgé warstwe gleby na

gtebokosci minimum 20-40 cm (szczegdty zgodnie z opinig geotechniczng),

—zdemontowad istniejgce obiekty matej architektury tj. bramki do pitki noznej (sposdb

postepowania z zdemontowanymi obiektami uzgodni¢ z Zamawiajgcym);

- zdemontowacd fragment kraweznika, ktéry tgczy sie z projektowana nawierzchnig;

Nalezy zweryfikowac powyzszy zakres i przewidzie¢ ewentualne inne niezbedne prace

przygotowawcze.

UWAGI:

1. Wszystkie rzedne podlegajqg weryfikacji na etapie budowy.

2. Podczas prowadzenia prac ziemnych nalezy zweryfikowaé warunki gruntowe z opinig
geotechniczng oraz niniejszym opracowaniem, wszelkie rozbieznosci zgtaszaé do biura
projektowego.

3. Réinice w wysokosci projektowanego boiska oraz utwardzen z terenem przylegtlym
nalezy zniwelowaé i obsiaé trawq zgodnie z opisem.

4. Po geodezyjnym wytyczeniu boiska wraz z projektowanymi poziomami nalezy wezwaé
Projektanta w celu weryfikacji przyjetych pozioméw.

5. Wszelkie rozbieznosci miedzy dokumentacjg projektowg a stanem faktycznym nalezy
bezzwlocznie zglaszaé Projektantowi

3.6. PROJEKTOWANE NAWIERZCHNIE
3.6.1. Nawierzchnia syntetyczna

A/ PODBUDOWA

W miejscu projektowanego boiska wielofunkcyjnego nalezy usung¢ warstwe gleby na
gtebokosci od okoto 20 cm do okoto 40 cm wzgledem istniejgcego poziomu terenu (zgodnie
z opinig geotechniczng). Wykona¢ podsypke piaskowq zageszczong do poziomu min. 1s20,98
a nastepnie podbudowe z kruszywa tamanego frakcji 0-31,5 mm grubosci 20 cm i warstwe
klinujgcg z miatu kamiennego. Na warstwie podsypki piaskowej wykonaé spadek 1,0%. Powyzej
wykonac systemowqg nawierzchnie z lepiszcza poliuretanowego sktadajgcego sie z podbudowy
WET", warstwy elastycznej (granulat gumowy) i warstwy uzytkowej (natrysk PU).

Szczegobty dotyczgce uktadu warstw pokazano na przekrojach.
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B/ NAWIERZCHNIA Z PODBUDOWA ET

Wykona¢ warstwe elastyczng z granulatu gumowego, zwirku kwarcowego oraz lepiszcza
poliuretanowego gr. min. 3 cm. Nastepnie wykona¢ warstwe elastyczng z granulatu gumowego
gr. 11 mm oraz warstwe uzytkowq typu natrysk PU gr.2 mm w kolorystce zgodnej z rzutem.
Nawierzchnia powinna zosta¢ wykonana joko przepuszczajgca wode. Nawierzchnia musi
stanowic systemowe rozwigzanie jednego producenta.

W celu weryfikacji jakosci oferowanego produktu oraz wymaganych parametrow systemu
nawierzchni syntetycznej, autor projektu oraz Zamawiajgcy zgdajg dotgczenia do oferty nizej
podanych dokumentow:

W obrebie boiska wielofunkcyjnego nalezy wykonac linie segregacyjne boisk szerokosci
5 cm malowane natryskowo. Kolory linii podano w czesci rysunkowe;.

Wymagane dokumenty przetargowe:

— Atest PZH

— Autoryzacja i gwarancja potwierdzona przez producenta (wytgcznie na etapie sktadania
ofert)

— Badania Migracji Okreslonych Pierwiastkdw EN 71-3:2019

— Badania potwierdzajgce zgodnos$¢ z normqg PN EN 14877:2014

— Badania potwierdzajgce zgodnos¢ z normg DIN 18035-6:2021-08

- Badania Wielopiericieniowych Weglowodordw Aromatycznych dla oferowanego systemu
nawierzchni

— Badania WORLD ATHELTICS

—Badanie na mrozoodporno$¢ dla nawierzchni PU zgodne z dedykowang procedurg
badawczg ITB lub rownowazne. Nie akceptuje sie badan zgodnych z normg EN 772-18:2011-07

— Certyfikat ISO 14001:2015 wystawiony dla producenta oferowanego systemu nawierzchni

— Certyfikat ISO 92001:2015 wystawiony dla producenta oferowanego systemu nawierzchni

— Certyfikat WORLD ATHELTICS dla nawierzchni

— Karta Techniczna systemu z nazwq zadania oraz pieczgtkg i podpisem producenta

—Krajowa Deklaracja Wtasciwosci Uzytkowych wystawiona przez producenta systemu
nawierzchni na podstawie uzyskanej Krajowej Oceny Technicznej

Wymagane dokumenty do odbioru:

— Autoryzacja powykonawcza z gwarancjq potwierdzong przez producenta

- Deklaracja zgodnosci wystawiona przez producenta

— Dokumenty uzytych granulatéw SBR i EPDM zgodne z technologig producenta systemu
nawierzchni

Wybrane wymagane wtasciwosci techniczne nawierzchni zgodne z normg PN EN 14877:2014

< « WYMAGANA

WELASCIWOSCI WARTOSC
Wytrzymato$¢ na rozcigganie, N/mm2 (MPa) >0,74
Wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu % 291
Amortyzacja wstrzgséw, redukcja sity, na podtozu betonowym

37-39
(23°C), %
Odksztatcenie pionowe, na podtozu betonowym (23°C), mm 1,9-2,1
Tarcie (odczyt skali TRRL) 256
Grubosé, mm >13.0

3.6.2. Odtworzenie zieleni

Po skohczeniu robdét budowlanych w miejscu prowadzenia prac oraz w obszarach
zajetych przez plac budowy nalezy odtworzy¢ trawniki. Wykonad trawniki z siewu na warstwie
wegetatywnej gr. min. 12cm. Do przygotowania nowej warstwy wegetacyjnej nalezy uzyé
mieszanki warstwy gleby, piasku, oraz materiatéw pomocniczych (kompost, torf, nawozy).
Zawarto$¢ substancji organicznych powinna wahac sie w przedziale od 1% -3 %. W kohcowej
fazie warstwe obsiaé trawq. Zastosowad wysokiej jakosci siew do intensywnego uzytkowania.
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W miejscach wiekszych rdznic terenu, zgodnie z czescig rysunkowaq, wykonac tagodne skarpy
obsadzone trawnikiem.

3.7. WYPOSAZENIE SPORTOWE
Zaprojektowano nastepujgce elementy wyposazenia sportowego:

—bramki do pitki recznej -2 szt. - wiatto bramki 3x2 m, gtebokosé¢ 0,8/1 m (gdra/ddt);
profil wzmocniony-zebrowany 80x80 mm; mocowanie siatki do ramy gtéwnej za pomocqg
haczykdw z tworzywa sztucznego. Kolor bramki biato-czerwony.

Stosowad bramki zgodne z przepisami do gry w pitke reczng oraz zgodne z normg PN-
EN 749-2006. Bramki muszqg posiadac Certyfikat bezpieczenstwa wydany przez Instytut Sportu.

- stupki wielofunkcyjne do siatkdwki i tenisa -2 szt. — stupki wielofunkcyjne z mozliwosciq
zawieszenia siatki do siatkéwki itenisa ziemnego. Stupek aluminiowy, malowany proszkowo
z profilu owalnego 120x100 cm w kolorze biatym. Montaz w systemowej tulei przeznaczanej do
zabetonowania. Tuleje wyposazyé w dekle maskujgce (przeznaczonych do nawierzchni
poliuretanowej). Stupki muszq posiadac¢ Certyfikat Instytut Sportu oraz zosta¢ wykonane zgodnie
znormqg PN-EN 1271:2015-01.

Stupki wyposazy¢ w siatki:

— do siatkdwki — siatka do siatkdwki obszyta po obwodzie tasmaq polipropylenowq. Sznurek
polipropylenowy o grubosci 4 mm w kolorze czarnym. Naciqg goérny linka stalowa, nacigg dolny
linka polipropylenowa wraz zdwoma naciggami w kazdym rogu. Oczko 10x10cm. Siatka
wyposazona w anteny i kieszonki.

—do tenisa ziemnego -siatka do tenisa obszyta tasmg polipropylenowq. Sznurek
polipropylenowy grubosci 3 mm w kolorze czarnym. Nacigg gérny linka stalowa, nacigg dolny
linka polipropylenowa. Oczko 4,5x4,5 cm. Siatka zgodna z przepisami ITF.

Stupki zgodne z normami PN-EN oraz FIVB.

—-kosze do koszykdwki-4 szt.—kosz do koszykdwki  w konstrukcji  jednostupowej
przeznaczony na obiekty zewnetrzne, wykonany z profili stalowych ocynkowanych ogniowo
100x100x4 mm; wysieg 160 cm; regulacja wysokosci; mocowanie w podtozu w tulei montazowej;
tablica 180x105 cm; obrecz z preta fil5 mm z kotnierzem wzmacniajgcym z blachy gr. 3 mm,
malowanie proszkowe + siatka.

Kosz powinien by¢ zgodny z EN-1270 oraz posiadac Certyfikat bezpieczenstwa.

3.8. FUNDAMENTY WYPOSAZENIA SPORTOWEGO

Zaprojektowano fundamenty pod urzqgdzenia sporfowe oraz pitkochwyty. Ponizszy opis
rozpatrywac tgcznie z czescig rysunkowq projektu.

A/ BRAMKI DO PItKI RECZNEJ

Bramki do pitki noznej nalezy zamontowac¢ w fundamentach zbetonu min. C16/20
wymiarach min 40x40 cm i gtebokosci min. 100 cm.

B/ SLUPKI WIELOFUNCYJNE

Stupki wielofunkcyjne do montazu siatki do siatkdwki i tenisa montowac w fundamentach
z betonu min. C16/20 wymiarach 50x50 cm i gtebokosci min. 100 cm.

C/ KOSZE DO KOSZYKOWKI

Kosze montowa¢ w fundamentach z betonu min. C16/20 o wymiarach 100x100 cm
i gtebokosci min. 100 cm.
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3.9. PLKOCHWYTY

Zaprojektowano pitkochwyty wzdtuz krétszych krawedzi boiska z siatki polipropylenowej
o wysokosci 4 m.
Stupki pitkochwytdw wykonaé z rur kw. 80x80 mm i gr. min 3 mm osadzonych w fundamencie
betonowym 30x30 cm. Fundamenty wykona¢ min. 10 cm ponizej poziom terenu urzgdzonego na
gtebokos¢ min 100 cm. Stupki wykonac ze stali ocynkowanej, malowanej proszkowo na kolor
RAL 7016.
Wypetnienie pitkochwytdéw z siatki polipropylenowej: oczko 5x5cm, grubos$¢ sznurka 3 mm.
Mocowanie siatki do linek stalowych za pomocq stalowych ocynkowanych ogniowo
karabinczykdéw. Linka stalowa ocynkowania ogniowo. Linki mocowa¢ w pionie na skrajnych
i posrednich stupkach pitkochwytdw oraz w poziomie (od goéry, od dotu i posrodku wysokosci).
Siatke podrzieli¢ na sekcje o dtugosci okoto 10 m aby w razie uszkodzenia zapewni¢ mozliwosc
demontazu uszkodzonej sekcji siatki bez potrzeby wymiany catosci. Dodatkowo poszczegdine
sekcje mozna demontowac z osobna na okres zimowy. Siatka w kolorze grafitowym.

3.10. OGRODZENIE

Zaprojektowano ogrodzenie z siatki ogrodzeniowej wzdtuz dtuzszych krawedzi boiska
o wysokosci 2 m.

Ogrodzenie wykonac¢ z systemowej siatki ogrodzeniowej, stalowej, powlekanej w kolorze
RAL7016, oczko éxé6 cm, grubos¢ drutu 2 mm. Stupki ogrodzenia wykonac z rur kw. 60x40 mm
igr.min3mm osadzonych w fundamencie betonowym. Ogrodzenie wyposazyé w brame
z funkcjq furtki o Swietle przejscia 125+125x200 cm. Brame wyposazy¢ w klamki, zamek patentowy
wraz z kompletem trzech kluczy oraz rygiel umozliwiajgcy blokade otwartego skrzydta.

Dostawa i montaz ogrodzenia z siatki ogrodzeniowej po stronie Zamawiajgcego.

3.11. OPIS ZABEZPIECZENIEM OSOB ORAZ MIENIA

Ze wzgledu na stosunek wlasnosciowy Inwestora do obiektu wszystkie prawa
wlasnosciowe zostajg zachowane.

e teren budowy nalezy ogrodzi¢ w sposéb uniemozliwiajgcy przebywanie osobom
postronnym.

e teren prowadzenia prac powinien by¢ oznakowany,

e pracownicy zobowigzani sg do stosowania odziezy oraz srodkdw ochrony zgodnie
Z przepisami BHP,

e roboty nalezy wykonaé zgodnie z zasadami ochrony Srodowiska.

e podczas wykonywania prac wykonawca bedzie odpowiadat za zabezpieczenie
terenu robét budowlanych,

e ze wzgledu na charakter robdt oraz wielkos¢ inwestycji nie zachodzi koniecznosé
sporzgdzania informacji BIOZ.

3.12. SPOSOB UTYLIZACJI ODPADOW

Klasyfikacja odpaddéw zwigzanych z prowadzeniem robdét budowlanych zgodnie
Z Rozporzgdzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w_sprawie katalogu odpaddw
(Dz.U. 2020 poz. 10)

1701 Odpady materiatéw i elementdw budowlanych oraz drogowych
17 05 Gleba i grunt z wykopdw oraz z pogtebiania rzek i zbiornikdw wodnych
17 07 Wymieszany gruz i materiaty z rozbidrki

Powstate odpady nalezy zagospodarowac zgodnie z Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o
odpadach(Dz.U. 2021 poz. 779 z pdzniejszymi zmianami ).
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3.13. UWAGI

PRACE BUDOWLANE, A W SZCZEGOLNOSCI KONSTRUKCYJNE NALEZY PROWADZIC POD
NADZOREM AUTORSKIM | NADZOREM UPRAWNIONEGO KIEROWNIKA BUDOWY. W PRZYPADKU
ROZBIEZINOSCI ORAZ ZMIAN W STOSUNKU DO DOKUMENTACJI NALEZY NIEZWLOCINIE WEZWAC
PROJEKTANTA.

NAZIWY WLASNE UIYTE W DOKUMENTACJI NALEZY TRAKTOWAC JAKO MATERIALY
REFERENCYJNE. PROJEKTANT DOPUSZCZA ZMIANE ROZWIAZAN MATERIALOWYCH POD WARUNKIEM
ZASTOSOWANIA MATERIALOW TOZSAMYCH LUB LEPSZYCH. ZMIANE ROZWIAZAN NALEZY UZGODNIC
Z PROJEKTANTEM. DOTYCZY ROWNIEZ PROJEKTOW BRANZOWYCH.

Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robdét, budowlano-montazowych opracowanymi przez Instytut Techniki
Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlane.

Poziomy nalezy zweryfikowaé i precyzyjnie wytyczyé geodezyjnie na etapie
wykonawczym. Odchytki od projektu nalezy konsultowac z projektantem.

Wszelkie prace nalezy wykonywacé na podstawie niniejszego projektu ale rowniez na
podstawie zweryfikowanych obmiardw rzeczywistych wykonanych w terenie.

Kazdy element projektowy nalezy rozpatrywaé i rozpoznawaé w dokumentacii
w konteksécie wszystkich rysunkdw, ktére do tego elementu sie odnoszg z uwzglednieniem
wszystkich informacii opisowych i zasad sztuki budowlane;.
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Skala 1 : 500
Mapa powstata na podstawie numerycznej mapy zasadniczej
i digitalizacji mapy w skali 1:1000 ark. nr6.172.29.10.1.1

oraz pomiaru uzupetniajgcego.

Uktad wspétrzednych ptaskich: "2000/6".
Uktad wysokosciowy: "PL-EVRF2007-NH"

Miejscowos¢: Grabow

Wojewddztwo: t6dzkie

Powiat: feczycki

Jednostka ewidencyjna: Miasto obszar wiejski 100404_5
Obreb: Sobétka Stara 100404 _5.0059

Dziatka: 178/3

GKN.6642.1.670.2024

Aktualizacje mapy oznaczono linig przerywana.

Wykonanie niniejszej mapy nie byto poprzedzone ustaleniami
dotyczacymi ewentualnych stuzebnosci gruntowych obciazajgcych
grunty potozone w granicach projektowanej inwestycji budowlane;j.

Przebieg granic dziatek i konturéw klasyfikacyjnych wprowadzono
na podstawie danych z ewidencji gruntéw i budynkoéw.
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Mapa zawiera stan aktualny na 01.07.2024r.
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C H '| ISTNIEJACE UTWARDZENIE

WARSTWA GRUBOSC
NAWIERZCHNIA SZUTROWA — KRUSZYWO LAMANE ~10 m
0 FRAKCJI MIESZANEJ

PODBUDOWA UTWARDZENIA NIE ZOSTALA ZBADANA

B 1 [NawierzcHNiA EPDM

WARSTWA GRUBOSC
WARSTWA UZYTKOWA — NATRYSK PU OTHAZINE 2 mm
WARSTWA ELASTYCZNA ~ GRANULAT GUMOWY [gcrrh el 11 mm
PODBUDOWA ET 3 em
MIAL KAMIENNY 0-4 cm
KRUSZYWO LAMANE FRAKCJI 0-31,5 mm 20 cm
TAGESZCZONA PODSYPKA PIASKOWA W MIEJSCU USUNIETES ~15-
WARSTWY GLEBY 40cm

UWAGA!!

1. W CZASIE BETONOWANIA PRZEWIDZIEC OTWORY MONTAZOWE DLA TULEJI SYSTEMOWYCH.

2. NA ETAPIE TYCZENIA OBIEKTOW ~SKONSULTOWAC Z ZAMAWIAJACYM | PROJEKTANTEM W CELU
POTWIERDZENIA PRZYJETYCH POZIOMOW ORAZ OSTATECZNEJ LOKALIZACJI.

3. PRZEBIEG ISTNIEJACEGO TERENU ORAZ WARSTWY GRUNTU ROZPATRYWAC LACZNIE Z PROJEKTEM
ZAGOSPODAROWANIA TERENU, RZUTAMI BOISK ORAZ OPINIA GEOTECHNICZNA — WSZYSTKIE
INFORMACUE_ WERYFIKOWAC NA BUDOWIE.

Temat/obiekt:

Adres:

BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJINEGO

W SOBOTCE STAREJ
99-150 Sobdtka Stara
dz. nr 178/3, obreb 0059 Sobdtka Stara
jedn. ewid. 100404_5

Inwestor:

GMINA GRABOW
ul. 1 Maja 21
99-150 Grabéw

Jednostka
projektowa:

DOMAR Budownictwo Architekfura Sp.z.0.0.
ul. Strumykowa 30, 63-400 Ostrow Wielkopolski

T.+48 6273516 94

architektura@domar-ostrow.pl

www.domar-ostrow.pl

Zespot
projektowy:

Projektant:

Opracowanie:

imie i nazwisko: numer uprawnien: specjalnosc: podpis :
mgr inz. arch. 44/WPOKK/2012 architektoniczna .- ___
Marcin Rze$niowiecki

mgr inz. arch. - -
Mikotaj Zydorowicz

Branza:

Etap:

ARCHITEKTURA PROJEKT WYKONAWCZY

Temat rysunku:

PRZEKROJE

Dane rysunku:

data: skala :

LIPIEC 2024

format : numer rysunku :

PZT3

rewizja: numer strony :

750 x 297

1:20

Uwaga:

PROJEKT JEST CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM (D7.U.94.24.83 Z DNIA 04.02.94). WSZYSTKIE INFORMACJE
ZAWARTE W PROJEKCIE STANOWIA W'LASNOSC(FIRMY DOMAR BUDOWNICTWO ARCHITEKTURA | NIE
WOLNO ICH UZYC PONOWNIE, REPRODUKOWAC LUB MODYFIKOWAC BEZ PISEMNEJZGODY AUTORA

RYSUNKI OPRACOWANO ZA POMOCA LICENCJONOWANEGO OPROGRAMOWANIA FIRMY AUTODESK




SIATKI PILKOCHWYTOW PODZIELIC NA SEKCJE 0
DLUGOSCI ~10M ABY ZAPEWNIC MOZLWOSC
WYMIANY POSZCZEGOLNYCH SEKCJI W RAZIE

USZKODZENIA W TRAKCIE_EKSPLOATACII

ZASLEPKI SYSTMOWE

W KOLORZE StUPKOW
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STOPA' FUNDAMENTOWA O WYMIARACH
30x30x90 cm C20/C25

UWAGAL!

1. W CZASIE BETONOWANIA PRZEWIDZIEC OTWORY MONTAZOWE DLA TULEJI SYSTEMOWYCH.

2. NA ETAPIE TYCZENIA OBIEKTOW SKONSULTOWAC Z ZAMAWIAJACYM | PROJEKTANTEM W CELU
POTWIERDZENIA PRZYJETYCH POZIOMOW ORAZ OSTATECZNEJ LOKALIZACI.

3. PRZEBIEG ISTNIEJACEGO TERENU ORAZ WARSTWY GRUNTU ROZPATRYWAC LACZNIE Z PROJEKTEM
ZAGOSPODAROWANIA TERENU, RZUTAMI BOISK ORAZ OPINIA GEOTECHNICZNA — WSZYSTKIE
INFORMACJE WERYFIKOWAC NA BUDOWIE.

Temat/obieks BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO
W SOBOTCE STAREJ
Adres: 99-150 Sobdtka Stara
’ dz. nr 178/3, obreb 0059 Sobdtka Stara
jedn. ewid. 100404_5
westor GMINA GRABOW
ul. 1 Maja 21
99-150 Grabdéw
doxos: DOMAR Budownictwo Architektura $p.z.0.0.
ul. Strumykowa 30, 63-400 Ostréw Wielkopolski > 3 0
T.+48 6273516 94
architektura@domar-ostrow.pl
www.domar-ostrow.pl
Zespot imie i nazwisko: numer uprawnien: specjalnosc: podpis :
projektowy:
Projektant: mgr inz. arch. 44/WPOKK/2012 architektoniczna .- __

Opracowanie:

Marcin Rze$niowiecki

mgr inz. arch. - -
Mikotaj Zydorowicz

ranie: ARCHITEKTURA FI%%" PROJEKT WYKONAWCZY
Temat rysunku:

PILKOCHWYTY
Dane rysunku: format : data: skala : numer rysunku : rewizja: numer strony :

PZT4

LIPIEC 2024 1:50

Uwaga:

PROJEKT JEST CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM (DZ.U.94.24.83 Z DNIA 04.02.94). WSZYSTKIE INFORMACJE
ZAWARTE W PROJEKCIE STANOWIA W'LASNOSC(FIRMY DOMAR BUDOWNICTWO ARCHITEKTURA | NIE
WOLNO ICH UZYC PONOWNIE, REPRODUKOWAC LUB MODYFIKOWAC BEZ PISEMNEJZGODY AUTORA

RYSUNKI OPRACOWANO ZA POMOCA LICENCJONOWANEGO OPROGRAMOWANIA FIRMY AUTODESK




