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Boisko wielofunkcyjne STARA SOBOTKA V5 PRZEBEUAREREEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprz et RAZEM
1/BOISKA 0,00
1.1|Boiska wielofunkcyjne 0,00
1.1.1|Roboty przygotowawcze 0,00
1.1.2|/Roboty ziemne 0,00
1.1.3|Podbudowa 0,00
1.1.4|Nawierzchnia 0,00
1.1.5/Obramowanie boisk 0,00
1.1.6|Pitkochwyty 0,00
1.1.7|\Wyposazenie state kompleksu boisk 0,00
2|ZAGOSPODAROWANIE TERENU 0,00
2.1|Zielen 0,00
3|Roboty porzgdkowe 0,00
4|0Ogrodzenie z siatki powlekanej 0,00
RAZEM 0,00

Stownie: zero i 00/100 zt
-2
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Boisko wielofunkcyjne STARA SOBOTKA V5 PRZEDMIAR.ath OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j\.m. Poszcz. Razem
1 BOISKA
1.1 Boiska wielofunkcyjne
1.1 Roboty przygotowawcze
1
1|KNR 2-01 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za|m?2
d.1./0126-01 pomoca spycharek
11
760 m?2 760,000
RAZEM 760,000
2|KNR 2-01 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek -|mz2
d.1.|0126-02 dodatek za kazde dalsze 5 cm grubosci
11 Krotnos¢ = 3
760 m?2 760,000
RAZEM 760,000
3|KNR 4-01 |Wywbdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 m3
d.1.|0108-06 km grunt.kat. Il
11
poz.1*0,3 m3 228,000
RAZEM 228,000
1.1. Roboty ziemne
2
4/KNR 2-01 |Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym i nizin- |ms3
d.1.|0122-01 nym
1.2
760*0,64 m3 486,400
RAZEM 486,400
5/KNR 2-31 |Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni i chodnikéw|m?2
d.1./0101-01 w gruncie kat.I-1V gtebok. 20 cm
1.2
760 m?2 760,000
RAZEM 760,000
6/KNR 2-31 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw|m?2
d.1.0101-02 w gruncie kat.I-1V - za kazde dalsze 5 cm gitebok.
1.2 Krotnos¢ =9
760 m?2 760,000
RAZEM 760,000
7/KNR 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 w m3
d.1.|0212-07 ziemi kat. I-1ll uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem
1.2 urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
poz.5*0,64 m3 486,400
RAZEM 486,400
8/KNR 4-01 |Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtos$¢ do 1 m3
d.1.0108-06 km grunt.kat. Il
1.2
poz.5*0,64 m3 486,400
RAZEM 486,400
9/KNR 4-01 |Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 m3
d.1.|0108-08 km
1.2 Krotnos¢ = 5
poz.5*0,64 m3 486,400
RAZEM 486,400
1.1. Podbudowa
3
10/KNR 2-31 |Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyj-| m2
d.1./0103-02 ne nawierzchni w gruncie kat. IlI-1V
1.3
760 m?2 760,000
RAZEM 760,000
11/KNR 2-31 |Mechanicze zageszczenie warstwy odsgczajgcej na poszerzeniach - |m?2
d.1.0104-03 grub.warstwy po zag. 10 cm
1.3
poz.10 m?2 760,000
RAZEM 760,000
12|KNR 2-31 |Warstwy odsagczajgce z piasku na poszerzeniach, wykonanie reczne, |m?2
d.1./0104-04 zageszczanie mechaniczne - za kazdy dalszy 1 cm grubosci ponad
1.3 10 cm (razem 40 cm)
Krotnos¢ = 30
poz.10 m?2 760,000
RAZEM 760,000
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Boisko wielofunkcyjne STARA SOBOTKA V5 PRZEDMIAR.ath OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
13|KNR 2-23 |Podbudowa z kruszyw tamanych - warstwa gérna o grubosci 5 cm m?2
d.1.,0104-03 frakcji 0 - 31,5mm
1.3/0104-04
poz.10 m2 760,000
RAZEM 760,000
14/KNR 2-23 |Podbudowa z kruszyw tamanych - warstwa gérna dodatek za kazdy 1 |m?2
d.1./0104-04 cm (razem 20 cm)
1.3 Krotnos¢ = 15
poz.10 m?2 760,000
RAZEM 760,000
15/KNR 2-23 |Podbudowa z kruszyw tamanych - warstwa gérna o grubosci 4 cm m?2
d.1.0104-03 frakcji miat
1.3
poz.10 m2 760,000
RAZEM 760,000
1.1. Nawierzchnia
4
16 Warstwa elastyczna zgodna z systemem nawierzchni wykonana z m?2
d.1.|kalk. wias- |granulatu gumowego, zwirku kwarcowego oraz lepiszcza poliuretano-
1.4|na wego, gr. min. 3,0cm.
760 m2 760,000
RAZEM 760,000
17|Kalkulacja |Nawierzchnia typu natrysk - zg. z dokumentacjg m?2
d.1.|indywidual-
1.4|na
760 m2 760,000
RAZEM 760,000
18 Malowanie linii kpl.
d.1.|kalk. whas-
1.4/na
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.1. Obramowanie boisk
5
19/KNR 2-31 |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cmw |m
d.1.|0401-03 gruncie kat.I-ll
15
116 m 116,000
RAZEM 116,000
20|KNR 2-31 |tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.1./0402-04
15
p0z.19*0,04 m3 4,640
RAZEM 4,640
21|KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej z wyp. m
d.1.|0407-03 spoin piaskiem - pomiedzy nawierzchnig boiska a kostkg betonowg
15
poz.19 m 116,000
RAZEM 116,000
1.1. Pitkochwyty
6
22/KNR 2-23 |Wykonanie fundamentéw betonowych z betonu B-20 m3
d.1./0308-03
1.6
0,3*0,3*0,9*(58)/2 m3 2,349
RAZEM 2,349
23|KNR 2-23 |Wykonanie pitkochwytéw wys. 4,0 m wg. dokumentacji m
d.1./0401-02
1.6/analogia
58 m 58,000
RAZEM 58,000
1.1. Wyposa zenie state kompleksu boisk
7
24|/KNR 2-23 |Bramki do pitki recznej nalezy zamontowa¢ w fundamentach z betonu |m3
d.1.|0308-03 min. C16/20 wymiarach min 40x40 cm i glebokosci min. 100 cm.
1.7
0,4*0,4*1,0*4 m3 0,640
RAZEM 0,640
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Boisko wielofunkcyjne STARA SOBOTKA V5 PRZEDMIAR.ath OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz. Razem
25|Kalkulacja |Bramki do pitki recznej — 2 szt. — Swiatto bramki 3x2 m, giebokosé 0,8/|szt
d.1.|indywidual- |1 m (g6ra/dét); profil wzmocniony-zebrowany 80x80 mm; mocowanie
1.7\na siatki do ramy gltéwnej za pomoca haczykéw z tworzywa sztucznego.
Kolor bramki biato-czerwony.
Stosowaé bramki zgodne z przepisami do gry w pitke reczng oraz
zgodne z normg PN-EN 749-2006. Bramki muszg posiada¢ Certyfikat
bezpieczenstwa wydany przez Instytut Sportu.
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
26|KNR 2-23 |Stupki wielofunkcyjne do montazu siatki do siatkowki i tenisa monto- |m3
d.1.|0308-03 wac¢ w fundamentach z betonu min. C16/20 wymiarach 50x50 cm i
1.7 gtebokosci min. 100 cm.
0,5*0,5*1,0*4 m3 1,000
RAZEM 1,000
27|Kalkulacja |Stupki wielofunkcyjne do siatkowki i tenisa — 2 szt. — stupki wielofunk- |szt
d.1.|indywidual- |cyjne z mozliwoscig zawieszenia siatki do siatkowki i tenisa
1.7\na ziemnego. Stupek aluminiowy, malowany proszkowo z profilu owalne-
go 120x100 cm w kolorze biatym. Montaz w systemowej tulei prze-
znaczanej do zabetonowania. Tuleje wyposazy¢ w dekle maskujgce
(przeznaczonych do nawierzchni poliuretanowej). Stupki muszg po-
siada¢ Certyfikat Instytut Sportu oraz zosta¢ wykonane zgodnie z nor-
ma PN-EN 1271:2015-01.
Stupki wyposazy¢ w siatki:
- do siatkowki — siatka do siatkéwki obszyta po obwodzie tasmag poli-
propylenowg. Sznurek polipropylenowy o grubosci 4 mm w kolorze
czarnym. Nacigg gorny linka stalowa, nacigg dolny linka polipropyle-
nowa wraz z dwoma naciggami w kazdym rogu. Oczko 10x10 cm.
Siatka wyposazona w anteny i kieszonki.
- do tenisa ziemnego — siatka do tenisa obszyta tasma polipropyleno-
wa. Sznurek polipropylenowy grubosci 3 mm w kolorze czarnym. Na-
cigg gorny linka stalowa, naciag dolny linka polipropylenowa. Oczko
4,5x4,5 cm. Siatka zgodna z przepisami ITF.
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
28/KNR 2-23 [Stupki wielofunkcyjne do montazu siatki do siatkowki i tenisa monto- |m3
d.1.|0308-03 wac¢ w fundamentach z betonu min. C16/20 wymiarach 50x50 cm i
1.7 gtebokosci min. 100 cm.
0,5*0,5*1,0*4 m3 1,000
RAZEM 1,000
29|Kalkulacja |Kosze do koszykowki — 4 szt. — kosz do koszykowki w konstrukcji jed- |szt
d.1.|indywidual- |nostupowej przeznaczony na obiekty zewnetrzne, wykonany z profili
1.7|na stalowych ocynkowanych ogniowo 100x100x4 mm; wysieg 160 cm;
regulacja wysokosci; mocowanie w podiozu w tulei montazowej; tabli-
ca 180x105 cm; obrecz z preta fil5 mm z kotnierzem wzmacniajgcym
z blachy gr. 3 mm, malowanie proszkowe + siatka.
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
2 ZAGOSPODAROWANIE TERENU
2.1 Zielen
30|KNR 2-01 |Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym i nizin-|ms3
d.2.|0122-01 nym
1
400*0,12 m3 48,000
RAZEM 48,000
31/KNR 2-31 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw|m?2
d.2./0101-01 w gruncie kat.I-1V gtebok. 12cm
1
400 m?2 400,000
RAZEM 400,000
32|KNR 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 w m3
d.2.|0212-07 ziemi kat. I-11l uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem
1 urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
poz.31*0,12 m3 48,000
RAZEM 48,000
33/KNR 4-01 |Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtos$¢ do 1 m3
d.2.|0108-06 km grunt.kat. Il
1
poz.31*0,12 m3 48,000
RAZEM 48,000
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Boisko wielofunkcyjne STARA SOBOTKA V5 PRZEDMIAR.ath OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
34/KNR 4-01 |Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 m3
d.2./0108-08 km
1 Krotnos¢ =5
poz.31*0,12 m3 48,000
RAZEM 48,000
35 Utylizacja ziemi m3
d.2.|kalk. wias-
1lina
poz.31*0,12 m3 48,000
RAZEM 48,000
36|KNR 2-21 |Rozscielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie ptaskim - hu-  |m3
d.2./0218-03 mus z odktadu - grubos$¢ warstwy 15 cm
1
400%*0,12 m3 48,000
RAZEM 48,000
37|KNR 2-21 |Wykonanie trawnikdéw dywanowych siewem na gruncie kat. I-1l bez m?2
d.2.|0401-01 nawozenia
1
400 m2 400,000
RAZEM 400,000
3 Roboty porz gdkowe
38 Obstuga geodezyjna i geologiczna kpl
d.3|kalk. wtas-
na
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
4 Ogrodzenie z siatki powlekanej
39|KNR 2-23 |Wykonanie fundamentéw betonowych z betonu B-20 m3
d.4/0308-03
0,3*0,3*0,9*(62)/2 m3 2,511
RAZEM 2,511
40/KNR 2-23 |Ogrodzenie wysokosci 2,0 m wg. dokumentacji m
d.4/0401-01
62 m 62,000
RAZEM 62,000
41 Brama z funkcjg furtki o Swietle przejscia 120+120x200 cm kpl.
d.4|kalk. wtas-
na
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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Boisko wielofunkcyjne STARA SOBOTKA V5 PRZEDMPARMMIE KOSZTORYSU

L | Podstawa Opis Jedn. Obmiar Cena Warto ¢
p. obm. jedn.
1 BOISKA
1.1 Boiska wielofunkcyjne
1.1 Roboty przygotowawcze
1
1|KNR 2-01  |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o |m?2 760,000 0,000 0,00
d.1./0126-01 grubosci do 15 cm za pomocg spycharek
1.1
2|KNR 2-01 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za |m?2 760,000 0,000 0,00
d.1.|0126-02 pomoca spycharek - dodatek za kazde dalsze 5
1.1 cm grubosci
Krotnos¢ = 3
3/KNR 4-01 |Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi  |m3 228,000 0,000 0,00
d.1.|0108-06 na odlegtos¢ do 1 km grunt.kat. Ill
1.1
Razem dziat. Roboty przygotowawcze 0,00
1.1. Roboty ziemne
2
4/KNR 2-01  |Pomiary przy wykopach fundamentowych w tere- |m3 486,400 0,000 0,00
d.1./0122-01 nie réwninnym i nizinnym
1.2
5/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokos- |m?2 760,000 0,000 0,00
d.1./0101-01 ci jezdni i chodnikéw w gruncie kat.I-IV gtebok. 20
1.2 cm
6/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokos- |m?2 760,000 0,000 0,00
d.1./0101-02 ci jezdni i chodnikéw w gruncie kat.l-IV - za kazde
1.2 dalsze 5 cm giebok.
Krotnos¢ = 9
7/KNR 2-01  |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsie- |m3 486,400 0,000 0,00
d.1.|0212-07 biernymi 0.60 m3 w ziemi kat. I-1ll uprzednio zma-
1.2 gazynowanej w hatdach z transportem urobku sa-
mochodami samowytadowczymi na odlegtosé do
1 km
8/KNR 4-01 |Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi  |m3 486,400 0,000 0,00
d.1.0108-06 na odlegtos¢ do 1 km grunt.kat. Ill
1.2
9/KNR 4-01 |Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi - |m3 486,400 0,000 0,00
d.1.,0108-08 za kazdy nast. 1 km
1.2 Krotnos¢ =5
Razem dziat. Roboty ziemne 0,00
1.1. Podbudowa
3
10/KNR 2-31  |Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod |m?2 760,000 0,000 0,00
d.1./0103-02 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat.
1.3 i-1v
11/KNR 2-31  |Mechanicze zageszczenie warstwy odsaczajgcej |m?2 760,000 0,000 0,00
d.1.,0104-03 na poszerzeniach - grub.warstwy po zag. 10 cm
1.3
12|KNR 2-31  |Warstwy odsgczajgce z piasku na poszerzeniach, |m2 760,000 0,000 0,00
d.1./0104-04 wykonanie reczne, zageszczanie mechaniczne -
1.3 za kazdy dalszy 1 cm grubosci ponad 10 cm (ra-
zem 40 cm)
Krotnos¢ = 30
13|KNR 2-23 Podbudowa z kruszyw tamanych - warstwa gérna |m?2 760,000 0,000 0,00
d.1.,0104-03 o grubosci 5 cm frakcji 0 - 31,5mm
1.3/0104-04
14/KNR 2-23 Podbudowa z kruszyw tamanych - warstwa gérna |m?2 760,000 0,000 0,00
d.1./0104-04 dodatek za kazdy 1 cm (razem 20 cm)
1.3 Krotnos¢ = 15
15/KNR 2-23 Podbudowa z kruszyw tamanych - warstwa gérna |m?2 760,000 0,000 0,00
d.1.,0104-03 o grubosci 4 cm frakcji miat
1.3
Razem dziat: Podbudowa 0,00
1.1. Nawierzchnia
4
16 Warstwa elastyczna zgodna z systemem nawierz- |m?2 760,000 0,000 0,00
d.1.|kalk. wiasna |chni wykonana z granulatu gumowego, zwirku
1.4 kwarcowego oraz lepiszcza poliuretanowego, gr.
min. 3,0cm.
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Boisko wielofunkcyjne STARA SOBOTKA V5 PRZEDMPARMMIE KOSZTORYSU

L | Podstawa Opis Jedn. Obmiar Cena Warto §¢
p. obm. jedn.
17|Kalkulacja |Nawierzchnia typu natrysk - zg. z dokumentacjg |m2 760,000 0,000 0,00
d.1.|indywidual-
1.4/na
18 Malowanie linii kpl. 1,000 0,000 0,00
d.1.|kalk. wkasna
1.4
Razem dzial: Nawierzchnia 0,00
1.1. Obramowanie boisk
5
19/KNR 2-31  |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wy- |m 116,000 0,000 0,00
d.1.|0401-03 miarach 30x30 cm w gruncie kat.I-1l
15
20|KNR 2-31  |Lawa pod krawezniki betonowa z oporem m3 4,640 0,000 0,00
d.1./0402-04
15
21|KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce |m 116,000 0,000 0,00
d.1.|0407-03 piaskowej z wyp.spoin piaskiem - pomiedzy na-
1.5 wierzchnig boiska a kostkg betonowg
Razem dziat: Obramowanie boisk 0,00
1.1. Pitkochwyty
6
22|KNR 2-23 Wykonanie fundamentéw betonowych z betonu B-|m3 2,349 0,000 0,00
d.1./0308-03 20
1.6
23|KNR 2-23  |Wykonanie pitkochwytow wys. 4,0 m wg. doku- m 58,000 0,000 0,00
d.1.|0401-02 mentacji
1.6/analogia
Razem dziat: Pitkochwyty 0,00
1.1. Wyposa zenie state kompleksu boisk
7
24|KNR 2-23  |Bramki do pitki recznej nalezy zamontowa¢ w fun- |m3 0,640 0,000 0,00
d.1.|0308-03 damentach z betonu min. C16/20 wymiarach min
1.7 40x40 cm i gtebokosci min. 100 cm.
25|Kalkulacja |Bramki do pitki recznej — 2 szt. — $wiatto bramki  |szt 2,000 0,000 0,00
d.1./indywidual- |3x2 m, gtebokos$¢ 0,8/1 m (gora/dét); profil
1.7|na wzmocniony-zebrowany 80x80 mm; mocowanie
siatki do ramy gtébwnej za pomoca haczykéw
z tworzywa sztucznego. Kolor bramki biato-czer-
wony.
Stosowac bramki zgodne z przepisami do gry
w pitke reczng oraz zgodne z normg PN-EN 749-
2006. Bramki muszg posiadac¢ Certyfikat bezpie-
czenstwa wydany przez Instytut Sportu.
26|KNR 2-23 Stupki wielofunkcyjne do montazu siatki do siat- |m3 1,000 0,000 0,00
d.1./0308-03 kowki i tenisa montowa¢ w fundamentach z beto-
1.7 nu min. C16/20 wymiarach 50x50 cm i glebokosci

min. 100 cm.
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Boisko wielofunkcyjne STARA SOBOTKA V5 PRZEDMPARMMIE KOSZTORYSU

L | Podstawa Opis Jedn. Obmiar Cena Warto §¢
p. obm. jedn.
27|Kalkulacja |Stupki wielofunkcyjne do siatkéwki i tenisa — 2 szt. |szt 2,000 0,000 0,00
d.1.|indywidual- |- stupki wielofunkcyjne z mozliwoscig zawieszenia
1.7\na siatki do siatkdwki i tenisa ziemnego. Stupek alu-
miniowy, malowany proszkowo z profilu owalnego
120x100 cm w kolorze biatym. Montaz w systemo-
wej tulei przeznaczanej do zabetonowania. Tuleje
wyposazy¢ w dekle maskujace (przeznaczonych
do nawierzchni poliuretanowej). Stupki muszg po-
siada¢ Certyfikat Instytut Sportu oraz zosta¢ wyko-
nane zgodnie z normg PN-EN 1271:2015-01.
Stupki wyposazy¢ w siatki:
- do siatkowki — siatka do siatkéwki obszyta po ob-
wodzie tasma polipropylenowa. Sznurek polipropy-
lenowy o grubosci 4 mm w kolorze czarnym. Na-
cigg gorny linka stalowa, naciagg dolny linka poli-
propylenowa wraz z dwoma naciggami w kazdym
rogu. Oczko 10x10 cm. Siatka wyposazona w an-
teny i kieszonki.
- do tenisa ziemnego — siatka do tenisa obszyta
tasmag polipropylenowg. Sznurek polipropylenowy
grubosci 3 mm w kolorze czarnym. Nacigg gorny
linka stalowa, nacigg dolny linka polipropylenowa.
Oczko 4,5x4,5 cm. Siatka zgodna z przepisami
ITF.
28|KNR 2-23  |Stupki wielofunkcyjne do montazu siatki do siat- |m3 1,000 0,000 0,00
d.1.|0308-03 kowki i tenisa montowaé¢ w fundamentach z beto-
1.7 nu min. C16/20 wymiarach 50x50 cm i gtebokosci
min. 100 cm.
29|Kalkulacja |Kosze do koszykdwki — 4 szt. — kosz do koszy- szt 4,000 0,000 0,00
d.1.|indywidual- |kéwki w konstrukcji jednostupowej przeznaczony
1.7\na na obiekty zewnetrzne, wykonany z profili stalo-
wych ocynkowanych ogniowo 100x100x4 mm; wy-
sieg 160 cm; regulacja wysokos$ci; mocowanie w
podtozu w tulei montazowej; tablica 180x105 cm;
obrecz z preta fil5 mm z kothierzem wzmacniaja-
cym z blachy gr. 3 mm, malowanie proszkowe +
siatka.
Razem dzial: Wyposazenie state kompleksu boisk 0,00
Razem dziat: Boiska wielofunkcyjne 0,00
Razem dziat: BOISKA 0,00
2 ZAGOSPODAROWANIE TERENU
2.1 Zielen
30|KNR 2-01  |Pomiary przy wykopach fundamentowych w tere- |m3 48,000 0,000 0,00
d.2.|0122-01 nie réwninnym i nizinnym
1
31/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokos- |m?2 400,000 0,000 0,00
d.2.|0101-01 ci jezdni i chodnikéw w gruncie kat.l-IV glebok.
1 12cm
32|KNR 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsie- |m3 48,000 0,000 0,00
d.2.|0212-07 biernymi 0.60 m3 w ziemi kat. I-1ll uprzednio zma-
1 gazynowanej w hatdach z transportem urobku sa-
mochodami samowytadowczymi na odlegtosé¢ do
1km
33|KNR 4-01 Wywo6z ziemi samochodami samowytadowczymi  |m3 48,000 0,000 0,00
d.2.|0108-06 na odlegtos¢ do 1 km grunt.kat. IlI
1
34|KNR 4-01 Wywo6z ziemi samochodami samowytadowczymi - |m3 48,000 0,000 0,00
d.2.0108-08 za kazdy nast. 1 km
1 Krotnos$¢ =5
35 Utylizacja ziemi m3 48,000 0,000 0,00
d.2.|kalk. wkasna
1
36|KNR 2-21  |RozScielenie ziemi urodzajnej spycharkami na te- |m3 48,000 0,000 0,00
d.2./0218-03 renie ptaskim - humus z odktadu - grubo$¢ warst-
1 wy 15 cm
37|KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na m2 400,000 0,000 0,00
d.2.|0401-01 gruncie kat. I-1l bez nawozenia
1
Razem dziat: Zielen 0,00
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Boisko wielofunkcyjne STARA SOBOTKA V5 PRZEDMPARMMIE KOSZTORYSU

L | Podstawa Opis Jedn. Obmiar Cena Warto §¢
p. obm. jedn.
Razem dziat ZAGOSPODAROWANIE TERENU 0,00
3 Roboty porz gdkowe
38 Obstuga geodezyjna i geologiczna kpl 1,000 0,000 0,00
d.3|kalk. wtasna
Razem dziat: Roboty porzgdkowe 0,00
4 Ogrodzenie z siatki powlekanej
39|KNR 2-23  |Wykonanie fundamentéw betonowych z betonu B-|m3 2,511 0,000 0,00
d.4/0308-03 20
40/KNR 2-23 Ogrodzenie wysokosci 2,0 m wg. dokumentacji m 62,000 0,000 0,00
d.4/0401-01
41 Brama z funkcjg furtki o Swietle przejscia 120+ kpl. 1,000 0,000 0,00
d.4|kalk. wtasna [120x200 cm
Razem dziat: Ogrodzenie z siatki powlekanej 0,00
Warto §¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT 0,00

Stownie:

zero i 00/100 zt
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