,BUDO-PROJEKT”

57-300 Ktodzko, ul. Spotdzielcza Nr 26/4, tel 502-175-877,
e-mail: biuro@bp-pur.eu, NIP 883-131-22-55

OPIS PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA

Remont po powodzi Swietlicy
Szkoly Podstawowej Nr 1
w Ladku Zdroj

Inwestor:
Gmina Ladek Zdrgj
57-340 Ladek Zdrdj, ul. Rynek nr 31

Swietlica Szkoty Podstawowe;j Nr 1

57-340 Ladek Zdroj, ul. Koscielna Nr 31

Zespol projektowy:
IMIE, NAZWISKO SPECJALNOSC, NR PODPIS
UPRAWNIEN

~ 7 >
Uprawnienia konstrukcyjno < Gere e G- s
. . e Roberr Wsi
budowlane bez ograniczen & ILANA

mgr inz. Nr 300/00/DUW

Opracowat Robert Wasik

Nr izby DO$/BO/1570/02

DATA OPRACOWANIA: 30 listopad 2024 r.




,»,Remont po powodzi §wietlicy Szkoty Podstawowej Nr 1 w Ladku Zdré;j”.
57-340 Ladek Zdroj, ul. Koscielna Nr 31

1. Wstep

Opracowanie wykonano na podstawie umowy zawartej mi¢dzy Gming Ladek Zdr¢j, z siedziba
—57-340 Ladek Zdr¢j, ul. Rynek nr 31, a firmg ,,Budo-Projekt” Ktodzko.

Przedmiotem opracowania jest sporzadzenie opisu przedmiotu zamoéwienia dla zadania
»Remont po powodzi $wietlicy Szkoty Podstawowej Nr 1 w Ladku Zdr6j. Miejscowos¢ Ladek Zdroj,
powiat Ktodzki, wojewoddztwo Dolnoslaskie. Budynek wolnostojacy, nie podpiwniczony, parterowy.

Celem niniejszego opracowania jest sporzadzenie opisu przedmiotu zamdwienia, oraz
dokumentacji kosztorysowej, na podstawie, ktorej beda:
- sporzadzone dokumenty przetargowe celem wytonienia Wykonawcy prac,
- wykonane zaprojektowane roboty budowlane,

1.1. Lokalizacja obiektu budowlanego.

Powiat Ktodzki
Gmina Ladek Zdroj
Miejscowos¢ Ladek Zdroj, ul. Koscielna Nr 31

1.2. Inwestor robot budowlanych.

Szkota Podstawowa Nr 1 im. Janusza Korczaka
57-340 Ladek Zdrdj, ul. Koscielna Nr 31

2. Materialy wyjsciowe opracowania.

- mapa ewidencyjna,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r., w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac
projektowych oraz planowanych kosztow robdt budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno uzytkowym (Dz. Ust. Nr 130, poz. 1389),

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r., Prawo zamowien publicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 177),

- Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r., Prawo budowlane (Dz. U. Nr 207, poz. 2016, z p6zniejszymi
zmianami),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003 r., w sprawie szczegdtowego zakresu 1
formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r., w sprawie szczegotowego
zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072, z dnia
16.09.2004 r.),

- Wspolny Stownik Zamowien — wprowadzony przez komisje Europejska, Rozporzadzeniem Nr
2151/2003/WE z 16 grudnia 2003 r.,

- przedmiotowe normy PN i BN,

- wytyczne i uzgodnienia terenowe z Inwestorem,

- pomiary uzupetniajace 1 wizja lokalna w terenie,
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3. Inwentaryzacja stanu istniejacego.

Na podstawie dokonanej wizji i wykonanych odkrywek, stwierdzono nastepujacy stan
techniczny zalanych pomieszczen budynku $wietlicy:

- pomieszczenia komunikacji, toalet i pomieszczenia edukacyjna zalane do wysokosci 1,65 — 1,90 m,

- wilgotnos$¢ scian od 10 % do 39 %,

- wilgotnos¢ istniejacych posadzek betonowych (po usunigciu paneli) od 15 % do 29 %,

- w miejscach wykonanych odkrywek wilgotnos$¢ zasypek pod posadzkowych do 44 %,

- w wyniku zalania pomieszczen, uszkodzeniom ulegly posadzki z paneli 1 ptytek, tynki wewngtrzne,
instalacja elektryczna, stolarka drewniana drzwi wejSciowych wewnetrznych, stolarka aluminiowa
drzwi wejsciowych zewnetrznych 1 wiatrotapu, stolarka okienna z PCV zewnetrzna,

- w wyniku zalania terenéw zewngtrznych, uszkodzeniom ulegla elewacja zewngtrzna punktowo,
cokot 1 opaska zwirowa/betonowa przy Scianach fundamentowych, oktadziny schodow
wejsciowych do $wietlicy i barierki,

3. Opis zaprojektowanych prac budowlanych remontu pomieszczen
Swietlicy po powodzi.

Niniejsze opracowanie dotyczace remontu swietlicy po powodzi, przewiduje nastepujace roboty
budowlane:

3.1. ROBOTY BUDOWLANE WEWNETRZNE

- demontaz zalanych grzejnikéw C.O., z demontazem wszystkich rur stalowych i miedzianych C.O..
Demontaz rur do studni z istniejagcym przyltaczem C.O.,

- demontaz rur wodnych i kanalizacyjnych z rozebranych ubikacji,

- demontaz podtynkowej instalacji elektrycznej gniazd, wymiana wszystkich kabli i gniazd elektrycznych
do tablicy elektrycznej, wymiana wszystkich wigcznikow o$wietlenia,

- wykonanie pomiarow elektrycznych 1 sprawdzenie istniejacej tablicy elektrycznej, z wymiang
uszkodzonych bezpiecznikow,

- wykonanie nowej podtynkowej skrzynki z rozdzielaczem ogrzewania podtogowego 5 obwodow, z
podiaczeniem do istniejacego przytacza C.O. zlokalizowanego w studni, w holu gtownym $wietlicy.
Rozdzielacz mosi¢zny, z odpowietrznikami i zaworami spustowymi, skrzynka z rozdzielaczem
zamontowana na wysokosci okoto 1,5 m,

- montaz na rozdzielaczu ogrzewania podtogowego sterownika ogrzewania podtogowego WiFi.
Inteligentny sterownik ogrzewania podlogowego WiFi kontroluje pracg zestawu ogrzewania
podiogowego na 5 oddzielnych petlach. Dzigki bezprzewodowej wspotpracy z czujnikami temperatury
WiFi usytuowanymi w poszczegolnych pomieszczeniach, sterownik pozwala na oddzielne
regulowanie kazdej z petli grzewczych. Prace systemu regulowana z aplikacji na telefon. Sktad zestawu:
sterownik WiFi 1 sztuka, czujnik temperatury WiFi - 5 sztuk, sitowniki termoelektryczne montowane na
rozdzielaczu - 5 sztuk,

- odgrzybianie powierzchni §cian §rodkiem do usuwania 1 zwalczania grzybow i plesni, np. firmy Tytan,

- usuniecie starych farb i1 gladzi z tynkow nie skutych, pod sufitem,
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- po skuciu zalanych posadzek, podtozy betonowych i zasypek, zaprojektowano do wykonania nowe
podioza pod zaprojektowane posadzki, w zakresie:

- lokalne skucie podtoza betonowego, gr. 3,0 — 5,0 cm,

- wykonanie izolacji przeciwwilgociowych poziomych z folii, o gr. min 0,2 mm, dwie warstwy,
folie klejone tasmami, z wywini¢ciem foli na §ciany do wysokos$ci 45 cm,

- wykonanie tzw. chudego betonu z masy styrobetonowej SP 250, gr. 10,00 cm, wytrzymato$¢ min
800 kPa,

- wykonanie na przeszlifowanym SP 250 paroizolacji z membran ptynnych lub gruntow
paroizolacyjnych,

- wykonanie podtoza izolacyjnego z masy styrobetonowej, gr. 30,00 cm, wytrzymato$¢ na Sciskanie
przy 10 % nacisku min 150 kPa, z wbudowaniem ta§m dylatacyjnych, max U = 0,60,

- szlifowanie podioza z masy styrobetonowej,

- uktadanie folii aluminiowej gr. 0,3 mm pod ogrzewania podtogowego,

- montaz rur ogrzewania podtogowego ,,PEX-A” - uktad wezownicy §limakowy, rurociagi o $r. 16
mm i rozstawie 100 mm; woda grzewcza o temperaturze 40/30 do 55/45 st. C,

- wykonanie podtoza z jastrychu cementowego o gr. min 6,00 cm, wytrzymatos$¢ na $ciskanie C 25,
jastrych zbrojony wtdéknami rozproszonymi w ilosci 1,6 — 2,00 kg /m3 ( min 1,00 kg witdkna
polietylenowe + min 0,60 kg wtokno szklane),

- szlifowanie wykonanego jastrychu cementowego recznie papierem $ciernym lub mechanicznie, z
wykonaniem paroizolacji z ptynnych membrany lub gruntu paroizolacyjnego,

- wykonanie nowych w pomieszczeniach,

- demontaz zalanych drzwi wewnetrznych, z montazem nowe;j stolarki drzwiowej wewngtrznej. Wywoz i
utylizacja materiatow rozbiorkowych. Stolarka drzwiowa wewnetrzna:

- oScieznica drewniana regulowana z ptyty MDF, trzy zawiasy, kolor bialy, z uszczelkami, zaczep
katowy na zamek. Grubos$¢ $cian nosnych 30 cm, grubos$¢ Scian z ptyt GK 12 cm,

- skrzydto drzwiowe — skrzydta drzwiowe pelne, bez przeszklen, kolor biaty, drewniane lub z ptyty
MDF, boki wzmocnione tasmg ABS,

- wyposazenie — klamka metalowa, zamek patentowy z wkladka, naklejany numer pomieszczenia,

- w wycenie drzwi wewnetrznych wzorowano si¢ na drzwiach Porta typ Resist,

- Zamawiajacy dokona wyboru zaproponowanych drzwi wewngtrznych, z o$cieznicami
regulowanymi, w przedziale warto$ci 2000,00 - 2500,00 zt/szt Netto,

- demontaz zalanych drzwi wejsciowych zewnetrznych i1 drzwi wewnetrznych wiatrotapu, z profili
aluminiowych, z montazem nowych drzwi zewnetrznych i drzwi wewngtrznych wiatrotapu, z profili
aluminiowych, szklonych zestawem trojszybowym, profile ciepte, kolor bragzowy. Wywoz 1 utylizacja
materiatéw rozbiorkowych. Stolarka drzwiowa aluminiowa:

- profile aluminiowe min trzy komorowe, z wktadka/wktadkami termiczna, izolacyjnos$¢ termiczna
profili Uf nie wigcej niz 1,7 W/(m2 K),

- skrzydto wejsciowe o szer. min 0,90 m,

- przeszklenie w drzwiach aluminiowych zewnetrznych i wewnetrznych - kazde pole ma by¢
przeszklone pakietem trzy szybowy 4/18/4/18/4, o wspotczynniku przenikania ciepta szyby Ug nie
wiecej niz 0,5 W/(m2 K),

- skrzydta drzwi zlicowane z o$cieznica, profile z dodatkowymi uszczelkami, tzw. doszczelnienie
centralne migdzy profilami, uszczelki z kauczuku syntetycznego EPDM, prog drzwiowy
systemowy,

- wyposazenie drzwi aluminiowych: klamka metalowa czarna lub srebrna, zawiasy nawierzchniowe
3 szt. na skrzydto, uszczelnienie przylgowe na catym obwodzie skrzydta i oScieznicy, w drzwiach
wejsciowych jeden zamek trzypunktowy z wkiadka (drzwi wewnetrzne wiatrotapow bez zamka),
prog izolowany termicznie,

- profile aluminiowe malowane w kolorze RAL najbardziej zblizony do obecnego — kolor brazowy,

- po wymianie drzwi naprawy tynkéw i1 gtadzi na wewnetrznych oscieznicach,
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- demontaz zalanych okien z PVC, z montazem nowych okien zewngtrznych, z profili PVC, szklonych
zestawem trojszybowym, profile ciepte, kolor biaty. Wywo6z 1 utylizacja materiatow rozbiorkowych.
Stolarka okienna z PVC:

profil ciepty (7-komorowe profile ramy i 5-komorowe profile skrzydta), przenikalno$¢ profilu Uf
max 0,9 W/(m2 K),

wszystkie skrzydta okienne uchylno rozwierne,

szklenie pakietem trzy szybowy 4/18/4/18/4 (o wspodtczynniku przenikania ciepta Ug max 0,5
W/(m2 K),

kolor biaty, trzy uszczelki, klamki biate z zamkami,

po wymianie okien nalezy wykona¢ naprawy tynkow i gladzi na wewnetrznych oscieznicach,

na nowych oknach montaz rolet materiatowych zaciemniajacych, podgumowanych. Rolety
montowane do $cian lub nadproza okiennego,

- wykonanie nowych tynkow w zalanych pomieszczeniach $wietlicy. Tynki renowacyjne z certyfikatem
WTA w warstwach, po oczyszczeniu podtoza:

1 warstwa - uzupetnienie ubytkow w $cianach z bloczkéw zuzlobetonowych i cegly, po skutych
tynkach. Uzupetnienie ubytkéw z cementowej obrzutki renowacyjnej np. ,,Baumit Sanova Pre”,
maksymalnie 25 %, obrzutka ubytkéw naktadana r¢cznie, gr. obrzutki ubytkéw od 3,0 do 4,0 cm,

2 warstwa tynku wykonana z obrzutki renowacyjnej, zapewniajgca przyczepnos¢ tynku
renowacyjnego do istniejacego zawilgoconego podioza, petne krycie, obrzutka odporna na
zasolenia. Obrzutka renowacyjna cementowa stuzy do wstepnego przygotowania muru i pozwala
na przygotowanie podtoza pod warstwy tynku renowacyjnego. Produkt nakladany r¢cznie lub
maszynowo. Wspoétczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej p < 15, wielko$¢ ziarna max 4 mm,
zuzycie ok. 9 kg/m? - 10 kg/m? (pelne krycie), zuzycie ok. 5 kg/m? - 6 kg/m? (maksymalne krycie
50 %), np. ,,Baumit Sanova Pre”,

3 warstwa tynku wykonana z tynku renowacyjnego drobnoziarnistego, paroprzepuszczalnego, z
certyfikatem WTA. Wspotczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej p < 15, porowatos¢ > 40 %,
wielko$¢ ziarna 0 - 1,2 mm, zuzycie ok. 15 — 16 kg/m? na jedng warstwe o gr. 15 mm. Tynk
wykonany w dwoch warstwach, kazda o gr. min 15 mm, facznie min 30 mm, tynk renowacyjny
np. ,,Baumit Sanova SP Grey”. Ze wzgledu na drobne uziarnienie druga warstwa zatarta i
wygtadzona na gtadko, poprzez np. filcowanie,

4 warstwa z gladzi wapiennej, o uziarnieniu 0 — 0,1 mm, paroprzepuszczalnej, z certyfikatem
WTA, antybakteryjna, odporna na rozwdj grzybow 1 plesni, np. ,,Baumit Klima Fino”,

faczna grubos¢ tynku renowacyjnego od 4,00 do 5,00 cm,

- dwukrotne malowanie farbami wapiennymi tynkdéw na $cianach, np. farba "Color CL Historic" firmy
Remmers. W zakresie remontu pomieszczen swietlicy po powodzi 1 zalaniu pomieszczen $ciekami, oraz
blizej nie zidentyfikowanymi cieczami, zaprojektowano w zadaniu dezynfekcje i malowanie $cian na
calej wysokosci, oraz malowanie wszystkich sufitow pomieszczen. Kolor farby na sufit bialy, kolor §cian
do ustalenia w trakcie prac z Zamawiajgcym, barwy ciepte,

- tapetowanie $cian na gotowym podiozu fototapeta z grafika z bajek, kolorowa, wodoodporna, posiadajaca
certyfikaty i atesty za§wiadczajace, ze produkt jest nieszkodliwy i nie posiada zadnych toksycznych
substancji. Fototapeta winylowa na flizelinie, laminowana, matowa,

- wykonanie nowych punktéw sanitarnych w pomieszczeniach — wykonanie na $cianie fartucha z ptytek
1,60 x 1,00 m, z montazem nowych umywalek i baterii, wraz z pojemnikiem na mydto i r¢czniki
papierowe,
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- wymiana istniejacych sufitowych opraw rastrowych, na nowe kasetonowe oprawy LED 60 x 60 cm o
mocy > 50 W, szkto akrylowe mleczne, obudowa z ramki aluminiowej w kolorze biatym lub czarnym,
barwa $wiatta ciepta okoto 3000 K, IP 20, 230 V,

- wykonanie pomieszczenia szatni, po rozbiodrkach:
- wykonanie $cian dziatowych z ptyt GK gr. 12,5 mm, na ruszcie z profili aluminiowym CW i UW
100. Plyty GK impregnowane, do pomieszczen mokrych, o zmniejszonym stopniu wchtaniania
wody,
- profile aluminiowe montowane na $cianach, sufitach i podtogach, na tasmach akustycznych,
- §ciana dzialowa izolowana termicznie i akustycznie wetng mineralna/skalna, o gr. 10 cm,

- wykonanie nowych pomieszczen WC, po rozbiorkach:

- wykonanie nowych posypek piaskowych o grubosci 12 - 15 cm,

- wykonanie izolacji przeciwwilgociowych, poziomych z folii o gr. min 0,2 mm, z wywini¢ciem
foli na $ciany do wysokosci 25 cm,

- wykonanie izolacji termicznej posadzek z ptyt styropianowych o grubosci 15 cm,

- montaz mat styropianowych z folig aluminiowg pod ogrzewanie podlogowe o gr. 3 cm,

- montaz rur ogrzewania podtogowego ,,PEX-A” - uktad wezownicy §limakowy, rurociagi o $r. 16
mm i rozstawie 100 mm; woda grzewcza o temperaturze 40/30 do 55/45 st. C

- wykonanie nowych posadzek betonowych, z betonu o klasie min C20/25 (stary B-25). Posadzka
zbrojona wtdknami rozproszonymi polipropylenowymi, grubos¢ 12 cm,

- wykonanie $cian dziatowych z ptyt GK gr. 12,5 mm, na ruszcie z profili aluminiowym CW i UW
100. Ptyty impregnowane, do pomieszczen mokrych, o zmniejszonym stopniu wchianiania wody.
Profile aluminiowe montowane na $cianach, sufitach i podtogach, na taSmach akustycznych,

- §ciany izolowane termicznie i akustycznie wewnatrz wetng mineralng/skalna, o gr. 10 cm,

- w miejscach montazu osprzgtu wbudowac na ruszcie ptyte OSB o min gr. 22 mm,

- wykonanie nowych oktadzin $cian z ptytek ceramicznych 30 x 60 cm. Sciany z oktadzing na catej
wysokosci. Zamawiajacy dokona wyboru zaproponowanych ptytek w przedziale wartosci 100,00 -
110,00 z/m2 Netto,

- wykonanie nowych oktadzin posadzek z ptytek ceramicznych 30 x 60 cm. Zamawiajacy dokona
wyboru zaproponowanych ptytek w przedziale wartosci 110,00 - 120,00 z/m2 Netto,

- montaz nowej armatury (umywalka, ustep wiszacy na stelazu podtynkowym), luster, pojemnikow
na r¢czniki i mydto, kosze 50 litrow,

- montaz drzwi wewnetrznych z o$cieznicg regulowang, z ptyty MDF, skrzydta z przeszkleniem
tazienkowym u gory, gr. $ciany 12,5 cm,

- wykonanie nowej instalacji elektrycznej oswietlenia i gniazd w pomieszczeniach WC,

- wykonanie nowych posadzek z wyktadzin zgrzewanych w salach edukacyjnych:
- posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych rulonowych zgrzewanych, gr. min 2 mm, klasa 43,
- posadzka zgrzewana, antyposlizgowos¢ R 10,
- cokoly z wyktadzin z tworzyw sztucznych rulonowych zgrzewanych, o wys. 10 cm,

- wykonanie nowych posadzek epoksydowych na ciggach komunikacyjnych, wiatrotapie i szatni:
- posadzki epoksydowe gr min 3-4 mm, z obrobkg dylatacji przeciwskurczowych masami
elastycznymi,
- wytrzymato$¢ na $ciskanie min 80 N/mm?2,
- antyposlizgowos¢ R 10,
- wysoka odpornos$¢ chemiczna,
- wymagany atest higieniczny, zgodny z normg PN-EN 13813,
- zasyp piaskiem kwarcowym frakcji 0,4 - 0,9,
- cokoliki wykonczone posadzka epoksydowa o wys. 10 cm, bez wyoblenia,
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- zakup, dostawa i montaz wyposazenia pomieszczen swietlicy:

montaz na $cianie, na wysi¢gniku regulowanym monitora interaktywnego: interaktywny ekran
dotykowy z pod$wietleniem LED o przekatnej min 75 cali, min UHD/4K (3840 x 2160),
wspotczynnik proporcji 16:9. Powloka antyodblaskowa, ztagcza USB, USB-C, HDMI, LAN Port,
wbudowane gtosniki, system min Andorid 11.0, pamie¢ RAM min 8 GB, SmartView+, WiFi,
obstuga do 20 punktow dotykowych. W przedni panel wbudowana kamera i mikrofon.
Zamawiajacy dokona wyboru zaproponowanego monitora interaktywnego w przedziale wartosci
8500,00 — 9500,00 zt Brutto,

szafki przedszkolne z wieszakami, tawka, schowkiem gérnym i schowkiem dolnym na buty,
tablice lekcyjne sucho $cieralne, magnetyczne o min wym. 2,50 x 1,50 m, z potka na akcesoria,
zestaw mebli przedszkolnych posiadajacych certyfikat do uzytkowania w jednostkach
oswiatowych. Dlugos$¢ planowanego zestawu mebli okoto 5,60 m. Kolor frontow do ustalenia z
Zamawiajacym przed dostawa mebli. Zamawiajacy dokona wyboru zaproponowanego zestawu
mebli w przedziale wartosci 6500,00 — 7500,00 zt/szt. Brutto,

stoty okragle 1 szeSciokatne, z regulowang wysokosci w 4 pozycjach, posiadajace certyfikat do
uzytkowania w jednostkach o§wiatowych. Kolor niestandardowy, do ustalenia z Zamawiajagcym
przed dostawg mebli. Zamawiajacy dokona wyboru zaproponowanego stotu w przedziale wartosci
750,00 — 1000,00 zt/szt. Brutto,

krzesta przedszkolne z regulowang wysokosci w 4 pozycjach, posiadajace certyfikat do
uzytkowania w jednostkach o§wiatowych. Kolor niestandardowy, do ustalenia z Zamawiajagcym
przed dostawg mebli. Zamawiajacy dokona wyboru zaproponowanych krzeset przedszkolnych w
przedziale wartosci 200,00 — 3000,00 zt/szt. Brutto,

pufy do siedzenia zwykle i typu ,,Sako”, opisane w przedmiarze robot,

zestaw klockow piankowych ,,Megabloki”, sktadajacy si¢ z 30 sztuk, opisane w przedmiarze
robot,

zestaw kostek piankowych 6 sztuk, mata z kreglami, bujaki piankowe, elementy opisane w
przedmiarze robot,

biurko komputerowe dla jednej osoby, blat gr. min 25 mm, wykonany z ptyty laminowanej o
strukturze BS, kolor drewna jasnego, o min wymiary 60 x 140 cm, na metalowych nogach. Biurko
z kontenerem biurowym, min trzy zamykane szuflady. Biurko z wysuwanym blatem pod
klawiature i ergonomicznym krzestem obrotowych, do biurek komputerowych. Zamawiajacy
dokona wyboru biurka i1 krzesta w przedziale wartosci 2700,00 — 3000,00 z¥/szt. Brutto,
komputer stacjonarny (procesor min i7, 13 generacji, 16 rdzeni, RAM > 32 GB, dysk SSD > 1 TB,
system operacyjny Windows 11, zestaw z klawiatura 1 bezprzewodowa myszka), z monitorem
komputerowego LED, min 22 cale (1920 x 1080 px), ekran 16:9, powloka matrycy matowa.
Zamawiajacy dokona wyboru zestawu komputera stacjonarnego w przedziale wartosci 6000,00 —
7000,00 z¥/szt. Brutto,

3.2.ROBOTY BUDOWLANE ZEWNETRZNE

- remont rynien i rur spustowych, z wykonaniem nowych rynien i rur spustowych z blachy powlekanej
tylko od strony potoku. Rynny i rury spustowe systemowe. Rynny montowane na istniejgcych hakach
rynnowych, pozostale elementy systemowe nowe, z blachy powlekanej, kolor braz,

- ci$nieniowe mycie calej elewacji $wietlicy 1 nawierzchni schodow wejsciowych,

- rozebranie oktadzin schodow wej$ciowych do budynku, z betonowej kostki brukowej,

- skucie tynkow na odkopanych §cianach fundamentowych, wokét budynku, czyszczenie podtozy i rgczne
odgrzybianie $cian fundamentowych,

- wykonanie nowych tynkow cementowych na $cianach fundamentowych,
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- wykonanie nowej izolacji pionowej $cian fundamentowych z grubowarstwowych mas bitumicznych,
modyfikowanych polimerami — izolacja KMB, o gr. min 4 mm,

- docieplenie $cian fundamentowych ptytami izolacyjnymi z XPS, gr. 10 cm, ptyty montowane do podioza
na pianoklej, bez kotkowania,

- wykonanie na plytach izolacyjnych z XPS wyprawy elewacyjnej, podwdjnie zbrojonej siatka,
- montaz folii kubetkowej, z listwg zamykajaca,

- zasypanie wykopow piaskiem, wykonanie wokol budynku obrzezy betonowych, na fawach betonowych z
oporem,

- zamiast opasek zwirowych, zaprojektowano wykonanie woko6t budynku opaski o nawierzchni z kostki
betonowej, o gr. 6 cm, kostka na podsypce piaskowej,

- wykonanie oktadziny zewnetrznej na zaizolowanych $cianach fundamentowych, z ptytek klinkierowych,
spoinowanych. Ptytki uktadane na cokole migdzy nowa nawierzchnia z kostki betonowej, a istniejgca
izolacja $cian budynku,

- remont schodéw wejsciowych do obiektu:
- nowe oktadzin spocznikow i stopni schodowych z ptyt granitowych ptomieniowanych o gr. min 3 cm,
- wymiana barierek stalowych, na nowe z rur stalowych kwasoodpornych. Wys. 1,10 m, dt 2 x 3,50 m,
1 x4,50 m,

- ustawienie rusztowan systemowych 1 malowanie catej elewacji farba silikonowa,

- wymiana punktéw §wietlnych nad drzwiami wejsciowymi do §wietlicy. Oprawy LED, z czujka ruchy,

3.3. REMONT DACHU

- demontaz i montaz po wykonaniu remontu dachu instalacji odgromowe;,

- cisnieniowe mycie powierzchni dachu, rozbidrka uszkodzonego pokrycia z piany PUR, z transportem
materiatéw rozbiorkowych na poziom parteru - maksymalnie do 85 % uszkodzonego pokrycia z piany na

dachu, gr. od 1,5 cm do 6,00 cm,

- szlifowanie powierzchni pokrycia dachowego z piany PUR r¢cznie, szlifierkami z tarczami listkowymi.
Przyjeto 15 % powierzchni dachu do szlifowania,

- gruntowanie oczyszczonego i wyszlifowanego podtoza z piany PUR. Grunt poliuretanowy, jedno lub dwu
sktadnikowy,

- uzupeltnienie izolacji termicznej 1 wodnej potaci dachowych poprzez natrysk sztywnej piany
poliuretanowej PUR, w miejscach wycie¢ uszkodzen i ubytkow - maksymalnie do 85 % wycig¢ w pianie.
Piana zamknigta komorka, o gestosci min 45 kg/m3,

- wykonanie izolacji termicznej 1 wodnej potaci dachowych poprzez natrysk sztywnej piany poliuretanowej
PUR. Piana zamknig¢ta komorka, o gestosci min 45 kg/m3. Po wykonaniu napraw i przeszlifowaniu
istniejacej powierzchni z piany PUR, natrysk trzech nowych warstw z piany PUR na catej powierzchni
dachu, celem zamknig¢cia miejsc naprawianych, wyrdwnania powierzchni dachu po naprawach i
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uzupehieniach, oraz zwigkszenie izolacyjnosci termicznej dachu. Grubos¢ natry$nigtej piany PUR, w
trzech warstwach 4,00 — 5,00 cm - jedna warstwa nie mniej niz 1,5 cm grubosci,

- reczne lub mechaniczne dwukrotne malowanie natry$nigtej piany poliuretanowej PUR, kominow, $cian
przyleglych i obrébek blacharskich farbg ochronng przed UV. Farba z membrany poliuretanowej,
alifatycznej, kolor biaty, wspotczynnik SRI min 102, tzw. "Zimny Dach",

- prace porzadkowe, wywoz i utylizacja odpadow,

Doktadny obmiar i zakres robot remontowych pomieszczen swietlicy po powodzi, zawarto w kosztorysie
inwestorskim i przedmiarze robot, niniejszego opracowania.
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