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1.Przedmiot opracowania

Projekt budowlany dla modernizacji istniej cego obiekt zabytkowego w zakresie adaptacji poddasza na galeri :

PRZEBUDOWA ZE ZMIAN SPOSOBU U YTKOWANIA PA ACU W TRZEBIATOWIE z
zagospodarowaniem terenu

Adres inwestycji: Trzebiatowski O rodek Kultury ul. Wojska Polskiego 67, 72-320 Trzebiatów

Inwestor: GMINA TRZEBIATÓW ul.RYNEK 1 72-320 TRZEBIATÓW

2.Podstawa prawna opracowania

• projekty bran owe instalacji i architektury

• obowi zuj ce normy i przepisy

3. Wska niki techniczno – ekonomiczne

Dla celów obliczeniowych przyj to moce:

q moc obliczeniowa Po= 12kW

q pr d obliczeniowa Io= 17A

q moc instalowana Pi=15kW

Moc potrzebna do funkcjonowania projektowanego zakresu prac nie wymaga zmiany mocy

przy czeniowej obiektu. Istniej ce przy cze i licznik energii elektrycznej bez zmian

3.Zasilanie obiektu i rozdzia energii elektrycznej

W budynku projektuje si zmontowanie wy czników g ównych zasilania (WG p.po ) 2 szt. na dwóch

klatkach schodowych. Wy cznik nale y montowa jak najbli ej wyj cia z budynku w widocznym miejscu na

wysoko ci h=1,4m. Projektuj si zastosowanie wyzwalacza wzrostowego w roz czniku co zniweluje

fa szywe zadzia anie np. w wyniku zaniku lub wacha napi cia w sieci.

Od istniej cej rozdzielnicy rozdzielnicy RG projektuje si kabel YAKY4x50mm uk adany w wykopie do

projektowanego z cza ZK2 sk d b dzie zasilana klatka nr 2 oraz dalsza rozbudowa dla etapu II.

Od tablicy RG i z acza ZK2 uk ada przelotowo wlz YDY5x16mm2 to projektowanych tablic R13 i R23,

dodatkowo obok projektowanych wlz uk ada zasilanie dla systemów po arowych budynku: centali
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SAP(parter) i dwóch central oddymiania ( poddasze).

Rozprowadzenie wszystkich instalacji elektrycznych poddasza w nieu ytkowej cz ci stropu na korytach

metalowych systemu X-111.

4.O wietlenie
Instalacje wykona przewodami YDYp3x1,5mm2 oraz YDYp4x1,5mm2 dla obwodów

wiecznikowych, przewody uk ada w tynku. Stosowa osprz t instalacyjny wtynkowy IP20 w cz ci ogólnej,

w azienkach IP44, montowany na wysoko ci h=1.1m.

Dla celów obliczeniowych przyj to zastosowanie opraw kube kowych zwieszanych powy ej elementów

konstrukcyjnych dachu w celu podkre lenia elementów konstrukcji wi by dachowej. Dodatkowo w

pomieszczeniu zastosowano oprawy o wietleniowe halogenowe dla tablic ekspozycyjnych.

Instalacja wypustów o wietleniowych czona w puszkach pog bianych. Sterowanie o wietleniem cz ci

ekspozycyjnej z rozdzielnicy R23.

O wietlenie awaryjne w budynku obliczono zgodnie z norm PN-EN-1838. Projektowane o wietlenie

awaryjne ma zapewni  o wietlenie na drodze ewakuacyjnej podczas zaniku zasilania podstawowego.

Zgodnie z EN 60598-2-22 oprawy o wietleniowe do o wietlenia ewakuacyjnego usytuowano w pobli u drzwi

wyj ciowych oraz takich miejscach aby zwróci uwag na niebezpiecze stwo.

W budynku przewiduje si monta inwerterów do opraw o wietlenia awaryjnego z 1 godz. uk adem

podtrzymania zasilania. Wymagane nat enie o wietlenia awaryjnego na drodze ewakuacyjnej musi

wynosi 1,0 lx.

5.Instalacje odbiorcze gniazd

Instalacj gniazd 230V wykona przewodami -YDYp3x2,5mm2 jako wtynkowe uk adaj c przewody od

gniazda do gniada na wysoko ci 30cm od poziomu pod ogi, przewody rozprowadzi za ciankami

kolankowymi poddasza. Zabrania si pod czania wi cej ni dwóch przewodów pod zaciski pojedynczego

gniazda. Stosowa osprz t instalacyjny wtynkowy IP20, na poddaszu  IP44.

Obwody gniazd zabezpieczone s wy cznikami ró nicowo-pr dowymi o I=30mA.

Dodatkowo ze wzgl du na zabytkowych charakter obiektu oraz drewniane konstrukcje wszystkie obwody

zabezpieczono wy cznikami ró nicowopr dowymi przeciwpo arowymi o czu o ci 300mA.

6.O wietlenie terenu
Projekt obejmuje swoim zakresem budow  o wietlenia parkowego wzd u nowoprojektowanych ci gów

komunikacyjnych. Projektuje si 20 s upy o wietleniowe ocynkowane, o wysoko ci do 4m rednicy

wierzchoka =60mm typu np.: 04/60/4 prod. MABO (lub równowa ny innej firmy), zgodnie z rys. E1. S upy

nale y wyposa y w oprawy o wietleniowe parkowe montowanych bezpo rednio na s upie. Projektowane

s upy nale y zasili z projektowanej szafki Zk2. Projektowany kabel YKY 4x25mm2 zasilaj cy poszczególne

s upy zabezpieczy w szafie o wietleniowej wk adkami bezpiecznikowymi WTNH 25A gL. Mi dzy
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projektowanymi s upami, uk ada kable z 2,5m zapasem kabla przy s upach. Kable przy wej ciu do s upa

chroni rur os onow gi tk grubo cienn DVR50 (lub równowa n innej firmy) na d ugo ci min. 40cm, a

otwory zabezpieczy foli by uniemo liwi dostawanie si piasku do s upa. Na ko cach kabli zastosowa

g owice termokurczliwe SKE prod. 3M (lub równowa ne innej firmy). W s upie stosowa  z cza IZK. Przewód

PEN po czy w sposób trwa y ze s upem. Przewód zasilaj cy opraw YDY 3x2,5mm2 wewn trz s upa,

zabezpieczy wk adk BiWts 6A. Cz podziemn  s upa oraz 40cm nad gruntem dodatkowo zabezpieczy

przed korozj farb bitumiczn . Wn trze s upa wype ni piaskiem 10cm powy ej otworu do wprowadzenia

kabli.

Przy przej ciach pod ulicami kabel uk ada w rurze os onowej AROT DVK-160. Rury ochronne stosowa

równie w miejscach oznaczonych na rysunku.

Sposób uk adania kabli

Szczegó owe warunki techniczne uk adania linii kablowych nn. podaje norma nr PN-76/E-05125. Poni ej

podano podstawowe wymagania dotycz ce niniejszego projektu.

G boko  u o enia kabla 1 kV w ziemi mierzona od powierzchni ziemi do górnej powierzchni kabla powinna

wynosi co najmniej 0,7m. Kabel nale y uk ada w gruncie lini falist (zapas 3%) na 10cm warstwie piasku.

U o ony kabel nale y zasypa warstw piasku o grubo ci, co najmniej 10cm, nast pnie warstw gruntu

rodzimego o grubo ci co najmniej 20cm, a nast pnie przykry foli o szeroko ci nie mniejszej ni 20cm.

Grubo folii powinna wynosi co najmniej 0,5mm.

Kolor folii - niebieski.

Kabel zaopatrzy na ca ej d ugo ci w trwa e oznaczniki rozmieszczone w odst pach nie wi kszych ni 10m

oraz w miejscach charakterystycznych, np. przy skrzy owaniach, wej ciach do s upa i rur ochronnych.

Na oznacznikach nale y umie ci  trwa e napisy zawieraj ce co najmniej:

- typ kabla,

- znak u ytkownika kabla,

- rok u o enia kabla,

Skrzy owania i zbli enia projektowanej linii kablowej z innymi urz dzeniami i sieciami podziemnymi nale y

wykona zgodnie z norm kablow nr N SEP-E-004. Pod ulicami przeznaczonymi do ruchu ko owego b d

wjazdami kabel uk ada na g boko ci co najmniej 100cm w rurze ochronnej typu AROT SRS75 lub DVK75

o rednicy =75mm z 50% zapasem zgodnie z rys. E1.

Przed zasypaniem kabla grunt rodzimy nale y oczy ci z gruzu, kamieni i innych elementów mog cych

uszkodzi pow ok izolacji kabla. W przypadku g stego uzbrojenia lub trudnych warunków gruntowych,

kable nale y uk ada na ca ej trasie w rurach os onowych AROT o rednicy =75mm z 50% zapasem

zgodnie E1.

2.Instalacja uziemiaj ca s upów o wietleniowych

Równolegle z projektowanym kablem, na dnie wykopu, u o y drut stalowy, ocynkowany
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FeZn 8mm. Drut przy czy do stalowej konstrukcji poszczególnych s upów. Przy pierwszym i ostatnim

s upie wykona uziom pogr any o wymaganej rezystancji R<10 .

7.Instalacje niskonapi ciowe

Instalacje telefoniczn , telewizyjn i domofonow zaprojektowa na etapie projektu wykonawczego.

System SAP stanowi odr bne opracowanie.

8. Ochrona od pora e pr dem elektrycznym

Z punktu widzenia ochrony przeciwpora eniowej sie odbiorcza b dzie pracowa w uk adzie TN-S z

osobnymi przewodami ochronnymi PE i przewodem neutralnymi N. Rozdzia przewodu PEN na przewód

PE i N nast pi w tablicach licznikowych. Dla wszystkich tablic rozdzielczych projektuje si system pr du

przemiennego 5-przewodowy (L1,L2,L3, N i PE).

Jako rodek ochrony dodatkowej przed dotykiem zastosowano szybkie samoczynne wy czenie

zasilania. Dodatkowo w obwodach gniazd zastosowano wy czniki przeciwpora eniowe

ró nicowopr dowe o znamionowym pr dzie ró nicowym 0,03A.

9. Obliczenia techniczne

• Obliczenia techniczne zgodnie z za czonymi tabelami,

• Spadki napi na instalacjach wewn trznych zgodnie z norm ,

• Czasy wy czenia pr dów zwarciowych dla przyj te rednic przewodów zachowane,

• Urz dzenia dobrane na pr dy zwarciowe.

10. Uwagi ko cowe

• ca o instalacji wykona zgodnie z obowi zuj cymi normami i przepisami z zachowaniem przepisów

BHP,

• instalacje elektryczne uk ada po wykonaniu g ównych robót budowlanych,

• wykona pomiar rezystancji uziemienia,

• po wykonaniu instalacji dokona niezb dnych pomiarów.

mgr in . Norbert Wszytko mgr in . Szymon Woyke

upr. bud. nr 11/Sz/2001 upr. bud. nr 183/Sz/2002
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Informacje dotycz ce bezpiecze stwa i ochrony zdrowia na
budowie

DOTYCZY PROJEKTU:

Adres inwestycji:

PRZEBUDOWA ZE ZMIAN SPOSOBU U YTKOWANIA PA ACU W TRZEBIATOWIE

OPRACOWA : mgr in . Norbert Wszytko
upr. bud. nr 11/Sz/2001
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11.Informacje dotycz ce bezpiecze stwa i ochrony zdrowia na budowie

Na podstawie ROZPORZ DZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca 2003 r (Dz. U. Nr 120, poz. 1126) w
sprawie informacji dotycz cej bezpiecze stwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiecze stwa i ochrony zdrowia sporz dzono
niniejsze opracowania w zakresie obj tym projektem bran y elektrycznej

Wykonywanie robót budowlanych wi e si z nara eniem pracowników na oddzia ywanie czynników niebezpiecznych, stwarza
wiele potencjalnych mo liwo ci wyst powania gro nych wypadków przy pracy i wymaga zachowywania na co dzie szczególnych
zasad bezpiecze stwa i higieny pracy, regulowanych na ogó stosownymi aktami prawnymi.

Osob odpowiedzialn za przestrzeganie przepisów BHP jest kierownik robót, który zapewnia:

•organizacj pracy w sposób gwarantuj cy bezpieczne i higieniczne warunki pracy,

•przestrzeganie przepisów oraz zasad bezpiecze stwa i higieny pracy, usuwanie stwierdzonych uchybie w tym zakresie oraz
kontrolowanie wykonania przepisów,

•zapewnia wykonanie nakazów, wyst pie , decyzji i zarz dze wydawanych przez organy nadzoru nad warunkami pracy

•zna, w zakresie niezb dnym do wykonywania ci cych na nim obowi zków, przepisy o ochronie pracy, w tym przepisy oraz
zasady bezpiecze stwa i higieny pracy

•zaznajomienie pracowników z zakresem ich obowi zków, sposobem wykonywania pracy na wyznaczonych stanowiskach, w tym
zapewnia przeszkolenie pracowników w zakresie bezpiecze stwa i higieny pracy przed dopuszczeniem ich do pracy oraz
zapewnia prowadzenie okresowych szkole w tym zakresie.

•wyznacza koordynatora sprawuj cego nadzór nad bezpiecze stwem i higien , w razie gdy jednocze nie w tym samym miejscu
wykonuj prac pracownicy zatrudnieni przez ró nych pracodawców

Przy pracach na: s upach, masztach, konstrukcjach budowlanych bez stropów, a tak e przy ustawianiu lub rozbiórce rusztowa
oraz przy pracach na drabinach i klamrach na wysoko ci powy ej 2 m nad poziomem terenu zewn trznego lub pod ogi nale y w
szczególno ci:

1) przed rozpocz ciem prac sprawdzi stan techniczny konstrukcji lub urz dze , na których maj by wykonywane
prace, w tym ich stabilno , wytrzyma o na przewidywane obci enie oraz zabezpieczenie przed nie przewidywan
zmian po o enia, a tak e stan techniczny sta ych elementów konstrukcji lub urz dze maj cych s u y do
mocowania linek bezpiecze stwa,

2) zapewni stosowanie przez pracowników, odpowiedniego do rodzaju wykonywanych prac, sprz tu chroni cego
przed upadkiem z wysoko ci jak: szelki bezpiecze stwa z link bezpiecze stwa przymocowan do sta ych elementów
konstrukcji, szelki bezpiecze stwa z pasem biodrowym (do prac w podparciu - na s upach, masztach itp.),

3) zapewni stosowanie przez pracowników he mów ochronnych przeznaczonych do prac na wysoko ci

Przy robotach ziemnych nale y zapewni :

1.zabezpieczenie terenu budowy, wykopu dla kabli oraz robót oraz fundamentowych pod maszty i s upy,

2.obowi zkowe zabezpieczenie cian wykopu pocz wszy od 1m g boko ci.
poprzez wykonanie wykopu ze cianami (skarpami) pochylonymi

3.sk adowanie materia ów i urobku w odleg o ci nie mniejszej ni 1 m od kraw dzi wykopu,

4.przy wykonywaniu wykopów sprz tem mechanicznym nale y wyznaczy stref niebezpieczn zwi zan z prac tych maszyn.

Prace budowlane prowadzi zgodnie z obowi zuj cymi przepisami a w szczególno ci:

•Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpiecze stwa i higieny pracy podczas robót
budowlanych (Dz.U. z 2003 nr 47, poz.401)

•Rozporz dzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze nia 1997r. w prawie ogólnych przepisów
bezpiecze stwa i higieny pracy (Dz.U. z 1997r. 129, poz. 844)

•Rozporz dzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrze nia 1999r. W sprawie bezpiecze stwa i higieny pracy przy
urz dzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. Z 1999r. Nr 80 poz 912)

•Rozporz dzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 wrze nia 1996r. w sprawie rodzajów prac, które powinny by
wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U. z 1996r. Nr 62 poz. 288)

•Rozporz dzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajów prac wymagaj cych
szczególnej sprawno ci psychofizycznej. (Dz. U. Nr 62, poz. 287)

OPRACOWA : mgr in . Norbert Wszytko nr 11/Sz/2001
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Szczecin, lipiec 2009

O WIADCZENIE

Zgodnie z art.1ust.8 Ustawy z dnia 16. 04. 2004 o zmianie ustawy

Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 93 poz.888) o wiadczam, e projekt:

Adres inwestycji:

PRZEBUDOWA ZE ZMIAN SPOSOBU U YTKOWANIA PA ACU W TRZEBIATOWIE

zosta sporz dzony zgodnie z obowi zuj cymi przepisami,

normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant: mgr in . Norbert Wszytko

upr. bud. nr 11/SZ/2001

Sprawdzaj cy: mgr in . Szymon Woyke

upr. bud. nr 183/SZ/2002
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