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DECYZJA NR 136 / 2024
Pozwolenie na prowadzenie prac konserwatorskich i restauratorskich przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytkow

Na podstawie art. 89 pkt 2, art. 91 ust. 4 pkt 4, art. 92 ust. 6, art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 23
lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw 1 opiece nad zabytkami (Dz. U. 2022 r. poz. 840 ze zm.), § 12 ust. 1, ust. 2
pkt 1, 3, 4, 5, ust. 3 rozporzqdzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r.
w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robét budowlanych i badan
konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw albo na Liste Skarbéw Dziedzictwa oraz
robét budowlanych, badari architektonicznych i innych dzialaii przy zabytku wpisanym do rejestru
zabytkéw, a takze badari archeologicznych i poszukiwan zabytkéw (Dz. U. z 2021 r. poz. 81 t,j.) oraz w
zwigzku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. 2023 1.
poz. 775 Ze zm.),

po rozpatrzeniu wniosku z dnia 11.01.2024 r. (data wplywu dnia: 11.01.2024 r.) zlozonego przez
Pana Mariusza Garbera Prezesa Zarzadu Zamek-Grodziec Sp. z 0.0., Grodziec 111, 59-516 Zagrodno,
o udzielenie pozwolenia na prowadzenie prac konserwatorskich i restauratorskich polegajacych
na konserwacji i restauracji wykusza z konsolg na $cianie pélocno-wschodniej palatium zamku
Grodziec wpisanego do rejestru zabytkéw decyzja Wojewoddzkiego Konserwatora
Zabytkow z dnia 14.11.2018 r. pod nr B/2660/1-29 (poz. nr 28);

oraz po ocenie danych zawartych we wniosku i dokumentacji projektowe;j:

«  Program prac konserwatorskich i restauratorskich. Piaskowcowy wykusz kaplicy
nadwieszony na $cianie szczytowej palatium, zamek Grodziec. Autor opracowania: mgr
Jagoda Ciechanowsaka. Konserwator dziel sztuki, specjalno$é: konserwacja i restauracja
rzezby kamiennej i elementéw architektonicznych. Wroclaw — Zamek Grodziec 2024 (2

egz.);

udzielam pozwolenia

spolce Zamek-Grodziec Sp. z 0.0., Zagrodno 111, 59-516 Zagrodno na prowadzenie prac
konserwatorskich i restauratorskich przy piaskowcowym wykuszu kaplicy nadwieszonym na
cianie szczytowej palatium zamku Grodziec zgodnie z rozwigzaniami zawartymi w ww.
dokumentacji projektowej stanowiacej zalacznik nr 1 niniejszej decyzji.

Wazno$é niniejszego pozwolenia: do 31 grudnia 2024 r.
Pozwolenie wydaje si¢ pod nastepujacymi warunkami polegajacymi na obowigzku:

1. Kierowania pracami konserwatorskimi i restauratorskimi albo samodzielnego ich
wykonywania przez osobe spelniajaca wymagania, o ktérych mowa odpowiednio w art. 37a
ust. 1i 2 ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami.



v/ Zamek-Grodziec Sp. zo.0., Zagrodno 111, 59-516 Zagrodno

administracji publicznej dzialain majacych m.in. na celu zapobieganie zagrozeniom moggcym
spowodowat uszczerbek dla warto$ci zabytku.

Wykusz z konsolg znajdujacy si¢ na $cianie poélnocno-wschodniej palatium zamku Grodziec
wpisany jest do rejestru zabytkow decyzja Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw z dnia
14.11.2018 r. r. pod nr B/2660/1-29 (poz. Nr 28). Wykusz stanowi element zamku Grodziec, ktéry
jest wpisany do rejestru zabytkéw decyzja Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw z dnia
11.05.1951 r. pod nr A/3515/279.

Po analizie przedlozonego programu prac konserwatorskich stwierdza sie, ze
zaproponowane rozwigzania konserwatorskie i restauratorskie zabezpieczg zabytkowa substancje
wykusza, zahamujg postepujacy proces jego niszczenia w wyniku dzialania czynnikéw
atmosferycznych, a takze przyczynia sie do zachowania i wyeksponowania warto$ci artystycznych
zabytku.

Warunki polegajace na obowigzkach, zawarte w ww. pozwoleniu, zostaly nalozone na
podstawie § 12 ww. rozporzqdzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia
2018 r. i majag na celu zapewnienie nadzoru konserwatorskiego nad prowadzeniem prac
wskazanych w pozwoleniu.

W zwigzku z powyzszym nalezalo orzec jak w sentencji niniejszej decyzji.

POUCZENIE

1. Kto podejmuje dzialania, o ktéorych mowa w art. 36 ust. 1 pkt 1—5 ustawy o ochronie
zabytkow i opiece nad zabytkami, niezgodnie z zakresem lub warunkami okreslonymi
w pozwoleniu wojewé6dzkiego konserwatora zabytkéw, podlega karze pieni¢znej w
wysokosci od 500 do 500 000 zl. (art. 107 d ust. 2 ustawy o ochronie zabytkéw i opiece
nad zabytkami).

2. Postepowanie w sprawie wydanego pozwolenia moze zosta¢ wznowione, a nastepnie pozwolenia
moze zosta¢ cofniete lub zmienione w drodze decyzji, jezeli w trakcie wykonywania badan, prac,
robét lub innych dzialai okre$lonych w pozwoleniu wystapily nowe fakty i okoliczno$ci, mogace
doprowadzi¢ do uszkodzenia lub zniszczenia zabytku (na podstawie art. 47 ustawy z dnia 23 lipca
2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami).

3. Od niniejszej decyzji sluzy prawo odwolania do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w
Warszawie za moim poérednictwem w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

4, W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania, strona moze zrzec sie prawa do wniesienia
odwolania wobec Dolnoélaskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw we Wroclawiu, ktory
wydal decyzje. Z dniem dorgczenia Dolnoélaskiemu Wojew6dzkiemu Konserwatorowi Zabytkéw we
Wroclawiu oéwiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania przez ostatnia ze stron
postgpowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna, co oznacza, iz decyzja podlega
natychmiastowemu wykonaniu i brak jest mozliwosci zaskarzenia decyzji do Wojewddzkiego Sgdu
Administracyjnego. Nie jest mozliwe skuteczne cofniecie oéwiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do
wniesienia odwolania.

W zalgczeniu 1 egz. programu prac konserwatorskich; 1 egz, zostaje w archiwum tut. urzedu.
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PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH I RESTAURATORSKICH

PIASKOWCOWY WYKUSZ KAPLICY NADWIESZONY NA SCIANIE
SZCZYTOWEJ PALATIUM, ZAMEK GRODZIEC

Autor opracowania:
mgr Jagoda Ciechanowska

Konserwator dziet sztuki

specjalnosé: konserwacja i restauracja

rzezby kamiennej i elementow architektonicznych
nr dypl. UMK: 1400/154386/2012

Wroclaw — Zamek Grodziec 2024



| 1.0. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Obiekt: piaskowcowy wykusz kaplicy nadwieszony na $cianie szczytowej palatium
(mury zewngtrzne)

Adres zabytku: Zamek Grodziec, Grodziec 111, 59-516 Zagrodno

Inwestor: Zamek-Grodziec sp. z 0.0., Grodziec 111, 59-516 Zagrodno; KRS: 0000376142

2.0. INFORMACJE O OPRACOWANIU

Nazwa inwestycji: ,Program prac konserwatorskich i restauratorskich piaskowcowego wykuszu
kaplicy nadwieszonego na $cianie szczytowej palatium, Zamek Grodziec”

Autor opracowania:

TRYLIT Konserwacja Dziet Sztuki
Jagoda Ciechanowska

ul. Mielecka 44/7

53-402 Wroctaw

NIP 956-217-69-50

Data opracowania: 06.01.2024 r.

3.0. TECHNIKA WYKONANIA MUROW ZEWNETRZNYCH

Wielokatny wykusz kaplicy wymurowany zostaly z ciosanych blokéw piaskowcowych.
7 piaskowca wykonano rowniez elementy idetal architektoniczny tj. pokrycie daszku, gzymsy,
obramienia okienne zakoficzone o$lim grzbietem, dekoracje maswerkowe okien witrazowych,
profilowania oraz figuralny wspornik.

4.0. STAN ZACHOWANIA

Aktualny stan zachowania zabytku okresla si¢ jako: zly. Wykusz kaplicy cze$ciowo pokryty
czarng patyng oraz z widocznymi drobnymi wykwitami soli na powierzchni. Na $cianach wystepuja
punktowe ubytki spoin i piaskowca. W wyniku dziatania czynnikéw atmosferycznych struktura
piaskowcow jest zdezintegrowana; o osypujacej si¢ powierzchni. Dziatanie wody opadowej 1 wiatru
doprowadza takze do powstawania duzych ubytkéw piaskowca. Najwigksze ubytki znajduja
sie w obrebie zadaszenia, gornego gzymsu wienczacego oraz dekoracji maswerkowej prawego okna
witrazowego.



Na obiekcie zaobserwowano takze wyraznie odznaczajacy si¢ obszar zawilgocenia w czgsci

daszku wykonanego z plyt piaskowcowych. Tu wystepuja rowniez strefy silnego porazenia
mikrobiologicznego (glony, mchy i porosty).

Osobnym zagadnieniem pozostaje rozchodzenie si¢ spoin wokol bloku kamiennego

wieficzgcego osli grzbiet lewego okna witrazowego (na osi). Kilkucentymetrowe szczeliny powstaja
takze w gornej czesci dekoracji maswerkowej tego okna i postgpuja z uplywem czasu.

5.0.

POSTULATY KONSERWATORSKIE

Ponizsze postulaty odnosza si¢ do wszystkich etapow prac ujetych w pkt. 6.0. Program prac

konserwatorskich i restauratorskich.

6.0.

Program prac konserwatorskich moze ulec dalszym zmianom w wyniku nowych okolicznosci
zaistnialych podczas trwania prac. Zadania realizowane przy obiekcie zabytkowym

powinny bv¢é wykonywane pod stalym nadzorem konserwatorskim.

Program prac konserwatorskich uwzglednia odpowiedniag kolejnos¢ wykonywanych zadan
konserwatorskich.

W  programie prac konserwatorskich zaproponowano przykladowych producentéw
materialow oraz przyktadowe specjalistyczne preparaty przeznaczone do konserwacji
zabytkéw. Dopuszceza sie stosowanie materiatlow zamiennych pod warunkiem uzasadnienia
i wykazania spelnienia warunkdéw konserwatorskich i parametréw technicznych.

Wykonawca prac powinien zastosowaé sie¢ do zaleceni ujetych w kartach technicznych
wybranych materialtow. Szczegdlng uwage nalezy zwrécié na dogodne warunki
temperaturowe, wilgotnosciowe i czas sezonowania niektérych preparatéw specjalistycznych.
Aby prace wykonane zostaly prawidtowo, nie nalezy ich zmieniac.

Kazdy etap prac powinien zosta¢ wykonany z ostroznoécig, dokladnoscig i jak najwigkszym
poszanowaniem dla materii zabytkowej.

PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH I RESTAURATORSKICH

1. Zabezpieczenie szkla witrazowego w trzech oknach na czas prowadzenia prac, jak réwniez

wspolczesnej stolarki okiennej. Zaleca si¢ demontaz skrzydel okiennych, jesli jest mozliwy.

2. Mechaniczne usuni¢cie mikrobiologicznych form wzrostowych z powierzchni obiektu. Rosliny

nalezy wyrwa¢ z korzeniami, za$ inne formy wzrostowe usungé¢ na sucho przy uzyciu szpachelek.

3. Umycie powierzchni zabytku wodg pod cisnieniem i/lub przy uzyciu pary wodnej, np. w obrebie

dekoracji kamiennych okien witrazowych przy zachowaniu szczegdlnej ostroznosci z uwagi

na wystepujace szkto.
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Demontaz ruchomych elementéw zabytku zagrazajgcych wypadnigciem. W szczegdlnosci
niestabilnych ptyt dachowych.
Oczyszczenie chemiczne powierzchni kamieniarki z uzyciem 4% roztworu kwasu
fluorowodorowego z zachowaniem odpowiedniego czasu dziatania (15 minut) na mokry kamien.
W obrebie okien witrazowych zabieg ten powinien zosta¢ wykonany ze szczegdlng ostroznoscia
lub zastgpiony inng metoda z uwagi na niekorzystny wptyw dziatania kwasu na szklo witrazowe.
Reczne, mechaniczne doczyszczenie powierzchni piaskowca przy uzyciu kamieni $ciernych
i narzedzi chirurgicznych.
Dopuszcza si¢ miejscowe doczyszczenie kamieniarki metodg —strumieniowo-$cierng
z zastosowaniem kruszyw o maksymalnej $rednicy 0,5 mm i twardosci maksymalnej 7 w skali
Mohsa (drobnoziarnisty piasek szklarski). Zabieg musi zosta¢ poprzedzony wykonaniem proby
i oceng jej wptywu na zabytek.
Catkowite usunigcie zdezintegrowanych spoin i wtérnych uzupeknien cementowych.
Tymczasowe usunigcie w catosci plyt dachowych (do pozZniejszego montazu) i wykonanie
odpowiedniej izolacji wg. projektu budowlanego.
Montaz. zabytkowych_;}}t dééhowych W miejscu .ich pierwotnego posadowienia.
Stabilizacja rozchodzacych si¢ spoin wokoét bloku kamiennego wieniczgcego osli grzbiet lewego
okna witrazowego (na osi) oraz szczelin w gornej czgéci dekoracji maswerkowe]j tego okna
z zastosowaniem zywicy epoksydowej przy uzyciu metody re¢cznej iniekcji. Dopuszeza
si¢ uzasadnione zastosowanie w tym miejscu dodatkowych wzmocnien, np. w postaci szwow
lub dyblowan — po dokonaniu ekspertyzy konstruktorskie;j.
Wypekienie plolqczeﬁ miedzy elementami kamiennymi. Wigksze pustki wypetni¢ zaprawa
murarska na bazie wapna trassowego (Remmers Restauriermoértel). Mniejsze pustki wypelnic¢
poprzez iniekcje zzastosowaniem przeznaczonej dotego celu drobnoziarnistej zaprawy
mineralnej (Remmers Injektionsleim 2K (ISC 2K)). Nalezy pozostawi¢ miejsce na spoing.
Odsolenie obiektu metodg migracji do rozszerzonego Srodowiska przy zastosowaniu okladow
z ligniny nasgczonej wodg demineralizowana.
Wzmocnienie obiektu hydrofilnym krzemoorganicznym srodkiem na bazie tetraetoksysilanu
(Remmers KSE 300).
Uzupelienie  ubytkow  specjalistycznymi, renowacyjnymi  zaprawami  mineralnymi
przeznaczonymi do piaskowca (Keim Restauro—Top). Uzupelnienia powinny byé barwione
w masie pod lokalny kolor kamienia. W przelamach wigkszych ubytkéw nalezy uprzednio
osadzi¢ zbrojenia wykonane z materiatow odpornych na korozje (stal kwasoodporna).
Wstawienie flekéw piaskowcowych w obrgbie brakujgcych plyt dachowych lub uzasadnione;
wymiany pojedynczych sztuk. Dopuszcza si¢ takze wykonanie flekow w obrgbie gornego
gzymsu wienczacego, w miejscu wiekszych ubytkow.

4



v

17. Spoinowanie elementéw kamiennych barwiong w masie renowacyjng zaprawa mineralng
przeznaczong do fugowania piaskowca. Spoina powinna byé kolorystycznie dopasowana
do barwy piaskowca, nieznacznie od niego ja$niejsza.

18. Zabezpieczenie powierzchni piaskowca $rodkiem biobdjeczym ograniczajgcym  rozwdj
mikroorganizméw (Preventol RI 80).

19. Scalenie kolorystyczne uzupelnien ubytkéw, rekonstrukeji oraz kosmetyka koncowa przy uzyciu
laserunkowych farb silikatowych (Keim Restauro-Lasur).

20. Hydrofobizacja piaskowca przy uzyciu krzemoorganicznego impregnatu silikonowego
o parametrach umozliwiajagcych swobodna dyfuzje pary wodnej miedzy porami kamienia

a otoczeniem (Remmers Funcosil SL).

7.0. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. 1. Zamek Grodziec. Lokalizacja piaskowcowego wykuszu kaplicy nadwieszonego
na Scianie szczytowej palatium.



Fot. 2. Zamek Grodziec. Piaskowcowy wykusz kaplicy nadwieszony na Scianie szczytowej
palatium (mury zewnetrzne).

Fot. 3. Zamek Grodziec. Wspornik piaskowcowego wykuszu kaplicy.



Fot. 4. Zamek Grodziec. Duze ubytki znajdujgce si¢ w obrebie gzymsu wienczacego
oraz dekoracji maswerkowej prawego okna witrazowego.
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Fot. 5. Zamek Grodziec. Rozchodzgce si¢ spoiny wokél bloku kamiennego wienczacego osli
grzbiet lewego okna witrazowego i w gornej czesci dekoracji maswerkowej tego okna.



