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Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

llosci obmiarowe jak réwniez zestawienia materiatow sg ilosciami przyblizonymi i usrednionymi i moga r6zni¢ sie od ilosci rzeczywistych w
zaleznosci od zastosowanych rozwigzan materiatowych oraz przyjetych sposonéw wykonania roboét.

Przed zaméwieniem materiatéw ilosci okreslone w zestawieniu materiatéw nalezy kazdorazowo zweryfikowaé¢ na budowie.

Przedmiar nalezy rozpatrywac tacznie z dokumentacje projektowa.

Na podstawie art. 28 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamoéwien Publicznych (Dz. U. Nr 19 z 2004 r. poz. 177): Przy wycenie
przedmiotu zamdwienia nalezy stosowac¢ rownowazne materiaty i urzgdzenia, a opisane traktowac jako doktadne okreslenie ich parametrow
technicznych i jakosciowych.
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Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem
PIASKOWCOWY WYKUSZ KAPLICY ZAMKOWEJ
1 Wykusz remont elewacji
11 Roboty przygotowawcze
1/KNR AT-05 Rusztowania stojakowe przyscienne "ROTAX" o szer. 1,09 i rozstawie podtuz-|m2
d.1./1655-07 z.sz. nym stojakéw 2,07 m o wys. do 15 m - na kondygnacji wyzszejod 1 - 15 m
1(4.4.
(2.1+2.1+2.6)*15.0 m?2 102.000
RAZEM 102.000
2|KNR AT-05 Pomosty dodatkowe dla rusztowan stojakowych przestrzennych "ROTAX" 0 |m?2
d.1./1662-06 z.sz. wys. do 14 m - na kondygnacji wyzszej od 1 - 14 m na kratownicach, przyjeto
1|4.4. krotnos¢ 2
analogia Krotnosé = 2
4.5*2.0 m?2 9.000
RAZEM 9.000
3|KNR AT-05 Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowan ramowych elewacyjnycho  |m2
d.1.|1663-04 szer. 0,73 m
1
poz.1 m2 102.000
RAZEM 102.000
4|KNR AT-05 Daszki ochronne wzdtuz rusztowania lub nad wejsciami dla rusztowan ramo- |m
d.1./1663-01 wych elewacyjnych o szer. 0,73 m
1|analogia
3.5*2+3.0 m 10.000
RAZEM 10.000
5|KNR AT-05 Poszerzenia o szer. 0,32 m dla rusztowan ramowych elewacyjnych o szer. 0, |m
d.1./1663-02 73 m
1
4.5*2.0 m 9.000
RAZEM 9.000
6/KNR-W 2-25 Zadaszenia drewniane nad rusztowaniem m2
d.1./0206-01
1|analogia
6.5"3.5 m?2 22.750
RAZEM 22.750
7| TZKNBK VIII 05- | Zabezpieczenie witrazy w oknach i maswerkach przed zabrudzeniem i uszko- |m2
d.1.{163 dzeniemwykonanie oston z ptyt OSB, przyjeto wsp. zwieksajgcy za utrudnie-
1|analogia nie ksztattu R,M,S = 1,5
(1.26*0.62+0.65%0.70)*3 m?2 3.709
RAZEM 3.709
1.2 Sciany wykuszu roboty kamieniarskie
8|TZKNC N-K/VI 1/|Wstepne odczyszczenie powierzchni - kamien porowaty - piaskowiec m2
d.1.|1-b
2
piaskowiec 0.965*0.77*3 m?2 2.229
gzyms wsporni-
kowy
piaskowiec 0.96%1.25*3 m2 3.600
gzyms wsporni-
kowy
piaskowiec 1.08*1.76*3 m?2 5.702
gzyms wsporni-
kowy
A (sumaczesciowa) L e
m?2 11.531
piaskowiec $cia- |(3*1.85+2%0.25)*0.58 m2 3.509
ny
B (sumaczesciowa) ] e
m?2 3.509
piaskowiec (0.135+0.040+0.045)*1.93 mz2 0.425
gzyms pod para-
petem
C (sumaczesciowa) ] e
m2 0.425
piaskowiec para- |3*0.52*(0.95+2.0)/2 m2 2.301
pet
D (sumaczesciowa) ] e
m2 2.301
piaskowiec ko-  [6*1.55%(0.02+0.10+0.056+0.12+0.084+0.145+0.024+0.23) m2 7.245
lumny okien
piaskowiec ostro-|{6*1.17*(0.02+0.10+0.056+0.12+0.084+0.145+0.024) m2 3.854
tuki
E (sumaczesciowa) e
m2 11.099
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piaskowiec ciosy [6*1/2*0.7*0.88+1.87%0.43*3+0.25*2.76*2 m2 5.640
nad ostrotukami
F (sumaczesciowa) e
m?2 5.640
RAZEM 34.505
9|KNR 9-24 0101- |Zmycie mechaniczne podioza metodg cisnieniowo-obrotowg m2
d.1./05
2|analogia
poz.8 m2 34.505
RAZEM 34.505
10/KNR AT-26 Reczne oczyszczenie powierzchni muru z wrastajgcje roslinnosci m2
d.1./0101-04
2|analogia
poz.8 m2 34.505
RAZEM 34.505
11| TZKNC N-K/VI 1/|Usuwanie z powierzchni kamienia mchéw, porostéw i glonéw - kamien poro- |dm?2
d.1.{11-b waty - piaskowiec
2|analogia
poz.8 dm?2 34.505
RAZEM 34.505
12| TZKNC N-K/VI 1/|Zniszczenie zywotnosci mikroorganizmoéw w porach kamienia metoda che- dmz2
d.1.{13-b miczng (dezynfekcja) - kamien porowaty - PIASKOWIEC, krotnosc¢ 3
2|analogia Krotnosé = 3
poz.8 dm?2 34.505
RAZEM 34.505
13| TZKNC N-K/VI 1/|Mycie powierzchni roztworami detergentéw bez wzgledu na ilo$¢ powtdrzen - |dm?2
d.1.|2-b kamien porowaty - piaskowiec po zabiegach
2|analogia
poz.8 dm?2 34.505
RAZEM 34.505
14| TZKNC N-K/VI 1/|Odsalanie kamienia (trzykrotne powtdrzenie zabiegu) - kamien porowaty - dm2
d.1.{14-b piaskowiec przyjeto 30%
2
poz.8*100*0.3 dm?2 1035.150
RAZEM 1035.150
15| TZKNC N-K/VI 1/|Oczyszczenie powierzchni metodami chemicznymi bez wzgledu na ilo$¢ po- |dm?2
d.1.|3-b wtdrzen wraz z doczyszczeniem mechanicznym - kamien porowaty - piasko-
2|analogia wiec proste detale architektoniczne przyjeto R=0,2, S=0,2
poz.14 dm?2 1035.150
RAZEM 1035.150
16| TZKNC N-K/VI 3/|Uzupetnianie ubytkéw za pomoca kitéw na bazie zywicy epoksydowej (kity dmz2
d.1.|2-a podbarwione w masie na kolor otoczenia) detale architektoniczne
2
poz.14*5% dm?2 51.758
RAZEM 51.758
17| TZKNC N-K/VI 5/ |Uzupetnienie ubytkdéw - flekowanie. Flek o powierzchni do 10 cm2. Piasko- szt.
d.1./1-b wiec.
2
15 szt. 15.000
RAZEM 15.000
18| TZKNBK VIII 05- |Spoinowanie muréw z kamienia obrobionego z przygotowaniem zaprawy z m2
d.1.{130 wykuciem spoin, wspotczynnik do R=1,5i M=1,5
2|analogia
poz.8 m2 34.505
RAZEM 34.505
19/KNR AT-26 Hydrofobizacja powierzchni preparatami ptynnymi - recznie m2
d.1./0304-03
2|analogia
poz.8 m2 34.505
RAZEM 34.505
20| TZKNC N-K/VI 6/ | Kompletowanie dokumentacji fotograficznej wraz z opisem. Przecietny sto- obiekt.
d.1.|7-a pien trudnosci.
2
1 obiekt. 1.000
RAZEM 1.000
1.3 Dach wykuszu
21|TZKNBK XVIm |Demontaz elementéw pokrycia dachuz blokéw piaskowca, mocowanych na  |m2
d.1./0101-04 mocnej zaprawie, z zachowaniem do ponownego uzycia, wsp za utrudnienia
3|analogia
1/2*2.12*2.00*3 m?2 6.360
RAZEM 6.360
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22| TZKNBK XVIm |Demontaz wienca z blokéw piaskowca (pod okapem dachu), mocowanych na |m
d.1./0103-03 mocnej zaprawie, z zachowaniem do ponownego uzycia, wsp za utrudnienia
3|analogia
1.8"3+0.40"2+0.65 m 6.850
RAZEM 6.850
23|ZKNR C-2 0703- |Montaz kotew chemicznych; wiercenie otworu o $r. 16 mm i gt. 100 mm w szt.
d.1.|07 twardym kamieniu
3|analogia
(32+6)/0.45 szt. 84.444
RAZEM 84.444
24|TZKNBK XVIm  |Montaz pokrycia elementéw blokowych dachu m2
d.1./0101-04 Krotnosé¢ = 1.6
3|analogia
poz.21 m2 6.360
RAZEM 6.360
25|TZKNBK XVIm  |Montaz prostych blokowych elementéw wieniec m
d.1./0110-04
3|analogia
1.8"3+2*0.25 m 5.900
RAZEM 5.900
26|KNR 2-33 0712- |Przygotowanie poziomych i pionowych powierzchni elementéw pod izolacije = |m?2
d.1.|03 szlamowe - wyréwnanie zaprawg nierownosci z wypetnieniem
3|analogia Krotnosé = 2
5.5+0.45"1.8*3+0.8"2.6 m?2 10.010
RAZEM 10.010
27|KNR 0-40 0109- |lzolacja termiczna $cian fundamentowych m2
d.1.|01
3|analogia
poz.26 m?2 10.010
RAZEM 10.010
1.4 Sciagi spinajace
28|KNR 4-01 1303- |Wykonanie i montaz $ciggéw S1, S2, S3. kg
d.1./02
4|analogia
(5.8+4.1+22.4)*3.6 kg 116.280
RAZEM 116.280
29/KNR 4-01 1303- |Wykonanie i montaz tarcz oporowychT1 i T2, na wysokosci ponad drugim kg
d.1.|02 pietrem
4|analogia
(30.5+1.2+2.4+1.4) kg 35.500
RAZEM 35.500
30(KNR 4-01 1303- |Wykonanie i montaz $ciggéw na wysokosci ponad drugim pietrem kg
d.1./02
4
5.2+1.9 kg 7.100
RAZEM 7.100
31| TZKNBK IV -532 |Wykucie gniazd dla osadzenia tarcz oporowych w $cianie z kamienia, za gniazd.
d.1.|analogia utrudnienia krotnos¢
4 Krotnosé = 3
2 gniazd. 2.000
RAZEM 2.000
32|KNR 2-33 0712- |Przygotowanie powierzchni pod montaz tarcz oporowych, grubos¢ do12cm m2
d.1./04 Krotnosé = 3
4|analogia
0.5*0.5"8 m2 2.000
RAZEM 2.000
33|KNR 4-01 0326- |Zamurowanie gniazd i wnek o objetosci do 0.05 m3 'na petno' w Scianach z  |szt.
d.1.|05 z.sz. 2.5. cegiet - materialy z rozbiérki
4/9907-01
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
34| TZKNBK VIII 07- |Uzupetnienie tynku wewnetrznego kat. Il w miejscach po zamurowanych szt.
d.1./58 przebiciach na $cianach o powierzchni do 0.5 m2
4
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
35|Kalkulacja wias- |Wykonanie otwor6éw dla $ciggéw stalowych fi 24mm, w $cianie z kamienia ba- [cm
d.1.|na zaltowego
4 |kalk. wtasna
125*2+100*2+440+210+150 cm 1250.000
RAZEM 1250.000
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36|KNR 2-02r.16  |Czas pracy rusztowan grupy 2
d.1.|z.sz.5.15 (poz.:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,
4 27,28,29,30,32)

37|TZKNC N-K/VI 6/ | Kompletowanie dokumentacji fotograficznej wraz z opisem i dokumentacjg.  |obiekt.
d.1.|7-c
4|analiza indywidu-
alna
1 obiekt. 1.000

RAZEM 1.000
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