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OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji odgromowej na budynku
Szkoly Podstawowej w Wezyskach 126 na dz. nr 28/13
Projekt nie obejmuje instalacji odgromowej na budynku Sali gimnastycznej na ktorej znajduje
si¢: prawidlowo wykonana i spelniajaca wymagania normy (PN- EN 62305 Ochrona
odgromowa — Cz 1,) instalacja odgromowa

2. Podstawa opracowania

- zlecenie Inwestora
- inwentaryzacja rzutu dachu budynku Szkoty
- obowigzujaca PN- EN 62305 Ochrona odgromowa — Cz 1 Zasady ogolne
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych
Tom V Roboty instalacyjne — Instytut Techniki Budowlane;j
- Katalog firmy EKLO-BIS ,osprzetu do kompleksowej ochrony odgromowej

3. Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje rozwigzanie techniczne wykonania instalacji
odgromowej za pomoca zwoddéw poziomych niskich na dachu budynku w czgséci pokrytym
blachodachoéwka 1 w czesci dachowka.

- zwody

- przewody odprowadzajace
- przewody uziemiajace

- zaciski kontrolne

- uziomy

4. Charakterystyka obiektu

- budynek wolnostojacy

- dach kryty dachowka i blachg

- obiekt murowany

- wysokos¢ obiektow 3,3 do 4m

- poziom ochrony odgromowej podstawowa (wg PN- EN 62305)
- rezystancja gruntu wokot obiektu — o = 500 Qm

5. Opis rozwiazan projektowych

5.1. Zwody

Projektuje si¢ wykonanie instalacji odgromowej zwodami poziomymi niskimi drutem
Al @ 8mm, mocujac je uchwytami pod dachowkeg, oraz na dachu pokrytym blachodachowka
stanowigca zwodem poziomym. Uchwyty pod dachowke mocowaé na gasiorach i dachow-
kach dachu co 1m.



Wszelkie potaczenia zwodow poziomych niskich na dachu wykonaé ztagczami krzyzowymi
4-otworowymi 1.1.

Zwody poziome na dachu wykona¢ zgodnie z planem na Rys. E.

Wszelkie potaczenia instalacji odgromowej na dachu wykona¢ drutem Al & 8mm.

Na dachu pokrytym blachodachowka potaczenia czgsci potaci blachodachéwki potaczy¢
mostkami z ze ztagczami krzyzowymi 1-otworowymi i drutem Al & 8mm.

Potaczenia zwoddw poziomych na dachach blaszanych i dachowkowych wykonaé ztgczami
rynnowymi 3.1s.

W tym celu na dachu budynku wykona¢ potaczenia zwodéw poziomych z przewodami
odprowadzajacymi 29 uchwytami rynnowymi 3.1s do ztacz kontrolnych.

Potaczenia przewoddw odprowadzajacych z uziomami pionowymi wykonaé ztgczami
kontrolnymi zgodnie z pokazanym przekrojem uziomu odgromowego ,,A” (rys. E).

Na kolumnie wentylacyjnej zamontowaé¢ maszt odgromowy 2m.z podstawa metalowa

1 potaczy¢ z przewodem odprowadzajacym.

Zwody poziome taczy¢ ze sobg za pomocg osprzetu firmy EKLO-BIS wykazanego na Rys.E.
Dopuszcza si¢ stosowanie osprzetu odgromowego innego producenta , ale o nie gorszych
parametrach technicznych.

W miejscach pokazanych na planie instalacji odgromowej Rys.E wykona¢ drutem Al & 8mm.
odgietke odgromowa.

5.2. Przewody odprowadzajace

Zgodnie z wymogami, PN- EN 62305 Ochrona odgromowa — Cz 1 Zasady ogdlne
wykonac 29 przewodow odprowadzajacych zwody poziome na dachu ,rozmieszczone jak
pokazano na planie instalacji odgromowej RysE. Przewody odprowadzajace prowadzi¢ na
powierzchni $ciany zewnetrznej , mocujac je uchwytami z kotkiem (wkrecane) 12.1 ,co 1m.
Przewody odprowadzajace potaczy¢ ze zwodami poziomymi niskimi na dachu za pomoca
zkacz rynnowych 3.1s.

Przewody odprowadzajace wykona¢ drutem aluminiowym Al & 8mm.

5.3. Przewody uziemiajace

Przewody uziemiajagce wykona¢ za pomocg uziomoéw pretowych kompletnych
(,,elkonomic”) ktore potaczy¢ przewodem uziemiajacym w postaci taSmy Fe/Zn 30x4mm
ze zlaczem kontrolnym (rys. E)

5.4. Zaciski kontrolne

Na budynku Szkoly w Wezyskach zaciski kontrolne umieszczaé na zewngtrznej Scianie
na wysokosci 0,3m.nad ziemia , sposéb ,,A” (rys. E).

5.5. Uziomy

Wykona¢ uziomy typu pionowego (PN- EN 62305), w postaci uzioméw komplet-
nych ,,elkonomic” L =3m .
Prety uziomowe pograza¢ w odlegtosci 0.6m od $ciany.



Glebokos¢ pograzania i tym samym dtugo$¢ preta wykonaé az do otrzymania rezystancji
Ru < 30Q.
Miejsca potaczen spawanych np. z bednarka zabezpieczy¢ lakierem bitumicznym.

5.6. Zblizenia instalacji do urzadzenia piorunochronnego

Uktadajac urzadzenia piorunochronne nalezy zachowa¢ dopuszczalny odstep od
urzadzen elektrycznych min. 0,45m — obliczony zgodnie z wytycznymi PN- EN 62305.

6. Uwagi koncowe

Instalacj¢ odgromowa wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi PN- EN 62305 Ochrona
odgromowa — Cz 1 Zasady ogolne ,oraz przepisami w tym zakresie.
Po wykonaniu instalacji odgromowej nalezy sporzadzi¢ ,,Metryke urzadzenia pioruno-
chronnego” oraz wykona¢ odpowiednie pomiary uziemien ktorych rezystancja nie powinna
przekracza¢ 30 Q.



OBLICZENIA TECHNICZNE

1. Obliczenie glebokosci penetracji toczacej si¢ kuli
Zgodnie z PN- EN 62305
P=R- R?*-(d2)> =60- 60— (10)> =0,2m
d- max. odleglo$¢ od wywietrznikoéw metalowych o wysokosci 0,4m
Glebokos¢ wnikania toczacej si¢ kuli p <0,4
spelniony warunek zakresu przestrzeni ochronne;j
2. Obliczenie zblizenia instalacji s do urzadzen piorunochronnych

Najmniejszy odstep izolacyjny pomiedzy rozdzielnig elektryczng a najblizszym urzadzeniem
piorunochronnym s = 0,5m

zgodnie z PN- EN 62305 warto$¢ obliczeniowa odstep bezpiecznego d wynosi:

A — I k=005 kc=044 km=1 1=20,5 d=0,45m

s> d warunek wymagania jest spelniony

3. Obliczenie rezystancji uziomu pionowego
Rezystywnos¢ gruntu wokot obiektu wynosi p = 500Qm
3.1. Rezystancja pojedynczego uziomu
P 1 500 6

R= In = In =191,85 Q
21 r 2x6 0,06

3.2. Rezystancja wypadkowa uziemienia odgromowego
K 1,2
RW= o = e +11.5Q = 24,3Q <30Q
18 18

R 191,85



