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1  STAWIDŁOWA  27  

LIKWIDACJA  SZKÓD  PO  POŻARZE
ROBOTY BUDOWLANE  MALARSKIE  - KLATKA   SCHODOWA

1
d.1

KNR 4-01
1215-04

Mycie okien zespolonych m2

1,03*1,04*2 m2 2,142
RAZEM 2,142

2
d.1

KNR 4-01
1215-03

Mycie  ścianek drewnianych m2

2,66*3,05 m2 8,113
RAZEM 8,113

3
d.1

KNR 4-01
1215-02

Mycie drzwi m2

2,05*(0,95+1,1+0,85+1,1+1,0)+0,75*1,95 m2 11,713
RAZEM 11,713

4
d.1

KNR 4-01
1209-10 z.sz.4.
5.4. 9914-01 z.
sz.4.5.4. 9914-
07 z.sz.4.5.4.
9914-08

Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i sza-
fek o powierzchni ponad 1.0 m2 - jednostronnie skrzydła płytowe pełne lub z jedną szybą o
pow. do 0,2 m2 - ościeżnice

m2

0,75*1,95+2,05*0,8 m2 3,103
RAZEM 3,103

5
d.1

KNR 4-01
1209-08

Jednokrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i sza-
fek o powierzchni ponad 1.0 m2  / ŚCIANKA  DREWNIANA /

m2

2,66*3,05 m2 8,113
RAZEM 8,113

6
d.1

KNR 4-01
1111-02
analogia

Rozszklenie otworów okiennych  o ramach PVC m2

0,4*0,36*2 m2 0,288
RAZEM 0,288

7
d.1

KNR 4-01
0909-04

Dopasowanie skrzydeł okiennych zespolonych o powierzchni ponad 0.5 do 2.5 m2 szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

8
d.1

KNR 4-01
1106-10 z.sz.
5.3. 9911-01
z.sz. 5.3. 9911-
02  z.sz. 5.3.
9911-04 

Szklenie ram PCV stałych na listwy  m o powierzchni szyby do 0.1 m2 - ramy stare - po-
wierzchnia do 1 m2 w jednym budynku   szklenie  zespolonym wkładem okiennym

m2

0,4*0,36*2 m2 0,288
RAZEM 0,288

9
d.1

KNR 4-01
1212-08
analogia

Dwukrotne malowanie farbą olejną  balustrad m2

3,95*0,8+2,9*0,9 m2 5,770
RAZEM 5,770

10
d.1

KNR 2-02
1019-01

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe pełne jednodzielne o powierzchni do 2,0
m2 fabrycznie wykończone

m2

0,85*2,05 m2 1,743
RAZEM 1,743

11
d.1

KNR 4-01
0903-01

Dopasowanie skrzydeł drzwiowych -mieszkanie  nr 9 szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

12
d.1

KNR 4-01
0904-01

Zmniejszenie skrzydeł drzwiowych od strony górnej lub dolnej -mieszkanie  nr 9 szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

13
d.1

KNR 4-01
0919-20

Wymiana klamek z szyldami  - materiał ze znidzczonego skrzydła -mieszkanie  nr 9 szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

14
d.1

KNR 4-01
0919-26

Wymiana zamków wpuszczanych wielozastawkowych  - materiał  j.w. -mieszkanie  nr 9 szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

15
d.1

KNR 4-01
1207-02 z.sz.2.
3. 

Dwukrotne malowanie farbami olejnymi pasów (cokołów) o wysokości do 20 cm - klatki
schodowe

m

3,3 m 3,300
RAZEM 3,300

16
d.1

KNR AT-38
0102-01

Oczyszczenie i zmycie podłoża  - lamperia m2

6,4*1,7+1,2*3,4+1,1*(1,0+2,5+3,1)-1,07*0,62*2 m2 20,893
RAZEM 20,893

17
d.1

KNR 4-01
1206-05 z.sz.2.
3. 

Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z dwukrotnym
szpachlowaniem - klatki schodowe

m2

20,89 m2 20,890
RAZEM 20,890

18
d.1

KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2
Krotność = 3 (sufity okopcone dymem)

m2
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2,45*9,43-2,1*0,98+3,38*1,4+3,3*0,95 m2 28,913

RAZEM 28,913
19
d.1

KNR 4-01
1202-07

Skasowanie sadzy m2

2,45*9,43-2,1*0,98+3,38*1,4+3,3*0,95 m2 28,913
RAZEM 28,913

20
d.1

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią m2

2,45*9,43-2,1*0,98+3,38*1,4+3,3*0,95 m2 28,913
RAZEM 28,913

21
d.1

NNRNKB 202
1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - po-
wierzchnie poziome

m2

28,913 m2 28,913
RAZEM 28,913

22
d.1

KNR 4-01
1204-01 z.sz.2.
3. 

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów - klatki
schodowe

m2

2,45*9,43-2,1*0,98+3,38*1,4+3,3*0,95 m2 28,913
RAZEM 28,913

23
d.1

KNR-W 2-02
2011-04

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykony-
wane ręcznie na stropach na podłożu z tynku

m2

2,45*9,43-2,1*0,98+3,38*1,4+3,3*0,95 m2 28,913
RAZEM 28,913

24
d.1

KNR 2-02
1605-01

Jednopomostowe rusztowania wewnętrzne rurowe do robót wykonywanych na sufitach przy
wysokości do 4 m

m2

2,1*1,0 m2 2,100
RAZEM 2,100

25
d.1

KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2
Krotność = 3 (ściany  okopcone)

m2

0,67*2,4*2+(9,43+2,45)*2*1,3+3,9*1,45+2,66*2*(3,38+1,4)-0,9*2,05-0,75*1,95 m2 61,881
RAZEM 61,881

26
d.1

KNR 4-01
1202-07

Skasowanie wykwitów sadzy m2

61,88 m2 61,880
RAZEM 61,880

27
d.1

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - po-
wierzchnie pionowe

m2

61,88 m2 61,880
RAZEM 61,880

28
d.1

KNR 4-01
1204-02 z.sz.2.
3. 

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - klatki
schodowe

m2

61,88 m2 61,880
RAZEM 61,880

29
d.1

KNR-W 2-02
2011-02

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykony-
wane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku

m2

61,88 m2 61,880
RAZEM 61,880
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