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Utozenie rurociagu w terenie zielonym

mato spoisty nie zawierajqcy

Nadsypka — grunt sypki,
kamieni ani torfu
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Zageszczenie gruntu
mechaniczne warstwami
o grubosci 30cm - 1s=0,95

Obsypka — strefa
utozenia gruntu
wokdt kanatu

ok. 15-20cm

30cm

dn

Tasma ostrzegawcza niebieska
w przypadku uktadania rur wodociggowych

Zageszczenie gruntu recznie
np.: ubijakami drewnianymi

do wysokosci 30cm ponad

wierzch rury — Is=0,95

Zageszczenie gruntu
ubijakami mechanicznymi lub ptytami
wibracyjnymi — I1s=0,95

Podtoze—podsypka

ok. 15—=20cm

Utozenie ruroci

u

=0
TQ

w terenie uzbrojonym
.. W ulicy

S min. minimalna szeroko$¢ wykopu

Nadsypka

OO0 O O 00O OO0

'ogogooogo ogogogogogo

o¥Yo ogo o) o"o”o0”o0"0 warstwa nawierzchniowa

59,008,000 Or}onor_)_onf_)_n (osfalt, bruk, pfyty chodnikowe)
///V% ‘.‘-Z’~- = 4 wg projektu drogowego
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warstwa zwiru stabilizowanego

runt rodzimy

Zageszczenie gruntu
mechaniczne warstwami
o grubosci 30cm — min. Is=0,98

Zageszczenie gruntu recznie
np.: ubijakami drewnianymi
do wysokosci 30cm ponad
wierzch rury — min, 1s=0,98

Zageszczenie gruntu
ubijakami mechanicznymi lub ptytami
wibracyjnymi — min. 1s=0,98

lub piasek
i

§
Obsypka — strefa o . piasek
utozenia gruntu i .
wokdt kanatu Tasma ostrzegawcza niebieska

= | = S w przypadku uktadania rur wodociqgowych

ok. 15-20cm :
225\ Rurocigg
“a

Podtoze—podsypka
ok. 15—20cm

S min.

dn+20cm
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Obetonowanie zasuwy kofnierzowej TR

e

W% N2 2 YO VO 0 o Za e e o d

Blok betonowy pod hydrant

Betonowy blok

Y o Yo VeV 2 L
F

A

Lp| Rodzaj bloku alfa

kqt zafamania rurociqgu | POW. podst.

bloku oporowego

Blok przy
9 tréjnikach i przy koficéwkach o
rurociqgu

Blok przy
2 zasuwach o

Blok przy

3 tukach i kolanach 90"
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SCHEMAT MONTAZ

WEZt OW SIEC]
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hydrant madzlemny
z somoczynnym odwodnieniem

zasuwg_DN200mm
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§ / blok_betonowy podporowy
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tuleja kolnierzowo PEQ200
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Kotnierz specjolny
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i podwéjnym zamknieciem \
DN100mm \
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tuleja kolnierzowa PEA200

Proj. sie¢ wodociggowa

PEA200

PROJEKT:

BUDOWA ULICY STRZELECKIEGO
W PRUSZCZU GDANSKIM - ETAP |

STADIUM:
PROJEKT WYKONAWCZY
ZAMAWIAJACY:
GMINA MIEJSCA PRUSZCZ GDANSKI
ul. Grunwaldzka 20
83-000 Pruszcz Gdariski
RYSUNEKC

Schemat montazowy projektowanych
wezioéw sieci wodociggowej

WYKONAWCA:

Pracownia Inzynierska Creator

(reator

Gdarisk, ul. Andrzeja Struga 6A/4
NIP: 583-326-14-54

Gdynia, ul. Graniczna 25/11
NIP: 586-219-45-36

PROVEKTANT: AR UPRAWNIER PODPIS:
mgrin. Mateusz Mieko SWKID126PBS/15
SPRAWDZAIACY: NR UPRAWNIER PODPIS: '\
mgr in. dakub Chiebda MAPK301PBS/S
v & = i AY
BRANZA: FI:;N e DATA: 1202 NRRYS: 8
SANITARNA WYKONAWCZY A

©

PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM, ZMIANY SA MOZLIWR
TYLKO ZA ZGODA AUTORA, KOPIOWANIE | NASLADCWNICTWO ZABRONIONE




