Nazwa zadania: przebudowa drogi powiatowej nr 2628C Sedzin - Radziejow

Przedmiar robot

Lp Kod Opis Jm sklll:dsg\:ve llosc¢ robot
1 2 3 4 5 6
' ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - et =
1.1({BCD Odtwarzenie trasy | punktéw wysokosciowych dla liniowych robét ziemnych w km 0,67
D-01.01.01.11.01 [terenie réwninnym
BCD_202201
0,666 km 0,67
1.2|BCP Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej wraz z jej wywiezieniem na odlegtos¢ do 1 km | m3 68,27
451.10.01.10.20
BCP_202201
poszerzenie ((25+31+96)*0,1)*0,10 m3 1,52
chodnika
pod umocnienie  [(586-52)*1,25"0,10 m3 66,75
obocza
1.3|BCP Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych o grubosci warstwy 4 cm | m2 760,20
451.02.01.15.01
BCP_202201
chodnik 362 *21 m2 760,20
1.4|BCP Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej wraz z podsypka m2 260,30
451.02.01.15.35 |cementowo-piaskowg
BCP_202201
chodnik wciagu |[18*2,10 m2 37,80
bitum
chodnik za 152 +37,2+33,3 m2 222,50
wjazdem do szkoty
1.5|BCP Rozebranie nawierzchni z kostki brukowe] betonowej wraz z podsypka m2 94,00
451.02.01.15.35 |cementowo-piaskowa
BCP_202201
zjazdy 69+25 m2 54,00
1.6(BCP Rozebranie podbudowy z betonu o grubosci warstwy 15 cm m2 94,00
451.02.01.20.10
BCP_202201
zjazdy 69+25 m2 94,00
1.7|BCP Razebranie kraweznikéw betonowych o wymiarach 15x30 cm, na podsypce m 546,00
451.02.01.25.02 |piaskowej
BCP_202201
25+31+96+380+14 m 546,00
1.8|BCP Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 8x30 cm, na podsypce piaskowe]| m 170,00
451.02.01.25.21
BCP_202201
25+31+96+18 m 170,00
1.9|BCP Raozebranie elementow betonowych drogowych jak tawy podkraweznikowe, fawy | m3 24,57
451.02.01.25.40 |fundamentowe itp.
BCP_202201
546* 0,045 m3 24 57
1.10|BCP Demaontaz barier drogowych zelbetowych typu zakopianskiego m 333,00
451.02.01.30.20
BCP_202201
333 m 333,00
1.11|BCP Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki samochodami samowytadowczymi na m3 97,73
451.35.01.10.01 |odleglosc do 1 km
BCP_202201
nawierzchnia 362 *2,1*0,04 m3 30,41
bitumiczna:
- podbudowa (69+25)*0,15 m3 14,10
betonowa
- krawezniki | (546* 0,30*0,15)+(170* 0,30*0,08) m3 28,65
obrzeza:
tawa betonowa 546*0,045 m3 24,57
1.12|BCD Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno, $rednia grubosc m2 3 750,50
D-05.03.11.32.02 |warstwy 4 cm, odwiezienie urobku na plac sktadowania na odlegtos¢ do 10 km
BCD_202201
jezdnia (390*6,0) +(229*5,5) m2 3 589,50
zjazdy 47+25+79 m2 151,00
REGULACJA URZADZEN INFRASTRUKTURY PODZIEMNES
2.1|BCD Regulacja pionc;:va studzienek telefonicznych, nadbudowa wykonana betonem | szt. 4,00
D-03.06.01.41.01
BCD_202201
4 szt. 4,00
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2.2|BCD Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych, nadbudowa wykonana betonem szt. 4,00
D-03.06.01.21.01
BCD_202201
4 szt 4,00
2.3|BCD Wymiana istniejacych wpustow deszczowych wraz z przykanalikami kpl. 4,00
D-03.02.01.41.02
BCD_202201
4 kpl. 4,00
___ |POSZEZENIE CHODNKA Somes - e
3.1|BCD Nasypy wykonywane mechanicznie z transportem urobku na nasyp 33,60
D-02.03.01.12.03 [samochodami na odl. do 1 km wraz z formowaniem i zageszczeniem nasypu i
BCD_202201 zwilzeniem w miare potrzeby warstw zageszczanych woda
(31+25)*1,2*0,5 m3 33,60
3.2|BCD Koryto wykonywane na poszerzeniu chodnikow w gruntach kat. II-1V, gtebokosé | m2 96,00
D-04.01.01.11.01 [koryta 10 cm wraz ztransporem
BCD_202201
86*1,0 m2 96,00
3.3|BCD Profilowanie i zageszczenie mechanicznie podioza pod warstwy konstrukcyjne m2 96,00
D-04.01.01.31.01 |nawierzchni
BCD_202201
96*1,0 m2 96,00
3.4|BCD Wykaonanie i zageszczanie mechanicznie warstwy z piasku na poszerzeniach, m2 121,60
D-04.02.01.11.02 |grubosdé warstwy 10 cm
BCD_202201
(96+31+25)*0,80 m2 121,60
3.5|BCD Umocnienie skarpy ptytami prefabrykowanymi azurowymi 60x40x10 cm (35 m2 56,00
D-06.01.01.66.02 |kg/szt) . Wypetnienie wolnych przestrzeni humusem i obsianie trawa, podsypka
BCD_202201 piaskowa 5 cm
(31+25)*1,0 m2 56,00

ik

4.1(BCD Ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach 8x30 cm na fawie z oporem z

532,00

D-08.03.01.12.05 |betonu C8/10, spoiny wypeinione zaprawa cementowa
BCD_202201
SPRAWDZ 380+96+31+25 m 532,00
4.2|BCD Ustawienie kraweznikow betonowych o wymiarach 15x30 cm wraz z wykonaniem| m 546,00
D-08.01.01.11.04 |[tawy z oporem z betonu C12/15
BCD_202201
25+31+96+380+14 m 546,00
4.3|BCD Wykonanie chodnikow z kostki brukowe] betonowej o grubosci 6 cm, szarej na m2 1 064,00
D-08.02.02.11.03 |podsypce cementowe-piaskowej, spoiny wypetnione piaskiem
BCD_202201
od wjazdu do 380*2,0 m2 760,00
szkoly
do wjazu do szkoty | (25+31+96)*2,0 m2 304,00
4.4|BCD Wykaonanie podbudowy, beton C12/15, pielegnacja podbudowy przez posypanie | m2 94,00
D-04.06.02.12.02 |piaskiem i polewanie woda, grubosc warstwy po zageszczeniu 15 cm,
BCD_202201 Ztransportem
zjazdy 69+25 m2 94,00
4.5(BCD Wykonanie nawierzchni zjazdéw z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm, | m2 94,00
D-08.02.02.12.04 |kolorowej na podsypce cementowa-piaskowej, spoiny wypetnione piaskiem
BCD_202201
zjazdy 25469 m2 94,00
51 NAW!ERZCHN[A BITUMICZNA od km 1?4:*ﬂ47‘d'akihf:_»ff4§;'6§5d;§t : =
5.1|BCD Oczyszczenie mechaniczne warstw konstrukcyjnych ulepszonych bitumem m2 3 750,50
D-04.03.01.12.02
BCD_202201
jezdnia (38076,0) +(229*5,5) m2 3 589,50
zjazdy 47+25+79 m2 151,00
5.2|BCD Skrapienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych bitumicznych emulsja m2 3 599,50
D-04.03.01.22.04 |asfaltowa
BCD_202201
jezdnia (390%6,0) +(229*5,5) m2 3 599,50
5.3|BCD Wykaonanie warstwy wigzacej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 W | m2 3 598,50
D-05.03.05.11.01 [grubos¢ warstwy po zageszczeniu 4 cm
BCD_202201
jezdnia (390%6,0) +(229*5,5) m2 3 599,50
5.4/BCD Utozenie warstwy posredniej z geosiatki o wytrzymatosci na rozcigganie m2 3 599,50
D-05.03.26.11.01  |nimimum 120 kN/m na catej powierzchni jezdni
BCD_202201

3 SeKo Prix 11.1.4.4



llosci

Lp Kod Opis Jm Sk et llos¢ robét
1 2 3 4 5 6
jezdnia (390%6,0) +(229*5,5) m2 3 589,50
5.5(|BCD Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych bitumicznych emulsja m2 3 750,50
D-04.03.01,22.04 |asfaltowa
BCD_202201
jezdnia (390%6,0) +(229*5,5) m2 3 599,50
zjazdy 47+25+79 m2 151,00
5.6|BCD Wykonanie warstwy $cieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 S m2 3 750,50
D-05.03.05.21.05 |grubosc warstwy po zageszczeniu 4 cm
BCD_202201
jezdnia (390*6,0) +(229*5,5) m2 3 589,50
zjazdy 47+25+79 m2 151,00
: e jEL.EME!‘«F{‘!’ BEZ.PIECZENSTWA 'RUCHL :
6.1|BCD m 392,00
D-07.05.01.12.01
BCD_202201
m 392,00
oimarhEr
i eE R = nt AT R
7.1|BCD Scmanle poboczy mechamczme grubasc wafszwy scinanej do 5 cm, wraz z m2 741,25
D-06.03.02.12.01 |odwiezieniem Scinki na odkiad
BCD_202201
pod umocnienie (666-73)1,25 m2 741,25
obocza
7.2|BCD Woykonanie umocnienia pobocza destuktem asfaltowym po wykonaniu m2 741,25
D-04.04.02.51.02 |frezowania grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 12 cm (DESTRUKT
BCD_202201 INWESTORA)
str. lewa (666-73)*1,25 m2 741,25
B ~ |oczyszczENIE ROWU U PRZEPUSTOW. T
8.1|BCD Oczyszczenie rowow z namulu z profluwamam dna i skarp, grubosc namulu 20 m 241,00
D-06.04.01.21.02 [cm
BCD_202201
str.lewa od km 238-53 m 185,00
14+380 do
km14+666
str. prawa przy 25+31 m 56,00
chodniku
8.2|BCD Oczyszczenie przepustéw rurowych o srednicy 40 cm z namutu, grubo$¢ namutu| m 28,00
D-03.07.01.11.01 |do 50% jego Srednicy
BCD_202201

5+8 +5+5+5 m 28,00

, | GEODEZYJNA DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA i
9.1|GG.00.12.0145233|Wykonanie robét pomiarowych dla inwentaryzacji powykonawczej wraz z kpl. 1,00
000-8 wykonaniem mapy powykonawczej i wiaczeniem jej do zasobow geodezyjnych
1 kpl. 1,00
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