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PRZEDMIAR

Lp. Kod pozy- | Opis i wyliczenia | im. ~ Poszez & Razem
cji |
Rozbudowa drogi powiatowej nr 3825W ul. Inzynierska w Sochaczewie .
1.45100000-8 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE N ) o -
11, Roboty przygotowawcze -
1.1."KNNR 1 Robcty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie’ km i o
1'0111-01 [réwninnym. i .
| 10,94 lkm 0.9401
i ‘ | RAZEM | 0.940
1.1."KNNR 1 iMechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 15-75 cm szt. | !
2 0101-07 |
ranalogia ‘ | |
| 37 'szt. 37.000]
H : - RAZEM | 37.000
1.1. KNNR 1 ‘Mechaniczne karczowanie krzewdw 'm2
31 0102-02 |
8.7 m2 8.700
. RAZEM 8.700
1.1..KNNR 1 ‘Przesadzanie drzew o $rednicy 10-15 cm |szt.
4/0105-01 ‘ '
analogia f | ‘
24 szt. 24.000,
! i | RAZEM i 24.000
1. Zabezpieczenie drzew i krzewow na czas budowy drogi i sieci uzbrojenia tere- 'kpl. | 5
5 D.01.02.01a nu |
1 kpl. 1.000
| RAZEM i 1.000
1.1. KNNR 1 ‘Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 35 cm ‘m2 !
6 0113-01 {Wywiezienie samochodami samowyladowczymi na odlegto$é do 10 km |
! 4068 .m2 4068.000
! ! . RAZEM | 4068.000
1.1. KNNR 6 Rozebranie plyty z betenu gr. 15 ¢cm m2 | !
710802-06 i | ! ‘
analogia . |
73 m2 i 73.000,
‘ I ' RAZEM | 73.000
1.1..KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 5-10 cm mecha- im2
8 0802-04 ‘nicznie | !
16092 m2 6092.000:
! i RAZEM | 6092.000
1.1. KNNR 6 Rozebranie podbudowy z kruszywa/kamieni/bet. gr. 10-15 ¢m mechanicznie ;m2
90801-02 | , ‘ |
!analogia : I
6092 Im2 6092.000/
! (RAZEM |  6092.000
1.1. KNNR 6 {Rozebranie nawierazchni z plyt betonowych, kostki bet., trylinki na podsypce m2 {
10.0805-06 piaskowej wraz z podbudowg | | j
2185 'm2 2185.000,
5 1 _RAZEM  2185.000
1. KNNR 6 Rozebranie kraweznikéw betonowych na podsypce piaskowej m i
11 i0806—01 | |
i 11322 m i 1322.000
| ' RAZEM 1322.000
1.1. KNNR 6 ‘Rozebranie obrzezy betonowych na podsypce piaskowej |m
12/0806-08 ! i | !
656 m i 656.000
i i RAZEM 656.000
1.1. KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegtosé 'm3 ‘
13.0108-09 10 km ‘ |
010810 | . |
'730.15+6092"0.075+2185*0.07+1322*0.15*0.3+656*0.08%0.3 m3 696.034,
; | RAZEM 696.034
1.1. KNNR 6 Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych przy objetosci beto- |m3
14 1305-01 nu w jednym miejscu do 0.1 m3 | ;
{1+13+29+19+10)*0.1 m3 | 7.200;
! RAZEM 7.200
1.2 __Przebudowa kanalizacji kablowej i rurociggu kablowego Orange
1.2. KNKRB 1 Wykopy kontrolne glebokos¢ wykopu do 1.2 m ; kat. gruntu IIl (analogia) m T T
1 0309-11 : i |
15 m i 15
1 RAZEM 15
1.2. KNR 5-01  ;Budowa studni kablowych prefabrykowanych magistralnych monolitycznych, szt
2 0403-02 SK-8, grunt kategorii Il i |
2 szt i 2
RAZEM 2
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2019_032_PZD_lInzynierska_akiualizacja2023

PRZEDMIAR

Norma PRO Wersja 4.37a Nr seryjny: 28466 Uzylkownik: Pawel Ciechanowicz

Lp. Kod pozy- | Opis i wyliczenia | jm. | Poszez | Razem
i cji
1.2,/ TPSA 40 Montaz elementdéw mechanicznej ochrony przed ingerencjg osob nieuprawnio- szt |
3:0322-01 nych w istniejgcych studniach kablowych, pokrywa dodatkowa z listwami, rama ‘
iciezka lub podwdjna lekka ‘ ‘
2 szt : 2
| | | RAZEM 2
1.2. KNKRB 6 |Przepusty pod zjazdami, tawy z betonu md |
4,0602-06 ' ‘
I 8.5 m3 ! 8.5
l . RAZEM 8.5
1.2..KNR 5-01  Podwyzszenie o 20 cm ramy studni 600x1000 iszt
5/0505-06 | 1 J
i 14 szt 14
! RAZEM 14
1.2. KNR 5-01  Wymiana ram i pokryw studni, ramy studni 600x1000 szt !
6 0505-04 | |
1 szt 1 !
 RAZEM | 1
1.2. KNR 5-01 Wymiana ram i pokryw studni, pokrywy studni 600x1000 szt ‘ |
7 0505-02 ‘ !
| & szt ! 5
i : . RAZEM 5
1.2. TPSA 40 Mechaniczna rozbiérka studni kablowych przy przebudowie, studnia SK-6, |szt
8 0401-0201 .studnia menolityczna {analogai) i
5 |szt 5
! RAZEM 5
1.2. KNR 5-01 Likwidacja ciggéw kanalizacji kablowej z rur PCV w gruncie kategorii lll, warst- 'm
9 0117-03 wy X otwory/blok = 1x3, suma otwordw: 3 (analogia) i
59 m ; 59
? | RAZEM 59
1.3 ____ Przebudowa kabli miedziancyh Orange Polska o -
1.3./ TPSA 40 Weigganie kabla wypelnionego w powloce termoplastycznej do kanalizacji kab-m | i
1.0503-08 lowej, reczne, $rednica kabla 30-50 mm, otwér kanalizacji wolny
| 66 m 66
! RAZEM 66
1.3. TPSA 40 Wocigganie kabla wypetnionego w powloce termoplastycznej do kanalizacji kab-'m
2 0503-12 lowej, reczne, $rednica kabla 30-50 mm, otwdr kanalizacji czgsciowo zajety i
66 m 66
! g | RAZEM 66
1.3..TPSA 40 Wocigganie kabla wypetnionego w powloce termoplastycznej do kanalizacji kab- m i
30503-11 lowej, reczne, érednica kabla do 30 mm, otwor kanalizacji czesciowo zajety |
; 132 m ' 132
i ! RAZEM 132
1.3.. KNR 5-01 Przektadanie kabla doziemnego, grunt kategorii lll, kabel do Fi 50 mm, pierw- :m | i
4.0614-09 szy ‘ |
2 m | 2
| | RAZEM 2
1.3. TPSA 40 ‘Montaz ziaczy réwnoleglych kabli wypetnionych utozonych w kanalizacji kablo- 'zigcze ‘
5 0718-07 wej z zastosowaniem modutowych tgcznikéw zyl i termokurczliwych oston |
| wzmocnionych, kabel o 200 parach ' ‘
| 4 zlgcze 4
| 1 RAZEM 4
1.3.'TPSA 40 Montaz zlaczy rownolegtych kabli wypelnionych utozonych w kanalizacji kablo- |zigcze
6 0717-02 :wej z zastosowaniem pojedynczych lgcznikow zyt i termokurczliwych oston |
iwzmocnionych, kabel o 20 parach |
4 zlacze ! 4
RAZEM 4
1.3..TPSA 40 Wytgczenie kabla réwnolegtego ze zigcza kabla wypelnionego ulozonego w ka- zigcze
7:0723-07 nalizacji kablowej z zastosowaniem termokurczliwych oston wzmocnionych, | |
| |kabel 0 200 parach | | |
i 4 zlgcze | 4 i
i ; RAZEM 4
1.3. TPSA 40 Whylgczenie kabla rownoleglego ze zlgcza kabla wypetnionego utozonego w ka- zlgcze
8 0723-02 nalizacji kablowej z zastosowaniem termokurczliwych oston wzmocnionych, {
kabel o0 20 parach | ‘ !
4 izlacze | 4 |
- RAZEM i 4
1.3. KNR 5-01 Woycigganie kabla w powloce termoplastycznej z kanalizacji kablowej, otworz 'm i [
9:0608-02 1-kablem, kabel do Fi 50 mm
{ 64 m 64
RAZEM 64
1.3. KNR 5-01 Wycigganie kabla w powtoce termoplastycznej z kanalizacji kablowej, otwérz m ‘
10 0608-05 wiecej niz 1-kablem, kabel do Fi 30 mm | |
64 m i 64
i - RAZEM 64
-3
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Lp. | Kod pozy- | Opis i wyliczenia jom. | Poszez | Razem
! cji i |
1.3. KNR 5-01  Rozbiérka kabla w powtoce termoplastycznej w rowie kablowyrm, grunt katego- m i :
11,0612-09 irii 111, kabel do Fi 50 mm, pierwszy (analogia) ; ! ‘
: ‘a0 |m 90 |
| . RAZEM 90
1.3.:KNR 5-01 ‘F\ozblorka kabla w powloce termoplastycznej w rowie kablowym, grunt katego- 'm ‘
12!0612-08 rii 11, kabel do Fi 30 mm, kazdy nastepny (analogia) { }
i 90 im i 90
| | RAZEM 90
14/ _|Pomiary kabli miedzianych Orange Polska o o
1.4.1KNR 5-01 ‘Pomiary korcowe pradem stalym, kabel o liczbie par 200 odci- T
11310-10 ‘nek
2 (odci- ‘ 2
| i nek
- T RAZEM 2
1.4. KNR 5-01 Pomiary kencowe pradem stalym, kabel o liczbie par 20 jodci-
2131002 Inek ‘
i 2 ‘odci- 2
i nek
RAZEM | 2
1.4.:KNR 5-01 Pomiar tlumiennosci skutecznej przy jednej czestotliwosci, kabel o liczbie par ,odcl I
3131110 200 inek
2 odcl— 2
nek |
\ RAZEM i 2
1.4. KNR 5-01 Pomlar tumiennosci skutecznej przy jednej czestotliwosci, kabel o liczbie par |odci-
41311-02 20 nek ‘
| 3 odci- 3 ‘
1 | ‘nek ! !
‘ i RAZEM 3
1.4. KNR 5-01 Pomiar ttumiennosci zblizno- i zdalnoprzenikowej przy jednej czeslotliwosci, ' odci-
5/1312-10  kabel o liczbie par 200 nek |
2 odci- 2 !
\nek !
| RAZEM 2
1.4. KNR 5-01 {Pomiar tlumiennosci zblizno- i zdalnoprzenikowej przy jednej czestotliwosci, odgi- !
6 1312-02 {kabel o liczbie par 20 nek |
[ 3 ;odci- 3
| ‘nek
RAZEM 3
2 ROBOT!__Z!EMNE o
2.1 " Roboty ziemne zwiazane z budowa kanalizacji deszczowej ‘ - T T
2.1. KNR AT-11 Wykopy liniowe o gt. do 2,8 m o szer. do 1,0-1,5 m w gruncie kat. Il w umog- im?3 T T
1 0101-05 nieniu stupowo-liniowym . {80% objetosci robdt ziemnych) !
Wykop szer. 1,0m: ' |
‘ ((2.38+2.4)*22.4)/2*0.8 {m3 ‘ 42.829!
| |22 4*0.2°0.8 m3 3.584
‘ '((2.84+2.81)*25.0)/2*0.8 m2 56.500
| 25.0°0.2°0.8 me | 4.000|
! ((2.8+2.74)*24.0)/2*0.8 m3 53.184
{ 124.0*0.2*0.8 m3 3.840
i ‘Wykop szer. 1,2m: ‘ -
| ((2.4+2.64)"35.8+(2.64+2.84)*28.1+(2.84+2.73)*28.4+(2.73+2.93)*27.3+(2.93+ :m3 1206.798,
‘ 13.05)*21.5+(3.05+2.98)"7.6+(2.98+2.77)*20.6+(2.77+2.81)*20.0+(2.81+2.82)* '
‘ 20.0+(2.82+2.84)"24.4+(2.84+2.85)"22.2+(2.85+2.87)"21.9+(2.87+2.89)*26 8+ | ‘
| (2.89+2.89)"11.3+(2.89+2.89)*16.4+(2.89+2.91)*25.6+(2.91+2.92)*19.3+(2.92+ \ ‘
| 12.9)*20.0+(2,9+2.88)"21.7+(2.88+2.84)*25.0)/2*1.2*0.8 i ‘ i
i 1(35.8+28.1+28.4+27.3+21.5+7.6+20.6+20.0+20.0+24.4+22.2+421,9+26.8+ ‘m3 85.229
! 11.3+16.4+25,6+19.3+20.0+21.7+25.0)*1.2*0.2*0.8 | |
i ((2.81+2.77)"25.0+(2.77+2.76)*31.6+(2.76+2.81)*18.2+(2.81+2.9)*24 5+{2.9+ m3 1085.600
| 13.0)"25.4+(3.0+2.94)*23.8+({2.94+2.86)*25.8+(2.86+2.8)*24.5+(2.74+2.73)* 1 !
29.7+(2.73+2.71)"19.9+(2.71+2.68)*24.5+(2.68+2.63)*24.6+(2.63+2.52)31.0+ | |
(2.52+2.35)732.0+(2.35+2.28)*13.8+(2.28+2.22)* 10.1+(2.22+2.0)*39.9)/2*1 2* | ‘
| 0.8 |
\ (25.0+31.6+18.2+424.5+25.4+23.8+25.8+24.5+29.7+19.9+24.5+24.64+31.0+ m3 81.466
| 32.0+13.8+10.1+39.9)*1.2*0.2*0.8 ;
| Zwigkszenie szerokosci wykopu w miejscu posadowienia studzienek DN1500: |
i 2°2.5%0.65"(2.4+2.64+2.84+2.73+2.93+3.05+2.98+2.77+2.81+2.82+2.84+ m3 291.148
[ 2.85+2.87+2.89+2.91+2.92+2.9+2.88+2.84+2.8142.77+2.76+2.81+2,9+3.0+
2.94+2.86+2.8+2,74+42.73+2.71+2.68+2.63+2.52+2.35+2.28+2.22+2,0+38'0.2)
*0.8
Zwigkszenie kubatury wykopu w miejscu osadnikéw studni DN1500: !
2.5"2.51.0*5*0.8 m3 25.000
RAZEM 2939.178

Norma PRO Wersja 4.37a Nr seryjny: 28466 Uzytkownik: Pawel Ciechanowicz




2019_032_PZD_Inzynierska_aktualizacja2023

PRZEDMIAR

Lp.
cji

Kod pozy- |

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz |

Razem

2.1.:KNR 2-01
20317-05

|

Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych 'm3
kat.|ll-IV z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem rgcznym gleboko$é do 3 |
m. 20% kubatury robot. |
Wykop szer, 1,0m: !
((2.38+2.4)*22.4)/2*0.2
122.470.2*0.2
((2.84+2.81)*25.0)/2*0.2
25.070.2*0.2
((2.8+2.74)*24.0)/270.2
24.0"0.2*0.2
Wykop szer. 1,2m:
((2.4+2.64)*35.8+(2.64+2.84)"28.1+(2.84+2.73)"28.4+(2.73+2.93)"27.3+(2.93+ m3
i3.05)*21.5+(3.05+2.98)*7.6+(2.98+2.77)*20.6+(2.77+2.81)"20.0+(2.81+2.82)*
120.04(2.82+2.84)724.4+(2.84+2.85)"22.2+(2.85+2.87)"21.9+(2.87+2.89)*26.8+
(2.89+2.89)"11.3+(2.89+2.89)"16.4+(2.89+2.91)"25.6+(2.91+2.92)"19.3+(2.92+
2.9)*20.0+(2.9+2.88)*21.7+(2.88+2.84)*25.0)/2"1.2*0.2
(35.8+28.1+28.4+27.3+21.5+7.6+20.6+20.0+20.0424.4+22 2+21.9+26.8+
11.3+16.4+25.6+19.3+20.0+21.7+25.0)*1.2*0.2*0.2
((2.81+2.77)*25.0+(2.77+2.76)*31.6+(2.76+2.81)"18.2+(2.81+2.9)"24.5+(2.9+ m3
13.0)25.4+(3.0+2.94)*23.8+(2.94+2.86)*25.8+(2.86+2.8)*24.5+(2.74+2.73)*
29.7+{2.73+2.71)"19.9+(2.71+2.68)*24.5+(2.68+2.63)"24.6+(2.63+2.52)*31.0+
(2.52+2.35)"32.0+(2.35+2.28)*13.8+(2.28+2.22)*10.1+(2.22+2.0)*39.9)/2*1.2*
0.2
(25.0+31.6+18.2+424.5+25.4+23.8+25.8+424.5+29.7+19.9+24.5+24.6+31.0+
32.0+13.8+10.1+39.9)"1.2*0.270.2
Zwiekszenie szerokosci wykopu w miejscu posadowienia studzienek DN1500:
272.5%0.65%(2.4+2.64+2.84+2.73+2.93+3.05+2.98+2.77+2.81+2.82+2.84+
2.85+2.87+2.89+2.91+2.92+2.9+2.88+2.84+2.814+2.77+2.76+2.81+2.9+3.0+
2.94+2.86+2.8+2.74+2.73+2.71+2.68+2.63+2.52+2.35+2.28+2.22+2.0+38%0.2) | |
*0.2
Zwiekszenie kubatury wykopu w miejscu osadnikéw studni DN1500: ‘
2.5*2.5*1.0*5*0.2

'm3
m3
m3
m3
m3
m3

.ma

m3

m3

m3

10.707
0.896

14125
1.000

13.296
0.950

301,700,
21307
271,400

20.366

72.787

6.250

RAZEM

734.794

2.1. KNR AT-11
3.0101-02

Wykopy liniowe o gt. do 2,8 m o szer. do 1,0 m w gruncie kat. Il w umocnieniu m3
‘slupowo-liniowym . 80% objetosci robdt ziemnych)
((1.4541.4)*2.24(1.77+1.64)7 6+(1.51+1.4)*4 6+(1.45+1.4)*1.6+(1.47+1.4)*
4.6+(1.45+1.4)*1.6+(1.5+1.4)*4.6+(1.45+1.4)*1.5+(1.5+1.4)*4. 6+(1 45+1.4)*
1.5+(1.51+1.4)*4.6+(1.46+1.4)*1.5+(1.45+1.4)*1.5+(1 51+1.4)*4.7+(1.45+1.4)* |
1.5+(1.52+1.4)*4.7+(1.45+1.4)*1.5+(1.52+1.4)"4.7+(1.45+1.4)"1.5+(1.52+1.4)*
4.6+(1.46+1.4)*1.5+(1.51+1.4)*4.7+(2.35+1.71)*3.7+(1.52+1.4)"4.6+(1.49+
11.39)*2.8+(1.5241.4)*4.5+(2.55+2.17)*2.2+(2.55+1.86)"4.5+(1.23+1.16)*2.2+
(1.51+1.4)*4.5+(1.9+1.8)*3.3+(2.91+1.4)*4.5+(1.46+1.4)*1 .6+(1.52+1.4)* 4.6+
((1.47+1.4)*1.9+(1.51+1.4)*4.6+(1.47+1.4)*1.9+(1.53+1.4)"4.6+(1.47+1.4)1.9+
(1.52+1.4)*4.7+(1.53+1.4)*4.7+(1 47+1.4)"1.9+(1.47+1.4)"1.9+(1.52+1.4)*4.6+
'(1.46+1.4)*2.0+(1.52+1.4)*4.6+(1.47+1.4)"1.9+(1.52+1.4)*4.6+(1.4641.4)*1 .9+
(1.5241.4)*4.7+(2.6+0.85)*5.6+(1.52+1.4)"4.6+(1.53+1.4)*4.7+(1.52+1.4)*4 6+
(1.52+1.4)*4.6+(2.34+0.45)"4.8+(1.52+1.4)*4.6+(1.54+1.4)*4.6+(1.52+1.4)*
4.5+(1.51+1.4)*4.4+(1.51+1.4)*4.3+(1.47+1.41)"1.9+(1.53+1.4)*4.7+(1 .46+ |
1.41)*1.8+(1.52+1.4)*4.6+(1.35+1.29)*1.6+(1.29+1.3)*5.8+(1.5+1.4)*4.7)/2*0.8 |
(2.247.6+4.6+1.6+4.6+1.6+4.6+1.5+4.6+1.5+4.6+1.5+1.5+4.7+1 5+4 7+1.5+

4. 7+1.5+4.641.5+4.7+3.7+44.6+2.8+4.5+2.2+4.5+2.2+4 .5+3.3+4.5+1.6+4.6+
1.9+4.6+1.9+44.6+1.9+44.744.7+1,9+1.944.6+2.0+4.6+1.9+4.6+1.9+4.74+5.6+ |
4.6+4.7+4.6+4.6+4.8+4.6+4.6+4.5+4.4+4.3+1.9+4.7+1.8+4.6+1.6+5.8+4.7)* ‘
0.2'0.8 :
Zwiekszenie kubatury wykopdw - osadniki studni wpustowych: \
:168*1.0%1.0*1.0*0.8 m3

m3

m3

293.375]
|

386.687

2.1.'KNR 2-01
4 0317-05

Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych m3
kat.lll-IV z wydobyciem urobku fopatg lub wyciggiem recznym gtebokosc do 3

m. 20% Kkubatury rob6t.
((1.45+1.4)*2.2+(1.77+1.64)*7.6+(1.51+1.4)"4.6+(1.45+1.4)*1.6+(1.47+1.4)* |m3
14.6+(1.45+1.4)"1.6+(1.5+1.4)"4.6+(1.45+1.4)*1.5+(1.5+1.4)*4.6+(1.45+1.4)* |
1.5+(1.51+1.4)4.6+(1.46+1.4)*1.54(1.45+1.4)*1.5+(1.51+1.4)*4.7+(1.454+1 4)* |
1.5+(1.52+1 .4)"4.?+(1 45+1.4)*1.5+(1.52+1 .4)*4.7+(1 A5+1.4)*1.5+(1.52+1.4)*
4.6+(1.46+1.4)"1.5+(1.51+1.4)*4.7+(2.35+1.71)*3.7+(1.52+1.4)*4.6+(1.49+
1.39)*2.8+(1.52+1.4)*4.5+(2.55+2.17)*2.2+(2.55+1.86)"4.5+(1.23+1.16)*2.2+
(1.51+1.4)*4.5+(1.9+1.8)*3.3+(2.91+1.4)*4.5+(1.46+1.4)*1.6+(1.52+1.4)*4 6+
(1.47+1.4)*1.9+(1.51+1.4)°4.6+(1.47+1.4)"1.94+(1.53+1.4)*4.6+(1.47+1.4)*1 9+
(1.52+1.4)*4.7+(1.53+1.4)"4.7+(1.47+1.4)"1.9+(1.47+1.4)*1.9+(1.52+1.4)*4.6+ .
(1.46+1.4)*2.0+(1.52+1.4)"4.6+(1.47+1.4)"1.9+(1.52+1.4)*4.6+(1.46+41.4)*1.9+
(1.52+1.4)*4.7+(2.6+0.85)"5.6+(1.52+1.4)"4.6+(1.53+1.4)*4.7+(1.52+1.4)* 4.6+
(1.52+1.4)*4.6+(2.34+0.45)*4.8+(1.52+1.4)*4.6+(1.54+1.4)*4.6+(1.52+41.4)*
4.5+{1.51+1.4)*4.4+(1.51+1.4)"4.3+(1.47+1.41)*1.9+(1.53+1.4)*4.7+(1.46+

41)*1.8+(1.52+1.4)*4.6+(1.35+1.29)*1.6+(1.29+1.3)*5.8+(1.5+1.4)"4.7)/2*0.2

Norma PRO Wersja 4.37a Nr seryjny: 28466 Uzytkownik: Pawet Ciechanowicz
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Norma PRO Wersja 4.37a Nr seryjny: 28466 Uzytkownik: Pawet Ciechanowicz

Lp. | Kod pozy- Opis i wyliczenia o jm, i Poszez | Razem
cji | i
1(2.247.6+4.6+1.6+4,6+1.6+4.6+1.5+4,641.5+4.641.5+1.5+44.7+1.5+4.7+1.5+ |m3 9.728,
4.7+1.5+4.6+1.56+44.7+3.7+4.6+2,8+4.5+2.2+4.5+2.2+4 .5+3.3+4.5+1.6+4 6.+
‘ 1.9+4.6+1.9+4.6+1.9+4.7+4.7+1.9+1.9+4.6+2.0+4.6+1.9+4.6+1.9+4.7+5.6+ ‘
[ [4.644.7+4.6+4.6+4.8+4,6+4.6+4 5+4.4+4,3+1.9+4.7+1.8+4.6+1.6+5.8+4.7)* ‘
10.2*0.2
Zwigkszenie kubatury wykopdw - osadniki studni wpustowych: |
68*1.0*1.0*1.0*0.2 m3 13.600
. RAZEM 96.672
2.1. KNR AT-11 IMechanlczne zasypywame wykopow liniowych o gt. do 2,8 m, szer.do 1,0 mw | im3
5 0108-02 ‘gruncie kat. Ill w umocnieniu typu box; koparka 0,60 m3 | '
| poz.2.1.1+poz.2.1.2 m3 . 3673.972!
’ Objetosc podsypki, obsypki, kanatow i studzienek: |
1-(p02.3.1.170.2+p0z.3.1.11+3.14*(0.2/2)"2*p0z.3.1.2+3.14*(0.63/2)"2* m3 -1436.320
i 'pez.3.1.3+3.1470.75"2*(2.4+2.64+2.84+2.73+2.93+3.05+2.98+2.77+2.81 + ‘
‘ 2.82+2.84+2.85+2.87+2.89+2.91+2,92+42.9+2.88+2.84+2.81+2.77+2.76+2.81+ ‘
2.943.0+2.94+2.86+2.8+2.74+2.73+2.71+2.68+2.63+2.52+2.35+2.28+2.22+ i
2.0)) |
T RAZEM | 2237.652
2.1.'KNR AT-11  Mechaniczne zasypywanie wykopow liniowych o gt. do 2,8 m, szer. do 1,0 m w . m3
6 0109-02 gruncie kat. Il w umocnieniu typu box; koparka 0,60 m3 | ‘
Catkowita kubatura robét ziemnych: ! '
| |poz.2.1.3+p0z.2.1.4 m3 483.359
'Objetosé podsypki, obsypki, kanatow i studzienek:
' -(p0z.3.2,170.2+p0z.3.2.4+3.14%(0.2/2)*2"p0z.3.2.2+3.14*0.25"2*(54*1 .4+ m3 | -202.041
1.64+41.71+1.39+2.17+1.86+1.16+1.8+0.85+0.45+1.41+1.41+1.29+1.3468" | | |
1.0)) '
H RAZEM 281.318
2.1. KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.I-lll m3 |
7 0212-07 uprzednio zmagazynowanej w haldach z transportem urobku samochodami | ’
‘ samowytadowczymi na cdl.do 1 km \ | !
| 11436.32 m3 1436.320;
i RAZEM 1436.320
2.1. KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.|-lll ‘m3
8.0212-07 uprzednio zmagazynowanej w haldach z transportem urobku samochodami | ‘ ‘
i ‘samowytadowczymi na odl.do 1 km | |
1202.041 m3 202.041
RAZEM 202.041
2.1.KNR 2-01 Naklady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
9'0214-04 {chodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.lll-1V | |
‘ Krotnosé = 8 |
poz.2.1.7 m3 | 1436.320
1 | RAZEM 1436.320
2.1.'KNR 2-01  'Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- 'm3
10 0214-04 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.lll-1V ‘ | |
i Krotnosé = 8 |
| poz 2.1.8 m3 202.041
| i RAZEM 202.041
2.2 'Roboty ziemne drogowe s e o
2.2. KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o pojlyzki 0.40 m3 w m3 T
1 |0201—05 gr.kat. I-1l z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad.
.304.1 ;m3 304.100
‘ ] RAZEM 304.100
2.2./KNNR 1 Zasypanie wykopow obiektowych (obiekt w km 0+534) spycharkami z za- m3 |
2 0214-03 .geszcz.mechanicznym zageszczarkami (gr.warstwy w stanie luznym 40 cm) - | i
z.0.2.11.4. 'kat.gr. |-l - wspdlczynnik zageszczenia Js=1.00) ‘ i
19911-03 [ [ |
146 m3 146,000
! i RAZEM 146.000
2.2,/ KNNR 1 Nasypy wykonywane koparkami zgarniakowymi z bezposrednim przerzutem  Im3 1
3 0406-01 gruntu uzyskanego z ukopu; grunt kat.I-1l ‘
1200 m3 200.000
3 i - RAZEM 200.000
3 ___ ODWODNIENIE B ]
31 'Sie¢ kanalizacji deszczowe] L=939,6 m (kod CPV 45232130-2) B ] -
31. KNR2-18  Kanaly rurowe - podioza z materiatlow sypkich o grub.20 cm 'm2 T o T
1 0501-03 ‘
22.4+25,0+24.0 m2 71.400
(35.8+28.1+28.4427.3+21.5+7.6+20.6+20.0+20.0+24.4+22.2+21.9+26.8+ m2 532.680
[ 111.3+16.4+25.6+19.3+20.0+21.7+25.0)*1.2 | l
f (25.0+431.6+18.2+424.5+425.4+23.8+25.8+24.5+29.7+19.9+24.5+24.6+31.0+ ‘m2 509.160
32.0+13.8+10.1+39.9)*1.2
2*2.5*0.65"38 m?2 123.500
: RAZEM 1236.740
3.1. KNNR 4 Kanaty z rur PP SN10 tgczonych na wcisk o ér. zewn. 200 mm m
2 1308-03 |
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Lp. Kod pozy- ‘ Opis i wyliczenia . jam. Poszcz | Razem
cji | i
22.4+25.0+24.0 m 71.400.
| | RAZEM 71.400
3.1..KNNR 4 Kanaly z rur PP SN10 faczonych na wcisk o sr. zewn. 630 mm m
3,1308-08 !
| 35.8+28.1+28.4+27.3+21.5+7.6+20.6+20.0+20.0+24.4+22.2+21.9+26.8+11.3+ 'm 443.900
: 116.4+25.6+19.3+20.0+21.7+25.0 |
f :25.0431.6+18.2+24.5+25.4423.8+25.8+24.5+29.7+19.9+24 5+24.6+31.0+ m 424.300
132.0+13.8+10.1+39.9 w
; | RAZEM 868.200
3.1. KNNR 4 Tréjnik redukecyjny PP SN10 630/200mm szt
41321-08 ; ‘
] 2 szt 2.000
1 ‘ ' RAZEM : 2.000
3.1. KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r.1500 mm w gotowym wykopie 0 stud. !
5/0613-05 gtebok. 3m | ‘
| 38 stud. 38.000,
| RAZEM 38.000
3.1, KNR 2-18  ;Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r.1500 mm w gotowym wykopie za [0.5 m] ‘
6 0613-06 ‘kazde 0.5 m réznicy gieb. stud. i !
\ 3.64/0.5 [0.5 m] 7.280
' stud.
-8.26/0.5 [0.5m]' -16.520
stud.
RAZEM -9.240
3.1..KNR 2-18 Klapy zwrotne w studni rewizyjnej murowanej dla rur o $r.200 mm szt.
7:0624-01
‘analogia | j
3 'szl. 3.000,
1 i RAZEM ! 3.000
3.1. Zakup, dostawa i montaz regulatora przeplywu g=10 /s ‘szt
8 analiza indy- | } !
widualna ! ‘
3 |52t i 3.000
; i . RAZEM 3.000
3.1.. KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatow rurowych o $r.nominalnej 200 mm lodc. -1
9 1610-02 préb. | [
; 3 odc. -1 | 3.000
prob. i
1 ' RAZEM i 3.000
3.1. KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 600 mm ode. -1 |
10 161007 | préb. '
137 odc. -1 37.000
| prob.
RAZEM 37.000
3.1. KNR 2-28 Obsypka rurociagu kruszywem dowiezionym m3
1110501-09 ‘
‘ poz.3.1.2*1.0*{0.2+0.3) m3 35.700
p0z.3.1.3*1.2*(0.63+0.3) ‘m3 968.911
Objetos$é przewodu: ‘
'~(3.14*(0.2/2)*2*p0z.3.1.2) 'm3 -2.242
1-(3.14*(0.63/2)*2*p0z.3.1.3) m3 -270.502
! RAZEM 731.867
3.1. KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt. .
12 1406-03 i '
i 39 szt. 39.000!
RAZEM I 39.000
32 __Przykanaliki kanalizacji deszczowej 67 szt. L=241,0 m (kod CPV 452_:_*1_21370:%, - o B
3.2. KNR 2-18 | Kanaly rurowe - podioza z materiatéw sypkich o grub.20 cm m2
1 0501-03 !
| 2.247.644.6+1.6+4.6+1.6+4.6+1.5+4.6+41.5+4.6+1.5+1.5+4.7+1.544.7+1.5+ m?2 243.200,
4.741.544.6+1.544.7+3.7+4.6+2.8+4.542.244.542.2+4.5+3.3+4.5+1.6+4.6+ i
1.944.6+1.9+4.641.9+4.7+4.7+1.9+1.9+4.642.0+4.6+1.9+4.6+1.9+4.7+5.6+ |
4.644.7+4.6+4.6+4.8+4.6+4.6+4.5+4.4+4.341.9+4.7+1.8+4.6+1.6+5.8+4.7
RAZEM 243.200
3.2. KNNR 11 Przykanaliki z rur kielichowych z PP SN10 ¢ $r. nom. 200 mm m i
2.0505-03 , ‘
poz.3.2.1 'm 243.200
1 RAZEM 243.200
3.2. KNR-W 2-18 Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem bez syfonu szt.
3 0524-02
.68 szt 68.000

Norma PRO Wersja 4.37a Nr seryjny: 28466 Uzytkownik: Pawel Ciechanowicz
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Norma PRO Wersja 4.37a Nr seryjny: 28466 Uzylkownik: Pawel Ciechanowicz

Lp. | Kod pozy- | Opis i wyliczenia : jom. | Poszcz r Razem
cji ! i
| ! RAZEM ‘ 68.000
3.2./KNR 2-28 |Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym ‘m3
4 0501-09 , | ?
poz.3.2.2*1%(0.2+0.3) im3 121.600;
| Objetosé przykanalikow: { : [
-p0z.3.2.2*0.142*3.14 m3 1 -7.636
. | ' RAZEM i 113.964
3.2.|KNR 2-31 |Hegulac1a pionowa studzienek dia kratek sciekowych ulicznych lszt. [
5'1406-02 | ‘ i I
68 szt | 68.000
i E | RAZEM | 68.000
4/45233000-9 |PODBUDOWY . T
4,1 KNNR 6 'Koryta wykonywane mechanicznie na calej szerokosci jezdni, zjazdow, sciezki m2 | T T
0101-03 i chodnikow \ |
| 11890+3868+487+3032+415 |m2 9692.000,
1 i RAZEM 9692.000
4.2 KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie pod warstwy m2 |
10103-03 konstrukcyjne nawierzchni | \ :
| {1890+3868+487+3032+415 m2 9692.000!
' 3 RAZEM 9692.000
4.3 KNNR 6 Warstwy odsgczajgce zageszczane mechanicznie o gr.10 cm m2 | ‘
10104-01 i
| ! |
13237 'm2 3237.000
! RAZEM 3237.000
4.4'KNNR 6 Warstwy ulepszonego podioza z mieszanki niezwigzanej o CBR>20% wykona- m2 i
'0104-04 \ne i zageszczane mechanicznie o gr.25 cm (jezdnia) i |
analogia - i |
i m2 | 3868000.
| | _RAZEM | 3868.000
4.5 KNNR 6 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa, warstwa gr.10 \m2
10111-01 .cm (zjazdy publiczne) ‘ | '
178 .m?2 178.000.
| RAZEM | 178.000
4.6/KNNR 6 (Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa, warstwa gr.18 'm2
'0111-01 \cm (jezdnia) |
analogia s ! | !
57 im2 5758.000
: | . RAZEM __ 5758.000
4.7 KNNR 6 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa, warstwa gr. 20 m2 i
10111-01 ‘cm (petla autobus) i [ J
;analogia |487 , | A0
m :
| ‘ ! RAZEM 487.000
4.8 KNNR 6 ;Wars!wa delna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 em (chodniki) im2 |
0113-01 | |
379 m2 | 379.000
] ! i RAZEM 379.000
4.9 KNNR 6 'Warstwa dolna podbudowy z kruszyw famanych gr. 20 cm (jezdnia, éciezka, m2 | ‘
0113-02 zjazdy) | ‘ !
! [5758+3037 'm2 8795.000
! . RAZEM 8795.000
4.10,KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 35 cm (petla utobus) m2 | I
0113-02 i i :
analogia ‘487 I | '
m2 487.000:
! ! RAZEM 487.000
4.11 KNNR 6 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych nieulepszonych m?2 | 4
:11005-04 !
| 15758+3037 'm2 8795.000
T RAZEM | §795.000
4.12:KNNR 6 :Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych m2
1005-06 | '
|
s 5758*2 m2 11516.000-
RAZEM 11516.000
4.13 KNNR 6 Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych 'm2
:1005-07 | |
57583 m2 17274.000
! RAZEM 17274.000
414 KNNR 6 Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych gr. 11 cm (AC m2 i
'0110-03 22 P) [ ;
analogia . | | |
m2 5758.000
RAZEM 5758.000
5 45233000-9 NAWIERZCHNIE o -
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Norma PRO Wersja 4.37a Nr seryjny: 28466 Uzylkownik: Pawel Ciechanowicz

Lp. | Kod pozy- Opis i wyliczenia jm.  Poszcz | Razem
cjl ;
5.1 KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych astaltowych o grubosci4 m?2 i
0309-02 jem (warstwa $cieralna SMA 11 S) ;
| 5758 m2 | 5758.000
1 ' RAZEM  5758.000
5.2 KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci8 mz2 i
10308-03 cm (warstwa wigzgca AC22W} |
‘analogla ‘ :
| 5758 m2 5758.000
| RAZEM 5758.000
5.3 KNNR & ‘Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 5 m?2 |
0309-02 ‘cm (warstwa $cieraina AC11S - $ciezka pieszo-rowerowa) | |
analogia | |
2341 m2 2341.000
RAZEM 2341.000
5.4/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci5 m?2
10309-02 cm (warstwa Scieraina AG11S - zjazdy)
janalogia |
i 311 m2 311.000
: ‘ " RAZEM 311.000
5.5 KNNR 6 ‘Nawierzchnia z kostki brukowe]j betonowej 10x20x8 cm na podsypce cemento- m2 !
0502-03 ‘wo-piaskowe]j z wypetnieniem spoin piaskiem {petla autobus) '
487 3m2 487.000:
RAZEM 487.000
5.6 KNNR 6 Nawnerzchma z kostki brukowej betonowej 10x20x8 cm na podsypce cemento- :m2 |
0502-03 ‘'wo-piaskowe] z wypethieniem spoin piaskiem (zjazdy) | I
i 415 'm2 415.000
: | RAZEM 415.000
5.7{KNR AT-03 Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiatu z roz- m?-
10102-01 biérki na odl. do 10 km ‘ ! |
| 75 me_ 75.000
| RAZEM 75.000
5.8 Polgczenie nowej kostrukcji nawierzchni asfaltowej z nawierzchnig istniejgcg  m? !
za pomocg geokompozytu | .
42°2 m2 i 84.000
} . RAZEM 84.000
6 ROBOTY WYKONCZENIOWE . - _
6.1 KNNR 6 'Pobocze ulepszone z kruszyw lamanych gr 10 cm mz T
0113-05 |
820 m2 820.000
RAZEM 820.000
6.2 KNNR 1 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5 cm, m2 |
0507-01 ;
500 mz2 500.000
! | RAZEM ; 500.000
6.3 KNNR 1 {Humusowanie skarp z obsianiem,dodatek za kazdy dalszy 1 cm humusu. 'm2 [ ‘
|0507-02  Krotnoéc = 10 | | |
| 1500 'm2 500.000
; i . RAZEM | 500.000
6.4 KNNR 6 'Umocnienie skarpy z plyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce !m2 !
0503-04 icementowo-piaskowej, spoiny wypetnione zaprawg cementowg | ‘
analogia i | 1 |
i 137 ‘m2 137.000!
: RAZEM i 137.000
6.5:KNNR 6 Umocnienie skarpy z plyt betonowych azurowych o wymiarach 40x60x8 cm na mz2 i i
10503-04 podsypce cementowo-piaskowej, otwory wypeiniane humusem i obsianiem tra-
analogia wa
317 .m2 317.000
] RAZEM 317.000
7 URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU . o
7.1'"KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych iszt, ‘ fﬁ
10702-01 i i
20 szt. ! 20.000
RAZEM 20.000
7.2 KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - tabliczki o pow. do 0.3 m2 szt.
0702-04 Y
242 szt. 4.000,
i RAZEM 4.000
7.3'KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o szt.
0702-05 pow. ponad 0.3 m2 3 |
248+1+4+141+444 szt. 23.000
RAZEM 23.000
7.4 KNR AT-04 Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomocg mas m2
0204-03 chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane mechanicznie - oznako- |
wanie strukturalne |
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Lp. Kod pozy- | Opis i wyliczenia | Im. . Poszcz Razem
cji i
122.770.24+38"0.12+6"4"0.5+112,6%0.12+5.9*0.2625+750.3*0.04+46.3°0.18+ m2 ‘ 178. 745
‘20*1 71/15+6"0.375+34%1.2+34"1.0 |
RAZEM 178.745

8 45200000_-9 ELEMENTY ULIC

Norma PRO Wersja 4.

37a Nr seryjny: 28466 Uzylkownik: Pawel Ciechanowicz

8.1 KNNR 6 ‘Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 20x30 cm z wykonaniem faw be- m r - 1—_'—
0403-04 tonowych na podsypce cementowo-piaskowej I .
1561 m 1561.000
- RAZEM 1561.000
8.2 KNNR 6 Krawezmkl betonowe zatopione o wymiarach 20x22 cm z wykonaniem taw be- 'm |
'0403-04 tonowych na podsypce cementowo-piaskowej i
analogia i ‘ |
318 m ! 318.000!
3 i RAZEM i 318.000
8.3 KNNR 6 Oporniki betonowe wystajgce o wymiarach 12x25 cm z wykonaniem faw beto- 'm !
0403-03 ‘nowych na podsypce cementowo-piaskowej |
analogia ! : ‘
377 ‘m 377.000
. RAZEM 377.000
8.4 KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo- piaskowej, m
0404-05 spoiny wypetnione zaprawg cementowg |
875 m 875.000
! ' RAZEM i 875.000
8.5 KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce cementowo- m2
0502-03 piaskowej z wypelnieniem spoin piaskiem " | 1
377 m2 | 377.000
| RAZEM 377.000
8.6 KNNR 6 Scieki skarpowe z elementéw betonowych 50x50x20 cm na podsypce cemen- ;m :
0606-03 towo-piaskowe; | |
‘analogia ‘
10+5 m 15.000!
' RAZEM i 15.000
8.7 KNNR 6 Scieki muldowe z elementéw betonowych 50x60x15 cm na podsypce cemen- m
0606-03 towo-piaskowej | |
analogia ! ‘
i 1197 m 197.000
! RAZEM 197.000
8.8 KNNR 6 Scieki trojkgtne z elementéw betonowych 50x20x20 cm na podsypce cemento- m
0606-03 wo-piaskowej |
analogia ‘ I
197 m_ | 197.000
RAZEM 197.000
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