PRACOVWNIA INZYNIERSKA

EENEERAMPA

36-221 Blizne 645A - tel. 601 171 979 - e-mail: prajsnar@wp.pl

KOSZTORYS INWESTORSKI

Zadanie:
Remont drogi leSnej Nr inw. 220/82
Weglowka — Bonaréwka km 2+300 — 3+395
Adres
Lesnictwo Weglowka
Inwestor:

LASY PANSTWOWE
NADLESNICTWO KOLACZYCE

Stawka godzinowa robocizny (R) 23,84 zt/r-g
Koszty ogdlne posrednie (Kp) (R+S) 76,12 %
Zysk (Kp+R+S) 11,90 %

Opracowanie zawiera:

1. Charakterystyka robot i zatozenia
2. Przedmiar Robot

3. Kalkulacja uproszczona

3. Kosztorys ofertowy

Wartos¢ robdt netto: 90 281,86 zl
Podatek VAT 23 %: 20 762,53 71
Wartos¢ kosztorysowa z podatkiem VAT: 111 034,39 z}

Stownie: sto jedenascie tysiecy trzydziesci cztery 39/100 zlotych

Autor opracowania: /
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Ogolna charakterystyka robot i zalozenia do kosztorysowania
na zadaniu pod nazwa:

Remont drogi leSnej Nr inw. 220/82 w km 2+300 — 3+395 w LeSnictwie Weglowka

1. Projektowane parametry techniczne drogi:
- Klasa techniczna drogi — D
- Predkos¢ projektowa — 30 km/h
- Grupa no$nosci podtoza- przyjeto G
- Kategoria ruchu — KR1
- Cigzar osi obliczeniowej- 100 kN/o$
- Kategoria terenu — falisty
- Przekrdj normalny — zgodnie z Rys. 3
- Szerokos¢ jezdni jednopasowej — 3,50m .
2. Charakterystyczne parametry technologii wykonania robdt:
1. Roboty przygotowawcze (ilos¢ wg przedmiaru):
- rozebranie zjazdéw drewniano-ziemnych
2. Roboty ziemne (ilo$¢ wg przedmiaru):
- wykonanie wykopow
- wykonanie nasypow
. Remont odwodnienia (ilo§¢ wg przedmiaru robét):
- wymiana uszkodzonej czgsci przelotowej przepustéw pod zjazdami
- oczyszczenie czesci przelotowej przepustéw pod korong drogi
- oczyszczenie istniejacych rowow drogowych (lokalnie) z wycinkg zakrzaczenia
4. Remont nawierzchni (ilo$¢ wg przedmiaru robot):
- profilowanie i wyréwnanie istniejacej nawierzchni thuczniowej (Sciecie kolein)
- uzupehienie powierzchniowe istniejacej warstwy nawierzchni thuczniowe;j
6. Zjazdy na szlaki zrywkowe (ilo$¢ wg przedmiaru robot):
- wykonanie przejazdu z ptyt zelbetowych
- uzupetnienie nawierzchni kruszywem kamiennym
3. Dane dotyczgce technologii wykonania robé6t nieokre$lonych dokumentacja projektowa lub
specyfikacjami technicznymi wykonania robét — zastosowanie w robotach sprzgtu recznego lub

(o8]

mechanicznego,
4. Wykonanie rob6t w warunkach szezegolnych — wykonywanie robdt remontowych z czasowym

wylaczeniem drogi z eksploatacji

5. Dane dotyczace zagospodarowania placu budowy — wykonawca zorganizuje zaplecze we wlasnym zakresie
na terenie dostepnego placu sktadowego w ramach kosztéw realizowanych robot.

6. Dane dotyczgce wyceny robot
6.1. Metoda kalkulacji kosztorysowej - kosztorys wykonano metoda uproszczona (bez wykazu materiatow

i sprzetu) w oparciu o sporzadzony przedmiar rob6t i dokumentacje projektowa oraz specyfikacje
techniczna wykonania i odbioru robdt. Cena kosztorysowa zawiera  wszystkie koszty zwiazane
z wykonaniem przedmiotu zamdwienia, w tym miedzy innymi:

a) zagospodarowanie i utrzymanie zaplecza budowy

b) koniecznos¢ pracy na czynnym obiekcie

¢) zabezpieczenie doj$¢ i wjazdow do posesji usytuowanych wzdtuz przebudowywanego odcinka drogi
d/wywdz urobku z oczyszczenia rowu, ztomu i gruzu przyjeto do 1 km



6.2. Podstawy rzeczowe sporzadzenia kosztorysu:

6.2.1.Analiza wlasna z zastosowaniem dostepnych cen rynkowych z uwzglednieniem rozstrzygnie¢ postepowan
przetargowych (rok poprzedzajacy)

6.2.2.Analiza wlasna z wykorzystaniem kalkulacji szczegétowej sporzadzonej w oparciu o katalogi nakladow
rzeczowych z wykorzystaniem opisu podstawy platnosci za jednostke obmiarowa wskazana w specyfikacji
technicznej z wykorzystaniem najbardziej zblizonych naktadow rzeczowych na zasadzie analogi, interpolacji
lub ekstrapolacji, ktore pod wzgledem charakteru, jednostki obmiaru lub technologii sa najbardziej zblizone
do robdt wycenianych zaréwno pod wzgledem organizacji jak i technologii wykonania.

Przyjeto tutaj:

- cena robocizny (R) - 23,84 zl/r-g
- wskaznik kosztow posrednich Kp (R+S) - 76,12%

- wskaznik zysku (R+S+Kp) - 11,90%

- ceny materialow i pracy sprzetu przyjeto na podstawie aktualnego na I kwartat’2024 opracowania
~SECOCENBUD”. W przypadku braku cen w wydawnictwie .SEKOCENBUD” przyjeto $rednie
ceny dostawcow materialow na terenie wojewodztwa podkarpackiego wraz z kosztami zakupu
w wysokosci 8,3%.

6.3. Cena kosztorysowa zawiera podatek VAT 23% ( naliczony na koncu kosztorysu ).
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Remont drogi le$nej Nr inw. 220/82 Wegléwka -Bonaréwka km 2+300 - 3+395

PRZEDMIAR ROBOT

w Lesnictwie Weglowka

Lp | Fodstawa Opis robét i czynosci Suma
wyceny
1 |01.02.04.ROZBIORKI ELEMENTOW DROG
Rozebranie zjazdéw drewniano-ziemnych z odwozem wydobytego urobku na sktadowisko
ANALIZA |Przyobiektowe Wykonawcy 5,0*3,0
11 WLASNA
Jm. m2 Razem: 15,0
2 |02.01.01. WYKONANIE WYKOPOW
Mechaniczne karczowanie pniakéw o $rednicy 30-60 cm z odwozem na odkiad
2.4 ANALIZA [na odlegto$¢ do 100 m
) WEASNA
Jm. m3 Razem: 20,0
Usunigecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gruboséci do 20 cm za pomoca koparki
podsigbiernej z przewiezieniem urobku na odlegtosé do 0,5 km
2.2 ANALIZA |z rozplantowaniem
’ WLASNA [30,0%5,0
Jm. m3 | Razem: 150,0
Wykonanie wykopéw koparkami podsiebiernymi 0.25 m3 z odwozem na odktad
ANALIZA [N odlegtos¢ do 100 m (miejsce ukopu zlokalizowane w otoczeniu robét)
2.3 WELASNA 25,0%5,0%0,75+20*5,0*0,50 = 144,0 m3
Jm. m3 I Razem: 144,0
3 |02.03.01. WYKONANIE NASYPOW
Mechaniczne formowanie korony placu sktadowegoziemnego z gruntu kat.gr.lll-IV
uzyskanego z ukopu staraniem Wykonawcy i przewiezieniem na miejsce wbudowania wraz
ANALIZA |z zageszczeniem (profilowanie sktadowiska przyzrebowego)
31 | WLASNA |7/2%250%150%0,75 = 140,0 m3
Jm. m3 I Razem: 140,0
4 |06.04.01 REMONT ODWODNIENIA
Wymiana uszkodzonej czesci przelotowe] przepustéw pod zjazdami na szlaki zrywkowe z
rur o Srednicy 500 mm z tworzyw sztucznych o sztywnosci obwodowej min. 8 kN/m2 ze
ANALIZA |Scietymi koricami wraz z tawg fundanmentowsg i obsypka z materiatu kamiennego
41| weasna [280
Jm. m I Razem: 16,0
Oczyszczenie czesci przelotowej istniejacych przepustéw rurowych o $rednicy
ANALIzA |600 mm z namutu gr. do 20cm . Odktad urobku na skarpach z rozplantowaniem
4.2 WELASNA |3760=180mb
Jm. m | Razem: 18,0
Oczyszczenie istniejacych rowdw z namutu gr. do 20cm wraz z wyprofilowaniem poboczy
ANALIZA |gruntowych i skarp rowu. Odktad urobku na skarpie z rozplantowaniem (lokalnie)
4.3 WLASNA
Jm. m [ Razem: 1100,0
5 [05.02.01A.REMONT CZASTKOWY NAWIERZCHNI TLUCZNIOWEJ
Profilowanie i wyréwnanie istniejacego podtoza z nadaniem wtasciwego pochylenia
poprzecznego wraz z zaggszczeniem mechanicznym - km 2+300 - 3+395
ANALIZA 17100 04,0
5.1 A
WLASNA
Jm. m2 Razem: 4400,0
Uzupetnienie powierzchniowe istniejgcej warstwy nawierzchni z wyprofilowaniem kolein
kruszywem tamanym 4/31,5 wraz z zageszczeniem mechanicznym (grubo$é érednia 4 cm) -
ANALIZA |km 2+300 - 3+395
5.2 WLASNA |7700,0 *3,50%0,04
Jm. m3 Razem: 154,0




10.07.01 ZJAZDY NA SZLAKI ZRYWKOWE

6.1

ANALIZA
WLASNA

Wykonanie przejazdu z ptyt zelbetowych z wykonaniem korytowania oraz uzupetnieniem
podsypki piaskowej gr. do 20 cm
6,0"4,0 = 24,0 m2

Jm. m2 | Razem: 24,0

6.2

ANALIZA
WELASNA

Uzupetnienie nawierzchni na zjazdach mieszanka kruszywa tamanego 0/63 wraz Z
zageszczeniem - gr. warstwy 20 cm
2*5,0*10,0*0,20

Jm. m3 | Razem: 20,0
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KALKULACJA UPROSZCZONA

Remont drogi lesnej Nr inw. 220/82 Wegléwka -Bonaréwka km 2+300 - 3+395

w Lesnictwie Weglowka

Lp Podsatwa Opis robét i czynnosci Jedostka Obmiar . Cena Razem
wyceny jednostkowa
1 |01.02.04.ROZBIORKI ELEMENTOW DROG
ANALIZA |Rozebranie zjazdow drewniano-ziemnych z odwozem wydobytego m2 15,0 64,00 960,00
1.1 WLASNA [urobku na sktadowisko przyobiektowe Wykonawcy
RAZEM ELEMENT: 960,00
2 |02.01.01. WYKONANIE WYKOPOW
ANALIZA |Mechaniczne karczowanie pniakéw o érednicy 30-60 cm szt 20,0 78,14 1562,80
241 WLASNA [z odwozem na odktad na odlegto$¢ do 100 m
Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 20 cm za m2 150,0 18,76 2814,00
2.2 | ANALIZA Inomocy koparki podsiebierne;j z przewiezieniem urobku na
WLASNA | odlegtoéc do 0,5 km z rozplantowaniem
ANALIZA Wykonanie wykopéw koparkami podsiebiernymi 0.25 m3 z odwozem m3 144,0 44 11 6351,84
2.3 na odktad na odlegto$¢ do 100 m (miejsce ukopu zlokalizowane w
WELASNA otoczeniu robét)
RAZEM ELEMENT: 10728,64
3 [02.03.01. WYKONANIE NASYPOW
Mechaniczne formowanie korony placu sktadowegoziemnego z gruntu m3 140,0 36,45 51083,00
ANALIZA |kat.grlll-IV uzyskanego z ukopu staraniem Wykonawcy i
3.1 WLASNA |Przewiezieniem na miejsce wbudowania wraz z zageszczeniem
(profilowanie sktadowiska przyzrebowego)
RAZEM ELEMENT: 5103,00
4 |06.04.01 REMONT ODWODNIENIA
Wymiana uszkodzonej czesci przelotowej przepustéw pod zjazdami na mb 16,0 386,50 6184,00
szlaki zrywkowe z rur o $rednicy 500 mm z tworzyw sztucznych o
41 ANALIZA sztywnosci obwodowej min. 8 kN/m2 ze $cigtymi koricami wraz z tawg
WLASNA fundanmentowg i obsypka z materiatu kamiennego
ANALIZA Oczyszczenie czesci przelotowej istniejacych przepustow rurowych o mb 18,0 66,50 1197,00
4.2 WE. $rednicy 600 mm z namutu gr. do 20cm . Odktad urobku
ASNA na skarpach z rozplantowaniem
ANALIZA Oczyszczenie istniejgcych rowdw z namutu gr. do 20cm wraz z mb 1100,0 21,50 23650,00
4.3 WLASN wyprofilowaniem poboczy gruntowych i skarp rowu. Odktad urobku na
SNA skarpie z rozplantowaniem (lokalnie)
RAZEM ELEMENT: 31031,00]
5 |05.02.01A REMONT CZASTKOWY NAWIERZCHNI TLUCZNIOWEJ
Profilowanie i wyréwnanie istniejacego podioza z nadaniem whasciwego m2 4400,0 1,05 4620,00
5.1 ANALIZA pochylenia poprzecznego wraz z zaggszczeniem mechanicznym - km
WELASNA 154300 - 3+395
Uzupetnienie powierzchniowe istniejacej warstwy nawierzchni m3 154,0 186,11 28660,94
5.2 ANALIZA |, wyprofilowaniem kolein kruszywem tamanym 4/31,5 wraz z
WELASNA zageszczeniem mechanicznym (grubo$¢ srednia 4 cm)
RAZEM ELEMENT: 33280,94
6 |10.07.01 ZJAZDY NA SZLAKI ZRYWKOWE
ANALIZA |Wykonanie przejazdu z plyt zelbetowych z wykonaniem korytowania m2 24,00 241,37 5792,88
61 | WLASNA |oraz uzupetnieniem podsypki piaskowe; gr. do 20 cm
ANALIZA Uzupetnienie nawierzchni na zjazdach mieszanka kruszywa famanego m3 20,0 168,77 3375,40
6.2 WELASNA 0/63 wraz z zageszczeniem - gr. warstwy 20 cm
RAZEM ELEMENT: 9168,28
RAZEM NETTO: 90271,86
PODATEK VAT 23%: 20762,53
OGOLEM
111034,39
Z PODATKIEM VAT

stownie: STO JEDENASCIE TYSIECY TRZYDZIESCI CZTERY 39/100 ztotych




KOSZTORYS OFERTOWY

Remont drogi lesnej Nr inw. 220/82 Wegléwka -Bonaréwka km 2+300 - 3+395

w Lesnictwie Weglowka

Lp

Podsatwa
wyceny

Opis robét i czynnosci

Jedostka

Obmiar

Cena
jednostkowa

Razem

01.02.04.ROZBIORKI ELEMENTOW DROG

1.1

ANALIZA
WLASNA

Rozebranie zjazdéw drewniano-ziemnych z odwozem wydobytego
urobku na sktadowisko przyobiektowe Wykonawcy

m2

15,0

RAZEM ELEMENT:

02.01.01. WYKONANIE WYKOPOW

21

ANALIZA
WEASNA

Mechaniczne karczowanie pniakéw o $rednicy 30-60 cm
z odwozem na odktad na odlegto$é do 100 m

szt

20,0

2.2

ANALIZA
WLASNA

Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 20 cm za
pomocg koparki podsigbiernej z przewiezieniem urobku na
odlegto$¢ do 0,5 km z rozplantowaniem

m2

150,0

23

ANALIZA
WELASNA

Wykonanie wykopow koparkami podsiebiernymi 0.25 m3 z odwozem
na odktad na odlegto$¢ do 100 m (miejsce ukopu zlokalizowane w
otoczeniu robot)

m3

144,0

RAZEM ELEMENT:

02.03.01. WYKONANIE NASYPOW

31

ANALIZA
WLASNA

Mechaniczne formowanie korony placu sktadowegoziemnego z gruntu
kat.gr.lll-IV uzyskanego z ukopu staraniem Wykonawcy i
przewiezieniem na miejsce wbudowania wraz z zageszczeniem
(profilowanie sktadowiska przyzrebowego)

m3

140,0

RAZEM ELEMENT:

06.04.01 REMONT ODWODNIENIA

4.1

ANALIZA
WLASNA

Wymiana uszkodzonej czesci przelotowej przepustow pod zjazdami na
szlaki zrywkowe z rur o $rednicy 500 mm z tworzyw sztucznych o
sztywnosci obwodowej min. 8 kN/m2 ze $cigtymi koricami wraz z fawa
fundanmentows i obsypka z materiatu kamiennego

mb

4.2

ANALIZA
WLASNA

Oczyszczenie czesci przelotowej istniejacych przepustéw rurowych o
$rednicy 600 mm z namutu gr. do 20cm . Odktad urobku
na skarpach z rozplantowaniem

mb

18,0

4.3

ANALIZA
WLASNA

Oczyszczenie istniejacych rowdw z namutu gr. do 20cm wraz z
wyprofilowaniem poboczy gruntowych i skarp rowu. Odktad urobku na
skarpie z rozplantowaniem (lokalnie)

mb

1100,0

RAZEM ELEMENT:

05.02.01A REMONT CZASTKOWY NAWIERZCHNI TLUCZNIOWEJ

5.1

ANALIZA
WLASNA

Profilowanie i wyréwnanie istniejacego podioza z nadaniem wtasciwego
pochylenia poprzecznego wraz z zageszczeniem mechanicznym - km
2+300 - 3+395

m2

4400,0

5.2

ANALIZA
WLASNA

Uzupetnienie powierzchniowe istniejgcej warstwy nawierzchni
z wyprofilowaniem kolein kruszywem tamanym 4/31,5 wraz z
zaggszczeniem mechanicznym (grubo$é srednia 4 cm)

m3

154,0

RAZEM ELEMENT:

10.07.01 ZJAZDY NA SZLAKI ZRYWKOWE

6.1

ANALIZA
WLASNA

Wykonanie przejazdu z ptyt zelbetowych z wykonaniem korytowania
oraz uzupetnieniem podsypki piaskowej gr. do 20 cm

m2

6.2

ANALIZA
WLASNA

Uzupetnienie nawierzchni na zjazdach mieszanka kruszywa tamanego
0/63 wraz z zageszczeniem - gr. warstwy 20 cm

m3

RAZEM ELEMENT:

RAZEM NETTO:

PODATEK VAT ............. %o:

OGOLEM

Z PODATKIEM VAT




